N

Alumno: Jorge Antonio Miras Rios

Unidad Bdsica: Evidentemente todos estos sisternmas Nno implican gue Nno sean
Nnecesarios sistermas de climatizacion, sin emibbargo si que servirdn
Tras este andlisis inicial empecé a tener claro multitud de objetivos como un buen apoyo durante gran parte del ano.

para el proyecto, sin embargo necesitalba un modo de poder
ordenarlos para poder darles respuesta, pues intentar resolverios
todos al mismo tiempo me resultfabba tremendamente complgjo. Implantacion en la parcela:

Empeceé por estudiar la unidad bdsica docente, tenia que ser un El primer objetivo fue que la intencion de generar los sistemas pasivos
espacio adaptado a la escala del nino pero sin olvidar la presencia del antes mencionados No se perdiera al colocar una pieza docente junto
profesor, No se tratalbba de hacer una especie de "mini arquitectura” a ofra. Asl pues la conclusion era que estas piezas debian separarse
sino de jugar con esta doble escala del nino y el adulto. Entfendi que lo suficiente y retranqueadrse para buscar la mejor orientacion. De este
era completamente necesario trabagjar con el plano del suelo y del mMmodo se generaba entre ellas una serie de pequenos patfios
techo, para adaptarme a estas dos formas de ver el mundo. exteriores que enriquecian el espacio del aula al que se vinculaban.
Asl pues, la solucion adoptada genera tres ambientes dentro del aula, Por ofro lado pensé en la necesidad de crear un espacio interior para
en primer una zona humeda vinculada a un pequeno patio interior, un desarrollar actividades psicomotrices que ademds tuviese la funcidon
espacio para trabajos en grupo donde la cubierta sube y el suelo de patio de juegos cuando la climatologia Nno permitiese salir al exterior.
desciende ligeramente, y por Uhltimo un espacio mdas recogido con una Estos espacios docentes se conectan ademds entre si mediante un
iluMinacion Mdas controlada que fermina con una ventada a la escala corredor continuo iluminado siempre por luz Nnatural y que termina en
del nino bgjo un armario y gue mira al patio de juegos comun. la pieza de comedor comun.

El comedor por su parte vuelca hacia un peqguefho huerto del que
Sistermas pasivos: iNncluso se podia abastecer en parte la cocina también con una

iNntfencion educativa.
Otfro punto importante para mi era intentar que la arquitectura en si Para resolver el acceso, la zona administrativa se concilbbe como un
misma fuese un elemento que ayudase al aprendizaje del nino en volumen exento que se refrangqueda hacia el oeste creando un dmbito
terminos de educacion medio ambiental. Por ello debia aprovechar al de entrada que se cubre con una marguesing.
Mdaximo los sistemas pasivos de los que disponia y el primer paso La localizacion concreta del conjunto dentro de la amplia parcela
para esto es orientar bien el edificio. De este modo las aulas permiten responde fundamentalmente a dos cuestiones, en primer lugar
la ventilacion cruzada en la direccion de los vientos dominantes en generar el mayor espacio de patio de recreo exterior posible y, por
verano, abren grandes huecos hacia el norte en los espacios de ofro lado, intentar dar una continuidad urbana a la peguenna zona
trabajo dotando al aula de una iluminacion Natural homogéenea, se verde gue se encuentra en la parcela contigua, generando ofro
protegen del sol en las orientaciones este y oeste mediante lamas espacio verde gue la conecte con la calle peatonal que traviesa el
verticales y hacia el sur se dispone un muro frombe gue en verano se "Huerto Amoros”
protege con una hoja corredera para funcionar a modo de fachada
ventilada.
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