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1 .  C i m e n t a c i ó n  d e  m u r o  d e
m a m p o s t e r í a . ( p r e x i s t e n t e )

2 a .  D a d o s  d e  h o r m i g ó n  e n  m a s a  p a r a
r e f u e r z o  d e  l a  c i m e n t a c i ó n .

2 b .  P e r f i l  m e t á l i c o  r e c t a n g u l a r
80x80mm

2c. Redondos de acero B500S de 16mm
p a r a  r e f u e r z o  d e  l a  c i m e n t a c i ó n .

3 .  C á m a r a  d e  a i r e .

4 .  S u b e s t r u c t u r a  m e t á l i c a  p a r a
soporte del panel sandwich.

5. Panel sandwich. e=10cm.

6. Pavimento de madera de pino
laricio encolado sobre el panel
sandwich.

7 .  C a r p i n t e r í a  a b a t i b l e  d e  m a d e r a  d e
pino laricio.
Vidrio 6-12-6.

8. Puerta abatible de madera de pino
laricio tratada.

9. Jamba, dintel y alfeizar de madera
de pino laricio tratada.

1 0 .  M u r o  d e  m a m p o s t e r í a .  ( p r e x i s t e n t e )

1 1 .  C a r p i n t e r í a  f i j a  d e  m a d e r a  d e
pino laricio. Vidrio 6-12-6.

1 2 .  Z u n c h o  d e  a c e r o  c o n  a r t i c u l a c i ó n .

13. Viga de pino laricio. (10x25cm)

14. Tablero alistonado de pino.
e=20mm.

1 5 .  P l a c a  a s f á l t i c a  O n d u l i n e  b a j o
teja BT190.

16. Espuma de poliuretano.

1 7 .  T e j a  c e r á m i c a .  ( 4 0 %  r e c u p e r a d a ) .

1 8 .  C a n a l ó n  d e  z i n c .

19. Pavimento de piedra caliza sobre
lecho de arena. e=9 cm

El proyecto
Detalle A ESC. 1:20



1 .  C i m e n t a c i ó n  d e  h o r m i g ó n  a r m a d o
mediante zapata corrida de 60x50cm.

2 .  M u r o  d e  h o r m i g ó n  a r m a d o .  e = 3 5 c m .

3. Encachado de bolos para drenaje.

4. Tubo corrugados de doble pared PE
para drenaje.

5 .  S o l e r a  d e  h o r m i g ó n  f r a t a s a d a .
e=15cm.

6 .  C a r p i n t e r í a  a b a t i b l e  d e  m a d e r a  d e
pino laricio. Vidrio 6-12-6.

7. Puerta abatible de madera de pino
laricio.

8 .  F o r j a d o  u n i d i r e c c i o n a l  d e  h o r m i g ó n
armado con nervios in situ.

9 .  I m p a c t o d a n  2 0 m m ( l á m i n a  f l e x i b l e  d e
polietileno de celda cerrada para
aislamiento de ruido de impacto).

1 0 .  S o p o r t e s  d e  p l á s t i c o  p a r a
pavimento flotante.

1 1 .  U n i d a d  p a r a  v e n t i l a c i ó n  y
c l i m a t i z a c i ó n .

1 2 .  P l a c a s  d e  h o r m i g ó n  p r e f a b r i c a d o .
e=60mm.

1 3 .  M u r o  d e  d o b l e  h o j a  d e  h o r m i g ó n
armado.

1 4 .  E s p u m a  r í g i d a  d e  p o l i u r e t a n o .
e=30mm.

1 5 .  G u í a s  m e t á l i c a s  p a r a  c a r p i n t e r í a
m ó v i l  d e  g u i l l o t i n a .

1 6 .  C a r p i n t e r í a  m e t á l i c a  m ó v i l  d e
guillotina.(movimiento descendente)
Vidrio 6-12-6.

1 7 .  V i e r t e a g u a s  m e t á l i c o .

1 8 .  A l f é i z a r  d e  m a d e r a  d e  p i n o .

1 9 .  P e r f i l  m e t á l i c o  c o n  r o t u r a  d e
p u e n t e  t é r m i c o .

2 0 .  C a r p i n t e r í a  m e t á l i c a  f i j a .  V i d r i o
6-12-6.

21. Pilar PHC 120x120x10

22. Viga de madera laminada de pino
laricio. 14x50cm.

23. Zuncho de madera laminada esviada
de pino laricio.

24. Cabrios de madera aserrada de
pino laricio. 10x10cm.

25. Vidrio fijo 4-10-3-10-4.(doble
c á m a r a )

2 6 .  A i s l a m i e n t o  t é r m i c o  d e  l a n a  d e
roca.

2 7 .  P e r f i l  d e  a l u m i n i o  p a r a  s u j e c i ó n
de la pasarela.

28. Pasarela de tramex para
mantenimiento de la cubierta.

29. Silicona estructural.

30. Estructura de aluminio con
s i s t e m a  d e  f i j a c i ó n  y  a b a t i m i e n t o  d e
las lamas.

3 1 .  L a m a s  c e r á m i c a s  m ó v i l e s .  e = 6 m m .
- LAMMAX Marfil
- LAMMAX Arcilla
-  L A M M A X  M a r r ó n
- LAMMAX Cacao

32. Pavimento de piedra caliza sobre
lecho de arena. e=9 cm
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El proyecto
Detalle B ESC. 1:20



El
 p
ro
ye
ct
o

A
x
o
n
o
m
e
t
r
í
a
 
d
e
 
l
a
 
c
u
b
i
e
r
t
a
 
E
S
C
.
 
1
:
5
0













La
 c
ub
ie
rt
a

Mo
vi
mi
en
to
s 
ES
C.
 1
:5


























	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

