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2. LA ARQUITECTURA BIOCLIMATICA Y SUS
PRINCIPIOS

2.1. CONCEPTO Y COMO APARECIO

CONCEPTO

La arquitectura bioclimatica estd fuertemente relacionada con el
emplazamiento, su disefio se basa en el aprovechamiento del clima, en los
materiales locales y el sol.

Es una construccion de calidad, que no dafia la salud ni el medio ambiente.
Se enfoca desde una perspectiva, en la que se considera a la vivienda bioclimatica,
como un ser vivo, que como tal autorregula sus condiciones de habitabilidad. Se
podria decir que respira, suda, se calienta o enfria practicamente de manera
automatica.

Busca ser el tipo de arquitectura que mejor respuesta de al clima del lugar
donde se encuentra, proporcionando un mayor confort térmico en su interior con un
menor gasto de energia.

Segun la definicion de Serra (1989), “La palabra bioclimatica intenta recoger
el interés que tiene la respuesta del hombre, el bios, como usuario de la
arquitectura. Es decir, se trata de optimizar la relacion hombre-clima mediante la
forma arquitectdnica”. Pero esta definicion no es nueva, ya que, desde siempre, la
arquitectura vernacula de todas las épocas, ha reflejado una estrecha relacion,
consciente o inconsciente, entre el hombre, sus casas y las variaciones climaticas y
solares.

En el alcance de esa interaccion entre arquitectura y ambiente se pueden
establecer los distintos niveles en donde se mueven actualmente los arquitectos
que trabajan en este campo. Asi, y dependiendo de la extension del balance
energético global que se refiere la adecuacion climatica y ambiental de la
arquitectura, se podrian ir catalogando los distintos tipos de edificacién
bioclimatica.

En el orden mas sencillo, se encontrarian aquellos edificios que sdlo se
preocupan de conseguir una alta eficiencia energética una vez construidos, sin
incluir mas variables ecoldgicas que las derivadas del ahorro energético a largo
plazo. Se trataria de adecuar al maximo, desde el disefio del edificio y desde su
resolucion técnica y constructiva, el balance energético del mismo, aquilatando las
ganancias y pérdidas a las necesidades del confort climatico, pero obviando toda
otra serie de relaciones mas complejas que se pueden establecer entre ambiente y
arquitectura.

En segundo orden se situarian aquellos otros en donde el balance energético
global incluiria no sélo la fase de vida util del edificio, sino todo su proceso
constructivo, desde la extraccion de los materiales, su elaboracion industrial, su
puesta en obra, su uso, su reciclaje y su destruccion. En este caso, el balance
energético global y su equivalencia en contaminacion ambiental llevaria a un
analisis pormenorizado de los materiales de construccién, y por tanto, a la
utilizacion de aquellos menos costosos en términos energéticos (o en su
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equivalente, en contaminacion ambiental), y al rechazo, o a la mejora del sistema
productivo, de aquellos otros con costes elevados, capaces de anular las posibles
ganancias energéticas obtenidas durante el tiempo de usufructo del edificio. Segun
este principio, se primarian mas, por ejemplo, aquellas técnicas capaces de
introducir en la construccion materiales procedentes del reciclaje (actualmente se
hace, en los paises nordicos, con el 40% del vidrio empleado en la edificacion) y, a
su vez, se fomentarian aquellos otros materiales, que en su proceso de
mantenimiento o sustitucion, puedan ser introducidos, a su vez, en un nuevo ciclo.

En un tercer orden, se situarian aquellas edificaciones que no sdlo se
preocupan de mantener buenos balances energéticos, sino también en adecuarse al
medio en un sentido mas extenso. Desde aquellas que se introducen en el paisaje,
limitando el impacto visual de las construcciones, hasta aquellas otras que se
preocupan por el mantenimiento de otros recursos naturales limitados, como la
inclusién o el mantenimiento de la vegetacion (fomentando la integracién en la
edificacién de especies autoctonas) y el ahorro de agua (mediante la introduccion
de redes separativas de aguas grises y negras, la depuracién selectiva por filtros
verdes o la captacion de agua de lluvia). Sistemas complementarios que, utilizados
en beneficio de la edificacion, son perfectamente compatibles e incluso
coadyuvantes en el ahorro energético del edificio y en la obtencion de las
condiciones de confort deseadas.

En cualquier caso, es importante sefialar que, lejos de parecer un sistema
basado en rigidos principios inmutables, la arquitectura bioclimatica ha de
caracterizarse por un radical alejamiento de posiciones dogmaticas o
fundamentalistas. Si existe algo realmente flexible y variable es, precisamente, el
medio natural, y una arquitectura que mantenga como filosofia la adecuacion a
éste, debe ser capaz también de plantearse como un sistema abierto y adaptado al
usuario. En este sentido, lejos de significar un problema, la arquitectura
bioclimatica debe permitir conseguir siempre un equilibrio entre todos los factores,
y por tanto, alcanzar los objetivos posibles dentro de cada nivel de exigencia, que
las soluciones planteadas sean cada vez mas eficaces en términos energéticos, de
confort, de calidad ambiental y, por supuesto, en términos econémicos.

Resumiendo, la arquitectura bioclimatica es un concepto relativamente
contemporaneo que se basa en la sabiduria tradicional e incorpora los principios
basicos de otras que van surgiendo y que intentan mostrar cierta sensibilidad con el
medio ambiente. Busca minimizar el impacto medioambiental, a través de las
pausas y distintos tipos de edificaciones bioclimaticas, que ya hemos visto
anteriormente, pero con la flexibilidad suficiente para utilizar, a parte de sistemas
pasivos, que se fundamentan en el control de las variables climaticas en el interior
de las edificaciones mediante el uso racional de las formas y de los materiales
utilizados, incidiendo fundamentalmente en la radiacion solar, facilitando o
limitando su incidencia y utilizando los aislamientos y la inercia térmica de los
materiales como sistemas de control y amortiguamiento térmico. También puede
servirse de sistemas activos, que aplican directamente las nuevas tecnologias de
aprovechamiento de las energias renovables, como la solar (para produccién de
agua caliente sanitaria, calefaccion o energia fotovoltaica), la energia edlica o la
biomasa. Ademas entrarian en este apartado todos aquellos sistemas de ahorro
energético de equipos tradicionales, como los que suponen las centrales de
cogeneracion y todos aquellos otros sistemas de control ambiental que necesitan un
gasto inicial de energia para su correcto funcionamiento: sistemas moviles de
parasoles, domética, sistemas variables de iluminacién, etc.
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APARICION

La aparicion de la definicion de arquitectura bioclimatica surgié en paralelo
con las reflexiones que se realizaban sobre la conservacion ambiental y de
desarrollo sostenible, ya que, lamentablemente, llegd un periodo de tiempo en que
la evidencia del desgaste en recursos naturales era muy palpable, tanto que a
medida que se intensifica la crisis de las energias combustibles tradicionales,
aumentaba el replanteamiento general de los procesos de produccion industrial, y
de sus consecuencias en costes energéticos y ambientales. La construccién, como
uno de los factores claves del desarrollo industrial y gran consumidor de energia, es
uno de los primeros objetos de estudio en el campo de la adecuacion ambiental.

Sin embargo, aunque el término es relativamente nuevo, no lo es su
significado, por lo que al pensar en una definicion de arquitectura bioclimatica que
lo sustente con claridad nos remitimos a los principios basicos de las arquitecturas
vernaculas de las distintas civilizaciones donde los edificios se construian
correctamente teniendo en cuenta el lugar, la latitud y la orientacion, atendiendo a
las peculiaridades climaticas de cada regidon. Pero este concepto esta otra vez de
moda porque las formulas de arquitectura saludable anteriores se habian perdido y
hoy, no son suficientes los ejemplos de arquitectura que nos encontramos que se
disefien y construyan teniendo en cuenta los condicionantes medioambientales.
Esta pérdida de valores ha sido un proceso histérico continuo y consecuencia de
muchos factores.

Desde la Antigliedad, y salvo excepciones, los conquistadores han impuesto
sus modelos constructivos eliminando la arquitectura vernacula, la del lugar,
depositaria de las tradiciones y conocedora de las soluciones adecuadas para
responder con eficacia ante las singularidades climaticas. Pero hay un periodo
historico que fue crucial en este recorrido de pérdida de identidad de la arquitectura
popular. Nos referimos a la Revolucidn industrial. La consiguiente llegada masiva de
campesinos a la ciudad y su hacinamiento en barrios insalubres supuso la fase mas
tétrica en la forma de producir arquitectura y relacionarse con la naturaleza. Fue en
este punto critico donde comienzan las primeras reflexiones sobre el fendmeno y se
empiezan a plantear propuestas arquitectonicas de caracter higienista que
desarrollan modelos solares de edificacion.

El movimiento moderno que comienza en el periodo de entreguerras del
siglo XX tuvo unos planteamientos idealistas, pues pretendia posibilitar el acceso a
una vivienda digna a todos los ciudadanos. Debian para ello cambiar los modos de
disefar y construir las viviendas. En el disefio se apostd por la racionalidad de los
espacios, lo que incluia los conceptos bioclimaticos de antano y el abandono de
cualquier referencia a estilos anteriores. Para la ejecucién de estos modelos se optd
por la estandarizacion e industrializacion de la construccién. Pero la realidad fue
otra y un estilo carente de referencias a la arquitectura tradicional se impuso en
todas las latitudes, fundamentalmente como forma social de respuesta ante el
rapido crecimiento urbano, sin importar el clima ni la tradicion del lugar, lo que ha
supuesto en muchos casos un estrepitoso fracaso. Lo anterior se ha visto propiciado
por la creencia de que los recursos ilimitados de energia para la iluminacion y
climatizacidon harian nuestras viviendas confortables al margen de las circunstancias
del clima, confundiendo el consumo excesivo de energia con vivir bien.

A partir de la crisis energética de los afios 70 se empiezan a generar
reflexiones que dan lugar a una paulatina concienciacién sobre los problemas
medioambientales y sobre la vulnerabilidad de este modelo. El primer informe del
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Club de Roma de 1971 sobre los limites del crecimiento ya planteaba dudas sobre
la viabilidad del crecimiento econédmico a nivel mundial. Es en este contexto que
aparece el término “ecodesarrollo” que si bien no fue considerado en los circulos
econdmicos convencionales, si contribuyd al aumento de la conciencia social. Con la
crisis del petrdleo de 1973 se empieza a plantear la necesidad del ahorro
energético, al tiempo que comienzan las criticas hacia la denominada sociedad de
“usar y tirar”.

Durante esos afios palabras como ecologia o medioambiente se encuentran
presentes en todos los ambitos, y es en los ochenta cuando surge el uso del
concepto de “Desarrollo sostenible”, aparecido dentro del marco de las Naciones
Unidas y actualmente referente obligatorio en todas las politicas de desarrollo
econdmico. Este término planted, dentro del Informe Brundtland “Nuestro futuro
comun” en el afio 1987, la viabilidad de un desarrollo con condiciones que permitan
a las generaciones futuras disponer de recursos para su desarrollo.

1732 I Revolucién _
Industrial
Pérdida de la identidad de la arquitectura
| popular. Primeras reflexiones. Propuestas
) arquitectdnicas de caracter higienista.
1869 IT Revolucion
Industrial
1914 | Guerra Mundial _
Movimiento moderno que intenta incorporar
conceptos bioclimaticos de antano. Fracaso
por el rapido crecimiento urbano.
1945 II Guerra Mundial
1971 Club de Roma | — Ecodesarrollo
1973 “Crisis del Petroleo”
1987 Informe Brundtland Remitido a ONU - Desarrollo Sostenible
1992 Cumbre de la Tierra-Rio de Janeiro — Agenda 21
1994 Cumbre de Aalborg - Carta de Aalborg
1996 Cumbre de Lisboa — Carta de Lisboa
1997 Cumbre de Kioto — Protocolo de Kioto
2000 Conferencia de Hannover
2002 Cumbre Mundial Desarrollo Sostenible - Johannesburgo
ACTUALIDAD Nuevas normativas y documentos, energias alternativas y nuevos

materiales no contaminantes para promover la Arquitectura Bioclimatica

CRONOLOGIA DEL CONCEPTO DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA

Desde entonces, y a lo largo de los afios noventa y principios del siglo actual
se han realizado esfuerzos notables en todos los campos con experimentacién en el
uso de energias alternativas, nuevos materiales, esfuerzos en inversién y aumento
de la eficiencia energética a todos los niveles, todo ello mediante la generacién de
documentos y normativas especificas que han permitido identificar los temas
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fundamentales y cémo abordarlos. Especial mencidon merece la denominada “Carta
de Aalborg”, resultado de la “Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos
Sostenibles” realizada en 1994 en Dinamarca, o el “Protocolo de Kioto”, resultado
del Convenio sobre el cambio climatico del afio 1997.

Pero es hoy que, después de todas estas reflexiones durante el paso de los
afios, asistimos a una redefinicion de la arquitectura bioclimatica y a su
entendimiento. Si bien es cierto que es necesario volver a disefiar los edificios
segun las circunstancias climaticas y el medio, debemos aprovechar los avances
tecnoldgicos para incorporar nuevos conceptos referidos a energia solar,
aprovechamiento de las aguas pluviales, tratamiento de aguas grises y negras,
nuevos materiales no contaminantes y ecoeficientes, tratamientos de los residuos,
etc. En este momento tenemos la capacidad de disefiar edificios que respondan
integramente a las necesidades medioambientales. Hace tiempo que la arquitectura
se entiende como mucho mas que una simple construccidén sin un sentido racional.
Debe ser un espacio confortable y debe posibilitar el desarrollo de las personas que
lo habitan hasta la definicion maxima del ser humano en relacién con la naturaleza.
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2.2. DISENOS Y METODOS EMPLEADOS EN
CONSTRUCCIONES ANTIGUAS Y OTRAS CULTURAS

Como ya hemos podido ver en la definicion de arquitectura bioclimatica, la
arquitectura tradicional es uno de los pilares del conocimiento de la bioclimatica
actual. Pocos fendmenos influyen de una forma mas determinante sobre el
caracter, la constitucion fisica y la forma de vivir de los pueblos, que el clima. Asi
mismo, el estado de salud de las personas depende en gran medida del lugar donde
habitan, y viceversa. Esta es la base de la construccidn de las viviendas de nuestros
antepasados, donde el bienestar del hogar era uno de los puntos primordiales.

Las construcciones autoctonas son el mejor ejemplo de adaptacion al clima,
respecto por el lugar y repuesta adecuada a las necesidades vitales de los
habitantes. Por este motivo, merece ser conservada, recuperada y estudiada en
profundidad. Esto mismo es lo que vamos hacer en este apartado, analizando
viviendas vernaculas nacionales e internacionales, ya que existen modelos tan
variados como los de la vivienda convencional, pero dependiendo de su ubicacidn,
necesidades a cubrir y la inclemencias climaticas.

De todas ellas, podemos decir que tienen tres aspectos comunes:

- Los materiales de construccion suelen ser todos de procedencia local y de
muy buena calidad vital o bioldgica.

- Las técnicas constructivas son armodnicas, sencillas y practicas, y hay un
elemento artesanal, creativo y de expresién de la propia individualidad que hoy
practicamente se ha perdido.

- Adaptacién, por completo, al clima, al lugar y a las necesidades vitales.

ARQUITECTURA VERNACULA DE CULTURAS INTERNACIONALES
- LA CASA FALI

Este tipo de viviendas se dan en varias regiones del Africa subsahariana, pero
principalmente en Nigeria y Camerun, donde la alternancia estacional de masas de
aire himedo con masas de aire seco dan lugar a un clima templado con estacion
hdmeda y lluviosa en verano, y con estacion seca en invierno. La temperatura
maxima anual es de 30°C y la minima media anual de 25°C; estas elevadas
temperaturas dan a la ventilacibn un papel fundamental para evitar el
sobrecalentamiento y para eliminar la humedad excesiva.

IMAGEN DE LA VIVIENDA FALf

METODO CONSTRUCTIVO:
Las aldeas Fali son facilmente distinguibles por sus tipicas viviendas circulares que
constan de dos partes muy importantes, una la parte cilindrica construida con una
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mezcla de paja y arcilla denominada “torchis”, y otra, la cubierta conica de paja y
vigas de madera. En algun caso la cubierta desaparece, siendo el cuerpo de barro
el que constituye la cubierta con nervaduras en V invertida.

El granero constituye el elemento mas importante de la vivienda fali. Esta
concebido como una gran orza fija, elevada sobre el suelo y construida con la
misma técnica que la vivienda.

DISTRIBUCION DE LOS RECINTOS DE UNA MISMA FAMILIA

Hay diferentes edificios que son ocupados por un mismo nucleo familiar, estos
pueden ser de tres o cuatro cabafias. Todos ellos se encuentran rodeados por
cercados de paja tejida o setos de arbustos. Los recintos se construyen entorno a
un area abierta central.

La construccion comienza por las piedras de sostén, sobre las que se dispone una
plataforma redonda, base del granero. Después se van afiadiendo sucesivos anillos
de “torchis” que van dando altura al gran recipiente, en el que se deja una abertura
circular lateral que puede cerrarse con una olla de arcilla. La estructura continua
varia de espesor segun las exigencias constructivas.

La proteccion final contra la intemperie queda garantizada por una cubierta conica
de madera y paja, tanto en las viviendas como en los graneros.

Tienen un importante interés el trenzado de las esteras, utilizadas para cubrir el
patio al que abren los distintos cuerpos de la casa, como tabicado ligero y como
puertas.

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS:

VENTILACION: Las temperaturas exteriores durante el afio son elevadas y la
humedad relativa en épocas de lluvias llega a valores del 90%. Estos factores
hacen necesaria la ventilacién en el interior de la vivienda, garantizada a través de
la cubierta construida con paja sobre entramado de madera.

Durante los meses de la estacién lluviosa las condiciones de confort estaran
controladas por medio de la ventilacion natural constante, favoreciendo las
corrientes de aire, ya que el clima en esta época es caluroso y himedo.
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Masa térmic:

RADIACION SOLAR Y VENTILACION DE LAS VIVIENDAS

PROTECCION SOLAR: la radiacion solar estd también controlada. En los espacios
comunes exteriores a las unidades basicas habitadas, se consigue mediante
esteras, que garantizan la sombra. En el interior de la vivienda se minimiza
mediante la apertura de huecos muy pequefios, lo imprescindible para realizar el
acceso a la vivienda.

MASA TERMICA: Estas viviendas resuelven sus cubiertas con superficies inclinadas
y materiales que evacuan correctamente el agua; aunque de este modo pierden
algo de masa térmica, queda suficientemente asegurada por las paredes de tierra.
Durante los meses de la estacidon seca, basta con la gran inercia térmica del
edificio, con la ventilacion natural constante y un ligero enfriamiento evaporativo
para conseguir un mayor grado de humedad ambiental.

- EL PALAFITO DE VENEZUELA

Tipo de vivienda vinculada a una economia lacustre, fluvial o maritima, muestra de
ella, la encontramos en regiones de Venezuela. Con clima templado con inviernos
secos y veranos lluviosos. Estas construcciones se localizan en zonas donde los rios
se caracterizan por sus crecidas, motivo por el cual la construcciéon se elevo con
relacion al suelo, evitando inundaciones provocadas por este crecimiento de agua.
Otros motivos se encuentran en la dificultad para asentarse en terrenos cenagosos
y donde los manglares no permiten acercar las construcciones a las riberas de los
rios, ya que son poblaciones, que como hemos comentado al principio, viven
basicamente de la pesca.

EL PALAFITO DE VENEZUELA
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METODO CONSTRUCTIVO:
Del manglar (arbol de la zona) se obtienen los materiales para la construccién; el
palafito recuerda a la estructura del manglar, apoyandose sobre sus raices aéreas
para elevarse sobre el suelo.
Las estructuras de volimenes simples, con techumbre a dos o cuatro aguas,
construidos sobre una plataforma de rollizos de mangle que los separa del agua. El
espacio interior es didfano y puede tener particiones que nunca llegan al techo.
La plataforma elevada y el resto de la estructura, palos, horcas, pies derechos, etc.,
se construyen de mangle o bambu constituyendo un entramado no rigido cubierto
con palmas de “temiche” o “eneas” atadas con cuerdas vegetales.

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS:

VENTILACION: Para adecuarse a un clima caluroso, el disefio de estas
construcciones tiene como objetivo facilitar el movimiento del aire, conseguir su
enfriamiento y evitar la entrada de radiacion solar. Esto se consigue dando altura a
los techos y orientando los palafitos a los vientos dominantes; a esto hay que
sumarle el suelo de rollizos que también permite el paso de aire fresco en contacto
con el rio y la cubierta autoventilada. De este modo se consigue la maxima
ventilacion para enfriar la construccidon y eliminar la humedad.

CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA
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PROTECCION SOLAR: La cubierta de palma de temiche con amplios aleros crea un
colchén aislante que protege la vivienda de la radiacién solar, esta radiacion es
disipada y el calor no penetra en el palafito gracias a que se trata de una cubierta
transpirable autoventilada. También se consigue a través de los pocos cerramientos
construidos con materiales que tamizan la luz en el interior.

PROTECCION DEL AGUA: Dado que el clima también es lluvioso, la cubierta a dos
aguas permite la rapida evacuacion de las aguas provocadas por las frecuentes
lluvias.
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SISTEMA BIOCLIMATICO

- LA CASA MAYA

Su situacion se encuentra en toda la zona maya del sureste de Méjico, donde tienen
un clima calido himedo que esta caracterizado por unas temperaturas uniformes y
altas a lo largo de todo el afio, con una temperatura media anual de 27°C. Las
temperaturas maximas rondan los 35°C y las minimas los 17°C. Estd controlado
por los vientos alisios del este, que aportan masas de aire tropical maritimo,
originando intensas lluvias, aunque con gran variacién a lo largo del afio, pero
coincidiendo, las mas intensas, con el verano.

CASA MAYA

METODO CONSTRUCTIVO:
Se trata de una vivienda de facil y rapida ejecuciéon. La naturaleza benévola del
clima propicia la vida al exterior, de ahi que la vivienda se reduzca a una Unica
habitacion que sirve de dormitorio.
La casa maya, hecha de palos y paja, tiene planta rectangular o absidal. El ancho
estd modulado segin la medida estandar de la hamaca (4m), que colgada entre
dos postes sirve de cama. No tienen puertas ni ventanas, simplemente dos accesos
opuestos en el centro.
Se asienta sobre una plataforma de caliza y tierra apisonada, cercada por un
murete de piedra caliza de 50cm de espesor, a modo de rodapié.
El cerramiento es independiente de la estructura que sostiene la cubierta.
El muro perimetral es de bajareque (bambu y barro). Una serie de morillos de unos
5cm de diametro se hincan en la tierra compactada y se atan entre si con bejuco
(tiras de corteza). Después el muro se reviste con una lechada de cal por ambas
caras, resultando un muro de unos 9 a 10cm de espesor.
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Cuatro postes de madero u “horcones”, situados en el centro de la estancia, sujetan
los troncos-viga sobre los que a su vez descansan los caballetes (lineas de
limatesa) y la cumbrera. Un emparrillado de morillos forma el armazon de la
cubierta, a cuatro aguas. Para cuajar la superficie se atan hojas de palma (huano) o
largas tiras de césped (zacate).

Planta

d—a-—3—— 73 ———];7 a
Rodzpié
Pledra Caliza

" '. compactzade

SECCION DEL CERRAMIENTO

MODULOS EN PLANTA Y ALZADO

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS:
VENTILACION: La forma cerrada y curva del muro perimetral ayuda al aumento de
velocidad del viento, resultado de las sobrepresiones y depresiones que se generan
sobre las caras de la vivienda y que son las que crean las corrientes de aire en el
interior.
La cubricidon con materiales vegetales, permeables al aire facilita la autoventilacién.
Al ser también materiales permeables al vapor de agua, su evaporacion evita las
condensaciones que podrian ser causa de la pudricién del material.
La considerable altura entresuelo y techo (3 a 4m) ayuda a generar esa buena
ventilacion; el volumen de aire caliente sube provocando una depresion en la parte
baja que refresca el ambiente.

PROTECCION SOLAR: La forma de la techumbre, a cuatro aguas, reduce la
radiacion solar a la cuarta parte ya que so6lo un cuarto de los rayos inciden
simultaneamente de forma perpendicular sobre a superficie de la cubierta.
Igualmente la forma curva de los muros evita que la radiacion incida de forma
homogénea; los rayos inciden con distintos angulos.

La aplicacién de una capa de cal blanca a los muros facilita la reflexién de los rayos
evitando su calentamiento.

PROTECCION DE LA LLUVIA: La cubierta a cuatro aguas, con grandes pendientes,
acelera el escurrimiento del agua en caso de lluvia.

La plataforma de tierra compactada preserva la casa de inundaciones, frecuentes
durante la estacion de lluvias.
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FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL AIRE

- LA VIVIENDA DE LOS INDIOS YUROK

Los indios de la tribu Yurok habitan en el norte de California, entre las Montafias
Rocosas y el Océano Pacifico.

El clima de esta regién, templado-himedo, se caracteriza por la suavidad de las
temperaturas, sin existir apenas oscilacién entre invierno y verano. El verano es
una estacion seca y con temperaturas algo elevadas. En invierno, la estacion
hdmeda, el régimen de precipitaciones es mucho mayor.

La economia de los indios Yurok estaba basada en la agricultura y la pesca, siendo
esta Ultima tan abundante en ciertas épocas del afio que era preciso conservar los
excedentes. Sus construcciones estan pensadas para aplicar técnicas de
conservacion de alimentos, como el secado y el ahumado.

METODO CONSTRUCTIVO:
Las viviendas de la tribu Yurok se organizaban en aldeas de no mas de diez casas,
ubicadas en lugares altos para protegerse de las inundaciones y del mal tiempo.
Es una construccion con una equilibrada relacion entre troncos (que constituyen las
vigas y los soportes) y tablas (cerramiento). Tiene unas dimensiones aproximadas
de unos 6 por 10m, y esta construida sobre un hoyo rectangular de unos 90cm de
profundidad.
El material empleado era la madera de secuoya, abundante en la region, es
duradera y adecuada para la construccién de maderdmenes que tengan que estar a
la intemperie.
Los tablones de las paredes, de 24m de altura, 40cm de ancho y 10cm de espesor,
se colocaban solapados y clavados en el suelo haciendo de muro de contencion.
Una serie de postes horizontales abrazaban exteriormente las tablas, arriostrando
el conjunto sin necesidad de clavos o pasadores.
La cubierta a dos aguas tenia sus apoyos en una viga simple o doble, centrada en
sentido longitudinal y apoyada sobre varios pies derechos. Los tablones se
colocaban solapados, uniéndose con empalmes de corteza para evitar infiltraciones
de agua de lluvia, y dejando algunos de ellos movibles para permitir la evacuacion
de humos y el secado de las tablas tras la lluvia.
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LA VIVIENDA YUROK

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS:
La casa Yurok se sitla sobre laderas para protegerse de las inundaciones. Se
encuentra semienterrada en el terreno, elevandose escasamente sobre él, de esta
forma se expone de forma minima a los vientos que azotan la region.

VENTILACION: La apertura de huecos en cubierta, gracias a la movilidad de algunas
piezas que conforman la cobertura, permite una ventilacion adecuada de la
vivienda. Después de las lluvias se abre el hueco circular de la entrada y los huecos
de la cubierta para permitir una ventilacién cruzada y facilitar el secado de las
tablas de secuoya.

INERCIA Y AISLAMIENTO TERMICO: El hecho de encontrarse semienterrada las
protege de las variaciones del clima exterior y estabiliza perfectamente la
temperatura interior.

La madera de secuoya es un material oscuro, rugoso, de facil secado, que
proporciona un buen aislamiento térmico. Debido a su alta difusividad térmica las
fuentes de calor interior (ya que al estar enterrada no hay captaciones exteriores)
calientan rapidamente el aire con poca energia.

La combinaciéon de inercia (el terreno), aislamiento (el terreno y la madera) y
difusividad térmica (la madera) las proporciona una temperatura interior
confortable con un bajo consumo energético.

- ELIGLU

Los esquimales son un pueblo que vive en las regiones articas de Canada,
Groenlandia, Alaska y Siberia.

Situados en las zonas de choque entre las masas de aire polar y artico. El clima es
muy himedo y sin estacién calida.

Las condiciones climaticas en estos enclaves son extremas, principalmente en
invierno, donde pueden llegar a alcanzarse temperaturas proximas a -50°C, asi
como fuertes vientos.

METODO CONSTRUCTIVO:
El igld se compone de un volumen semiesférico principal, unido en ocasiones a otro
secundario mas pequefio o antecamara mediante un pasadizo de escasa altura y
dimensiones.
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CONSTRUCCION DE UN IGLU

El domo principal mide 3m de altura en el centro y 4'6m de diametro
aproximadamente. La mitad posterior destinada a dormir esta elevada y cubierta de
musgo, ramas Yy pieles de caribu. El resto de la cdmara principal tiene como funcién
la de comedor y la de zona de reunion durante el resto del dia.

Pueden existir iglis comunitarios donde se encuentran varias camaras principales
ocupadas por cada familia, asi como otras destinadas a reuniones, almacenes, etc.
La nieve compactada por el viento, constituye el material base con que se
construye un igld. Se corta con un cuchillo (Unica herramienta de construccion)
bloques de 90cm de largo, 50 de ancho y de 15 a 25cm de alto, ligeramente
biselados para poder colocarlos formando una espiral que previene el derrumbe de
las paredes.

Después de colocar una base circular de bloques, se va acortando esta base en
progresion hacia lo mas alto del igld, de modo que pueda colocar los bloques en
espiral. Todo el proceso constructivo se realiza desde el interior excepto la
colocaciéon de la clave. Cuando llega ese momento el esquimal abre una salida al
exterior y coloca desde fuera la Ultima pieza.

CROQUIS DE UN IGLU

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS:
GEOMETRIA Y MATERIAL: La forma semiesférica del igli garantiza una minima
superficie expuesta a los vientos y, por el contrario, un volumen interior amplio. El
espacio interior se calienta rapidamente con el calor desprendido por una lampara
de aceite.
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CONTROL DE VIENTOS: El pasadizo de entrada a la camara principal esta a 30cm
por debajo de esta, teniendo ademas una escasa altura. —esto, junto con el “efecto
de doble puerta” obteniendo mediante la colocacién de varias capas de pieles de
animales en la entrada (o por acumulacién de nieve por la noche), protegen al igla
de la entrada de aire del exterior.

VENTILACION E ILUMINACION: La luz en el interior del iglii se consigue gracias a
una ventana situada encima de la entrada, hecha con una hoja de hielo o con piel
del intestino de foca. Cerca de la clave del domo, existe un pequefio hueco que
garantiza la ventilacion del iglu.

AUTORRENOVACION: Acabado el igli se encienden ldmparas de aceite en el
interior, completamente cerrado. Al calentarse el ambiente se humedecen las
paredes interiores, escurriendo por estas el exceso de agua, que es absorbido por
las zonas menos saturadas. Con la saturacion deseada se abren los huecos de
entrada y de ventilacién del igld, de forma que entra aire frio al interior. La
superficie interior se enfria y el agua se congela entre las juntas. Esto hace del igla
una estructura monolitica y muy sélida, aumentando su solidez con el tiempo.

AISLAMIENTO: EIl aislamiento interior se consigue fundamentalmente mediante las
pieles de animales que forran el iglu al interior, fijadas con pasadores. Estas pieles
dejan pequefas camaras de aire entre ellas y las paredes, lo que mejora aun mas
el aislamiento. También contribuyen a esta funcidon las pieles colocadas en la
entrada, a modo de puerta, la nieve que se acumula al exterior del igl(, asi como la
cubricién del suelo interior con ramas, pieles y musgo.
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FACTORES BIOCLIMATICOS DE UN IGLU

- LA CASA DE BAGDAD

Bagdad se encuentra protegido de las masas de aire maritimo por las montafas, el
ambiente es seco, lo que da lugar a grandes oscilaciones anuales de temperatura.
Se caracteriza por veranos calurosos e inviernos frios, produciéndose ademas
frecuentes lluvias de polvo durante todo el afio. La zona residencial intenta
protegerse de estas condiciones extremas de temperatura agrupando las viviendas
al maximo para evitar la radiacién solar y las lluvias.
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METODO CONSTRUCTIVO:

La casa de Bagdad se organiza en torno a un patio. Este es el elemento principal de
vivienda, actuando como lugar de reunidn aislado, abierto e intimo de la familia. Es
ademas un elemento de paso obligado en cualquier desplazamiento interior.

En la planta baja, a parte de otras estancias, se dispone el cuarto familiar que se
halla ligeramente elevado, lo que permite la ventilaciéon e iluminacién del sotano
situado debajo de este cuarto donde los residentes duermen la siesta en verano por
ser el lugar mas fresco de la casa por estar enterrado.
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SECCION DE LA CASA

La estructura se conforma con un sistema de pares de madera, tanto en los muros
verticales como en los forjados de piso y cubierta.

El suelo de la planta primera se compone de troncos de arboles a modo de
viguetas. A ellos se clavan tablas de madera y sobre estas se colocan una o varias
esteras y se colocan baldosas de barro. La cubierta se construye de forma similar
sustituyendo la capa de tierra por dos de barro y paja mezclados, de 23cm cada
una, construyendo asi una ligera pendiente para desaguar.
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PLANTA E IMAGEN DE UNA CASA EN BAGDAD
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Los muros exteriores de planta baja de 35cm de espesor, se construyen con
ladrillos de barro (cocidos o crudos) entre los pies derechos de madera. Al interior
se terminaban en un acabado de cal. Los muros exteriores de planta primera son
similares a los de planta baja, disponiéndose maineles de madera cada 90cm y
entre ellos ladrillos de 12cm de espesor.

Las particiones interiores de 12 a 23cm de espesor, estan enlucidas para reflejar
mejor la luz del dia.

Las ventanas en los muros exteriores son escasas, pequefias y dispuestas por
encima de la linea de visién. Las ventanas que se abren al patio son mas
numerosas y de mayor tamafo, separadas por maineles de madera cada 90cm que
cubren toda la altura del paramento desde 45cm del suelo.

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS:
ENFRIAMIENTO PASIVO: Se contrarresta el ambiente seco y con elevadas
temperaturas mediante la colocacién de plantas y fuentes en el patio, que propician
el enfriamiento evaporativo y proporcionan zonas de sombra. Ademas, por ser el
patio un espacio abierto, la radiacion nocturna favorece la pérdida de calor
acumulado durante el dia y la formacion de una bolsa de aire frié.
Uso selectivo de los locales.
Los pérticos y galerias en ambas plantas favorecen la creacién de zonas de sombra
en verano, que es cuando se ocupa principalmente la planta baja. Durante el
invierno, que es cuando se ocupa la planta alta, el sol penetra en las habitaciones,
al tiempo que calienta la cubierta.
Los vuelos de 90cm sobre linea de fachada consiguen su practica obstruccién solar.
El masivo apiflamiento de viviendas contribuye también a este efecto.
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ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS

VENTILACION: Se favorecen las corrientes forzadas de aire elevando
desproporcionadamente el techo de las habitaciones y colocando una doble pared
en los muros verticales que no son fachadas. La pared interior del “doble conducto”
se enfria por la noche y gracias a su inercia y a no recibir radiacion solar se
mantiene fria durante el dia, refrescando el ambiente y el aire que penetra a través
del colector en la cubierta. Este aire atraviesa las habitaciones hasta el patio
empujando el aire caliente al exterior.

MASA TERMICA: Los cerramientos, debido a su espesor, tienen gran inercia
térmica, lo que permite asegurar en el interior de las habitaciones la temperatura
media del dia todo el tiempo. Por otro lado, gracias a las paredes dobles, se aporta

g l Escuela Técnica Superior de Gestion de la Edificacion
Universidad Politécnica de Valencia

19



Proyecto Final Carrera: . i . .
ESTUDIO SOBRE LA CONSTRUCCION BIOCLIMATICA: DISENO, MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES.
Lorena Martinez Giménez

suficientemente aislamiento térmico y acustico. Los huecos son escasos y pequefios
para reducir la penetracién de calor en verano, y supuestos por encima de la linea
de vision para evitar el deslumbramiento e impedir las miradas desde el exterior.
Las celosias en las ventanas proporcionan un nivel adecuado de luz y ventilacion.

- LA YURTA

Se emplean a lo largo de Asia Central hasta Mongolia, donde el clima es muy
variable dada la amplitud del territorio que cubre, desde el clima extremadamente
frio de la regidn subartica, hasta las areas calurosas del clima mediterraneo.

El caracter nomada de las tribus que emplean las yurtas exige el empleo de
materiales ligeros, por lo que no es posible utilizar la piedra, tierra o madera de las
regiones que atraviesan, sino las telas y pieles de los animales.

METODO CONSTRUCTIVO:
Las yurtas son basicamente hogares transportables, comunes en la vida de los
pueblos ndmadas que se sustentan del pastoreo.
Su forma basica es la de un cilindro de base entre 3’5 y 6'5m de diametro
terminado en una forma cénica rebajada.
El proceso de constitucion de la yurta es sencillo, varios hombres la pueden
levantar en media hora. Se inicia extendiendo un enrejado expandible formado por
listones de madera ligera entrecruzados. Se despliegan varios, unos sobre los otros
y se atan para darles mayor rigidez; para incrementar la rigidez se atan al cerco de
la puerta. Al borde superior se ata una cuerda que servira para sostener la cubierta.
Desde esa cuerda se levantan una serie de varillas, también de madera ligera, que
se juntan en un anillo de compresidon que es la pieza angular de la estructura;
segln el modelo puede ser ayudado por dos pequefios soportes de madera. Ese
anillo de compresidon suele ser metalico y estar perforado en varios sitios para que
las varillas se encajen en los huecos.
Finalmente se recubre esta estructura con fieltros, lonas o pieles, segun la época
del afio o la zona en la se encuentren.
Cuando el clima es frio se emplean varias gruesas capas de fieltro de lana, unas por
el interior de la celosia de madera y otras por el exterior. Entre ambas se forma
una capa de aire aislante. En los climas calidos se sustituyen estos fieltros por otras
telas mas ligeras que facilitan la ventilacion de la tienda.
Interiormente no suelen tener ningun tipo de separaciones.

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA YURTA
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ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS:
MATERIALES: Las yurtas emplean los materiales de los que se dispone, como son
las lanas y pieles de sus animales, y las maderas ligeras. Esto convierte a la yurta
en facilmente transportable, a pesar de lo cual son precisos dos o tres camellos
para transportar una de ellas.

INTEGRACION: La integracion visual en el entorno, aun siendo temporal, suele ser
perfecta, camufldndose con e terreno.

El hueco del anillo central sirve para que penetre el sol y dibuje un recorrido por el
interior de la tienda; si la puerta la han orientado al sur, este recorrido hace las
veces de reloj solar. También a través de este hueco se eliminan los humos de la
chimenea que suelen emplear para calentarse.

VENTILACION Y AUTOVENTILACION: Cuando sitUan la yurta en zonas cdlidas, la
puerta queda orientada al norte, de este modo aprovechan para ventilar el tiro
natural que se establece entre la salida del aire caliente por el hueco cenital y el
aire de la zona norte que penetra por la puerta.

El hueco cenital, cuando llueve, se cubre con un casquete. Tanto este casquete,
como las pieles que recubren las paredes, se impermeabilizan en contacto con el
agua manteniéndose permeables a la difusion del vapor interior.
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VENTILACION SEGUN LA ORIENTACION Y LA ESTACION DEL ANO

- LA CASA TRADICIONAL JAPONESA

Japén es el archipiélago ubicado en el Océano Pacifico y junto a la costa mas
oriental del continente asiatico. Situado en las zonas de choque entre las masas de
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aire polar y tropical, el resultado es un clima muy variable, donde hay cambias
drasticos en las distintas estaciones, con veranos subtropicales y ocednicos con
lluvias calidas, e inviernos semiglaciales y continentales, caracterizados por
temperaturas muy bajas y nieve.

También se ve afectado por tifones y movimientos teluricos.
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VIVIENDA JAPONESA

METODO CONSTRUCTIVO:
El espacio de la vivienda se genera por la composicion de rectangulos de medida
prefijada; cada mddulo es un tatami, cada uno de aproximadamente 90x180cm;
segun el nimero de ocupantes, pueden ser solo tres o mas los tatami. Dada tatami
se materializa en una colchoneta de fibras vegetales de 6cm de espesor, colocada
sobre las tablas de madera que forman el suelo.
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DISTRIBUCION EN PLANTA

La estructura se compone de pilares esbeltos de madera de secciéon cuadrada que
forman una malla, “ken”, donde encajan todas las piezas. Todo sigue la légica de
las proporciones de la malla y del tatami.

El cerramiento perimetral consiste en un muro ligero de arcilla y paja de 6cm de
grosor, cuya estructura consiste en durmientes de madera sobre los que descansan
pilares del mismo material y travesanos rigidizando los pilares. Los huecos entre las
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barras se cuajan con un entramado de bambu. Grandes areas de cerramiento estan
ocupadas por puertas correderas, “shoji”, de esqueleto de madera ligera y hojas de
papel translicido.

Las subdivisiones interiores del gran espacio diafano también se realizan mediante
un sistema de paneles correderos.

Los suelos estan elevados de 60 a 75cm sobre e terreno, mediante enanos de
madera. Sobre la estructura de madera se colocan paneles de 18mm del mismo
material, y sobre estos, en la mayor parte de los espacios vivideros, el tatami que
antes hemos mencionado.

La cubierta, a cuatro aguas, esta ventilada. Su estructura es de madera y el
material de cubricion son tejas de arcilla. La capa inferior es un falso techo
horizontal formado por tablas de madera de 8mm de grosor, colgadas de la
estructura de la cubierta.

Cubierta de madera a aiabro
aques, vertilada, con tela de
arcilla y Taso techo de madera

Base fomada Puerta coredera
par un muro de de maciera con
arcila y paja con S ey hojas de papel
entramads dz
banbi nRI== }-L
|

Suelo de madera con tabam

MATERIALES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION DE UNA CASA JAPONESA

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS:
La casa japonesa incorpora algunas estrategias bioclimaticas para paliar los
drasticos cambios que se producen en el clima con el paso de las estaciones.

RADIACION SOLAR: La veranda, o pasadizo-terraza cubierta orientada al sur evita
la entrada de radiacién solar directa en el interior de la vivienda en los calurosos
veranos, permitiendo, por el contrario, la entrada de rayos solares en invierno.

El cerramiento se ajusta a las condiciones climaticas exteriores:

- La fachada oeste es opaca durante los veranos, para evitar a entrada de la
radiacion solar de las tardes, mientras que en invierno los paneles opacos,
“fusuma”, se sustituyen por tejidos de cafas para permitir una mayor entrada de
luz.

- En verano las esteras de bambul colgadas en la veranda crean una nueva
proteccion en los calientes atardeceres.

- Las celosias opacas correderas se posicionan para captar radiacion solar o para
reflejarla, o para dejar pasar los monzones procedentes del sur en verano, cuando
se quiere para refrescar el espacio interior.

VENTILACION: Con la llegada de la estacion célida, el suelo de tatami se sustituye
por esteras finas que facilitan la entrada de aire fresco que recorre la camara bajo
el suelo de la vivienda. El espacio encerrado entre la cubierta y el falso techo hace
de colchdn de aire que evita el recalentamiento solar en verano.
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La elevaciéon del suelo 60cm sobre el terreno forma una camara de aire ventilada
que evita el avance de a humedad del terreno forma una camara de aire ventilada
que evita el avance de la humedad del terreno por capilaridad hacia la vivienda.

La composicion del tatami, que son colchones de fibras vegetales transpirables,
evita las condensaciones en la superficie interior del suelo.

PROTECCION CONTRA LA LLUVIA Y LOS TIFONES: Los amplios faldones de la
cubierta, que vuelan mas alla de la fachada son una eficaz proteccién, no sdélo para
el sombreamiento sino contra la lluvia.

La estructura de madera ligera, con nudos articulados y sin elementos de
arriostramiento, proporcionan la elasticidad y flexibilidad adecuadas ante los
movimientos tellricos y tifones.
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SISTEMA DE VENTILACION

- ARQUITECTURA VERNACULA DE INDONESIA

Indonesia ocupa la mayor parte del archipiélago mas grande del Mundo, formada
por 13700 islas. En el se dan notables variaciones de fauna y flora, segun las
condiciones climaticas locales. En rasgos generales, predomina el clima tropical
lluvioso y calido con vegetacion selvatica.

Estd controlado por las masas de aires cdlidos tropical maritimo humedo y
ecuatorial. Se caracteriza por intensas tormentas y temperaturas uniformes a lo
largo de todo el afio con una temperatura media de 26°C.

METODO CONSTRUCTIVO:
La vivienda consta de una Unica estancia, que puede fragmentarse con una
estructura interior ligera de tabiques de bambu o, simplemente, con telas.
La planta suele ser rectangular con cuatro o seis pilares que soportan tanto la zona
habitable como la cubierta.
El tipo edificatorio de las viviendas de Indonesia es muy sencillo aunque se pueden
encontrar numerosas variaciones sobre el mismo, procedentes de la diversificacion
de un esquema Unico generado por la influencia austronesia.

Segun la cimentacion:

- Cimentacidon en postes de madera apoyados en bloques de piedra: funcién
antisismica ya que la estructura de troncos se mueve con independencia relativa
respecto a la cimentacion de piedra.
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- Cimentacién sobre postes de madera hincados: lo suficiente para conferir
estabilidad a la estructura.

POSTES DE MADERA
APOYADOS EN BLOQUES DE
PIEDRA

POSTES DE MADERA
HINCADOS

Segun la estructura:

Sistemas variados de pilar y viga. Las cargas principales son las de la cubierta, ya
gue los muros raramente suelen tener funcién estructural.

- Grandes pilares que reciben la carga de cubierta y atraviesan la edificacion
apoyandose directamente en la cimentacion de piedra o hincandose en el terreno.

- Los pilares de mayor seccion transcurren desde la cimentacion hasta las vigas de
atado de primer forjado. Esta solucién conforma una caja rigida sobre la que se
apoya la cubierta y una estructura mas ligera que constituye la zona habitable.

T ﬂ
; GRANDES PILARES
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PILARES DE MAYOR SECCI()N
DESDE LA CIMENTACION
HASTA EL PRIMER FORJADO

Segun la cubierta:
Las cubiertas constituyen un simbolo étnico de esta cultura. Se clasifican en dos
grandes grupos:

Segun la ventilacién de la edificacion:

- Ventilacién horizontal: orientadas en direcciones con vientos predominantes.

- Ventilacién vertical: la elevacién sobre pilotes favorece la penetracion de aire
fresco a través del forjado calado. A medida que el aire se calienta asciende hacia
la cubierta produciendo una corriente vertical.

- Ventilacién superficial: Gracias a la colocacion de los elementos orgdnicos en la
cubierta permite una circulacion de forma que el aire se renueva al ir calentandose
en el interior.

- Ventilacion practicable: En la cubierta aparecen una serie de elementos
practicables que permiten una ventilacidon opcional que se puede regular, controlar
0 suprimir.

1. HORIZONTAL
2. VERTICAL

3. SUPERFICIAL
4. PRACTICABLE
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Segun la estructuracion de la cubierta:

- Nucleo resistente de cuatro pilares: Es el mas caracteristico y consiste en cuatro
pilares que absorben las cargas verticalmente y que se atan por medio de cuatro
vigas de las que nacen los pares que soportaran la cubierta.

- Desarrollos longitudinales: Sistema de cubierta muy sencillo consistente en
tejados a dos aguas formados por pares inclinados apoyados en un cordén o viga
central.

- Desarrollos complejos: Se pueden conseguir formas muy versatiles de cubierta
gracias a complejos entramados de bambd.

- Cubiertas cuculiformes o bovediformes: Son menos duraderas y suelen darse en
construcciones ligada al uso de granero.

1. NUCLEO RESISTENTE DE CUATRO PILARES
2. DESARROLLOS LONGITUDINALES

3. DESARROLLOS COMPLEJOS

4. BOVEDIFORMES

1 2 3y4

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS:
Debido a las continuas tormentas tropicales se eleva la vivienda para evitar la
inundacion provocada por riadas periddicas de agua y barro. Esta elevacién
permite:
- La ventilacidon por debajo de la vivienda que penetra hasta el interior gracias a la
porosidad del forjado inferior.
- La posibilidad de encender hogueras en la cdmara inferior para dejar que el humo
penetre en la casa y que quede libre de insectos.
- Si la altura libre es suficiente y las condiciones climaticas lo permiten, la camara
sombreada se aprovecha como almacén de alimentos, lugar de refugio de animales
o incluso albergue para labores como tejer o hacer recipientes de palma.

TIPICA VIVIENDA DE INDONESIA
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PROTECCION CONTRA LA LLUVIA: Las cubiertas realizadas con materiales
organicos requieren un elevado angulo de inclinaciéon para su buen funcionamiento.
La gran inclinacion aumenta la velocidad del agua que resbala por los pafos de
cubierta, impidiendo la acumulacién de agua que dafaria los materiales organicos.

MATERIALES: La totalidad de los materiales utilizados en la arquitectura vernacula
indonesia son organicos y autdctonos; la riqueza en bosques y selvas permiten
encontrar numerosos tipos de maderas, hojas y bambues.

- EL TRULLO

Situado en el corazdén del altiplano de
la Murgia, en la provincia de Puglia. En
esta zona esta el valle de Itria, que se
conoce con el nombre de Murgia de los
Trullos.
Clima templado con grandes
variaciones estacionales que dan lugar
a inviernos lluviosos y veranos secos
La oscilacion anual de temperaturas es
moderada.
La situacién al este de los Apeninos,
gque actian como barrera de los
vientos orientales y meridionales y que
provocan los fendmenos tormentosos
que favorecen situaciones de
inestabilidad en los meses de verano.
EL TRULLO

METODO CONSTRUCTIVO:
El trullo originario no era otra cosa que una cabafia de piedra de planta circular en
la que se reconocian cuatro elementos constructivos: el muro, el arco “trilitico” de
la entrada, la cupula y el techo, todos ellos construidos con una piedra calcarea sin
ninguan tipo de ligante. Debido a la necesidad de mayor espacio, estas formas se
agrupan entre si, construyendo un amplio espacio central y diversas estancias o
dependencias laterales, y formando unidades familiares.

DISTRIBUCION INTERIOR
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Se compone de dos elementos estructurales principales: el basamento y la cupula.
El basamento, sea de planta cuadrada o circular (en los tipos mas antiguos), esta
constituido de estratos de piedra superpuestos, con un espesor en torno a un
metro. La bodveda, con forma de cono invertido, de forma ojival ligeramente
inclinada hacia el interior, se construye realizando una serie de anillos concéntricos
superpuestos horizontalmente los unos a los otros, formando una serie de estratos
dispuestos en cufia, suficientemente rigidos gracias al efecto lateral de unas piezas
con otras. Estos anillos van teniendo sucesivamente didmetros menores, hasta
crear una minima abertura que se cierra con una ultima piedra circular llamada
“serraglia” o “carrozzola”. La terminacién del trullo se completa en el techo con un
revestimiento a “chiancole” y con el “pinnacolo”, el revestimiento interior, que no
siempre se realiza, y el blanqueado exterior de cal en las paredes externas.

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS:
AISLAMIENTO: Los muros y el cono que lo recubre estdn construidos en seco,
debido a ello entre las laminas de piedra calcarea se forman pequefias cdmaras de
aire que actluan como aislante.

MASA TERMICA: Este hecho, junto con el espesor y la densidad de la piedra
provoca un desfase de la onda térmica por radiacion tal alto que no se aprecian los
cambios de temperatura exterior; de esta manera la temperatura se mantiene
constante. Por otro lado, lo escaso de los huecos y su pequefio tamafio evita que
entre directamente el calor.

APROVECHAMIENTO DEL AGUA: La presencia de cisterna, depodsito para el
aprovechamiento del agua de lluvia situado debajo de la vivienda, aumenta la
posibilidad de refrescar el ambiente interior en los meses calidos por enfriamiento
evaporativo.

VENTILACION CONTROLADA: Debido a la escasez de otro tipo de huecos, las
diferentes chimeneas de aireacidén en la vivienda garantizan la ventilacion higiénica
de la misma.
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ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS DEL TRULLO
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MATERIALES: El revestimiento interior de las paredes, la lechada de cal, también
aplicada en el exterior, impide el paso a los insectos y actia como regulador de la
humedad.

- ARQUITECTURA VERNACULA DE NORUEGA

Noruega se caracteriza por tener un clima frio y himedo de bosques nevados con
inviernos muy frios y veranos calidos.

A pesar de su latitud el clima que soporta es mucho mas templado que otras zonas
como Alaska gracias a los efectos moderadores de las aguas calidas de la deriva
noratlantica de la corriente del Golfo de Méjico, que fluye a lo largo de la costa del
pais. La humedad absoluta es muy alta a lo largo de todo el afio. La region es fria
durante la mayor parte del afo, las temperaturas se mantienen muy por debajo de
cero ininterrumpidamente durante dias o semanas y hay grandes nevadas. Es por
tanto, un clima con largos y duros inviernos pero con veranos suaves.

METODO CONSTRUCTIVO:

A partir de la segunda mitad del siglo XIX las casas vernaculas fueron generalmente
construidas de una planta o planta y media, con cubierta a dos aguas. Las
viviendas eran alargadas y estrechas de planta rectangular. La cabafia de una sola
habitacion representa el tipo mas comun. La planta se compone en general de la
entrada en el frente con un vestibulo, una pequefa despensa o almacén, cocina, la
habitacion principal y una estancia multiusos con hogar en la esquina, pero hay
muchas variaciones de esta planta tipo e incluso existen composiciones mas
complejas de tres plantas.

Lo especial y comun en la tradicion constructiva de la region se halla en la
agrupacion de las casas, la formacion de la cubierta, el color y la construccion.

VIVIENDA VERNACULA DE NORUEGA

En a construccion con troncos, el apilamiento de maderos hace que la pared se
vaya comprimiendo y las grietas se cierren, a medida que el peso de la cubierta
asienta sobre los troncos.

La cimentacion en las cuatro esquinas debe asegurar el aislamiento de las piedras
contra la congelacion, en aquellos lugares donde el suelo se hiela en invierno; para
ello se extiende una capa de cemento bajo la piedra de la esquina y a su vez un
aislamiento adecuado bajo ésta. La estructura se sitia 20cm sobre el nivel del suelo
para evitar que la humedad alcance la parte baja de la construccion de madera y la
deteriore, para ello la primera fila de maderos debe ser de mayor calidad.
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Los paramentos se realizan con maderos redondos descortezados y de igual
longitud, ya que las desigualdades se aprecian muy facilmente en las esquinas. La
longitud de los extremos sobresalientes en las esquinas es de 50 a 60cm.

El método mas simple y seguro de unir los troncos es un cajeado en sus dos
extremos, ya que, el cajeado permite al tronco unirse mas fuertemente al inferior
cuando se seca. Este método de conexion elastica sélo se consigue construyendo
los edificios cuando la madera esta adn verde.

El material de aislamiento utilizado entre los troncos, normalmente es el musgo, es
muy facil de utilizar, si no se coloca de forma muy apretada, su estructura rugosa
permite la ventilacion entre las juntas.

Generalmente los tejados se cubrian también con tableros de madera
semicilindricos afiadiendo barro o pasto vegetal a modo de aislante, para evitar
pérdidas de calor. Por debajo se coloca una capa de corteza de abedul para evitar
filtraciones, sobre ella una primera capa de pasto con la hierba hacia abajo (al
secarse crea una capa de aire aislante), y sobre ella otra con la hierba hacia arriba.
La capa vegetal actia como absorbente del agua de lluvia y proporciona
aislamiento en invierno. Este espeso tapiz mantenia la casa fresca en verano e
impedia la penetracién de la nieve en invierno, formando una gruesa cubierta
aislante que no dejaba escapar el calor que generaba la estufa de la habitacion
principal.

SECCION DE CUBIERTA

Para proteger la madera de la humedad e insectos se aplicaban una serie de
tratamientos superficiales usados en la construccion de barcos como ceras, brea o
mezclas de resinas.

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS:
AISLAMIENTO: El aislamiento de la cubierta, la utilizacion de un material como la
madera, mas aislante que la tierra o la piedra, la compactacion de la planta,
reduciendo en lo posible la exposicidon exterior, y la ubicacion del hogar lo mas
centrado posible hacen que la temperatura en el interior de estas casas se
mantenga calida, consiguiendo aislarse de los frios inviernos.

COMBUSTIBLE: El acabado interior de madera, que tiene una alta difusividad y, por
tanto, es de lento calentamiento, permite que la energia proporcionada por la
chimenea, caliente casi exclusivamente el aire. Por ese motivo el consumo de
combustible, que es biomasa primaria en forma de madera, es muy reducido a
pesar del frio exterior.

PROTECCION DEL VIENTO: Se conserva el arbolado perenne del entorno y se
crean, a modo de apoyo, nuevos cortavientos a fin de evitar las infiltraciones y
pérdidas de calor causadas por el viento frio.
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ORIENTACION: El eje longitudinal del edificio se sitGa sobre la direccién este-oeste
para orientar al sur los dormitorios y espacios de habitacion y es en esta fachada
donde suelen practicarse ventanas, si las hay, de modo que el sol invernal entre en
los espacios interiores.
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VENTILACION DE LA CASA

ARQUITECTURA VERNACULA DE CULTURAS NACIONALES

- LA VIVIENDA LANZAROTENA

La isla mas oriental y septentrional del archipiélago canario y la mas cercana a la
costa africana, esta envuelta por masas de aire tropical maritimo, estables y secas
gue dan lugar a un clima desértico extremadamente seco, pero relativamente
fresco y con nieblas, en las zonas altas de la isla. Se caracteriza por unas
temperaturas con una oscilacion anual pequefia. El clima en general es arido, con
escasisimas precipitaciones. Como los terrenos son muy porosos hay una escasa
escorrentia y poquisimas aguas superficiales.

Prima su condicion de isla poco agraciada desde el punto de vista de los recursos
naturales. Hay escasez de agua y de vegetacidn, y su naturaleza volcanica la ha
hecho verse sometida a recientes erupciones que han dejado el 50% de su
superficie estéril. Estos condicionantes son de gran peso en la definicion del tipo de
vivienda popular.

Contrarrestando esta situacién, su clima benigno propicia un estilo de vida muy
ligado al uso de los espacios exteriores. Por ello, en la vivienda lanzarotefio los
patios juegan un papel protagonista, con un valor bioclimatico muy destacado y
desde el punto vista funcional (acceso a la vivienda y distribucién de espacios).

METODO CONSTRUCTIVO:

Son viviendas exentas, generalmente de una sola planta, y con las distintas
estancias organizadas en torno a un patio descubierto que da acceso a cada una de
ellas y en e que se ubica un aljibe para la recogida de aguas. Estan formadas por
volimenes paralelepipedos de distintas alturas dispuestos de modo que los de
mavyor altura se sitlan al norte, protegiendo al resto del viento. Las cubiertas son
planas y las superficies encaladas, con huecos pequefios volcados hacia el patio
interior.
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VISTA DE UNA CASA LANZAROTENA

La superficie sobre la que se construye la vivienda es una capa de arido volcanico
de 15cm, sobre la que se vierte un mortero de barro y paja de 4cm, y unas losetas
de fonolita. La estructura consiste en gruesos muros de carga de mas de 70cm de
espesor, sobre los que descansa un ligero entramado de vigas de madera para la
cubierta. Los muros estan constituidos por mamposteria de bloques de basalto,
recubiertos de enfoscado de barro y paja por ambas caras. La superficie de la
cubierta se cuaja con torta de barro y paja.

Tanto los paramentos verticales, muros interiores y exteriores, como los
horizontales, cubiertas, se blanquean mediante enfoscado de mortero bastardo de
cal.

VISTA'Y PLANTA TIPO

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS:
MATERIALES: Se utilizan los materiales que mas predominan en la isla, los aridos y
prietas de origen volcanico, asi como gran cantidad de cal. Por el contrario escasea
la madera, lo que provoca que el punto fragil de estas construcciones sea la
cubierta, cuyas luces no llegan a superar los 4'5m.

INTEGRACION: La integracién visual en el entorno es perfecta por los contrastes
blancos con tonos negros en la superficie.

MASA TERMICA: Son construcciones de gran inercia térmica, debido a la gran masa
de los muros y a la gran cantidad de superficie exterior con relacion al espacio
delimitado. Por ello, la leve variacién de temperaturas exteriores se hace
practicamente imperceptible en el interior de las viviendas.
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PROTECCION DE LOS VIENTOS: La frecuencia de paso de vientos procedentes del
Atlantico y del continente africano, en general cargado de particulas de polvo del
Sahara, lo que provoca la frecuenta calima, invitan a una proteccion mediante un
patio protegido al que vierten todos os espacios, lo que da lugar a muros ciegos al
exterior. Una buena orientaciéon y una correcta disposicion de los volimenes de
modo que los mas al norte, protegen al resto, paliando los efectos del viento.

PROTECCION SOLAR: La pequefia oscilacién de temperaturas entre el dia y la
noche, asi como entre las distintas estaciones del afio, hace que no sean necesarios
mecanismos adicionales o energias complementarias. El Unico riesgo seria el
sobrecalentamiento de origen solar, pero las caracteristicas de los huecos y el
espesor de los muros evitan que penetre directamente en el interior.

Para contrarrestar este exceso de radiacion solar, que podria originar
sobrecalentamientos, se adoptan medidas como el blanqueo de todas las
superficies exteriores, incluidas las cubiertas, mediante el encalado, y el volcado de
los huecos al patio sombreado.

ENFRIAMIENTO Y VENTILACION: El patio alberga un aljibe para la recogida de
aguas que, junto con algo de vegetacion, aporta frescor y humedad al ambiente del
mismo. La ventilacién de las estancias se produce a través del patio, ya que se
abren mechinales en la parte alta de los muros para la salida del aire calentado,
mientras que las puertas, que incorporan unas lamas fijas, permiten la entrada de
aire fresco del patio al interior.

Mechinles para la salida de arre caliente

Arre calierte
estratilicado

Enfriamiento evaporativi
2 .

METODO DE ENFRIAMIENTO Y VENTILACION

- LA CASA RURAL IBICENCA

El clima de Ibiza destaca por sus grandes variaciones estacionales que dan lugar a
inviernos lluviosos y veranos secos.

La oscilacién anual de temperaturas es moderada.

El ambiente de la isla es seco, salvo las estaciones de primavera y otofio, sin
grandes variaciones de temperaturas, y con vientos del norte frios y secos.

El relieve montafioso de la isla es el factor decisivo por el cual la mayoria de las
viviendas se adaptan a la orografia del terreno. En general la ubicacién de las casas
es en el interior de la isla 0, en ocasiones, en lugares altos en el litoral de la costa.
La escasez de aguas superficiales hace necesaria la existencia de pozos o cisternas
par su autoabastecimiento.
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METODO CONSTRUCTIVO:
La planta basica de la casa ibicenca es rectangular, y se compone de una serie de
salas yuxtapuestas que conforman los dormitorios, la cocina y la sala principal o
“porxo”, que completa el rectangulo.
Cada elemento o estancia tiene una ventana y una puerta, y ademas su propia
cubierta, de forma que la casa es el resultado de la yuxtaposicion de estos
elementos.

>

- .
i T

TIPICA CASA IBICENCA

Los muros pueden llegar a tener espesores de 80cm y los huecos, que son
pequefios (50cm), estan ordenados segun un principio de utilidad, sin una relacion
formal aparente entre ellos. El espesor de los muros hace que el espacid interior
parezca de dimensiones menores en relacion al volumen construido.

El “porxo” es mas ligero, mas espacioso y menos cerrado que las habitaciones
interiores y esta conectado con el espacio interior a través de una terraza cubierta
o “porxet” situado en la fachada sur de la casa.

El principal material de construccion es la piedra caliza, muy abundante en la isla,
aunque también se utiliza la madera de pino vy la tierra arcillosa.

Los muros se componen de dos hojas independientes y un relleno de grava y tierra
arcillosa, quedando las piedras asentadas en seco con una ligera argamasa de cal.
Al ser el sistema estructural de muros de carga en su totalidad, las cubiertas,
siempre planas, se construyen por separado en cada habitacion, del modo
siguiente: sobre un tronco de pino (o varios, segun las dimensiones de la sala) de
unos 25cm de didmetro, colocado a modo de viga, se pasan jacenas de menor
tamafio en sentido opuesto, sobre las que iran las viguetas de unos 8cm de
didmetro. En ocasiones, las viguetas van directamente sobre la jacena mayor.
Sobre las viguetas la construccion varia segun la estancia a cubrir; en las
habitaciones principales se usan tablillas de madera de sabina.

La construccion del tejado también es independiente en cada estancia y se
compone de una capa de algas, usada como impermeabilizante, sobre la que se
colocan 20cm de cenizas y residuos de carbén a modo de aislante y absorbente, y
como acabado una capa renovada anualmente compuesta por tierra de alfarero
que, compactada con las primeras lluvias, formaba un cuerpo impermeable que
impedia la penetracion del agua.
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1. REVESTIMIENTO DE CAL 6. EL PORXO

2. EL PORXET 7. HABITACIONES
4. “LA CISTERNA” EL POZO QUE RECOGE EL AGUA DE LA LLUVIA 8. VENTANAS

5. TECHO

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS:
AISLAMIENTO: Los gruesos muros con doble pared y el sistema de construccién de
las cubiertas garantizan el aislamiento y la seguridad de la casa.

VENTILACION: La situacién en una ladera con pendiente hacia el sur evita los
vientos invernales del norte, a la vez que, al situar la fachada y la puerta de acceso
en esa misma orientacion, permite la entrada de los vientos frescos del verano al
interior de la casa.

RADIACION SOLAR: El “porxet”, protege del sol esa puerta en verano, permitiendo
su entrada al interior cuando estd mas bajo, durante el invierno.

VENTILACION Y RADIACION SOLAR

INERCIA TERMICA: Los gruesos muros conservan asi el calor del sol en invierno vy el
fresco de la noche en verano, de manera que la casa se adapta a la climatologia de
cada ciclo. Por otro lado, la ausencia de acristalamiento garantiza la ventilacién
necesaria para la transpiracion de muros y tejados.

- EL RANCHO MARISMENO

Es originario del Parque Natural de Dofiana, donde las masas de aire tropical
maritimo, estables y secas, dan lugar a un clima desértico extremadamente seco,
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pero relativamente fresco y con nieblas. Se caracteriza por unas temperaturas con
una oscilaciéon anual pequeiia.

IMAGEN DE LOS RANCHOS MARISMENOS

METODO CONSTRUCTIVO:
Los ranchos marismenos estan formados por dos chozas rodeadas por un cercado;
esto constituye una unidad familiar. Una de las chozas sirve de vivienda mientras
que la otra es destinada a cocina. El espacio interior no esta subdividido, en
general.
La estructura, tanto la de la cubierta como la de las paredes, es de troncos de
madera. Sobre ella se coloca un trenzado de juncos o de “castafiuela”, que es una
planta autdéctona.
La cubierta tiene una gran pendiente para asegurar el correcto desagie de las
aguas de lluvia. La cumbrera se resuelve con una mezcla de arcilla y estiércol que
la impermeabiliza lo suficiente, ya que esta zona es poco lluviosa.
El suelo es de tierra batida.

TRENZADO DE LA CUBIERTA Y LOS CERRAMIENTOS

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS:
PROTECCION SOLAR Y VENTILACION: Las chozas tienen muy pocos huecos al
exterior, en general sélo la puerta, por lo que la proteccion solar estd asegurada.
Sin embargo, las paredes de juncos trenzados permiten una continua ventilacion y
eliminan los riesgos de sobrecalentamiento solar.

AISLAMIENTO: El aislamiento necesario para conservar el calor que generaran en el
invierno y el frescor provocado en el verano, se consigue con la gruesa capa de
juncos, grandes acumuladores de aire, tanto en su interior como entre ellos.
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ENFRIAMIENTO: Cuando se dan las altas temperaturas del verano se humedece el
suelo de arcilla batida. El posterior efecto de evaporacion de esta agua acumulada
en el suelo provoca la bajada de la temperatura interior en varios grados,
permitiendo alcanzar el bienestar.

CALENTAMIENTO: Llegado el invierno, las chozas se calientan quemando el carbdn
de madera que producen durante el resto del afio. Al tener como acabado interior
tanto la madera como os juncos, materiales de lento calentamiento, e calor
generado en la combustion pasa directamente al aire calentandolo rapida y
eficazmente.

- LA PALLOZA

Se encuentra dentro de las sierras orientales de Lugo que limitan al este con Leén y
Asturias y al oeste con la meseta lucense.

Situado en las zonas altas de las grandes cadenas montafiosas donde el clima es
templado lluvioso con veranos frescos y cortos. Las masas de aire polar maritimo
himedas aportan abundante nubosidad vy precipitaciones frecuentes, pero
basicamente en el invierno. La oscilacion anual de temperaturas es pequena.

Las condiciones adversas propias de una topografia abrupta y un clima riguroso con
abundantes nevadas, obligan a estas construcciones a estar preparadas para
soportar largos periodos aisladas del exterior y, por tanto, a compartir en un mismo
espacio vivienda y establo.

La economia doméstica de autosuficiencia de este tipo de construccion, se basa en
el aprovechamiento de los animales criados. Por este motivo hombre y ganado
conviven.

i

B IO

IMAGENES DE LA PALLOZA

METODO CONSTRUCTIVO:
La forma mas sencilla de la palloza es un cilindro de planta circular con un diametro
de unas 6m, terminado en una forma conica cubierta de paja de centeno. El
conjunto mide casi 8m.
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Las estancias se combinan a distintos niveles siguiendo las caracteristicas del suelo
donde se localiza. El establo se situa en el nivel mas bajo adaptandose al terreno.

J0p2Lion)

PLANTA DE LA PALLOZA

En la palloza circular la solucidén estructural puede ser doble. Una columna central
en la que se asientan dos vigas a modo de cumbreras, y sobre ellas, y apoyados en
los muros, unos “cangos” recogen el peso de la cubierta.

Los muros son parte de la estructura vertical. Suelen medir de 1'8 2m de alto y de
60 a 90cm de ancho. Estan construidos en mamposteria de granito o pizarra y
apenas tienen vanos, salvo las puertas y algun hueco de dimensiones reducidas.

La cubierta se cubre con colmo o paja de centeno. Se coloca himedo desde el
borde del tejado hacia arriba por capas sucesivas e iguales. Debajo del colmo suele
colocarse una capa de “bouza” (ramas de retama) en las zonas batidas por el

viento, que ata la paja a los “cangos”.

ALZADO Y SECCION

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS:
MASA TERMICA: La palloza se adapta al terreno para protegerse de los vientos. Se
pega a la tierra siendo la cubierta la mayor parte de la construccién. Esta estrategia
junto con el gran espesor de sus muros constituidos de pizarra o piedra, dotan a la

palloza de gran inercia térmica.

CALENTAMIENTO Y AISLAMIENTO: La orientacidon se hace segun la topografia. La
mayor superficie se expone al mediodia con el fin de captar radiacion solar, pero las
principales fuentes de calor se hallan en el interior de la palloza: la convivencia de
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personas y ganado y el fuego del hogar encendido a diario. La necesidad de
mantener el calor en invierno se manifiesta en los escasos huecos, puesto que ni
siguiera existe chimenea, y en la utilizacion de los materiales adecuados que
proporcionan a la palloza gran aislamiento, como es la paja de centeno en la
cubierta (cuyo poder aislante se ve incrementado por la acumulacién de nieve en
invierno).

- LA BARRACA

La barra es un edificio tipico de la Comunidad Valenciana y la Regiéon de Murcia que
servia de vivienda a los labradores, por lo que se sitla en las zonas de huertas de
regadio. AUn existen algunos ejemplos, pero con la paulatina pérdida de
importancia del sector agricola en la economia valenciana su uso ha disminuido
bastante.

TIPICA BARRACA DE PESCADORES

Existen dos tipos principales, la barraca de huerta y la barraca de pescadores. No
obstante, este Uultimo tipo estd casi desaparecido, existiendo sdélo algunos
ejemplares en la zona de la albufera, donde se entremezcla con la barraca de
huerta debido a que dicha zona relne las dos caracteristicas.

i

TIPICA BARRACA DE HUERTA

METODO CONSTRUCTIVO:
El edificio es de planta rectangular, de unos nueve por cinco metros, con cubierta
triangular con un marcado angulo para desaguar las precipitaciones torrenciales tan
tipicas de dicha zona, con un caballete perpendicular a la entrada (usualmente
orientada al sur) que esta situada en uno de los lados menores. La distribucion es
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siempre parecida: un pasillo amplio que recorre toda la planta desde la fachada sur
hasta la norte donde se situan la cocina, el comedor y el almacén. En la otra crujia
se habilitan los dormitorios, habitualmente tres. Al piso superior se accede
mediante una escalera de mano y antiguamente era utilizado para la cria del
gusano de seda.

Su proceso constructivo es el siguiente: Se prepara un lecho de piedra con barro
para la posterior realizacion de un zuncho perimetral de barro y paja que servira de
cimentacion a la barraca. A continuacién, se levantan los muros con ladrillos de
adobe y una mezcla de agarre hecha con tierra y cal.

Una vez los muros alcanzan la altura deseada se rematan por un zuncho superior,
también de barro y paja y se empiezan a colocar las vigas de madera. Al mismo
tiempo se ira enfoscando, a mano, con la mezcla de barro y paja, y se alisa con una
paleta de madera.
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PLANTA Y SECCION DE UNA BARRACA

Por Ultimo, se construird la estructura de la cubierta con cuchillos y travesafios de
madera para mas tarde cubrirla de cafias y posteriormente de los juncos tejidos y
unidos a estas, de modo que quede protegida de la lluvia, la humedad y los
cambios climaticos.

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS:
MATERIALES: Para su construccion se utilizan materiales facilmente accesibles en la
zona tales como el barro, las cafas, los juncos o los carrizos. Por ello las paredes
son construidas con ladrillos de adobe y la cubierta se realiza con cafiizo y paja.
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VENTILACION:

Debido a su distribucidon y su disefio, una forma de refrigerar el ambiente interior
en temporadas calurosas, es gracias a la disposicion de una puerta en la fachada
sur que da acceso a un amplio pasillo que recorre toda la edificacion hasta la
fachada norte, donde se habilita otra puerta que permite la circulacién de aire. La
entra de aire fresco que proviene del norte y expulsando el aire viciado del interior
por el sur.
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