PLANTA TIPO DE ESTRUCTURA
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] o CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
] Tipo de hormigon Tipificacion Resistencia caracteristica del hormigén
Hormigén de limpieza HM-10/B/40/ll1a fck= 10 N/mm2
. Hormigén de losa HA-30/B/20/1lla fck= 30 N/mm2
Hormigon de forjados HA-30/B/20/1lla fck= 30 N/mm2
Hormigén de pilares HA-30/B/20/1lla fck= 30 N/mm2
. : o o o o2 Tipo de acero Tipo de acero Limite elastico garantizado
H /‘f‘ Acero para armar B 500 S fy= 500 N/mm2
/ Malla electrosoldada B500T fy= 500 N/mm2
- / CARGAS A CIMENTACION
/
== / Coeficientes de seguridad considerados en el céalculo
AT — / .. . - :
0 —~ 10 / Coeficientes parciales de seguridad (y) pra las acciones Favorable Desfavorable
] — — ::,f o o o @3 Permanente Peso propio 1,35 0,80
= m f/ Presion del agua 1,35 0,90
/ _ 1,2 0,70
/J Empuje del terreno
o /f Variable 1.5 0
,f Coeficientes de simultaneidad (W) Yo W1 Y2
0 f/ Sobrecarga de superficial de uso 0,7 0,7 0,6
o a // 8 = = ® 4 -Zona destinada al publico (Categoria C) 0 0 0
= /ef -Cubiertas accesibles sélo para mantenimiento (Categoria G) 0,5 0,2
| Nieve: Para altitudes < 1000m
,“/ Viento 0,6 0,5
@ /f Coeficientes parciales de seguridad (y) y de los
/ I Pilar apantallado 50x25 materiales para Estados Limite Ultimos (EHE)
/
L | Situacién del proyecto Hormigon acero Activo o Pasivo
) ) ) ) ) ) @5 |
L] : - Abaco sobre soporte ye ys
n Persistente o transitoria 1,5 1,15
) FEFFH . ) Variable 13 !
s HH Hueco con perimetro macizado
H H Cargas permanentes
) o ) G1. Forjado bidirecional reticular de casetones perdidos G1=5,0 KN/m2
P Bov?dlllas de po-llestl.ren(-) expandido y G2. Cubierta plana invertida de grava no transitable G2= 3,00 KN/m2
nervios de hormigon In situ 20x40 G3. Pavimento continuo G3= 0.5 KN/m2
P G4. Peso propio falso techo. Falso techo metalico G5= 0,3 KN/m2
. — | Cercha metalica h=2,6m G5. Peso propio instalaciones. Instalaciones colgadas G6= 0,25 KN/m2
. Tabiqueria =0, m
— G6. Tab G6= 0,25 KN/m2
] - obrecargas de uso
—————f| Cerchas metalicas h=1,1m S g
il I ! | o B Q1. Categoria de uso C1. Zonas de acceso al publico. Q1=5,0 KN/m2
T T Q2. Sobrecarga de uso cubierta. Categoria de uso G1. Cubiertas accesibles uni-
- T . Q2= 1,0 KN/m2
o camente para conversacion con inclinacion inferior a 20°.
w0
< Q3. Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad de alti- Q3= 0,2 KN/m2
- [ — tud inferior a 1000m.
- ] Detalle forjado con casetones recuperables. Q4. Sobrecarga de tabiqueria. Q4= 0,35 KN/m2
: %: Cosetones recuperabls: T
] ‘ 8 Pasitivos negqarvos
Acciones Fdo sétano Fdo Planta Baja Fdo Planta primera Fdo Cubierta
8, ; Pem
N = Permanentes 20 KN/m2 7,75KN/m2 6,25 KN/m2 9,25z KN/
Z: o a: 9P Sobrecargas 5 KN/m2 5 KN/m2 5 KN/m2 1.2 KN/m2
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| INCENDIOS
] 12. Multisensor de Expower conectado a cen 15. Rociador de incendios Expower. b q b q > q b q
tral de alarma.
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2 13. Sefal de salida de emergencia 16. Luz de emergencia LED.
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= 14. Sefalizacion recorrido evacuacion. /s/ 4 ! i N
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- i 18. Difusor de ranura serie VSD 15 de Trox. 19. Multitoberas serie DUE-M orientables
- de Trox H H
[ ] |l [ ]lda Sumidero
y Bajante de pluviales
[~ — ] Retomo [~ — ] Retomo ©A Grupo electrogeno
Unidad exterior de trata-
miendo de aire (UTA)
***  Acumuladores
Derivaciones aguas pluviales
—  Circuito de agua fria
— Circuito de agua caliente
RESERVA DE ESPACIOS [IT] Placas solares
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) ) Planta sétano _ _ anta baja . . anta primera - anta segunda
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