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Sistema móvil de la piel exterior
Edificio administrativo en kronberg
(Schneider y Schumacher)
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Sección E 1.20

CUBIERTA

PIEL EXTERIOR

PIEL INTERIOR

CUBIERTA AJARDINADA

ACABADOS

PAVIMENTO INTERIOR

01.  Cercha metálica h=1.3m.
02.  Chapa grecada.
03.  Aislamiento térmico: Paneles rígidos de 

poliestireno extruido Danosa,e=5cm
04.  Impermeabilización: Lámina bituminosa 

de Danosa.
05.  Capa de hormigón celular para formación 

de pendientes.
06.  Sistema de fijación de Alucoil
07.  Entramadode tubo hueco de acero 60.5
08.  Chapa de aluminio microperforada color 

natural.

09.  Muro de hormigón e=40cm.
10.  Sistema de montaje LC4-LC6 de Alucoi.
11.  Entramado de tubo hueco de acero 60.5.
12.  Aislante térmico y acústico: panel de lana 

de roa Rocdan 231/40 e=4cm de Danosa.
13.  Fachada ventilada de paneles composite 

Larson de aluminio color natural.

14.  Rastrelado horizontal de tiras de DM 
e=2cm.

15.  Tablero de contrachapado e=2cm de 
ocume chapado de nogal americano.

16.  Forjado reticular Retiplac de casetones 
per

didos de poliestireno expandido.
17.  Mortero de nivelación.
18.  Plots regulables en altura de LMT.
19.  Pavimento elevado registrable de made-
ra de nogal americano LMT.z

20.  Lámina bituminosa de Danosa.
21.  Lámina drenante HDPE.
22.  Capa filtrante, Geotextil 300gr/m2.
23.  Sustrato URB6e.
24.  Capa de protección.
25.  Grava y vegetación tipo sedum.
26.  Lámina gofrada.

13.  Paneles composite Larsonz de aluminio 
color natural con sistema de fijación.

15.  Madera de nogal americano LMT.
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Alzado E 1.20

Sección E 1.20

Planta E 1.20

CUBIERTA

PIEL EXTERIOR

PIEL INTERIOR

FALSO TECHO

PAVIMENTO INTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

ESTRUCTURA  AUXILIAR

01.  Forjado bidireccional de hormigón con casetones recuperables 
e=35cm

02.  Capa de hormigón celular para formación de pendientes.
03.  Impermeabilización: Lámina bituminosa de Danosa
04.  Aislamiento térmico: Paneles rígidos de poliestireno extruido 

Danosa,e=5cm
05.  Capa de protección geotextil de Danosa.
06.  Capa de protección de grava blanca de canto rodado
07.  Remate de chapa de aluminio galvanizado

08.  Vidrio templado de 15x400cm e=1,2cm con vinilo
09.  Subestructura formada por angulares de acero galvanizado
10.  Travesaño con cadena de acero fino accionada por motor.
11.  Angular anclado mecánicamente.
36.  Vinilo

12.  Platabanda de alulminio galvanizado e=6mm con perfiles de 
anclaje.

13.  IPE de sujección soldado a placa de anclaje.
14.  Aislamiento  térmico: Panel rígido de poliestireno extruido 

Danosa e=3cm.
15.  Muro cortina Technal MX de parrilla tradicional.
16.  Screen enrollable sistema Atos de Bandalux.
17.  Doble acristalamiento con cámara Climalit 6 + 12 +6. Medidas 

150x200cm.
18.  Montante de muro cortina Technal MX.
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19.  Bandejas de aluminio con acabado metálico. 
Formado por piezas Luxalon 300C y 80C de 
Hunter Douglas.

20.  Soporte Hunter Douglas con instalaciones 
ocultas pintadas de negro.

21.  Pilar de hormigón visto  ø30cm. Sistema de 
       encofrado Tubotec mediante bandas de K.A.P 

(kraft, aluminio y polietileno) con acabado liso.

22.  Aislamiento acústico rígido e=4cm.
23.  Mortero de agarre.
24.  Suelo continuo de linoleo Amstromg.
25.  Perfil en L de acero.

26.  Perfil en T para apoyo de reijlla.
27.  Pasarela de mantenimiento tipo tramex PR.
28.  Pletina de Aluminio galvanizado e=8mm.
29.  Angular de sujeción atornillado.

30.   Pavimento exterior: Losa de hormigón Gls 
 max 100x50x1,2cm.

33.   Lámina gofrada.
34.   Banda elastomérica.
35.   Losa de hormigón e=20cm.

Alzado E 1.20 Alzado sin piel E 1.20

Planta E 1.20

DETALLE FACHADA DE VIDRIO

DETALLE AUDITORIO

04

FALSO TECHO

Hunter Douglas de piezas Luxalon

Usado en todas las zonas de circulación, cafetería, zonas de descanso y  administración
- Piezas Luxalon 300C y 80C
- Perfil de soporte troquelado
- Peso 3,7kg/m2

- Tamaño máximo 2400mm
- Con aislamiento acústico

Falso techo de madera acústico Spigotec 

Usado en el auditorio grande
-  2% de perforación
- Techo especial para la acústica de conciertos
- Entorno sin humedad
- Contenido humedad madera 8-12%
- Velo acústico termoadherido

ENVOLVENTE AUDITORIO

ENVOLVENTE EDIFICIO PRINCIPAL

Fachada ventilada de paneles composite  Larson de aluminio color natural.

- Sistema de fijación Bracket LC-1
- Peso del panel 7.25 Kg/m2

- Núcleo Pe Polyetheylene (UNE 23717 M1)
- Tamaño máximo 8000mm
- Ancho estandar 1500mm
- Reducción del sonido 28dB
- Resistencia térmica 0.0179 m3k/w

Vidrio templado con sistema de fijación móvil

- Subestructura de acero inoxidable
- Espesor 10mm para un mayor aislamiento acústico
- Vinilo adherido a la superfie.
- Fijación puntual con sistema auxiliar móvil
- Reducción del puente acústico
- Reducción del puente térmico

Sistema de fijación
Edificio administrativo 
en kronberg
(Schneider y Schuma-
cher)


