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PUNTO DE PARTIDA
_ ANTECEDENTES. TRABAJO REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

El programa S.0.S ciudades, como taller de proyecto urbanoy del territorio, propuso como enunciado trabajar la ciudad de Manaos (Brasil). La eleccion de ésta, fue consecuencia de las condi-
ciones de riesgo actuales que presenta la misma: frecuentes inundaciones que ponen en riesgo la poblacion. El programa consiste en una red regional de escuelas de arquitectura, cuya mision
es integrar de forma complementaria la mirada de las distintas facultades, detras de una costruccion colectiva sobre los territorios. El proyecto urbano y arquitectonico, como herramienta de
participacion, se utiliza mediante propuestas de proyectos urbanos y territoriales, plataformas de discusion y estrategias urbanas.

El objetivo principal del enunciado fue solventar la problematica de las las inundaciones en Manaos, y tratar de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes. Para poder plantear
estrategias que logren este objetivo, en primer lugar se propuso el estudio detallado de la urbe, conocer de cerca la problematica principal, investigar e identificar las carencias de la ciudad.
Durante los primeros meses del intercambio, se reconocid la ciudad, visitandola y realizando un andlisis profundo de la misma.

Resultado diagnostico. El principal problema que presenta Manaos son las inundaciones producidas en el casco historico y en los bordes de los arroyos, donde ademds, se encuentran los
barrios mds desfavorecidos. Otro de los conflictos que presenta es su actual puerto, ya que no cuenta con las infraestrcuturas necesarias para albergar el flujo de pasajeros que recibe hoy en
dia la cudad.

Con estas conclusiones, en la Universidad de Buenos Aires se propuso la realizacion de un dique en el frente de la desembocadura de los dos arroyos mas importantes de Manaos, donde
estd ubicado el casco histarico. Con esta pieza se conseguiria mantener el nivel de agua en el interior, evitando asi las inundaciones.

A partir de aqui, coincidiendo con la finalizacion de mis estudios alli, los profesores nos plantearon como enunciado individual el proyecto de un nodo de transferencia de pasajeros en la
nueva pieza. Una vez en Valencia y tras todo el trabajo realizado, me propuse trabajar en el tema planteado, adaptandolo a la linea que sigue el laboratorio H para poder asf presentarlo como
mi proyecto final de carrera.

_REFLEXION

Después de meditar cémo enfocar el proyecto en la linea del laboratorioy tras varias correcciones con los tutores en Valencia llegamos a la conclusion de que la construccion del nuevo dique
impuesta en la Universidad de Buenos Aires era una solucion atemporal y fuera de contexto. Esta infraestructura conllevaria unimportante nuevo frente urbano, que cambiaria laimagen de la
ciudad radicalmente.Por todo ello, tras el trabajo realizado consesuamos y concluimos trabajar el control de la crecida del rio de una forma mds natural y sensible que se integrara con la ciudad.

La problematica de la ciudad supone trabajar enunambito ambicioso y desconocido. El desafio mds grande de este ejercicio fue para mi, proyectar desde un lugar diferente al cotidiano operar
en un territorio exuberante e irracional.

Objetivo:
tratar de solventar las inundaciones de una manera mds natural y sensible que no hiciera perder el valor o cardcter actual de la ciudad.
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_MANAOS

Manaos, capital del estado de Amazonas ciudad industrial
y portuaria situada cerca de la confluencia del Rio Negro
con el Amazonas. Es un pequefio espacio urbano en medio
de la inmensidad del bosque amazdnico, el corazon de la
Amazonia. AT P

CLIMA ECUATORIAL Q
2700

HUMEDAD 80% ‘0

~

POBLACION 1900.000 MILLONES HABITANTES ~ DENSIDAD 166 HABITANTES/KM? ™~~~ _

EXTENSION 11.401KM?
2295 KM? URBANIZADO/ 8.279 HAB/KM?
CONCENTRA LA MITAD DE LA POBLACION DEL ESTADO

DIAGNOSTICO




_INTERPRETACIGN  DEL TERRITORIO ‘

MANAOS, FRONTERA JARENTE CON AGUAY SELVA
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OPORTUNIDAD HIDRICA

La ciudad de Manaos se situa sobre diferentes sistemas
hidricos simultaneamente. El agua es protagonista en
Manaos, como centro, bisagra, encuentro o interioridad
urbana.

~ =1 HIDROVIA GENERAL SUDAMERICA - - - - - - - - - - -

En primera escala como centro geografico de la cuencas
Parand- Paraguay- Amazonas- Orinoco.

DIAGNOSTICO

_2.HIDROVIA REGIONAL.
” Ri0 AMAZONAS Y SUS AFLUENTES

En la segunda escala, como bisagra de la ruta interocednica entre la ciudad de
Belém (Brasil) y Manta (Ecuador) que conecta el Océano Pacifico con el Atlantico.

RIO AMAZONAS:

El rio mds caudaloso del mundo 219.000 m3/s . Nace en la cordillera de los
Andes y contiene el 20% del agua dulce que fluye hacia los océanos del mundo.
Es el segundo rio mds largo del mundo con unos 6.500 kilémetros de longitud y
con mds de 200 afluentes.

Constituye el principal sistema de transporte de la region ya que el rio y sus
afluentes son navegables debido a su abundante caudal.



, -3, ENCUENTRO ENTRE RI0S - - - = = = = == === - == == - oo oo o -

La tercera escala como encuentro de los cauces del Rio Negro y el Amazonas.

RIO NEGRO:
CAUDAL 28.400 m3/S
PROF TRAMO MANAQS -2.5 m

RIO SOLIMOES:
CAUDAL 103.000 m3/s
PROF TRAMO MANAQS -20 m

Por una extension de mas de seis kilometros, las aguas de los rios corren lado a lado,
sin mezclarse. Se produce debido a la diferencia de temperatura y densidad que hay
entre las aguas y a la velocidad de sus corrientes.

Rio Negro: 2 km/h 22° ¢
Rio Solimdes: 4 a6 km/h 28° ¢

DIAGNOSTICO

, =4 MANAOS-JBARAPES - - ~ - = = - = = = = = === oo oo

La cuarta escala a través de los igarapés conectando el rio con la vida urbana y la selva
amazonica.

La fragmentacion del territorio presenta un Unico factor identificable, repetitivo y
extendido: La huella del agua. Una red dispersa y compleja que riega todo el territorio,
en presencia de ciudad o en ausencia de selva.
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ELSUELO ESAGUAY ES VARIABLE

RIOS NAVEGABLES DURANTE TODO EL ANO, PRECIPITACIONES CONSTANTES,
con mas de 2,10 m de profundidad el 90% del tiempo. estacion de lluvias (diciembre-mayo)
estacion seca (precipitaciones menos abundantes junio-noviembre)

350 -8
300 L 27.5
€ 250 - 57
£ 5
g [ 265 &
S 150 T
S 100 Ll
& 5 L 255 %
0 B
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
RIO NEGRO : CRECIDA MA

Y0 BAJANTE DICIEMBRE
periodo creciente de enero a junio. Mdxima crecida RESEAL g B AT ] P 5
histdrica 29 m.
periodo bajante de junio a diciembre. Minima nivel
histérico 17 m

-

HG‘N'EGRO MANAOS
— 7~
~ 29m /
N1 m:b& 20m
f / ~=10m
0m
4km 3km 2km 1km

DIAGNOSTICO

.'*.

13




14

Manaos. Un pequefio espacio urbano en medio de I
inmensidad del bosque amazdnico, es el corazon de
Amazonia la mayor floresta del mundo.

DIAGNOSTICO




1 Floresta tierra firme (hasta 60 metros)
-Arbol de Caoba

-Timbé

2 Floresta cultivada
-Arroz
-Mandioca
-Pimienta negra
“Yute

3 Floresta inundable (inundable parte del

afio, hasta 30 metros)
-Hevea Brasilensis (caucho)
-Carnauba (drbol de palma)
-Jatoba

4 Floresta de igapo!
(inundable todo !
el afio, entre 2y 5

metros) '
-Vitoria Regia
-Cecropia

™ VERDE PUBLICO. PARQUES Y RESERVAS NATURALES M arenito

) I suelo arenoso
m AREAS DE PROTECCION AMBIENTAL w8 suelo areno-arcilloso

VERDE SELVATICO suelo arcilloso

INTRODUCCION DIAGNOSTICO ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS PROPUESTA URBANA. PROTEGER + REVALORIZAR




16

INTRODUCCION

DIAGNOSTICO

ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS

PROPUESTA URBANA. PROTEGER + REVALORIZAR

L. o F B - )



jerosy comercial
industrial

N *
: Puente atirantado
¢ 3.600 metros

de traslados

INTRODUCCION




CONEXIONESYACCESOS

R LT P LT

BOA VIS

AACAI

Balbina PTO TROMPETAS

MANAU

4204

ALTAMIRA

Exclusa
Tucurl

BOCA DD ACRE

Reprasa

amuell

A 1800km
—=
b _\_\

b

VILA BELA

DIAGNOSTICO

= Represa
el ucuri

RED FLUVIALY PRINCIPALES PUERTOS




:
2
2
=
3

Existentes

En construccion
----Enproyecto

19

DIAGNOSTICO




20

INTRODUCCION

DIAGNOSTICO

ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS

PROPUESTA URBANA. PROTEGER + REVALORIZAR



IIRSA MANAQS EN EL EJF DF INTEGRACION Y DESARROLLO DEL AMAZONAS
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B GRUPO 6 : RED DE HIDROVIAS AMAZONICAS
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INICIATIVA PARA LA INTEGRACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL
SURAMERICANA/ 1IRSA

Es un mecanismo institucional de coordinacién de acciones conjuntas en el que participan los 12
paises de Sudamérica.

Este plan de ordenacion territorial tiene como objetivo la planificacion y desarrollo de proyectos
para mejorar lainfraestructura de transporte, energfay comunicaciones, bajo una visién regional.

Consta de 10 ejes de integracion y desarrollo que abarcan mds de 40 proyectos y otros proyectos
de menor envergadura que incluyen desde autopistas, ferrovias, tendidos eléctricos hasta
oleoductos, gasoducto, hidrovias, puertos fluviales y maritimos.

Las condiciones particulares de la amazonia:

-Baja densidad poblacional.

-Dispersion de la misma en pequefios centros aislados.

-Dificultades de orden técnico (presencia de grandes rios, selva, escasez de materiales de
construccion)

-Consideraciones de tipo ambiental.

DIFICULTAN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS
APROVECHAR AL MAXIMO LA AMPLIA HIDROGRAFIA PRESENTE EN LA ZONA

OBJETIVO PRINCIPAL: constituir un corredor de trasporte multimodal que integre el
Océano Pacifico con el Océano Atlantico, potenciando la capacidad para el transporte de
la cuenca amazonica, mediante el sistema fluvial del rio Amazonas, ademds de carreteras,
vias férreas, puertos fluviales y maritimos, aeropuertos, estaciones de transferencia y
pasos de frontera.

En concreto Manaos dentro del eje forma parte del Grupo Red de hidrovias amazonicas,
cuya finalidades son:

-Mejorar las condiciones de navegabilidad de los rios de la cuenca amazonica para
generar flujos de transporte de larga distancia y biocednicos.

- Renovacion de varios puertos incluido el de MANAOS.

21
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ZONAFRANCA. ZONA DE LIBRE COMERCIO

LONA FRANCA. ZONA DE LIBRE COMERCIO

MANAQS, constituye el centro econdmico y cultural de la Region Norte del Brasil.
Cuenta con autosuficiencia economica, formalidad de empleo industrial y todas las complejidades de las

urbes productivas.

La Zona Franca de Manaos fue creada para ayudar al desarrollo de la region, trayendo industrias
que hoy forman el Polo Industrial de Manaos, basada en la creacion de un drea de libre comercio de

importacion, exportacion e incentivos fiscales especiales.

Amazonas, el mayor Estado de Brasil, posee la mayor floresta del mundo con el 98% de su drea
preservada. La capital del Estado se convirtid en la sexta ciudad mas rica del pais, gracias a su potencial
ecoldgico junto con una politica de negocio basada en la sustentibilidad.

MANAQS
HAB: 1.900.000
PBI PER CAPITARS 16.547 /5.705 €

DIAGNOSTICO

% 1,25 PBI NACIONAL

BRASILIA
% 4,06 PBI NACJONAL

BELO HORIZONTE
% 1,38 PBI NACIONAL

% 12,02 PBINAC RIO DE JANEIRO

% 5,43 PBI NACIONAL
CURITIBA
% 1,41 PBI NACIONAL

PORTO ALEGRE
% 1,17 PBI NACIONAL
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DESARROLLO URBANO

Fundacién 1665

1o FTAPA DESARROLLO URBANO 187271920

Periodo de consolidacion del casco histdrico y del puerto, lo que conlleva la expansion de la mancha urbana y el
crecimiento demografico debido a la fiebre del caucho (1890-1920).

Epoca de esplendor, siguiendo el modelo europeo se construyen edificios Iujosos y se produce un gran desarrollo
en la infraestrcutura. Manaos es la dnica urbe del pais en tener alcantarillado y abastecimiento de aguas durante
esta época.

POBLACION
1872 - 38.998 hab
1890 - 52.421 hab - 34,4 %
i 1990 - 73.647 e +40,5 %
— 1920 - 179.263 hab —---— +143,4 %

0 1000 0600 100000 1000000 1000000
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2 erapaDesarroto URean - 1920/ 1960

Desde la caida del ciclo del caucho hasta los afios 60, el crecimiento urbano fue estable. Hay un estancamiento
en la evolucion de la trama urbana, sin embargo, se observa un pequefio crecimiento a los lados del centro
historico de la ciudad, correspondiente al surgimiento de nuevos puertos secundarios.

En 1940, la expansion a lo largo del Rio Negro, fue el principal ingreso econémico del lugar tras el decaimiento
del caucho. Asf pues, surge la necesidad de conectar las periferias, lugar donde se establecieron nuevos
asentamientos improvisados. Sin embargo, las crecidas del rio produjeron el traslado a zonas mds altas.

POBLACION

~ 1920 - 179.236 hab ——mr +143,4%

1940 - 272.232 hab -—--mmmm- +51,9%

1950 - 279.157hab --mm 5%

t L 1960 - 321.125 hab - +15%
R 1970 - 473545 hab -—eecemmev +475%

DIAGNOSTICO
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3 erapaDEsARROLLO URBANG 1960/ 1980

En esta etapa se produce un incremento de la poblacion de un 150 %, en sélo en 20 afios. Este crecimiento desmesurado
provoco una continua desforestacion, puesto que la ciudad gano territorio a la selva, no existiendo un patron urbano regular
de continuidad. Se establecen fragmentos de la ciudad como fractales de un territorio sin definicion, donde destaca en 1962
la creacion de la Universidad del Amazonas (UFAM).

En 1967, cerca de 1.400 empresas fueron registradas, conllevo la confeccion de la ZONA FRANCA, polo industrial limpio,
el cual no genera desechos ni contaminacion productiva, optimizando los recursos del agua, no consumiendo insumos
naturales del entorno,ya que solo tienen acceso los trabajadores. La ciudad industrial atrae poblacion, duplicando la ciudad
original. Una ciudad de millon de habitantes crece al interior del territorio selva.

POBLACION

1960 - 321.125hab - +15 %
1970 - 473.545 hab - +47,5%
1980- 922.477 hab - +94,8 %

- -
—
-
-

e
-

o P 4 # Taad s :
* - WY I
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3 - -
-
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— N /7 ==

1000 10000 100000 1000000 1000000 ~ P
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o eapADEsARROLLO URBANG 1980/2010

En 1990, toda la frontera del Rio Negro se somete a un proceso de Urbanizacion conocido como “ Manaus Moderna”.
El programa PROSAMIN (Rehabilitacion de los Igarapés) se comprometio a revitilizar las corrientes de la ciudad y dar
nueva vida a este derea tan importante de la ciudad.

De este modo, se reconfigura la ldgica de los terrenos bajos de inundacion, habilitandolos como terrenos para la
recreacion . El programa se basa en el drenaje y saneamiento de aguas, reasentamiento de poblaciones, construccion
de avenidas y parques en terrenos rehabilitados.

La primera zona donde Se ejecutd este programa fue en el un tramo cerca del centro del Igarapé de Educandos-Qua-
renta. Hasta la fecha el programa PROSAMIN reubicé alrededor de 2.500 familias en situacion grave.

En 2010, como hecho significativo tuvo lugar la construccion del puente atirantado de 3.600 metros, conectando la
ciudad de Manaos con todo el territorio del sur.

=

POBLACION

1980 - 922.477 hab - +94,8 0%

1991 - 1.011.403 hab - +9,6 %

+ 2000 - 1.347.590 hab - 33,2 %
o we e o e 2010 - 1.802.525 hab - 33,8 %

DIAGNOSTICO
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TRAZADO URBANO

07_MORRO DA LIBERDADE
Geografia de origen / Manzana irregular y trazado por
cota de nivel

02_EDUCANDOS
Ocupacion del borde del arroyo en la cota mds baja /
Densificacion y riesgo ambiental

03_CACHOERINHA
La meseta centro / Manzana regular 150x150

04_JAPIN
Extension inicial / Manzana regular 43x80 en islotes

05_ SAO RAIMUNDO
Extension hacia barranco / Manzana regular 70x100 baja
densidad

06_ VEIRALVES
El faldeo a los lados de las rodovias / Manzana regular
65200 en hileras

07_COROADO |
Los interiores SELVA, UFAM y tejidos invasivos / Bloques
15465

08_ ALVORADA
Fl faldeo en el ciclo extensivo moderno / Manzana regular
44x104 en hileras

09_ COROADO Il
Informal geografico en los interiores autonomos / Man-
7ana irregular

10_SAO JOSE

El extensivo moderno en los morros / Manzana irregular
50x200

DIAGNOSTICO
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DIAGNOSTICO

INUNDACIONES

El principal problema que presenta la ciudad son las inundaciones producidas en el casco historico y en los
bordes de los dos arroyos principales. Es el caso de los Igarapés de Sao Raimundo y Educandos-Quarenta.
Ambos presentan gran complejidad dada su alta densidad de poblacion y a su localizacion en la zona mas
antigua y céntrica. En cuanto al Igarapé de Educandos-Quarenta, se estima en su cuenca una poblacion de
aproximadamente 580.000, de los cuales 36.000 habitan en zonas inundables.

Las inundaciones pueden llegar hasta los 2 metros de profundidad en periodo de crecida. Estos barrios mds
pobres no disponen de ningdn sistema de saneamiento por lo que todos los residuos van a parar a estos
arroyos, contamindndolos y perjudicando tanto las propias condiciones de habitabilidad y salubridad de los
barrios, como de la propia ciudad que estd en contacto con el agua.

En periodo bajante, el agua desciende hasta 12 metros de profundidad desde su crecida maxima, quedando
al descubierto una extension de terreno que varfa de los 20 metros en su tramo mads estrecho, hasta alcanzar
incluso los 200 metros en algunas zonas. Este terreno inundable no permite su aprovechamientoy supone una
barrera entre la ciudad y el agua. Los llamados Igarapés o arroyos corren por pequefios valles que desaguan
en otros mayores o directamente en el Rio Negro.

PUERTO DE PASAJEROS

Otro de los conflictos que presenta Manaos es su actual puerto, ya que éste no cuenta con las infraestrcuturas
necesarias para albergar el flujo de pasajeros que recibe hoy en dia la ciudad. Existen unas pasarelas flotantes
situadas en la linea de borde junto al puerto original como medida improvisada hasta la renovacion de Ia
nueva terminal, cuyo proyecto ya estd planteado por el lIRSA (Iniciativa de la Infraestructura Regional Surame-
ricana). Los barcos estan amarrados a estas pasarelas en condiciones precarias y ademds se encuentran junto
a unas de las principales vias de la ciudad.

INUNDACIONES PALAFITOS IGARAPES
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INUNDACIONES EN EL CASCO HISTORICO

DIAGNOSTICO

Primera crecida histérica 1953

Zona comerdial




INUNDACIONES EN BORDES DE LOS ARROYOS

DIAGNOSTICO

Crecida del Rio Negro

Extension del t

erreno mn
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SEGREGACION URBANA CON SERIOS PROBLEMAS MEDIO AMBIENTALES

La intensa urbanizacion de la sociedad y las complejas redes de ciudades a principios del siglo dio lugar a
diversos y serios problemas urbanos y sociales. Entre dichos problemas, cabe destacar el alto desempleo,
asi como la violencia y la falta de servicios basicos. Estos problemas se suman a la degradacion del medio
ambiente urbano, residuos solidos, la escasez de agua y su contaminacion, la falta de alcantarillado, dreas
verdes y el aumento de contaminacion del aire.

OCUPACION DESORDENADA
DEL SUELO

DESTRUCCION DE
ESPACIOS VERDES

CONTAMINACION DEL AGUA

_saneamiento basico

INFRAESTRUCTURAS _moviligi% d
accesibilida
DEFICIENTES :espacio publico

DIAGNOSTICO



LA DEFORESTACION

La deforestacion y la contaminacion de los arroyos son los
factores mas importantes que siguen afectando al medio
ambiente en la zona.

La deforestacion de la selva amazonica de Brasil se ha
multiplicado por seis desde el afio pasado, seglin revelan las
imdgenes de satélites del gobierno brasilefio. Esas fotografias
muestran que entre marzo y abril del 2013 se destruyeron
593 km? de bosque, frente a los 103 arrasados en los mismos
meses del afio anterior. Sin embargo, la ciudad de Manaos
es una de las excepciones, puesto que en las Gltimas décadas
apenas ha aumentado la deforestacion.

Entres las causas, un 60-70% de la deforestacion en el
Amazonas es producida por ranchos ganaderos, el resto es
resultado de la agricultura de subsistencia de baja escala.
La tala produce la degradacion del bosque pero rara vez su
deforestacion directa. Sin, embargo, algunos estudios han
encontrado una correlacion directa entre Ia tala y los futuros
desmontes para la colonizacion y la agricultura.

La CIFRA: 16,4 son los millones de hectdreas de bosque
tropical que se busca proteger para evitar que en los
proximos 20 afios avance la deforestacion. En este territorio
viven alrededor de 10.000 familias.

DIAGNOSTICO

W DEFORESTACION HASTA 1997
B DEFORESTACION 1997 -2013
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OBIETIVOS

CONCLUSIONES

INUNDACIONES @

La variabilidad del nivel de agua de los rios produce
graves inundaciones en la zona, creando consecuencias
economicas y sociales.

BARRERA CIUDAD-AGUA @

Al descender el nivel de agua aparece una gran
extension de terreno inundable que impide Ia conexion
directa con el agua.

INFRAESTRUCTURA PUERTO DE
PASAJEROS DEFICIENTE

Necesidad de ampliacion terminal de pasajeros. la
actual terminal no cubre la afluencia total de pasajeros
en la ciudad.

CARENCIA DE ESPACIOS VERDES
PUBLICOS EN LOS BARRIOS MAS
ANTIGUOS

En los barrios existentes desde la creacion de
la ciudad, se han ‘acinado’ las construcciones, no
dejando lugar a ninglin espacio verde, necesario en
estas circunstancias.
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_INTENCIONES

Hmiie are LT
| HHE ¢ :
: !
T ==~ MEORMREL TV
BIENESTAR DE L0S
MANUENSES , REIVINDICAR
Tl / VALOR

Una de las cosas excepcionales
que esta ciudad tiene y QUE LA
DIFERENCIA DE MUCHAS OTRAS,
es su riqueza en materias primas.
Manaos es una ciudad privilegiada
por estar en el corazon de la selva.
Esta ciudad produce diversidad
bioldgica y sus valores son
Unicos, por lo tanto, debemos
preguntarnos qué tipo de modelo
de ciudad quiere la gente de aqui,
porque el valor de MANAQS estd
en el bosque, que no debe ser
destruido.

VALOR PRINCIPAL DE LA
CIUDAD, EL VERDE

=  osemuos | KRS
- LS
P T ’ MEJORAR LA\
R _ INFRAESTRUCTURA
g E i ' PORTUARIA
CONEXION : e -
REIVINDICAR . .
DAD AGUA . . ACCES)
unLon pncrpnL o L | daiom = E | P — BUioap
DEL AGUA N /

CIUDAD, EL AGUA
ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS
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ESTRATEGIA

Vamos a definir nuestra estrategia como ESTRATEGIA GENERAL URBANA DEL AGUA. Para resolver este proyecto, después
del andlisis exhaustivo de todos los problemas tanto a nivel fisico, social y econdmico, vamos a tener que establecer tres modos de
abordaje:

- PROTEGER: necesidad de proteccion de la propia ciudad. Creacion de una barrera para impedir las inundaciones
causadas por el cambio de cota de los rios.

- TRATAR: la deforestacion que aparece en los barrios centrales agudiza la situacion de inundacion, necesitamos aumentar
el tejido verde presente en la ciudad para crear sistemas de drenaje sostenibles y eficientes.

- ALMACENAR: creacion de un humedal situado en los arroyos. Se plantea la canalizacion y depuracion del agua pluvial
que no pueda ser absorvida, hacia los dos afluentes principales del rfo.

La propuesta urbana para abordar dicho proyecto serd la suma de las tres estrategias, que pasaremos a analizar a
continuacion.

ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS
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e PROTEBER - - - - - - o o o o o o o o o oo ... .

DIQUE INTEGRADO EN EL FRENTE DE LA CIUDAD PARA IMPEDIR
LA ENTRADA DEL AGUA

’ RESISTIR INFRAESTRUCTURA
Distintas tipologias de tratamiento de borde para la
defensa del frente fluvial seglin necesidades y caracter
del frente de la ciudad

R el e e e R e e T B R

’ REVALORIZAR  EQUIPAR
Integrar esta infraestutura para la defensa de una
manera naturaly aprovechar dicho espacio para nuevos
usos

INFRAESTRUCTURA COMO RECREACION Y DOTACIONAL

New York City High Line

A8erna.NL

BARRIO RESIDENCIAL CASCO HISTORICO. AREA COMERCIAL, TURISTICA Y FINANCIERA BARRIO RESIDENCIAL

ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS



CONCEPTO DE LA PROPUESTA

Variacion del dique: frente del rio
para la integracion de distintas actividades.
Aprovechamiento espacial.

ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS
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4.4

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS)
PARA REGULAR EL AGUA DE LLUVIA

Fl tejido verde, como parte importante en la regulacion
del agua y en la recuperacion del valor de la selva. El
verde como SUDS.
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ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS

MEDIDAS DE CONTROL PARA DISMINUIR EL VOLUMEN DE LA
ESCORRENTIA URBANA

1. AZOTEAS VERDES / FACHADAS VERDES
2. RECOLECCION DE AGUA DE LLUVIA

Mejora de los sistemas de abastecimiento de agua de los
barrios Educandos y Sao Raimundo.

3. JARDINES DE LLUVIA

Canales con vegetacion que proveen de tratamiento y
,ademds, retencion de las aguas pluviales. Donde se
experimenta como recoger el agua de lluvia de las calles
de las ciudades y purificarla de contaminantes mediante
lechos de gravas con plantas.

4. PAVIMENTOS PERMEABLES

Actualmente, el pavimento es impermeable, lo que
provoca interrupcion a gran escala del ciclo hidroldgico.

5. BIOWALES. BIOFILTRACION

Sistemas naturales de depuracion del agua. Mediante
un proceso bioldgico, son dispositivos que eliminan una
amplia gama de compuestos contaminantes a modo de
filtros biologicos.

6. AUMENTAR SUPERFICIE VERDE ARBOLADO

Aumentando los metros cuadrados de vegetacion, se
consigue ralentizar la escorrentia urbana gracias a que
los arboles y parques son partes importantes para la
regulacion del flujo de agua.
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_ALMACENAR

IGARAPES COMO AREA NATURAL PARA MITIGAR EL
FLUJO DE AGUA DE LLUVIA. PARQUE HUMEDAL

A través de la estrategia de _ALMACENAR se pretende
dirigir el exceso de agua que no absorbe la ciudad
hacia los dos arroyos. De este modo, proporcionamos
un control del agua pluvialy la depuracion de la misma
a través de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles
(SUDS).

Para ello, se pretende reducir la velocidad del flujo del
agua de la ciudad y a su vez, crear una infraestructura
ecoldgica. Dicho elemento estard basado en el agua,
siendo el motor principal. A su vez, se retendrd y se
fratard con sistemas naturales de depuracion para
hacer que el agua sea parte de la regeneracion de
un ecosistema sano, donde Se proporcionen servicios
naturales y culturales.

Se (rea de esta forma un Parque Humedal. Dicho
parque promoverd la recuperacion de la biodiversidad
y el habitat nativo, asi como la retencion y mejora de la
calidad de agua de lluvia y el acceso al espacio publico.

Referencia:
Parque Humedal Liupanshui Minghu

ey
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CONCEPTO DE LA PROPUESTA
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PROPUESTA URBANA

Propuesta como suma de las tres estrategias.
Integracion en todo el tejido urbano y resolucion de los
conflictos existentes.

ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS

ESTRATEGIA GENERAL URBANA DEL AGUA

.+|+'

PROPUESTA URBANA



Infraestructura verde que teje las distintas
tramas urbanas dandole cohesion 'y
mejorando la accesibilidad de la ciudad
conectanto los distintos barrios

escala 1/10000
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ESTRATEGIA URBANA DEL AGUA: PROTEGER e

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 5 mn.ﬁ.
%n WSODED

El primer paso para poder llevar a cabo la propuesta urbana ! = ;‘ “2;‘}
del proyecto nace de una primera estrategia para proteger la

) . . i g i
ciudad de Manaos de las fuertes crecidas del nivel de agua. ﬂ% ﬁw

Para ello, se ha llevado a cabo la construccion de dos grandes AR i TG iﬁ”‘?&a
esclusas en los puntos de encuentro de los arroyos Sao : [ mﬁ-wﬂ
Raimundoy Educandos con el Rio Negro. Esta obra hidraulica iﬁ' &Jﬂ i; Y
pretende vencer los desniveles concentrados en los canales ﬁf’f“‘

navegables que se infiltran en la ciudad. Para ello se propone
3 compuertas en cada desembocadura: dos de ellas de 5
metros de anchos y la central de 7 metros. Estas compuertas
estaran abierta durante el periodo bajante pero cerradas
en el periodo de crecida para evitar las inundaciones en el
interior de los arroyos.
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PUNTOS DE ACTUACION

Se

pasard a desarrollar la propuesta urbana _PROTEGER. Como se ha explicado

anteriomente esta estrategia consta de dos OBJETIVOS que trabajan de manera conjunta:
proteger a la ciudad y revalorizar el espacio.
Deteccion de los principales nodos y actividades necesarias en la zona.

Imp

lantacion de una estacion fluvial adecuada al flujo de pasajeros.

 NODOS PRINCIPALES DE ACTIVIDAD - - =~ - == = === === = -~~~ \

wiiisg- NODOS PREEXISTENTES

e,
P
=3,
.ﬁi
5?.

(X1
INTERVENCION E INTEGRACION DE
NODOS PREEXISTENTES

@ rrovuEsTANODO

- e o e e mm o e Em o e Em E Em e e e E e e o e mm e e e e e o e o e e - e o e e mm o e Em o e Em E Em e e e E e e o e mm e e e e e o e o e e
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AREA PARA LA

AMPLIACIGN DE :

LATERMINAL 2
+

fiT'h

ACTUAL TERMINAL;
DE PASAJEROS =

+
NUEVO USO NAVES DEL
PUERTO.CENTRO CIVICO

-+

/O'Tin

2 MERCADD
2 MUNICIPAL
+

n’Tin
®

4

X

ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS

1. BARRIO RESIDENCIAL

2. CASCO HISTORICO. ZONA COMER-
CIAL, ADMINISTRATIVA, TURISTICA Y
FINACIERA
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PROPUESTA TERMINAL DE PASAJERDS

La decision de darle un nuevo a uso al puerto de pasajeros de Manaos es debido a las
conclusiones sacadas tras un estudio en profundidad sobre las necesidades de dicha
terminal, principalmente a nivel de capacidad. Para llegar a darle forma a este proyecto
arquitectonico se ha tenido en cuenta la afluencia de buques y barcos, dimensiones y
capacidad de los mismos asf como los horarios de salidas y llegadas para ver posibles
convergencias.

FLUJO DE BARCOS QUE RECIBE MANAQS

LANCHAS/VIAJES Y EXCURSIONES POR EL RIO AMAZONAS 0 RIO NEGRO

Py DIMENSIONES : 5-10M X 2-5M
CAPACIDAD : 10-15 PASAJEROS

BARCOS REGIONALES / CRUCEROS NACIONALES POR EL RI0 AMAZONAS 0 RIO NEGRO Y VIAJES DIRECTOS

DIMENSIONES :20-40M X 5-10 M _
CAPACIDAD : 20/40 PASAJEROS + TRIPULACION
>

[—
—

——o

BUQUES.CRUCEROS /1.CRUCEROS NACIONALES E INTERNACIONALES POR EL RI0 AMAZONAS

DIMENSIONES :80-100M X 15 M
[ > CAPACIDAD: 150-170 PASAJEROS + 100 TRIPULACION

(: ACCESO:5M @

BUQUES.CRUCEROS / 2.CRUCEROS TRANSATLANTICOS

DIMENSIONES :170-220M X 25-30 M
CAPCIDAD : 450-1500 PASAJEROS + 330-580 TRIPULACION

‘ > ACCESD: 18 M @

CALADO:5.8M

TERMINAL ACTUAL %

NUEVA TERMINAL/ NUEVO FOCO DE ACTIVIDAD EN EL FRENTE FLUVIAL

CAPACIDAD DE DARSENA 3000 PASAJEROS
25 BARCOS REGIONALES ( 500-1000 PASAJEROS)
3CRUCEROSDE100M 500-1000PASAJEROS

1CRUCEROTRANSATLANTICODE 200M 1500 PASAJEROS

ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS



TERMINAL FLUVIAL DE MANAGOS .
CAPACIDAD 3000 PASAJEROS  10. 000 M2 -

TERMINAL DE BARCOS REGIONALES CAPCIDAD DE 1000 PASAJEROS: =

| —
—>

- HALL DE CHECK-IN Y SALA DE ESPERA.
- CONTROLES Y ESPACIOS DE SERVICIO DE CONTROL(oficinas, policia, servicios personal...)
- SERVICIOS, TIENDAS Y CAFETERIA

- APARCAMIENTO.
3300 M2 + SUPERFICIE DE EMBARQUE

TERMINAL DE CRUCEROS REGIONALES Y CRUCEROS TRANSATLATICOS CAPCIDAD DE 2000 PASAJEROS:

- HALL DE CHECK-IN Y SALA DE ESPERA. 6600 M2+ SUPERCIE DE EMBARQUE

BARCOS CON DISTINTAS NECESIDADES

- CONTROLES Y ESPACIOS DE SERVICIO DE CONTROL(oficinas, ADUANA, policia, servicios personal...)

-RECOGIDA DEL FQUIPAJE Y CONTROLES — TERMINALES DISTINTAS
_SERVICIOS, TIENDAS Y CAFETERIA | L. >
- APARCAMIENTO. |

ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS
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FORMALIZACION DEL PROGRAMA

Para llegar a definir el programa se han tenido en
cuenta referencias de obras portuarias ya existentes
con el fin de plantear una solucion coherente y
fundada en la experiencia:

- Yokohama terminal (FOA)
- Terminal maritima Estocolmo (MOLLER)
- Concurso 7erminal de cruceros para Lisboa

TERMINAL BARCOS REGIONALES TERMINAL MANAOS
1000 PASAJEROS
HALL GENERAL
3000 PASAJERDS

-CAFETERIA/RESTAURANTE150 M2 (105 CRUCEROS 45 BARCOS)
-COMERCIO 150 M2 (105 CRUCER0S 45 BARCOS)

-SERVICIOS 200 M2 (140 CRUCEROS 60 BARCOS)

-PUESTO INFORMACION 20M2
-OFICINAS 130M2 (75 CRUCEROS 56 BARCOS)

-COMUNICACION VERTICAL
2 nucleos de 90 m2 . 180 m2

(4 ascensores cruceros, 2 escaleras mecanicas)

I

J0NA DE ESPERA 0% 112 \ -OFICINAS PERSONAL 80 M2/ VESTIBULO CHECK-IN

1535 M2 (135 ASIENTOS) NACIONAL E INTERNACIONAL 750 2
-SERVICIOS 60 M2 (10PUESTOS+ADMINISTRACION +SERVICIOS: 100 M2

-CAFETERIA Y TIENDAS 90 M2
-SALAVIP 30 M2

-LOCKERS 20 M2

“OFICINAS PERSONAL 80 12 \ VENTA DE BILLETES TERMINAL DE BARCOS 100Mm?  crm

-VENTA DE BILLETES TERMINAL DE CRUCEROS 60m2 =

-ALQUILER DE COCHES 60m2 =
-VENTA DE BILLETES DE ATUBUSES 60m2 e

<
%
%,
7N
605 M2 160 M2 770 M2 1110 M2
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TERMINAL CRUCEROS
2000 PASAJEROS

HALL CRUCEROS

-VESTIBULO CHECK-IN

\pHGNAs PERSONAL 80 12 /

NACIONAL E INTERNACIONAL 1500 M2
OPUESTOS+ADMINISTRACION +SERVICIOS: 200 M2)

-CONTROLES
350M2(6 PUESTOS)

i

-LOCKERS 40 M2

JOFICINAS PERSONAL 20112\,

~__

1540 M2

320 PASAJEROS
+

20% PASAJEROS INTERNACIONAL

(332 PASAJEROS)

HALL NACIONAL

-RECOGIDA DE EQUIPAJE 1500 M2
(203 CONVELLOS)

-ZONA DE ESPERA 280 M2
(90 ASIENTOS)

-SERVICIOS 45 M2
-CAFETERIA'Y TIENDAS 60 M2

-SALAVIP 20 M2

1900 M2

\ “OFICINAS PERSONAL 80 M2 /

-CONTROLES
280 M2(5 PUESTOS)

/ -OFICINAS PERSONAL 80 M2

440 M2

ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS

1660 PASAJEROS

HALL INTERNACIONA

-ZONA DE ESPERA 710 M2
(225 ASIENTOS)
-SERVICIOS 95 M2
-CAFETERIAY TIENDAS 150 M2
-SALAVIP 50 M2

C180p > 160P >

1500P

1005 M2

5400 M2
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APLICACION DEL PROGRAMA A LA FORMA

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

QLU T
605 M2 .i i 2 002 4.42 1005 M2
000 00 A oA .- i(—> o >

___________________________________________________________________________________________
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FRENTE FLUVIAL BARRIO RESIDENCIAL

_SAO RAIMUNDO

La seccion del este y del oeste pertenece a las zonas residenciales
inundables delBarrio Sdo Raimundoy Educandos, respectivamente.
Esta nueva seccin en el frente fluvial estd conformada por un
parque limftrofe al Rio Negro.

Por un lado, la ausencia de espacio entre las dreas residenciales y
el frente fluvial favorece una estrategia de creacion de un espacio
propio verde, un area de recreacion y esparcimiento. Un dique
protector integrado a la zona residencial de la manera mds natural
posible.

Por otro lado, el parque conectard ambos barrios con el centro
histérico de la ciudad a través de un eje verde perimetral,
relacionando y vinculando asf toda la ciudad de Manaus. De esta
forma, se tejen las distintas tramas urbanas obteniendo una mayor
cohesion. Dicho eje se ramifica, entrando dentro de la propia
ciudad, formando asi un todo, es decir, un conjunto, el cual serd
pieza primordial y esencial de la ciudad.

Este nuevo frente, ademds de cumplir la funcion de proteger, tiene
como objetivo potenciar la conexion ciudad-agua, asi como de
recuperarla. Por ello, ese nueve frente estd dotado de distintas y
varias actividades deportivas y acudticas, relacionadas con el Rio
Negro. Ademds se propone una serie de pabellones y espacios
Cuyo programa sea comercio, cultural, deportivo, u otros servicios
de los que carece la zona.

INTRODUCCION DIAGNOSTICO

ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS
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PLATAFORMA DE BAND
Y JUEGOS MUELLE PARA EMBARCACIO-
NES DE LOS MANUENSES
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FRENTE FLUVIAL BARRIO RESIDENGIAL

_EDUCANDOS

La seccion oeste del barrio de Educandos, grdficamente
representada a continuacion, presenta las mismas caracteristicas
que la seccion del barrio de Sdo Raimundo, anteriormente
explicada.

Tratase también de una zona residencial inundable, por lo que
aplicanse las mismas soluciones: espacios verdes de recreacion.

Los objetivos de esta nueva seccion son, como hemos explicado

anteriormente, la conexion directa con el centro de la ciudad y con
el agua, ademds de la proteccion contra inundaciones.

INTRODUCCION DIAGNOSTICO
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FRENTE FLUVIAL BARRIO RESIDENCIAL
_SECCION 1

AREA INUNDABLE |
DEL ANO

-floresta de igap0
cropia )-hevea bra:
sis - Carnauba - jat

70 INTRODUCCION DIAGNOSTICO ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS PROPUESTA URBANA. PROTEGER + REVALORIZAR




L CAPA TERRENO VEGETAL

| , TERRENO GRANULAR COMPACTADO
'DE CONTENCION :
B S O .
ARTE AREA PARA RECREACION. 3 PALAFITOS ‘
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y DE OCIO |
f“gﬁ floresta tierra firme) - Arbol de ESCALA 1/400
ba (Caoba -Timbo U
5 0 5 10 M.
INTRODUCCION DIAGNOSTICO ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS PROPUESTA URBANA. PROTEGER + REVALORIZAR
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FRENTE FLUVIAL BARRIO RESIDENGIAL
_IMAGEN PRINCIPAL
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So ) FRENTE FLUVIAL NUEVA TERMINAL DE CRUCEROS

_VISTA PORMENORIZADA

La seccion del centro-oeste salvaguarda una zona turfstica y
residencial inundable del centro histdrico, junto al Igarapé de Sdo
Raimundo.

El tema unificador de la seccion es la mejora de una infraestructura
turistica en la zona oeste del centro de Manaus. Una secuencia de
espacios urbanos atractivos en el frente fluvial, los cuales ademds
de proteger la ciudad, sirven y agradan tanto a los millones de
visitantes como a los miles de trabajadores de la zona.

Asimismo, en esta seccion se propone un nuevo edificio, el cual
tiene como programa el escenario de una terminal de cruceros.
Este hecho, conlleva la configuracion de una seccion totalmente
distinta en el frente fluvial.

La creacion de dicha nueva terminal de cruceros se debe a la falta
de espacio del antiguo puerto de la ciudad de Manaus. La nueva
terminal presenta una capacidad aproximada de 3.000 pasajeros,
y ademas, en ella tendrd cabida tanto los barcos regionales de la
zona como los propios cruceros.

Por Gltimo, frente a la nueva terminal junto a la zona residencial,
se propone un parque inundable. Dicho parque estard dotado
de diversas actividades y situaciones que mejoren y regeneren
la propia vida de los habitantes, como es el caso de las huertas
urbanas. De esta forma, se pretende contribuir a mejorar la
existencia de los ciudadanos de Manaus

INTRODUCCION DIAGNOSTICO

ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS

PROPUESTA URBANA. PROTEGER + REVALORIZAR



&'v

ESC. 173000 Jg

BARCCS A N
REGIONALES Y N

CRUCEROS

NUEVA TERMINAL DE CRUCEROS
CAPACIDAD 3000 PASAJEROS

e - S S S DS S B S B B S B EEE B EEE G EaE B Eae B Bam B Bae B Eee mew

INTRODUCCION DIAGNOSTICO ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS PROPUESTA URBANA. PROTEGER + REVALORIZAR 75




FRENTE FLUVIAL NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS
_SECCION 2

L] IIUJ]_

Al

MURO DE CONTENCION
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FRENTE FLUVIAL PUERTO DE RECREACION

_VISTA PORMENORIZADA

La seccion del centro resguarda la zona turistica, comercial,
administrativa y financiera del casco histdrico de la ciudad. Ademas,
en sefialada seccion se situaba la antigua terminal portuaria de
Manaus.

Por un lado, la nueva plaza a cota 30 conforma una alta barrera
de proteccion contra las inundaciones, mientras que permite las
vistas al Rio Negro. Esta nueva cubierta proporciona sombray a su
vez, protege de las frecuentes lluvias, dando techo al mercadillo
ambulante que actualmente perjudica el recorrido, permitiendo
asf la movilidad peatonal.

Isualmente, en gran parte de esta extensa plaza se ubica una zona
de aparcamiento. Parte de la plaza conforma un borde flexible, un
elemento vertical abatible, protegiendo simultaneamente el drea
mientras favorece las vistas al agua.

En esta seccion, se mantienen las antiguas infraestructuras del
puerto de Manaus. Sin embargo, una vez disefiada la nueva
terminal, dicho espacio serd configurado para el servicio de naves
de menor tamafio, asi como para excursiones y embarcaciones de
recreacion.

Asimismo, se lleva a cabo la rehabilitacion de las antiguas naves
del almacenamiento del puerto, equipando el espacio para varias
actividades de cardcter social y civico. De esta forma, se pretende
fomentar la educacion en la ciudad a partir de la creacion de un
centro civico, puesto que la ciudad de Manaus presenta una tasa
de analfabetismo del 20%.
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@ FRENTE FLUVIAL PUERTO DE RECREACION

_SECCION 3

INTRODUCCION
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FRENTE FLUVIAL PUERTO DE RECREACION
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FRENTE FLUVIAL MERCADO MUNICIPAL

_VISTA PORMENORIZADA

La seccion del centro-este protege una extensa drea comercial,
conformada por varias “feiras” y por el Mercado Municipal de
Manaus. A su vez, esta zona estd delimitada al sur por uno de los
viarios principales de la ciudad, la Avenida Manaus Moderna.
Dicha seccion se trata de una berma protectora integrada a a zona
comercial. Para ello, se proyecta la peatonalizacion parcial de la
zona, con el fin de agrupar los diferentes usos. Como uno de los
nodos principales de actividad de Manaus, se propone dotar de
actividades de ocio que interactien con la actividad propia del
mercado.

De esta manera, el nuevo frente no solamente protege de la crecida
del Rio Negro, sino que se aprovecha este terreno, ahora posible
de usar, dotdndolo de unos nodos de actividad nueva que mejoren
el programa existente en la zona. Recuperando asf, la conexién con
el agua e interactuando con ella.

Este nuevo frente, ademas de cumplir la funcién de proteger tiene
como objetivo potenciar la conexion comercial-agua. Por ello, se
llevard a cabo diversas actividades relacionadas con el comercio
fluvial de Ia zona, la pesca, la gastronomia...

Ademés, se lleva a cabo la rehabilitacion de la Feira Manaus
Moderna. Se mantiene la estructura del edificio actual, credndose
puestos fijos nuevos, y a su vez, unos maviles. De este modo, se
consigue dotar el espacio a partir de diferentes actividades.
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FRENTE FLUVIAL MERCADO MUNICIPAL
@ _SECCION 4
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FRENTE FLUVIAL MERCADO MUNICIPAL
_IMAGEN PRINGIPAL
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DESARRULLU DEL FRENTE FLUVIAL Vamos a tomar como Seccion genérica la S4, y vamos a proseguir a analizar y
detallar la propuesta FRENTE FLUVIAL MERCADO MUNICIPAL.

INTRODUCCION  PHERUCY PROPUESTA URBANA. PROTEGER + REVALORIZAR




ANTA BAJA +5
COMERCIO + VIVIENDA

=1%;J1?_1:-_ e .I : l“l
|
i{%*i! Eomiim=et .=l_|_ Eln;. ie

it

L %ﬁ

!H 1 i ll
e
SRy

T E'-!E."r'-“ j;-.!:-il\ii?'i_ T
£ RGNS
i %1 'l:i SR i

ACCESOACRARGUES

e

e

J——

4 1 4
S A<
I | = o T

, L O LD
/ JJ \,v\,) __‘(I:_. : Eﬁhmjf"ﬁ

L |
——

| coNexigN DISTINOS NvELES

./ | _ N ,
g ) 7 LA TS T
ey L . . .

< o ~ ) M e e
" |pLaza para MERCADD
; ESCALA 1/400 POPULAR

E 0 5 10 M.



64

INTRODUCCION

DIAGNOSTICO

ESTRATEGIA Y PROPUESTAS

PROPUESTA URBANA. PROTEGER + REVALORIZAR



SOLUCION CONSTRUCTIVA .

DIQUE DE CIERRE DE LA AMPLIACION DE TERRENO:

Para evitar un gran dimensionado estructural, con un gran coste, que tambien
exije mejorar notablemente la capacidad del suelo donde se transmiten las cargas
de la estructura a través de su base de apoyo que es la escollera, se opta por
la construccion de un muro de contencion, permeable por la base de apoyo de
escollera. De esta manera , las cargas hidrostaticas se compenesen a ambos lados
del muro,siendo la carga actuante principal la del relleno del trasdos con escollera
y algo de pequefia carga de superficie.

A pesar de esto, dado que la altura del muro es importante, y con el fin de que la
estructura se comporte bien, tanto para resistir los esfuerzos a la que es sometida
como también respecto a la fisuracion (la estructura va a estar sometida a ambiente
himedo agresivo) y tambien a la deformacion en cabecera de muro, se ha opta-
do por reforzar el muro colocando dos muros transversales al principal separados
cada 10 m. Con ello, el muro queda muy descargado a esfuerzos de flexion y cor-
tante, y ademds en cuanto a la tension maxima a transmitir al terreno, que si este
no es de buena capacidad portante obligard a efectuar una mejora sobre el mismo.

EJECUCION:

Para llevar a cabo la estructura, en primer lugar se rellenard parte del trasdos de
manera previa con la escollera. A continuacion se colocard la tablestaca para dejar
el recinto de trabajo casi en seco. Antes de la ejecucion de la losa de cimentacion,
se comprobard con ensayos la capacidad portante del suelo donde apoya la es-
collera base de apoyo de la misma. Si este terreno no lo es suficiente, habrd que
mejorar el terreno, bien sustituyendolo o bien compactandolo o incluso pilotando.

INTRODUCCION DIAGNOSTICO
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VEGETACION. TALLO PEQUENO

VEGETACION DE TIERRA VEGETACION DE AGUA VEGETACION INUNDABLE

Procedemos a representar la vegetacion planteada para la zona S4.

Introducimos dos tipos de vegetacion: de Tallo Pequefio y de Tallo
Grande.

CECROPIA
(entre 2y 5 metros)

A continuacion se explica la localizacion y tipos de plantas de tallo
pequefio.

VEGETACION JARDIN DE AGUA
Se detallan cuatro tipos de vegetacion: P :
- vegetacion de tierra, entendiendo como plantas que no van a ser
inundadas por el rio
- vegetacion de agua, entendiendo como plantas que van a estar
permanentemente en el agua (sobre ella)
- vegetacion inundable, entendiendo como plantas que van a
poder estar parte del afio inundadas, consiguiendo sobrevivir en
ambos estados
- vegetacion del jardin de agua, utilizada para los espacios
destinados a los jardines de agua. Estos son apenas algunos
ejemplos de vegetacion a usar en estos espacios, puesto que la
floresta amazonica es enorme, y cualquier planta que pueda
mantener la humedad podria utilizarse en este ambiente.

- -

UNA DE GATO

TRILIO BLANCO VICTORIA PEPEROMIA
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VEGETACION. TALLO GRANDE

A continuacion se explica la localizacion y tipos de plantas de tallo
grande.

Se detallan dos tipos de vegetacion: de copa grande, entendiendo
como drboles que tienen una copa hasta 60 metros, y de copa
intermedia, entendiendo como drboles que tienen una copa hasta
30 metros.

La idea general de distribucion de la vegetacion en el parque es
mantener una gran densidad en las zonas mds cercanas a la ciudad
con drboles de copa grande e intermedia, y a medida que nos
aproximamos al borde del rio, esta densidad va desapareciendo,
colocando en dltima instancia un frente de palmeras que,
manteniendo un frente verde, permiten las visuales al rio, pues sus
(0pas se sittian a una gran altura.

INTRODUCCION DIAGNOSTICO
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ILUMINACION

La iluminacion artificial del espacio publico permite al proyecto
poder seguir desarrollando sus funciones y usos fuera del horario
diurno.

Para ello, se utilizan diversos sistemas de iluminacion, en funcion
de los diferentes usos y acciones que se realizan en cada uno
de los espacios proyectados. Asf, para las zonas mds abiertas,
que cuentan con una vegetacion dispersa en la que abundan los
espacios verdes con la presencia de drboles dispersos y aislados, se
utiliza un sistema de iluminacion formado por luminarias exteriores
de forma monolitica y reflector asimétrico, que proporcionan una
iluminacion perfectamente integrada en el entorno. La altura
de las luminarias en estos espacios es de 25.7 cm de altura, lo
que permite iluminar el plano del suelo y crear una iluminacion
ambiental agradable. Asi mismo, utilizamos esta misma luminaria
para la pasarela, en la que el objetivo es marcar los limites de la
misma, y delimitar su recorrido a través de estos puntos de luz.

En los recorridos peatones adyacentes a las zonas verdes
anteriormente mencionadas, se opta por el uso de luminarias
también monoliticas y de reflector asimétrico, de 110 cm de altura,
que acompafian al paseante a lo largo del recorrido, iluminando
y marcando el camino con una luz algo mds marcada que en los
espacios anteriores.

Por el contrario, en aquellos espacios tales como plazas duras y
recorridos adyacentes a éstas, se ha optado por el uso del mismo
modelo de luminaria monolitica, ( con el fin de otorgar cierta unidad
al mobiliario urbano) pero de 310 cm de altura. Este modelo, nos
permite elegir entre iluminar la mitad superior o la mitad inferior,
lo cual permite caracterizar mds los espacios iluminados, en
funcion de sus usos.

Para la ilumiancion interior del mercado, la eleccion se basa en
la correcta iluminacion de las funciones que se llevardn a cabo en
el interior. Por ello, se opta por el uso de luminarias puntuales
suspendidas del plano del techo, cuya disposicion y ritmo se
adapta a la morfologia y estructura del mercado,impregnandolo
de cierto cardcter industrial.

INTRODUCCION DIAGNOSTICO

ILUMINACION INTERIOR DEL MERCADO

ILUMINACION GENERAL
I N '
R |
A\
23] l& E [u— gE - (1 .
e
£ ol icd v
s
- ' i
TOPA320 1 | 27
por CG Studio -_———— = -
ILUMINACION MEDIA
P B e N '
/,',,j' - ""'|'\\ |
\
4] -
| | '
. I
" / |
A /
. s
| ]
TOPA 100 |
por (G Studio A
ILUMINACION DE PRESENCIA
P - ~ ~ 4 A h
150 150
r N

|
|
|
|
| 257
|
|
|

MEHNIR por TAL Technical
Architectural Lighting R

ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS

.

1 - = I
' |
' |
' |
' |
' |
' |
0 642
| iGuzzini BERLINO |
por Piano Design _—— = - -
Bafiador de pared |
ERCO TESIS _—— = = -
1
[

115'

i

10

N

—-—

[
PROPUESTA URBANA. PROTEGER + REVALORIZAR

696
— — — — — — — —

— — — — — — - —-—



|

I Topa 3201
B Toea 100
 MEHNR

)

==

d

o
™ L %

. m. \ a
J \
1

! Xe
B s
{ BERLINO

NG) ESCALA 1/1000

munn__ 1

00 10 20 M
103




104

MATERIALIDAD. PAVIMENTOS

En el drea a intervenir se utilizan distintos tipos de pavimentacion
tanto blanda como dura.

Como pavimento blando se utiliza el césped natural, localizandose
mayoritdriamente en las zonas de jardin.

Enla plazay calles adjuntas a ésta se utiliza un pavimento de piezas
de hormigon drenante porososas de distintos tamafios que crean
un padron. Estas piezas se van separando y mezclando cuando
llegan al limite con el pavimento blando.

En el jardin se usa a su vez un pavimento de hormigon aglomerado
gris claro y marron tierra.

Por Ultimo incluimos zonas con pavimento exterior de madera
junto a las zonas més himedas.
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PAVIMENTOS DUROS
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MATERIALIDAD. MOBILIARIO URBANO

Describiremos parte del mobiliario urbano presente en la
intervencion.

En primer lugar incluimos espacios de sentar divididos en dos
especies:

- maceteros - banco: se trata de espacios organicos, de forma
redondeada, que incluyen espacios para vegetacion junto a
espacios para que los usuarios puedan sentarse.

- banco - acequia: este particular elemento integra el espacio
de sentar junto a un espacio himedo, un pequefio riachuelo
permanente que ademds, intergrard vegetacion acuatica.

Se distribuyen por toda la intervencion una serie de papeleras
redondas de hormigon.

Por dltimo en la parte del jardin y para propiciar la convivencia
de los usuarios, se incluyen una serie de mesas de picknick, de
madera.
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MESAS
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ESPACIOS PARA SENTAR
BANCO - MACETERO
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PLANTAS Y ALZADOS DE LAS TIPOLOGIAS DE BANCO - MACETERO

O

simple triple doble onda
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BANCO - ACEQUIA

PLANTAS Y ALZADOS DEL BANCO-ACEQUIA
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DIAGNOSTICO
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ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS
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DRENAJES URBANOS

DRENAJE BAJO PAVIMENTO
Para evitar las inundaciones después de las grandes lluvias, junto
la propuesta del dique planteada para proteger, se propone tratar ¢
la ciudad con diferentes sistemas urbanos de drenaje sostenible. _‘PAVIMENTO POROSO DRENANTE
_ . GRAVA FINA
Por ello, en la S4 se incorpord este tipo de sistemas como los i g Ay
jardines de llluvia o drenes naturales e =5 ," M
| e, 2 GRAVAS TUBO DRENAJE PERFORADO
- drenes bajo pavimento: se incluyen en zonas donde hay una 8 -_—;{-.{, ~
pavimentacion rigida, mediante pavimento poroso. T URAVAS
- drenes bajo vegetacion: la capa de tierra y vegetacion consiguen GEOTEXTIL
hacer de capa drenante, filtrando el agua hacia la canalizacion
paiblica para redirigirla a lazona de almacenamiento de los arroyos. CAPA IMPERMEABILIZANTE
DRENAJE BAJO VEGETACION
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_ TIERRA VEGETAL
-:".-_ e - 7
. O . T
{'{ '—:—GRAVAS TUBO DRENAJE PERFORADO
¢ -
GRAVAS
GEOTEXTIL

CAPA IMPERMEABILIZANTE
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PASARELA PEATONAL VERDE
DETALLE CONEXION CIUDAD_FRENTE FLUVIAL

€. Pasamanos de madera de cumaru
Perfil cuadrado metdlico
luminacidn por LEDs
Postes metalicos curvados 25mm
(ables tensados de bmm

(2. Cublerte vegetal ligera
Placa de hormigén 20cm + peto
Formacion pendientes: Hormigén celular
Junta de borde: Poliestireno expandido
Impermeabilizacion: EPDM + geotextil
(apa drenante: Grava
Membrana Antirraices
Estrato de tierra cultivable

(3. Banco de madera de cumaru
Peto de hormigon 12cm
Guias de madera 3x3cm
Madera laminada de cumaru

4. camino de hormigdn aglomerado

112 INTRODUCCION DIAGNOSTICO ESTRATEGIA'Y PROPUESTAS PROPUESTA URBANA. PROTEGER + REVALORIZAR




6.00

¢l

N Perfil metdlico T
soporte forjado ¢/0.9m

\— Perfil metlico

rectangular 500 x 600

Placa metilica unidn

{para evitar pandeo)

Perfil metalico
tubular hueco @ 450mm
Soportes cada 10m

Cimentacidn hormigdn

/ armado zapata doble
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ROM Recomendacion para obras maritimas
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