
QUIOSCO Y SERVICIOS PÚBLICOS

CARRIL BICIMEJORA DEL VIARIO

REHABILITACIÓN FEIRA MODERNA DE MANAUS

puestos moviles

jardín de lluvia +acequia . suds

puestos fijos

conservando la estructura original se propone 
la sustitución de la cubierta de uralita por una 
realizada con panel sandwich.

PLANTA BAJA +3
COMERCIO + VIVIENDA

PLANTA BAJA +5
COMERCIO + VIVIENDA

PLANTA BAJA +3
COMERCIO + VIVIENDA

JARDÍN DE LLUVIA. SUDS

JARDÍN DE LLUVIA. SUDS

ACCESO AL PARQUE. 
CONEXIÓN CIUDAD-FRENTE FLUVIAL AVENIDA MANAUS MODERNA

PLAZA PARA  MERCADO 
POPULAR

senda peatonal.
conexión distinos niveles

ACCESO AL PARQUE DESDE 
AVENIDA MANAUS 

MODERnA

ÁREA DE PICNIC Y 
BARBACOA

senda peatonal+ carril bici

N

-5 0 5 10 M.

ESCALA 1/400

CAPA  TERRENO VEGETAL

PASARELA PEATONAL VERDE. 
CONEXIÓN CON EL MERCADO 

PAVIMENTO DE 
HORMIGÓN 
AGLOMERADO

MEJORA DEL VIARIO.
AVENIDA MANAUS 
MODERNA

TERRENO GRANULAR COMPACTADO

floresta de tierra firme
Cedro -- Timbo - Árbol de caoba

floresta de igapó (inundable parte del año)  Cecropia 
-hevea brasiliensis - Carnauba - jatoba

MURO DE CONTENCIÓN

1,0 m
4,5 m

ESCOLLERA PARA EVITAR QUE LA 
EROSIÓN AFECTE A  LA CIMENTACIÓN

ESCOLLERA COMO BASE DE APOYO PARA CONSE-
GUIR UN MURO PERMEABLE 1,5 m 8,5 m

11,8 m

+29 m

+17 m

-1 0 1 2 M.

ESCALA 1/150
SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA.
DIQUE  DE CIERRE DE LA 
AMPLIACIÓN DE TERRENO.

La iluminación artificial del espacio público permite seguir 
desarrollando sus funciones fuera del horario diurno. Para 
ello, se utilizan diversos sistemas, en función de los diferentes 
usos que se realizan en cada uno de los espacios proyectados. 

Así, para las zonas más abiertas, se utiliza un sistema de 
iluminación formado por luminarias exteriores de forma 
monolítica y reflector asimétrico, que proporcionan una 
iluminación perfectamente integrada en el entorno. La 
altura de las luminarias en estos espacios es de 25.7 cm de 
altura, lo que permite iluminar el plano del suelo y crear una 
iluminación ambiental agradable. Así mismo, utilizamos esta 
misma luminaria para la pasarela, en la que el objetivo es 
marcar los límites de la misma.

TOPA 320 1
por CG Studio

TOPA 100
por CG Studio

MEHNIR por TAL Technical 
Architectural Lighting

iGuzzini BERLINO
por Piano Design

ILUMINACIÓN DE PRESENCIA

ILUMINACIÓN interior mercado

ILUMINACIÓN GENERAL

ILUMINACIÓN MEDIA

Procedemos a representar la vegetación planteada para la zona S4. 
Introducimos dos tipos de vegetación: de Tallo Pequeño y de Tallo 
Grande.  

En cuanto a la localización y tipos de plantas de tallo pequeño, se 
detallan cuatro tipos de vegetación: 

- vegetación de tierra, entendiendo como plantas que no van a 
ser inundadas por el río.
- vegetación de agua, entendiendo como plantas que van a estar 
permanentemente en el agua (sobre ella).
- vegetación inundable, entendiendo como plantas que van a 
poder estar parte del año inundadas, consiguiendo sobrevivir en 
ambos estados.
- vegetación del jardín de agua, utilizada para los espacios 
destinados a los jardines de agua. Estos son apenas algunos 
ejemplos de vegetación a usar en estos espacios, puesto que 
la floresta amazónica es enorme, y cualquier planta que pueda 
mantener la humedad podría utilizarse en este ambiente.

Respecto a la vegetación de talle grande, distinguimos entre dos 
tipos de vegetación: de copa grande, entendiendo como árboles 
que tienen una copa hasta 60 metros, y de copa intermedia, 
entendiendo como árboles que tienen una copa hasta 30 metros.

La idea general de distribución de la vegetación en el parque es 
mantener una gran densidad en las zonas más cercanas a la ciudad 
con árboles de copa grande e intermedia, y a medida que nos 
aproximamos al borde del río, esta densidad va desapareciendo, 
colocando en última instancia un frente de palmeras que, 
manteniendo un frente verde, permiten las visuales al río, pues sus 
copas se sitúan a una gran altura.

Describiremos parte del mobiliario urbano presente 
en la intervención. 

En primer lugar incluimos espacios de sentar 
divididos en dos especies:

- maceteros - banco: se trata de espacios 
orgánicos, de forma redondeada, que incluyen 
espacios para vegetación junto a espacios para 
que los usuarios puedan sentarse.

- banco - acequia: este particular elemento 
integra el espacio de sentar junto a un espacio 
húmedo, un pequeño riachuelo permanente 
que además, intergrará vegetación acuática.

Se distribuyen por toda la intervención una serie de 
papeleras redondas de hormigón.

Por último en la parte del jardín y para propiciar la 
convivencia de los usuarios, se incluyen una serie de 
mesas de picknick, de madera.

VEGETACIÓN

ILUMINACIÓN

topa 100 mehnir berlinoTOPA 320 1 tesis

En recorridos peatonales adyacentes a zonas verdes, se opta 
por el uso de luminarias también monolíticas y de reflector 
asimétrico, de 110 cm de altura, que acompañan al paseante 
a lo largo del recorrido, iluminando y marcando el camino.

Por el contrario, en aquellos espacios tales como plazas duras 
y recorridos adyacentes a éstas, se ha optado por el uso del 
mismo modelo de luminaria monolítica, pero de 310 cm de 
altura. Este modelo, permite elegir entre iluminar la mitad 
superior o  la mitad inferior, en función de sus usos.

Para el mercado, se opta por el uso de luminarias puntuales 
suspendidas del techo, cuya disposición y ritmo se adapta a 
la estructura del mercado,impregnándo cierto aire industrial.

pasarela peatonal verde

dique de cierre

CARGA HIDROSTÁTICAS 
+ 

PESO RELLENO TRASDÓS

P

CARGA HIDROSTÁTICAS 
+ 

PESO DE ESCOLLERA DE 
PROTECCIÓN

ARBOLES DE 
COPA GRANDE

(HASTA 60 METROS)

ÁRBOL DE CAOBA

ARBOLES DE 
COPA INTERMEDIA

(HASTA 30 METROS)

VEGETACIÓN INUNDABLE

VEGETACIÓN jardín de agua

VEGETACIÓN DE AGUA 

VEGETACIÓN DE TIERRA

TIMB0

CEDRO

CARNAUBA

HEVEA BRASILENSIS

JATOBA

CHIRICSANANGO

JACINTO DE AGUA

MANDEVILLA

UÑA DE GATO

TRILIO BLANCO

YUTE

LECHUGA DE AGUA

LÍRIO ACUÁTICO

VICTORIA

CECROPIA

HELECHO DE AGUA

PEPEROMIA

VEGETACIÓN DE TIERRA

HEVEA BRASILENSISCAOBA, TIMBÓ Y CEDRO CARNAUBA Y JATOBACARUBA, HEVEA Y JATOBA CARNAÚBA

VEGETACIÓN INUNDABLE VEGETACIÓN JARDÍN DE LLUVIAVEGETACIÓN DE AGUA

GEOTÉXTIL
GRAVAS

GRAVAS TUBO DRENAJE 
PERFORADO

GRAVA FINA

PAVIMENTO POROSO 
DRENANTE

CAPA IMPERMEABILIZANTE

DRENAJE BAJO pavimento

GEOTÉXTIL
GRAVAS

GRAVAS TUBO DRENAJE 
PERFORADO

TIERRA VEGETAL

CAPA IMPERMEABILIZANTE

DRENAJE BAJO VEGETACIÓN

MATERIALIDAD. MOBILIARIO URBANO

BANCO-ACEQUÍA

BANCO-MACETERO

PAVIMENTO HÚMEDO
ÁRBOL DE CAOBA

materialidad. Pavimentos

PAVIMENTO BLANDO
CÉSPED NATURAL

HORMIGÓN 
AGLOMERADO gris

HORMIGÓN 
AGLOMERADO castaño

En el área a intervenir se utilizan distintos tipos de pavimentación 
tanto blanda como dura.

Como pavimento blando se utiliza el césped natural, localizándose 
mayoritáriamente en las zonas  de jardín. 

En la plaza y calles adjuntas a ésta se utiliza un pavimento  de piezas 
de hormigón drenante porososas de distintos tamaños que crean 
un padrón. Estas piezas se van separando y mezclando cuando 
llegan al límite con el pavimento blando.

En el jardín se usa a su vez un pavimento de hormigón aglomerado 
gris claro y marrón tierra. 

Por último incluimos zonas con pavimento exterior de madera junto 
a las zonas más húmedas. 

PAVIMENTO DURO

PAVIMENTO DURO

PAVIMENTO DURO
ADOQUINES DE 
HORMIGÓN DRENANTE

Para evitar un gran dimensionado estructural, y a su vez, un coste elevado, se exije mejorar notablemente 
la capacidad del suelo donde se transmiten las cargas de la estructura a través de su base de apoyo, la 
cual es la escollera. Por ello, se opta por la construcción de un muro de contención, permeable por la base 
de apoyo de escollera. De esta manera, las cargas hidrostáticas se compensan a ambos lados del muro, 
siendo la carga actuante principal la del relleno del trasdós con escollera y a su vez, parte de la pequeña 
carga de superficie.

A pesar de esto, dado que la altura del muro es importante, y con el fin de que la estructura se comporte 
bien, tanto para resistir los esfuerzos a la que es sometida como también respecto a la fisuración (la 
estructura va a estar sometida a ambiente húmedo agresivo) y tambien a la deformación en cabecera de 
muro, se ha optado por reforzar el muro colocando dos muros transversales al principal separados cada 
10 m. Con ello, el muro queda muy descargado a esfuerzos de flexión y cortante, y además en cuanto a la 
tensión maxima a transmitir al terreno, que si este no es de buena capacidad portante obligará a efectuar 
una mejora sobre el mismo.
 
EJECUCIÓN:

Para llevar a cabo la estructura, en primer lugar se rellenará parte del trasdós de manera previa con la 
escollera. A continuación se colocará la tablestaca para dejar el recinto de trabajo casi en seco. Antes de la 
ejecución de la losa de cimentación, se comprobará con ensayos la capacidad portante del suelo donde 
apoya la escollera base de apoyo de la misma. Si este terreno no lo es suficiente, habrá que mejorar el 
terreno, bien sustituyendolo o bien compactandolo o incluso pilotando.

Por ello, en la S4 se incorporá este 
tipo de sistemas como los jardines 
de llluvia o drenes naturales

- drenes bajo pavimento: se 
incluyen en zonas donde hay una 
pavimentación rígida, mediante 
pavimento poroso.
- drenes bajo vegetación: la capa 
de tierra y vegetación consiguen 
hacer de capa drenante, filtrando 
el agua hacia la canalización 
pública para redirigirla a la zona de 
almacenamiento de los arroyos.

Como objetivo de la estrategia 
TRATAR,  se propone tratar la 
ciudad con diferentes sistemas 
urbanos de drenaje sostenible.

drenajes urbanos. SUDS

MADERA

CÉSPED NATURAL

HORMIGÓN AGLOMERADO CASTAÑO

HORMIGÓN AGLOMERADO GRIS

adoquines de hormigón poroso


