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— DIQUE DE CIERRE

SOLUCION CONSTRUCTIVA.

DIQUE DE CIERRE DE LA

AMPLIACION DE TERRENO.

Para evitar un gran dimensionado estructural, y a su vez, un coste elevado, se exije mejorar notablemente
la capacidad del suelo donde se transmiten las cargas de la estructura a través de su base de apoyo, la
cual esla escollera. Por ello, se opta por la construccion de un muro de contencién, permeable por la base
de apoyo de escollera. De esta manera, las cargas hidrostdticas se compensan a ambos lados del muro,
siendo la carga actuante principal a del relleno del trasdds con escollera y a su vez, parte de la pequefia

carga de superficie.

A pesar de esto, dado que la altura del muro es importante, y con el fin de que la estructura se comporte
bien, tanto para resistir los esfuerzos a la que es sometida como también respecto a la fisuracion (la
estructura va a estar sometida a ambiente himedo agresivo) y tambien a la deformacion en cabecera de
muro, se ha optado por reforzar el muro colocando dos muros transversales al principal separados cada
10 m. Con ello, el muro queda muy descargado a esfuerzos de flexion y cortante, y ademds en cuanto a la
tension maxima a transmitir al terreno, que si este no es de buena capacidad portante obligard a efectuar
una mejora sobre el mismo.

FJECUCION:

Para llevar a cabo la estructura, en primer lugar se rellenard parte del trasdés de manera previa con la
escollera. A continuacidn se colocard la tablestaca para dejar el recinto de trabajo casi en seco. Antes de la
ejecucion de la losa de cimentacion, se comprobard con ensayos la capacidad portante del suelo donde
apoya la escollera base de apoyo de la misma. Si este terreno no lo es suficiente, habrd que mejorar el
terreno, bien sustituyendolo o bien compactandolo o incluso pilotando.

CARGA HIDROSTATICAS CARGA HIDROSTATICAS
+ +
PESO DE ESCOLLERA DE PESO RELLENO TRASDOS
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HORMIGON AGLOMERADO CASTANO

tanto blanda como dura.

Como pavimento blando se utiliza el césped natural, localizandose
mayoritdriamente en las zonas de jardin.

Enla plazay calles adjuntas a ésta se utiliza un pavimento de piezas
de hormigon drenante porososas de distintos tamafios que crean
un padron. Estas piezas se van separando y mezclando cuando
llegan al limite con el pavimento blando.

ADOQUINES DE HORMIGON POR0SO
HORMIGON AGLOMERADO GRis EN € jardin se usa a su vez un pavimento de hormigdn aglomerado

gris claroy marron tierra.

CESPED NATURAL Por tltimo incluimos zonas con pavimento exterior de madera junto
MADERA @ 125 Z0nas mds himedas.
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PAVIMENTO DE MEJORA DEL VIARIO. I
HORMIGON AVENIDA MANAUS |
AGLOMERADO MODERNA |
I

|

| . Como objetivo de 1a estrategia‘
T I DRENAJE BAJO VEGETACION TRATAR,  se propone tratar la
- _ 1 ciudad con diferentes sistemas |
== : Pl urbanos de drenaje sostenible. I
4 ...
D { I
...'. I Por ello, en la S4 se incorpord este
i... 11 tipo de sistemas como los jardines I
..‘ 11 PAVIMENTO POROSO de Illuvia o drenes naturales |
O Y _ DRENANTE : . |
£ ' . . —====- —; incluyen en zonas donde hay una
- _ B e - pavimentacion rigida, mediante
J @l. I A IS Iy GRAVAS TUBO DRENAJE GRAVAS TUBO DRENAJE pavimento poroso.

e A o 11 =.-=H, PERFORADO PERFORADO - drenes bajo vegetacion: la capa |
Q_JQ L 2 _ _ @ OQ@N MURO PERMEABLE 1 GRAVAS GRAVAS de tierra y vegetacion consiguen |
>“? % F \?‘D/ i ?’D( Y7 . GEOTEXTIL GEOTEXTIL hacer de capa drenante, filtrando

S - el agua haca la canalizacion

VAR S /_O(W ) 7( = ) <D(7 J/ A %LERA PARA EVITAR QUE LA 11 CAPA IMPERMEABILIZANTE CAPA IMPERMEABILIZANTE o b i I
| ; ; C - plblica para redirigirla a la zona de

EROSION AFECTE A LA CIMENTACION I\ almacenamiento de los arroyos. |
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La iluminacion artificial del espacio publico permite seguir
desarrollando sus funciones fuera del horario diurno. Para
ello, se utilizan diversos sistemas, en funcion de los diferentes
usos que se realizan en cada uno de los espacios proyectados.

/ Asi, para las zonas mds abiertas, se utiliza un sistema de

iluminacion formado por luminarias exteriores de forma
monolitica y reflector asimétrico, que proporcionan una
iluminacion perfectamente integrada en el entorno. La
altura de las luminarias en estos espacios es de 25.7 cm de
altura, lo que permite iluminar el plano del suelo y crear una
iluminacion ambiental agradable. Asi mismo, utilizamos esta
misma luminaria para la pasarela, en la que el objetivo es
marcar los limites de la misma.

Describiremos parte del mobiliario urbano presente
en laintervencion.

En primer lugar incluimos espacios de sentar
divididos en dos especies:

- maceteros - banco: se frata de espacios
organicos, de forma redondeada, que incluyen
espacios para vegetacion junto a espacios para
que los usuarios puedan sentarse.

- banco - acequia: este particular elemento
integra el espacio de sentar junto a un espacio
hdmedo, un pequefio riachuelo permanente
que ademds, intergrard vegetacion acuatica.

Se distribuyen por toda la intervencion una serie de
papeleras redondas de hormigon.

Por dltimo en la parte del jardin y para propiciar la

convivencia de los usuarios, se incluyen una serie de
mesas de picknick, de madera.

BANCO-ACEQUIA

@ CrRNAUBA @ CARNAUBAY JATOBA

VEGETACION JARDIN DE LLUVIA

En recorridos peatonales adyacentes a zonas verdes, se opta
por el uso de luminarias también monoliticas y de reflector
asimétrico, de 110 cm de altura, que acompafian al paseante
alo largo del recorrido, iluminando y marcando el camino.

Por el contrario, en aquellos espacios tales como plazas duras
y recorridos adyacentes a éstas, se ha optado por el uso del
mismo modelo de luminaria monolitica, pero de 310 cm de
altura. Este modelo, permite elegir entre iluminar la mitad
superior 0 la mitad inferior, en funcion de sus usos.

Para el mercado, se opta por el uso de luminarias puntuales

suspendidas del techo, cuya disposicion y ritmo se adapta a
la estructura del mercado,impregnando cierto aire industrial.

BANCO-MACETERO

Procedemos a representar la vegetacion planteada para la zona S4.
Introducimos dos tipos de vegetacion: de Tallo Pequefio y de Tallo
Grande.

En cuanto a la localizacion y tipos de plantas de tallo pequefio, se
detallan cuatro tipos de vegetacion:
- vegetacion de tierra, entendiendo como plantas que no van a
ser inundadas por el rfo.
- vegetacion de agua, entendiendo como plantas que van a estar
permanentemente en el agua (sobre ella).
- vegetacion inundable, entendiendo como plantas que van a
poder estar parte del afio inundadas, consiguiendo sobrevivir en
ambos estados.
- vegetacion del jardin de agua, utilizada para los espacios
destinados a los jardines de agua. Estos son apenas algunos
ejemplos de vegetacion a usar en estos espacios, puesto que
la floresta amazdnica es enorme, y cualquier planta que pueda
mantener la humedad podria utilizarse en este ambiente.

Respecto a la vegetacion de talle grande, distinguimos entre dos
tipos de vegetacion: de copa grande, entendiendo como drboles
que tienen una copa hasta 60 metros, y de copa intermedia,
entendiendo como drboles que tienen una copa hasta 30 metros.

La idea general de distribucion de la vegetacion en el parque es
mantener una gran densidad en las zonas mds cercanas a la ciudad
con drboles de copa grande e intermedia, y a medida que nos
aproximamos al borde del rio, esta densidad va desapareciendo,
colocando en dltima instancia un frente de palmeras que,
manteniendo un frente verde, permiten las visuales al rio, pues sus
(opas se sitian a una gran altura.
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soporte forjado ¢/0.9m

b Perfil metdlico
rectangular 500 x 600

Placa metalica union
{para evitar pandeo)

Perfil metalico
tubular hueco @ 450mm
Soportes cada 10m

—— Cimenlacidn hormigén
/ armado zapata doble

21 Pasamanos de madera de cumaru
Perfil cuadrado metélico
luminacion por LEDs
Postes metalicos curvados 25mm
Cables tensados de bmm

2. Cubierta vegetal ligera
Placa de hormigon 20cm + peto
Formacion pendientes: Hormigon celular
Junta de borde: Poliestireno expandido
Impermeabilizacion: EPDM + geotextil
(apa drenante: Grava
Membrana Antirraices
Estrato de tierra cultivable

3. Banco de madera de cumaru
Peto de hormigdn 12cm
Guias de madera 3x3cm
Madera laminada de cumaru

4. camino de hormigdn aglomerado
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