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( PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS | ENERGIA AEROTERMICA. PRODUCCION DE ACS \
| En la cubierta del edificio han sido instaladas un total de 139 placas fotovoltaicas con una potencia cada una de | | Para la obtencion de el agua caliente sanitaria se ha empleado un nuevo sistema, bombas de calor |
| ellas de 230W, que permiten obtener un total de 31970W de media. Con esta potencia es capaz de dar servicio a | | aerotérmicas. Se dispone una bomba por vivienda, integrada en el interior del almacenamiento de la galeria |
| las necesidades de uso comun del edificio, que suponen aproximadamente 28000W. Por lo que el gasto en este | | sur. Este sistema obtiene el calor a partir de ciclos termodinamicos aprovechando el calor del aire aspirado por |

sentido se ve notablemente reducido. I un ventilador.
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Este proceso se consigue mediante cambios de estado y ciclos de compresion y expansion a los que es
| I |
| | | sometido el gas refrigerante (R134a). El ciclo empleado es justo el inverso al del funcionamiento de una nevera. |
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I ENERGIA GEOTERMICA. CLIMATIZACION Y CALEFACCION | e I
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| T 3 d g g — Para la climatizacion y refrigeracion de las viviendas y locales comerciales se ha empleado energia geotérmica. Aprovechando la intervencion en el |
| ¢ > e > patio interior de manzana, se enterrara en esta zona los conductos a un profundidad de 2m. El esquema de configuracion empleado es de conducto |
| < : c < . simple y horizontal, por lo que la excavacion en profundidad es menor. Ademas si contamos que el suelo de la nave existente en el centro de manzana |
| —— — ——— | f—— e — estaba a una profundidad de menos un metro por debajo del suelo de la Caldereria y que en esta zona se realiza una elevacion del forjado con |
| J ; s e = e = respecto al suelo de la misma, no se hace necesario la excavacion de tierras, sino que se afadira sobre los conductos enterrados tierra, controlando |
| = [Fic % %:) ;E i las dimansiones de los aridos y realizzando una compactacion cuidadosa a tongadas de 30cm de profundidad. |
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: I — Iﬁ i — | > 0 — La ventaja que presenta este sistema es que es valido para todos los meses del afio, ya que la bomba de calor es capaz de ficionar en sentido inverso :
> > > ] > transfiriendo el calor de un medio a otro de forma indistinta.
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| 5 - > § > c El circuito cerrado enterrado llega a una bomba de calor ubicada en el cuarto de instalaciones de planta baja. De este depdsito saldran 8 ramales, uno |
| i I - §] por planta, y llegaran a otro depdsito situado en el cuarto de instalaciones de cada planta. Por ultimo de cada uno de ellos saldra un cricuito cerrado |
k e para cada vivienda. El suelo radiante se ha dispuesto aprovechando la ejecucion de la capa de compresion con la que aumentavamos la resistencia )
del forjado.
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{ FILTROS EN FACHADA. AISLAMIENTO TERMICO FUNCIONAL.
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