EV ESTRUCTURA ELEMENTOS VERTICALES

EVO1 MUROS DE CONTENCION. MATERIAL DRENANTE; LAMINA GEOTEXTIL; LAMINA DE
POLIETILENO ADHERIDA; MURO DE HORMIGON ARMADO e350mm

EVO2 MUROS DE HORMIGON ARMADO. e350-400mm

EVO3 MURO DE HORMIGON RAMADO e20mm

EV04 PILARES FORMADOS POR DOS PERFILES METALICOS EN U DE 160

EH ESTRUCTURA ELEMENTOS HORIZONTALES

EHO1 LOSA DE CIMENTACION. MATERIAL GRANULAR DRENANTE; LAMINA
GEOTEXTILANTIPUNZONANTE; LAMINA DE POLIETILENO; LAMINA DE PROTECCION GEOTEXTIL;
HORMIGON DE LIMPIEZA; LOSA DE HORMIGON h500mm

EHO2 FORJADOS (+21.00m Y +24.50m). LOSA DE HORMIGON ARMADO h 300mm

EHO3  FORJADO (+-28.00m.) LOSA DE HORMIGON ARMADO h 250mm CON VIGA DE BORDE
(400*400mm) EN LADO OESTE

EHO4 FORJADO COMEDOR (+17.50). LOSA MACIZA h250m

EHO5 VIGUETAS DE HORMIGON ARMADO DE 200*450mm

EHO6 PERFILES METALICOS HEB160

C CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

C01 CUBIERTA DE CAJA DE UGLASS. CHAPA DE ALUMINIO LACADO; ANCLAJE DE ALUMINIO;
PERFILES DE ACERO; AISLAMIENTO DE LANA MINERAL 2*80mm; BARRERA DE VAPOR; CHAPA
TRAPEZOIDALe70mm

C02 CUBIERTA NO TRANSITABLE INVERTIDA CON ACABADO DE GRAVA. BARRERA CONTRA
YAPOR; MORTERO DF REGULARIZACION DE PENDIENTE; LAMINA GEOTEXTIL; LAMINA
IMPERMEABILIZANTE; CAPA SEPARADORA DE MORTERO e20mm; AISLANTE TERMICO DE
PLACAS DE POLIESTILENO EXPANDIDO e40mm; LAMINA GEOTEXTIL FILTRANTE; CAPA DE
PROTECCION DE GRAVA e70mm; ACABADO PERIMETRAL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO
C03 CUBIERTA NO TRANSITABLE DE LA SALA MULTIUSOS. ENTREVIGADO CON
POLICARBONATO TRASLUCIDO

C04 CUBIERTA TRANSITABLE EN TERRAZAS. BARRERA CONTRA VAPOR; LAMINA
IMPERMEABILIZANTECAPA DE MORETERO FORMANDO LA PENDIENTE Y PAVIMENTO
CONTINUO DE MICROCEMENTO.

C05 CUBIERTA AJARDINADA COMEDOR. HORMIGON PARA PENDIENTE DEL 2%; CAPAR DE
REGULARIZACION CON MORFETERO DE CEMENTO; LAMINA IMPERMEABLE; LAMINA DF
POLIETILENO; LAMINA DE PROTECCION GEOTEXTIL; CAPA DE ARENA h30mm; MANTO DE
TIERRA VEGETAL.
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F REVESTIMIENTOS

FO1 FALSO TECHO DE LOS MODULOS. CONTINUO DE PLACAS LISAS DE YESO LAMINADO
ATORNILLADAS A SUBESTRUCTURA METALICA DE ACERO GALVANIZADO CON UNA BANDA
REGISTRABLE.

FO2 FALSO TECHO DEL AULA MULTIUSOS. DISCONTINUO DE LAMAS DE MADERA DE PINO.
REGISTRABLE. SUBESTRUCTURA METALICA DF ACERO GALVANIZADO.

FO3 FALSO TECHO DEL AREAS DE COCINA Y SERVICIOS DEL COMEDOR. CONTINUO DE

PLACAS LISAS DE YESO LAMINADO ATORNILLADAS A SUBESTRUCTURA METALICA DE ACERO
GALVANIZADO CON UNA BANDA REGISTRABLE.

S SUELOS

SO1 GUARDERIA. PAVIMENTO CONTINUO DF MICROCEMENTO e50mm COLOR ARENA; CAPA
DE MORETERO; SUJETA TUBOS Y TUBOS DE SUELO RADIANTE; AISLAMIENTO DE
POLIESTILENO EXTRUIDO 20-30mm; LAMINA DE POLIETILENO 10mm

S02 COMEDOR. PAVIMENTO DE BALDOSAS DE GRES DE 2007200m; CAPA DE MORETERO;
SUJETATUBOS Y TUBOS DE SUELO RADIANTE; AISLAMIENTO DE POLIESTILENO EXTRUIDO
20-30mm; LAMINA DE POLIETILENO 10mm

S03 ENTRADA EXTERIOR. PAVIMENTO DE BALSOSAS DE GRES FORMADO EN SU MAYORIA
POR PIEZAS DE 200"200mm Y COMBINADO ALEATORIAMENTE CON PIEZAS DE DE DISTINTOS
TAMANOS, PROPORCIONES Y TONALIDADES.

S04 TARIMA DE MADERA. LAMINAS DE MADERA SOBRE BASTIDOR CON RASTRELES DE
MADERA.
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CE CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR-VIDRIOS

CEQT PUERTAS CORREDERAS DE ALUMINIO. ACABADO EN BLANCO. VIDRIO TERMICO DE
DOBLE PARED

CE02 CARPINTERIA OSCILSNTE DE TRES HOJAS DE ALUMINIO CON VIDRIO TERMICO DE
DOBLE PARED

CEO3 PANO DE CARPINTERIA FIJA CON ACRISTALAMIENTO DOBLE Y PANO DE CARPINTERIA
OSCILANTE DE 12 HOJAS DE ALUMINIO CON VIDRIO TERMICO DE DOBLE PARED

D DEFENSAS Y PROTECCIONES SOLARES

D01 PLETINA DE ACERO GALVANIZADO LACADO EN BLANCO DE PASAMANOS

D02 ESTOR DE LAMAS DEL COMEDOR. BASTIDOR FORMADO POR PERFIL EN T DE PLETINAS
DE ACERO GALVANIZADO. LAMAS VERTICALES DE ACERO GALVANIZADO LACADO EN BLANCO
ANCLADO A LOS SOPORTES METALICOS DEL VOLUMEN.

DO3 VALLA DE PROTECCION FORMADA POR LAMAS VERTICALES DE ACERO GALVANIZADO
LACADO EN BLANCO. ANCLADAS AL SUELO.

D04 PROTECCION SOLAR TEXTIL

D05 LAMAS DE MADERA VERTICALES DE VIGUETA A VIGUETA AULA MULTIUSOS

P CERRAMIENTOS Y PARTICIONES.

PO1 PARAMENTO DE TABLAS DE PINO LACADAS EN BLANCO COLOCADAS EN HORIZONTAL
CLAVADAS EN BASTIDOR DE MADERA HASTA LOS 220mm. EN LA PARTE SUPERIOR EL
PARAMENTO SERA TRANSPARENTE FORIMADO POR CARPINTERIA DE MADERA LACADA EN
BLANCO CON APERTURAS OSCILANTES Y VIDRIO SIMPLE

P02 PARAMENTO FORMADO POR TABIQUE (SIMPLE O DOBLE, SEGUN UBICACION) DE
CARTON YESO-KNAUF CON UNA O DOS PLACAS Y ACABADO EN: MADERA. TABLAS DE PINO
COLOCADAS HORIZONTALES Y/O ALICATADO CON AZULEJO BLANCO DE 100*100mm

P04 PERFIL DE VIDRIO EN U CON TRATAMIENTO EN ACIDO. MARCO PERIMETRAL DE
ALUMINIO
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ESC ESCALERA
ESC 01 ESCALERAS DE LA CAJA DE UGLASS. ZANCA DE ESCALERA CON CHAPA DE ACERO

e=20mm; PELDANOS DE MADERA COLOR PINO; BARANDILLA DE ACERO LACADA EN BLANCO —
CON PASAMANOS CONTINUO A 110mm
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SECCION AULA A2 PLANTA MODELO DEL AULA SECCION AULA A3 SECCION AULA A4
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CUARTO DE LA CALDERA ALMACEN-PROFESORADO
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