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1. Terreno arcillo-limoso. 2. Terreno compactado mecanicamente para apoyo de zapata de HA. (e = 25 cm). 3. Terreno compactado mecanicamente (e = 20 cm). 4. Hormigon de limpieza. (e = 10 cm). 5. Zapata de HA. 6. Viga de Ha de apoyo de cerramiento. 7. Relleno de gravas compactadas. (e = 30 cm). 8. Material filtrante, arena compactada. 9. Tubo de drenaje de PVC ranurado (2110 mm). 10. Lamina impermeabilizante bituminosa. (e = 1,15 mm). 11. Rejilla entramada de acero
inoxidable de 20 cm. 12. Drenaje lineal prefabricado de hormigén polimero. 13. Junta de sellado. 14. Lamas prefabricadas de hormigén. 15. Anclaje metalico. 16. PLaca de anclaje del pilar metalico. 17. Solera de HA, acabado fratasado y granallado (e = 15 cm). 18. Solera de HA con malla electrosoldada de 6 mm de diametro. 19. Caseton perdido de polipropileno reciclado con una resistencia mecanica maxima de 18 KN/m2. 20. Capa de compresion. 21. Aislamiento de
poliestileno. (e = 20 mm). 22. Alojamiento de suelo radiante. ( e = 20 mm). 23. Rastreles de madera de apoyo de entarimado. 24 . Entarimado de madera. 25. Pernos de anclaje a la cimentacion del pilar metalico. 26. Capa de mortero de agarre de cemento. 27. Pavimento de lindleo. 28. Revestimiento de madera. 29. Carpinteria metalica. 30. Acristalamiento. 31. Guia metalica de sujecion de placas de carton-yeso. 32. Revestimiento porcelanico. 33. Anclaje de
sujeccion metalico. 34. Mortero de agarre de cemento. 35.Pavimento ceramico antideslizante. 36. Perfileria de sujeccién d falso techo. 37. Falso techo de escayola registrable. 38. Angular de apoyo de ladrillo caravista. 39. Mortero de agarre. 40. Remate de coronacioén de piedra caliza. 41. Canalon con rejilla en acero galvanizado. 42. Material elastomérico. 43. Hormigon filtrante gris. 44 . Lamina impermeable de PVC. 45. Aislamiento térmico de planchas
machihembradas de poliestireno extruido. 46. Fieltro geotextil. 47. Mortero de regularizacisn, fratasado, M-40. 48. Hormigon ligero de formacion de pendientes, espesor minimo de 6 cm. 49. Barrera de vapor de oxiasfalto modificado LO-30-PE. 50. Forjado de losa maciza de hormigon blanco. 51. Ladrillo caravista esmaltado blanco. 52. Zuncho de coronacion de HA. 53. Plancha Gisconatur (los precultivada con sustrato. 54. Capa filtrante de geotextil no tejido de 180 gr/m=.
55. Capa drenante de gravas (e = 4 cm). 56. Impermeabilizaciéon antiraices. 57. Aislamiento térmico. 58. Goteron. 59. Perfil metalico HEB-200. 60. Lamina impermeabilizante bituminosa. 61. Tabique LH ceramico del 11. 62. Camara de aires. 63. Aislamiento térmico. 64. Enfoscado de mortero de cemento. 65. Ladrillo caravista esmaltado blanco. 66. Alféizar de piedra caliza. 67. Capa de mortero de cemento. 68. Panel de madera. 69. Carpinteria metalica.

DETALLE CONSTRUCTIVO. (e = 1/30)

SECCION GENERAL (e 1/100)




