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7.1. COLEGIOS E INSTITUTOS

CENTRO INTEGRADO F.P. CIUDAD DEL APRENDIZ

CALLE CIUDAD DEL APRENDIZ, 4

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

09

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

o

La entrada es a nivel con una puerta abatible metdlica de 96 cm de
anchura y llegamos a patio interior, con un edificio a nuestra izquierda y
otro a nuestra derecha. El de la izquierda tiene una rampa de pendiente
6% tras un pequefio escalén de 2 cm y después una puerta abatible
acristalada de 96 cm de hoja.

Llegamos a un hall con pavimento de terrazo y amplios pasillos. Hay
puertas de algunos talleres metalicas abatibles de 110 cm de ancho y otras
puertas de las clases abatibles de madera de hoja de 82 cm. También hay
otras zonas con puertas dobles de madera abatibles de 92 cm por hoja. El
edificio tiene PB + 1 y para movernos tiene un ascensor de puerta de 120
cm y dimensiones interiores de 150 x 150 cm con informacion visual y
braille. El otro edificio es idéntico pero consta de una planta mas.

Hay un aseo adaptado independiente en planta baja y otro en planta
primera. Las puertas son abatibles de madera de 82 cm, lavabo a 85 cm,
radio libre de 65 cm y disponen de barra fija y barra movil.
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Podemos estacionar el coche a unos 20 metros de la puerta del centro en
la Calle Ciudad del Aprendiz, donde hay cuatro plazas de aparcamiento
reservado para minusvalidos.

Tenemos una parada de autobus cercana, se trata de la numero 580, a
una distancia de 134 metros en la Calle José Soto Mico, en la que paran las
lineas 9, 27 y N6.
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INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA JOANUT MARTORELL

CALLE CIUDAD DEL APRENDIZ, 2

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

o

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

e

La puerta de acceso es metdlica abatible de 122 cm con un escalén de 10
cm, pero también hay una puerta secundaria metalica corredera
automatica de anchura 440 cm. El trayecto desde las puertas hasta el
edificio es a nivel sin ningun tipo de obstaculo hasta llegar a un pequefio
escalén de 3 cm y unas puertas abatibles dobles acristaladas de 82 cm por
hoja.

Llegamos al hall principal, donde tenemos un ascensor de 80 cm de
puerta, con dimensiones de 125 x 100 cm, informacion visual y braille. El
edificio consta de PB + 2. Hay amplios pasillos de 180 cm de anchura como
minimo. La puerta de la biblioteca es abatible metalica de doble hoja de
86 cm por hoja. Las puertas de salida al patio son abatibles acristaladas de
82 c¢cm con un escalén de 3 cm. Las puertas de las aulas son abatibles de
madera de 82 cm. La puerta de acceso al gimnasio desde el patio es
abatible metalica de doble hoja y 82 cm por hoja. El acceso a la cafeteria
es a nivel desde el patio a través de una puerta abatible acristalada de 82
cm. La barra de la cafeteria es bastante alta y sin rebajar en ningun punto.

En planta baja tenemos un aseo adaptado independiente, y en planta
primera y segunda hay un aseo para minusvalidos dentro del bafio de
sefloras y otro dentro del de caballeros. Las puertas son de madera
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abatibles de 92 cm, el radio libre de 75 cm, el lavabo esta a 84 cm de
altura y dispone de barra fija y movil.

Para estacionar el vehiculo hay cuatro plazas reservadas a unos 35 metros
en la Calle de la Ciudad del Aprendiz.

Tenemos una parada de autobus cercana, se trata de la numero 580, a
una distancia de 134 metros en la Calle José Soto Mico, en la que paran las
lineas 9, 27 y N6.
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COLEGIO EDUCACION INFANTIL JOSE SOTO MICO

AVENIDA PRIMERO DE MAYO, 37

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

o

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

oo

La entrada de los alumnos al recinto se hace a nivel a través de una puerta
corredera metalica de anchura total de 380 cm, y la entrada de los
profesores tiene dos escalones de 15 cm de contrahuella salvados por una
rampa de 10% de pendiente y una puerta abatible acristalada de 92 cm.

El edificio consta sdlo de planta baja. Los pasillos son como minimo de 190
cm de anchura vy las puertas de las aulas son abatibles de madera de 82 cm
de hoja. La puerta del salén de actos es corredera de madera. Hay un gran
patio a nivel sin ningln escalén intermedio.

Hay banos dentro de las clases sin adaptar, pero hay un aseo adaptado
dentro del baino de los profesores, con puerta abatible de madera de 82
cm, radio libre de 75 cm, lavabo a 76 cm de altura y barra fija.

Disponemos de una plaza de aparcamiento reservada para minusvalidos a
unos 20 metros de la puerta de profesores, en la Avenida Primero de
Mayo.

Existen dos paradas de autobus bastante cercanas. La primera es la
numero 978, distante 97 metros en la Calle Carters, con la linea adaptada
10. La segunda es la 976, también en la Calle Carters a 100 metros, y en la
que paran las lineas 10 y N6.

JAVIER NAVARRO BLASCO

SERGIO SEGURA CERVERA Pagina 235




| Escuela Técnica Superior “Guia de accesibilidad de la ciudad de Valencia 2011”
| de Gestion en la Edificacion 7. ]ESGS

COLEGIO EDUCACION PRIMARIA JOSE SOTO MICO

CALLE BEETHOVEN, S/N

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

®o

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

e o

La entrada al recinto se efectia a nivel por una puerta corredera metalica
de anchura 380 cm. Después tenemos tres escalones de 15 cm para entrar
al edificio de conserjeria, pero podemos rodearlo y entrar a través de
suaves rampas en la parte posterior.

Para acceder al edificio de las aulas hay cuatro escalones de 12 cm en una
puerta o bien a nivel con suaves rampas en otra entrada. El edificio de las
aulas es de PB + 1 y nos moveremos por las plantas gracias a un ascensor
de 80 cm de puerta, dimensiones interiores de 125 x 100 cm, informacion
visual, braille y pasamanos. Los pasillos son de 180 cm de anchura como
minimo. Hay puertas abatibles acristaladas de paso en los pasillos de 102
cm y las puertas de las aulas son abatibles de madera de 102 cm también.

Tenemos banos en planta baja y en planta primera con un aseo adaptado
dentro de cada uno de ellos, con puerta abatible de madera de 82 cm,
radio libre de 60 cm, altura de lavabo de 80 cm, barra fija y barra movil. En
el patio hay un aseo adaptado de las mismas caracteristicas pero le falta la
barra movil.

Para estacionar nuestro vehiculo disponemos de una plaza de
aparcamiento adaptada en Avenida Primero de Mayo a unos 40 metros.
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Existen dos paradas de autobus bastante cercanas. La primera es la
numero 975, distante 26 metros en la Calle Carters, con la linea adaptada
10. La segunda es la 979, también en la Calle Carters a 47 metros, y en la
gue paran las lineas 10 y N6.
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COLEGIO EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA TOMAS DE VILLARROYA

AVENIDA DOCTOR TOMAS SALA, S/N

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

&9

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

e e

La entrada principal al recinto es a nivel mediante dos puertas abatibles
metdlicas, cada una de ellas de 220 cm de anchura para después llegar
mediante una rampa de 9% de pendiente que salva un tramo de escaleras
de 75 cm y luego llegamos a una puerta abatible acristalada de 92 cm.

El edificio consta de PB + 2. Para acceder al edificio donde se encuentran
las aulas hay que atravesar el patio a nivel desde el hall de conserjeria y
acceder mediante puertas abatibles acristaladas de paso de 82 cm. Los
pasillos son como minimo de 130 cm de anchura y las puertas de las aulas
son abatibles de madera de 82 cm. Para movernos entre las diferentes
plantas hay un ascensor de puerta de 80 cm, con dimensiones de 125 x
110 cm y con informacién visual. Para acceder a los patios del edificio hay
un desnivel de 75 cm salvado con rampas de 11% de pendiente hacia un
lado y un desnivel de 68 cm hacia el otro lado del patio con rampa mas
corta de 12% de pendiente. El pavimento en el colegio es de terrazo y de
pavés de cristal en algunas zonas.

En planta baja tenemos un aseo adaptado independiente, con puerta de
madera abatible de 82 cm, lavabo a 82 cm de altura, radio de movimiento
de 60 cm, barra fija y barra moévil. En planta primera y segunda hay un
aseo adaptado dentro del bafio de sefioras y otro dentro del de caballeros,
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con puertas de madera abatibles de 82 cm, lavabo a 82 cm, radio libre de
75 cm, barra fija y movil.

A unos 20 metros de la puerta tenemos una plaza de aparcamiento para
minusvalidos en Calle del General Barroso.

Podemos ir al colegio por medio de autobus. Tenemos la parada numero
1444, distante 59 metros en la Calle Doctor Tomas Sala, y en la que paran
las lineas 9 y 10. Otra parada cercana es la 1438, también en la Calle
Doctor Tomas Sala a 145 metros de distancia, y en la que pasan las lineas
9,10y N6.
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COLEGIO EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA PROFESOR RAMIRO JOVER

CALLE PIO IX, S/N

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

&9

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

el W, R B P ST ST

&

En la entrada al recinto tenemos una puerta metalica abatible de 380 cm
de anchura, y tras una larga rampa de 6% de pendiente llegamos a la
puerta del edificio, que es abatible acristalada de 77 cm de ancho.

El edificio consta de PB + 1, siendo la comunicacion vertical entre ambas
plantas a través de un ascensor de anchura de puerta 80 cm. Los pasillos
tienen un ancho como minimo de 210 cm. Las puertas de las clases son
abatibles de madera de 82 cm. El acceso al patio es mediante rampa de
10% de pendiente, y este consta de dos niveles separados por un escalén
de 17 cm sin ninguna rampa para pasar de uno a otro.

Hay aseos en las dos plantas, pero ninguno adaptado. Los aseos de los
profesores son mas amplios e individuales pero sin ninguna barra fija ni
movil para minusvalidos, asi que no estan adaptados.

A unos 20 metros de distancia de la puerta del recinto hay una plaza de
aparcamiento adaptado para minusvalidos en la Calle Pio IX.

Para desplazarnos en bus tenemos la parada nimero 1472, a 20 metros de
la puerta en la Calle Pio IX, por la que pasa la linea 10.
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INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA JOSE SOTO MICO

CALLE DELS CARTERS, 69

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO: i

o

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

La entrada al recinto es a nivel por una puerta abatible metalica de doble
hoja de anchura total de 480 cm.

El centro se basa en médulos prefabricados unidos, donde se encuentran
las clases, con entrada a nivel desde el patio con puertas abatibles
acristaladas de 102 cm de anchura. Los pasillos tienen una anchura
minima de 240 cm vy las puertas de las aulas son abatibles de 82 cm con un
pequefo escaldon de 2 cm. El patio es a nivel pero con algunas zonas de
gravilla que dificultan un poco el paso.

Hay dos aseos dentro de los médulos con puertas de 82 cm, pero sin
adaptar.

Para estacionar el vehiculo tenemos una plaza reservada a unos 40 metros
de distancia en la Avenida Primero de Mayo.

Existen dos paradas de autobus bastante cercanas. La primera es la
numero 975, distante 65 metros en la Calle Carters, con la linea adaptada
10. La segunda es la 979, también en la Calle Carters a 65 metros, y en la
que paran las lineas 10 y N6.
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COLEGIO EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA SARA FERNANDEZ

CALLE REVERENDO JOSE NOGUERA, 4

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

g

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

©

En la entrada hay una primera puerta metalica abatible de 72 cm de
anchura con un pequeio escaléon de 15 cm. También hay otra puerta al
lado abatible metalica de dos hojas de 170 cm por hoja con una pequefia
rampa de 15% de pendiente. Para entrar al hall principal hay un escaldn
de 14 cm y una puerta metdlica abatible de 92 cm de anchura.

Hay desniveles en el patio con pequeios escalones de 2 cm facilmente
abordables. Las puertas de paso de los pasillos son abatibles de madera de
92 cm. Las puertas son abatibles de madera de 72 cm en algunos casos y
de 82 cm en otros. Los pasillos son de una anchura minima de 210 cm. Hay
un tramo de escaleras para subir al piso superior, pero sin ascensor ni
salvapeldaios.

Hay aseos en planta baja y en planta primera con puerta abatible de
madera de 72 cm, pero no hay ninguno adaptado.

Existe una plaza de aparcamiento adaptada para minusvalidos a unos 50
metros en la Calle Sant Marcelli.

Para dirigirnos en autobus tenemos dos paradas cercanas. La primera es la
numero 1473, situada en la Calle Pio IX a 145 metros de distancia, y por la
gue pasa la linea 10. La segunda es la parada numero 1440, en la Calle
Doctor Tomas Sala y distante 156 metros, en la que paran las lineas
adaptadas 9, 10 y N6.
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COLEGIO EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA FAUSTO MARTINEZ

CALLE SORIA, S/N

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

g

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

©

En la entrada al recinto hay una puerta abatible metdlica de 102 cm vy
seguidamente una amplia rampa de 7% de pendiente para descender un
desnivel de 60 cm.

Para acceder al hall principal tenemos un escalén de 8 cm y dos puertas de
aluminio acristaladas de anchura 96 cm por puerta. Los pasillos son de 210
cm de anchura y las puertas de paso de los pasillos de 92 cm abatibles de
madera. Las puertas de las clases son abatibles de madera de 72 cm de
anchura. El colegio consta de PB + 1 sin ningln ascensor o salvapeldaios
para subir las escaleras. El patio tiene distintos niveles con zonas de
hormigdn y otras de gravilla con grandes escalones que dificultan el paso.

Hay aseos en las dos plantas con puertas abatibles de madera de 72 cm,
pero ninguno adaptado.

Podemos estacionar nuestro vehiculo en una plaza adaptada que se
encuentra a unos 50 metros en la Calle Sant Marcelli.

Para dirigirnos en autobus tenemos dos paradas cercanas. La primera es la
numero 1473, situada en la Calle Pio IX a 145 metros de distancia, y por la
gue pasa la linea 10. La segunda es la parada numero 1440, en la Calle
Doctor Tomas Sala y distante 156 metros, en la que paran las lineas
adaptadas 9, 10 y N6.
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7.2. FARMACIAS Y AMBULATORIOS

Farmacias:

- Farmacia Soria Castillo

- Farmacia Lafuente Ginesta

- Farmacia Nieves Sendra Font

- Farmacia Adela Mora

- Farmacia Romualdo Bertomeu
- Farmacia Hnos. Folgado Martin
- Farmacia Juan Carlos Silvestre

Ambulatorios:

- Centro de Salud de Plaza Segovia
- Centro de Salud de San Marcelino

Avda. Gaspar Aguilar, 32
C/ Uruguay, 28

C/ Santander, 24

C/ Gabriel y Galan, 19

C/ Joaquin Navarro, 2
Avda. Gaspar Aguilar, 107
C/ San Marcelino, 15

Plaza Segovia, s/n
C/ San Pio X, 33
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