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10. CAMPANAR

10.1. MONUMENTOS CIVILES Y RELIGIOSOS

ESTACION DE AUTOBUSES

AVENIDA MENENDEZ PIDAL, 11

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

o9

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

oo Q

e

1

,': "‘? -
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La estacion de autobuses de Valencia se encuentra muy bien ubicada
porque se puede acceder por el centro de la ciudad a través de la avenida
Fernando el Catdlico junto al antiguo cauce del Turia, por la paralela de las
Torres de Serranos y por la entrada a la ciudad por los pueblos de la
comarca de L'Horta.

Para acceder al recinto disponemos de una larga rampa de 6% de
pendiente, que nos permite remontar las primeros tres escalones de 22
cm cada uno. Llegamos a una meseta en la que hay un ascensor para
salvar el siguiente tramo de escaleras, bien hacia arriba o hacia abajo.

El suelo interior es liso de terrazo, sin ningun tipo de obstaculo
intermedio. Disponemos de otro ascensor en la planta primera de Ia
estacion para descender al andén. Para llegar a esta zona hay una
pequefa rampa de pendiente muy suave. En el primer ascensor llegamos
a una zona por la que no es recomendable acceder ya que tenemos que
atravesar la zona de paso de los autobuses mediante un paso de cebra
sobre elevado, con pequefias rampas en los extremos del 16% de
pendiente. La zona de espera de viajeros para subir a los buses esta a
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nivel, y para acceder a la cafeteria y tienda del andén hay pequefias
rampas de acceso y puertas abatibles de cristal.

Hay dos aseos. Uno en la planta superior de la estacidn, que tiene un
amplio aseo adaptado dentro del servicio de caballeros y otro dentro del
servicio de sefioras, con 92 cm de anchura de puerta. En los andenes hay
también un aseo adaptado dentro de cada servicio, con las mismas
caracteristicas que los de la planta superior.

Existe una plaza de aparcamiento adaptada para minusvalidos en Calle del
profesor Beltran Baguena a unos 100 metros de la entrada principal, y
otras dos a unos 80 metros en la Calle Ricardo Micé.

Hay cuatro paradas de autobus cercanas en la misma Avenida Menéndez
Pidal. La primera es la 346, a 128 metros, en la que paran las lineas 1, 8, 79
y 95. La segunda es la numero 348, a 133 metros, con la linea adaptada
80. En tercer lugar tenemos la parada 349, distante 193 metros, por la que
pasan las lineas 1, 29 y 80. En cuarto lugar la nimero 345, en la que pasan
las lineas 1, 79 y 95, a 200 metros de distancia. Ademas en la calle aledafa
de Ricardo Micé tenemos la parada 1006, en la que pasan las lineas 1y 29,
y a tan solo 133 metros de la puerta principal.

Podemos dirigirnos en metro, ya que la estacion de Turia, por la que pasa
la linea 1, se encuentra a 400 metros. Esta estacion es de uso con ayuda
para personas con discapacidad visual y estd adaptada para personas con
discapacidad auditiva. El uso de mostradores es con ayuda para
minusvalidos en silla de ruedas, las puertas canceladoras son adaptadas
para uso auténomo y existe ascensor adaptado para uso auténomo. No
existe escalera mecanica en ninguno de los sentidos, se puede usar la
magquina expendedora con ayuda, el acceso a andenes esta adaptado y las
rampas son accesibles con ayuda. Ademds esta estacion tiene
aparcamiento reservado adaptado.
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10.2. MUSEOS Y CENTROS CULTURALES

MUSEO DE HISTORIA DE VALENCIA

CALLE VALENCIA, 42

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

0o

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

© e

- ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACION:

o

El Museo de historia de Valencia te invita a descubrir el pasado de la
ciudad desde dentro, introduciéndote en la vida de sus habitantes para
conocer de primera mano sus quehaceres y sus obras. El edificio que
acoge el museo fue en origen un depdsito de aguas, el primer depdsito de
aguas de Valencia. Lo construyeron Ildefons Cerda y Leodegario
Marchessaux a partir de un disefio original de Calixto Santa Cruz dentro
del proyecto general de abastecimiento hidraulico a la ciudad.

En el acceso encontramos una rampa con una pendiente del 10%. La
puerta de acceso es de 90cm de apertura manual ligera.

Las salas de minicine y de usos multiples no tienen plazas reservadas pero
el mobiliario movil permite habilitar espacio para sillas de ruedas. Todas
las salas tienen un recorrido interior accesible y las puertas de acceso a las
salas son de 85cm. Los pequeiios desniveles que encontramos en las salas
estan salvados por pequenas rampas de suave pendiente. Encontramos
informacion del museo en braille.

El museo dispone de un aseo adaptado para personas con movilidad
reducida en la planta baja, con barra fija y abatible, altura del lavabo de
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80cm, zona de transferencia lateral de 90cm y una zona de radio de giro
superior a 0,60m.

La forma mas cdmoda de llegar es con transporte publico, ya que el
museo no dispone de plazas de aparcamiento reservadas para
minusvalidos y tampoco se encuentra ninguna plaza reservada para
personas con movilidad reducida en las cercanias al museo.

Con la red de metrovalencia, con la linea 3, la parada de Nou D’octubre se
encuentra a unos 300m del museo. Esta parada estd adaptada para
personas con discapacidad auditiva, puertas canceladoras adaptadas y con
acceso a andenes y ascensor adaptado.
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BIOPARC

AVENIDA PIO BAROJA, 3

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

09

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

e

Bioparc es el nuevo zooldgico de la ciudad de Valencia, se encuentra
ubicado en el Parque de Cabecera, en el Jardin del Turia. Sustituye al
antiguo Zoo de Viveros de Valencia cerrado el 31 de julio de 2007, y se
inaugurd el 27 de febrero de 2008. Este nuevo zoo de nueva generacidon
estd basado en el concepto de zoo-inmersién, que consiste en que el
visitante se adentra en el habitat del animal y no al contrario como sucede
en los antiguos zooldgicos. En su primera fase cuenta con 100.000 metros
cuadrados de superficie, donde se recrea los habitats de Africa, con
capacidad para albergar a mas de 4.000 animales de 250 especies
diferentes del continente africano (La sabana seca, la sabana humeda, los
bosques del Africa ecuatorial y la isla de Madagascar) en grandes espacios
que reproducen el habitat de cada animal.

La entrada al recinto es mediante una rampa de pendiente casi
despreciable y una pequeiia hendidura por la que pasa la guia de las
puertas correderas. Para acceder a las taquillas hay una rampa de 8% de
pendiente y pasos de 135 cm para guardar las filas, aunque hay un punto
en el que hay un pilar intermedio que reduce el paso a 93 cmy la altura de
taquilla estd a 105 cm.

Para adentrarnos en el parque hay un puente con pavimento de maderay
una leve pendiente. Al pasar el puente tenemos que descender mediante
un ascensor de 80 cm de puerta, dimensiones interiores de 140 x 110 cm,
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pasamanos, altura de mandos de 85 cm, informacion visual y braille.
También podemos descender por una rampa con pavimento de traviesas
de madera y suave pendiente. Para entrar al cine hay un escalébn de 8 cmy
una puerta abatible de cristal de 100 cm de hoja, pero tenemos acceso
adaptado en el otro lado del edificio con entrada a nivel por una puerta
abatible de cristal de 100 cm. Los usuarios con sillas de ruedas se ponen la
zona delantera de la sala. La entrada a la zona de animales sueltos hay
pasos como minimo de 110 cm y una puerta abatible de madera de doble
hoja y 70 cm por hoja. Todo el recorrido por el parque es por rampas de
suave pendiente y el pavimento es de traviesas de madera o adoquines
dependiendo la zona. En el anfiteatro hay una zona reservada para
minusvalidos en la parte posterior para que los animales no se asusten
con las sillas de ruedas. Hay zonas de tluneles entre troncos con anchura
de paso de 155 cm. Para ver los animales hay zonas con antepechos de
110 cm como maximo y otras zonas con cristal desde el suelo. La entrada
al aviario es mediante dos puertas abatibles de madera de dos hojas y 100
cm por hoja. Para salir del parque hay un torno o una puerta abatible
metalica de 96 cm.

Hay un aseo adaptado independiente en la entrada con una puerta
abatible metalica de 102 cm y dentro tenemos una puerta abatible de
madera de 85 cm, altura de lavabo de 62 cm, radio libre de 75 cm, zona de
transferencia lateral de 140 cm, barra fija y abatible. En la zona del cine
hay dos aseos adaptados independientes con puerta abatible de madera
de 102 cm, altura de lavabo de 80 cm, radio libre de 75 cm, barra fija y
abatible. Hay otro aseo adaptado en la zona cerca de donde estan los
elefantes con una rampa de acceso de 3% de pendiente, puerta abatible
de madera de 92 cm, altura de lavabo de 75 cm, radio libre de 75 cm,
barra fija y abatible. En la zona de jirafas hay un aseo adaptado con puerta
abatible de madera de 92 cm, lavabo a 67 cm, radio libre de 110 cm, barra
fija y abatible.

El parque dispone de parking subterraneo propio de dos plantas, con
dieciséis plazas reservadas para minusvalidos en total. Dispone de un
amplio ascensor.
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Para desplazarnos en autobus a este parque, disponemos de una parada
cercana. Se trata de la numero 1661, situada en Avenida Pio Baroja a una
distancia de 218 metros, y por la que pasa la linea adaptada 95.
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10.3. COLEGIOS E INSTITUTOS

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA CONSELLERIA

CALLE MONESTIR DE POBLET, S/N

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

N ol

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

o

La entrada al recinto es por una puerta abatible metalica de 103 cm de
anchura. Después tenemos tres escalones de 15 cm de contrahuella
salvados por una rampa de 8% de pendiente. Para entrar al edificio hay
una puerta de doble hoja abatible acristalada de 95 cm por hoja y un
escalon de 3 cm.

El edificio consta de PB + 2, con amplios pasillos en planta baja y puertas
de las aulas abatibles metalicas de 90 cm de anchura. La puerta de Ia
cafeteria es abatible acristalada de dos hojas y de 92 cm por hoja, y la
barra de esta esta bastante alta. Los pasillos en planta primera y segunda
son de 150 cm de anchura como minimo. Para movernos entre plantas
hay un ascensor de 90 cm de puerta y dimensiones interiores de 140 x 120
cm con informacidn visual. El acceso al patio es por una puerta abatible
acristalada de 95 cm de anchura y un escalén de 3 cm. Este patio tiene dos
niveles comunicados por tres escalones de 18 cm de contrahuella o por
una rampa de 8% de pendiente.

Hay bafos en todas las plantas del instituto, con puertas abatibles
metalicas de 84 cm. Dentro de cada servicio hay un aseo adaptado con
puerta abatible de madera de 82 cm, radio libre de 65 cm, barra fija, barra
movil y altura de lavabo de 83 cm.
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A unos 10 metros de la puerta tenemos dos plazas de aparcamiento
adaptadas para minusvalidos en Calle Monestir de Poblet.

Podemos dirigirnos a este instituto a través de dos paradas cercanas. La
primera es la 1685, distante 161 metros en la Avenida Campanar, en la
qgue paran las lineas 60, 8 y N89. La segunda es la parada numero 364,
situada en la Avenida Campanar a una distancia de 179 metros, y en la que
paran las lineas adaptadas 60, 73, 90 y N90.

Podemos dirigirnos en metro, ya que la estacion de Campanar-La Fe, por
la que pasa la linea 1 se encuentra a 70 metros. Esta estacidon es de uso
con ayuda para personas con discapacidad visual y esta adaptada para
personas con discapacidad auditiva. El uso de mostradores es con ayuda
para minusvalidos en silla de ruedas, las puertas canceladoras son
adaptadas para uso auténomo y existe ascensor adaptado para uso
autonomo. Ademas existe escalera mecdanica en un sentido, se puede usar
la maquina expendedora con ayuda, el acceso a andenes estd adaptado y
las rampas son adaptadas.
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COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA CAMPANAR

CALLE RASCANA, 1

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

&9

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOQS:

e

La puerta de profesores es corredera automatica metdlica de 240 cm de
anchura y tras una rampa de 8% de pendiente llegamos a una puerta
abatible acristalada de 80 cm de anchura. La entrada de los alumnos es a
nivel por el patio a través de una puerta corredera automatica de dos
hojas y de 10 metros de anchura total.

Una vez en el hall tenemos pasillos hacia la derecha y recto de anchura
minima de 160 cm. Las puertas de las aulas son abatibles de madera de 82
cm y las puertas de paso de los pasillos son metalicas abatibles de doble
hoja y de 85 cm por hoja. Las puertas de acceso al patio son abatibles
acristaladas de 88 cm y con rampas de 11% de pendiente. El edificio
consta de PB + 1, con un ascensor de puerta de 80 cm, dimensiones
interiores de 130 x 110 cm, informacidon visual, braille, pasamanos
metalico y los botones estdan a 90 cm de altura. En planta primera hay una
rampa en el pasillo de 10% de pendiente. El patio tiene algin pequefo
escalon de 5 cm salvado con pequenas rampas. Para acceder al comedor y
al gimnasio hay un desnivel de 18 cm salvado por una rampa de 17% de
pendiente.

Hay servicios en las dos plantas, con puertas abatibles de madera de 82
cm, pasos minimos de 110 cm, lavabos a 85 cm, y dentro de cada servicio
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hay un aseo adaptado de puerta abatible de madera de 82 cm, radio libre
de 60 cm, barra fija y barra movil.

Para estacionar nuestro vehiculo disponemos a unos 30 metros de la
puerta de profesores una plaza reservada en Calle Rascaia.

Podemos ir al centro en autobus gracias a las dos paradas cercanas que
existen. La primera es la nimero 413, distante 139 metros en la Calle
Rascaia, y por la que pasa la linea 61. La segunda parada seria la 1741, a
una distancia de 144 metros en la Avenida de Pio Xll, y en |la que pasan las
lineas adaptadas 2, 62, 73 y N3.

También podemos dirigirnos en metro, ya que la estaciéon de Campanar-La
Fe, por la que pasa la linea 1 se encuentra a 450 metros. Esta estacion es
de uso con ayuda para personas con discapacidad visual y estd adaptada
para personas con discapacidad auditiva. El uso de mostradores es con
ayuda para minusvalidos en silla de ruedas, las puertas canceladoras son
adaptadas para uso auténomo y existe ascensor adaptado para uso
autéonomo. Ademas existe escalera mecanica en un sentido, se puede usar
la maquina expendedora con ayuda, el acceso a andenes estd adaptado y
las rampas son adaptadas.
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COLEGIO EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA FRANCISCO GINER DE LOS
RiOS

PLAZA PROFESOR LOPEZ IBOR, S/N

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

g

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

©

La entrada para alumnos tiene una puerta metalica abatible de dos hojas
de 300 cm de anchura total seguida de una rampa de 12% de pendiente
gue nos lleva al patio. La entrada para profesores es a través de una
puerta abatible metalica de dos hojas y anchura total de 400 cm y después
tiene tres escalones de 17 cm salvados por una rampa de 12% de
pendiente y una puerta abatible acristalada de 98 cm de anchura.

Llegamos al hall principal con escaleras tanto a derecha como a izquierda.
El edificio consta de PB + 2. No dispone de ascensores ni salvapeldafos y
los escalones de los distintos tramos de escaleras son de 15 cm de
contrahuella. Los pasillos son de anchura minima de 150 cm y las puertas
de las aulas son abatibles de madera de 82 cm de ancho. Para salir al patio
hay una puerta abatible acristalada de 98 cm de hoja. Para descender a la
altura del patio hay tres escalones de 17 cm o una rampa de 7% de
pendiente. Hay pequefios escalones en algunas zonas del patio de 3 cm.

Hay aseos en todas las plantas del colegio con puertas abatibles de
madera de 82 cm, pero ninguno de ellos es adaptado.

Para estacionar nuestro coche tenemos dos plazas reservadas para
minusvalidos a unos 80 metros de la puerta en Avenida dels Tamarindes.
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Podemos acceder al colegio en bus, a través de la parada numero 420,
situada en la Avenida Manuel de Falla a una distancia de 101 metros, y en
la que pasan las lineas adaptadas 17 y 95.
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COLEGIO EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA COMUNIDAD VALENCIANA

AVENIDA PIO Xll, 34

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

4

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

©

La entrada es a través de una puerta abatible de madera de 128 cm o por
otra puerta abatible de madera de doble hoja y de 180 cm por hoja.
Después tenemos una rampa de 16% de pendiente que nos conduce al
patio. Para entrar al edificio hay un escaléon de 15 cm salvado por una
pequefa rampa de 18% de pendiente y una puerta abatible acristalada de
92 cm de anchura.

Llegamos al hall, con pasillos a ambos lados de anchura descontados los
bancos de 150 cm. Las puertas de las aulas son abatibles de madera de 82
cm. El edificio consta de PB + 1, con tres tramos de escaleras de
contrahuella de 17 cm sin ascensor ni salvapeldafos. En planta primera los
pasillos tienen un anchor minimo de 120 cm. El patio es a nivel.

Hay aseos en planta baja y en planta primera con puerta abatible de
madera de 72 cm, pero ninguno de ellos es adaptado.

Tenemos dos plazas de aparcamiento reservadas para minusvalidos a unos
30 metros de la puerta del centro en Calle Monestir de Poblet.

Hay dos paradas de autobus cercanas. La primera es la numero 1741, a
una distancia de 69 metros en la Avenida Pio XIl, y por la que pasan las
lineas adaptadas 2, 62, 73 y N3. La segunda es la 373, también en la
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Avenida Pio Xll y a una distancia de 97 metros, en la que paran las lineas 2,
62y N3.

Podemos dirigirnos en metro, ya que la estacion de Campanar-La Fe, por
la que pasa la linea 1 se encuentra a 120 metros. Esta estacién es de uso
con ayuda para personas con discapacidad visual y esta adaptada para
personas con discapacidad auditiva. El uso de mostradores es con ayuda
para minusvalidos en silla de ruedas, las puertas canceladoras son
adaptadas para uso auténomo y existe ascensor adaptado para uso
autonomo. Ademas existe escalera mecdanica en un sentido, se puede usar
la maquina expendedora con ayuda, el acceso a andenes estd adaptado y
las rampas son adaptadas.
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INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA CAMPANAR

PLAZA BADAJOZ, S/N

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

g

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

©

Para acceder al recinto hay una puerta abatible metdlica de 94 cm para
después llegar a cuatro escalones de 14 cm de contrahuella salvados por
una rampa de 7% de pendiente y una puerta abatible metdlica de 98 cm
de anchura.

Llegamos a un hall con pasillos a ambos lados de anchura minima
descontados los bancos de 150 cm. Las puertas de paso son de dos hojas
abatibles de madera de 92 cm por hoja. Las puertas de las aulas son
abatibles de madera de 82 cm. El edificio consta de PB + 2 sin ascensor ni
salvapeldaios, con varios tramos de escaleras de 16 cm de contrahuella.
Para acceder al patio hay una puerta acristalada de 98 cm de ancho y un
escalon de 10 cm. El patio tiene dos niveles comunicados por tres
escalones de 14 cm de contrahuella por una rampa de 13% de pendiente.
Hay una parte trasera del patio con otros dos escalones de 18 cm de
contrahuella que no dispone de ninguna rampa. Para acceder a la
cafeteria hay un escaldn de 16 cm y una puerta abatible acristalada de 98
cm.

Hay aseos en todas las plantas con puertas abatibles de madera de 82 cm,
pero ninguno estd adaptado.

A una distancia de unos 30 metros de la puerta del recinto hay una plaza
de aparcamiento para minusvalidos en Plaza de Badajoz.
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Tenemos dos paradas de autobus cerca. La parada numero 416, distante
67 metros en la Avenida del Mestre Rodrigo, por la que pasa la linea 61. Y

la siguiente parada es la 1648, a 114 metros en la Avenida del Mestre
Rodrigo, y en la que para la linea 17.
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10.4. HOTELES

NH CENTER (4*)

RICARDO MICO, 1

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

o ol

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

LR R

Este moderno hotel, que cuenta con un total de 192 habitaciones, tiene
una piscina en la azotea y terraza, abierta todo el afio. Estd ubicado frente
a los jardines botanicos de Valencia y el centro comercial Nuevo Centro. El
NH Center esta a un corto paseo del Instituto de Arte Moderno.

En el acceso encontramos una pequefia rampa del 15% de desnivel y una
puerta de apertura manual ligera de 165cm que salva un escalén de 11cm.

En la recepcidn del hotel, el mostrador de recepcion, a 1,16m de altura, no
estd rebajado en ningln punto. El hotel dispone de cinco salones en
planta baja accesibles y un gran salén multiusos en planta primera. Para
permitir la movilidad vertical, este hotel dispone de cuatro ascensores con
informacién visual y sonora. Dispone de una habitacién adaptada en Ia
primera planta, con aseo totalmente adaptado en su interior. También
encontramos un bano adaptado en la planta baja del hotel, asi como en la
cafeteria y el restaurante. La cafeteria, ubicada en la planta baja, estd
dividida en dos niveles por tres escalones, por lo que sélo sera accesible
un nivel. En el restaurante que también estd ubicado en la planta baja si
gue encontramos una plataforma elevadora de 0.80x1,20m para salvar 6
escalones. La piscina que esta ubicada en la terraza solo es accesible
mediante escaleras.
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El hotel dispone de una plaza reservada a discapacitados fisicos en un
aparcamiento publico que hay junto al hotel, y este esta comunicado con
el hotel mediante ascensor adaptado.

También podemos llegar con los autobuses metropolitanos EMT, en la
marquesina 346, a 80m de la puerta del hotel, tienen parada las lineas
adaptadas 1, 8, 79 y 95; en la marquesina 348, a poco mas de 90m de la
puerta del hotel, tiene parada la linea adaptada 80 y en la marquesina
1006, a poco mas de 100m de la puerta del hotel, tienen parada las lineas
adaptadas 1y 29.

Otra de las formas de llegar es con la red de metrovalencia, en la linea 1,
la parada de Turia, nos deja a unos 250m de la puerta del hotel. Esta
estacion requiere ayuda para personas con discapacidad visual, pero estd
adaptada para personas con discapacidad auditiva. El mostrador no estd
rebajado, por lo que se necesita ayuda, pero si que se puede hacer un uso
autonomo con las puertas canceladoras. No dispone de escaleras
mecanicas, pero si que se puede hacer un uso auténomo del ascensor. A
nivel de rampas se necesita ayuda y para el uso de la maquina
expendedora de billetes también se necesita ayuda. El acceso a los
andenes si que estd totalmente adaptado y también dispone de
aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida.
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HOTEL KRIS ABADIA (4*)

AVENIDA CAMPANAR, 90

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

o9

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:

oo eQ

Este moderno hotel, que cuenta con un total de 70 habitaciones, ofrece
un bar, habitaciones con TV via satélite y Wi-Fi gratuita en todas sus
instalaciones.

El acceso es a nivel de acera por puerta doble de 1,45m de apertura
automatica.

En el hall del hotel, el mostrador de recepcién que se encuentra a 1,10m
no esta rebajado en ningln punto. El hotel es un edificio de ocho plantas
comunicadas mediante escaleras y tres ascensores practicables con
pasamanos, informacion visual, sonora vy braille. Dispone de 2
habitaciones adaptadas en la primera planta del hotel, mas
concretamente las habitaciones 101 y 102. La puerta del bafio de estas
habitaciones es de 85cm de ancho, con un inodoro con zona de
transferencia lateral de 80cm, con barra fija pero sin barra abatible y un
radio libre de maniobra de 0,75m. Dispone de baiiera, pero sin banco de
transferencia. El hotel dispone de cafeteria en su planta baja compuesta
por mobiliario mévil que no dificulta su movimiento por dentro de ella.
Esta cafeteria dispone de aseo adaptado para minusvalidos, pero hay que
pedir la llave para poder usarlo.

El hotel dispone de una plaza reservada para discapacitados fisicos en el
parking del hotel, y este estd comunicado mediante ascensor adaptado
con el interior del hotel.
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También podemos llegar con los autobuses metropolitanos EMT; en la
marguesina 64, a escasos 20m de la puerta del hotel, tiene parada la linea
adaptada 61 y en la marquesina 370, a escasos 40m de la puerta del hotel,
tienen parada las lineas adaptadas 29, 90 y N90.

Otra de las formas de llegar es con la red de metrovalencia, en la linea 1,
la parada de Campanar, nos deja a unos 150m de la puerta del hotel. Esta
estacion requiere ayuda para personas con discapacidad visual, pero estd
adaptada para personas con discapacidad auditiva. El mostrador no estd
rebajado, por lo que se necesita ayuda, pero si que se puede hacer un uso
autonomo con las puertas canceladoras. Sélo dispone de escaleras
mecanicas en un sentido, pero si que se puede hacer un uso auténomo del
ascensor. A nivel de rampas no se necesita ayuda y el uso de la maquina
expendedora de billetes también se puede hacer auténomamente. El
acceso a los andenes si que esta totalmente adaptado.
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EXPO HOTEL VALENCIA (3*)

AVENIDA PIO XlI, 4

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO:

®o

- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO EN LOS
ASEOS:
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El Expo Hotel Valencia dispone de una terraza en la azotea con una piscina
de temporada y vistas panoramicas de Valencia. Ubicado junto al Centro
Comercial Nuevo Centro, estd a 500 metros de los Jardines Botanicos. Las
habitaciones del Expo Hotel son luminosas y funcionales, con aire
acondicionado y suelos de baldosas. Incluyen TV via satélite y un moderno
bafio con articulos de aseo.

En cuanto a accesibilidad se refiere, para acceder tenemos una rampa de
suave pendiente y una puerta corredera de apertura automatica de dos
hojas y 1,20m de anchura.

En la recepcidn, el mostrador a un 1m de altura aproximadamente, no
estd rebajado en ningln punto. El hotel dispone de 4 ascensores con
puerta de 80cm y cabina de 1x1,20m, con informacién visual y sonora,
para permitir la movilidad vertical entre plantas. Dispone de una
habitacion adaptada en la primera planta del hotel, mas concretamente es
la n2 129, con aseo totalmente adaptado en su interior. El acceso al
restaurante-cafeteria del hotel, se puede hacer a través del hall del hotel o
desde la calle. Esta estd compuesta por mobiliario movil sin desniveles y
su barra tampoco estd rebajada. Aqui también encontramos bafio
adaptado para discapacitados fisicos.

El hotel no dispone de parking, pero en las dos primeras plantas del
parking subterraneo del centro comercial Nuevo Centro, encontramos un
total de 8 plazas de aparcamiento reservadas a discapacitados fisicos. Este
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parking también dispone de dos ascensores adaptados para llegar al nivel
de la calle.

Otra forma de llegar es mediante los autobuses metropolitanos EMT, en la
marquesina 371, a unos 80m de la puerta del hotel, tienen parada las
lineas adaptadas 2, 60, 61 y 62; en la marquesina 370, a unos 150m de la
puerta del hotel, tienen parada las lineas adaptadas 29, 90 y N10 y en la
marquesina 347, a unos 180m de la puerta del hotel, tienen parada Ia
linea adaptada 80.

Otra de las formas de llegar es con la red de metrovalencia, en la linea 1,
la parada de Turia, nos deja a escasos 50m de la puerta del hotel. Esta
estacion requiere ayuda para personas con discapacidad visual, pero esta
adaptada para personas con discapacidad auditiva. El mostrador no estd
rebajado, por lo que se necesita ayuda, pero si que se puede hacer un uso
autonomo con las puertas canceladoras. No dispone de escaleras
mecanicas, pero si que se puede hacer un uso auténomo del ascensor. A
nivel de rampas se necesita ayuda y para el uso de la madaquina
expendedora de billetes también se necesita ayuda. El acceso a los
andenes si que estd totalmente adaptado y también dispone de
aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida.
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10.5. FARMACIAS Y AMBULATORIOS

- Farmacia Maria Soledad Yoldi Avda. Manuel de Falla, 6

- Farmacia Amalia Vard C/ Valle de |a Ballestera, 36

- Farmacia Fernando Rios Alarcén C/ Marqués de San Juan, 10

- Farmacia Nuevo Centro C/ Pio XIl, 4

- Farmacia Ortopedia del Pilar C/ Profesor Beltran Baguena, 4-8
- Farmacia Mariela Teresa Gomez C/ Padre Ferris, 4

- Farmacia Esteve — Bafid Avda. Burjassot, 23

- Farmacia Josefina Barelles Avda. Burjassot, 69

- Farmacia Juan Ferrer Llusar C/ Conchita Piquer, 3

Ambulatorios:

- Consultorio Médico de Campanar C/ Benifaio, 20
- Consultorio Médico de Tendetes C/ Ricardo Mico, 3
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