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ELEMENTO REUTILIZADO

"la ciudad desarrollada en
funcion de los habitantes y su
comportamiento"

hormigén
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"transformacion, velocidad,
economia, ligereza, reciclaje,
standarizacion, movilidad,
almacenamiento, austeridad,
sostenibilidad, temporabilidad”

SISTEMA RESULTANTE

marco carpinteria metalica

0,5 mm - .0207 0,5 mm - .020"
A - C=1,0 mm A-C=125mm
645 - 20% 470 - 14%
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1.3 mm - .051" 1.4 mm - .055"
A - C=2,4mm A - C=2,4mm
129 - 26% 129 - 31%

1.8 mm - .071" 2,0 mm - 5/64"

A - C=3,0mm A - C=3,0 mm

82 - 32% 82 - 40%
e

2,8 mm - 7/64" 3,17 mm - 1/8"

A - C=4,0 mm A - =50 mm

47 = 44% 30 - 36%

34

4,0 mm - 5/32" 4,0 mm - 5/32"
A - C=6,0 mm A - C=7,0 mm
20 - 40% 15 - 29%

chapa perforada

PIEL DE FACHADA_FILTRO VISUAL Y SOLAR
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puertas interiores
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guia metalica + tratamiento para exterior
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PROTECCION SOLAR

ladrillo triturado
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banco-jardinera
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escombros hormigén

s
-
-
J\ A
I\
“
2%
A"
>
2555
z
455 =
>
3% :
) »
)
!
;s
jesecis
L

gabiones metalicos
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