PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LA CERTIFICACION DE EDIFICIOS

IEE GLOBAL

Cuadro de fichas para el calculo del IEE,
TiP"JJED'EIIE Zona climatica
vivienda Ad Ad | B3 B4 c1 c2 C3 C4 0 D2 D3 E1

Unifamiliar | Fo-A3u | Fo-fdu ‘ FzB3u | FoBdu | FeClu | FeC2u | FeC3u | FerCAu | Fo-Diu | Fo-D2u | Fo-D3u | Fo-Elu

Bloque |F.;,-a!«.'3b| Fe-fdb | Fs-B3b || Fo-Bdb | Fe-Clb | Fo-Clb | Fe-C3b | Fe-C4b | Fa-Dib | Fo-02b | F-D3b | Fo-Elb

FG -B3b FICHA PARA CALCULO DEL INDICADOR DE  ZONA INVIERNO B
EFICIENCIA ENERGETICA GLOBAL ZONA VERANO 3
IEE G TIPOLOGIA BLOQUE

PROYECTO | Edificio 1B de |la ETSIE, UPV

UBICACION |C/ Camino Vera s/n, Valencia.

CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGETICA

GLOBAL IEEG
Coeficient
es
IEE demanda IEE sistemas IEE dereparto | (e)=(c)x(d)
(a) (b) (c)=(a) x (b) (d)
Calefaccién | IEEDc=  1.41 [EEsc=  0.68 |IEEc= 0,959 0,52 0,5
Refrigeracién | IEEDR= 0.71 IEEsR=  0.52 |IEER= 0,37 0,28 0,103
ACS IEESACS= | IEEsAcs= 1.9 IEEACS= 1.9 0,2 0,38
(100- contribucién
solar)/50=
IEE Global
Z(1) 0,98
CALIFICACION ENERGETICA
Indicador de Eficiencia Energética Valor CALIFICACION
GLOBAL ENERGETICA C 055 IEE, <043
IEE G D 0,93 = IEE; < 1,49
0,98 D E 149 = [EE,
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