5.2 APENDICE

Apéndice A. Terminologia

Absortividad: Fraccion de la radiacion solar incidente a una superficie que es
absorbida por la misma. La absortividad va de 0,0 (0%) hasta 1,0 (100%).
Bienestar térmico: Condiciones interiores de temperatura, humedad vy
velocidad del aire establecidas reglamentariamente que se considera que
producen una sensacion de bienestar adecuada vy suficiente a sus ocupantes.
Cerramiento: Elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya
sea aire, terreno u otros edificios.

Componentes del edificio: Se entienden por componentes del edificio los que
aparecen en su envolvente edificatoria: cerramientos, huecos y puentes
térmicos.

Condiciones higrotérmicas: Son las condiciones de temperatura seca vy
humedad relativa que prevalecen en los ambientes exterior e interior para el
cdlculo de las condensaciones intersticiales.

Demanda energética: Es la energia necesaria para mantener en el interior del
edificio unas condiciones de confort definidas reglamentariamente en funcion
del uso del edificio y de la zona climdtica en la que se ubique. Se compone de
la demanda energética de calefaccion, correspondiente a los meses de la
temporada de calefaccién y de refrigeracion respectivamente.

Edificio de referencia: Edificio obtenido a partir del edificio objeto, cuya
demanda energética debe ser mayor, tanto en régimen de calefacciéon como
de refrigeracion, que la del edificio objeto. Se obtiene a partir del edificio
objeto sustituyendo los cerramientos por otros que cumplen los requisitos de la

opcion simplificada.
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5.2 APENDICE

Edificio objeto: Edificio del que se quiere verificar el cumplimiento de la
reglamentacion.

Emisividad: Capacidad relativa de una superficie para radiar calor. Los
factores de emisidad van de 0,0 (0%) hasta 1,0 (100%).

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan
los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que
separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en
contacto con el ambiente exterior.

Espacio habitable: Espacio formado por uno o varios recintos habitables
contiguos con el mismo uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a
efectos de cdiculo de demanda energética.

Espacio habitable de baja carga interna: Espacio donde se disipa poco calor.
Comprende principalmente los recintos destinados a residir en ellos, con
cardcter eventual o permanente. En esta categoria se incluyen todos los
espacios de edificios de viviendas y aqguellas zonas o espacios de edificios
asimilables a éstos en uso y dimension, tales como habitaciones de hotel,
habitaciones de hospitales y salas de estar, asi como sus zonas de circulacion
vinculadas.

En el caso de espacios no destinados a viviendas, el proyectista estimard si el
calor disipado por las fuentes internas en el interior del espacio se puede
asimilar a la que se podria producir si fuera un espacio de vivienda, por
ejemplo, una pequena sala de estar de una residencia de ancianos podria
tener las mismas fuentes internas que un saldén de una vivienda.

Espacio no habitable: Espacio formado por uno o varios recintos no habitables
contiguos con el mismo uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a
efectos de cdiculo de demanda energética.

Exceso de humedad interior: Cociente entre la cantidad media de produccion
de humedad producida en el interior de un espacio (kg/h) y el producto de la
tasa de renovacién de aire por el volumen del mismo (m3/h). El exceso de

humedad interior se expresa en kg/ma3.
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Tabla D.1.- Zonas climaticas

Desnivel entre lalocalidad
§ Altura de y la capital de su provincia (m)
Capital de provincia Capital f ia (m)
2200 2400 2600 2800 21000
<400 <600 <800 <1000

Albacete b3 877 D2 3] E1 E1 E1
Alicante B4 7 c3 C1 D1 D1 E1
Almeria Ad 0 B3 B3 C1 C1 D1
Aia E1 1054 Et Et E1 E1 E1
Badajoz C4 168 c3 D1 D1 E1 E1
Barcslona c2 1 C1 D1 D1 3 E1
Bilbao C1 214 D1 D1 E1 E1 E1
Burgos E1 81 E1 3 E1 E1 E1
Caceres c4 385 D3 D1 E1l E1l E1
Cadz A3 0 B3 B3 Ci c1 D1
Castellon de la Plana B3 18 c2 Cc1 D1 D1 E1
Ceuta B3 0 B3 C1 ] D1 D1
Chudad real D3 830 D2 E1 E1 E1 E1
Cardoba B4 13 c3 c2 D1 D1 E1
Coruna (a) C1 1] C1 D1 D1 E1 E1
Cuenca 02 a75 E1 E1 E1 E1 E1
Donostia-5an Sebastian c1 5 2] D1 E1 E1 E1
Girona Cc2 143 D1 2]} E1 E1 E1
Granada c3 7 D2 D1 3 E1 E1
Guadalajara D3 708 D1 E1 E1 E1 E1
Hueha B4 %0 B3 c1 c1 D1 D
Huesca 02 432 3 E1 E1 E1 E1
Jaen c4 438 o=’ D2 D1 E1 E1
Ledn E1 48 E1 Et 3 E1 E1
Ueida D3 131 D2 3] E1 E1 E1
Logrofio D2 are D1 E1 E1 E1 E1
Lugo D1 412 3 E1 E1 3 E1
Madnd D3 580 D1 E1 El E1 E1
Malaga A3 0 B3 Cc1 Cct D1 D1
Mella A3 130 B3 B3 Ci1 C1 D1
Murcia B3 25 c2 c1 D1 D1 E1
Curense c2 327 D1 E1 3 E1 E1
Owiedo C1 214 D1 D1 E1 E1 E1
Palencia D1 722 3! E1 E1 E1 E1
Palma de Mallorca B3 1 B3 Cc1 Cct D1 D1
Palmas de Gran Canana (las) A3 114 A2 Al A3 B3 B3
FPamgplona D1 456 El E1 E1 E1l E1
Pontevedra c1 77 C1 D1 D1 E1 E1
Salamanca D2 770 E1 3] E1 E1 E1
Santa Cruz de Tenerfe A3 0 A3 A3 A3 B3 B3
Santander C1 1 Cc1 D1 D1 E1 E1
Segovia D2 1013 E1 E1 E1 E1 E1
Sevila B4 a B3 c2 Ct D1 E1
Sora E1 064 3! E1 E1 E1 E1
Tamragona B3 1 c2 c1 D1 D1 Et
Tervel D2 085 3 3 E1 E1 E1
Toledo c4 445 [a.c] D2 E1l E1l E1
Valencia B3 8 c2 c1 D1 D1 E1
Valladoid D2 K E1 E1 E1 E1 E1

D1 512 3 3] E1 E1 E1
Zamora D2 @17 E1 E1 E1 E1 E1
Zaragoza D3 207 02 E1 3] E1 E1
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Apéndice B. Terminologia

Célula solar o fotovoltaica: dispositivo que transforma la radiacién solar en
energia eléctrica.

Cerramiento: funcion que realizan los médulos que constituyen el tejado o la
fachada de la construccion arquitecténica, debiendo garantizar la debida
estanqueidad y aislamiento térmico.

Elementos de sombreado: moddulos fotovoltaicos que protegen a la
construcciéon arquitectédnica de la sobrecarga térmica causada por los rayos
solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada del mismo.
Fuente de corriente: sistema de funcionamiento del inversor, mediante el cual
se produce una inyeccion de corriente alterna a la red de distribucion de la
compania eléctrica.

Funcionamiento en isla o modo aislado: cuando el inversor sigue funcionando
e inyectando energia a la red aun cuando en ésta no hay tension.

Generador fotovoltaico: asociacion en paralelo de ramas fotovoltaicas.
Instalacién solar fotovoltaica: aquella que dispone de mddulos fotovoltaicos
para la conversion directa de la radiacion solar en energia eléctrica, sin ningun
paso intermedio.

Integracién arquitecténica de médulos fotovoltaicos: mddulos fotovoltaicos
que cumplen una doble funcién, energética y arquitectdnica (revestimiento,
cerramiento o sombreado) y, ademds, sustituyen a elementos constructivos
convencionales o son elementos constituyentes de la composicidon
arquitecténica.

Interruptor: dispositivo de seguridad y maniobra.

Irradiacién solar: energia incidente por unidad de superficie sobre un plano
dado, obtenida por integracién de la irradiancia durante un intervalo de

tiempo dado, normalmente una hora o un dia. Se mide en kWh/m?2.
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Irradiancia solar: potencia radiante incidente por unidad de superficie sobre
un plano dado. Se expresa en kW/m?2,

Médulo o panel fotovoltaico: conjunto de células solares directamente
inferconectadas y encapsuladas como unico bloque, entre materiales que las
protegen de los efectos de la infemperie.

Perdidas por inclinacion: cantidad de irradiacion solar no aprovechada por el
sistema generador a consecuencia de no tener la inclinacion éptima.

Perdidas por orientacion: cantidad de irradiaciéon solar no aprovechada por el
sistema generador a consecuencia de no tener la orientacion optima.
Perdidas por sombras: cantidad de irradiacion solar no aprovechada por el
sistema generador a consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo
en algun momento del dia.

Potencia de la instalacion fotovoltaica o potencia nominal: suma de la
potencia nominal de los inversores (la especificada por el fabricante) que
intervienen en las tres fases de la instalacién en condiciones nominales de
funcionamiento.

Potencia nominal del generador: suma de las potencias mdximas de los
modulos fotovoltaicos.

Radiacién Solar Global media diaria anual: energia procedente del sol que
llega a una determinada superficie (global), tomando el valor anual como
suma de valores medios diarios.

Radiacion solar: energia procedente del sol en forma de ondas
electromagnéticas.

Rama fotovoltaica: subconjunto de mddulos interconectados en serie o en
asociaciones serie-paralelo, con voltagje igual a la tension nominal del
generador.

Superposicion de médulos fotovoltaicos: mddulos fotovoltaicos que se colocan
paralelos a la envolvente del edificio sin la doble funcionalidad definida en la
integracién arquitecténica. No obstante no se consideran los moddulos

horizontales.
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Apéndice C. Terminologia

Area de huecos (AH): Area de huecos acristalados para cada orientacion
segun la figura 3.1 Orientaciones en las fachadas del DB-HE-1, en m?

Area total de huecos (ATH): Area total de huecos acristalados del edificio, en
m2

Area de huecos captores a sur (AHCS): Area de los huecos orientados al sur
qgue cumplen las dos condiciones de captacidon solar, multiplicada por el
Factor de Correccion FC.

Area de huecos captores a sureste (AHCSE): Area de los huecos orientados al
sureste que cumplen las dos condiciones de captacion solar, multiplicada por
el Factor de Correccioén FC.

Area de huecos captores a suroeste (AHCs0): Area de los huecos orientados al
suroeste que cumplen las dos condiciones de captacion solar, multiplicada por
el Factor de Correccion FC.

Area de muros (AM): Area de muros para cada orientacion, en m2 Este drea
incluye la de los cerramientos verticales de la envolvente térmica que limitan
con locales no habitables. Se incluird el drea de muros medianeros cuando
éstos limiten con el ambiente exterior, por ejemplo en el caso en que el solar
colindante carezca de edificacion.

Area total de muros (ATM): Suma de las dreas de muros de cada orientacion,
en m2

Area total de suelos (Ats): Area total de suelos encerrados por la envolvente
térmica del edificio, en m2. Este drea incluye la de los suelos de la envolvente
térmica que limitan con locales no habitables, suelos en contacto con el aire
exterior y suelos enterrados a una profundidad menor de 0.5 m.

Area total de cubiertas (A1c): Area total de cubiertas del edificio (incluidos
lucernarios), en m2. Este drea incluye la de los techos de la envolvente térmica

gue limitan con locales no habitables.
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Area total de cerramientos en contacto con el terreno (Act): Area total de
cerramientos del edificio en contacto con el terreno, en m2. Este drea incluye
la de los muros enterrados, cubiertas enterradas y suelos enterrados a una
profundidad mayor de 0.5 m.

Superficie Util (Su): Superficie Util de la vivienda encerrada por la envolvente
térmica, en m2. En edificios de viviendas se incluirdn las zonas comunes si estdn
dentro de dicha envolvente térmica.

Transmitancia térmica media de huecos del edificio (UHme): Transmitancia
promedio de todos los huecos del edificio obtenida como el cociente del
sumatorio de los productos de las transmitancias térmicas medias de los
huecos de cada orientaciéon por las dreas de huecos en dicha orientacion
dividido entre el drea total de huecos del edificio.

Transmitancia térmica media de muros del edificio (UMme): Transmitancia
promedio de todos los muros del edificio obtenida como el cociente del
sumatorio de los productos de las transmitancias térmicas medias de los muros
de cada orientacién dividido entre el drea total de muros del edificio. Las
transmitancias medias de los muros para cada orientacion deben incluir el
efecto de los puentes térmicos intfegrados en la superficie de los muros, asi
como el de los cerramientos de la envolvente térmica que limitan con recintos
no habitables, incluyendo en este Ultimo caso el coeficiente de reduccién de
temperatura “b".

Volumen de la edificacién (V): Volumen en m3 comprendido por la envolvente
térmica de la edificacion.

Rendimiento nominal, COP nominal o EER nominal: Es la relacién entre la
potencia Util proporcionada y la potencia consumida de un determinado
equipo en unas condiciones estdndar. Es un dato suministrado por el
fabricante.

Area de transmisién térmica de la envolvente (A1): Suma del drea de todos los
cerramientos que limitan la envolvente térmica del edificio definida por el CTE,
en el DB-HE 1. Deben ser medidas desde la cara interior de cada cerramiento.

Compacidad: La compacidad es el resultado de dividir el volumen
comprendido por la envolvente térmica de la edificacion entre el drea de

transmision térmica de la envolvente (V/AT)
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Factor corrector de puente térmico (fpt): Es la cormreccion al indicador de
eficiencia energética del edificio opaco debido a los puentes térmicos de
encuentro de la edificacion.

Indicador de Eficiencia Energética Opaco (IEEopaco): Es la contribucion al
indicador de eficiencia energética de demanda de calefaccién, debida a las
pérdidas a través de los cerramientos para un edificio de idéntica geometria

y nivel de aislamiento que el que se quiere calcular, pero con las siguientes
peculiaridades:

- Las ventanas han sido sustituidas por parte opaca con una transmitancia
igual ala de la fachada en la que aguéllas se encuentran.

- No tiene puentes térmicos ni se infroduce ningun caudal de ventilacion o
infiltraciones.

Indicador de Eficiencia Energética debido a la Ventilacion (IEEvent): Es la
contribucion al indicador de eficiencia energética asociado a la tasa de
ventilaciéon requerida por el CTE, DB-HS 3, Apartado 2, Tabla 2.1 Caudales de
ventilacidn minimos exigidos, y a la zona climdtica donde se ubica el edificio.
Modificador del Indicador Eficiencia Energética debido a la superficie
acristalada (AlEEhuecos): Modificacion del indicador de eficiencia energética
debida a la diferencia de comportamiento entre las superficies acristaladas
existentes y la aparte opaca supuesta inicialmente.

Transmitancia térmica media del edificio opaco Uopaco: Es el resultado de
obtener la media de las transmitancias medias de muros, suelos y cubiertas
ponderadas por las dreas totales de fachadas, suelos y cubiertas
respectivamente.

Indicador de Eficiencia Energética IEESE/SO/E/O: Es la contribuciéon al Indicador
de Eficiencia Energética de Demanda de Refrigeracién debido a las
ganancias a fravés de la superficie acristalada orientada al SE/SO/E/QO.
Indicador de Eficiencia Energética IEEs: Es la contribucién al Indicador de
Eficiencia Energética de Demanda de Refrigeracion debido a las ganancias a
través de la superficie acristalada orientada al Sur.

Factor de ponderacion: Es el factor por el que hay que multiplicar las
prestaciones nominales de un equipo o sistema para obtener sus prestaciones

medias estacionales. Depende conceptualmente del tipo de equipo o
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sistema, del clima de la localidad, del edificio en el que estd instalado y del
nivel de sobredimensionado de la instalacion.

Indicador de Eficiencia Energética IEEsC: Es el Indicador de Eficiencia
Energética de sistemas de calefaccion.

Indicador de Eficiencia Energética IEEsR: Es el Indicador de Eficiencia
Energética de sistemas de refrigeracion.

Indicador de Eficiencia Energética IEESACS: Es el Indicador de Eficiencia
Energética de los sistemas para agua caliente sanitaria.

Rendimiento (n) medio estacional, COP medio estacional o EER medio
estacional: Es la relacion entre la energia Ufil proporcionada y la energia
consumida por un determinado equipo funcionando durante una estacion (de

calefaccion o refrigeraciéon segun proceda) en condiciones reales.
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