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1. Estudio y analisis del proyecto.
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1.1. Datos generales de la obra.
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Datos Generales de la obra.

Obra:
Centro Regional de Expresion Artistica de Castilla-La Mancha y aparcamiento
comun con la explotacion en Toledo.

Situacion:
Parcelas U1, U2 y U9 de la UA-31, PERI San Lazaro, confluencia de la Av.
General Villalba y calle Duque de Lerma en Toledo.

Promotor:

Gestion de Infraestructuras de Castilla-La Mancha SA, “GICAMAN S.A.”

Equipo redactor del proyecto:

De Lapuerta y Asensio arquitectos. “DL+A Arquitectos”.
D. Jose Maria De Lapuerta Montoya, colegiado habilitado 5784.
DAa. Paloma Campo Ruano, colegiada habilitada 9693.

Empresa Constructora:

UTE CREA Quixote.
Construcciones Exisa SA. (Grupo Puentes y Calzadas)
Arquinver Proyectos y Servicios SA. (Grupo Essentium)

Gerente UTE:

D, Carlos Pastor Alvarez

Jefe de Obra:

Dfa. Maribel Martin Santamaria

Direccion Facultativa:

D. Carlos Asensio Galvin. Arquitecto, colegiado habilitado 5783.
D. Jose Maria De Lapuerta Montoya. Arquitecto, colegiado habilitado 5784.
DAa. Paloma campo Ruano. Arquitecta colegiada habilitada 9693.

Autor Estudio de Seguridad y Salud:

D. Oscar Gonzalez Garcia. Arquitecto técnico.

Coordinador de Seguridad y Salud:

DAa. Petra Martin Serrano Garcia. Arquitecto técnico.
D. José Eduardo Sanchez Olmedilla. Arquitecto técnico.

Laboratorio de Control:

Geotécnia y Medio Ambiente 2000 SL. (GMD)

Fecha concesion Licencia de Obras:

20 de abril de 2010

Presupuesto de Ejecucion Material:

Aparcamiento............ 7.779.849,63€
Auditorio.................. 16.311.382,13€

Plazo de ejecucion previsto:

18 meses
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1.2. Memoria descriptiva.
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1.2 .1 Introduccion.

El presente proyecto abarca dos obras proyectadas por separado pero que se
construiran conjuntamente. Lo que supone todo un reto a la hora de ejecutarlas.

Los dos proyectos que conforman la obra son:

1. La construccion del aparcamiento subterraneo que ocupa la totalidad del solar.
2. La construccion de un auditorio: Centro regional de expresion artistica “CREA”, que
se situa en la parte oeste del solar.

1.2 .2 Emplazamiento.

El solar esta situado en el casco urbano de Toledo, formado por tres parcelas Ul, U2 y
ZV9. Las tres parcelas conforman una unidad urbana al no tener calles en su interior y
mantener una estructura de aceras e instalaciones publicas comun.

—

| ==

Plano de situacion.

De forma sensiblemente trapezoidal, limita al Noroeste con la Avenida del General
Villalba, constando este limite de unos 150 metros. Al Este-Noreste, el desarrollo es de unos
220 m en constantes quiebros, junto a la zona de edificacion de la plaza de toros.

Al Sur-Sureste encontramos el primer tramo de la calle San Léazaro, este borde se
rectifica en un par de tramos hasta encontrar el segundo tramo de la calle San Léazaro,
constituyendo este primero unos 135 m. Por tltimo encontramos el limite Oeste-Suroeste, con
unos 228 m de desarrollo, en tramos alternos recto-curvo-recto, a lo largo de la calle Duque de
Lerma.
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Plano de PERI San Lazaro.

Tiene una superficie real de 6948 m”. El desnivel medio de la parcela es de 10 metros.

El aparcamiento subterraneo consta de tres niveles, todos bajo rasante y el auditorio
consta de un teatro con capacidad para 686 personas, un restaurante-cafeteria y un centro
cultural con sala de exposicion permanente, otra de exposicion temporal y cuatro aulas.

Z

. Plano planta general.
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Plano secciones principales 3 y 4.

Il
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Alzados Este (fachada principal) y Norte.
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1.3. Memoria constructiva.
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En esta memoria constructiva simplemente se enumeran de forma
resumida, los datos del tipo de material, calidades y tipologias constructivas del aparcamiento
y del auditorio.

En el aparcamiento se ha disefiado:

Elementos de contencion

El cerramiento perimetral del sétano se ha disefiado teniendo en cuenta las
recomendaciones que indica el informe geotécnico: pantalla de pilotes. Para su disefio se ha
tenido en cuenda las cimentaciones de los edificios y viales colindantes.

Cimentacion

Se ha disefiado una cimentacion superficial mediante losa de cimentacion.

Estructura portante

La estructura portante principal, esta formada por pilares y pantallas de hormigén
armado de seccidn rectangular y ocasionalmente pilares metdlicos UPN, para soportar los
niveles bajo rasante del edificio para aparcamiento.

Estructura horizontal

La estructura horizontal se resuelve con forjado reticular de espesor 32 (20+12) con
intereje 84 y ancho de nervio 16 y en zonas donde la carga asi lo requiere, se ha optado por
forjado de losa maciza de diferentes espesores.

En el auditorio:

Estructura portante

La estructura portante principal, estd formada por pilares de hormigoén armado de
seccion rectangular y cuadrada de 40x40.

Los muros que forman la caja escénica también son de hormigén armado con el peine
superior metalico.

Estructura horizontal

La estructura horizontal se resuelve con forjado de losa maciza y cuando las luces son
elevadas y en cubierta, se resuelve con estructura metéalica con forjado mixto de chapa
colaborante con losa de hormigén apoyada sobre pilares metalicos.

El escenario por ser estructura desmontable se ejecutara con estructura metalica.

La cubierta por sus grandes luces esta formada por vigas de celosia de gran canto.

Fachadas

Los cerramientos del edificio se han resuelto mediante dos tipos de fachada:
- Lamas poligonales de GRC de masa color negro acabado en pintura negra y
en una de sus caras chapa de aluminio anonizado de 3mm color oro acabado mate,



_

exisa arquinver

PFC 2010-2011. Raul Peir6 Almenar UTE CREA QUIXOTE

muro cortina modular de vidrio serigrafiado negro y partes opacas de
panel sandwich acabado en aluminio anonizado color negro y chapa
perforada o extrusionada de aluminio color negro.
- Muro cortina modular de vidrio serigrafiado negro con ventanas practicables
hacia el interior, celosia de paneles de chapa deployee perforada color oro mate.

Cubierta

Cubierta plana con suelo técnico de losa filtron impermeabilizacidn tipo intemper.

Pavimentos
En el aparcamiento: Solera hidraulica antideslizante con fratasado mecénico y
tratamiento endurecido.
En el exterior:
Pavimento de losa de hormigén color negro, con forma rectangular, con dimension
60x30, de 4 cm de espesor, acabado superficial liso antideslizante.
En el interior:
Solado de piedra corrido bajo tabiqueria, con absorcion de agua cuando sea necesario.
Solado de madera en patio de butacas.

Solado de piedra o gres en bafios y cocinas.

Paredes
En el aparcamiento: Formacion de camara bufa ventilada, realizada con chapa de acero
grecada de 0,6mm de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre
perfil tubular 40x40x1,5mm, colocado sobre pilotes con varillas galvanizadas.
Zonas habitables:
Sistema de carton-yeso colocado sobre perfileria metalica (T1y T3).
Sistema de carton-yeso colocado sobre perfileria metalica resistente al fuego(T1 y T3).
Muro pantalla de hormigén (T6) + acabados a ambas caras.
Cajas de escalera:
Fabrica de ladrillo perforado de 2 pie (T4 y T5) + trasdosado carton-yeso en una cara,
separados con perfiles metalicos.
Zonas no habitables:
Fébrica de ladrillo perforado de 2 pie (T4 y TS) visto en la cara para patinillos de
instalaciones, trasdosado de carton-yeso colocado sobre perfileria metalica en cara

exterior.
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Caracteristicas de los materiales.

Hormigdn armado:

Hormigoén Ambiente fok (N'/mm?)
Cimentacién y muros IIa+Qb 25
Muro pantalla: pilotes ITa+Qb 25
Forjados y vigas JIE] 25
Pilares Ila 30
Acero pasivo:
Acero Denominacion
Armadura pasiva B 500 S
Acero Estructural:
Acero Denominacion

Acero estructural

S-275-JR
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1.4. Estudio de la comprobacién del terreno de
cimentacioén.
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A partir del estudio geotécnico existente en proyecto extraemos los

siguientes apartados y conclusiones:

Indicacion presencia del nivel freatico.

LECATEC.S.L.
LAJORATORIO DEENSAYOS

Y
B T

g 8, - WA )

o

.
£

4.- DESCRIPCION Y ESQUEMA GENERAL DE LA PARCELA CON SITUACION DE LOS EN-
SAYOS.

La parcela en estudio, de forma asimilable a un trapezoide, se encuentra localizada en el
término municipal de Toledo, concretamente se le denomina parcela U-2 del P.ER . de San

Lazaro, lindando con la calle General Villalba.

No se observa una red de drenaje definida en la parcela, tan solo aquella a favor de
pendiente en forma de escorrentia superficial y de manera esporédica. No se ha localizado
la existencia de un nivel fredtico hasta la profundidad estudiada. En el momento de
realizacion de los distintos ensayos la parcela tiene una topografia irregular condicionada por
|as edificaciones previas y los reflenos antropicos, con un desnivel maximo de 4 metros. Cabe
mencionar que cuando se ejecutaron 0s ensayos de campo se encontraban restos de las

anfiguas edificaciones, limitando en parte la ubicacion idonea de los ensayos.

Datos aportados por el Peficionario:

Localidad de laobra  : Toledo

NO de edificios 1 Caracter : Vivienda.

Sup. De la Parcela: 3572.,3 m? Sup de Ocupacion:

N° plantas bajo rasante © - IN° plantas sobre rasante :
Cimentacion prevista  : Por definir segin estudio geotécnico

Se adjunta un esquema donde se marca lo siguiente:

= S yunnimero: Sondeos,

= P yunnimero: Ensayos de penetracion.

N® de informe: BPD210306 Expediente: E-BPDI0G Fecha de emision: 21-marzo-2006
Pagina 20 de B0
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= Corte estratigrafico del terreno.

6.- Columnas estratigraficas de campo .

Expediente: E-BPDI0B Fecha de emision: 21-marzo-2008

°de i - BPD210306
N° de informe: BP Sagee 77 do B0
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COLUNNA ESTRATIGRAFICA DE CAMPO

[ N° INFORME: BPD210306 l rw EXPEDIENTE: BPDIOS [ I_FECHA DE EMISION: 21!03!06_‘

PETICIONARIO: GICAMAN, S5.A.
OBRA: “EST. GEOT.PARA PARCELA U-2 EN P.E.R.I. EN SAN LAZARD ,TOLEDD.

LOCALIZACION: SONDEO 1 N° MUESTRA: 060252 _J
N Tk . | REsuLTADO |
0
Litologia 0
Os
N° Muestra: 060260
3,00
M1 8-4-5-5
3,60
SPT. 4-4-6-12
4,20
Pd-Nj
I 6,40
M.L. 8-10-10-10
SPT. 6.6-10-13 | 700
7.60 Litologia A
Pd-Nj 9,60
SPT. 7-8-8-12
10,20
12,20
SPT 11-14-18-18
FIN DE SONDEQ: 12 80m.

OBSERVACIONES T

Los resifiidin enntenjds en esfesfon it esra(s) cnsayaats), Queds probibida fa reproduccion pascial b esie informelsi

N° fifafmee BRD210306" ¢ -~ Expediente: E-BPDI0G

Pagina 286 de 80
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COLUMN?\ ESTRATiGRAFlCA DE CAMPO

‘ N° INFORME: BPD210306 l {_ N EXP

EDIENTE: BPD/06 | ‘_FECHA DE EMISION: 21!03!@

PETICIONARIO: GICAMARN, S.A.
OBRA: “EST. GEOT.PARA PARCELA U-2 ENP.ER.L EN SAN LAZARO TOLEDQO.

LOCALIZACIGN SONDEQ 2 N° MUESTRA 060253

.: RESULTADD

Litologia 0

3,00
8-10-10-10

3,60

420

Pd-Nj

6,40

7.00

7,60

9,40

Pd-Nj
5-8-11-13
10,00

12,00

12-14-15:18

N° Muestra; 060262

N Muestra: 060261

Litologia A

sPT

Expediente: E-BPDI0G

a0 800
Pagina 29 de 80
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: COLUMNA ES'I’R)\TiGRAFICA DE CAMPO

l N° INFORME: BPD210306 \ l N° EXPEDIENTE: BPD/0B l EECHA DE EMISION: 21/03/06 l

PETICIONARIO: GICAMAN, S.A.
CELA U-ZENP.ERLEN SAN LAZARO TOLEDO.

OBRA: “EST. GEOT.PARA PAR
LGGAL!ZACION SONDEO 3 N° MUESTRA 060254

oescmpooN

Litologia O

——
M. 8-7-8-8
S.PT. 5-5-5-6

Pd-Nj
M.L.. 5888 | O
SPT. 4456 7,60 Litologia A
8.20
Pd-Nj
SPT. \ wazaaar | 1
l FIN DE SONDEO: 12,60m.

JTEE ARE: ;\*\TE(.‘:‘.\.\!.CA m, SUE!
. "m.lnm\ lfIlJ MyAR RO

IR .
MIGUEL ANGEL ;
L 4 a7t

',)ué;.. este i'.;r.;m,,- =_m_o.1_f-.w3|srx)‘ién'zsu:u}ampda{=} Queda peahiida la repredussion parcial deemE oy
Pl T s

= F - Qe e

Fecharfa emiaion- 2 fRfafAR2006

Expediente: E-BPDI0B
Pagina 30 de 80
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COLUMNA EST RATIGRAFICA DE CAMPO

l N° INFORME: BPD21 GSGGJ I_

N° EXPEDIENTE BPD/0O& J rECHA DE EMISION: 21!03.’06]

PETICIONARIO: GICAMAN, S.A.

OBRA: “EST. GEOT.PARA PARCELA U- 2EN

N° MUESTRA: 080276

P.ER.I. EN SAN LAZARO .TOLEDO.

LOCALIZACION: SONDEO 4

.ENSA‘_(__Q e -D_E??C“’F?!ZON; s
s Litologia 0
3.00
SPT. 8-8-8-6
3,60
Pd-Nj
6.00
5.P.T. 10-12-14-15
6,60
Litologia A
9,00
. S.P.T. 8-10-10-10
Pd-Nj 0,60
Ne Muestra: 060275
11,40
Ml A-A-0:12 12.00
SPT 10-10-10-12
FIN DE SONDEO: 12,60m.

sdﬂaa@’a’mnmmm DE sm:ms
N

Expediente: E-BPDI06

Pagina 31 de 80
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= Tension admisible del estrato de apoyo y tipologia cimentacion

recomendada.

e

0§
i '_s - {Q?Q‘\ Ill." i ’g %hg

o

43.- Caracteristicas estratigraficas y geotécnicas.

N° de informe: BPD210306 Expediente: E-BRD/06 Fecha de emision: 21-marzo-2006
Pagina 57 de 80
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13.- CARACTERISTICAS ESTRATIGRAFICAS Y GEOTECNICAS.

Las parcelas de estudio, se encuentran ubicadas en la localidad de Toledo, concretamente
en la parcela U-2 del P.E.R . de San Lazaro. Los materiales sobre los que se encuentra son
materiales de caracter detritico, tapizadas por un Suelo ¥ rellenos de espesor considerable

en algunas partes de la parcela.

A efectos de exponer claramente la descripcion de los maleriales encontrados con las cotas
relativas, se ha elaborado la columna que figura en el apartado de Columna estratigrafica de

campo .

En los ensayos realizados y hasta las cotas indicadas no se ha apreciado la existencia del

nivel freatico hasta la profundidad de estudio.

Podemos censiderar que fa descripcion general de los terrenos es bastante homogénea en
superficie, mostrando pocas variaciones en profundidad y se puede resumir en un conjunto
arenas limosas. Las caracteristicas generales de la zona, desde el punto de vista geoldgico

y geotécnico son las siguientes:

= Sismicidad: La localidad de la parcela en estudio se encuentra en zona de baja

intensidad sismica, con un grado G de V.

= Caracteristicas hidrologicas: Toledo se ubica, segin mapa geotécnico general
1:200.000, en materiales que masivamente se consideran semipermeables, si bien

puntualmente pueden surgir zonas impermeables y de drenaje deficiente, apartandose

de la generalidad que le define como aceptable. Es normal la aparicion en profundidad

de niveles de acuiferos definidos y continuos.

B8, NT. ey Indust

tig

N° de informe: BPD210306 Expediente: E-BPDI0B Fecha de emision: 21-marzo-2006
Pégina 58 de 80
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» Caracteristicas Geomorfologicas: Desde el punto de visla geomorfologico, su
morfologla es eminentemente llana, sin grandes resaltes y sin apenas huellas de
fenomenos exogenos. Unicamente en zonas ligeramente alomadas o en el contacto con
las areas circundante, pueden aparecer abarrancamientos,  entalladuras,

desmoronamientos, efc...

- =
IR | 3 ]
sn -t 1 {1/

&
o

Litologia 0: Suelo Vegetal.

» Espesor. Espesor observado varia desde 1,2 metros a 3,3 metros.

w  Descripcion y clasificacion:
+ Tipo: Suelo Vegetal.
+ Color. Pardo oscuras.
« Descripcién de los clastos: Los clastos son fundamentalmente arena de
composicion arcosica, representando el 27% de la muestra total en peso. En general
se muesiran como granos de tamafio medio y grueso y caracter subredondeado. Se
aprecia la existencia de material ceramicao de diverso tamafo

« Descripcion de los finos: Limosos.

= Composicion:
. Contenido en carbonatos: Supone &l 5,8% de la fraccion fina.
. Contenido en sulfatos: Supone el 0,1125% de la fraccion fina.

. Contenido en materia organica: Supone el 3,0% de la fraccion fina.

«  Valoracion de la agresividad de los materiales: Litologia levemente agresiva hacia el
ambiente de hormigonado, por su contenido en materia organica. Se recomienda su

refirada en el praceso de gjecucion de la estructura. —
{LECATEC J

5. H-7. Pol. Indusidal

G B-45 342080

U7 - Fax: 925 230 860

N° de informe: BPD210306 Expediente: E-BPDI0 Fecha de emision: 21-marzo-2006
Pagina 59 de 80
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= Valoracién de la capacidad portante de los ma{erfafeé; o
« Interpretacion segun el ensayo de penetracion dinamica tipo Borro’s: Segin
los ensayos de penetracion dinamica tipo Borro's se estima una presion media,

presentando valores en torno a 0,5 Kglem?,

« Valoracién de la utilidad como susfrato de cimentacion: NULA, debido
fundamentalmente a su heterogeneidad, espesor imegular y caracter de suelo vegetal.
Sus mala caracteristicas geomecanicas aconsejan la refirada de los mismos en el

proceso de ejecucion.
Litologia A: Arenas limosas

= Espesor. Seobservaun espesor indefinido pero superior a los 9 metros.
s Descripcion y clasificacion:
+ Tipo: Arenas limosas.
+ Color. Pardas-anaranjadas.
« Descripcién de los clastos: Arenas de tamafio medio y grueso como fracciones
predominantes fino, composicion arcosica y caracter subredondeado. Conforman el
60% de la muestra {otal en peso.
« Descripcion de los finos: Limosos, que supone entre el 20% y el 37% de la
muestra exiraida en peso.
. Cementaciones o nodulizaciones: Se presenta una escasa cementacion por
carbonato en matriz.

. Clasificacién segiin Casagrande: S no Plaslica:

O, MTO Pl Ingdusirta
< S5 242060
U735 - Fex: 925 230 800

N° de informe: BPD210306 Expediente: E-BPDI06 Fecha de emision: 21-marzo-2006
Pagina 60 de 80
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= Composicién:
. Contenido en carbonatos: Supone entre ¢l 5,5% y el 7,5% de la fraccion fina.
. Contenido en sulfafos: Supone entre el 0,0014% y 0,0021% de la fraccion fina.
. Contenido en materia organica: Supone entre su total ausencia hasta un 0,5% de la

fraccion fina.

T RIS :{)
(«{} M %;,E' l{‘j g

«  Valoracion de la agresividad de Jos materiales: Litologia no agresiva hacia el

ambiente de hormigonado.

»  Valoracion de la capacidad portante de los materiales:

« Interpretacién seglin el ensayo de penefracién dinamica tipo Borro’s: Segun
los ensayos de penetracion dinamica tipo Borro's se estima una presion media,
presentando valores en torno a 1,3 Kgfem?, desde el techo de la litologia a una
profundidad variable, siempre en funcion del espesor de la Litologia O. A partir de

los 8 m de profundidad las resistencias aumentan.

« Interpretacion segun el ensayo de penetracion de tipo S.P.T.: Este ensayo s
muestra concordante con los anteriores presentando valores correlacionables y por
lo tanto indicando tensiones admisibles estimadas del mismo rango qué las

anteriormente mencionadas.

s Valoracion de los asientos previsibles: Los asientos no se prevén de importancia en
eslos materiales siempre Y cuando nunca se superen las cargas anteriormente

descritas y  las profundidades anteriormente mencionadas.

= Valoracion de Ia ufilidad como sustrato de cimentacién; UTIL, debido

fundamentalmente @ su adecuada presion admisible kisnﬁéﬁ“a éelefmtnada
AT
profundidad, y por su no agresividad hacia el ambiente de horigorado. :

TP ing
C.‘F Tkl StRa
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14.- CONCLUSIONES. I BB y,

A la vista de las caracteristicas geolbgico-geotécnicas de la parcela en estudio, deducidas

de los ensayos de campo, de laboratorio y las interpretaciones estratigraficas realizadas, s€

observa lo siguiente:

« Litologia recomendada para la cimentacion: Los maleriales que parecen méas
adecuados para ser utilizados como sustrato de cimentacion son los denominados como
Litologia A, ya que presentan adecuadas condiciones geomecanicas Y suficiente
espesar.

s Capacidad portante del sustrato recomendado: El sustrato presenta valores unitarios
de 1,3 Kagfem? a una profundidad variable Y siempre que se apoye en los materiales
definidos como litologia A, en el caso en que no se observe alteracion de los mismos en
gl proceso de excavacion. Los valores de tension se alcanzan de forma general en la

parcela a partir de la cota 514 referida ala topografia realizada.
= Composicion de los materiales. Arenas limosas.

=« Agresividad hacia el ambiente de hormigonado de los suelos, La litolegia no

muestra agresividad hacia el ambiente de hormigonado.

« Profundidad de emplazamiento y espesor de los materiales. Los materiales s&

emplazan desde la base de la litologia 0, hasta una profundidad ida-pera-superior

I
a9 metros. .
A1 ol Industial
Y B-15 322060
75 - Fa; 928 230 500
N° de informe: BPD210306 Expediente: E-BPDI06 Fecha de emision: 21 -marzo-2008
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= Asientos valorados, El riesgo de asiento en este tipo de materiales es admisible, segin
la NBE-AE-88 siempre y cuando se respeten las condiciones de fension y cotas

indicadas con anterioridad.
= Cimentacién recomendada: La cimentacion recomendada es de ftipo superficial

mediante zapata aislada, zapata corrida, elc, para presiones admisibles estimadas

anteriormente mencionadas, a las cotas minimas antes mencionadas.

Toledo, 21 de marzo de 2006

25 240 3 - Fex: 825 230 200
sRubén Duro Trapero

N° de informe: BPD210306 Expediente: E-BPDI06 Fecha de emision: 21-marzo-2006
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Del proyecto de ejecucion extraemos los datos en donde se justifica la

solucion adoptada y el célculo de la cimentacion (DB-SE-C).

Bases de calculo

Método de calculo:

Verificaciones:

Acciones:

3.1.3. Cimentaciones (SE-C)

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites
Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2
DB-SE). El comportamiento de la cimentacion debe comprobarse frente a la
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la
misma.

Se ha considerado las acciones que actuan sobre el edificio soportado segun el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a
través del terreno en que se apoya segun el documento DB-SE en los apartados
(4.3-4.4-45).

Estudio geotécnico pendiente de realizaciéon

Generalidades:
Datos estimados
Tipo de reconocimiento:

Parametros geotécnicos estimados:

Estudio geotécnico realizado

Generalidades:

Empresa:

Nombre del autor/es firmantes:
Titulacion/es:

Ensayos de penetracion dinamica
Numero de Sondeos:

Descripcion de los terrenos:

Se cuenta con estudio geotécnico. (Ver apartado correspondiente)

Cota de cimentacion

Estrato previsto para cimentar

Nivel freatico.

Tension admisible considerada

Peso especifico del terreno

Angulo de rozamiento interno del terreno

Coeficiente de empuje en reposo

Valor de empuje al reposo

Coeficiente de Balasto

El anélisis y dimensionamiento de la cimentacion exige el conocimiento previo de las
caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno donde se
ubica la construccion.

GMC Ingenieria. Parque empresarial Grupo Geo. C/Reyes Catélicos N° 6 nave 108
28108 Alcobendas (Madrid)
Tfno: 914901305

Luis de Guzman Baez, Emma Arias Garcia

Licenciados en Geologia

2 penetros

4 sondeos

En todos los sondeos se han encontrado dos estratos de potencia variable:
Rellenos que van desde los 2.4m en el sondeo 1 a los 6m en el sondeo 3.

Arenas arcillosas de grano fino de 5 a25 m. La consistencia y compacidad
aumentan con la profundidad.

Analisis de sulfatos:

Se ha efectuado un analisis para estudiar y detectar la presencia de sulfatos, del
ion soluble SO, en muestra de suelo. El resultado denota contenido medio en
sulfatos (3.786,63mg/kg) por lo que segun la instruccion EHE

establece, el uso de hormigén sulfo-resistente en una obra a partir de una cantidad
mayor de 3.000mk/kg, en nuestro caso ES NECESARIO el uso de dichos
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Resumen parametros geotécnicos:

Cimentacion:
Descripcion:

Material adoptado:

Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecucion:

Sistema de contenciones:

Descripcion:

Material adoptado:

Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecucion:

hormigones en la obra en ejecucion, debido a la cantidad de sulfatos encontrados
en una de las muestras ensayada en laboratorio se recomienda el uso de un
hormigén sulfo-resistente de tipo Ambiente Qb (ataque medio). No obstante los
resultados para las muestras pertenecientes al terreno natural indican su NO
AGRESIVIDAD.

Cota de cimentacion -7.10(respecto a la rasante)

Estrato previsto para cimentar Arenas arcillosas

Nivel freatico No se detecto en ninguno de los 4

ensayos
Tension admisible considerada 0.15 N/mm?
Angulo de rozamiento interno del terreno o= 20-34°

Coeficiente de empuje en reposo K’'= 1-sen @ (estudio geotécnico)

Valor de empuje al reposo

Coeficiente de Balasto 3-9 kg/cm®

Losa de cimentacion de hormigén armado.

Hormigén armado. HA-30+SR

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantias minimas indicadas en la tabla 42.3.5 de
la instruccion de hormigén estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural
considerado.

Sobre la superficie de excavacion del terreno se debe de extender una capa de
hormigén de regularizacién llamada solera de asiento que tiene un espesor minimo
de 10 cm y que sirve de base a la losa de cimentacién.

Pantalla de pilotes de hormigon de 45-55 centimetros, calculado en flexo-compresion
calculada considerando la colaboracion de los forjados en la estabilidad del muro pantalla.

Hormigén armado. HA-30+SR

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantias minimas indicadas en la tabla 42.3.5 de
la instrucciéon de hormigén estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural
considerado.

Sobre la superficie de excavacion del terreno se debe de extender una capa de
hormigén de regularizacién llamada solera de asiento que tiene un espesor minimo
de 10 cm. Cuando sea necesario, la direccion facultativa decidira ejecutar la
excavacion mediante bataches al objeto de garantizar la estabilidad de los terrenos
y de las cimentaciones de edificaciones colindantes.

Al comprobar si se ha tenido en cuenta y se han respetado los contenidos del Estudio

Geotécnico durante la redaccion del proyecto de ejecucion, observamos que no se ha tomado
el mismo valor pues el estudio geotécnico indica un valor de 1,3 Kg/em® y el célculo toma un

valor de 1,5 Kg/em®.
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1.5. Analisis del cumplimiento de la normativa urbanistica.
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En este apartado comentamos y analizamos brevemente con respecto a la
ficha de planeamiento de la UA31 (dentro de la cual se encuentra la parcela de la obra a
ejecutar), extraida de la pagina web oficial del Ayuntamiento de Toledo frente a la ficha de
cumplimiento de normativa urbanistica de ambos proyectos.

Ambos documentos se adjuntan al final.

La ficha de planeamiento de la UA31, marca el aprovechamiento, clasificacion y usos
del suelo.

Para esta Unidad de Actuacion UA31 le confiere un uso TERCIARIO, de superficie
total 16896m’s y una edificabilidad de 1.55 m’c/m’. Tiene un aprovechamiento objetivo de
1.39.

Para un uso aparcamiento remite a los estandares del articulo 21 del Reglamento de
Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenacion del Territorio y de la Actividad
Urbanistica, aprobado por Decreto 248/2004, de 74 de septiembre (RPLOTAU)].

De la ficha de cumplimiento de normativa urbanistica tenemos para el aparcamiento:

= Parcela de superficie 6948m?2.

» Uso principal: Aparcamiento bajo rasante.

* Coeficiente edificabilidad bajo rasante segin el planeamiento 20979 m2c y se
proyectan 15284 m2c.

* Altura méxima de edificacion 3 plantas bajo rasante en planeamiento y las mismas en
proyecto.

Por tanto el aparcamiento cumple la normativa urbanistica en vigor.
Respecto de la ficha urbanistica del auditorio obtenemos:

= Superficie de parcela 3549 m2.

= Uso principal Dotacional/cultural

» Usos permitidos: Usos hosteleros, en cualquier planta. Terciario Comercial en planta
baja y aparcamiento bajo rasante.

» Edificabilidad sobre rasante 5766m2c segiin planeamiento y 5765 m2c en proyecto.

= Plantas sobre rasante sin limitacion en planeamiento, en proyecto B+4 plantas.

* Altura méxima de edificio sobre rasante sin limite en planeamiento y 30.3m
proyectado.

En lo referente a parametros de composicion y forma, se cumple normativa.
Por tanto los dos proyectos cumplen los parametros contemplados en el planeamiento vigente.
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Fichas cumplimiento normativa urbanistica de los proyectos.

En el aparcamiento:

Normativa
urbanistica:

Es de aplicacion el POM de Toledo, aprobado con fecha Enero de 2007 y el Plan Especial de Creacién de Suelo
Dotacional en San Lazaro en tramite de aprobacion.

(@]
j=n
el
o
o

Marco Normativo:

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacidn de la Edificacion.

D.L.1/2004, de 28 de Diciembre, TR Leyes de Ordenacidn del Territorio y de la actividad urbanistica. Consejeria de
Vivienda y urbanismo. D.0.C.M n2 10: 27 de Enero de 2003

Decreto 124/2006 de 19 de Diciembre, de transparencia urbanistica. DOCM n2 265: 22 de Diciembre de 2006
Normativa Sectorial de aplicacion en los trabajos de edificacion.

Cédigo Técnico de la Edificacion.

XXX X XX
OO0 0o oo

(Tiene cardcter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenacién Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9
de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanistica, Planeamiento y Gestion).

Planeamiento de aplicacion:

Ordenacion de los Recursos Naturales y del Territorio

Instrumentos de ordenacidn general de recursos naturales y del territorio No es de aplicacion
Instrumentos de ordenacién de los Espacios Naturales Protegidos No es de aplicacion
Instrumentos de Ordenacion Territorial No es de aplicacion
Ordenacién urbanistica Plan General Municipal
de Ordenacién

vigente

Categorizacion, Clasificacion y Régimen del Suelo

Clasificacion del Suelo Urbano
Categoria Suelo Urbano Consolidado

Normativa Basica y Sectorial de aplicacion
Obras de construccion o

Aplicacién art. 166 TRLOTENCc'00 (actos sujetos a licencia) edificacion

Adecuacion a la Normativa Urbanistica:

planeamiento proyecto

ordenanza zonal
Referencia a Parametro / Valor

0-31 Ordenanza 32. PERI de San Léazaro

POM de Toledo

-Articulo 140. Ordenanza 31.

Ambito de aplicacion -Modificacion PERI San Lazaro

Aspectos urbanisticos singulares del proyecto:

Una parte del aparcamiento se sittia bajo suelo publico. Se ha fijado un convenio por el cual se permite la concesién por
un nimero de afios de la totalidad del aparcamiento a la empresa privada a cambio de la ejecucidn gratuita de las
obras.
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En el auditorio:
Adecuacion a la Normativa Urbanistica:
planeamiento | proyecto

Referencia a

Parametro / Valor

Parametro / Valor

0-31 POM Toledo
- Articulo 140. Ordenanza
i 31. Normas urbanisticas
Ambito de
aplicacién i
- Modificacién PERI San
Lazaro

Aspectos urbanisticos singulares del proyecto:

Parametros tipologicos: Condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta Articulo 8.7.4

planeamiento

proyecto

Referencia a

Parametro / Valor

Parametro / Valor

Superficie de Modificacion
P.ER.ISan | U2—3549m2 U2—3549m2

parcela .

Lazaro
Separacién de Art. 2AR31 1| 3 alineacion de las fachadas debera
linderos Modificacion | i\ starse a las alineaciones que se No procede
Retranqueos de P.E.R.l. San J - q B
alineacion Lazaro sefalan en los planos

Art. 2AR31 | No se regula la separacion minima

Separacion entre Modificacion | entre edificios dentro de una misma N ereeesE
edificaciones P.E.R.I. San | parcela, ya que no se permite tal P

Lazaro disposicion
Parametros de uso:

planeamiento proyecto

Referencia a

Parametro / Valor

Parametro / Valor

Compatibilidad
y localizacion de
los usos

Modificacién
P.E.R.l. San
Lazaro

Uso principal: Dotacional/cultural
Usos Permitidos: Usos hosteleros y
otros anejos al cultural en cualquier
planta.

Terciario Comercial en planta baja
Aparcamiento bajo rasante.

Teatro,

Centro Cultural,
Zona exposiciones
Restaurante
Aparcamiento
bajo rasante
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Parametros volumétricos: Condiciones de ocupacion y edificabilidad Articulo 8.7.7
planeamiento proyecto
Referencia a Parametro / Valor Parametro / Valor
Modificacion
Ocupacion P.E.R.I San No se establecen limitaciones -
Lazaro
o . Modificacion
Edificabilidad PERISan |U2-5766m2c U2-5.765,00 m2c
sobre rasante Lazaro
e . Modificacion
Edificabilidad P.ERISan | U2-12.000m2c U2-6.374,75 m2c
bajo rasante Lazaro
Volumen - No se establecen limitaciones -
Computable
Sup. fotal No se establecen limitaciones -
Computable
Articulo 140 i e e
o U2-Sin limitacién U2- B+4 plantas
Plantas sobre Modificadion | g/zv1-No U9/Zv1-No
"Lazaro U1- B+3 U1-No
Altura maxima de Modificacion
edificacion sobre P.E.R.ISan | U2-Sin limitacion U2-30.3 m
rasante Lazaro
222;?2,2?{3.3 Modificacion | U2-4plantas/Sin limitacion altura U2-2 plantas/ 8,96 m
edificacion baio P.E.R.ISan | U9-4plantas/Sin limitacion altura U9/ZV1-4 pl./ 8,96 m
/ Lazaro U1- 4plantas/Sin limitacion altura U1-3 plantas/ 8,96 m
rasante
R(_etranqueos vias - No es de aplicaciéon No procede
/ linderos
Fondo Maximo - No es de aplicacion -
Parametros de composicion: Condiciones de composicion y forma Articulo 8.7.9
planeamiento proyecto

Referencia a

Parametro / Valor

Parametro / Valor

Composicion
color y forma

Art. 2 AR31
Modificacion
P.E.R.Il. San
Lazaro

La composicion de la edificacion, asi
como su color y tratamiento, son libres
en el ambito de esta norma zonal.

Los cerramientos del
edificio se han resuelto
mediante dos tipos de
fachada:

- Lamas poligonales de
GRC en masa color
negro acabado en
pintura negra y en una
de sus caras chapa de
aluminio color oro
acabado mate, muro
cortina modular de
vidrio serigrafiado
negro y partes opacas
de panel acabado en
aluminio anodizado
color negro.

- Muro cortina modular
de vidrio serigrafiado
negro con ventanas
practicables hacia el
interior, celosia de
paneles de chapa
deployée perforada
color oro mate




PFC 2010-2011. Raul Peir6 Almenar

A B

exisa

arquinver

UTE CREA QUIXOTE

Se permitira un vuelo maximo de
cuerpos salientes medido normalmente

Art. 2 AR31 al plano perpendicular de fachada en
Entrantes y ey : ;
Modificacion | cualquier punto, de 4.00m, siempre y
elementos -
P.E.R.I.San | cuando este vuelo se produzca sobre la
volados L4 ) L
dzaro misma parcela y nunca sobre el viario o
espacio libre publico. Se permiten
dichos vuelos sobre cualquier fachada
Las cubiertas seran planas o inclinadas
a un agua, y en caso de ser
transitables contaran con un peto TS GETE G 6T
opaco de hasta al menos 1 metro, mavor a?te con suelo
pudiendo elevarse la altura hasta 2m técr)wlicopde losa filtron
con elementos permeables tipo tramex | . o
Art. 2 AR31 0 semei h impermeabilizacion tipo
£ jantes siempre y cuando fuese | .
. Modificacion . } intemper.
Cubiertas PER.J San |Necesario ocultar vistas de Zonas de estancia
"Lazaro instalaciones. Los casetones Y

correspondientes de nucleos de
comunicacion, en caso de sobresalir en
cubierta, se aconseja que vayan
revestidos con elementos de rejilla tipo
tramex o similar, evitandose su visién
desde la calle o viario cercano

contemplacion de losa
filtron acabada en
madera

Descripcién general

del edificio:

El edificio Quixote-C.R.E.A. Se sitia estratégicamente en la parcela ayudando a la
configuracion de la zona exterior y dando las fachadas mas simbdlicas hacia los espacios de mas
visién tanto desde el coche como desde el punto de vista del peatén. Es un edificio destinado a
teatro, ocasionalmente auditorio y centro cultural con salas polivalentes para jovenes.

El proyecto tiene diferentes grados de aproximacion, pues mientras que a escala
urbana prevalece este criterio de sencillez y rigor, a medida que nos acercamos aparece la
complejidad y diversidad de las fachadas.

Las fachadas en determinadas zonas se abren al exterior, se hacen mas transparentes,
queriendo contar el interior, se hacen complejas y recuperan la escala humana, y fachadas que
parecen dialogar con la gente, la que se asoma y la que ve, la que trabaja y la que pasea. En
otras partes del edificio se recupera la escala urbana y las grandes ventanas mirando a la plaza
nos recuerdan su caracter institucional y simbdlico.

La plaza se adapta a los desniveles del terreno actual y complementa cada uno de los
edificios como extensiones de éstos, aportandoles usos relacionados en el espacio publico

exterior.

Pardmetros tipoldgicos: Condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta

planeamiento

proyecto

Referencia a

Parametro / Valor

Parametro / Valor

Plan Especial de
Creacion de

Superficie de parcela . U2 + U1 +U9=6.948 m2 6.948 m2
Suelo Dotacional
en San Lazaro
Lindero frontal de la No procede No procede No procede
parcela
Posicién de la
edificacion en la No procede No procede No procede
parcela Articulo 8.7.6
Chaflan No procede No procede No procede
Pardmetros de uso:
planeamiento proyecto

Referencia a

Parametro / Valor

Parametro / Valor
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Compatibilidad y
localizacién de los
usos

Plan Especial de
Creacion de
Suelo Dotacional
en San Lazaro

- Aparcamiento bajo rasante.
Otros Usos permitidos:
- Se permiten instalaciones
auxiliares afectas al uso sobre
rasante.

exisa
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Uso principal. Uso principal.

- Aparcamiento bajo
rasante.
Otros Usos permitidos:

- Se proyectan
instalaciones auxiliares
afectas al uso sobre rasante

Parametros volumétric

os: Condiciones de ocupacion y edificabilidad Articulo 6

planeamiento

proyecto

Referencia a

Parametro / Valor

Parametro / Valor

Ocupacién

Plan Especial de
Creacion de
Suelo Dotacional
en San Lazaro

No se establecen limitaciones

Coeficiente de
Edificabilidad bajo
rasante

Plan Especial de
Creacion de
Suelo Dotacional
en San Lazaro

U2-10.782 m2c
U9/ZV1-6.438 m2c

Ul-3.759 m2c total: 20.979 m2c

15.284 m2c

Volumen L
No es de aplicacion =
Computable
Plan Especial de
Sup. total Creacién d S
P reacion de No se establecen limitaciones -
Computable Suelo Dotacional

en San Lazaro

Altura maxima de
edificacién

Plan Especial de
Creacion de
Suelo Dotacional
en San Lazaro

U2 - 3 plantas bajo rasante
U9/2ZV1 - 3 plantas bajo rasante
U1 - 3 plantas bajo rasante

3 plantas bajo rasante

Condiciones de
altura

No es de aplicacion

Retranqueos vias /
linderos

No es de aplicacion

Fondo Mdximo

No es de aplicacion
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FICHA DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO EN SUELO URBANO

e "
== .i‘:—'_—,’ PLAN DF ORDENACION
AN MUNICIPAL

K TOLEDO 2007

UA 31

Unidad de Actuacién Incorporada del Sector San Lazaro
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L as superficies reflejadas en esta ficha quedan supedltada_s alos estudios planimétricos y topogra\_ﬂcas del p\ineam\emo de desarrolla

DATOS BASICOS (OE)

Descripcién: Transformacidn de las instalaciones militares en N2 maxime de viviendas 0 viv
desuso en un tefido terciario integrado en el entorno. Viviendas de proteccién Oviv
Densidad SIN SG {vivha) O viv/ha
Uso global: Terciaric  Densidad CON SG (viv/ha) Ovivha
Superficie total SIN SG {m2s) 16.8696 m2s _ Edificabilidad Sin SG {m2c/m2) 1,55 m2¢/m2
Superficie total CON SG (m2s 25411 m2s  Edificabilidad Con SG {(m2c/m2 1,03 m2c/m?2
SUPERFICIES EDIFICABLES (CD) {uso global y compatibles) APROVECHAMIENTO URBANISTICG OBJETIVC
Dotacional publico - 1,5 m2c/m2s  Dotacional publico - 0 0 ua.
1. Residencial Unifamiliar 0m2c  Residencial Unifamiliar 1.92 Qua
2. Residencial plurifamiliar 0m2c  Residencial plurifamiliar 1,61 Oua
3. Residencial VP 0m2c Residencial VP 1.00 Qua
4. Terciario 26.153m2c  Terciario 1,32 36.353 ua
5. Industrial 0 m2c__ Industrial 0,58 Jua
Superficie construida lucrativa TOTAL 26.153 m2¢c TCTAL APROVECHAMIENTC CBJETIVO 36.353ua
Superficie Area de Reparte TOTAL (m2s) 25.411 m2s APROVECHAMIENTO TIPC (ua/m2s) 1,45 ua/m2s
Debera cederse el 10% del aprevechamientc lucrative del Area de Repartc 3.645ua

Sistemas generales asignados: 36 asignan al Ambits la parte de los Sistemas generales viarios V-11, V-21
Nota: Este ambita constituye un drea de reparta independiente

ESTANDARES DE CALIDAD URBANA (OE)

Zonas verdes (m2) Sepdn planeamiente incorporade m2s _ Dotacicnes (m2)
Aparcamientc segln esténdares del articulo 21 del RPLOTAL

Segln planeamisnte incorporado m2s

CONDICIONES DE DESARROLLC. OBJETIVOS Y CRITERIOS (OE)

- Integrar come pieza urbana en su entorne, completando la trama urbana y mejorando las conexienes entre viarios.

- Mantenimiento de los edificios de valor histérico con tipologias acordes con el entorno.

- La ordenacidn del PERI de Tavera se deberd coordinar sus actuacienes con este PERI en las calles colindantes (OD)

- Tipologia: Edificacién Alineada a Vial (EAV} y Edificios de Tipolegia Especifica (ETE} (OD}.

- Los usos englobados dentro del Dotacional Privade no previstos en las fichas del POM podran incerperarse en la Grdenacién Detallada del planeamiente
de desarrallo detrayéndolos de la edificabilidad de uso terciario hasta un mé&ximoe del 26% de sus ua. {OD).

- La ordenacidn detallada en esta unidad se ajusta al proyecto de reparcelacién del PERI que se ha incorpara. Dade que el POM prevé un
aprovechamiente superior al del anterior PERI, en el supussto de que se desarrallara habrd que asudir 2 una nueva regulacidn de la ardenacidn
detallada,

== RN N e T
Terciario § "‘V\'JE\ s ‘ Ambitos de Sistemas Generales
Dotacional A e — Delimitacion del ambito
Ststerna General. Red viaria existente/a mejorar

Zona Verde :
3 — — = = Sisterna General. Red

faria proyectada.

{ h X

4 " b : s

nota: se refleja en la imagen de la ficha sélo el ambito de la segunda fase (en ejecucion)
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1.6. Analisis del cumplimiento de la normativa CTE.
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Para el estudio de este DB y posteriores diferenciaremos la obra en dos

grandes zonas, por un lado el aparcamiento subterraneo y por otro el edificio del auditorio.

1.6.1 Seguridad en caso de Incendio (Sl). APARCAMIENTO.

1.6.1.1 SI 1 Propagacion Interior.

Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio, tanto del mismo
edificio como a otros edificios colindantes.

= 1. Compartimentacion en sectores de incendio.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

Clasificado como uso Aparcamiento, constituye un Gnico sector de incendios (S>100m?),
sector bajo rasante, EI120, comunicaciéon con cualquier zona a través de vestibulos de

independencia. Puertas de paso entre sectores de incendio EI, 30-CS5.

» 2. Locales y zonas de riesgo especial.
APARCAMIENTO. NO CUMPLE.

El proyecto en el anejo n° 10, pagina 13, dice “...el aparcamiento no dispone de locales de

(13

riesgo especial que requieran compartimentacion.... “, sin embargo de DB-SI Seccion 1

Apartado 2. Locales y zonas de riesgo especial, se deberia calcular:

Resistencia al Fuego de

Reaccioén al Fuego Reaccion al
Sector los F:le@entos que Maxima Fuego Maxima
delimitan la zona
- Paredes y techos Suelo
(minutos)

Cuarto de Basuras (5 <S§<15m?= Riesgo Bajo) EI 90 B-s1,d0 Bri-sl1
Locales elictn‘cos RITI y cuadros eléctricos (En B190 Bos1,d0 Brposl
todo caso= Riesgo Bajo)
Cuartos de instalaciones EI 90 B-s1,d0 Bpp-sl
Centro de transformacién (Riesgo Bajo) EI 90 B-s1,d0 Bri-sl1
Cajas de Ascensores EI120 B-s1,d0 Crr-sl
Patinillos y armarios de instalaciones EI 120 B-s3,d0 Brr-s2
Trasteros (100 m?<S<500 m?= Riesgo Medio) EI 120 B-s1,d0 Brr-sl

Las puertas para locales de riesgo bajo seran EI, 45-C5 y para los de riesgo medio 2x El, 30-

CS, las puertas de los ascensores seran E30.
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» 3. Espacio ocultos. Paso de instalaciones a través de
elementos de compartimentacion de incendios.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

Se indica la solucion adoptada en el proyecto para este punto: “En el paso de tuberias de
seccion mayor de 50cm? se instalar un collarin modelo: Promastop UniCollar de PROMAT o
similar. A su vez se realizara sellado de juntas de espesor menor de 20mm para asegurar la
resistencia al fuego EI120 con espuma espacial modelo Promafoam de PROMAT o

equivalente.”

» 4. Reaccién al fuego de los elementos constructivos, decorativos y
de mobiliario.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

El grado de reaccion al fuego de los materiales de revestimiento, al ser aparcamiento, sera: en
suelos Bfl-s1 y en paredes y techos B-s1,d0, en caja de ascensores B-s1,d0 y Cf2-s1, y para

patinillos y armarios de instalaciones B-s3,d0 y Bfl-s2.
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1.6.1.2 Sl 2 Propagacioén Exterior.

Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior del edificio, tanto del edifico
considerado como a otros edificios.

= 1. Medianerias y fachadas.
APARCAMIENTO. NO PROCEDE, bajo rasante.

= 2. Cubiertas.
APARCAMIENTO. NO CUMPLE.

Para el caso del aparcamiento la cubierta que es el techo del sotano -02, debera ser REI 120,

debido a que separa el aparcamiento del edifico del auditorio, y pasa a ser elemento portante.

El proyecto indica el tipo como EI60, que no seria correcto al no contemplar la interaccion

con el otro proyecto.

Secciones alzados S3 'y S4.
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1.6.1.3 Sl 3 Evacuacion de ocupantes.

El edificio dispondra de los medios de evacuacion adecuados para facilitar que los ocupantes
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

= 2. Calculo de la ocupacion.
APARCAMIENTO. NO CUMPLE.

El proyecto estima una ocupaciéon de 1 persona/40m’ (Otros casos), resultan 340 personas,
cuando debiera tomar para el calculo de la ocupacion:

Uso previsto, aparcamiento (sujeto a horario)..................... 15m2/persona
Zonas ocupacion 0casional............c.oviiiiiiiiiiiiiiiii Ocupacion nula

Resultando de operar con las superficies:

Sétano -01(Cota +543.60).....ccvvveiiiiiiiiiiann.. 1.957 m? 131 personas
Sotano -02(Cota +540,00).....c.cvvviiviiiiiiiien, 5267 m’ 352 personas
Sétano -03(Cota +536,60).....ccveveiiiiiiiiinann.. 5.808 m’ 388 personas

Total 871 personas

» 3. Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion.
APARCAMIENTO. CUMPLE.
Para el aparcamiento en los sotanos -02 y -03 se han disefiado seis salidas con escalera

de evacuacion ascendente especialmente protegidas.
Para el s6tano -1 dos salidas, una escalera de evacuacion especialmente protegida y

una escalera exterior.

Plantas sétano -03 con recorridos evacuacion
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* 4. Dimensionado de los medios de evacuacion.
APARCAMIENTO. CUMPLE.
Sétano -03..... 6 escaleras...... 388 personas............. 65 personas/paso
Sotano -02..... 6 escaleras...... 352 personas............. 59 personas/paso
Sétano -01..... 2 escaleras...... 131 personas............. 66 personas/paso

Para puertas y pasos resultan valores menores de 0,80m por tanto tomamos 0,80 minimo.
Para pasillos y rampas resultan valores menores y se tomara 1,00m minimo.
Para escaleras especialmente protegidas se toma la hipdtesis mas desfavorable, bloqueo de
salida de una planta, la superficie de escalera mas restrictiva que es 36m’ y la anchura
proyectada es 1,10m, donde resulta:

E= (65+59+66+66)= 256 < 284 personas = (3*36)+160*1,10
Por ello las escaleras protegidas ascendentes seran capaces de evacuar a 284 personas como

minimo, siendo el nimero de plantas 3, la anchura minima de escalera es 1,10m de la tabla
4.2.

1,95 | Ly o 3 \

’—T—“_"’m%fs : 243 56 ” \
b e +543 %
~[4.567] o= B 2
tsan 2,32 55 2:45 487 o \
E= € <k
1] a - N
o 52,44 | B|isuse =
© ! 5 P 0,28 \
(8] 0.91j.06 A '4)' 8: = 10 o # 4 . 2'4 *':L 2'4 . \3,6
el [ 3 1 2 3
=] +545.06 1
| i e il | | _____\_
2L | +548,08 .

i

|
T1T13;
L0
2,14
#
>

.2 i 1 - PPN e 1
_-‘!.48|“v. _ _>E8ﬁ§ A o — . 35 ! _
i &l 2 : Y | 888
1 86 -t ) | 12,12 : B ;' 8.7
I I N

Detalle ancho escalera E8 especialmente protegida en sétano -01.
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= 5. Proteccion de las escaleras.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

Por ser uso Aparcamiento las escaleras son ascendentes y deben ser especialmente protegidas.
Proyecto asi lo indica, y adjunta célculo los ventiladores y extractores para éstas, pues tienen
ventilacion forzada.

= 6. Puertas situadas en recorridos de evacuacion.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

Ejemplo: Puerta PO1

Puerta metalica cortafuegos de una hoja abatible de 92x210 cm.
tipo P01 segun detalle de planos, homologada EI2-30-C5 en su
conjunto, construida con dos chapas de acero galvanizado de 0,80
mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de
i espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerradura embutida
y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y
fijacién en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al
horno, con cerradura y herrajes de acero inoxidable tipo Ocariz en
acero inox. 0 equivalente con cerradura maestreada, cierre
antipanico, incluso recibido de albafiileria y certificado de
homologacién de resistencia al fuego del conjunto.

SITUACION - ACCESO A VESTIBULOS PREVIOS Y
ESCALERAS

Se indica en plano de carpinteria y en
presupuesto, las caracteristicas de las puertas,
tipo, uso y situacion.

= 7. Senalizacion de los medios de evacuacion.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

La sefializacion indicada en proyecto es la siguiente:

-

Se incluye dentro del precio de extintores, bies,...:

PULSADOR
DE ALARMA

Boca de incendio equipada (B.LE.) ....incluso sefalizacion de boca de incendio equipada (B.1.E.) fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm
fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente. Medida la unidad instalada.

Extintor de nieve carbonica CO2 ...., incluso sefializacion de extintor contra incendios CO2 eficacia 89B fotoluminiscente, en polipropileno
de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente. Medida la unidad instalada.
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= 8. Control del humo de incendio.

APARCAMIENTO. CUMPLE.

DETALLE DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO ADOSADO EN PILAR

CAA /
DE DERVAGION™,

DETECTOR
~ DE MONOXIDO

DE DETECCION |

H mes= 1.70m

"]

(@)

VISTA FRONTAL

Detector de mondxido de carbono (CO)
analogico direccionable marca
AGUILERA ELECTRONICA mod.
AE/CO-D1 o equivalente, con zdcalo
intercambiable, sensor TGS provisto de
filtro de carbono y fuente de alimentacion
estabilizada. Disefiado segtin normas UNE
23300-84 y Homologado por el Ministerio
de Industria y Energia. Medida la unidad
instalada y funcionando, incluso p.p. de
cableado y conexionado a central mediante
4 conductores: dos para las
comunicaciones de 0,5 mm2 de seccion y
dos para la alimentacion de 2,5 mm2 de
seccion, incluyendo su canalizacion bajo
tubo rigido de PVC y cajas de derivacion.

Se realiza célculo de equipos

de ventilacion y extraccion de humos con un caudal de 1201/plaza, justificando cumplimiento.
Para las escaleras existe ventilacion presurizada y se hard de acuerdo a lo recogido en la norma UNE-EN 12101-6. También se

adjuntan cdleulos para estas escaleras y justificacion de equipos a instalar.

Instalacion de ventilacion extraccion humos en sétano -02.
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Detalle planta ventilacién extraccion humos en sétano -02.
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1.6.1.4 Sl 4 Instalaciones de proteccion contra incendios.

El edificio dispondrd de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la
deteccion, control y la extincion del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

= 1. Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

Se justifica en el anejo de proteccion contra incendios y en el documento de planos las
instalaciones a colocar, disposicion, nimero, condiciones... se indica descripcion de estas
unidades en el presupuesto:

17.17 ud EXTINTOR CO2 89B 5 kg. MARCA ANBER 1UD

Extintor de nieve carbdnica CO2 marca ANBER o equivalente, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, segiin Norma UNE. Equipo con
certificacion AENOR, incluso sefializacion de extintor contra incendios CO2 eficacia 89B fotoluminis-
cente, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa
vigente. Medida la unidad instalada.

17.18 ud EXTINTOR POLVO 21A-113B ABC 6 kg. ANBER 30UD

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa marca ANBER o equivalente, de eficacia
21AJ113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor,
segun Norma UNE, certificado AENOR, incluso sefializacion de extintor contra incendios polvo efi-
cacia 21A-113B fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y ca-
racteristicas segin normativa vigente. Medida la unidad instalada.

17.21 ud CENTRAL DET. INCENDIOS ALGORITMICA AE/SA-C2 1UD

Suministro y montaje de CENTRAL de incendios ALGORITMICA para 2 BUCLES marca AGUI-
LERA ELECTRONICA modelo AE/SA-C2 o equivalente. Central microprocesada analdgica algorit-
mica, fabricada seguUn la normas europeas UNE-EN 54-2 y UNE-EN54-4, permite controlar indivi-
dualmente todos los equipos que componen las instalaciones de deteccion y extincion de incendios.

17.16 ud B.L.E. 25mm.x20 m. ARMARIO VERTICAL ANBER EKO 30UD

Boca de incendio equipada (B..E.) ANBER mod. EKO o equivalente,
compuesta por armario fijo vertical de chapa de acero 580x715x250 mm.
pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,
vélvula de 1", latiguillo de alimentacién, manémetro, lanza de tres efectos
conectada por medio de machén roscado, devanadera circular pintada,
manguera semirrigida de 25 mm de didmetro x 20 m. de longitud, con
inscripcion para usar sobre cristal USO EXCLUSIVO BOMBEROS, con
cristal. Certificada por AENOR segun norma UNE-EN 671-1, inclsuso
sefializacién de boca de incendio equipada (B.I.E.) fotoluminiscente, en
polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas
segun normativa vigente. Medida la unidad instalada.

El proyecto incluso prevé la construcciéon de un
aljibe de 12m’ con bomba de impulsién, ubicado en
el sétano -1.

Se contempla la instalacion de dos hidrantes en las
calles adyacentes.

Instalacion de extintor, detector y pulsador de alarma en sétano -03.
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= 2. Senalizacion de las instalaciones manuales de
proteccion contra incendios.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

Cumple al igual que en el punto de sefializacion medios y recorridos de evacuacion. Se
detallan dimensiones, y caracteristicas, tanto en el anejo como en los planos y presupuesto.

1.6.1.5 SI 5 Intervenciéon de bomberos.
Se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

= 1. Condiciones de aproximacion y entorno.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

Las exigencias minimas detalladas por la norma se cumplen para el servicio de extincion de
incendios, anchuras, pendientes, altura libre, capacidad portante del vial....

= 2. Accesibilidad por fachada.
APARCAMIENTO. NO PROCEDE, bajo rasante.

1.6.1.6 Sl 6 Resistencia estructural al incendio.

La estructura portante mantendra su resistencia al fuego durante ele tiempo necesario para
gue puedan cumplirse las anteriores exigencias basicas.

= 1. Elementos estructurales principales.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

En el anjeo de instalaciones contra incendios se indica le resistencia estructural de cads sector:
El aparcamiento por uso le corresponde R120.

Para las zonas de riesgo bajo R90.

Para las zonas de riesgo medio R120.




/ — A

exisa arguinver

PFC 2010-2011. Raul Peir6 Almenar UTE CREA QUIXOTE

1.6.1 Seguridad en caso de Incendio (Sl). AUDITORIO.

1.6.1.1 Sl 1 Propagacion Interior.

Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio, tanto del mismo
edificio como a otros edificios colindantes.

= 1. Compartimentacién en sectores de incendio.
AUDITORIO. CUMPLE.

El proyecto calcula los distintos sectores de incendio, segun criterios indicados en la

norma, resumiendo dichos calculos en este cuadro:

Superficie construida (mz) Resistencia al fuego del elemento
Sector P Uso previsto (') compartimentador (*) (%)
Norma |  Proyecto Norma | Proyecto
Auditorio 2.500 <2.500 e | FllEn EI-90 EI-90
Concurrencia
Aulas 2.500 <2.500 Sector Docente EI-60 EI-60
. - Sector Publica El-120
Caja escénica 2.500 <2.500 e EI-90 Telén EI-60
Restaurante 2,500 <2.500 Sce°t°r FsliE EI-90 EI-90
oncurrencia
Exposicion 2500 <2.500 SCeCtor Publica EI-90 EI-90
oncurrencia
. . Sector
Administrativo 2.500 <2.500 Administrativo EI-90 EI-90

= Seincluyen en el proyecto planos de sectorizacion de cada planta del auditorio.

» 2. Locales y zonas de riesgo especial.
AUDITORIO. NO CUMPLE.

El proyecto del auditorio en este apartado, clasifica incorrectamente o directamente obvia, los
siguientes locales y zonas de riesgo:

Seglin proyecto Cocinas riesgo medio cuando de presupuesto deducimos:

E30TTOCOCINA ud. AMUEBLAMIENTO COCINA, BARRAS Y ALMACENES 1.00

1 COCINA CENTRAL A GAS FLORES VALLES MOD. E-422-2-0
Dim.: 2.130 x 1.320 x 850 mm.
Aparato bajo la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas.
Construccion interior y exterior en acero inox., incluso armadura soporte, alojamiento
de quemadores y planchas.
4 quemadores descubiertos mod. G-2 de doble corona, difusores esmaltados,
potencia 11,9 kW. (11.363 kcal./h.), dotados de valvula de seguridad y pilotos de
acero inox. protegidos por carcasa especial.
2 planchas mod. PL/2900 de 800 x 360 mm., potencia 8,4 kW. (8.021 kcal/h.), con
bandeja facilmente extraible. Encendido piezo-eléctrico.
2 hornos pasantes (dobles) de 600 x 1.000 x 300 mm. con el interior y bandeja
esmaltada, piso en acero de 8 mm. de espesor calidad ST-52.3, dotados de valvula
de seguridad, termostato hasta 320°C. y encendido piezo-eléctrico, potencia 10,4
kW. (9.931 kcal./h.).
Patas cilindricas regulables.
Potencia total: 85,2 kW. (81.356 kcal/h.).

Por tanto el local Cocinaes .......................... Riesgo alto (P>50 kW)
y las Camaras frigorificas................coooeennnn. Riesgo bajo (P<400kW)

En el auditorio zonas o locales de riesgo alto EI 180, riesgo medio EI 120 con vestibulo de
independencia, en ambos casos, con puertas 2xEI, 30-C5.
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Resto con clasificacion de riesgo bajo tendran EI 90 y puertas de comunicacion
con el resto del edificio EI, 45-CS5. Sin embargo para estos proyecta EI 120 y
puertas 2xEI, 30-C5.

= 3. Espacio ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de
compartimentacion de incendios.
AUDITORIO. CUMPLE.

Se prevé sellado de espacios ocultos mediante:

VAR230D101_1 ud SELLADO CORTAFUEGO EI-120 1.00

Revestimiento para sellado cortafuego permanente EI-120 de penetraciones de instalaciones en todos aquellos elementos y puntos en que se
precise, compuesto por:

- Cubricion de tuberias, cables y bandejas con una capa de revestimiento tipo PROMASTOP de la marca PROMAT o equivalente.

- Panel de lana mineral con revestimiento resistente al fuego tipo PROMASTOP de la marca PROMAT o equivalente en el interior de la
penetracion.

- Collarines para sellado de tubos inflamables tipo PROMASTOP de la marca PROMAT o equivalente.

Ensayado y homologado segin normas UNE. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente.

= 4. Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y
de mobiliario.
AUDITORIO. CUMPLE.

Indica que el telon serd EI 60 y las butacas serdn ignifugas M-1. En el resto de elementos

adjunta cuadro siguiente con las condiciones a cumplir:

Revestimiento
Situacién del elemento De techos y paredes De suelos
Norma | Proyecto Norma | Proyecto
Zonas ocupables del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 Er Er
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 B-s1,d0 Crus1 Crs1
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 Be-s1 Bei-s1
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1.6.1.2 S| 2 Propagacién Exterior.

Se limitara el riesgo de propagacion del incendio por el exterior del edificio, tanto del edifico
considerado como a otros edificios.

» 1. Medianerias y fachadas.
AUDITORIO. CUMPLE.

No existen medianerias ni muros colindantes con otros edificios. La parcela es aislada,
toda ella es una Unica manzana urbanizada. En cuanto a los huecos de fachada cumple, las
distancias para ang =90 es de 2,50m y para ang=180 de 1,60m, que son superiores a las

indicadas en la norma. Como ejemplo, tenemos la fachada norte con la este:
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= 2. Cubiertas.
AUDITORIO. CUMPLE.

La distancia es mayor que la exigida en norma, como ejemplo, detalle de plano alzado
con acotacion de peto en cubierta.

282
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1.6.1.3 S| 3 Evacuacion de ocupantes.

El edificio dispondra de los medios de evacuacién adecuados para facilitar que los ocupantes
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

= 2. Calculo de la ocupacion.

AUDITORIO. CUMPLE.

Proyecto indica en una tabla el calculo de ocupantes para cada recinto, las salidas,

distancias y anchos de las salidas, agrupando en dicha tabla todos los apartados de la

Evacuacion de ocupantes, esta tabla es la siguiente:

Densidad Namero de Recorridos de Anchura de
Recinto, Uso previsto | Superficie | ocupacion | Ocupacion salidas (°) evacuacion (%) (%) salidas (°)
planta, sector M Util (m?) 2 (pers.) (m) (m)
(m°/pers.) Norma | Proy. [ Norma | Proy. | Norma | Proy.
L Publica 1 persona
Auditorio concurrencia 522 Jasiento 686 2 6 50 Cumple | 3,43 9,9
Aulas Docente 208 1,5 139 2 2 50 Cumple | 0,80 2,7
Aulas Docente 70 1,5 47 2 2 50 Cumple | 0,80 2,7
Aulas Docente 146 1,5 98 2 2 50 Cumple | 0,80 2,7
Aulas Docente 73 1,5 49 2 2 50 Cumple | 0,80 2,7
Caja escénica | __ Fublica 480 10 48 2 2 | 50 |Cumple| 080 | 1,85
concurrencia
Restaurante Pialie . 168 1,5 112 2 2 50 Cumple 0,8 |2,375
concurrencia
Restaurante Pudlesl 113 1,5 76 2 2 | 50 |cumple| 08 |2375
concurrencia
Exposicion PUaeE 602 2 301 2 8 | 50 |cumple| 15 | 16
concurrencia
Exposicion Publica
permanente concurrencia 2 12 2 2 50 Cumple 08 3,73
Administrativo | Administrativo 49 10 5 1 1 50 Cumple 0,8 [0,925
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= 3. Numero de salidas y longitud de los recorridos de
evacuacion.
AUDITORIO. CUMPLE.(Ver justificacion en apartado 1)
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Detalle planta+15 recorridos evacuacion y sectorizacion.
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= 4. Dimensionado de los medios de evacuacion.
AUDITORIO. CUMPLE. .(Ver justificacion en apartado 1)

ZIN

§

Detalld B

i
b

= n n w = " - - " o = "

= i

e “\}_?{’z‘.:\\ﬁz»:-g.\\

Detalle escalera evacuacién E2. Escalera secundaria.
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1 [Escalerags Escalera€3] .1 |
I - |Secundarid] | |Secundaria 5
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Situacion escaleras Auditorio cota +0.00.
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= 5. Proteccion de las escaleras.

AUDITORIO. CUMPLE.

Se revisa el calculo realizado en el proyecto que como en apartados anteriores resume
en una tabla los resultados obtenidos:

Escalera Sentido de Altura de Proteccion () Vestibulo de Anchura () Ventilacién
evacuacion evacuacion independencia (%) (m) Natural (m?)
(asc./desc.) (m) Norma | Proy. [ Norma [ Proy. [ Norma [ Proy. Norma [ Proy.
Principal | Descendente 15,36 P P No No 1,00 2,94 1 m2/planta 1 m2/planta
Secui.;ndar Descendente 22,24 EP EP Si Si 1,00 1,545 Presurizada Presurizada
Sec};"dar Descendente | 22,24 | EP | EP Si Si | 1,00 | 1,545 | Presurizada | Presurizada
Servicio | Descendente 9,60 NP NP No No 1,00 1,20 - -

= 6. Puertas situadas en recorridos de evacuacion.

AUDITORIO. CUMPLE.

Proyecto cumple con la norma, como ejemplo se detallan a continuacion dos puertas
de la memoria de carpinteria grafiada en planos:

1

Detalle puertas varias, en vestibulos de independencia en auditorio.

T
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= 7. Senalizacion de los medios de evacuacion.
AUDITORIO. CUMPLE.

Al igual que en el aparcamiento, la sefializacion indicada en proyecto es la siguiente:

-

Se incluye dentro del precio de extintores, bies,...:

PULSADOR
DE ALARMA

Boca de incendio equipada (B.L.E.) ....incluso sefializacion de boca de incendio equipada (B.1.E.) fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm
fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente. Medida la unidad instalada.

Extintor de nieve carbonica CO2 ...., incluso sefializacion de extintor contra incendios CO2 eficacia 89B fotoluminiscente, en polipropileno
de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente. Medida la unidad instalada.

= 8. Control del humo de incendio.
AUDITORIO. CUMPLE.

Al igual que en el aparcamiento, se instala sistema de deteccion de humos con alarma de
incendios. En planos se indica disposicion y detalles de todo el sistema.

BASAE3109 ud DETECTOR
DETALLE DE DETECTOR OPTICO OPTICO ALGORITMICO AE/SA-O
Suministro y montaje de DETECTOR
OPTICO/TERMICO sisitema ALGORITMICO

CON ZOCALO PARA EMPOTRAR ;
(PARA ENTRADA DE TUBO) (FALSOS TECHOS) marca AGUILERA ELECTRONICA, modelo
AE/SA-OP o equivalente. Detector de humo y calor,
ALZADO @ @ fabricado segin Normas UNE EN 54-7:2001 y UNE

EN 54-5:2001, dispone de certificado de
conformidad CE y marca de calidad AENOR.
Unidad algoritmica direccionable que gestiona un
sensor optico de humos. Con ajuste automatico de
sensibilidad, autoailador del equipo incorpotado,
conexion a dos hilos. Zdcalo fabricado en ABS
incluido. Instalado y funcionando, incluso p.p. de
NOTAS DETECCION conexionado con cable tipo apantallado ignifugo y
P — de acuerdo a normas UNE 20427, UNE 20431,

PLANTA

[ UNE 20432 de 2 x 1,5 mm2. de seccion, Con tubo

1.~ LA DISTRIBUCION DE DETECTORES OPTICOS CUMPLIRA de PVC rigido gp7 o de acero galvanizado donde se
CON LA NORMA UNE 23007-14—1.996, APARTADO 4.6.5.2.1.2 precise, incluso p.p. de cajas de derivacién,

2.~ LOS PULSADORES DE ALARMA DEBERAN SITUARSE CLARAMENTE fijaciones, empalmes, pequefio material y
VISIBLES, FACILMENTE IDENTIFICABLES Y ACCESIBLES, accesorios. Comprende todos los trabajos,

materiales y medios auxiliares necesarios para dejar

3.~ LOS PULSADORES. SE FWARAN A UNA ALTURA COMPRENDIDA la unidad completa, totalmente instalada, probada y

ENTRE 12 m ¥ 15 m en perfecto estado de funcionamiento, segun

Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente.
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1.6.1.4 Sl 4 Instalaciones de proteccién contra incendios.

El edificio dispondrd de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la
deteccion, control y la extincién del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

= 1. Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios.
AUDITORIO. NO CUMPLE.

El proyecto resume en el cuadro siguiente las instalaciones a ejecutar en cuanto a proteccion
contra incendios:

Extintores Deteccion Instalacién de Rociadores
Recinto, 5til Columna seca B.I.E. | y | automaticos de
planta, sector portatiles alarma alarma agua
Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy.
Edificio Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No No

Pero como ya se indico en el célculo de sectores, no era correcto y para la cocina por ser local
de riesgo alto debera disefarse para su instalacion un sistema automatico de extincion. Para el
resto de elementos detalla en planos y presupuesto sus caracteristicas y situacion.

BOCA INCENDIO EQUIPADA CON ARMARIO PARA EXTINTOR

NOTAS EXTINTORES i 5 0 ,

1.- ESTARAN SERALIZADOS CONFORME LA UNE 23.033 DEVANADERA

g s

2.~ EL EXTINTOR SE COLOCARA DE FORMA QUE 5U PARTE

SUPERIOR QUEDE COMO MAXIMO A 1,70 m DEL SUELO. \
;t MANGUERA SEMRRIGIDA
| VALVULA DE CIERRE
i LANZA A
DETALLE EXTINTOR DETALLE EXTINTOR HANOUETRO
DE POLVO 21A-113B DE COZ2 89B DANTOR DE POLVD #2504
§ l_;
| 7% 2 s T
“
B NOTAS BIES
Mok 1700, m 1.~ LA TUBERW DE LA RED DE BIE SERA DE ACERD NEGRO
SN SOLDADURA.
2.— EN LA RED DE BIE NQ SE PERMITIRA LA EXISTENCW DE
TOVAS DE AGUA PARA NINGUNA OTRA UTILIZAGION,
v 3 LA SERAUZACION DEBERA ESTAR CONFORME A LA UNE 23.033
ALZADD
-~ 7 7 4~ LAS BIES DEBERAN SITUARSE DE FORMA QUE EL CENTRO
7 Z 7 7 Z 7 QUEDE A UNA ALTURA INFERIOR A 1.5 m DE ALTURA.
| [
5. LA RED DE BIE ST SOMETERA A UNA PRESION ESTATICA
IGUAL A LA MAXIVA DE SERVICIO Y CON WINIVA A 15 kg/em2
MANTENIENDO DICHA PRESON DE PRUEBA DURANTE 2 HORAS.

Detalle colocacion extintores y BIES.
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= 2. Senalizacién de las instalaciones manuales de proteccion contra
incendios.
AUDITORIO. CUMPLE.

Cumple al igual que en el punto de sefializacion medios y recorridos de evacuacion. Se
detallan dimensiones, y caracteristicas, tanto en el anejo como en los planos y presupuesto.

1.6.1.5 Sl 5 Intervenciéon de bomberos.
Se facilitara la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios.

» 1. Condiciones de aproximacién y entorno.
AUDITORIO. CUMPLE.

Las exigencias minimas detalladas por la norma se cumplen para el servicio de extincion de
incendios, anchuras, pendientes, altura libre, capacidad portante del vial....

Anchura minima Altura minima | Capacidad portante leamos c.urvos i
libre (m) libre o galibo (m) |  del vial (kN/m®) | Radio interior (m) Radio exterior Anchura libre de
(m) circulacién (m)
Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto
3,50 |Cumple| 4,50 | Cumple 20 Cumple 530 | Cumple | 12,50 | Cumple | 7,20 Cumple
Anchura minima Altura libre (m) | Separacion maxima Distancia Pendiente Resistencia al
libre (m) M del vehiculo (m) (}) | maxima (m)(®) | maxima (%) | punzonamiento del suelo
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
5,00 Cumple | Edifici | Cumple 10 Cumple | 30,00 [Cumple| 10 [ Cumple | 20 kN/m? Cumple
[o)

Esquema posicionamiento camiones de bombero y accesos.
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Fachada este cerrada (designacion lamas GRC).

Fachada este con acotacién de
hueco para acceso homberos

Los huecos disefiados en fachada cumplen anchos y disposicion para la posible intervencion
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= 2. Accesibilidad por fachada.
AUDITORIO. CUMPLE.
_________ u ;
____________ .
T i i
..... ! ] _%
Fachada principal cerrada (designacién lamas GRC). Fachada principal con acotacion de huecos para acceso
| O 7
AL (LI I e
A L MUMRRRR 11 000
00000 R a0
00 00 1. AR 111 08T1 TR T
S DR 1 A
SR T T et

de los bomberos.

Altura maxima del alféizar Dimensién minima Dimensioén minima vertical Distancia maxima entre huecos
(m) horizontal del hueco (m) del hueco (m) consecutivos (m)
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
1,20 Cumple 0,80 Cumple 1,20 Cumple 25,00 Cumple
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1.6.1.6 Sl 6 Resistencia estructural al incendio.

La estructura portante mantendra su resistencia al fuego durante ele tiempo necesario para
gue puedan cumplirse las anteriores exigencias basicas.

= 1. Elementos estructurales principales.
AUDITORIO. NO CUMPLE.

El proyecto indica en este apartado que la resistencia al fuego de la estructura se encuentra

definida en el anexo de memoria de la estructura. En dicho anexo no se define. Por ello sera:
El auditorio por uso le corresponde R120.
Para las zonas de riesgo especial bajo R90.

Para las zonas de riesgo especial alto R180.
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1.6.2 Seguridad de utilizacion (SU).
1.6.2.1 SU 1 Seguridad frente al riesgo de caidas.

Se limitar4 el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asi
mismo se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y en rampas,
facilitandose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

= 1. Resbaladicidad de los suelos.
APARCAMIENTO. NO CUMPLE.

El proyecto no indica la clase de suelo del aparcamiento, debiendo especificar clase 3, segiin

la tabla 1.2 del apartado presente. El suelo disefiado en proyecto es:

E11CCT040 m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS
Pavimento monolitico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigén en fresco, ejecutado durante el
hormigonado del forjado, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigén; regleado y nivelado
de solera; incorporacién de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecanico, alisado y
pulimentado; curado del hormigdn con el liquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retraccién con
disco de diamante y sellado con la masilla elastica, sINTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

- \{\‘\.
Pavimento terminado.

Ejecucion pavimento en aparcamiento.

AUDITORIO CUMPLE.

Ejemplos de pavimentos proyectados en auditorio, donde indican la clase de los mismos en la
descripcion de sus caracteristicas:

E11BT220 m2 PAV.CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formacion
de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de arido de cuarzo con una granulometria 0,3-
0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies
de hormigo6n o mortero, sin incluir la preparacion del soporte. Colores estandar a elegir por la DF, ss/NTE-RSC, medido en superficie
realmente ejecutada.

E16UTBO10A m2 PAVIMENTO DE VIDRIO MATEADO

Pavimento de vidrio mateado antideslizante, clase 1 s/CTE DB SU segtin ensayo UNE-ENV 12633:2003, colocado mediante una perfileria
de aluminio extrusionado con aleacion 6063, apoyados sobre la estructura metalica de la planta, aluminio con tratamiento térmico T-5, siendo
todos los perfiles lacados en color RAL con certificado de calidad Qualicoat o anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras. Las juntas iran
revestidas con la tapeta de presion y perfil de tapajuntas, colocando por debajo de las mismas butylo de estanqueidad y sellado con silicona
neutra Sikasil WS-605 S. Estan incluidos todos los remates necesarios con chapa de aluminio lacada o anodizada con el mismo acabado que
el resto de la perfileria. El pavimento se realizard con dos vidrios laminares de seguridad de 10 mm. (10+10) el primero vidrio translucido
mateado al 4cido y el principal transparente, con el butyral incoloro por la cara interior.
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» 2. Discontinuidades del pavimento.
APARCAMIENTO. NO CUMPLE.

El proyecto del aparcamiento, no contiene ficha o descripcion alguna del cumplimento

de este punto, en ningun documento del proyecto.
AUDITORIO CUMPLE.

El proyecto si indica en la ficha correspondiente a DB-SU discontinuidades del

pavimento las caracteristicas a cumplir:

[ NORMA [ PROY |
|
. . . . . . Diferencia 3 mm

< El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas de nivel < 6

como consecuencia de traspiés o de tropiezos mm
m Pendiente maxima para desniveles < 50 mm <25 % -

Excepto para acceso desde espacio exterior B °
X1| Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion g <15 mm 15 mm
| Altura de barreras para la delimitacion de zonas de circulacion =800 mm NP

N° de escalones minimo en zonas de circulacion 3 3

Excepto en los casos siguientes:

. En zonas de uso restringido
X| En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.

. En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,

etc. (figura 2.1)
. En salidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.
. En el acceso a un estrado o escenario
. . e o . - . 2> o

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escaléon mas préximo. 21.200 mm.
O gl A N ) y = anchura

(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) hoja

= 3. Desniveles.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO CUMPLE.

Ambos proyectos cumplen las exigencias correspondientes a desniveles, resumidas en

las siguientes tablas:

X Barreras de proteccion en Ios_ desniveles, huecos y aberturas (tant9 horlzpntales como Para h =550 mm
verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

para h < 550 mm Dif. tactil 2

X Sefalizacion visual y tactil en zonas de uso publico 250 mm del borde
Caracteristicas de las barreras de proteccion
Altura de la barrera de proteccion:
NORMA PROYECTO
X diferencias de cotas < 6 m. 2900 mm 900 mm
X resto de los casos | 21.100 mm 1.100 mm
O huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. 2900 mm -
NORMA [ PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las barreras de protecciéon: No seran escalables
X No existirdn puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 2002Ha<700 mm CUMPLE
X Limitacidn de las aberturas al paso de una esfera 2 <100 mm CUMPLE
X Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm CUMPLE
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Detalle situacion pasamanos y barandillas en escaleras auditorio.

Barandilla incorporada
Pasamanos 10x5cm. fresno
Barandilla técnica de tramex 50.50.4 fijada a #60

Detalle barandillas en gradas retractiles del auditorio. Altura 1.10m.
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La justificacion de los anchos de peldafieado es:
Escaleras de uso restringido
X Escalera de trazado lineal
NORMA PROYECTO
Ancho del tramo 2 800 mm 1000 mm
Altura de la contrahuella <200 mm 160 mm
Ancho de la huella 2220 mm 300 mm
La justificacion del la relacion huella/contrahuella es:
Escaleras de uso general: peldaiios
X tramos rectos de escalera
NORMA PROYECTO
huella 2280 mm 300 mm
contrahuella 1302 H <185 mm 160 mm
la relacion se 620 mm
se garantizara 540 mm < 2C + H <700 mm (H = huella, C= contrahuella) cumzllra alo I_argo el
e una misma
escalera

39—

»—Fp

Datalle 1.7 SECCHN il

Detalle peto en ventana fachada auditorio. Altura 1.20m.
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» 4. Escaleras y rampas.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO CUMPLE.

01, Doble cartén-yeso FOC

02. Friso superior de fabrica y cartén-yeso FOC

03, Puerta RF de doble hoja con sisterna de aperture
antipanico

04. Frente integro de acero inoxidable en zona
ascensores

05, Pavimento distintivo antideslizante en frente de
ascensor

06. Solado piedra caliza a elegir DF. 3 em

07. Peldano de 1/2 pie revestido de piedra gris = | "
oscuro 3cm 1] |
08. Cajeado previsto para corindon 4 x 0,50 cm

09. Desfase en tramos de zanca

10. Pasamanos de fresno de seccion 7x4.50 cm

11. Pasamanos de tubo de acero inoxidable @5 cm
con pletinas de sujeccion cada 1.00 m

12. Zanquin y rodapié de piedra gris oscura, grosor
3cm y altura 10cm sujeto a pletina de inox con 1 cm
de separacion y coplanario al revestimiento.

13. Pladur doble a doble cara

14. Fébrica 1/2 pie perforado

15. Aislante térmico

16. Pladur doble 15+15

17. Perfileria metdlica de soporte

18. Pilar de hormigdn

19. Muro de hormigdn

20. Bastidor de madera 50x70

21, Tablero contrachapado de fresno

22. Enlucido de yeso + Veloglas

23. Falso techo de pladur doble FOC

L 16

14 5

Detalle A Detalle B

Leyenda. Detalles pasamanos y barandillas en escaleras auditorio.

El célculo justificativo de cumplimiento del DB-SU es:

Escaleras de uso general: tramos

O O XRKK

XO

CTE PROY
Numero minimo de peldafios por tramo 3 4
Altura maxima a salvar por cada tramo <3,20m 1.92m
(12peldanos)

En una misma escalera todos los peldafios tendran la misma contrahuella CUMPLE
En tramos rectos todos los peldafos tendran la misma huella CUMPLE
En tramos curvos (todos los peldafios tendran la misma huella medida a lo largo El radio sera -
de toda linea equidistante de uno de los lados de la escalera), constante

la huella medida -

. en el tramo curvo
En tramos mixtos > huella en Ias
partes rectas
Anchura util del tramo (libre de obstaculos)
comercial y publica concurrencia 1200 mm 1.500 mm
otros 1000 mm 1.100 mm
Escaleras de uso general: Mesetas
X entre tramos de una escalera con la misma direccion:
e  Anchura de las mesetas dispuestas 2 anchura CUMPLE
escalera
e Longitud de las mesetas (medida en su eje). =1.000 mm 1.100 mm
X entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)
e  Anchura de las mesetas = ancho CUMPLE
escalera

e Longitud de las mesetas (medida en su eje). >1.000 mm | 21200 mm
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XX

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

en un lado de la escalera

Cuando salven altura = 550 mm

en ambos lados de la escalera

Cuando ancho = 1.200 mm o estén
previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios.

Se dispondran para ancho del tramo

Separacién de pasamanos intermedios

22.400 mm
<2.400 mm

Altura del pasamanos

900 mm<H=<
1.100 mm

Configuracién del pasamanos:

sera firme y facil de asir

Separacioén del paramento vertical | 240mm
el sistema de sujecién no interferira el paso continuo de la mano

paso lbrn consdorada.

o Csa de vBCLAGIoN

DETALLE GRADA TELESCOPICA  esc. 1/20

DETALLE BUTACA ESPECIAL esc. 1/20

Detalle espacio entre butacas (fijas y retractiles).
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= 5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
APARCAMIENTO. NO PROCEDE.
AUDITORIO CUMPLE.
Se prevé limpieza desde le exterior con una plataforma de ancho 400mm y barrera de

proteccion de altura 1200mm, asi como la instalacion de puntos fijos de anclaje. Diseflo

estructura en planos de proyecto.

Croquis DF de pasarela a instalar en fachada para mantenimiento.
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1.6.2.2 SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de

atrapamiento.
Se limitara el riesgo de los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos
o practicables del edificio.

* 1. Impacto.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO CUMPLE.

El proyecto incluye la ficha correspondiente para comprobacion de cumplimiento de

norma, se revisa 'y cumple. Ejemplo puerta vidrio proyectada con descripcion completa:

E16CPA010B101  ud PUERTA TEMPLADA INCOL. Vi 03
Puerta de vidrio templado transparente, de 1 hoja, incolora, de 10 mm. tipo Temprado, tipo Vi 03 segtn detalle de planos, de 80x200 cm,
incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, segin NTE-FVP. El acristalamiento tendra una

serigrafia completa en la cara del vidrio, en forma y color a definir por la DF.
Toda la tornilleria y perfileria para la fijacion de este vidrio sera de acero inox. para evitar el par galvanico. Incluso pp. de medios auxiliares y

medidas de seguridad para montaje en altura, segun ubicacion, montaje y posicion de planos de detalle de proyecto, prescripciones del
fabricante e indicaciones de la DF.

= 2. Atrapamiento.
APARCAMIENTO. NO PROCEDE.

AUDITORIO CUMPLE.
El proyecto prevé la instalacion de varias puertas correderas. La tabla de cumplimiento

de norma es:
| NORMA | PROYECTO |
|
< puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo mas d =200 mm D= 250 mm
prox)
[Xl| elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccion adecugdos a_l (et
accionamiento

Detalle puerta corredera P26.
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1.6.2.3 SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en

recintos.
Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar aprisionados en recintos.

= 1. Aprisionamiento.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO NO CUMPLE.

Segun cuadro resumen, los datos reflejados en proyecto no cumplirian los valores

minimos establecidos.

Riesgo de aprisionamiento

en general:
. . . . disponen de desblogueo
X1| Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior desde el exterior
~ iluminacion controlado
BJ| bafios y aseos desde el interior
NORMA PROY
IZI| Fuerza de apertura de las puertas de salida <150 N 175N
usuarios de silla de ruedas:
. - L. . . ver Reglamento de
X1| Recintos de pequefia dimension para usuarios de sillas de ruedas Accesibilidad
NORMA PROY
XI| Fuerza de apertura en pequefios recintos adaptados <25N 30N
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1.6.2.4 SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por
iluminacion inadecuada.

Se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacién
inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso
de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

= 1. Alumbrado normal en zonas de circulacion.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO CUMPLE.

e T
DETALLE [). ESCALERAS. escala 1/15
01 Rejita da fundicién de 30 cm de ancho. Negro 08 Baldosa do homigdn recibida con Laticrete a Hibrica con enfoscado hidrilugo
02 Baldosa B0 x 80 negra .| de acero de 1 oM de espescr
00 Rececido 10 Formacitn de peidafendo con iibrica
D4 Impermeabilzacidn PYC 11 Canal do & om da ra o los
05 Forjado - losa 12 Sumidoro con conmddn a bajante do refila lineal para recogida de
086 Lurninaria Iguzzini inbaluce pluviales fitracas por pledna
07 2 Pefian PL 40 galvanizacics 13 Partl ~ 4 0 Guzzin i

Detalle escalera principal con luminaria LED.

Nivel de iluminacion minimo de la instalacion de alumbrado (medido a nivel del suelo)

NORMA | PROYECTO
| Zona lluminancia minima [lux]
10 10
Escaleras
Exterior Exclusiva para personas 5 5
Resto de zonas
Para vehiculos o mixtas 10 5
75 75
Escaleras
Interior Exclusiva para personas
Resto de zonas 50 50
Para vehiculos o mixtas 50 50

| factor de uniformidad media fu 240% | 40%
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» 2. Alumbrado de emergencia.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO CUMPLE.

Dotacion

Contaran con alumbrado de emergencia:

recorridos de evacuacion

aparcamientos con S > 100 m2

locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion

locales de riesgo especial

lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de instalacion de alumbrado
las sefales de seguridad

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
[ altura de colocacién hz2m H=2,20m

XXX KOX

se dispondra una luminaria en: cada puerta de salida
sefialando peligro potencial
sefialando emplazamiento de equipo de seguridad

X
O
X
X1 | puertas existentes en los recorridos de evacuacion
X
X
X

escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacion directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacién

Seré fija

Dispondra de fuente propia de energia

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de
alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar como
minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido y el 100% a los

60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY
X . i lluminancia eje central 2 1 lux 1 lux
Vi % ion nchura < 2m - -
as de evacuacion de anchura lluminancia de la banda central 20,5 lux 0,5 luxes

. L Pueden ser tratadas como varias bandas
[ | Vias de evacuacién de anchura > 2m -
de anchura < 2m

[XI |alolargo de la linea central relacién entre iluminancia max. y min <40:1 40:1
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados - instalaciones de proteccion contra lluminancia
h . 5 luxes
incendios 2 5 luxes
) - cuadros de distribucién del alumbrado
Sefiales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra =40 Ra= 40
lluminacién de las sefiales de seguridad
NORMA PROY
X | luminancia de cualquier area de color de seguridad >2cd/m’ | 3cdim2
[XI | relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <10:1 10:1
SE-
X | relacién entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ;51;1}/ 10:1
X ) . L > 50% —5s 5s
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminaciéon 100% 60s 50s
Las luminarias de emergencia a instalara son:
ALUIGZ101X ud MOD BLQ. AUT. EMERGENCIA 210 LUM. ZEMPER VENUS ZST ESTANCA

Luminaria de emergencia autonoma ESTANCA marca ZEMPER mod. VENUS ZST o equivalente, 210 lamenes, [P44 IK-05 clase IIA, con
lampara fluorescente, fabricada segun normas UNE-EN 60598-2-22, UNE 20-392-93, autonomia de 1 hora. Marca N de producto certificado,
para instalacion saliente o empotrable sin accesorios (incluso marco en caso de instalacion empotrada), enchufable con zocalo conector.
Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tension, de obligado cumplimiento. Alimentacion 230 V. 50 Hz.
Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, materiales resistentes al calor y al fuego. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.
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1.6.2.5 SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones

de alta ocupacion.
Se limitara el riesgo causado por situaciones con alta ocupacién facilitando la circulacién de
las personas y la sectorizacién con elementos de proteccién y contencién en prevision del riesgo de

aplastamiento.
APARCAMIENTO. NO PROCEDE.

AUDITORIO. NO PROCEDE.

1.6.2.6 SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.

Se limitara el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento de piscinas, depdésitos,
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

= 1. Piscinas.
APARCAMIENTO. NO PROCEDE.

AUDITORIO. NO PROCEDE.

= 2. Pozos.
AUDITORIO. NO PROCEDE.

APARCAMIENTO. CUMPLE.

.. . 3 . p
Se proyecta un aljibe con capacidad de 12 m” en un recinto cerrado, con acceso s6lo de

personal autorizado.
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1.6.2.7 SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos

en movimiento.

Se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de

pavimentos y la sefializacion y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

= 2. Caracteristicas constructivas.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

Pendientes y anchos rampa acceso al aparcamiento.

Caracteristicas constructivas
Espacio de acceso y espera:

X | Localizacion en su incorporacién al exterior
NORMA PROY
X Profundidad p=4,50m P=4,50 m
X Pendiente pend < 5% 5%
Acceso peatonal independiente:
X Ancho A =800 mm. A= 1200 mm
X Altura de la barrera de proteccién h =800 mm H=900 mm
X Pavimento a distinto nivel
Proteccién de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):
m Barreras de proteccioén en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como N
; : . o procede
verticales con diferencia de cota (h)
m Sefalizacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm, N et
Diferencia tactil = 250 mm del borde P
Pintura de sefalizacion: D 2lEEEEE
Proteccion de recorridos peatonales
[ [1 pavimento diferenciado con pinturas o relieve

Plantas de garaje > 200 vehiculos o S> 5.000 m2

[J zonas de nivel mas elevado

Proteccion de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel mas elevado):

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto No procede
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h =550 mm
m Sefializacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm No procede
Dif. tactil = 250 mm del borde
Sefalizacis Se sefalizara segun el Cédigo de
efializacion . e
la Circulacion:
[ Sentido de circulacion y salidas. No procede
[ Velocidad maxima de circulacién 20 km/h.
m Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacion
y acceso.
[ Para transporte pesado sefializacion de galibo y alturas limitadas No procede
m Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefializaciéon mediante No procede
marcas viales o pintura en pavimento
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1.6.2.8 SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por accion del rayo.

Se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accion del rayo, mediante
instalaciones adecuadas de proteccién contra el rayo.

= 1. Procedimiento verificacion.

= 2. Tipo de instalacion exigido.
AUDITORIO. CUMPLE.

Ficha célculo parametros pararrayos.

* Determinacion de la frecuencia esperada de impactos directos de rayos sobre la estructura { Ne )

LOCALIDAD: TOLEDO
Densidad de impactos ( N, ) Ng = 2 impactos/km-/afio
Superficie de captura equivalente ( A; ) Ae = 40785 m*
Tipo de estructura PARALELEPIPEDO
Anchura (1} 40
Longitud (L) 47
Altura mayor (H ) 29
Altura menor ( h ) 0 )
Coeficiente relacionado con el entorno (G4 ) 05 hay otras estructuras o arboles de la mismal
altura o mas altos
Ne = 0,04078466 impactos/afio

* Determinaci6n de la frecuencia aceptable de impactos directos de rayos sobre la estructura { Na )

Coeficiente Estructura ( C, ) 1 Est-cub hormigon

Contenido de la estructura ( C3) 1 Otros contenidos

Ocupacién estructura (C, ) 3 Usos Publica Concurrencia, Sanitario, Come
Consecuencias entorno ( Cs ) 1 Resto de edificios
Frecuencia establecida 0,001833333 PROTECCION NECESARIA
Eficiencia 0,955048459 NIVEL Il

num. Bajantes 2

Distancia de Cebado 30

Altura PR 6

Incremento de L (us) 30

Radio a proteger 40

Radio de Accion 54,99090834
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1.6.3 Salubridad (HS).
1.6.3.1 HS 1 Proteccion frente la humedad.

Se limitara el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de
los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo de medios que impidan
Su penetracién o, en su caso permitan su evacuacion sin produccion de dafos.

= 2 Diseno.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO CUMPLE.

El muro del aparcamiento, esta constituido por pantalla de pilotes, grado de impermeabilidad

baja, grado 1, la solucion adoptada es D4+V1, se realiza cdmara bufa en todo el perimetro del

aparcamiento, para recogida de posibles filtraciones.

5 CERRADAS)

Detalle cdmara bufa proyectada en aparcamiento.
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Detalle camara bufa ejecutada, totalmente y abierta sni cerrar, en aparcamiento.

En cuanto a suelos se adopta por la solucion C2+C3.

Para el tipo de fachada, por situacion del auditorio tenemos:
Grado de exposicion al viento: V3 (Terreno tipo IV, entorno E1, altura 30m, zona A)
Grado impermeabilidad: 2 (Zona pluviométrica IV, exp. viento V3)
Solucion constructiva R1+C1. Con revestimiento exterior.
Cubierta: Plana, invertida, transitable, sin ventilar. Elemento estructural (forjado, losa de
hormigén). Pendiente 1%, aislante térmico (poliestireno extruido de 4 cm),
impermeabilizacion con policloruro de vinilo plastificado no adherido con capa separadora
para evitar adherencia entre la impermeabilizacion y el elemento de soporte en sistemas no
adheridos. Solado flotante (baldosas sueltas con aislante térmico incorporado). Capa de

rodadura serd una capa de hormigon.
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= 3. Dimensionado.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

Se disefia y calcula red de pluviales y fecales para el aparcamiento y el auditorio, que conectan

a la red publica municipal. Se adjuntan los calculos y planos en ambos proyectos.

DETALLE ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS Y FANGOS- ARQUETA DE BOMBEQ
BOMBA 1

EBOUEMA DE UNIOM DE LA MPULSION

By
% =R
43 =
Fu
) b S
X &
a
PLANTA
7l
Lo
T
i |
1 -
N
...
Tgan
.
- -
PLANTA SECCION

CARACTERISTICAS EQUIRD BOMBED

I t . B Escal Cotan g0 m
SECCION

Detalle arqueta de pluviales en aparcamiento.
AUDITORIO CUMPLE.

En proyecto se adjuntan calculos y planos de la red de saneamiento.
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1.6.3.2 HS 2 Recogida y evacuacion de residuos.

Los edificios dispondran de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados
en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida de tal forma que se facilite la adecuada
separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

= 1. Generalidades.
APARCAMIENTO. NO PROCEDE.

AUDITORIO. NO PROCEDE.

Esta seccion se aplica a edificios de viviendas de nueva construccion.

No obstante se proyecta un almacén de residuos en el sétano -01.

1.6.3.3 HS 3 Calidad del aire interior.

Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los
edificios, de forma, que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y
expulsién del aire viciado por los contaminantes.

= 3. Diseno.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO. NO PROCEDE.

Esta seccion se aplica a edificios de viviendas de nueva construccion y en los edificios con
otros usos a los aparcamientos y garajes.

Para uso aparcamiento el caudal de ventilacion minimo exigido es 120 1/s por plaza.

Para aseos y bafios el caudal de ventilacion minimo exigido es 15 1/s por local.

En nuestro caso se ha optado por un procedimiento mecanico de ventilacion.

Planta sétano -03.Instalacion de ventilacion ejecutada.
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Planta sétano -03.Instalacion de ventilacion

= 4. Dimensionado.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO. NO PROCEDE.

Se adjuntan en el proyecto, calculos de todo el sistema de ventilacion en el aparcamiento.

= 5. Productos de construccion.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO. NO PROCEDE.

Ejemplos de materiales a colocar:
CLIO15146X ud BOCA DE EXTRACCION KOOLAIR GPD-010 (Nueva)

Suministro y montaje de BOCA de EXTRACCION, 100mm de didmetro nominal y 35mm de alto. Para un caudal de extraccion de 100m3/h
(25 I/s). Formado por un aro exterior, provisto de junta perimetral y disco central. Caudal regulable mediante manipulacion del disco central.
Con aro de montaje metalico. Construida en chapa de acero esmaltado en color blanco. Incluso p.p. de conexion a conducto de aire con
conducto flexible tipo FLEXIVER D o equivalente. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segiin Documentos de Proyecto, indicaciones de la
D.F. y normativa vigente.
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CLIVDAA217X ud EXTRACTOR SOLER&PALAU CVHT-12/12 2,2 KW (MOD)

Caja de ventilacion CVHT-12/12 de SOLER&PALAU o equivalente, con ventilador centrifugo de doble oido y motor a transmision situado
fuera del flujo, para un caudal de hasta 7375 m3/h, presion estatica 15,4 mm.c.a., con una potencia del motor de 2,2 kw, construido en chapa
de acero galvanizado con aislamiento termoacustico a base de melamina, ventilador centrifugo de baja presion y de doble oido, montado
sobre soportes antivibratorios y junta flexible a la descarga, con puerta de registro con cierres de presion. Conjunto homologado para
evacuacion de humo en caso de incendio (400°C/2h). Totalmente montado e instalado.

CLIDCA060X m CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=300mm (Nueva)

Suministro y montaje de CONDUCTO de CANALIZACION de aire de 300 mm de diametro, realizada con chapa de acero galvanizada de
espesor segun normativa vigente, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado. Comprende todos los
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
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1.6.3.4 HS 4 Suministro de agua.

Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo posibles
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del
agua.

Los equipos de produccidon de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y los puntos
terminales de utilizacidon tendran unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes
patégenos.

= 3. Diseno.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO. CUMPLE.

Se proyecta para el aparcamiento una red de distribucion que alimente a los aseos-bafios,
grifos de baldeo y al aljibe proyectado.
En el auditorio se proyecta la red de suministro para dar servicio a los aseos y cocina.

En ambos casos, incluyen anejos de célculos de la red y sus caracteristicas.
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Esquema red de fontaneria. Auditorio.
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= 4. Dimensionado.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO. CUMPLE.

Planta sétano -01.Instalacion de fontaneria

= 5. Construccion.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO. CUMPLE.

= 6. Productos de construccion.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO. CUMPLE.

= 7. Mantenimiento y conservacion
APARCAMIENTO CUMPLE.

AUDITORIO. CUMPLE.
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1.6.3.5 HS 5 Evacuacion de aguas.
Los edificios dispondran de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos
de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas o las escorrentias.
= 3. Disefo.
APARCAMIENTO. CUMPLE.
AUDITORIO. CUMPLE.

En ambos casos, incluyen anejos de calculos de la red y sus caracteristicas.

En el sotano -03, la red serd enterrada y en el resto sera del tipo colgada.

L] | I AT
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Esquema red de saneamiento sétano -03.
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= 4. Dimensionado.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO. CUMPLE.

Planta sétano -01.Instalacion de saneamiento.

= 5. Construccion.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO. CUMPLE.

= 6. Productos de construccion.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

AUDITORIO. CUMPLE.

= 7. Mantenimiento y conservacion
APARCAMIENTO CUMPLE.

AUDITORIO. CUMPLE.
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1.6.4 Proteccion frente al ruido (HR).

En relacion al ambito de aplicacion, se indica en este documento, que se exceptuan los casos
siguientes:

“... los recintos y edificios destinados a espectaculos, tales como auditorios, salas de
musica, teatro, cines, etc., que seran objeto de estudio especial en cuanto a su disefio, y se
consideraran recintos de actividad respecto a los recintos protegidos y los recintos habitables

colindantes.”

1.6.4.1 Proteccion frente al ruido.
APARCAMIENTO. NO PROCEDE.

No es de aplicacion en este proyecto, debido a que es un local de actividad de no estancia
habitual de personas y no se encuentra colindante con ningtn recinto habitado.
No obstante, se realiza el calculo y comprobacion de cumplimiento de la normativa en el
aparcamiento para el caso mas desfavorable, con las siguientes caracteristicas:

Tabiques...........coceveeenn. Tipo T5 (15+115+15) mm

(enfoscado mortero+1/2 ladrillo macizo+enfoscado mortero)
Tabique instalaciones........ Tipo T5.1 (15+115) mm

(enfoscado mortero+1/2 ladrillo macizo)

Forjado.............coooii. Forjado reticular (20+12) cm en sétanos -02 y -03.
Cubierta............coeeueenen. Losa maciza 60 cm (s6tano -01).
Fachada........................ Pilotes e=45cm+gunitado 1 cm (huecos 80%)

AUDITORIO. CUMPLE.

Para el edificio del auditorio se realiza un estudio especializado de acustica.
» 1. Generalidades.
= 2. Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias.
» 3. Disefo y dimensionado.
» 4. Productos de construccion.
= 5. Construccion.

» 6. Mantenimiento y conservacion
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Fichas de calculo de DB-HR, con las caracteristicas descritas anteriormente:

=m APLICACION DB HR “Proteccion Frente al Ruido” {Abril 2009)
R i g
UR’SE Metodo su!'lpllﬁcado
uralits 1.-Tabiques
— Sdeccidn Tabigues 1
@ De f2bica rigidarmente spoyada O De entrarado O De fbrica gpoyada dasticamente o sobre suslo flotnte
T
T
F F B
Descripcion Escaleras-Aparcamiento Tb (Enfos.mortero+1/2 pie ladrillo macizo+enfos. mortero)
|Caracteristicas Minimas Calculadas Cumplimiento
|Masa superficial (kg/m?2) 70 295 CUMPLE
|indice de aislamiento (dB) 35 52 CUMPLE
Justificacion tabiquerias de fabrica apoyadas rigidamente E spesor {cm) densidad masa
MORTEROS /Decementoocd 1450 < d < 1600 v 1.5 15256 23
FAB. DE LADRILLO / 1/2 pieL.Macizo 40 mm< G < 50 mm hd 11.5 2170 250
MCRTERCS /De cermentoocd 1450 < d < 1600 v 15 1525 23
- 0 0
hd 0 0
espesor {cmj= 14.5 mikg/m2)= 295
RA({dBAJ= 52
Determinado mediante ensayo (si no seintroducen datos se utilizaré la estimacion por calculo)
Masa (kg/m2) mikg/m2)= 295
Indice de Aislamiento (dBA) | RA(dBAJ= 52
Referencia/Ensayo n° ]
Justificacion tabiquerias de entr i Espesor {cm) masa
¥ 0.00 mikg/m2)= 0
RA{dB)= 0
Ensayo n"’ 0
Determinado mediante ensayo (S| no seintroducen datos se ulilizara la estimacion por calculo)
(si se introducen dos guines -- se inhabilita el calculo)
Masa (kg/mz2) | mikg/m2)= 0
Indice de Aislamiento (dBA) | RA(dBAJ= 0
Referencia/Ensayo n° |
Justificacion tabiquerias de fabrica sobre apoyos elasticos o sobre suelo flotante
Descripcion
Masa (kg/m2)
Indice de Aislamiento (dBA)
Ensayo n"

(c) Josep Sole
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- R

URsa

Metodo simplificado

2.-Flementos Verticales separando diferentes usuarios

APLICACION DB HR "Proteccion Frente al Ruido™ {Abril 20@

Tabigues seleccionados

De fabrica apoyada rigidamente

- Selecddn Elemento Vertical

300

® Blem base + Trasdosado Q De enframado O Dotle fébrica con juntas perimetrales elasticas {
Elemento separador entrez:  Aseo-Aseo
Designacion T6.1 (gres+enfos. mortero+1/2 pie ladrillo macizo+enfos. mortero+gres)
Caracteristicas Minimas Calculadas Cumplimiento
Masa elemento base 350 387 CUMPLE
Aislamiento elemento base 55 56 CUMPLE
Eficacia trasdosados 5 0 NO CUMPLE
Condiciones de contorno
Fachada y medianeras 1 Hoja 2 Hojas Ligera
Masa (kg/m2) 135 130 26
Indice de Aislamiento (dBA) 42 -- 43
Forjados Masa Suelo flotante ARA Techo Aislante ARA
75 - -
300 -- -
[Justificacion Separaciones con Trasdosados (estimacion por calculo)
Elemento base Espesor (cm) densidad masa
CERAMICOS f Azulejo cerdmico - 2 2300 46
MORTERCS / De cemento o cal 1450 < d < 1600 - 15 1525 23
FAB. CE LADRILLO f 1/2 pie L.Maciza 40 mm< G < 50 mm v 115 2170 250
MORTERQCS / De cemento o cal 1450 < d < 1600 - 15 1525 23
CERAMICOS { Azulejo cerdmico v 2 2300 48
espesor (cmf 18.5 m{kg/m2)= 387
RA[dB)= 56
Trasdosado
Placas yeso (n%) Espesor {cm) masa
| 0
Aislante Espesor (cm) Edyn s' (MN/m3)
v | 0.000  #DIV/Ol
0 (Hz) =
Eficacia (dB) - — 0 dB
Determinado mediante ensayo (si no se introducen datos se utilizara la estimacion por calculo)
(si se introducen dos guiones '-- se inhabilita el calculo)
Elemento base
Masa {(kg/m2) ] m{kgim2jF 387
Indice de Aislamiento {dBA] | RA(dB)= 56
Referencia/Ensayo n?
Trasdosado
Ganancia ARA (dBA) | ] ARA (dBA) = 0
Referencia/Ensayo n°® | |
Condiciones minimas y laterales 1
El o base y trasd d
Masa minima 350
R minimo 55
AR minimo 5
Fachada/Medianeras 1Hoja 2Hojas Ligera
Masa (kg/m2) 135 130 26
Indice de Aislamiento (dBA) 42 - 43
masa Suelo flotante ARA Techo suspendido ARA
Forjados 175 - -
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Metodo simplificado

APLICACION DB HR "Proteccion Frente al Ruido" {Abril 200_9)

3.-Elementos Verticales separando recinto protegido de uno de Instalaciones

Tabiques seleccionados

De fabrica apoyada rigidamente

= Selecddn Elemento Vertical
@ BElem.base + Trasdosado
T

O De entramado

O Doble fébrica con juntas perimetrales elasticas

Elemento separador entre:
Designacion

SEPARACION APARCAMIENTO CON CUARTO VENTILACION
T5 (Enfos. Mortero+1/2 pie ladrillo macizo)

300

|Caracteristicas Minimas Calculadas Cumplimiento
Masa elemento base 300 272 NO CUMPLE
Aislamiento el o base 52 51 NO CUMPLE
Eficacia trasdosados 9 ] NO CUMPLE
Condiciones de contorno
Fachada y medianeras 1 Hoja 2 Hojas Ligera
Iasa (kgfm2) Mo posible 120 26
Indice de Aislamiento (dBA) - -- 43
Forjados Masa Suelo flotante ARA Techo Aislante ARA
300 = =
300 -- -
[Justificacion Separaciones con Trasdosados (estimacion por calculo)
Elemento base Espesor (cm) densidad masa
MORTERCS / De cemento o cal 1450 < d < 1600 b4 15 1525 23
FAR. CF LADRILLO { 1/2 pie L.Macizo 40 mm< G < 50 mm bl 11.5 2170 250
hd 0 0
v 0 0
- 0 0
espesor (cmfF 13 m{kg/m2)= 272
RA(dBJ= 51
Trasdosado
Placas yeso (n% Espesor (cm) masa
] 0
Aislante Espesor (cm) Edyn s' (MN/m3)
v 0.000  #DIV/O!
0 (Hz) --
Eficacia (dB) - - 0 dB
Determinado mediante ensayo (si no se introducen datos se utilizara la estimacién por calculo)
(si se intfroducen dos guiones '-- se inhabilita el calculo)
Elemento base
Masa (kg/m2) ] m{kg/im2)= 272
Indice de Aislamiento (dBA] | RA({dB)= 51
Referencia/Ensayo n° |
Trasdosado
Ganancia ARA (dBA]} | | ARA (dBA) = 0
Referencia/Ensayo n°® | ]
Condiciones minimas y laterales 1
El o base y trasd do
Masa minima 300
R minimo 52
AR minimo 9
Fachada/Medianeras 1Hoja 2Hojas Ligera
Masa (kg/m2) No posible 130 26
Indice de Aislamiento (dBA) - - 43
masa Suelo flotante ARA Techo suspendido ARA
Forjados 300 - -
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APLICACION DB HR "Proteccion Frente al Ruido™ {Abril 2009)
u:!"ga Metodo simplificado
. 5.-El Hori separando diferentes
Tabiques seleccionados De fabrica apoyada rigidamente
/entical leccionad El base +lrasdosad
Minimas Calculadas Cumplimiento
450 592 CUMPLE
58 63 CUMPLE
[] 0 CUMPLE
[1] 0 CUMPLE
ia img 5 12 0 NO CUMPLE
Condiciones impuestas por elementos verticales
IMasa forjado 175 592 CUMPLE >300kg/m2
Ganancia s.flotante [] 0 CUMPLE >300kg/m2
Ganancia techo aislante 0 0 CUMPLE >300kg/m2
Condiciones de contorno
Ithada y medianeras 1 Hoja 2 Hojas Ligera
Masa [kg/m2) 135 145 26
Indice de Aislamiento (dBA) 42 45 43
Elemento separador entre: FORJADO ENTRE SOTANOS (techo -02 y -I}_E\)
Descripeion Forjado reticular (20+12)
‘orjado
Elemento base ___ Espesor (em densidad masa
HORMIGONES [ Hormigdn en masa 2000 < d < 2300 v 1‘2| 2150 258
FORD, RETICULARES | Enrav, di hormigén <Canto 300 mm - 20 1670 334
v 0 0
o 1] 1]
L 4 1] o
espesor (emj= 32 mikgim2j= 582
RA[dB)= 63
Ln!ﬁBI: 67
Suelo flotante Espesor (em) ensida masa
- a o
- 0 0
- 1] 1]
espesor (cmj= 0 ]
Aislante Espesor (cm) Edyn s' (MN/m3)
| C— T R
0 (Hz) =
Eficacia a ruido aéreo{dB) - - 0 dB
Eficacia a Impacto (dB) 0 dB
Falso Techo
Placas yeso (n") Espesor (cm) masa
1 | q
Aislante Espesor {em) Edyn s' (MN/m3)
| - ] o000 -
0 (Hz) -
Eficacia ruido aereo (dB) — _ 0 0 dB
Determinado mediante ensayo (si no se inlroducen datos se ulilizara la estimacion por calculo)
(si se introducen dos guiones '-- ge inhabilita el calculo)
Forjado
Masa (kg/m2) | mikgim2j= 502
Indice Aislami RA | RA{dB)= 63
Referencia/Ensayo n® |
Indice Aislamiento Lw I Lw{dB)= 67
Referencia/Ensayo n® |
Suelo flotante
Ganancia ARA {dBA) ] ARA {dBA) = 1]
Referencia/Ensayo n®
Ganancia ALw (dBA) [ AlLw (dBA) = 0
Referencia/Ensayo n® |
Falso Techo
Ganancia ARA (dBA) 1 | ARA (dBA) = ]
Referencia/Ensayo n® | |
Condiciones minimas y limites 1
Masa forjado 450
Aislamiento Forjado 58
Eficaciaimpacto S.Flotante 12
Eficacia DRA S Flotante 0
Eficacia DRA T Aislante o
Fachada/Medianeras 1Hoja 2Hojas Ligera
Masa (kg/m?2) 135 145 2%

Indice de Aislamierio (dBA) 42 45 43
() Josep Sole
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APLICACION DB HR "Proteccion Frente al Ruido™ {Abril 2009)
Metodo simplificado
d int: tegido de uno de i

g

Tabiques seleccionados
Verticales seleccionados

i b1l
De fabrica apoyada rigidamente
Elemento base +{rasdosados

Elemento separador entre:

Caracteristicas Minimas Calculadas Cumplimiento
Masa forjado 500 592 CUMPLE
Aislamiento forjad #NIA 63 #NIA
Eficacia falso techo FNIA 0 #NIA
[Eficacia aerea s. #NIA o #N/A
[Eficacia img s. WA 0 A
Condici img por el ical

Masa forjado 300 502 CUMPLE >300kg

G ia s.fl o 0 CUMPLE >300kg/m2
Ganancia techo aislante [] 0 CUMPLE =>300kg/m2
Condici de it

Fachada y 1 Hoja 2 Hojas Ligera

Masa (kgim2) HNIA HMIA HMIA

indice de Alslamiento (ABA) HHIA AMIA WA

FORJADO ENTRE SOTANO Y LOCAL DE INSTALACIONES

Forjado

(si se introducen dos guines ‘- se inhabilita el calculo)

Masa (kg/m2)

Indice Aislamiento RA

ReferencialEnsayo n®

Indice Aislamiento Lw

ReferencialEnsayo n"

Suelo flotante

Ganancia ARA [dBA]

ReferenciaEnsayo n”

Ganancia Alw [dBA)

ReferencialEnsayo n®

Falso Techo

Ganancia ARA (dBA) |

ReferencialEnsayo n® |

Descripcion Forjado reticular (20+12)
Forjado
Elemento base Espesor (cm) densidad masa
HORMIGONES | Hoemi ger et masa 2000 < d < 2900 hd iTI 2150 258
FORJ. RETICULARES oy, da hormigdn -Canto 300 mm b d 20 1670 334
- 0 0
b 1] o
hd 1] 0
espesor (cmj= 32 mikg/m2f 502
RA(dB)= 63
Ln{dB}= 67
Suelo flotante Espesor (cm) densidad masa
v 1] 0
hd 1} o
- (1] 1]
espasor (cmj= 0 o
Aislante Espesor (em Edyn =" (MN/m3)
S m— T
0 (Hz) =
Eficacia a ruido aéreo(dB) - - 0 dB
Eficacia a Impacto (dB) 0 dB
Falso Techo
IPIa:as yeso (n“) Espesor (cm) ] masa 5
Aislante Espesor (cm Edyn s (MN/m3)
S i T S
f0 (Hz) -
Eficacia ruido aerao (dB) — 0 0 dB
D anad i yo (si no se infroducen datos se Wil=ara la estimacion por calculo)

mikg/m2f= 592
RA{dB}= 63

Lwi{dB)= 67

ARA (dBA) = 0
|

Alw (dBA) = 0

ARA (dBA) = 0
|

Condiciones minimas y limites
Masa forjado

Aislamiento Forjado

Eficacia impacto 5.Flotante
Eficacia DRA S5.Flotante
Eficacia DRA T.Aislante
Fachada/Medianeras

Masa (kg/m2}

Indice de Aislamiento (dBA)

500

2Hojas
A
A

Ligera
A

A

(c) Josep Sole
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APLICACION DB HR "Proteccion Frente al Ruido" {Abril 2009)
Metodo simplificado
vralita 8.-Seleccion fachadas
Area acustica Ld (propuesto) Ld{medido
Residencial v ‘ 658in datos oficiales 60 dB para residencial
Uso edificio Fachadas protegidas disminuir 10 dB
Residencial v Sanitario ﬂ
Aislamiento requerido Dangnt;ner
Dormitorios 30 dB
Estancias 30 dB
Aislamiento Requerido Doy, o1 a1r 46 v dB Zonas Aeropuertos aumentar 4 dB
Porcentaje Huecos 0% ‘ v )
Estancia receptora
Caracteristicas Minimo Calculado
Masa Fachada — 1181
Aislamiento Fachada 60 67 CUMPLE
Aislamiento hueco 47 - CUMPLE
La fachada es: 1 Hoja
Condiciones impuestas por contorno 1 Hoja 2 Hojas Ligera Aplicable
Masa Fachada #N/A #NA #N/A #NIA #NIA
Aislamiento Fachada #N/A #NA #N/A #NIA #NIA
Tipo Pantalla pilotes+camara bufa
Justificacion Parte ciega de la fachada
Hoja exterior Espesor (cm) densidad masa
HORMIGOMES / Hormigdn ar mado d > 2500 - 45 2600 1170
MORTERCS / De cemento o cal 1000 <d < 1250 v 1 1125 11
hd 0 0
v 0 0
v 0 0 1181
Hoja interior
hd 0 0
v 0 0
v 0 0
v 0 0 0
espesor (emj= 46 mikg/m2)= 1181
Rar= 67
Trasdosado
Placas yeso (n°) Espesor (cm) masa
] 0
Aislante Espesor (cm) Edyn s' (MN/m3)
0 (Hz) -
Eficacia (dB) -- - 0 dB
Determinado mediante ensayo (si no se introducen datos se utilizara la estimacién por calculo)
(si se introducen dos guiones '-- se inhabilita el calculo)
Elemento base
Masa 1a Hoja (kg/m2) mlikg/m2)= 1181
Masa 2a Hoja(kgim2) m2ikg/m2)= 0
Masa (kg/m2) mikg/m2)= 1181
Indice de Aislamiento (dBA) RA{dB)= 67
Referencia/Ensayo n® |
Trasdosado
Ganancia ARA {dBA) | | ARA (dBA) = 0
Referencia/Ensayo n° | |
Justificacion Aberturas
= v |- dB
Fuente -

(c) Josep Sole
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APLICACION DB HR "Proteccion Frente al Ruido" {Abril 2009)
Metodo simplificado
vralita 9.-Seleccion Cubiertas
Area acustica Ld (propuesto) Ld{medido
Residencial v ‘ 658in datos oficiales 60 dB para residencial
Uso edificio Fachadas protegidas disminuir 10 dB
Residencial v Sanitario ﬂ
Aislamiento requerido Dangnt;ner
Dormitorios 30 dB
Estancias 30 dB
Aislamiento Requerido Doy, o1 a1r 46 v dB Zonas Aeropuertos aumentar 4 dB
Porcentaje Huecos 0% ‘ v )
Estancia receptora
Caracteristicas Minimo Calculado
Masa Fachada — 1655
Aislamiento Fachada 48 72 CUMPLE
Aislamiento hueco 0 - CUMPLE
La fachada es: 1 Hoja
Condiciones impuestas por contorno 1 Hoja 2 Hojas Ligera Aplicable
Masa Fachada #N/A #NA #N/A #NIA #NIA
Aislamiento Fachada #N/A #NA #N/A #NIA #NIA
Tipo Losa hormigén maciza (60cm) Sétano -01
Justificacion Parte ciega de la cubierta
Hoja exterior Espesor (cm) densidad masa
CERAMICOS / Plaqueta o baldesa cerdmica v 4 2000 80
TEXTILES / Subcapa, fieltro hd 0.05 120 0
MORTERQS / De cemento o cal 1450 <d < 1600 v 1 1525 15
HORMIGOMES f Hormigdn ar mado d > 2500 v 650 2600 1560
v 0 0 1655
Hoja interior
hd 0 0
v 0 0
v 0 0
v 0 0 0
espesor (emj= 65.05 mikg/m2)= 1655
Rar= 72
Trasdosado
Placas yeso (n°) Espesor (cm) masa
] 0
Aislante Espesor (cm) Edyn s' (MN/m3)
0 (Hz) -
Eficacia (dB) -- - 0 dB
Determinado mediante ensayo (si no se introducen datos se utilizara la estimacién por calculo)
(si se introducen dos guiones '-- se inhabilita el calculo)
Elemento base
Masa 1a Hoja (kg/m2) mlikg/m2)= 1655
Masa 2a Hoja(kgim2) m2ikg/m2)= 0
Masa (kg/m2) mikg/m2)= 1655
Indice de Aislamiento (dBA) RA{dB)= 72
Referencia/Ensayo n® |
Trasdosado
Ganancia ARA {dBA) | | ARA (dBA) = 0
Referencia/Ensayo n° | |
Justificacion Aberturas
= v |- dB
Fuente -

(c) Josep Sole
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APLICACION DB HR “Proteccién Frente al Ruido™

H.1 Fichas Justificativas de la opcidon simplificada de aislamiento acustico
1.- Tabig Caracteristicas
Tipo Proyecto Exigidas
E -Aparcamiento TS (Enfos.mortero+1/2 pie ladrillc macizo+enfos. mortero) mikg/m2)= 285 = 70
RA(dBA) 52 = 35
I ELEMENTOS DE SEPARACION VERTICAL ENTRE RECINTOS ]
.- Elementos verticales entre recintos de diferentes Usuanios
[Solucion de elementos constructivos entre; |Aseo-Aseo
»s Constructivos Caracteristicas
1T6.1 {gres+enfos. mortero+1/2 Eie ladrillo macizo+enfos. mortero+gres) Pruyﬁu Exigidas
Elemento vertical Elemento base ""'(EQ!""’F 387 z 350
Ra(dBA) 56 = 55
Trasdosados por ambios lados ARy (dBA) 8] z 5
Condiciones de las fachadas que acometen a los elementos de separacion verticales Caracteristicas
Proyecto Exigidas
Fachada Tipo mikag/im’)= 1181 = H#NIA
Pantalla pilotes+camara bufa 1 Heja R.(dBA) &7 z #NIA
3.- Elementos verticales adyacentes a recintos de instalaciones
Solucion de elementos constructivas entre: — [SEPARACION APARCAMIENTO CON CUARTO VENTILACION
tos Constructivos Cara isticas
[Tipe [T5 (Enfos. Mortero+1/2 pie ladrilla macizo) Proyecto Exigidas
[Elemento vertical  |Elemento base mikg/m?)= 72 z 300
R.(dBA) 51 = 52
Trasdosados por ambios lados ARa(dBA) 0 z ]
[Condiciones de las fachadas que acometen a los elementos de separacion verticales Caracteristicas
Proyecto Exigidas
Fachada [Tipo mikg/m?j= 1181 E #NIA
Fanmlla pilotes+camara bufa |1 Hoja Ra(dBA) 67 = GO
4.- Elementos verticales adyacengs arecintos de aaividld
Solucion de elementos constructivos entre: |-
El s Constructivos — Caracteristicas
Tipo I: Proyecto Exigidas
Elemento vertical Elemento base m“_‘gimzh - = -
Ra(dBA) - = -
Trasdosados por ambios lados ARy (dBA) = = =
[Condiciones de las fachadas que acometen a los elementos de separacion verticales — Caracteristicas
L Proyecto Exigidas
Fachada [Tipo mikg/m®)= 1181 2 #NIA
[Pantalia pilotes+camara bufa |1 Hoja Ra(dBA) &7 = 60
I ELEMENTOS DE SEPARACION HORIZONTALES ENTRE RECINTOS |
5,- Elementos horizontales entre recintos de diferente usuario _
Solucion de elementos constructivos entre: FORJADO ENTRE SOTANOS (techo -02 y -03)
3s Constructivos Caracteristicas
'Fg]'ado reticular (20+132) Proyecto Exigidas
Elemento horizontal [Forjado mll_(gim’p 582 = 450
Ra(dBA) §3 2 58
Suelo Flotante ﬂRddBA} Q = 0
AL {dB) 0 = 12
Techo suspendido AR, (dBA) 0 z 0

6,- Elementos horizurl_al es adya_centes a recinto de instalaciones

[Solucion de elementos constructivos entre:

[FORJADO ENTRE SOTANO ¥ LOG

AL DE INSTALACIONES

Elementos Constructivos Caracteristicas
Tipo 'Fg]'ado reticular (20+12) Proyecto Exigidas
Elemento horizontal |Forjado m(kgjm’]= 562 2 500
Ra(dBA) 63 z H#MIA
Suelo Flotante AR, (dBA) 0 z #NIA
AL, {dE) 0 z #NIA
Techo suspendido Q z FHMIA

AR,(dBA)
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7,- Elementos horizontales adya_centes a recinto de aclivid_ad
Solucion de elementos constructivos entre: | 0
Elementos Constructivos Caracteristicas
Tipo 0 Proyecto Exigidas
Elemento horizontal |Forjado mikg/m®)= 0 2 500
R,(dBA) #NUM! = #{NUM!
Suelo Flotante ARA(dBA) i] = HNIA,
AL, {dB) 0 = 17
Techo suspendido AR, (dBA) 0 z HNIA
| FACHADAS y CUBIERTAS |
8.- Fachadas
Solucion de elementos constructivos local rec | 0

Aislamiento minimo exigible Do nrar Caracteristicas
Elemento Iﬂen % de huecos Proyecto Exigidas
|Pa.rle ciega Pantalla pilotes+camara bufa B0% Rar (dBA)= a7 3 G0
[Hueco | Rare (dBA)= - 2 47
8.- Cubiertas
Solucion de elementos constructivos local receptor | 0
[Aislamiento minimo exigible Do v Caracteristicas
) Tipo 'EG de huecos Proyecto Exigidas
Parte ciega Losa hormigon maciza (B0cm) Sotano -01 0% Rarr (dBA)= 72 = 48
[Hueco Rarr (dBA)= = = 0
| MEDIANERAS |
[11.-Medianeras
Tipo Caracteristicas
0 | Proyecto | | Exigidas
Rare (dBA)=| - |z ] -
I CERRAMIENTOS VERTICALES CON HUECOS ]
|12. Cerramientos verticales con huecos
Caracteristicas
|ﬁel:intu enjmisor otro usuario y receptor recinto protegido Proyecto Exigidas
Parte ciega Ry (dBA)= #NUM! = #MNUM!
|Hueco R.(dBA)= - = -
Recinto emisor otro usuario y recintor - Proyecto Exigidas
Parte Ciega Ry (dBA)= #FiNUM! = #NUM!
Hueco Ra(dBA)= | #NUMI | = | #nNUumi
Recinto emisor de actividad y recinto receptor habitable Proyecto Exigidas
Parte Ciega Ra (dBA)= #NUM! = #MNUM!
|Hueco Ra (dBA)= | #MNUM! | 2| #NUmM!

{c) Josep Scle
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1.6.5 Ahorro de energia (HE).

1.6.5.1 HE 1 Limitacién demanda energética.

Los edificios dispondran de una envolvente de caracteristicas tales que limite adecuadamente la
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcion del clima de la localidad,
del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, asi como por sus caracteristicas de
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicién a la radiacion solar, reduciendo el riesgo de
aparicion de humedades de condensacion superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus
caracteristicas y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias
de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

APARCAMIENTO. NO PROCEDE.
AUDITORIO. CUMPLE.

Para el edificio del auditorio se realiza el calculo con programa LIDER y se comprueba
interaccion con CALENER GT.

» 1. Generalidades.

= 2. Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias.

= 3. Calculo y dimensionado.

» 4. Productos de construccion.

= 5. Construccion.

= 6. Mantenimiento y conservacion
1.6.5.2 HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas.
Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia

se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE,
y su aplicacion quedara definida en el proyecto del edificio.

APARCAMIENTO. NO PROCEDE.
AUDITORIO. CUMPLE.

Se redacta un proyecto especifico de instalaciones térmicas, porque el conjunto de

instalaciones térmicas del edificio tienen una potencia nominal <70 Kw.
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1.6.5.3 HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminacion.

Los edificios dispondran de instalaciones de iluminacion adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita

ajustar encendido a la ocupacion real de la zona, asi como un sistema de regulacién que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que rednan unas determinadas condiciones.

AUDITORIO. CUMPLE.

= 1. Generalidades.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

Las escaleras y sus vestibulos su encendido sera temporizado. En el caso del alumbrado de los
vestibulos, de las zonas de pasillo, el encendido sera por detectores de presencia.

La iluminacion de los viales y plazas de garaje se realizara mediante sistema de control de
iluminacion, de tal forma que una serie de luminarias quedaran encendidas permanentemente
y el resto al paso de vehiculos o personas se encenderan mediante la deteccion con detectores
de presencia.

= 2. Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias.

= 3. Calculo y dimensionado.
APARCAMIENTO. CUMPLE.

Realizamos el calculo para la planta -03 del s6tano del aparcamiento.
Parametros a tener en cuenta:
1. Uso de la zona a iluminar: Uso Aparcamiento. VEEI limite=5.
2. Tipo tarea visual a realizar: Localizar el vehiculo aparcado, y aparcar.
3. Necesidades de luz y usuario del local: [luminacion minima personas 75 Lux.
4. Indice K del local, es 15.50 resulta de tomar :
0 Longitud 100 m.
0 Ancho 67.5m.
0 Distancia trabajo luminarias 2.60m.
El nimero de puntos minimo en el célculo de la iluminacién media E sera 25 por K>3.
0 Reflectancia paredes, techo y suelo. Tomamos 0,0 y 0.1
respectivamente.
0 Caracteristicas y tipo techo: Forjado reticular, hormigon.
0 Numero luminarias proyectadas = 180 ud de 2x36W.
o Indice deslumbramiento UGR para aparcamientos es 20.

Adoptamos Em de 75 lux , como valor recomendado para las personas.
De donde VEEI = [(180*2*36)*100]/[(100*67.5)*75], resultando VEEI=2,56. Por tanto
cumple.
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ELE946F052X ud MOD LUMINARIA ESTANCA DE SUPERFICIE OD-8553 2xTL36W B.E. Suministro

y montaje de luminaria de superficie, marca ODEL-LUX modelo OD-8553 o equivalente, para lamparas TL 2x36W con
equipo electronico incorporado, IP65. Medida la unidad completa, incluso lampara, accesorios, conexionado, totalmente
instalada y funcionando.

OD'8550 Luminarias con proteccion aiadida IP65

OD-8553/ OD-8554 Luminarias con
proteccion anadida IP85 para lamparas T5

= Cuerpo de luminaria: j lh =
— Fabricado en poliéster con fibra de vidrio. —a
— La conexion eléctrica se realiza accediendo a la | ;‘

clema de tres polos sin necesidad de herramientas.
— Gracias a la incorporacion de balasto multivataje
en toda la serie, podemos aumentar o reducir el
nivel de iluminacion con un simple cambio de
lampara.

— Montaje adosado a techo.

+ Componente optico:

— Reflector interior de chapa de acero
termoesmaltada en color blanco.

— Difusor conformado en una sola pieza de
metacrilato OD-8553 o de policarbonato
transparente OD-8554.

— Fuente de luz: fluorescencia lineal T5 de 14, 24,
28, 35, 49, 54 y 80 W (G5).

T o e T s Y e P g

LUMINARIAS
Modelo w A B c D Peso Referencia
OD-8553 Luminaria estanca IP65 en metacrilato transparente para lamparas T5
DIMENSIONES OD-6553 1T5 14724 BE0 105 120 4% 149 8553101201000
OD-8553 1T 28/54 1.280 105 120 813 27 8563102201000
OD-8553 178 354980 1.600 105 120 9 A7 8553102301000
OD8563  2T5 1424 680 175 120 498 19 8563201201000
OoD8563 2T 26/54 1.280 175 120 913 27 8563202201000
k I, }.], UI 08563 2T 3549 1600 175 120 934 a7 8563203301000
i r»—-lq,—« '
.LJ Modelo w A B c D Peso Referencia
E 0OD-8554 Luminaria estanca IP65 en policarbonato transparente para limparas T5
%_' ™ o - 0D-8554 175 14724 680 105 120 498 13 8554101201000
2 I_:l _ oD-B554 175 28054 1280 05 120 913 27 6554102201000
‘;’ | OD-B554 175 354980 1600 05 120 94 37 8554103301000
u | A CD-8554 2T8 14724 650 175 120 498 19 8554201201000
:\'j CD-8554 2Ts 26/54 1.280 175 120 913 27 8554202201000
il OD-8554 275 3549 1.600 175 120 94 37 8554203301000
5
b3 Vi s i WL
g 3
H % §
2 )
5 < >,
g

Lbed
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1.6.5.4 HE 4 Contribucién solar minima de agua caliente
sanitaria.

APARCAMIENTO. NO PROCEDE.

Se instala para garantizar el suministro de ACS de tres termos eléctricos.

FONHACO035X ud TERMO ELECTRICO COINTRA VERTICAL 80 L

Termo eléctrico vertical de 80 1. marca COINTRA modelo TNC 80 o equivalente, incluso lampara de control, termémetro, termostato
exterior regulable de 35° a 60°, potencia 1200 W, valvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, incluso conexion eléctrica.
Totalmente instalado y funcionando segiin planos y pliego de condiciones, incluso accesorios, elementos y soportes necesarios para su
montaje y buen funcionamiento, valvulas de corte, de seguridad y de retencion, grifo de vaciado y p.p. de tuberia de desagiie.

AUDITORIO. CUMPLE Se realiza proyecto de toda la instalacién.

1. Generalidades.

2. Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias.

3. Calculo y dimensionado.

4. Mantenimiento.

1.6.5.5 HE 5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica.

APARCAMIENTO. NO PROCEDE.
AUDITORIO. CUMPLE Se realiza proyecto de toda la instalacion.

1. Generalidades.

2. Caracterizacion y cuantificacion de las exigencias.

3. Calculo.

4. Mantenimiento.
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1.6.6 Seguridad estructural (SE).

Se adjuntan las fichas de los dos proyectos, relativas a seguridad estructural.

APARCAMIENTO.

Cargas gravitatorias por niveles.

3. Cumplimiento del CTE
3.1 Seguridad estructural

Hoja nim. 5

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A1y A2 de la EHE, las acciones gravitatorias, asi
como las sobrecargas de uso, tabiqueria y nieve que se han considerado para el calculo de la estructura de este edificio

son las indicadas:

- Sobrecarga | Sobrecargade | Peso propio Peso propio

Niveles de Uso Tabiqueria del Forjado del Solado Carga Total

U (R T el 4,00 KN/m? 1,00 KN/m? 5.20 KN/ 1,50 KNm® | 11.70 KN/

Planta sétano 3.

Nivel 2 (N.P.T: +0.00). 25KN/m’xcanto

Flanta sotano 2. g 2 (losas) + 2 3
4,00 KN/m 1,00 KN/mi 590 KN/t 1,50 KN/m 6,50 KN/m” +Pp

(reticular)
Nivel 3 (N.P.T: +3.56). Z 2 25KN/mxcanto 2 2
EhriE St 1. 4,00 KN/ 0,00 KN/mi (I05a5) 2,50 KN/m 6,50 KN/m* +Pp

Se realiza la comprobacion de esta tabla:

Sobrecarga de uso.

Tenemos de la tabla 3.1 de SE-AE:

Categoria de uso E (aparcamientos vehiculos ligeros) = 2 kN/m® carga uniforme+ 2kN/m’ debido a la

descomposicion de la carga concentrada.

CUMPLE.

Sobrecarga de tabiqueria.

Tenemos del punto 2. Acciones permanentes. 2.1 Peso propio de SE-AE:

En general... bastara considerar como peso propio de la tabiqueria una carga de 1,0 kN/m’.por cada m’ de

superficie construida.

CUMPLE.
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Peso propio forjado.
Tenemos dos tipos en proyecto:
* Losas de hormigon armado. En cimentacion sétano y techo sétano -01.

* Forjado reticular (20+12). En techos s6tanos -03 y -02.
Del Anejo C. Tablas C1. Peso aparente de materiales de construccion y Tabla C5. Peso propio de elementos
constructivos, obtenemos:
Hormigén normal 24kN/m® + 1kN/m® (armado). Se calculara en funcién del canto de cada losa considerada.

Forjado bidireccional , grueso total <0,35m 5kN/m’

CUMPLE.
Peso propio del solado..

Del Anejo C. Tabla C5. Peso propio de elementos constructivos, obtenemos:

Solados. Placas de piedra o peldafieado; grueso total<0,15m  2,5kN/m’
Proyecto toma este valor de 1, 5kN/m? para el interior del aparcamiento y un valor de 2, 5kN/m? para el exterior

CUMPLE.

La carga total que calcula, resulta de la suma de todas estas cargas consideradas.
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AUDITORIO.
Los valores de las acciones seran [ DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)
los recogidos en:
cargas verticales (valores en servicio)
Losa canto 60 cm. Nivel —0.20 Peso propio forjado 15 kN/m”
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso Variable 4/5 kN/m*
Losa canto 30 cm. Nivel —0.20 Peso propio forjado 7.5 kN/m*
Cargas muertas 1.2 kN /m*
Sobrecarga de uso Variable 4/5 kN/m”
Losa canto 25 cm. Nivel +1.29 Peso propio forjado 6.25 kN/m”
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso 4 kN/m®
Losa canto 30 cm. Nivel +3.69 Peso propio forjado 7.5 kN/m*
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso Variable 4/5 kN/m”
Losa canto 40 cm. Nivel +3.69 Peso propio forjado 10 kN/m”
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso Variable 4/5/7.50 kN/m”
Losa canto 25 cm. Nivel +4.79 Peso propio forjado 6.25 kN/m”
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso 4 kN/m®
Losa canto 30 cm. Nivel +6.41 Peso propio forjado 7.5 kN/m®
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso 4 kN/m*
Placa alveolar 50+10. Nivel +6.41 Peso propio forjado 8.83 kN/m”
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso 4 kN/m®
Losa canto 30 cm. Nivel +6.73 Peso propio forjado 7.5 kN/m®
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso Variable 4/5 kN/m”
Losa canto 30 cm. Nivel +7.53 Peso propio forjado 7.5 kN/m*
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso 5 kN/m’
Placa alveolar 50+10. Nivel +7.53 Peso propio forjado 8.83 kN/m”
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso 4 kN/m*
Losa canto 30 cm. Nivel +9.45 Peso propio forjado 7.5 kN/m”
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso Variable 4/5 kN/m*
Placa alveolar 50+10. Nivel +9.45 Peso propio forjado 8.83 kN/m”
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso Variable 4/5 kN/m”
Losa canto 30 cm. Nivel +11.37 Peso propio forjado 7.5 kN/m”
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso Variable 4/5 kN/m*
Placa alveolar 35+10. Nivel +12.86 | Peso propio forjado 5.83 kN/m”
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso 5 kN/m’
Placa alveolar 50+20. Nivel +12.86 | Peso propio forjado 11.33 kN/m”
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso 5 kN/m*
Losa canto 30 cm. Nivel +13.29 Peso propio forjado 7.5 kN/m*
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso 5 kN/m’
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Losa canto 30 cm. Nivel +15.21 Peso propio forjado 7.5 kKN/m?
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso Variable 4/5 kN/m*
Losa canto 40 cm. Nivel +15.21 Peso propio forjado 10 kN/m”
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso Variable 4/5 kN/m”
Losa canto 30 cm. Nivel +19.05 Peso propio forjado 7.5 kN/m*
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso Variable 4/5 kN/m*
Losa canto 30 cm. Nivel +22.09 Peso propio forjado 7.5 kN/m®
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso 1.0 kN/m*
Losa canto 30 cm. Nivel +22.89 Peso propio forjado 7.5 kN/m*
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de uso 5.0 kN/m*
Losa canto 30 cm. Nivel +24.86 Peso propio forjado 7.5 kN/m®
Cargas muertas 1.2 kN /m”
Sobrecarga de nieve 0.5 kN /m’
Sobrecarga de uso 4.5 kN/m*
Placa alveolar 20+5. Nivel +27.62 Peso propio forjado 4.22 kN/m®
Cargas muertas 1 kN /m®
Sobrecarga de nieve 0.5 kN /m’
Sobrecarga de uso Variable 1/5 kN/m’
Verticales: Cerramientos Cerramiento depPlOYE. .........cuiiiiiiiii ettt 1 kN/m”
(02T =00 =T g (o ol =Y Lo F PP PPPPPOP 3.1 kN/m?

Al igual que en el aparcamiento, se realiza la comprobacion de esta tabla:

Sobrecarga de uso.

Tenemos de la tabla 3.1 de SE-AE:

Categoria de uso C2 (Zonas con asientos fijos)
Categoria de uso C3 (Zonas sin obstaculos que impidan el libre movimiento)

Categoria de uso F (Cubierta transitable accesible)

4 kKN/m?

1 KN/m?

Para el escenario toma una sobrecarga de uso de 7,5 kN/m*

CUMPLE.

Sobrecarga de tabiqueria y solado. Cargas muertas.

5 kKN/m?

Tenemos del punto 2. Acciones permanentes. 2.1 Peso propio de SE-AE:

En general... bastard considerar como peso propio de la tabiqueria una carga de 1,0 kN/m’.por cada m’ de

superficie construida.

Aungque puede asimilarse a 1,2 kN/m? en el caso de tabiqueria mas pesada.

CUMPLE.
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Peso propio forjado.
Tenemos dos tipos en proyecto:
» Losas de hormigon armado.

= Placa alveolar.

Del Anejo C. Tablas C1. Peso aparente de materiales de construccion y Tabla C5. Peso propio de elementos
constructivos, obtenemos:
Hormigdn normal 24kN/m?* + 1kN/m?® (armado). Se calculara en funcion del canto de cada losa considerada.
Placa alveolar segtin el canto tenemos tres casos (peso placa segun fabricante y capa de compresion) que dan:
50+10 tiene un peso de 8.83kN/m’
50+20 tiene un peso de 11.33kN/m’
35+10 tiene un peso de 5.83kN/m’

CUMPLE

Para las cubiertas considera 0.50kN/m2 valor que corresponde segin tabal para Toledo, como

sobrecarga de nieve.
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1.7. Carencias, incoherencias e incongruencias del
proyecto.
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Carencias del proyecto.

Se han detectado las siguientes carencias del proyecto, es decir, informacion, documentacion,
detalles constructivos, mediciones... que debian figurar en algiin documento del proyecto y no
estan, son las siguientes:

Aparcamiento.

» No aparecen sefialadas las juntas de dilatacion en los planos de cimentacion.

* En los pozos de bombeo no vienen definidos los armados.

= No existe detalles de acabados en las zonas de urbanizacion (revestimientos en
paramentos verticales, barandillas, petos de HA)

* No se detalla la recogida de las aguas de la cdmara bufa a ninguna red de
evacuacion.

* No aparece detalle de arquetas de las tomas de tierras.

Auditorio.

* En el plano de cubiertas no se prevén huecos para el paso de instalaciones.

* No se ubica la salida de la chimenea de la cocina.

* Enel plano E-2.5.14.1 no viene definido el apoyo o empotramiento del forjado
metalico de la cafeteria.

* Tampoco aparecen en este plano definidas el tipo de soldaduras.

» En el plano E-2.5.19.2 no vienen apoyo de las vigas pretensadas.
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Incongruencias del proyecto.

Las contradicciones detectadas entre los

diferentes documentos del
proyecto, son las siguientes:

Aparcamiento.

En la memoria constructiva se dice: Tension Admisible del Terreno o= 1.50 Kg/cm?

En el estudio geotécnico, dice:

Capacidad portante del sustrato recomendado: El sustrato presenta valores u?d?l:
de 1,3 Kgfem? a una profundidad variable Y siempre que se apoj,"e en los m‘a eri

definidos como litologia A, en el caso en que no se observe alteracion de los mismos en
el proceso de excavacion. Los valores de tension se alcanzan de forma general en 1a

parcela a partir de la cota 514 referida a la topografia realizada.

Si se realizan los anclajes correspondientes a la zona de PILOTES3,

estos
atraviesan la rampa de acceso al aparcamiento.

34180

1 real =i 00
— \ TRESG DE PLAWIA STTAHD 3f
& g

=560

| L0%k CauTacEn 5

i —

COTA P OF PERFISACION

Detalle plano planta muro pilotes y rampa. Seccion anclaje pilotes.
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* En el plano H572 E04 TECHO SOTANO 2 en la zona del ascensor duplex
P43-P44-P59-P60 las vigas disefiadas no permiten la altura minima requerida
para el aparcamiento de 2,20m, por ello, se modifican en dimensién y armado.
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4920
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Croquis DF nuevas dimensiones de vigas.
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= Faltan en proyecto (presupuesto y planos de estructura) las vigas
del recuadro rojo sefialado en el plano HS572 E05-5-
2 TECHO _SOTANO 1 VIGAS.

[ E-055.4
on

OFLPO PLENTES|

[

I =  fanz
| [y T ey

ey waw
=
| IS I
1 =

e

Plano despiece vigas.
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Auditorio.

En la memoria descriptiva se dice: tensién admisible del terreno 1,2 Kg/cm®
En la memoria constructiva, se dice: Tension admisible considerada 1,8 kg/cm?.
En el estudio geotécnico, dice:

Capacidad portante del sustrato recomendado: El sustrato presenta valores unlta.xrilos

de 1,3 Kgfem? a una profundidad yariable Y siempre que se apoye en los m‘alenaes

definidos como litologia A, en el caso en que no se observe alteracion de los mismos en

el proceso de excavacion. Los valores de tension se alcanzan de forma general en 1a

parcela a partir de la cota 514 referida a la topografia realizada.

En las secciones de proyecto hay zonas donde no aparecen los falsos techos y
en los planos de techos indica su existencia.

En el plano A-13 de arquitectura, grafia una escalera entre el eje 5-6 desde la
cota +21.12 a +23.80 que no aparece en estructura.

o
-

s asssa witaa

Plano A-13 Arquitectura. Plano estructura nivel +23.04
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* En el plano de cubierta E-2.5.28.2 viene mal grafiada la cota
inferior de las cerchas (+27.62) cuando deberia ser la cota +25.46.

PLANO UBICACION

CUBIERTA

PLANTA ESQUEMA
O [] [] L] ; [] . []
i1 = =1 1 1
CUBIERTA 1 [ :
1 ] == ] ] ' t '
PROYECTO DE EJECUCION

CENTRO REGIONAL DE EXPRESION ARTISTICA QUIXOTE C.R.E.A. -TOLEDO

PLANO: PLANTA +27,62 (+570,82) ESQUEMA DE CERCHAS Y PORTICOS
ESCALA: S/E PROMOTOR: GICAMAN E_

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA LA MANCHA S.A.
FECHA: FEBRERO 2009 2 . 5 . 28 . 2

MODIFICACION: _ FECHA | | ARQUITECTOS: [ FIRMA:

CARLOS ASENSIO GALVIN 1 }‘ ? H;

I JOSE MARIA DE LAPUERTA, -
PALOMA CAMPO RUANO th/




P

"
exisa arguinver

PFC 2010-2011. Raul Peir6 Almenar UTE CREA QUIXOTE

» En este mismo plano no se puede ejecutar la cercha del portico 3,
pues no permite la salida del forjado de la cota +24.96.

T ———

—_—

FLANCE PLANTA 4275 {15705 ESCAEN OF CESCHAS T PESTETN

PCHTIT OF FACLUCON.

.
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* En el plano de cubierta E-2.5.24.1, el detalle de la cercha tiene la
cota mal grafiada (+19.97) cuando deberia ser +20.97.

= El patinillo de instalaciones del eje 3 en insuficiente o para albergar los
conductos de climatizacion del aparcamiento. Se ejecuta mas grande y
modifica la planta.

* En el plano DI-04.1 indica una grada retractil y una plataforma elevadora que
no corresponden con las definidas en proyecto.

Proyecto UP! AUD! teatro adjudicado.pzh = x|

archiva Edicién Ver Asistentes Herramientas Macros Célculos Informes Ventana Intermet 2
DEeAE®agse B3 B > - BHEEB <> KM
E= fA@EEGEeE enaen BoO[EEDE-

2 08 du ¥

bl

Presupuests >

e aEo[[llE v v @

Cédigo _[Nc |\rvfu |uu |Re men | CEHPFESl PrPros \mpPresl

EaoTTo100 umtth g |GRADA TELESCOPICA ALIS 152 BUTAGAS S/EUTACA 100 277 753.48) 277 759.48
[L_[oo10a0a0 ZI s h  Oficil primera 10,000 17.62| 17620
[2_ovoagen £l s h Pebnespeciizado 10,000 1547| 15470
[z_Joo1oagra 4l s h Pebnordinario 10.000 1535 15350
[4_|PaarTotoc B h  ud  Grada telescpica Al 162 butacas 1000 269,185.00 | 269,185.00
B £ s % Castes nalrectos 3% 2,696,594 200| sos008

B Texto 1 E30TTO10D GRADA TELESCOPICA ALIS 162 BUTACAS 5/BUTACA 1485 bytes 10 x|
o Al T e Aﬁn]{é@.

Suministro e instalacion de Grada Telescapica de apertura v cierre motorizado, de la firma Alis o equivalente, con un fromtal de 12,48 m . y 9 plataformas con una huella de S00mm., (excepto ba primera plataforma, con ura huels de 600 mm. ¥ |a dtima plataforme
que tendré una huella de 1200 mm.), y una cortra-huella de 540 mm., (excepto entre la primera v segunda plataforma, en ba que s contra-huella serd de 380 mm ). La grada incorporard una plataforma de circulacion en su parte inferior v por debaja de las 9
anteriares, Gon ur longitud total de 11,95 m. , un ancho de 1250 mm. v 2 peldafios rehundidos & ambos lados, con huelia de 300 mm. y cortra-huelia de 150 mm., que permiti-a salvar al ususrio | difersncia de rivel ertre la cota de acceso a esta parte del
Audiario b primera platatorma Gt de la grace, studa = 900 min. sobre ésta cota de aCces0. Para una Capacidad te 162 butacas mocslo St Boak con fiscidn directs & grada v respaldo shatibls sokre &l asiento, 1 Pasilo de 1200 mm., incly=ndo peldarios
intermedios rehundidos en la estructura de la platatorma, barandilas de proteceion lateral ahatibles, barandilas de proteceion frontal, barandiles de probecein posterior fiias o desmortables v tapas de proteceion lateral te la estructura de 1a Grada, seatn
descripeiones tecricas del fabricate

Totaimente mortada con todos sus elementos, material auxisr de mortaje, motorizacion, tomas eléctricas, piezas especisles, ste. Mantado v funcionando

[ [P|Medicion del presupuesto 12/E30TT010D ud GRADA TELESCOPICA ALIS 162 BUTACAS 5/BUTACA o] x|

Faseactiva [1 =] = %

Fase |CUmEntarlU | NI Lungnudl Anchural AhuralFD’rmu\a I Farcla\l Subtntall\d I

1 1 1.00 [

E30TTOL0D [ [ [SANLAZARO12/12/E30TTO10D

Aiido| F| & O] B () ]PROYECTO FINAL DE cnu.| ) 01-DETALLES INTERIOR | 1) 04-PRESUPLESTO 3 AutoCAD 2008 - [D:iPro.., | [ teatro adjudicado Pre... JBK s
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= En el plano DI-05 existe un error de cotas en la seccion C-C’
respecto de las indicadas en la planta.
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= Se presupuesta dos veces la losa de 60+35 equivalente al techo del
sotano -02, una vez en el proyecto del aparcamiento y una
segunda vez en el proyecto del auditorio. Aunque con dos tipos de hormigén
distintos.
En las mediciones del auditorio:

ANLAZARO18 Prestol.

al\,CD PROYECTO YISADO\EH:

0 CENTRO REGIONAL EXPRESION ARTISTICA ¥ APARCAMIENTO O

Archivo Edicion  Ver Asistentes Herramientas Macros Célculos Informes Ventana Inkermeb 7.

INEEG®Tas sBBT f > - BEE <> K2 008 W ¥

AEBEE ek B2 [ET E-

o=

[Resumen | CanPresl Peresl ImpPres
ESTRUCTURS HORMISON LOSA Blcm 1.737.91| 268,69 466,359.04
HA-30/B/20 E MADERA LOSAS 0600 34195 20547
HA-30BP/200 EMAD JACENAS 0300 12358 EE
HA-30/B/200 EMAD ZUNCHOS PL 0020 45713 a74
HA-30/B/200 EMETAL PILARES 0.021 2497 97 B28
SILKADUR 32 FIX UNION ARMADURA 0.045 1.04 005
ACERO 5275 EN ESTRUCTURA SCLDADA 0600 154 09
Costes incirectos 3% 2609 3.00 783

[ Texto 1 EDSHZHZ90B ESTRUCTURA HORMIGON LOSA 60cm 2515 bytes -1l x|
AR 8 FE o~ AnxARE
Estruictura cle hormigén armads, ormada por pilares, ZUNChos ¥ Insa srmads de canto 60 o, con hormigén HA-30 Nim2, Tméx.20 mm., corsistencia blands, [sara Ure Sokrecarga de USo 520N pIaN0S ¥ memoris, vertids, viorado, riego y Curatio, con po. e &
armaciures longitudingl v transversal de diferentes didmetros del tipo B 500 S, sewin plancs de estructura, separadares & distancia més. e 50 diémetros @ 100 om. en el emparrilade inferior y 50 didmetros en el superior, .. e apeos v sopandss.

Jncluyendo p.p. de vigas, jécenas con canto hacia arriba o de cuelgue o plana, nervios, unchos, voladizos, osa de foso de ascensor y perimetro del foso, zunchos de cambio de nivel entre distintas plartas, losas de escaler o escalingta ipeldafiead de
hormign, formacion de hueco de sscensor y huscas de instalaciones, voledizos, pilares de diferertes alturas y secoiones ya sean de honmigan o metélicos y todos los elementos estructurales detallados en planos, huecos de ventilacion v de instalaciones,
pasos de bajantss con tubo de acero, incluso cortado, doblado, armado, alambre de atar v colocacian, vertido, wiorado y curado del hormigan, pp. de encofrado continuo (cusjado) ¥ desencofrado (na se uiizarén purtales para el encofrado cuando su aftura
cieba ser mayar de 3,50m o &l pesa propio del forjado sea supsrior & 0,SKHANZ, en Cuyo caso e UbIZarsn cimbras o mesas encofrantes), s como lmpieza de lechadss en pilares v muros, lfada, INcluse pp. de Unidn con estructura existerte con Skadur 32 = |

|P[Medician del presupuesto 01,/E05HZH2908 m2 ESTRUCTURA HORMIGON LOSA 60cm i [=] ]

Fase acliva N

Fase ICumemaHu I | Lnngnudl Anchural AnuralFﬁrmula | Parma\l Subluta\lld |
17 LosaFbaa [ 0
[ (T 1 7780 1,778.00 0
Bt Ded huecos a a
A1 wortacargas | -1 1200 12,00 a
5|1+ Escaleras -1 1102 -11.02 i
B A 17.07 a7 0
EOSHZHzo0E | [ [SANLAZARO 12/A/01/E0SHZH 306
&/ Inicio & O] (3  H]rRoYECTOFNAL ... | T U038136L.pd - Ad... | ) TOMOL Libre.pdf - .. | ) vigas Fakantes 201... fukocaD 2008 - [0... | Ly ozesTRucTRa [ samazaroiaer. BN 1424
" 20101122 GARAJES Toledo Rev8 Presto[2]-D:\Proyecto UPY\Prayecto original\PROYECTO NOV 2010 Presupuesto, 20101122 GARAJES Toledo Revd.pzh _[8]x]

drchivo Edicién Ver Agistentes Herramientas Macros Céleulos Informes Ventama Inkernet 7
iIDEEG®as YERE i > - BERB (> KM =2 08B W ¥
==== A@BE*E crer B0 [@HI =-

==

[Cadign INc info [ud |Rasumen | CEHPFESl PrPrEsI \mpPresl

H5T2ESTO0S urtr i |H.ARM. HA-25/B200la EN LOSAS PLANAS 1,57961| 233.12| 321 51468
[L_eE1z0 ENCOFRADO YISTO PLAND EN PARAMENTCS HORIZONTALES 2050 1485 3044
[2_Jecao0 ACERO CORRUGADO EN REDONDOS B 500 5 110000 085 9350
[ AL TALADRO DE 25 M DE DIAMETRO ¥ 30 C DE PROFLINDIDAD, 0400 193 198
[+_|Ero0s125 HORMIGON ARMADO HA-25/B/201la 1000 10046| 10045
|5_|®COSTESINDIN L 5 %  Costes indiectos 3% 2263 300 678

[ Texto 1 JH57ZEST003 H.ARM. HA-25/B,/20/11a EN LOSAS PLANAS 1836 bytes

REETE o H ¥ A&

Hormigon armado en losag planas, con HA-25/B/20/la, elaborado en central, con armadura de acero B 500 5 cortado, doblado, armado y montado, de (cuantia aproximada 110,00 kg/m3), despuntes, asnillas,
punzonamiento, refuerzos, anclajes a fojados, encofrado fendlico con una capa (Ja que da el acabado del hormigdn de tablero fendlico plastificadn), considerando una postura del mismo, masillado en todas sus juntas
fijada a tablero soporte de encofrado mediante clavos de cabeza plana, desencofrado, medios aux de encofrados para zonas vistas ha de ser nuevo a estrenar, nivelacion, piezas especiales, modulacidn, todo segin
planos e indicaciones de la D.F, aplicacidn del desencofrante, pasatubos vertido de hormigdn por cualguier medio, vibrado y curado con empleo de anti lante si fuera io, replanteo, d fo, apuntaladc
desapuntalado, if losas de fosos de ascensor descolgados ip.p. de formacién de cambios de nivel en losa y tabicas de borde con encofrado del mismo tipo, juntas de hormigonado con berenjeno con junta de goma y
Mervometal. Medido el volumen tedrice segdn planos en verdadera magnitud. Segdn normas NTE-EME, EHE,CTE e indicaciones de la D.F.

| PMedicidn del presupuesto 02/IH572EST003 m H.ARM. HA-2! 0/11a ENLOSAS PLANAS

Faseactiva [ v| w7 5%

Fese ICumemaHU | NI Lungnuul Anchural Anurach’lrmu\a | Parc\all Subtmall\d |
137961
(1_I TECHO SOTANO 3 a a
[ T I B 0z S o I
|3 1 TECHOSOTANGZ [ [ |
(I Losa platatorma elevacora 1 763 023 191 o
[5_I Losa 2 1 64.53 040 2581 a
(g_J1 1 14.03 040 S5E1 a
(r_I Losa 3 1 61.30 0.40 2452 a
Bt Losad 1] 3z 040 12543 [
2_I 1 3283 040 1313 o
10 11 Losa s 1 16133 0.50 B0 67 a
11 11 1 2897 050 1449 a
12 |1 1 1774 050 887 a
13 |1 1] 2086 050 1033 [ —
| I
JHSP2ESTOOS | [SANLAZARO1202/IHS7ZESTODS

[
&' Inicio € 0B ® M) PROYECTOFM... | ﬁu0351951‘udr7.‘.| = TOMO! Libre.p... | ) Vigas Faltantes ... | B AutoCAD 2005 ... | | 02-ESTRUCTLRA | £ SANLAZAROLE ... | £ 20101122 GA... LY SPTE]
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1.8. Documentacion de los proyectos de ejecucion.



PFC 2010-2011. Raul Peir6 Almenar

exisa

UTE CREA QUIXOTE

El
arquinver

Ambos proyectos presentan listado con datos generales y documentos que
componen el proyecto de ejecucion, a continuacion se incluyen:

APARCAMIENTO. No lo indica y si incluye, planos, pliego y presupuesto.

Hoja resumen de los datos generales:

Fase de proyecto; | Ejecucion
Titulo del Proyecto:
Emplazamiento:  UA-31 del POM

Usos del edificio
Uso principal del edificio:

Proyecto de Ejecucién de Aparcamiento de San Lazaro

Aparcamiento en San L&zaro

O residencial O turistico O transporte [ sanitario
a comercial O industrial O espectaculo O deportive
a oficinas O religicso O agricola O educacién
Usos subsidiarios del edificio:
O residencial K Garajes B Locales O Otros: Oficinas
N? Plantas Scbre rasante 0 Bajorasante: 4
Superficies
superficie total construida s/ rasante 0,00 superficie total 19.030,62 m?
superficie total construida b/ rasante 16.371,30 m* presupuesto ejecucion material 10.944 204€
Estadistica
nueva planta ) rehabilitacion || vivienda libre O nam. viviendas
legalizacion a reforma-ampliacion [0 VP publica O nom. locales
VP privada O num. plazas garaje 456
Control de contenido del proyecto:
I. MEMORIA
1. Memoria descriptiva
ME1.1 Agentes ()
ME 1.2 Informacion previa &
ME 1.3 Descripcién del proyecto (2]
ME 1.4 Prestaciones del edificio B
2. Memoria constructiva MC 2.1 Sustentacidn del edificio )
MC 2.2 Sistema estructural =
MC 2.3 Sistema envolvente =
MC 2.4 Sisterna de compartimentacion (]
MC 2.5 Sistemas de acabados B
MC 2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones =
MC 2.7 Equipamiento =
3. Cumplimiento del CTE DB-SE2.1  Exigencias basicas de seguridad estructural |
SE-AE Acciones en la edificacion X
SE-C Cimentaciones =
SE-A Estructuras de acero B
SE-F Estructuras de fabrica |
SE-M Estructuras de madera =
MNCSE MNorma de construccion sismorresistente (4]
EHE Instruccién de hormigén estructural =B
EFHE Instruccion para el proyecto ¥ la ejecucion de forjados unidireccionales [
de hormigén estructural realizades con elementos prefabricados
DBE-SI 3.2 Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio
511 Propagacién interior H
Sl 2 Propagacién exterior |
S| 3 Evacuacién H
Sl 4 Instalaciones de proteccion contra incendics =
S5 Intervencién de bomberos )
5l 6 Resistencia al fuego de la estructura )
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DB-SU3.3
su1
suz
suU3
Su4
SUs
suUs
su7
sus

DE-HS 34
HS1

DE-HR 3.5

DE-HE 36
HE1
HEZ2
HE3
HE4
HES5

Proyecto de Ejecucién de Aparcamiento de San Lazaro

Exigencias basicas de seguridad de utilizacion

Seguridad frente al riesgo de caidas

Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
Sequridad frente al riesgo de aprisionamiento

Seguridad frente al riesgo causadeo por iluminacion inadecuada

Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion

Sequridad frente al riesgo de ahogamiento
Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
Sequridad frente al riesgo relacionado con la accién del rayo

Exigencias basicas de salubridad
Proteccion frente a la humedad
Eliminacion de residucs

Calidad del aire interior
Suministro de agua

Evacuacion de aguas residuales

Exigencias basicas de proteccion frente el ruido (CA-88)

Exigencias basicas de ahomo de energia

Limitacién de demanda energética

Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)
Eficiencia energética de |as instalaciones de iluminacion
Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria
Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones

4.1 Ley de Medidas para la Calidad de la Edificacién de la C. de Madrnd
4.2 Accesibilidad

4.4 Baja Tension

4.3 Telecomunicaciones

5. Anejos a la memoria

Il. PLANCS

lll. PLIEGO DE CONDICIONES

IV. MEDICIONES

V. PRESUPUESTO

5.1 Informacion gectécnica

5.2 Calculo de |a estructura

5.3 Proteccion contra el incendio

54 Instalaciones del edificio

5.5 Eficiencia energética

56 Estudic de impacto ambiental

5.7 Plan de control de calidad

5.8 Estudio de seguridad vy salud o estudio basico, en su caso

Plano de situacion

Planc de emplazamiento
Plano de urbanizacion
Plantas generales
Planos de cubiertas
Alzados y secciones
Planes de estructura
Planos de instalaciones
Planes de definicién constructiva
Memorias graficas

Otros

Fliego de clausulas administrativas

Disposiciones generales

Disposiciones facultativas

Dispesiciones econdémicas

Pliego de condiciones técnicas particulares

Prescripciones sobre los materiales

Prescripcicnes en cuanto a la ejecucion por unidades de obra
Prescripciones scbre verificaciones en el edificic terminado

Presupuesto aproximado
Presupuesto detallado

REEEN EH NEENEE EREEEEEE

EHHE

LLnoooooooong dooooood

[N NN .
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AUDITORIO.

Hoja resumen de los datos generales:
Fase de proyecto: | Ejecucion
Titulo del Proyecto:

Emplazamiento:

Usos del edificio
Uso principal del edificio:

|| residencial
O comercial
a oficinas

Usos subsidianios del edificio:
a residencial

N® Plantas Sobre rasante

Superficies
superficie total construida s/ rasante

superficie total construida bf rasante

Estadistica

nueva planta B rehabilitacién O vivienda libre O

legalizacion O reforma-ampliacion ] VP publica O
WP privada O

Centro Regional de Expresion Artistica Quixote — C.R.E.A. Toledo

Centro Regional de Expresion Artistica Quixote-C.R.E.A.
Parcelas U1, U2 y US/ZV1 del P.ER|. San Lazaro. Toledo.

O turistico B dotacional/cultural
O industrial B espectaculo
O religioso O agricola

E Apercamientos O Usos hosteleros

B+4 Bajorasante;

576500 m2 superficie total
503,85 m2 presupuesto ejecucion material

num, viviendas
nuam. locales
nim, plazas garaje

Heja nam. 2

[ sanitario
O deportive
O educacién

O Usos anejos al
centro cultural

il

6.268,85 m2
15.401.172,77€

COLEGIO OFICIAL DE ARQGUITECTOS
DE CASTILLA-LA MANCHA

DEMARCACION DE TOLEDO

10:3.03.2009 - 200903561 |

VISADO

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS |

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANMCHA - DEMARCACION DE TOLEDO - Documento visado el 03.03.2009 con el numero 200903561
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I. MEMORIA

1. Memoria descriptiva
ME 1.1
ME 1.2
ME 1.3
ME 1.4
ME 1.5
ME1.8

MC 21
MC 22
MC 23
MC 2.4
MC 25
MC 2.6
MC 2.7

2. Memoria constructiva

DB-SE 3.1
SE-AE
SE-C
SE-A
SE-F
SE-M

NCSE
EHE

EFHE

3. Cumplimiento del CTE

DE-S| 3.2
31
S8l2
8l3
Sl4
Sl 5
86

DE-SU 3.3
su1
su2
suUz
SuU4
5US
sus
SU7
sus

DE-H53.4
H&1
HS2
HS3
HE4
HS5

DB-HR 3.5

DB-HE 3.6
HE1

Cenfro Regional de Expresion Artistica Quixote — C.R.E.A. Toledo

Heja nam. 3

Agentes

Informacion previa

Mormativa urbanistica de aplicacion
Descripcion del proyecto
Caracteristicas constructivas
Justificacion urbanistica

Sustentacicn del edificie
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1.9. Normativa de aplicacion. Cuadro comparativo.
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Fecha de visado de los proyectos:

marzo de 2009. (Auditorio) y noviembre de 2010. (Aparcamiento)

Normativa Proyecto

Normativa Vigente.

CTE La misma.

R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se

aprueba el Cddigo Técnico de la

Edificacion.( BOE nam. 74,Martes 28 marzo

2006).

EHE 99 EHE 08

Instruccion de hormigon estructural Instruccion de hormigon estructural
NCSE"00 NCSE 02

Norma de construccién sismorresistente

Norma de construccién sismorresistente

EFHE

R.D. 642/2002 Instruccion para el proyecto y
la ejecucion de forjados unidireccionales de

La misma.

hormigon  estructural  realizados  con

elementos prefabricados.

TELECOMUNICACIONES La misma.
R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre
Infraestructuras Comunes de
Telecomunicacion.

REBT La misma.
R.D. 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002,
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

RITE La misma.
Reglamento de instalaciones térmicas en los

edificios 'y sus instrucciones técnicas
complementarias. R.D. 1751/1998.

R.D. 1627/1997 Seguridad y Salud La misma.
Disposiciones minimas de seguridad y de

salud en las obras de construccion.

Decreto 158/1997 de 2 de Diciembre del | La misma.

Codigo de accesibilidad de Castilla- La
Mancha. DOCM 5 Dic.97.
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