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1. Objetivo 2. Antecedentes y situacion actual. 3. Estudios Previos.

En el presente trabajo se estudian distintas soluciones para realizar la  La "Carcel Vieja" se construyd en el afio 1929 y permanece inactivo ~ A —
rehabilitacion del forjado de primera planta del edificio de la antigua  desde el afio 1980, durante estos afos de inactividad el edificio ha sufrido A misnEme T |
prision provincial de Murcia, con la finalidad de poder conseguir que la  grandes deterioros fruto del abandono institucional. ) ! ) {1k :
"Carcel Vieja" se convierta en un espacio Sociocultural para que los
ciudadanos puedan disfrutarlo. e e T b 2vezwe| [ BrEmvEny
4. Estudio de soluciones. | — — e p—
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20 5 25 15
10 25 10 20 t i m— m N
8 2 10 4 ] i
20 12 20 12 e

HE 280 B HE 34U DB

12 9 15 3
o s s s
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 4

NUEVA CAPA DE BOVEDILLA HUECA DE
ARMADURA DE VIGUETA PN 140 MALLA ELECTROSOLDADA COMPRESION ARMADURA DE HORMIGON EN MASA '\'AV'EA'Z-'(;/;( EIBE@CJGR(;S\L;%I(#A(;?(Az
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ARMADURA DE NUEVA CAPA DE BOVEDILLA SIMPLE DE N plat VIGUETA PREFABRICADA DE ARMADURA DE DE CHAPA CONFORMANDO 12 ARMADURA ADICIONAL DE
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5. Desarrollo de la solucion adoptada. ALTERNATIVA 3 SOLUCION ADOPTADA 6. Valoracion economica
Caracteristicas de los materiales empleados: _

Hormigon HMAR: PERFIL IPN 140 BARRA DE ACERO CORRUGADO 3,000 ud Separador homologado para losa macizas 0,05 0,15 0,39%
EeS!StenC!a a fomp(esignl\:/l 200 Mpa Peso: 14.3 Kg/m EXISTENTE EN EL FORJADO PARA VICIBEL;(IIE;'I'?\EIE',I\'IEMO MAIE)LEL?SE)L(E%TERX(I)SS'IPELI\?'I'AEDA 0,017 | m3 BASADO EN ELABORACION UPV 1700 28,33 | 73,81%
esistencia a traccion: pa Area: 18.2 cm2 RESISTIR MOMENTOS NEGATIVOS
Consistencia Fluida Inercia X. 572 cmd 0,003 m3  Agua 0,76 0,00 0,01%
Inercia Y: 35.1 cm4 CAPA DE HORN“GON BOVEDILLA SIMPLE 0,004 h Camion bomba 86,14 0,34 0,90%
Acero: Momento inercia X: 81.8 cm3 HMAR CAPA DE COMPRESION DE CERAMICA MACIZA 0,362 h  Oficial 12 estructurista 15,02 5,44 | 14,16%
Barras Corrugadas: B-500 S Momento inercia Y: 10.6 cm3 EXISTENTE 0,300 kg  PRODUCTO PARA ASEGURAR TRANSFERENCIA | 9,3 = 2,79 | 7,27%
Perfil laminado en caliente: S275JR Radio de inercia X: 3.18 cm :
Radio de inercia Y- 0.90 cm 2,000 ud Clavo de acero galvanizado 0,15 0,30 0,78%
Bovedilla: _ 2,000 ud | Cartucho de pdlvora para fijacion 0,11 0,22 0,57%
:;/'ac'zgs WN/m3 | : : : : o ‘ : e -~ - 1,100 %  Medios auxiliares 39 0,43 1,12%
eso m suma partida 38,01 = 99,00%
Costes indirectos 0,38 1,00%
— R
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° ~ PARTIDA  MEDICION(m2)  PRECIO(€/m2)  COSTE(§)
« Rehabilitacién 484,00 38,39 18.579,06

COSTE TOTAL DE REHABILITACION 18.579,06
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