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ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 4

Características de los materiales empleados:

Hormigón HMAR:

Resistencia a compresión: 200 Mpa

Resistencia a tracción: 7 Mpa

Consistencia Fluida

Acero:

Barras Corrugadas: B-500 S

Perfil laminado en caliente: S275JR

Bovedilla:

Maciza

Peso 25 kN/m3

PERFIL IPN 140

Peso: 14.3 Kg/m

Área: 18.2 cm2

Inercia X: 572 cm4

Inercia Y: 35.1 cm4

Momento inercia X: 81.8 cm3

Momento inercia Y: 10.6 cm3

Radio de inercia X: 3.18 cm

Radio de inercia Y: 0.90 cm

ALTERNATIVA 3 SOLUCIÓN ADOPTADA

1. Objetivo
En el presente trabajo se estudian distintas soluciones para realizar la
rehabilitación del forjado de primera planta del edificio de la antigua
prisión provincial de Murcia, con la finalidad de poder conseguir que la
"Cárcel Vieja" se convierta en un espacio Sociocultural para que los
ciudadanos puedan disfrutarlo.

2. Antecedentes y situación actual.
La "Cárcel Vieja" se construyó en el año 1929 y permanece inactivo
desde el año 1980, durante estos años de inactividad el edificio ha sufrido
grandes deterioros fruto del abandono institucional.

3. Estudios Previos.

4. Estudio de soluciones.

5. Desarrollo de la solución adoptada. 6. Valoración económica
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