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Vista ¢/ Torre de la Marquesa. Vista a Av. General Primo de Vista ¢/ Dr..Juménez Diaz: Av. General Primo de Rivera.
Rivera.

Patio exterior de la Prision.
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Vista de un lado de la fachada
principal.

Vista de un lado de la fachada
principal.
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Vista de la antigua prision. Fachada del edificio de
COrTeos.

Fachada del edificio de Vista a Av.Juan Carlos |. Vista zona aparcamiento. Vista fachada de corrreos y
COITEOS. aparcamiento.

Vista calle‘Rio Argos. Vista’muro prision. Vista calle Rio Argos. Vista muro prision. Vista c/ Torre de la marquesa. Calle Torre de la marquesa.
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% Muros de carga existentes a demoler
I Tabiqueria existente a demoler 15,13 10,94

m Fachada existente
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9,42 18,43 9,42

22,78

SUPERFICIE DE REFUERZO|DEL FORJADO = 484 m2

LEYENDA

w Muros de carga existentes a demoler ~ [///7] Capa de compresion a reforzar 1 5,62
tE Tabiqueria existente a demoler
m Fachada existente

Cotas en metros

TiTULO:

ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA LA REHABILITACION DE LOS FORJADOS
DE LA ANTIGUA PRISION PROVINCIAL DE MURCIA

DEMOLICIONES A REALIZAR EN
PRIMERA PLANTA

JUNIO 2019
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Refuerzo en cara inferior de Refuerzo en cara inferior de ‘ ’
vigueta existent.e con IPE120 vigueta existent_e con IPE120 L ||
——en—tGda-su-Leng#ud—:Dl——en-toda-su-Longm-" T T
‘ REFUERZO EN CAPA SUPERFICIAL CON
I HORMIGON HMARFV CON CONSISTENCIA Refuerzo en caral inferior de
FLUIDA CON UNA RESISTENCIA vigueta existente con IPE120
| CARACTERISTICA DE 200 Mpa : | en toda su longityd

ESCALA: PROYECTO:

LT SANCHEZ JUAN NAVARRO GREGORI JULIO 2019 INFERIOR DEL FORJADO

DE VALENCIA

-‘_'.’\'-”‘/.Oéh JUAN ANTONIO MATEU REFUERZO EN LA CARA g l 1:100 ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA LA REHABILITACION DE LOS FORJADOS

DE LA ANTIGUA PRISION PROVINCIAL DE MURCIA




626 186 148 544,37 530 561.,6 134
52,63 566,92
HE 160 B HE 1208 _ HE120B . HE 120 B
_ 'S{(\ © QQ)/
&l | |9 o <
\9 i N & /
| m m m - m
S & 8 3 HE 240 B HE 220 B HE 200 B 74 §
Ll Ll Ll ] Ll
T T
HE 200 B H
' HE 180 B
&
o
= m o m &
| 3 o d o o w
ol @ = all]8 Q q © Q X @
X o o o = N o
N Q & S w T 4 £ T Q
w o w < w
T T T N T
&
[ — —IT 2xHE 280 B([]) 2xHE 280 B([]) T
2xHE 100 B([]) O 2xHE 100 B([]) HE 240 B HE 220 B HE 260 B
g [an] [ai
[a1] o E
od o 2 N i o
9 Q w T i Q
T N HE 120 B HE 120 B T
S
3
HE 120 B HE 120 B - HE 120 B HE 120 B
I O (]
[an] m
o = P
o oM 8 N S = m
g o m w w o o
Q o T T I Q
4 B 0 ¢
L
T T
X HE 200 B HE 260 B &
HE TZU DB
2xHE 140 B([]) 2xHE 140 B([])
n 2xHE 300 B([]) ;:1 I n =
m m
o o
«@ o o
Sr L L
N T I
Ll
NI N
N
1]
4 m HE 200 B HE 260 B HE120B T
S
£
HE 280 B HE 3408
950.9 484 684.98 481,02 950

Cotas en centimetros

PROYECTO:

ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA LA REHABILITACION DE LOS FORJADOS
DE LA ANTIGUA PRISION PROVINCIAL DE MURCIA

ESCALA:

DEMOLICIONES A REALIZAR
EN PLANTA BAJA

JUAN ANTONIO MATEU
SANCHEZ

JUAN NAVARRO GREGORI JULIO 2019 1:100

J 7 UNIVERSITAT
POLITECNICA
DE VALENCIA




12,84

% Caracteristicas de los materiales empleados:

Hormigén HA-25/B/12/l1a:
Resistencia a compresién: 25 Mpa
Consistencia Blanda

Malla electrosoldada: Escala 1:2'5
ME 20*20 @ 6-6

H L Acero utilizado B 500 T

Perno de anclaje:
@12 con cabeza

m

3,73

Acero:
Barras Corrugadas: B-500 S
o Perfil laminado en caliente: S275JR S E—

Bovedilla:
Maciza
l Peso 25 kN/m3

0,57

PERFIL IPN 140
= Peso: 14.3 Kg/m
Area: 18.2 cm2
Inercia X: 572 cm4
Inercia Y: 35.1 cm4
Momento inercia X: 81.8 cm3
|_ Momento inercia Y: 10.6 cm3
— Radio de inercia X: 3.18 cm B
Radio de inercia Y: 0.90 cm Escala 1:2'5
Escala 1:200

14

ARMADURA DE VIGUETA IPN 140 MALLA ELECTROSOLDADA
NEGATIVOS @8 EXISTENTE ME 20 X 20 @6-6 B 500T 6 X 2

ARMADURA DE NUEVA CAPA DE BOVEDILLA SIMPLE DE

NEGATIVOS 206 COMPRESION CERAMICA MACIZA
HA-25/B/12/lla

21

14

71,06 71,06
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PROYECTO:
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7,08

i_ —= 7 FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
AN Fabricante: GALLIZO T-21 25+5 H x 70
- — Tipo de bovedilla: De hormigon
i § Canto del forjado: 30 = 25 + 5 (cm) o
Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble) -
Hormigdn obra: HA-25, Yc=1.5 -
Hormigones viguetas: HA-45, Yc=1.5 -
I Acero pretensar: FYK=1580 Mpa <
. = L 7| Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15 s
Peso propio: 3.71 kN/m2 (simple) y 4.19 kN/m2 (doble)
| 11,15
! 53.08 Escala 1:2'5
I
i o
T
|
| 1,49
| -
AN
/ ~— \ gh
0 / (— \
To]
To]
N
I_ 58,71
- _>
Escala 1:200 Escala 1:5
NUEVA CAPA DE BOVEDILLA HUECA DE
COMPRESION HORMIGON EN MASA MALLA ELECTROSOLDADA @
HA-25/B/12/lla ARMADURA DE ME 20 X 20 &6-6 B 500T 6 X 2
NEGATIVOS 206
ARMADURA DE
POSITIVOS 206 VIGUETA PREFABRICADA DE

HORMIGON PRETENSADO

30

24,32

11,15

62,73
71,06 71,06
ESCALA: PROYECTO:
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12,84

>
) [ Caracteristicas de los materiales empleados:
= = Hormigon HMAR: ™
5 Resistencia a compresion: 200 Mpa c',\,
| Resistencia a traccién: 7 Mpa
! Consistencia Fluida Escala 1:2'5
! Acero:
o = - = Barras Corrugadas: B-500 S
| Perfil laminado en caliente: S275JR
I
y Bovedilla:
! Maciza
i Peso 25 kN/m3 —
T a
I
[
PERFIL IPN 140
| Peso: 14.3 Kg/m 0,57
| Area: 18.2 cm2 <
. Inercia X: 572 cm4 =

Inercia Y: 35.1 cm4

Momento inercia X: 81.8 cm3

Momento inercia Y: 10.6 cm3

Radio de inercia X: 3.18 cm

Radio de inercia Y: 0.90 cm
L _> A ‘

Escala 1:200 Escala 1:2'5
BARRA DE ACERO CORRUGADO
EXISTENTE EN EL FORJADO PARA VIGUETA IPN 140 MALLA ELECTROSOLDADA
RESISTIR MOMENTOS NEGATIVOS EXISTENTE DE 15 X 15 EXISTENTE
CAPA DE HORMIGON BOVEDILLA SIMPLE DE
HMAR CAPA DE COMPRESION CERAMICA MACIZA
EXISTENTE

19

14

71,06 71,06

Escala 1:5
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|_ — > Forjado colaborante Malla electrosoldada:

EUROMODUL 44 posicion u ME 15x15 & 6-6
—_—
N y———n EUROPERFIL - HARONVILLE Acero:
= Caracteristicas de los materiales: B500T

Armadura positivos:

! Acero 12

: Losa mixta de 17 cm de canto Armadura de negativos:

; Espesor: 0,75 mm 12

: g Altura de perfil: 44 mm de altura de perfil

i Intereje: 171 mm Caracteristicas del forjado:
= P - Ancho superior: 53mm
i Hormigon HA-25/B/12/11a: Ancho inferior 71mm
Resistencia a compresién: 25 Mpa Tipo de solape lateral: Superior
Consistencia Blanda Limite elastico: 3261,98 Kp/cm2
Peso superficial: 7,67 kg/m2
— 1 E—— 1| Momento de inercia:31.16 cm4/m
Méodulo resistente 15.12
11,9
: i :
|
— —— _F
17,2
VOLUMEN PARA RELLENO ARMADURA DE
DE CHAPA CONFORMANDO NEGATIVOS 55008 ARMADURA ADICIONAL DE
ARMADURA DE EL FORJADO CON HA-25 POSITIVO B-500S @12
FISURACION B-500S

235/15CM CHAPA GRECADA TIPO

EUROMODULAR 44

17

17,2 53
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02 Trabajos de ejecucion de la demolicion de los muros de carga.

FECHA:

: PROCESO CONSTRUCTIVO
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01 Trabajos de ejecucion de la demolicion de la cubierta.

PRIMER FORJAD(S
QCULTO.
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03 Trabajos de ejecucion de la demolicion de escaleras y particiones.
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PRIMER FORJADO SR PRIMER FORJADO
QOCULTO. | / QOCULTO.

04 Trabajos de demolicién de los muros de planta baja. 05 Trabajos de excavacion, vaciado de la camara.

PRIMER FORJADO A _ PRIMER FORJADO
QCULTO. : , / OCULTO.

e e
G I

-_—

07 Trabajos de ejecucion de la cimentaciones.
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PRIMER FORJADO
OCULTO.

PRIMER FORJADO
OCULTO.

Ly
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09 Trabajos de ejecucion de pilares en planta baja.

08 Trabajos de ejecucion del forjado sanitario.

ST

T,
VARV U OINCIDEN e

U Refuerzo de la capa de compresion del forjado de primera planta

Apertura de huecos.
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15| Estado final de la antigua prisién provincial de Murcia.
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