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1 OBIETO

En el presente anejo tiene como objeto determinar la procedencia de los materiales que se
van a utilizar la construccién de la dérsena del puerto de El Perell6.

2 MATERIALES EXISTENTES

2.1 ARENA

Las principales canteras de este arido se concentran en el término de Torrente, y en el
término de Paterna, donde se explota una formacién de edad Mioceno superior (Tortoniense)
por areniscas, arenas limosas, limos arenosos y arcillas mds o menos calcdreas. Localmente
pueden aparecer margas formadas por cretosas, blancas.

A techo de esta unidad aparecen calizas lacustres, masivas, oquerosas, con lentejones
arcilloso-margosos. Los niveles mads arcillosos son utilizados como material de relleno de obras.
El Equivalente de Arena de estos materiales oscila entre 17-30%

2.2 GRAVA

La zona contiene importantes reservas de gravas y arenas correspondientes a los depdsitos
aluviales y terrazas de los rios Mijares, Seco, Palancia y Turia. Igualmente, hay que considerar
los depésitos de mantos de arroyada, constituidos por conglomerados y arcillas con niveles de
cantos.

2.3 ARENISCA

Las areniscas del Buntsanstein, de tonos rojos, violdceos y blanquecinos, son utilizadas como
piedras de construccién especialmente en pavimentacién, concentrandose las explotaciones en
el area de Estivella y Gatova.

2.4 CALIZASY DOLOMIAS
Las explotaciones de estas rocas aprovechan los materiales del Muschelkalk, Lias, Doggery
en menor grado, Mioceno.

e Dolomiasy calizas dolomiticas del Muschelkalk

El Muschelkalk, tanto en su tramo inferior como superior, esta constituido esencialmente
por dolomias. El area donde presenta su maximo espesor corresponde a la Sierra de Espadan,
situandose la mayor parte de las explotaciones en las areas marginales de dicha sieera. Las
explotaciones activas se situan en Chilches, Sagunto y Estivella.

Los valores del coeficiente de desgaste de Los Angeles se mueven entre 20-29%
e (Calizas de Lias

Los afloramientos del Jurasico inferior se presentan muy fragmentados, ocupando puntos
dispersos de la mitad noroccidental de la hoja, situdndose las explotaciones sobre las
formaciones eminentemente calcareas y, en menor grado, sobre las calizas-dolomiticas.
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La produccién en la zona se concentra en 3 explotaciones activas situadas en Chilches, Vall
d’Uxé y Bétera-Naquera.

El coeficiente de desgaste de Los Angeles presenta valores del orden de 26-28%
e (alizas de Dogger

La produccion en el Dogger se concentra, por un lado, en un punto de extraccion situado en
la montafia de La Pedrera, 2 km al noroeste de Sagunto, y, por otro lado, en las explotaciones
que se concentran en el término de Ribarroja. Su coeficiente de desgaste oscila entre 25-32%.

e C(Calizas de Mioceno Superior

La explotacion de las calizas algales del Mioceno superior no reviste importancia en la
actualidad. Litolégicamente se trata de calizas recristalizadas y localmente dolomitazadas, con
aspectos oquerosos y estratificacion masiva.

2.5 CUARCITAS
Las cuarcitas paleozoicas estdn escasamente representadas en el dmbito de la zona
presentado afloramientos muy reducidos.

En el Barranco de Artana, se explota uno de los pocos afloramientos existentes en la Sierra
del Espadan. El material, triturado en cantera, es comercializado para balasto y gravas para
mezclas asfalticas. Marginalmente, los estériles son utilizados como zahorras.

El coeficiente de desgaste de Los Angeles es de 18% para estos materiales.

3 UsOS Y DESTINOS DE LA PRODUCCION

3.1 ROCAS DE CONSTRUCCION
Las calizas lacustres del Mioceno superior aflorantes en el drea de Paterna son explotadas
para la obtencidn de bloques y sillares para construccion.

Las areniscas rojas del Buntsandstein, son explotadas para la obtencion de losas, utilizadas
sin recuadrar en pavimentacién. Los puntos de explotacidon se hallan concentrados en la zona de
Estivella, tratdndose de canteras de pequefias dimensiones, intermitentes, que trabajan con
medios muy rudimentarios sin poder garantizar un suministro industrial de este material.

La utilizacidon de calizas para mamposteria es igualmente frecuente, si bien no se pueden
asignar valores ni puntos fijos de produccion.

3.2 ARIDOS NATURALES
La produccién se centra en el sector suroeste de la hoja, donde se extraen arenas en
depdsitos miocenos con destino a la construccién en Valencia y poblaciones cercanas.

Las reservas de aridos naturales son especialmente importantes en los depédsitos de terraza
de los principales rios. Su utilizacién estuvo ligada a ala realizacion de grandes obras de
infraestructura, no existiendo en la actualidad explotaciones activas.
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3.3 ARIDOS TRITURADOS
La produccion de aridos triturados se basa en la utilizacidon de las calizas dolomiticas y
dolomias del Muschelkalk, calizas del Lias y cuarcitas paleozoicas.

Como punto de referencia de la calidad de los aridos puede tomarse el coeficiente de
desgaste de Los Angeles. Los valores mas bajos corresponden a las cuarcitas (18%). Las dolomias
del Muschelkalk presentan minimos del 20%. Los niveles calcdreos del Lias y Dogger presentan
valores mas altos y homogéneos (26-29%).

Estos aridos son utilizados como balasto (cuarcitas), subbases granulares, firmes, mezclas
bituminosas, hormigones, prefabricados, etc.

3.4 CEMENTO
El principal centro de producciéon de cemento corresponde a la fabrica de LafargeHolcim,
situada en Sagunto.

Se explotan con destino a este sector las calizas del Dogger. A esta produccidn hay que
afiadir la extraccién de margas arcillosas precedentes de depdsitos miocenos del drea de
Algimia de Alfara.

4 UBICACION DE EXPLOTACIONES

En los planos adjunto, perteneciente a las Hojas 55-56 de la Serie de mapas de Rocas
Industriales del Instituto Geoldgico y Minero de Espafia, se han remarcado las explotaciones de
materiales susceptibles de ser utilizados en la construccion de las obras que comprenden este
Proyecto.

Como criterios de seleccidon de las principales canteras que podran suministrar materiales a
la obra, se han seguido los siguientes:

e Delimitacién de un area contenida en un radio de 60 km alrededor de Valencia

e Estado de la explotacidn en actividad y con requisitos legales y ambientales en vigor.

e Adaptacion de las caracteristicas técnicas del material a las especificaciones del proyecto
e Inexistencia de usos predominantes o exclusivos del material disponible

Las explotaciones relacionadas en la lista adjunta satisfacen los criterios expuestos
anteriormente y son, por tanto, de potencial utilizacion para la extraccion de material con
destino a las obras.

Tabla 7.1. Ubicacion canteras a explotar

Cantera Localizacion Propiedad

Porvenir Riba-Roja del Turia Aristaria, S.L.

Carasoles Riba-Roja del Turia Corporacién F. Turia, S.A.
5 HORMIGON

Como criterios para la seleccidn de las plantas de hormigdn que son susceptibles de ser
utilizados para el suministro en este Proyecto son los siguientes:
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e Delimitacién de un area contenida en un radio de 60 km alrededor de la zona

e Adaptacion de las caracteristicas técnicas del hormigdn a las especificaciones del
proyecto.

e Requisitos legales y ambientales en vigor

Las plantas de hormigdn relacionados en la lista adjunta satisfacen los criterios antedichos
y son, por lo tanto, de potencial utilizacién para el suministro en la obra.

Tabla 7.2. Ubicacion plantas de hormigon

Cemex Pol. Ribarroja del Turia
Hormigones del Vinalopd, S.A. Pol. Picassent
Hanson Hispania, S.A. Sedavi
LafargeHolcim Algemesi

6 PREFABRICADOS

Para el suministro de material prefabricado utilizaremos la empresa Pacadar, ubicado en
Bufiol.

7 VERTEDEROS

Como criterios de seleccidn de los vertederos que son susceptibles de ser utilizados para la
construccion de este Proyecto son los siguientes:

e Delimitacién de un area contenida en un radio de 60 km alrededor de la zona
e Estado del vertedero y con requisitos legales y ambientales en vigor.

Los vertederos relacionados en la lista adjunta satisfacen los criterios antedichos y son, por
tanto, de potencial utilizacién para el vertido del material sobrante.

Tabla 7.3. Ubicacion vertederos

Reciclajes del Mediterraneo, S.L. Carlet
Explotaciones Xuquer, S.L. Alzira
Ricardo Chanza e Hijo, S.L. Monserrat

Gestidn Integral de Residuos Sdélidos Guadassuar
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