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ANEXO N2 6. EVACUACION DE AGUAS
PLUVIALES

1. OBIETO
En este anexo se recogen las soluciones a los problemas de evacuacién de

aguas que puedan surgir en nuestro tramo de estudio.

Antes de proceder a dar solucién a cada punto de conflicto, debemos ser
conscientes que cada problema que surja, todas las soluciones que se

planteen deberan ir debidamente justificada y calculada.

En nuestro caso, se va obviar el cdlculo de estas soluciones, debido a que

no es el objeto de nuestro trabajo.

La normativa a emplear en el caso que deseemos dimensionar estos

sistemas es la Instruccidn 5.2.1.C. Drenaje Superficial.

2. EVACUACION DE AGUAS EN LA MEDIANA
Todas las vias se proyectan con un bombeo, que es la pendiente que se da
a la via para que en caso de lluvia, evitar que se acumule el agua en la

carretera y pueda llegar a ser un problema para el usuario.
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En nuestro caso, antes de la actuacion el punto mas alto era la zona
central de aparcamientos en el paseo de la Alameda. Cuando se ejecuta la
construccion de la mediana la evacuacién de aguas vendria impedida y se

produciria un cuenco en la zona central.

La solucién que se estudia es la instalacién de un caz en cada lado de la
mediana, ejecutado por una rigola. Dicha rigola tendrd una pendiente a
dos aguas, es decir, en el punto central de cada tramo de mediana sera el
punto mas alto y la pendiente serd hacia los puntos alejados de la

mediana.

El caz tendrd una cierta pendiente que viene determinado por la
normativa, y que el agua ira a unos sumideros que se colocaran en funcidn

del agua a desaguar y que también se debera calcular.

Por ultimo, los sumideros recogeran el agua que llevaran a la red de aguas
pluviales de la zona del Paseo de la Alameda, esa conexidn se ejecutara
mediante una arqueta que estarad en cada extremo de la mediana. Para
ubicar el tramo de canalizacién se debera consultar al Ciclo Integral del
Agua en Valencia, que son el organismo encargado de estas instalaciones.
Se contactaria con ellos, y nos facilitarian unos planos que contienen
informacién detallada en relacién a los sistemas de abastecimiento de

agua y saneamiento de la ciudad de Valencia.
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La solucidn ira grafiada en los planos y se incorporara en el presupuesto

del trabajo.

3. EVACUACION DE AGUAS EN EL CARRIL CICLISTA EN LOS
TRAMOS 1,2Y3

La evacuacién de las aguas del carril ciclista de los tramos 1,2 y 3 se

realizard mediante la ejecucion de una pendiente de bombeo del carril.

Nuestro carril cuenta con un ancho constante de 2,50 metros, por ello se
ejecutara una pendiente del 3% siendo mas que suficiente para evacuar el

agua, y evitar que se acumule en el carril.

La solucidn ird grafiada en los planos de seccidn y se incorporara en el

presupuesto del trabajo.

4. EVACUACION DE AGUAS EN EL CARRIL CICLISTA EN EL
TRAMO 4

En este apartado se resuelve el problema de evacuacién de aguas

pluviales del ultimo tramo de carril ciclista del trabajo.

La solucién serd muy similar a la que se plantea en la mediana, es decir,
para evacuar las aguas serda mediante la instalacién de una rigola junto a la

acera que existe anexa al carril bici.
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El carril bici dispondra de una pendiente de bombeo del 3%, y que llevara
toda el agua al borde interior del carril bici. Para evitar la acumulacién de
agua se dispondra de menor distancia entre los sumideros, es decir, habra
mayor numero para que los dias de grandes precipitaciones no se
produzca una gran acumulacidon de agua. Los sumideros conduciran el
agua hacia donde se sitle la red de saneamiento de ese tramo, que se

sabra cuando tengamos disponibles los planos de Ciclo Integral del Agua.

Para visualizar mejor la solucion se deberan ver los planos de seccién del

trabajo, ademas de ver el presupuesto del mismo.
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