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Durante las lluvias acaecidas en los meses de noviembre y diciembre de 2016 los problemas de
asiento que sufria la plataforma del T.M. de Teruel se aceleraron notablemente. Asi mismo, el
temporal de frio y nieve del mes de enero de 2017 agravé la situacion. Esta acumulacion de
circunstancias hace necesaria una actuaciéon de emergencia para garantizar la seguridad de la linea.

DESCRPCION

Terraplén situado entre los PKs
133+180 y 133+925 que delimita
con el puente de la Rambla de
Caladin. Posee una longitud
aproximada de 60 y una altura
maxima de 15 m. El espesor de
balasto es variable alcanzando
el metro de espesor a causa del
vertido con intencién de nivelar
la-via.

PROBLEMATICA
Fenémenos de asiento acelerados y ‘acumulandose de
manera mas acusada. Especialmente preocupante los
asientos junto al estribo del puente (de entre 50-80 cm).
Situacion que se ha intentado solventar hasta ahora
mediante el vertido de balasto con intencion de mantener la
geometria.

Tras la elaboracion de trabajos de investigacion del terreno
se ha definido como origen de los problemas de asiento el
relleno antrépico del terraplén. En este los ensayos DPSH
han devuelto golpeos de entre 1 a 5.

SOLUCION A

SOLUCIONES PROPUESTAS
Se han estudiado 3 soluciones:
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«» Solucion A. Plataforma micropilotada
¢ Solucion B. Mejora del terreno mediante columnas de grava
< Solucion C. Mejora del terreno mediante columnas de médulo controlado

ESTUDIO DE SOLUCIONES

Las soluciones se han comparado tanto técnica como econémicamente. Para ello se le ha asignado un peso de 40 ptos. a la hérfe técni_ca""y urrpeso de 60 ptos. a la econémica

VALORACION TECNICA VALORACION ECONOMICA

PARAMETRO P POSICION 1° 2°
Efectividad (15 ptos) SOLUCION [

B
Plazo (10 ptos) COSTE 358.006,48€ | 359.636,79€ | 402.297,24€

PUNT. PARTE c | B [
ECONOMICA 60ptos | 59 ptos [

. A_ [ = [I—C
PUNT. PARTE TECNICA 3Bptos | 12ptos | Z6ptos

PUNTUACION GLLOBAL |

A B c

91 ptos 71 ptos 86 ptos

SOLUCION PROPUESTA

Como se ha indicado se ha considerado que la solucién mas 6ptima es
la A.

Las caracteristicas de esta son:

«. Ejecucion de 3 losas de HA. Dimensiones 20x5,5x0,55 m

« Ejecucion de 120 micropilotes verticales de 200 mm. 20 por losa.

« Ejecucién de 12 micropilotes inclinados 30° de 200 mm. 4 por losa.
« Penetraciéon de micropilotes en el estrato competente de 9 m.
Mediante esta solucion se lograra la resolucion del problema ya que la
plataforma dejara de estar soportada por el nucleo del terraplén a estar
soportada por el estrato competente.
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