
Trabajo de Fin de Grado: Estudio de soluciones para mejora de terraplén sobre el que asienta la plataforma ferroviaria entre los 
P.K. 133+180 y 133+925 de la línea Teruel-Sagunto en el T.M. de Teruel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 



Trabajo de Fin de Grado: Estudio de soluciones para mejora de terraplén sobre el que asienta la plataforma 
ferroviaria entre los P.K. 133+180 y 133+925 de la línea Teruel-Sagunto en el T.M. de Teruel 

 

 

 

ÍNDICE PLANOS 
1. LOCALIZACIÓN 

2. SOLUCIÓN A 

3. SOLUCIÓN B 

4. SOLUCIÓN C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Trabajo de Fin de Grado: Estudio de soluciones para mejora de terraplén sobre el que asienta la plataforma ferroviaria 
entre los P.K. 133+180 y 133+925 de la línea Teruel-Sagunto en el T.M. de Teruel 

 

 

 

 

 

 

1. LOCALIZACIÓN 
 

 

 



TÍTULO:

ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA MEJORA DE TERRAPLÉN SOBRE
EL QUE ASIENTA LA PLATAFORMA FERROVIARIA ENTRE LOS P.K.
133+180 Y 133+925 DE LA LÍNEA TERUEL-SAGUNTO EN EL T.M. DE
TERUEL

AUTOR:

GABRIEL CALAP QUINTANA

TÍTULO DEL PLANO:

LOCALIZACIÓN

ESCALA:

VARIOS

Nº DE PLANO:

1

VALENCIA

CASTELLÓN DE LA PLANA

TERUEL

TERUEL
ZONA DE ACTUACIÓN
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2. SOLUCIÓN A 
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ESTUDIO DE SOLUCIONES PARA MEJORA DE TERRAPLÉN SOBRE
EL QUE ASIENTA LA PLATAFORMA FERROVIARIA ENTRE LOS P.K.
133+180 Y 133+925 DE LA LÍNEA TERUEL-SAGUNTO EN EL T.M. DE
TERUEL

AUTOR:

GABRIEL CALAP QUINTANA

TÍTULO DEL PLANO:

PLANTA GLOBAL SOLUCIÓN A

ESCALA:

1:500

Nº DE PLANO:

PLANTA GLOBAL SOLUCIÓN A
ESCALA 1:500
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133+180 Y 133+925 DE LA LÍNEA TERUEL-SAGUNTO EN EL T.M. DE
TERUEL

AUTOR:
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DETALLES LOSA. SOLUCIÓN A
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133+180 Y 133+925 DE LA LÍNEA TERUEL-SAGUNTO EN EL T.M. DE
TERUEL

AUTOR:

GABRIEL CALAP QUINTANA

TÍTULO DEL PLANO:
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SOLUCIÓN A

ESCALA:
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MICROPILOTE

--- ɣs=1,1Unión roscada

fck: 30 MPa

ACERO B-500S

0,01

0,
3

0,3

2.3



Trabajo de Fin de Grado: Estudio de soluciones para mejora de terraplén sobre el que asienta la plataforma ferroviaria 
entre los P.K. 133+180 y 133+925 de la línea Teruel-Sagunto en el T.M. de Teruel 

 

 

 

 

 

 

3. SOLUCIÓN B 
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AUTOR:
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DETALLES SOLUCIÓN B. MEJORA DE
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ESCALA: Nº DE PLANO:
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TERUEL

AUTOR:

GABRIEL CALAP QUINTANA

TÍTULO DEL PLANO:
DETALLES SOLUCIÓN B. MEJORA DE
TERRENO MEDIANTE COLUMNAS DE
GRAVA

ESCALA:

VARIOS

Nº DE PLANO:
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ESCALA 1:175

SECCIÓN TRANSVERSAL COLUMNAS DE GRAVA
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4. SOLUCIÓN C 
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AUTOR:
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AUTOR:
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