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Para soportar el encofrado de madera de la lamina de hormigdén armado con fibras se colocaron torres de
cimbrado y vigas de madera en las direcciones de los ejes de los paraboloides. Las torres estaban formadas
por moédulos de estructuras tubulares de 1,5 x 1,5 x 1,5 m, acoplados y agrupados unos sobre otros para
formar la estructura matriz de la cimbra y generando una estructura ortogonal. Cada torre termina con un
sistema de husillos en su parte superior para asegurar y nivelar el encofrado. La elevacion de cada husillo fue
ajustada considerando las coordenadas de posicion y la geometria de la lamina.

Las Torres fueron dispuestas en dos grupos:

- El primer grupo sostenia el encofrado de los nervios radiales y consistia en torres localizadas en circulos
conceéntricos bajo los nervios de la lamina. Este encofrado de los nervios fue el Unico elemento de la
estructura portante que tiene forma curva, todos los demas elementos eran rectos.

- El segundo grupo sostenia el encofrado de los lobulos de la ldamina. Consistian en torres localizadas a lo
largo del eje X o Y en Iébulos de paraboloides hiperbdlicos alternos. Simétricos dos a dos con respecto a
cada eje de nervio.

Las estructuras de los lobulos contiguos son simétricas respecto al eje del nervio que los separa. De esta forma
se consiguid que la direccion de las torres coincidiese con la direccién de las generatrices del paraboloide
hiperbdlico, lo que facilitd el proceso de construccion del encofrado.

La armadura principal de los nervios se realiz6 a pie de obra, elevandolo y colocandolo en cada nervio. El proceso
de instalacion y colocacion de nervios fue de uno a uno. Ademas se colocaron refuerzos en los nervios mediante
armadura de montaje para reforzarlos durante el proceso de izado y colocacion.

Los lébulos se armaron con malla de 15 x 15 cm realizada con barras de diametro 8 mm electrosoldadas.

El proceso de hormigonado fue llevado a cabo por proyeccion de hormigdon por via seca, y la empresa
encargada de realizarla fue Hormigones proyectados S.L. Primero se hormigond la clave de la cubierta para
lograr una junta uniforme en dicha zona. Una vez hormigonada la clave se procedié al hormigonado de los
nervios. Hormigonados los nervios se procedio al hormigonado de los I6bulos. Estos se realizaron dividiendo SECC|ON
cada lébulo en partes o calles (o fajas), para que las juntas de hormigonado coincidiesen con las generatrices.
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EL DESCIMBRADO

El orden de desencofrado fue el siguiente:

@REFUERZO

212 A15 1. Se procedié al descimbrado de los I6bulos, dejando apeados los nervios de la estructura, de la

-,/ [oINE siguiente forma: Se hacia un Iébulo y después su opuesto. Lo que se pretendia con esto es que no
enfrase en carga un nervio y su opuesto no, es decir, si se hubiesen descimbrado un ldbulo vy su
adyacente, el nervio entre ambos hubiese enfrado en carga, y su opuesto no. Para evitar la

N Al Bhse asimetria se descimbraron los Idbulos con sus opuestos inmediatamente después. LOS ACABADOS

@ @8A15 (INF) . s . . o . .
(ARMADO BASE) 2. Se procedid con el descimbrado de los nervios desde el centro de la Idmina hacia el exterior vy las

‘ deformaciones obtenidas en los puntos representados en el plano fueron prdcticamente nulas.
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