MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo Descripcién Uds Longitud | Anchura| Altura Parciales | Cantidad Precio Importe
CAPITULO CAP. 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
ECAD.2b m3 Retirada tierra vegetal mecanico
Retirada y apilado de capa
de tierra vegetal, realizada
con medios mecanicos.
1 37,500 15,093 0,250 141,497
141,497 2,90 410,34
ECAE.1bbb m3 Excv blandos pala c/carga
Excavacién a cielo abierto re-
alizada por debajo de la cota
de implantacion, en terrenos
blandos, con medios meca-
nicos, pala cargadora, inclu-
so ayuda manual en las zo-
nas de dificil acceso, limpie-
za y extracion de restos y car-
ga directa sobre transporte,
segln NTE/ADV-1.
1 16,700 8,500, 2,800 397,460
1 7,300 4,000, 2,800 81,760
1 17,500 2,800, 4,000 98,000 (b*c/2)*d
577,220 1,66 958,19
ECAT.1bdcb m3 Transp tierra 10km s/carga
Transporte de tierras de
densidad media 1.50 tm3,
con camién volquete de car-
ga maxima 30 t., a una dis-
tancia de 10 km., con veloci-
dad media de 40 km/h., con-
siderando tiempos de carga,
ida, descarga y welta sin in-
cluir carga.
P-1 1 3,900 0,350, 1,700 2,321
P-2 1 1,900 0,350, 1,700 1,131
P-3 1 1,900 0,350, 1,700 1,131
P-4 1 2,200 0,350, 1,700 1,309
P-5 1 2,600 0,350, 1,700 1,547
P-6 1 1,900 0,350, 1,700 1,131
P-7 1 3,300 0,350, 1,700 1,964
P-8 1 2,500 0,350, 1,700 1,488
P-9 1 2,900 0,350, 1,700 1,726
P-10 1 1,700 0,350, 1,700 1,012
R-1 1 4,700 0,350, 0,600 0,987
R-2-3-13 3 1,700 0,350, 0,600 1,071
R-4 1 2,400 0,350/ 0,600 0,504
R-5 1 2,200 0,350, 0,600 0,462
R-6 1 3,700 0,350, 0,600 0,777
R-7 1 1,600 0,350, 0,600 0,336
R-8 1 2,300 0,350, 0,600 0,483
R-9 1 6,440 0,350, 0,600 1,352
R-10-12 2 2,900 0,350, 0,600 1,218
R-11 1 7,800 0,350/ 0,600 1,638
23,588 2,88 67,93
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo Descripcién Uds Longitud | Anchura| Altura Parciales | Cantidad Precio Importe

ECAT.1bdca m3 Transp tierra retro 10km c/carga

Transporte de tierras de
densidad media 1.50 tm3,
con camidn volquete de car-
ga maxima 30 t., a una dis-
tancia de 10 km., con veloci-
dad media de 40 km/h., con-
siderando tiempos de carga,
ida, descarga y welta inclu-
so carga con retroexcavado-
ra.

POZOS DE ARQUETA
12,34

Z-1-2-11

Z-3-10-12

Z-4-6-7-9

7-5-8

SN

1,200 0,100, 0,800 0,384

2,200 0,800, 1,700 8,976
1,400 0,700, 1,700 4,998
1,300 1,300/ 1,700 11,492
1,400 1,400/ 1,700 6,664

N W W

32,514 4,06 132,01
ECAE.7bc m3 Excv zanja blandos retro

Excavacién para la forma-
cion de zanja, en terrenos
blandos, con retroexcavado-
ra, incluso ayuda manual en
las zonas de dificil acceso,
limpieza y extracién de res-
tos a los bordes y carga so-
bre  transporte, segun
NTE/ADZ-4.

Vigas riostras 4 3,150 0,400, 0,700 3,528
(V1,v2,V3,V4)
Vigas riostras (V5,V6) 2 4,300 0,400/ 0,700 2,408
Vigas riostras (V8) 1 3,300 0,400, 0,700 0,924

6,860 7,98 54,74
ECAE.8bc m3 Excv pozo blandos retro

Excavacién para formacion
de pozos, en terrenos blan-
dos, con medios mecani-
cos, retroexcavadora,incluso
ayuda manual en las zonas
de dificil acceso, limpieza y
extracion de restos a los bor-
des, incluiyendo carga so-
bre  transporte, segun
NTE/ADZ-4.

Zapatas de esquina 1 1,000 1,000/ 0,900 0,900
Zapata medianera 4 1,000 1,200/ 0,900 4,320
Zapata centrada 3 1,200 1,200/ 0,900 3,888

9,108 9,98 90,90

ECAE10bc m2 Ref limp fondos medios
Refino y limpieza de fondos
de la excavaciéon, con me-
dios manuales, en terrenos
medios sin incluir carga so-
bre transporte segun
NTE/ADZ-4.

Zapatas de esquina
Zapata medianera
Zapata centrada
Vigas riostras
(V1,v2,V3,V4)

Vigas riostras (V5,V6) 2 4,300 0,400 3,440

1,000 1,000 1,000
1,000 1,200 4,800
1,200 1,200 4,320
3,150 0,400 5,040

AW A=
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo Descripcién Uds Longitud | Anchura| Altura Parciales | Cantidad Precio Importe
Vigas riostras (V8) 1 3,300 0,400 1,320

19,920 3,15 62,75

TOTAL CAPITULO CAP. 01.....ccoeeerererrnerneerensens 1.776,86
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo

Descripcién Uds Longitud | Anchura| Altura Parciales | Cantidad

Precio

Importe

21

CAPITULO CAP. 02 SANEAMIENTO

U ARQUETA DE 50X50X48

Arqueta de 50x50x46cm re-
alizada a base de fabrica
de ladrillo de 2cm de es-
pesor, con ladrillo cerami-
co perforado de
25x12x7cm  recibidos con
mortero de cemento M-40
(1:6) con llagas y tendeles
de 1cm de espesor, en-
foscada y brudida interior-
mente con mortero de do-
sificacion 1:3 de 2cm. de
espesor en fondo y 1.5cm.
de espesor en paredes,
con bordes redondeados y
cerrada superiormente con
tapa prefabricada de hor-
migdén de 70x70x5cm de
espesor sobre perfiles de
Acero laminado L 50.5.

Arqueta

4 4,000

4,000

78,20

TOTAL CAPITULO CAP. 02 SANEAMIENTO.........

312,80

312,80
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo Descripcién Uds Longitud | Anchura| Altura Parciales | Cantidad Precio Importe
CAPITULO CAP. 03 CIMENTACIONES
ECDZ.4ba kg B500S corrugb
Acero corrugado B 500 S
soldable, de diametro 6
mm., montado, incluso cor-
tes, ferrallado y despuntes.
552,140 1,12 618,40
ECDZ.4bd kg B500S corrugi2
Acero corrugado B 500 S
soldable, de diametro 12
mm., montado, incluso cor-
tes, ferrallado y despuntes.
146,220 1,04 152,07
ECDZ.4bf kg B500S corruo16
Acero corrugado B 500 S
soldable, de didmetro 16
mm., montado, incluso cor-
tes, ferrallado y despuntes.
238,340 1,04 247,87
ECDZ.2abbb m2 HM 10 limpieza e=10 cm
Capa de hormigén de lim-
pieza HM 10/B/20/lla prepa-
rado, de consistencia blan-
da, tamafio maximo del ari-
do 20 mm.y10cm. de espe-
sor, en la base de la cimen-
tacién, transportado y puesto
en obra, segun EHE.
HL Zapatas de esquina 1 1,000 1,000 1,000
HL Zapata medianera 4 1,000 1,200 4,800
HL Zapata centrada 3 1,200 1,200 4,320
HL Vigas riostras 4 3,150 0,400 5,040
(V1,v2,V3,v4)
HL Vigas riostras (V5,V6) 2 4,300 0,400 3,440
HL Vigas riostras (V8) 1 3,300 0,400 1,320
19,920 13,00 258,96
ECDZ.3abba m3 HA 25 znj-zap-rios blanda 20
Hormigéon HA 25/B/20/lla
preparado HA 25 en cimen-
taciones de zanjas, zapatas
y riostras, de consistencia
blanda ytamafio méaximo del
arido 20 mm., transportado y
puesto en obra segun EHE.
HL Zapatas de esquina 1 1,000 1,000/ 0,800 0,800
HL Zapata medianera 4 1,000 1,200/ 0,800 3,840
HL Zapata centrada 3 1,200 1,200/ 0,800 3,456
Vigas riostras 4 3,150 0,400/ 0,600 3,024
(V1,v2,V3,v4)
Vigas riostras (V5,V6) 2 4,300 0,400, 0,600 2,064
Vigas riostras (V8) 1 3,300 0,400, 0,600 0,792
13,976 150,00 2.096,40
TOTAL CAPITULO CAP. 03 CIMENTACIONES..... 3.373,70
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo

Descripcién

Uds Longitud

Anchura

Altura Parciales

Cantidad

Precio

Importe

CAP-4.1

CAP-4.2

CAP-4.3

CAPITULO CAP. 04 ESTRUCTU

m2 Estructura horizontal

m2 de Estructura de hor-
migén armado HA-25/B/lla
de canto 22cm [18+4cm]
compuesta por vigas pla-
nas de 50x22cm. Zunchos
de 22x20cm, armado vy
hormigonado insitu  con
hormigén de central. Forja-
do de bovedillas y semivi-
guetas prefabricadas de
hormigén. Incluyendo enco-
frado y apuntalamiento

Estructura planta baja
Pilares planta baja
Estructura planta primera
Pilares planta primera
Estructura cubierta

m  Soportes 30x30 HA 25/B

Soporte de hormigén arma-
do de 25 N/mm2 (HA
25/B/20/lla)  confeccionado
en central, con una cuantia
media de 100 kg. de acero B
500 S, de seccién 30x30
cm., para una altura de me-
nor de 3.5 m., incluso enco-
frado de madera, desenco-
frado y curado, segun EHE.

Pilares de planta sétano
Pilares de planta baja
Pilares de planta primera

m2 Losa inclinada HA-25 obra 20 cm

Losa inclinada realizada con
hormigén de central
HA-25/B/20/lla de 20 cm de
espesor con una cuantia
media de 13 kg. de acero B
500 S, encofrado, vibrado,
curado y desencofrado, se-
gun EHE.

Losa escalera de s6tano a
plta baja
Losa escalera de plta baja
a 1%plta

1 16,700
-15 0,300
1 18,400
-8 0,250
1 15,800

15 2,700
8 2,900
8 3,600

1 4,700

1 5,200

RA

8,500
0,300
10,150
0,250
4,000

3/20/lla <3.5 mad

1,100

1,100

141,950
-1,350
186,760
-0,500
63,200

40,500
23,200
28,800

390,060

44,28

17.271,86

5,170

5,720

92,500

177,46

16.415,05

10,890

91,46

TOTAL CAPITULO CAP. 04 ESTRUCTURA.........

996,00

34.682,91
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo Descripcién Uds Longitud | Anchura| Altura Parciales | Cantidad Precio Importe
CAPITULO CAP. 05 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
CAP 5.1 m2 Cerramiento exterior BH12.5+LH7+ENL+PUR-0.025/30

Cerramiento compuesto por
hoja principal de fabrica de
12.5 cm de espesor, realiza-
da con bloques prefabrica-
dos de hormigén cara vista,
con enfoscado de mortero
hidréfugo de 1.5 cm de es-
pesor por su cara interior,
con camara de aire ligera-
mente ventilada a efectos
del DB-HE vy sin ventilar a
efectos del DB-HS, aisla-
miento térmico no hidréfilo
por el interior a base de
planchas de poliuretano de
30 mm de espesor, con una
conductividad de  0.025
W/mK vy resistencia térmica
de 1.20 m2K/W, hoja interior
de fabrica de ladrillo cerami-
co hueco doble de 7 cm de
espesor,, incluso formacion
de dinteles y jambas, ejecu-
cién de encuentros, elemen-
tos especiales y recibido de
carpinteria, considerando un
3% de perdidas y un 20% de
mermas de mortero segun
DB SE-F del CTE, NTE-FFB ,
NTE-RPG y NTE-RPE. Tipo
FC08a01lfc, seglin el Cata-
logo de elementos construc-
tivos (Documento Reconoci-
do por la Generalitat DRA
02/06). E= 305 mm M= 270
kg/m2 U= 1/(0.78+1.20)
W/m2K, segin DB HE del
CTE. Grado de impermeabi-
lizacion (G.l.)= 3, segin DB
HS del CTE. Resistencia al
fuego= EI90, segun DB SI

del CTE.

Fachada principal 4 2,650 1,600 8,480 (B*D)/2
Fachada principal 2 4,250 2,400 10,200 (B*D)/2
Fachada principal 1 8,500 2,600 22,100

Hueco puerta terraza de -1 2,200 1,800 -3,960

PB. de Fachada principal

Hueco puerta principal de -1 2,200 0,900 -1,980

PB de Fachada principal

Hueco ventana PB de -1 1,200 1,700 -2,040

Fachada principal

Fachada posterior 4 2,650 1,600 8,480 (B*D)/2
Fachada posterior 2 4,250 2,400 10,200 (B*D)/2
Fachada posterior 1 8,500 2,600 22,100

Hueco puerta Fachada -1 2,200 0,800 -1,760

posterior

Hueco ventana PB de -1 1,200 1,200 -1,440

Fachada posterior

Antepecho Fachada lateral 2 1,000 6,700 13,400

derecha

Fachada lateral derecha 1 14,100 1,500 21,150

Fachada lateral derecha 1 13,100 2,500 32,750

Hueco ventana PB -4 1,200 1,200 -5,760

Fachada lateral derecha
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo Descripcién Uds Longitud | Anchura| Altura Parciales | Cantidad Precio Importe
Hueco ventana PP -1 1,200 1,200 -1,440
Fachada lateral derecha
Hueco ventana PP -1 1,700 1,200 -2,040
Fachada lateral derecha
Hueco puerta PP Fachada -2 1,600 2,100 -6,720
lateral derecha
Fachada lateral izquierda 1 14,100 1,500 21,150
Fachada lateral izquierda 1 13,100 2,500 32,750
Fachada lateral izquierda 1 10,700 2,500 26,750
Hueco ventana PB -3 1,200 1,200 -4,320
Fachada lateral izquierda
Hueco ventana PP -3 1,200 1,200 -4,320
Fachada lateral izquierda
Hueco puerta garaje -1 3,000 2,100 -6,300
Fachada lateral derecha

187,430 46,31 8.679,88

CAP 5.2 m2 Particiones interiores 1 hj LHD e 7 cm|enl-sin
Particién de una hoja de la-
drillo cerdmico hueco de 7
cm de espesor, realizada
con piezas de 24x11.5x7 cm
aparejadas de canto y recibi-
das con mortero de cemento
M-5, con juntas de 1 cm de
espesor, sin revestimiento,
incluso replanteo, nivelacion
y aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las
piezas y limpieza, conside-
rando un 3% de pérdidas y
un 30% de mermas de mor-
tero, segin DB SE-F del
CTE, NTE-PTL y NTE-RPG.

Tabiques comedor Planta 1 9,350 2,600 24310
Baja
Hueco puerta entrada -1 0,800 2,100 -1,680
cocina
Hueco puerta entrada -1 1,200 2,100 -2,520
comedor PB
Tabiques cocina PB 1 12,800 2,700 34,560
Hueco puerta cocina PB -3 0,800 2,100 -5,040
Tabiques habitacion 1 PB 1 3,600 2,700 9,720
Hueco entrada habitacion -1 0,850 2,100 -1,785
1 PB
Tabiques bafio 1 PB 1 4,800 2,700 12,960
Hueco puerta bafio 1 PB -1 0,850 2,100 -1,785
Tabique despacho 1 2,800 2,700 7,560
Hueco puerta despacho -1 1,100 2,100 -2,310
Tabique habitacién 2 1 5,600 3,300 18,480
Planta Piso
Hueco puerta hab.2 PP -1 0,850 2,100 -1,785
Tabique bafio 2 PP 1 3,800 3,300 12,540
Hueco puerta bafio 2 PP -1 0,850 2,100 -1,785
Tabiques hab.3 PP 1 5,900 3,300 19,470
Hueco puerta hab.3 PP -1 0,850 2,100 -1,785
Tabique hab.4 PP 1 7,350 3,300 24,255
Hueco puerta hab.4 PP -2 0,850 2,100 -3,570
Tabiques bafio 3 PP 1 5,350 3,300 17,655
Hueco puerta bafno 3 PP -1 0,850 2,100 -1,785
Tabiques hab.5 PP 1 1,950 3,300 6,435
Hueco puerta hab.5 PP -1 0,850 2,100 -1,785
160,330 25,44 4.078,80
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo Descripcién Uds Longitud | Anchura| Altura Parciales | Cantidad Precio Importe
TOTAL CAPITULO CAP. 05 CERRAMIENTOS Y..| 12.758,68
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo

Descripcién

Uds Longitud | Anchura

Altura Parciales

Cantidad

Precio

Importe

CAP-6.1

CAP-6.2

CAPITULO CAP. 06 CUBIERTA

m2 Tejado con teja ceramica curva s/tabl ceramico

Tejado ventilado sobre forja-
do horizontal realizado con
tabicén de ladrillo hueco de
9cm de espesor con el 25%
de huecos, tablero de bar-
dos ceramicos machihem-
brados de 110x25x3.5cm,
capa de regularizacién de
40mm de espesor de hormi-
g6n H 15y un tamafo maxi-
mo de arido de 20mm y aca-
bado fratasado, teja cerami-
ca curva de 30x15cm con so-
lape frontal y separacion mi-
nima entre cabezas de cobri-
ja de 40mm recibidas con
mortero bastardo de cemen-
to y cal hidraulica, aisla-
miento térmico a base de
poliestireno extruido (XPS)
de 100mm de espesor y
K=0,028 W/m°C dispuesto
sobre el forjado entre los
apoyos de la camara de ven-
tilacién , incluso limpieza, re-
planteo, formacion de alero,
cumbrera, limas y encuen-
tros especiales.

Plano de Cubierta 1 de 6
Plano de Cubierta 2 de 6
Plano de Cubierta 3 de 6
Plano de Cubierta 4 de 6
Plano de Cubierta 5 de 6
Plano de Cubierta 6 de 6

1,15 1,900
1,15 14,500
1,15 10,300
1,15 2,650
1,15 6,850
1,15 4,350

10,300
2,500
2,500
2,500
0,900
2,500

m2 Tejado con teja ceramica curva s/forjado inclinado

Tejado sobre forjado inclina-
dol , capa de regularizacion
de 40mm de espesor de
hormigén H 15 y un tamafio
maximo de arido de 20mm y
acabado fratasado, teja ce-
ramica curva de 30x15cm
con solape frontal y separa-
cion minima entre cabezas
de cobrija de 40mm recibi-
das con mortero bastardo de
cemento y cal hidraulica,
aislamiento térmico a base
de poliestireno  extruido
(XPS) de 100mm de espe-
sor y K=0,028 W/meC dis-
puesto sobre el forjado, in-
cluso limpieza, replanteo,
formacion de alero, cumbre-
ra, limas y encuentros espe-
ciales.

Plano de Cubierta 1 de 2
Plano de Cubierta 2 de 2

1 15,850
1 15,850

4,000
4,000

22,506
41,688
29,613
7,619
7,090
12,506

63,400
63,400

121,022

152,51

18.457,07

TOTAL CAPITULO CAP. 06 CUBIERTA

126,800

18.358,10

36.815,17
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo

Descripcién

Uds Longitud

Anchura

Altura Parciales

Cantidad

Precio

Importe

CAP-7.1

CAP-7.2

CAPITULO CAP. 07 F

m2 Pavimento baldosas marmol bl Mac60

Pavimento de baldosas de
marmol blanco Macael de
60x20x2 cm de espesor, co-
locadas sobre capa de are-
na de 2 cm de espesor mini-
mo, tomadas con mortero de
cemento M-5, incluso rejun-
tado con lechada de cemen-
to con lamisma tonalidad de
las baldosas, eliminacién de
restos y limpieza, acabado
pulido brillo, segun
NTE/RSR-1.

Baldosas marmol blanco
comedor 1 de 2
Baldosas marmol blanco
comedor 2 de 2
Baldosas marmol blanco
hab.1 PB

Baldosas marmol blanco
entrada PB

Baldosas marmol blanco
despacho PB

Baldosas marmol blanco
huellas escalera 12tramo
Baldosas marmol blanco
tabicas escalera 12tramo
Baldosas marmol blanco
huellas escalera 2°2tramo
Baldosas marmol blanco
tabicas escalera 2°2tramo
Baldosas marmol blanco
hab.2 Planta Piso
Baldosas marmol blanco
hab.3 Planta Piso
Baldosas marmol blanco
hab.4 Planta Piso
Baldosas marmol blanco
hab.5 Planta Piso
Baldosas marmol blanco
pasillo Planta Piso
Baldosas marmol blanco
pasillo PlantaPpiso

REVESTIMI

1 6,500
1 3,150
1 3,550
1 4,700
1 3,000
1 3,900
1 2,800
1 3,900
1 2,900
1 4,700
1 2,150
1 4,550
1 4,550
1 4,750

1 6,250

m2 Pavimento Gres 50x50 MC jnt min L

Pavimento ceramico con jun-
ta minima (1.5 - 3 mm) reali-
zado con baldosa de gres
esmaltado monocolor de
50x50 cm, colocado en capa
gruesa con mortero de ce-
mento y rejuntado con lecha-
da de cemento (L), incluso
cortes y limpieza, segun
NTE/RPA-3 y Guia de la Bal-
dosa Ceramica (Documento
Reconocido por la Generali-
tat DRB 01/06).

Gres para Garaje

Gres para Bafio 1 PB
Gres para Cocina PB
Gres para despensa PB

7,900
1,650
5,000
1,650

_ -

ENTOS
x20 bri

4,750
2,900
2,950
1,350
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,600
3,650
2,700
1,950
1,070

1,000

15,050
2,050
4,000
1,300

30,875

9,135

10,473

6,345

12,000

3,900

2,800

3,900

2,900

12,220

7,848

12,285

8,873

5,083

6,250

118,895
3,383
20,000
2,145

134,887

36,54

4.928,77
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Cédigo

Descripcién

Uds Longitud

Anchura

Altura Parciales

Cantidad

Precio

Importe

CAP-7.3

CAP-7.4

Gres para Lavadero PB
Gres para Porche PB
Gres para Bafio 2 PP
Gres para Bafo 3 PP
Gres para Terraza PP

m2 Falso techo escayola lis

Falso techo realizado con
paneles de 60x60 cm, liso
acustico de 8.5 kg/m2 de pe-
s0, a base de escayola, fibra
de vidrio y Perlita, con sus-
tentacion vista a base de
perfil primario y secundario
lacados, rematado perime-
tralmente con perfil angulary
suspendido mediante tiran-
tes roscados de varilla gal-
vanizada de didmetro 3 mm,
incluida la pintura. Segun
NTE/RTP-17.

Escayola para Bano 1 PB

Escayola para Cocina PB

Escayola para despensa
PB

Escayola para Lavadero
PB

Escayola para Vestibulo
PB

Escayola para Bafo 2 PP
Escayola para Bano 3 PP
Escayola para Pasillo PP

1,650
3,600
1,700
1,600
1,450

—_ -

60vi s/aisl

1 2,750
1 5,000
1 1,650

1 1,650
1 4,700
1 1,700

1 3,650
1 6,250

m2 Guarn-enly YG/L maes vert

Guarnecido maestreado, y
enlucido, realizado con pas-
ta de yeso YG/L sobre para-
mentos verticales, acabado
manual con llana, incluso
limpieza y humedecido del
soporte, segun NTE/RPG10.
Tabiques comedor Planta
Baja

Hueco puerta entrada
cocina

Hueco puerta entrada
comedor PB

Hueco puerta Fachada
Principal PB

Hueco ventana Fachada
Principal

Hueco ventana Fachada
Lateral Derecha

Tabiques Despensa PB

Hueco Puerta Despensa
PB

Tabiques Lavadero PB

Hueco Puerta Lavadero
PB

Tabiques habitacion 1 PB

Hueco entrada habitacién
1 PB

1 29,500

-1 0,850

-1 1,200

-1 1,800

-1 1,700

-2 1,200

1 5,900
-1 0,850

1 5,900
-2 0,850

1 14,000
-1 0,850

1,300
8,500
1,200
2,850
6,550

1,650
4,000
1,300

1,300
1,350
1,200

1,600
1,000

2,145
30,600
2,040
4,560
9,498

4,538
20,000
2,145

2,145
6,345
2,040

5,840
6,250

193,266

32,84

6.346,86

2,600 76,700

2,100 -1,785
2,100 -2,520
2,200 -3,960
1,200 -2,040
1,200 -2,880

2,700
2,100

15,930
-1,785

2,700
2,100

15,930
-3,570

2,700
2,100

37,800
-1,785

49,303

24,75

1.220,25
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo Descripcién Uds Longitud | Anchura| Altura Parciales | Cantidad Precio Importe
Hueco ventana habitacion -1 1,200 1,200 -1,440
1PB
Tabique despacho 1 15,050 2,700 40,635
Hueco puerta despacho -1 1,100 2,100 -2,310
PB
Hueco puerta despacho -2 0,850 2,100 -3,570
PB
Hueco ventana despacho -1 1,200 1,200 -1,440
PB
Vestibulo PB 1 12,100 2,700 32,670
Hueco puerta vestibulo PB -1 0,900 2,100 -1,890
Hueco puerta vestibulo PB -1 1,100 2,100 -2,310
Hueco vestibulo acceso -1 2,200 2,200 -4,840
comedor + escalera PB
Hueco ventana vestibulo -1 1,200 1,200 -1,440
PB
Tabique habitacion 2 1 16,400 3,300 54,120
Planta Piso
Hueco puerta hab.2 PP -1 0,850 2,100 -1,785
Hueco ventana habitacion -1 1,200 1,200 -1,440
2PP
Tabiques hab.3 PP 1 15,000 3,300 49,500
Hueco puerta hab.3 PP -1 0,850 2,100 -1,785
Hueco ventana hab. 3 PP -1 1,200 1,200 -1,440
Tabique hab.4 PP 1 14,700 3,300 48,510
Hueco puerta hab.4 PP -2 0,850 2,100 -3,570
Hueco ventana hab. 4 PP -1 1,700 1,200 -2,040
Tabiques hab. 5 PP 1 13,250 3,300 43,725
Hueco puerta hab.5 PP -2 0,850 2,100 -3,570
Hueco ventana hab. 5 PP -1 1,200 1,200 -1,440
Tabiques pasillo PP 1 14,650 3,300 48,345
Huecos puerta pasillo PP -2 1,600 2,100 -6,720
Huecos puerta pasillo PP -5 0,850 2,100 -8,925
Huecos acceso escalera -1 1,000 2,200 -2,200
PP
Enlucido de techo 1 4,750 6,500 30,875
comedor Planta Baja
Enlucido de techo 1 2,900 3,150 9,135
comedor Planta Baja
Enlucido de techo 1 4,050 2,950 11,948
despacho Planta Baja
Enlucido de techo hab.1 1 3,550 2,950 10,473
Planta Baja
Enlucido de techo 1 4,700 1,350 6,345
vestibulo Planta Baja
Enlucido de techo hab.2 1 2,700 5,000 13,500
Planta Primera
Enlucido de techo hab.3 1 2,300 3,800 8,740
Planta Primera
Enlucido de techo hab.4 1 4,550 2,700 12,285
Planta Primera
Enlucido de techo hab.5 1 4,550 1,950 8,873
Planta Primera
Enlucido de techo pasillo 1 6,250 1,000 6,250
Planta Primera
Enlucido de techo Galeria 1 1,700 1,300 2,210
Planta Baja
Enlucido de techo 1 1,700 1,300 2,210
Despensa Planta Baja

512,229 13,54 6.935,58
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo

Descripcién

Uds Longitud

Anchura

Altura Parciales

Cantidad

Precio

Importe

CAP-7.5

CAP_7.6

m2 Alicatados 30x30 MC jnt min L

Alicatado con junta minima
(1.5 - 3 mm) realizado con
azulejo blanco de 30x30 cm,
colocado en capa gruesa
con mortero de cemento y
rejuntado con lechada de ce-
mento (L), incluso cortes y
limpieza, segin NTE/RPA-3
y Guia de la Baldosa Cera-
mica (Documento Reconoci-
do por la Generalitat DRB
01/06).

Tabiques cocina PB
Hueco puerta entrada
cocina PB

Hueco ventana cocina PB
Tabiques bafo 1 PB
Hueco puerta bafio 1 PB
Tabiques bafio 2 PP
Hueco puerta bafno 2 PP
Tabiques bafo 3 PP
Hueco puerta bafio 3 PP
Hueco ventana bafo 3 PP

m2 Pint plast acrl lis int vert bl

Revestimiento a base de
pintura plastica acrilica mate
para la proteccién y decora-
cion de superficies en inte-
rior y exterior, con resistencia
a la luz solar, transpirable e
impermeable, con acabado
mate, en color blanco, sobre
superficie vertical de ladrillo,
yeso o mortero de cemento,
previo lijado de pequefnas
adherencias e imperfeccio-
nes, mano de fondo con pin-
tura plastica diluida muy fina,
plastecido de faltas y dos
manos de acabado, segun
NTE/RPP-24.

Pintura comedor Planta
Baja

Hueco puerta entrada
cocina

Hueco puerta entrada
comedor PB

Hueco puerta Fachada
Principal PB

Hueco ventana Fachada
Principal

Hueco ventana Fachada
Lateral Derecha

Pintura Despensa PB
Hueco Puerta Despensa
PB

Pintura Lavadero PB
Hueco Puerta Lavadero
PB

Pintura habitaciéon 1 PB

Hueco entrada habitacién
1 PB

1

15,700
0,850

1,200
10,000
0,850
5,800
0,850
10,500
0,850
1,200

29,500

0,850

1,200

1,800

1,700

1,200

5,900
0,850

5,900
0,850

14,000
0,850

2,700
2,100
1,200
2,700
2,100
2,700
2,100
2,700
2,100
1,200

2,600

2,100

2,100

2,200

1,200

1,200

2,700
2,100

2,700
2,100

2,700
2,100

42,390
7,140

-4,320
27,000
-1,785
15,660
-1,785
28,350
-3,570
-1,440

76,700

-1,785

-2,520

-3,960

-2,040

-2,880

15,930
-1,785

15,930
-3,570

37,800
-1,785

93,360

24,83

2.318,13

25 de Agosto de 2011

Pagina 14




MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo Descripcién Uds Longitud | Anchura| Altura Parciales | Cantidad Precio Importe
Hueco ventana habitacion -1 1,200 1,200 -1,440
1PB
Pintura despacho 1 15,050 2,700 40,635
Hueco puerta despacho -1 1,100 2,100 -2,310
PB
Hueco puerta despacho -2 0,850 2,100 -3,570
PB
Hueco ventana despacho -1 1,200 1,200 -1,440
PB
Pintura Vestibulo PB 1 12,100 2,700 32,670
Hueco puerta vestibulo PB -1 0,900 2,100 -1,890
Hueco puerta vestibulo PB -1 1,100 2,100 -2,310
Hueco vestibulo acceso -1 2,200 2,200 -4,840
comedor + escalera PB
Hueco ventana vestibulo -1 1,200 1,200 -1,440
PB
Pintura habitacién 2 Planta 1 16,400 3,300 54,120
Piso
Hueco puerta hab.2 PP -1 0,850 2,100 -1,785
Hueco ventana habitacion -1 1,200 1,200 -1,440
2PP
Pintura hab.3 PP 1 15,000 3,300 49,500
Hueco puerta hab.3 PP -1 0,850 2,100 -1,785
Hueco ventana hab. 3 PP -1 1,200 1,200 -1,440
Pintura hab.4 PP 1 14,700 3,300 48,510
Hueco puerta hab.4 PP -2 0,850 2,100 -3,570
Hueco ventana hab. 4 PP -1 1,700 1,200 -2,040
Pintura hab. 5 PP 1 13,250 3,300 43,725
Hueco puerta hab.5 PP -2 0,850 2,100 -3,570
Hueco ventana hab. 5 PP -1 1,200 1,200 -1,440
Pintura pasillo PP 1 14,650 3,300 48,345
Huecos puerta pasillo PP -2 1,600 2,100 -6,720
Huecos puerta pasillo PP -5 0,850 2,100 -8,925
Huecos acceso escalera -1 1,000 2,200 -2,200
PP
Pintura de techo comedor 1 4,750 6,500 30,875
Planta Baja
Pintura de techo comedor 1 2,900 3,150 9,135
Planta Baja
Pintura de techo despacho 1 4,050 2,950 11,948
Planta Baja
Pintura de techo hab.1 1 3,550 2,950 10,473
Planta Baja
Pintura de techo vestibulo 1 4,700 1,350 6,345
Planta Baja
Pintura de techo hab.2 1 2,700 5,000 13,500
Planta Primera
Pintura de techo hab.3 1 2,300 3,800 8,740
Planta Primera
Pintura de techo hab.4 1 4,550 2,700 12,285
Planta Primera
Pintura de techo hab.5 1 4,550 1,950 8,873
Planta Primera
Pintura de techo pasillo 1 6,250 1,000 6,250
Planta Primera
Pintura de techo Galeria 1 1,700 1,300 2,210
Planta Baja
Enlucido de techo 1 1,700 1,300 2,210
Despensa Planta Baja

512,229 4,24 2.171,85
TOTAL CAPITULO CAP. 07 REVESTIMIENTOS...| 2392144
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo

Descripcién

Uds Longitud

Anchura

Altura Parciales

Cantidad

Precio

Importe

CAP-8.1

CAP-8.2

CAP-8.3

CAPITULO CAP. 08 C

u Puerta entrada blindada

Puerta de entrada blindada
de tablero macizo de roble
barnizada, de 1 hoja ciega li-
sa de 220x82.5x4.5cm y un
fijo de 220x0.80x4.5cm, con
precerco de pino de
150x45mm, cerco de
150x30mm, tapajuntas de
80x15mm, cerradura de 3
puntos de anclaje con pomo,
incluso recibido y aplomado
del cerco, ajustado de la ho-
ja, fijacion de los herrajes,
nivelado, pequefio material y
ajuste final, segun
NTE/PPM-8.

Puerta entrada blindada

u Puerta abatible ch roble

Puerta de paso abatible cha-
pada en roble barnizada, de
1 hoja ciega lisa de
203x72.5x3.5cm, con precer-
co de pino de 100x45mm,
cerco de 100x30mm, tapa-
juntas de 70x12mm, pernios
latonados de 80mm vy cerra-
dura con pomo, incluso reci-
bido y aplomado del cerco,
ajustado de la hoja, fijacion
de los herrajes, nivelado, pe-
quefio material y ajuste final,
segun NTE/PPM-8.

Puerta abatible roble

JARPINTEF

1 hj-72.5

12

u  Puerta corredera 1hj100x210

Puerta balconera de dos ho-
jas correderas, realizada con
perfiles de aluminio anodiza-
do de 15 micras con sello de
calidad Ewaa-Euras con ca-
nal europeo, junta de estan-
queidad interior, sellante en
esquinas del cerco y acce-
sorios que garanticen su co-
rrecto funcionamiento, aca-
bada en color natural para
recibir acristalamiento de
hasta 18mm, recibida direc-
tamente en un hueco de
obra de 100x210cm median-
te patillas de anclaje dis-
puestas cada 50cm y a me-
nos de 25cm de las esqui-
nas tomadas con morteros
de cemento, incluso replan-
teo, colocacién, aplomado y
nivelado, montaje y regula-
cion, sellado perimetral me-
diante silicona y limpieza,
segln NTE-FCL.

Puerta corredera PB

1,000

12,000

1,000

565,01

565,01

1,000

12,000

263,80

3.165,60
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo

Descripcién

Uds Longitud

Anchura

Altura Parciales

Cantidad

Precio

Importe

CAP-8.4

CAP-8.5

u  Puerta corredera 2hj160x210

Puerta balconera de dos ho-
jas correderas, realizada con
perfiles de aluminio anodiza-
do de 15 micras con sello de
calidad Ewaa-Euras con ca-
nal europeo, junta de estan-
queidad interior, sellante en
esquinas del cerco y acce-
sorios que garanticen su co-
rrecto funcionamiento, aca-
bada en color natural para
recibir acristalamiento de
hasta 18mm, recibida direc-
tamente en un hueco de
obra de 160x210cm median-
te patillas de anclaje dis-
puestas cada 50cm y a me-
nos de 25cm de las esqui-
nas tomadas con morteros
de cemento, incluso replan-
teo, colocacién, aplomado y
nivelado, montaje y regula-
cion, sellado perimetral me-
diante silicona y limpieza,
segun NTE-FCL.

Puerta corredera PP

u Puerta abatible con cris

Ventana de dos hojas abati-
bles, realizada con perfiles
de aluminio anodizadode 15
micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal euro-
peo, junta de estanqueidad
interior, sellante en esqui-
nas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en
color natural para recibir
acristalamiento de hasta
33mm, recibida directamen-
te en un hueco de obra de
120x120cm mediante pati-
llas de anclaje dispuestas
cada 50cm y a menos de
25cm de las esquinas to-
madas con morteros de ce-
mento, incluso replanteo, co-
locacion, aplomado vy nivela-
do, montaje yregulacién, se-
llado perimetral mediante si-
licona vy limpieza, segln
NTE-FCL.

Prta ab 1hj 72.5x210

tal 72.5x 2.10

3,000

1,000

197,61

197,61

2,000

3,000

186,04

558,12

2,000

164,61

329,22
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo

Descripcién

Uds Longitud

Anchura

Altura Parciales

Cantidad

Precio

Importe

CAP-8.6

CAP-8.7

u Puerta cochera 300x21

Ventana de dos hojas abati-
bles, realizada con perfiles
de aluminio anodizado de 15
micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal euro-
peo, junta de estanqueidad
interior, sellante en esqui-
nas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en
color natural para recibir
acristalamiento de hasta
33mm, recibida directamen-
te en un hueco de obra de
120x120cm mediante pati-
llas de anclaje dispuestas
cada 50cm y a menos de
25cm de las esquinas to-
madas con morteros de ce-
mento, incluso replanteo, co-
locacion, aplomado y nivela-
do, montaje yregulacién, se-
llado perimetral mediante si-
licona y limpieza, segun
NTE-FCL.

Puerta 2hj 300x210 Ag

u  Puerta Garaje 1hj90x21

Ventana de dos hojas abati-
bles, realizada con perfiles
de aluminio anodizado de 15
micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal euro-
peo, junta de estanqueidad
interior, sellante en esqui-
nas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en
color natural para recibir
acristalamiento de hasta
33mm, recibida directamen-
te en un hueco de obra de
100x100cm mediante pati-
llas de anclaje dispuestas
cada 50cm y a menos de
25cm de las esquinas to-
madas con morteros de ce-
mento, incluso replanteo, co-
locacion, aplomado vy nivela-
do, montaje yregulacién, se-
llado perimetral mediante si-
licona vy limpieza, segln
NTE-FCL.

Puerta Garaje 1hj 90x210

]

o

1,000

1,000

1,000

373,13

373,13

1,000

396,69

396,69
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo

Descripcién

Uds Longitud

Anchura

Altura Parciales

Cantidad

Precio

Importe

CAP-8.8

CAP-8.9

u Puerta con ventilacion 1

Ventana de dos hojas abati-
bles, realizada con perfiles
de aluminio anodizado de 15
micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal euro-
peo, junta de estanqueidad
interior, sellante en esqui-
nas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en
color natural para recibir
acristalamiento de hasta
33mm, recibida directamen-
te en un hueco de obra de
130x120cm mediante pati-
llas de anclaje dispuestas
cada 50cm y a menos de
25cm de las esquinas to-
madas con morteros de ce-
mento, incluso replanteo, co-
locacion, aplomado y nivela-
do, montaje yregulacién, se-
llado perimetral mediante si-
licona y limpieza, segun
NTE-FCL.

Prta ab 1hj 85x210

u  Puerta armario 4hj abat

Doble acristalamiento ais-
lante térmico formado por
dos vidrios simples monoli-
ticos incoloros de 4 mm y 4
mm, con uncamara interme-
dia de aire deshidratado de
6 mm con perfil separador
de aluminio sellada perime-
tralmente, con factor solar
g=0.70-0.75 y transmitancia
térmica U=3.3 W/m2K, fijado
sobre carpinteria con acufia-
do mediante calzos de apo-
yo perimetrales y laterales
incluso sellado en frio con
silicona y colocacién de jun-
quillos.

Fren lis 2420x1594-4hj
haya

hj 85x210

ble 180x240

1,000

3,000

1,000

164,61

164,61

3,000

164,61

493,83
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo

Descripcién

Uds Longitud

Anchura

Altura Parciales

Cantidad

Precio

Importe

CAP-8.10

CAP-8.11

u Ventana corredera 2hj 1

Ventana de dos hojas corre-
deras, realizada con perfiles
de aluminio anodizado de 15
micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal euro-
peo, junta de estanqueidad
interior, sellante en esqui-
nas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en
color natural para recibir
acristalamiento de hasta
18mm, recibida directamen-
te en un hueco de obra de
120x120cm mediante pati-
llas de anclaje dispuestas
cada 50cm y a menos de
25cm de las esquinas to-
madas con morteros de ce-
mento, incluso replanteo, co-
locacion, aplomado y nivela-
do, montaje yregulacién, se-
llado perimetral mediante si-
licona y limpieza, segun
NTE-FCL.

Ventana corredera
120x120

u Ventana corredera 2hj 1

Ventana de dos hojas corre-
deras, realizada con perfiles
de aluminio anodizadode 15
micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal euro-
peo, junta de estanqueidad
interior, sellante en esqui-
nas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en
color natural para recibir
acristalamiento de hasta
18mm, recibida directamen-
te en un hueco de obra de
170x120cm mediante pati-
llas de anclaje dispuestas
cada 50cm y a menos de
25cm de las esquinas to-
madas con morteros de ce-
mento, incluso replanteo, co-
locacion, aplomado vy nivela-
do, montaje yregulacién, se-
llado perimetral mediante si-
licona y limpieza, segun
NTE-FCL.

Ventana corredera 2hj
170x120

20x120

12

70x120

12,000

2,000

12,000

105,82

1.269,84

2,000

105,82

211,64
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo Descripcién Uds Longitud | Anchura| Altura Parciales | Cantidad Precio Importe

CAP-8.12 u  Ventana abatible 2hj 120x120

Ventana de dos hojas abati-
bles, realizada con perfiles
de aluminio anodizado de 15
micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal euro-
peo, junta de estanqueidad
interior, sellante en esqui-
nas del cerco y accesorios
que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en
color natural para recibir
acristalamiento de hasta
33mm, recibida directamen-
te en un hueco de obra de
120x120cm mediante pati-
llas de anclaje dispuestas
cada 50cm y a menos de
25cm de las esquinas to-
madas con morteros de ce-
mento, incluso replanteo, co-
locacion, aplomado y nivela-
do, montaje yregulacién, se-
llado perimetral mediante si-
licona y limpieza, segun
NTE-FCL.

Ventana abatible 120x120 1 1,000

1,000 224,45 224,45

TOTAL CAPITULO CAP. 08 CARPINTERIA.......... 7.949,75
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo

Descripcién

Uds Longitud | Anchura| Altura Parciales | Cantidad

Precio

Importe

EIET.2aecb

CAPITULO CAP. 09 INSTALACIONES

u Ins viv EB 5dorm

Instalacién eléctrica comple-
ta en vivienda de 5 dormito-
rios y 3 bafios, con una elec-
trificacién basica de 5750 W,
compuesta porcuadro gene-
ral de distribucion con dispo-
sitivos de mando, maniobra
y proteccién general median-
te 1 PIA2x25 Ay 1 interruptor
diferencial 2x25A/30 mA para
5 circuitos (1 para ilumina-
cion, 1 para tomas genera-
les yfrigorifico, 1 para tomas
de corriente en bafios y auxi-
liares de cocina, 1 para lava-
dora, lavavajillas y termo y 1
para cocina y horno); 1 tim-
bre zumbador, 1 punto de luz
con 2 encendidos conmuta-
dos y 1 base de 16 Aen el
vestibulo; 2 puntos de luz
con 4 encendidos conmuta-
dos y5 bases de16 Aen sa-
I6n-comedor de hasta 30
m2; 2 puntos de luz con 6
encendidos, 4 conmutados y
2 cruzamientos y 3 bases de
16 A en dormitorio principal
de hasta 18 m2; 1 puntos de
luz con 2 encendidos con-
mutados y 2 bases de 16 A
en dormitorios de hasta 12
m2; 1 punto de luzcon 1 en-
cendido simple y 1 base de
16 A en bafos; 1 punto de
luz con 2 encendidos con-
mutados y1 basede16 Aen
el pasillo; 1 punto de luzcon
2 encendidos conmutados,
1 base de 25 A para coci-
na/horno y 8 bases de 16 A
para extractor; frigorifico, la-
vadora, lavavajillas, termo y
auxiliares en cocina de has-
ta 10 m2 y 1 punto de luzcon
1 encendido simple en terra-
za; realizada con mecanis-
mos de calidad media y con
cable de cobre unipolar de
diferentes secciones coloca-
do bajo tubo flexible corruga-
do de doble capa de PVC de
distintos diametros, total-
mente instalada, conectada
y en correcto estado de fun-
cionamiento, segun NT-IE-
EV/89 y el Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tension
2002.

1,000

2.545,47

TOTAL CAPITULO CAP. 09 INSTALACIONES .....

2.54547

2.545,47
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo

Descripcién

Uds Longitud

Anchura

Altura Parciales

Cantidad

Precio

Importe

CAP-10.1

CAP-10.2

CAP-10.3

CAPITULO CAP. 10 V

[ARIOS

u Letra/nimero suelto al sei 200

Letra/nimero suelto de se-
nalizacién, en aluminio natu-
ral pulido, de 200 mm. de al-
tura, incluso elementos de fi-
jacion.

Letra y nimero vivienda

u  Mobiliario cocina tp robl

Mobiliario de cocina, con
cuerpo en tablero melamini-
co color roble oscuro de 19
mm de espesor,compuesto
por mueble bajo para empo-
trar horno, base de fregade-
ro de 120 cm. con dos puer-
tas, armario de 60 cm y dos
de 45 cm con balda interior
graduable y cajon superior
independiente, armario de
70 cm, armario de 100 cm
con balda interior graduable,
dos armarios de 30 cm, 4 ar-
marios de 60 cm yun arma-
rio de 100 cm colgantes y
balda interior graduable, ar-
mario colgante escurrepla-
tos de 100 cm., mueble cu-
bre campana de 60 cm., se-
micolumna para empotrar
horno y columna para empo-
trar nevera, de madera de
roble macizo, pulida, tenida y
protegida porbarniz especial
con cierres a base de bisa-
gras de resorte en puertas,
con guias de rodamientos
metalicos en cajones vy tira-
dores en puertas y cajones,
zOcalo y cornisa en tacon a
juego con el acabado, placa
encimera mixta de acero ino-
xidable esmaltada, sin man-
dos incorporados, horno
eléctrico, fregadero de gres
blanco de 110x50 cm, de
dos senos, horno microon-
das, lavavajillas, lavadora,
frigorifico, todos empotra-
bles, bancada de 30 cm. de
espesor en DM forrado a
una cara.

Mobiliario cocina

u Taza inodoro tanq bj bl ¢

Taza inodoro para tanque
bajo, de porcelana vitrificada
blanca, con asiento ytapa la-
cados y bisagras de acero
inoxidable, calidad estandar,
juego de fijacién, codo y en-
chufe de unién, colocada y
con ayudas de albadileria.

Id est asi+tap

1,000

1,000

1,000

33,32

33,32

1,000

7.879,02

7.879,02
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cédigo

Descripcién

Uds Longitud

Anchura

Altura Parciales

Cantidad

Precio

Importe

CAP-10.4

CAP-10.5

CAP-10.6

Taza inodoro

u Bidé blanco s/tapa cld est

Bidé de porcelana vitrificada
en color blanco, calidad es-
tandar, con juego de fijacién,
incluso valwla desagtie de 1
1/2", sifon y tubo, colocado y
con ayudas de albaniileria.

Bidé blanco

u Lavabo 510x395mm bj

Lavabo de 510x395 mm bajo
encimera, sin pedestal, de
porcelana vitrificada blanca,
con juego de anclajes para
fijacién , incluso valwla de-
sagle de 1 1/2", sifén ytubo,
colocado ycon ayudas de al-

banileria.

Lavabo

u Bafiera normal con duc

Conjunto de bafera yducha,
compuesto por bafiera nor-
mal de dimensiones 107x70
cm , cabina de ducha de 90
cm de diametro con mando
manual y faldén frontal, fon-
do antideslizante, conjunto
de color o blanco y acaba-
dos en cromados, incluso
valwla desagle de 1 1/2",
sifén y tubo, colocada, cone-
xionada y con ayudas de al-

banileria.

Bariera normal

3

encmr bl

ha manual

3,000

1,000

3,000

183,98

551,94

3,000

1,000

113,66

113,66

2,000

3,000

114,29

342,87

2,000

3.293,51

6.587,02

15.507,83

139.644,61
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