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CONExIÓN conexión de caminos ESQUEMA DE IDEA 

Movilidad sostenible (carril bici)Conexión de hitos Lineas principales 

Etapa 0
vivienda primitiva(-
siglo xV), eje 
central. 

CONCLUSIONES
- no presenta problemas estructural 
- presenta grave problema estética de revesti-
miento de fachada
- deterioro de carpinterias y sus elementos 
auxiliares 
- existe elementos impropios que afecta a la 
imagen general de la alqueria

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
- limpieza de revestimientos 
- drenaje y proteccion perimetral 
- tratamiento rejerías metálicas 
- eliminación de tapias(tabiques que tapan los 
huecos de la planta baja)
- tratamiento de las carpinterias 
- eliminación de elementos impropios 
- restauración de enlucidos 

CRITERIO DE INTERVECIÓN 
- conservacion de la autenticidad material y arqui-
tectónica 
- mínima intervención 
- revesibilidad de la intervencion 
- compatibilidad material 
- garatía de la durabilidad 
- distinguibilidad entre lo nuevo y lo original 
- sostenibilidad 

Etapa 1
adhesión de una vivienda de 
2 crujias con eje no centrado. 

Etapa 3
ampliación de la dos viviendas

Etapa 4
añade un cuerpo de almacena-
miento

Etapa 5
añade una nave que desvirtúa 
el patio original de la vivienda 
y una torre-palomar que afecta 
a la percepción de la Alqueria 

Propuesta de intervención 

Etapa 2
adhesión de un cuerpo de 
almacenamiento  
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CONCLUSIONES
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- distinguibilidad entre lo nuevo y lo original 
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PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 
- limpieza de revestimientos 
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PROYECTO DE REUTILIZACIÓN 

ANÁLISIS DE LA PREExISTENCIA 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

PLANO DE SITUACIÓN
E: 1/500
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PROGRAMA GENERAL PROGRAMA  SOCIAL ARBOLADO  

ESTUDIO SOLAR 

SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA RONDA

huerta camino colchón verde RONDA NORTE acera colchón verde huerta urbana corral de la Alquería
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Naranjo amargo 
(citrus aurantium)
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(ginkgo biloba) 
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(prunus serrulata)
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PLANTA BAjA 
escala: 1/200

PLANTA PRIMERA 
escala: 1/200

SECCIÓN AA

ALZADO OESTE

ALZADO ESTE

SECCIÓN LOGITUDINAL BB 

ALZADOS Y SECCIONES

AxONOMETRIA GENERAL 

VISTAS

DET_01
E: 1/10

DET_04
E: 1/10

DET_02
E: 1/10

DET_03
E: 1/10

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

C_01 Remate, albardilla metálica 1mm 
C_02 Perfil metálico   
C_03 Lámina impermeable de refuerzo
C_04 Mortero de regularización  
C_05 Lámina separadora, fieltro sintético geotextil 
C_06 Lámina impermeable de la cubierta 
C_07 Hormigón de pendiente con hormigón celular, 
espesor mínimo 5cm, pendiente 1,00%
C_08 Aislamiento térmico de tipo rígido  
C_09 Lamina barrera cortavapor  
C_10 Lamina de refuerzo canalón 
C_11  Canalón 
C_12 Perfil metálico en L  
C_13  Soporte regulables (plots)
C_14 Baldosa filtrante 
C_15  Sumidero 
C_16 Pasatubo 
C_17 Poliestileno extruido 
C_18 Bajante pluvial 

F_01 Protección solar, lama de aluminio  
F_02 Bastidor  de protección solar 
F_03 Bastidor de la carpintería 
F_04 Carpintería de aluminio 
F_05 Vidrio doble laminar  (6+6+12+10+10), con 
butiral 
F_06 Pieza de vierteagua 
F_07 Mortero de agarre
F_08 Aislamiento térmico 
F_09 Pasamano de madera 
F_10 Barandilla de vidrio laminar doble (10+10)
F_11 Pletina metálica 
F_12 Material compresible 

E_01  Losa de hormigón maciza, 25cm 
E_02 Armadura superior 
E_03 Armadura inferior 
E_04 Separadores 
E_05 Goterón
E_06 Aislamiento térmico de tipo proyectado, rotura 
de puente térmico
E_07 Viga metálica, IPE-200
E_08 Pieza metálica 
E_09 Muro de hormigón 
E_10  Armadura del muro de hormigón 
E_11 Viga de atado 
E_12 Pilar metálico, HEB-220
  
CM_01 Lámina impermeable
CM_02 Lámina separadora, fieltro sintético geotextil
CM_03 Lamina drenante 
CM_04 Gravas, capa drenante del jardín 
CM_05 Tubo de drenaje 
CM_06 Junta de hormigonado  
CM_07 Armadura de espera  
CM_08 Zapata combinada 
CM_09 Armadura base de la zapata   
CM_10 Separadores 
CM_11 Terreno vegetal 

S_01 Junta perimetral  
S_02 Mortero de agarre 
S_03 Pavimento de baldosa cerámicas, mármol 
Ulldecona con acabado pulido  
S_04 Solera de hormigón 
S_05 Mallazo de la solera  
S_06  Capa separadora 
S_07 Lámina impermeable 
S_08 Hormigón de limpieza  
S_09 Encachado de bolos  
S_10 Lámina acústica 

U_01 Pérgola de madera 
U_02 Canalón 
U_03 Listones de madera 
U_04  Pavimento de madera 
U_05 Mortero de regularización 
U_06 Solera de hormigón 

SECCIÓN CONSTRUCTIVA 
E: 1/50
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LA ESTRUCTURA

PLANO DE CIMENACIÓN ESQUEMA DE DEFORMACIONES 

ESTRUCTURA GENERAL  


