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Analisis de las restauraciones de los castillos del Vinalopé
llevadas a cabo por Alejandro Ferrant Vazquez
ADRIAN SANCHEZ CERRILLO

Resumen: El trabajo que se desarrolla muestra un analisis de las restauraciones realizadas en los castillos del Valle del Vinalop6 por el arquitecto
conservador de Zona Alejandro Ferrant Vazquez. Atiende a los criterios seguidos por el arquitecto con respecto a las teorias de restauracion
formuladas hasta el momento, principios del s. XX. Se estudia la evolucion de dichos criterios desde que trabajé en la | Zona durante el periodo de
la Republica, pasando por su inactividad durante la Guerra Civil, hasta su traslado a la IV Zona después de la guerra y hasta su muerte. Por ello,
no solo se presta atencién a su obra desde un punto de vista actual, sino que se investiga sobre el marco socio-politico y econdmico del momento
teniendo en cuenta que influyé en su conducta conservadora. Referido a la IV Zona, en este estudio se ha centrado la atencién en aquellos
castillos que se encuentran en la cuenca del Valle del Vinalopd, y mas concretamente en los situados en las localidades de Sax y Biar. Estas
fortalezas aun esconden muchas incégnitas sobre su origen y funciones a lo largo de la historia, pero bien es sabido que formaron parte de una de
las fronteras mas disputadas desde la época musulmana vy siglos después, hasta su abandono y posterior transformacion en hito paisajistico.

Palabras Clave: castillo, arquitecto de Zona, restauracién, conservacion, andlisis, criterios, contexto histérico

Analysis of the restoration of the Vinalopé castles carried out
by Alejandro Ferrant Vazquez
ADRIAN SANCHEZ CERRILLO

Abstract: This work aims to analyse the restorations carried out in the castles of Valle del Vinalop6 by the conservation architect Alejandro
Ferrant Vazquez. The criteria followed by the architect are aligned with the contemporary restoration models at the beginning of 20th century. The
evolution of these criteria is studied beginning with his work in Zone 4 throughout the Second Spanish Republic, his inactivity period during the Civil
War and his transfer to Zone 4 after the war, where he remained until death. Therefore, attention is not only focused on his work from a current
point of view, but on the social-political and economic context of that period, undeniably influential in his conservative approach. Regarding Zone 4,
this study is focused on those castles placed on the basin of Valle del Vinalopd, specifically on those located in Sax and Biar. These fortresses still
hide many questions about their origin and functionality throughout history. Besides, it is well known that they were part of one of the most disputed
borders since the Muslim era and for centuries later on, until their abandonment and subsequent transformation into a landmark landscape.

Palabras Clave: Castle, architect of Zone, restoration, conservation, analysis, criteria, historical context
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Analisis de las Restauraciones de los Castillos del Vinalopo llevadas a cabo por Alejandro Ferrant Vazquez

El presente trabajo analiza dos obras de restauracion llevadas a cabo
por la figura de Alejandro Ferrant Vazquez, uno de los pocos
arquitectos pertenecientes al cuerpo funcionarial de los Arquitectos
Conservadores de Zona. Este selecto y reducido grupo de arquitectos
se encargaban de las intervenciones sobre los edificios del Patrimonio
Histérico Espaniol; fue creado a través de la Ley republicana de 1933,
del Tesoro Artistico Nacional y regulada en el reglamento de 1936
hasta 1985 cuando se derogé al aprobarse la nueva Ley de Patrimonio
Histérico Espafiol.

Previo al nacimiento de este cuerpo, en 1905, con la regulacion de
Construcciones civiles dependientes del Ministerio de Instruccion
Publica y Bellas Artes (R.O. de 19 de Junio de 1905) aprobd un
decreto donde se manifesté la necesidad de conservar los
monumentos declarados nacionales por su valor histérico y artistico.
De esta forma se establecié un numero fijo y reducido de Arquitectos
Arqueodlogos encargados de velar por la proteccion y conservacion de
la riqueza artistica nacional. Estaba constituido por siete Arquitectos
Arquedlogos, los cuales, tras el Real Decreto del 4 de Septiembre de
1908, se convertirian en Vocales de la Junta facultativa de
Construcciones Civiles. Se asignaria a cada uno de ellos una de las
siete zonas en que se habia dividido el territorio, y se liberalizaria el
numero de Arquitectos Directores de obras, que en ningun caso
podrian ser los vocales de la Junta por su caracter inspector.

Esta agrupacion de Arquitectos Arquedlogos se disolvio en 1929,
durante el gobierno de Damaso Berenguer, seis meses después de la
dimisién de Primo de Rivera. Fue el Ministro de Instruccion Publica y
Bellas Artes quién sefialé la ineficacia del sistema adoptado para la
conservacion de Tesoro Artistico Nacional, en concreto mencion¢ la
falta de unos criterios comunes a seguir, debido en parte a la limitacion
de facultades impuestas por el reglamento. Como consecuencia se
propuso la creacién de un organismo especializado y atento para
conservar y restaurar nuestra riqueza artistica y monumental, con

En virtud del expediente formado por esa Comisaria
general de Bellas Artes y Monumentos 4 consecuencia
de lo que determina el Real decreto orgénico de Cons-
trucciones civiles, fecha 16 del actual, y conforme con
la propuesta formulada por V. S.,

S. M. el REY (Q. D. G.) ha tenido 4 bien nombrar
Arquitectos arquedlogos i los Sres. D. Manuel A. Alva-
rez, D. Adoifo Ferndndez Casanova, D. Mariano Con-
treras, D. Vicente Lampérez, D. Juan Bautista Lézaro,
D. Juan Agapito Revilla y D. Luis Domenech y Mon-
taner, quienes para tomar posesién del cargo que se
les confiere habrin de comprobar ante la Junta facul-
tativa de Construcciones civiles que reunen las condi-
ciones exigidas por los articulos 13 y 7.° del citado Real
decreto.

De Real orden lo comunico 4 V. S. para su conoci-
miento y fines oportunos. Dios guarde 4 V. S. muchos
anos. Madrid 19 de Junio de 1905.

CORTEZO

Sr. Comisario general de Bellas Artes y Monumentos.

Fig. 1 Real Orden de 19 de junio de 1905 publicado en
la Gaceta n°® 173 de 22 de junio

Fig2. Vicente Lampérez y Romea tomando posesion
de su plaza junto a algunos companeros de corporacion




unidad de criterio y direccidén. Es en este momento cuando surgen los
llamados “Arquitectos Conservadores de Zona” propiamente dichos. A
través de ellos se pretendia superar todo intento de reconstitucion,
procurando en la medida de lo posible y siempre que las técnicas asi
lo permitieran, llevar a cabo la minima restauracion posible, enfocando
los trabajos hacia una simple conservacion y consolidacion. La ley de
1933, como se va a explicar de manera mas detallada durante el
desarrollo del citado trabajo, recogia una sintesis de aquello expuesto
por Camilo Boito en 1883, en la Carta del Restauro italiana, y lo que se
concluyé en la posterior Carta de Atenas de 1931:

Diferencia de estilo entre lo nuevo y lo viejo.

Diferencia de materiales en las fabricas.

Supresion de molduras y decoracién en las partes nuevas.
Exposicion de las partes eliminadas, en lugar contiguo al
monumento.

Incisiéon de la fecha de la actuacion o de un signo convencional en
la parte nueva.

Epigrafe descriptivo fijado al monumento.

Descripcion y fotografias de las diversas fases del trabajo,
depositadas en el monumento o en lugar publico proximo.

8. Notoriedad visual de las acciones realizadas.
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Asi, este grupo reducido de arquitectos eran conocedores de dichas
teorias y se guiaban por lo expuesto en ellas; ya que en Espafa, en
esa época, la carrera de arquitectura no incluia ninguna formacion
sobre restauracién arquitectonica. Las figuras mas destacadas y que
mejor expresaron estas ideas sobre conservacion en Espanfa, fueron:
Leopoldo Torres Balbas y Jeroni Martorell i Terrats. El resto, incluido
Alejandro Ferrant, no aplicaron dichas premisas de forma tan acertada
en sus trabajos, en muchas ocasiones falsearon la historia del
monumento, sobre todo en aquellos casos que se abordaron después
de la Guerra Civil. Debido a la falta de un nuevo estilo que no se
consigue encontrar, en parte por las restricciones de la dictadura, se

Fig. 3

Fia. 4

Leopoldo Torres Balbas

Jeroni Martorell i Terrats



utilizé la reconstruccion como elemento que devolveria una identidad
al pais. Las destrucciones de monumentos por motivos traumaticos,
como fue la guerra, ayudaron a devolver esa identidad, pero hubo
muchos casos en los que no se tenia informacion arquitectdnica
suficiente para llevar a cabo dichas reconstrucciones, lo que produjo
que se realizasen repristinaciones e invenciones de elementos que no
habian existido previamente (Pérez et al., 2017: 41-45) .



Analisis de las Restauraciones de los Castillos del Vinalopo llevadas a cabo por Alejandro Ferrant Vazquez

1.1 Estado de la cuestion

Es de vital importancia analizar los trabajos desarrollados por
Alejandro Ferrant entendiendo los medios disponibles de la época, asi
como el conocimiento sobre las teorias restauradoras del momento. En
torno a la figura de este arquitecto y en relacién, sobre todo, con sus
actuaciones realizadas antes de la guerra, han llevado a cabo una gran
investigacion y puesta en la valor del mismo, la historiadora de la
Universidad de Oviedo, Maria Pilar Garcia Cuetos y el arquitecto de la
Universidad Politécnica de Valencia, Julian Esteban Chapapria.
Entendieron que los arquitectos de zona y en concreto Alejandro
Ferrant, tuvieron especial relevancia en la conservacion de muchos de
los monumentos que podemos disfrutar hoy en dia. A pesar de los
errores que se realizaron en muchas restauraciones, podemos afirmar
que gracias a estas actuaciones se evitd que se perdieran. Otra
cuestion seria que con el nivel de conocimiento actual se pueda
valorar si dichas restauraciones ayudan a ver algo de lo que fueron o
inducen a crear una imagen falsa.

Con la ayuda de estos dos investigadores se consiguio recopilar toda
la informacién que la familia de Alejandro Ferrant Vazquez guardaba.
Se cred asi, a través de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, el
archivo personal del arquitecto en el afo 2003. Por otro lado, toda su
documentacién fotografica se encuentra almacenada en el Colegio de
Arquitectos de Lleida. Gracias a toda la informacion de planos y demas
descripciones que el arquitecto guardd, en ocasiones escuetas,
podemos aportar una perspectiva de la actitud que Alejandro Ferrant
tenia a la hora de acometer sus intervenciones. Para ello también,
como ya se viene comentando, se analiza la situacion politica,
econdmica y cultural del momento. No podemos analizar su forma de
trabajar desde una mirada critica actual; para entender por qué tomaba
ciertas vias de actuacion hay que comprender los medios y las

tecnologias pasadas. Fig. 6 Julian Esteban Chapapria
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No obstante, resulta interesante realizar comentarios y establecer
comparaciones, para entender porque hoy en dia no restauramos de
esa manera. Ya se ha evolucionado en el estudio tedrico de la
restauracion, y se ha avanzado considerablemente en las tecnologias
que nos permiten un mayor conocimiento de los materiales empleados
y el efecto nocivo que pueden provocar en obras de caracter antiguo.
Todo ello, para servir de aplicacidon a un tipo de restauracién en pro de
la preservacion y lectura histérica del monumento, contemplando la
necesaria integracion de la nuevo con lo antiguo.

En esta revision bibliografica en la que se aporta otra vision del
personaje, se va atender al momento histérico en que se enmarcan las
intervenciones de los castillos, objetos de estudio. Sobre su actividad
desarrollada en la IV zona (Catalufia, Valencia y Baleares), hacia el
final de su vida, ha profundizado la arquitecta Rosario Canet Guardiola
en su Tesis Doctoral (Los trabajos de Alejandro Ferrant Vazquez en
Cataluna como arquitecto conservador de la cuarta zona 1940-1976),
donde analiza su actividad en Catalufia, desde 1940 hasta su muerte
en 1976.

Las dos obras de restauracion que se analizan también pertenecen al
periodo en que Ferrant trabajé en la IV zona. Se trata de las
intervenciones que realizo en los castillos de Sax y Biar, situados en el
Valle del Vinalopd, provincia de Alicante. Se ha leido sobre algunas Fig. 7 Rosario Canet Guardiola
restauraciones de la etapa anterior a dichas restauraciones,

correspondientes al periodo de Republica, y comparandolas con las

restauraciones objeto de estudio, se puede ver como ha evolucionado

la forma de hacer de Alejandro Ferrant a lo largo de su actividad

profesional como arquitecto.

El Valle del Vinalopé cuenta con numerosos castillos en toda su
depresién. Esta ha sido a lo largo de la historia una zona fronteriza,
tanto en época musulmana como durante el reparto de territorios entre



los reinos de Castilla y Aragon, por ello y por otros motivos que se
explican en la historia, se establecieron diversas fortalezas en este
valle. Dentro del grupo de los castillos del Vinalopd, cabe también
hacer referencia al Trabajo Final de Grado de Guillermo Roselld
Burguet, centrado en el castillo de Villena, donde las actuaciones de
Ferrant se incluyen junto a otras mas recientes. Por ello, y teniendo en
cuenta las limitaciones de tiempo y espacio, este trabajo se centra en
las restauraciones llevadas a cabo en los castillos de Sax y Biar.
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1.2 Metodologia

El trabajo que aqui se presenta surge del gusto por la restauracion y
de lo que a través de ella se puede aprender del pasado. Primero se
decidié el arquitecto que se queria estudiar, Alejandro Ferrant
Vazquez, elegido por el magnifico archivo que se conserva en la
Biblioteca Valencia Nicolau Primitiu, enclavada en el imponente
monasterio de San Miguel de los Reyes. Aqui se guarda toda la
informacion que pertenecio al arquitecto, por este motivo, fue el primer
lugar donde se investigé sobre los documentos relacionados con su
persona, y se recogio los planos y demas memorias de varias de sus
restauraciones en los castillos del Valle del Vinalopd. Se reprografié
todo lo relativo a Sax, Villena, Baferes, Biar y Petrer. Tras estudiar
cada uno, se decidio prestar mas interés a las fortalezas de Sax y Biar.
Villena se descartd por el motivo que se ha explicado en el apartado de
estado de la cuestion; y Baferes y Petrer por no aportar nada nuevo
sobre sus criterios de actuacién y ser actuaciones menos
representativas.

Tras recopilar toda la informacién necesaria de la Biblioteca
Valenciana, se comenzd a buscar a través de bibliografia de la
Comunidad Valenciana y de publicaciones de los propios municipios,
todo lo relativo a la historia de estos castillos, de manera que

. . . ‘. . , . Fig. 8 Biblioteca Valencia Nicolau Primitiu.
pudiéramos esclarecer su origen y evolucion. Se hizo una sintesis de Monasterio de San Miguel de los Reyes,
los aspectos mas relevantes ocurridos en la historia vinculados a estos Valencia

castillos.

El siguiente paso fue indagar en todos aquellos escritos,
investigaciones y seminarios en los que se hablaba de la figura de
Alejandro Ferrant como arquitecto conservador de zona. Se estudio el
periodo durante la Republica y después de la guerra, plasmando asi
las diferencias que hubo entre las dos etapas e incidiendo en las
consecuencias que la guerra tuvo para la restauracion en Espafa.
Haciendo referencia a la forma de restaurar de Alejandro Ferrant, se



deduce a través de la lectura de sus planos y otras fuentes
bibliograficas, los criterios que siguié en relacion con las teorias de
restauracion que se habian instaurado internacionalmente, sobre todo,
aquello que se expuso en la Carta de Atenas de 1931.

Una vez establecido esto, se pasdé a hacer un analisis formal de los
castillos a través de las memorias que realiza en sus restauraciones,
las visitas a los monumentos y demas fuentes bibliograficas.
Posteriormente se procedié al analisis de las restauraciones
propiamente dichas, en base a las memorias, planos, apuntes y
dibujos a mano realizados por el propio Ferrant. También resultaron
imprescindibles las partidas presupuestarias para conocer los
materiales empleados, ya que en las memorias es bastante escueto.
Estos documentos se encuentran en diferentes expedientes de su
archivo y se van citando durante el desarrollo del apartado 4.4, pero no
se pone el numero de pagina al que corresponden por no estar
foliados.

Finalmente se produjo la recopilacion de las fotografias realizadas en
las diferentes fases de las intervenciones, las cuales también han
ayudado en gran medida al analisis mentado anteriormente. Todo el
archivo fotografico se encuentran en el Colegio de Arquitectos de
Lérida. Por diferentes motivos no se ha podido acceder a él, pero si se
ha podido conseguir muchas de las fotografias a través de
publicaciones de revistas y demas fuentes, seleccionando las relativas
a los castillos objeto de estudio. Se concluye con la anexion de todos
los planos pertinentes.

10



2. CONTEXTO ALEJANDRO FERRANT VAZQUEZ
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2.1 Biografia y contexto histérico

Alejandro Ferrant Vazquez nacié en Madrid en 1897 en el seno de una
familia culta, dedicada al arte durante tres generaciones: su abuelo fue
musico, su padre pintor y su hermano escultor.

En el afno 1922 obtuvo el titulo de arquitecto en la Escuela de
Arquitectura de Madrid. Una vez concluyd su periodo de formacion,
tras pasar varios afos trabajando para el protectorado espafiol en
Marruecos, al crearse la estructura de Arquitectos de Zona, fue
nombrado arquitecto conservador de monumentos de la 1% Zona
(Galicia, Asturias, Cantabria y las provincias de Ledn, Palencia y
Zamora) (AAFV., 2003).

Durante sus primeras intervenciones realizadas en dicha zona, trabajé
en simbiosis con su compafero y maestro, el gran historiador Manuel
Gbémez Moreno. En este momento él era Director General de las Bellas
Artes. Ambos aplicaron el método cientifico del Centro de Estudios
Historicos (CEH) a la restauracién monumental. La explicaciéon de este
método y como lo desarrollaron en sus restauraciones, se expondra
mas adelante.

En esta | Zona llevo a cabo pequefias obras para la conservacion de
los monumentos: consolidaciones, limpiezas o reparaciones de
cubierta; aunque también realizdé obras de mayor entidad. Su labor en
este area termindé en 1936, momento en el que comenzdé la Guerra
Civil espanola, que dur6é hasta 1939. Antes de empezar la guerra
trabajo para la Junta de Incautacion y Proteccion del Tesoro Artistico al
servicio de la Republica, junto a su hermano el escultor Angel Ferrant,
realizando visitas, incautaciones y traslados de bienes culturales en
peligro.

Cuando acabd la Guerra se le propuso ser nuevamente arquitecto
conservador de zona. En esta ocasién fue designado para la IV Zona

Fig. 9 Alejandro Ferrant Vazquez

Fig. 10 Firma del arquitecto extraida de uno de sus
proyectos

—
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(Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, Castellon, Valencia, Alicante y
las Islas Baleares), cargo que ostenté hasta su muerte en 1976.

Después de la Guerra, el general Franco siguié manteniendo la
estructura de Arquitectos de Zona a cargo de la Direccidén General de
Bellas Artes, pero con algunas modificaciones: asigné a cada zona un
Comisario y dos arquitectos, Jefe y Auxiliar, y a parte habia un
arquitecto encargado de los Castillos Espafioles. EI 22 de Abril de
1949 se promulgo un Decreto sobre proteccion de los castillos
espafnoles, por el que se otorgaba proteccion integral a todos los
vestigios de la arquitectura militar del pasado. Todo ello refleja la
importancia que atribuia el nuevo régimen dictatorial a este tipo de
construcciones.

Las actuaciones en el patrimonio monumental eran llevadas a cabo
por: la Direccion General de Bellas Artes, la Direccion General de
Arquitectura, la de Regiones Devastadas y los ayuntamientos. A veces
trabajaban varios organismos a la vez en la mismo edificio, siendo la
Direccién General de Regiones Devastadas la que tenia un mayor
presupuesto.

La mayoria de monumentos que habian sido dafados o destruidos
durante la Guerra Civil, por el bando contrario a Franco, habian sido
monumentos religiosos. Por tanto, se dio prioridad a estas
restauraciones para volver a ponerlas en uso, ademas de tener un
valor artistico. Estas intervenciones también sirvieron para hacer
propaganda de las ideas del nuevo gobierno, pues Franco era ferviente
catdlico y como tal apoyaba los valores cristianos y de la Iglesia. Por
otra parte, estaba la idea de recuperar el pasado glorioso y dar entidad
al genio de la raza espafnola. Esto hace referencia a la restauracion de
los castillos sobre todo, los cuales estaban abandonados vy
descuidados por los vecinos. Con estas actuaciones se puso en valor
la historia de Espana.

Después de la guerra, la economia se tambaleaba y por ello la mayoria

Fig. 11 Ruinas de la voladura en la Camara Santa de
la Catedral de Oviedo

Fig. 12 Escombros de la voladura en la Camara Santa
de la Catedral e Oviedo

14
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de las restauraciones llevadas a cabo, en Espafia en general y en la
zona IV en particular, se realizaban por fases, a través de pequefias
inversiones que se iban dando cada ano.

Las actuaciones se hacian sobre edificios declarados Monumentos
Nacionales, y en caso de que no tuvieran dicha designacién pero habia
por parte del gobierno un interés en su recuperacion, se declaraban de
inmediato, para asi poder comenzar con los trabajos de restauracion.
Durante el régimen dictatorial la catalogaciéon de estos monumentos
fue competencia, primero del Instituto Diego Velazquez vy
posteriormente paso al Ministerio de Educacion Nacional; a diferencia
de la republica, donde era la Direcciéon General de Bellas Artes la que
a través de los Arquitectos de Zona se encargaba de tramitar dichas
declaraciones (Esteban y Casar, 2008).

Segun cuenta Maria Pilar Garcia Cuetos en un seminario de historia
sobre memoria e ideologia (2016) el régimen franquista queria hacer
propaganda de su ideario, y para ello se aprovechaba de las
reconstrucciones de aquellos monumentos destruidos durante la
guerra civil y revoluciones anteriores, un ejemplo es la voladura de la
Camara Santa de la catedral de Oviedo (lugar de memoria importante
porque habia sido construido por los reyes de Asturias) en la
revolucion de octubre de 1934. En este momento el gobierno
republicano mand6 a Alejandro Ferrant junto con el historiador y
arqueologo Manuel Gémez Moreno a repararla. Ambos coincidian en
los mismos criterios a seguir para su restauracion; se propuso hacer
afadidos en aquello que habia sido destruido, distinguiéndolo de la
parte original, que estaba igualmente afectada pero sin peligro de
derrumbe. Esta era una propuesta donde se podria leer la historia del
lugar.

Al acabar la guerra, como hemos comentado en el parrafo anterior, el
gobierno franquista utilizé los monumentos espafioles como elementos
propagandisticos, pues era una forma de enaltecer el catolicismo y

Fig. 13 El historiador Gbmez-Moreno junto al
arquitecto Alejandro Ferrant, siguiendo el
desescombro de la Camara Santa de la
Catedral de Oviedo

Fig. 14 Vista desde el pasillo anterior a la Camara
Santa, después de su restauracion
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reafirmar asi la idea que el propio dictador proclamaba, la de haber
sido elegido por Dios para guiar a Espaina. El hecho de estar tan ligado
a la iglesia y ser la mayoria de monumentos a restaurar religiosos, le
ayudaba a que su discurso tuviera un mayor calado en la sociedad del
momento, mayoritariamente catélica, sobre todo en las zonas rurales
donde la informacion a nivel general llegaba de una manera mas
escasa.

Alejandro Ferrant Vazquez es represaliado tras la guerra, se le aparta
de su labor como arquitecto durante unos afos. Su figura en la | zona
es sustituida por la del arquitecto Luis Menéndez Pidal, hombre mas
afin al régimen. Un ejemplo que justifica su cesion y evidencia los
propoésitos que el régimen franquista queria conseguir con la
conservacion del patrimonio, es el escrito del propio Menéndez Pidal.
En este afirmaba que la propia Administracion del Estado, por medio
de Eugenio D’Ors, Director General de Bellas Artes y de Pedro
Muguruza, Comisario General del Servicio del Patrimonio Histoérico
Artistico, le habian consultado que obra destruida podria ser
restaurada para que sirviera como propaganda en el extranjero a favor
de la Causa Nacional, a lo que Luis Menéndez respondié: la Camara
Santa (Instituto de Estudios Asturianos., 1960: 12).

Asi, al implantarse el régimen franquista, van a perder significado
aquellas propuestas hechas por Alejandro Ferrant y Goémez Moreno
para la Camara Santa. Lo que quiere el régimen es la reconstruccion,
una forma de mostrar que se podia oponer a las destrucciones de las
hordas marxistas un nuevo orden, borrando la huella de su accién. No
les interesaba el hecho histérico. Segun Menéndez Pidal a una
destruccion sistematica le sigue una reconstruccion sistematica (Hevia
y Adan, 1997). El recuerdo de esta destruccién habria sido interpretado
como una victoria para los revolucionarios, mostrando en cierto modo
debilidad por parte del Estado. Para que esto no sucediera se
reconstruyo sin dejar huella de la destruccién y se reconsagré con una

Fig. 15 Vista interior de la Camara Santa, después de
su restauracion

Fig. 16 Vista interior de la Camara Santa, tras su
ultima restauracion en 2014
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ceremonia que contribuia a enfatizar el caracter de Franco como
caudillo, rey victorioso al frente de una cruzada, de una guerra justa.

Si después de la guerra durante el gobierno franquista, no se hubieran
llevado a cabo todas aquellas reconstrucciones sistematicas, en las
cuales no se dejaba ningun resquicio que mostrara alguna huella de la
destruccion, esto hubiera ayudado a entender y aprender de lo
sucedido en el pasado. Aunque también es cierto que eran sucesos
que la propia sociedad queria olvidar y tampoco se podia dejar todos
los monumentos espanoles en ruinas.

La reconstruccidon también sirvié al gobierno franquista como elemento
propagandistico a nivel internacional. Esta devuelve a una nueva
realidad el monumento. La reconstruccion integral del mismo se
convierte en el primer objetivo de recuperacién de los ideales de
Cruzada y Reconquista del nuevo y emergente poder ideoldgico
franquista (Arias, 2013) .

Después del periodo que abarca de 1939 a 1959, denominado primer
franquismo, el turismo empieza a ser una necesidad, ya no es tan
importante la ideologia de cruzada, sino conseguir divisas y abrir
Espanfa al exterior.

En 1952, la direccién general de turismo empieza a ver en el
patrimonio otras posibilidades, que ya habian sido contempladas antes
de la guerra civil. El patrimonio monumental, en una economia de
aperturismo y en la que la clase media espafiola empezaba a circular
con cierta libertad en Espafa, comenzaba a tener una relevancia
importante vinculada al turismo, bien como escenario o bien como un
objeto de interés por parte de los turistas. Esto empieza a crear un
curioso contraste con la Espafia arraigada a sus costumbres.
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La recuperacién del patrimonio, sobre todo de las restauraciones de
los castillos en las ultimas décadas de la Dictadura, sirvio para
fomentar ese turismo, como ya se ha comentado. Esto conllevaba una
retribucién econdmica para el pais, y a su vez, servia para atenuar la
mala imagen que la dictadura proyectaba en aquellos paises europeos
mas desarrollados. Se queria mostrar la riqueza patrimonial que habia
en Espafa, y asi promover la visita de turistas al pais.
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3. CRITERIOS DE INTERVENCION
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3.1 Teorias generales de restauracion

Dos afios después de que Alejandro Ferrant hubiera empezado su
carrera como arquitecto conservador de zona, se llevé a cabo el primer
documento de caracter internacional sobre conservacion y restauracion
del patrimonio arquitecténico monumental. Fue redactado en la ciudad
de Atenas en 1931, por este motivo pas6 a conocerse como “La Carta
de Atenas”. En ella se recogen todas aquellas conclusiones a las que
se llegaron a partir de las conferencias que ofrecieron técnicos de
distintas nacionalidades. Las actas que reunen los principios que aqui
se promulgaron fueron publicadas al afo siguiente, en 1932. Se
establecieron asi, fundamentos comunes a escala internacional sobre
conservacion monumental, origen de legislaciones, politicas europeas
y posteriores Cartas de Restauracion. Estas cartas son las que a dia
de hoy conocemos como “Cartas del Restauro”, editadas bajo el
nombre de las distintas ciudades donde se realizaron las reuniones de
los paises miembros de las organizaciones vinculadas al terreno de la
conservacion y restauracion. EI objetivo de su elaboracion era
establecer de comun acuerdo determinadas recomendaciones para
ejecutar correctas intervenciones, a partir de las nuevas tecnologias
surgidas. A nivel global no se trata de leyes que haya que cumplir, pero
cada pais a titulo propio si puede y debe establecer en su legislacion
aquellas medidas que considere necesarias para proteger su
patrimonio monumental, segun los acuerdos establecidos por expertos
en este tipo de congresos (Noguera, 2006).

Los criterios que se promulgaron en la Carta de Atenas de 1931
forman parte, en gran medida, de las pautas tedricas seguidas por
Alejandro Ferrant en sus trabajos. Antes de explicar los principios en
los que esta basada la Carta de Atenas, hay que mencionar que previo
a que esta fuera el primer documento oficial a nivel internacional, ya en
Italia se habia desarrollado la primera Carta de Restauraciéon en 1883,
en el marco de un congreso de ingenieria y arquitectura italianas.
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Anterior a las Cartas de Restauracion eran conocidas distintas
corrientes tedricas que habian guiado la restauracion y conservacion
del patrimonio monumental desde el Renacimiento. Es en este
momento, en el siglo XV, en ltalia, cuando el Papa Leon X escribié una
carta a Rafael Sanzio expresandole la necesidad que habia de
relacionar la ciudad de Roma con sus monumentos y asi conservar las
obras de arte y arquitectura romanas. De esta idea surge el concepto
de restauracion, una manera de evitar que todas las ruinas de las
obras construidas por el imperio romano se perdieran, conservandolas
para servir como referencia para el levantamiento de nuevos imperios.
Arquitectos como Leon Batista Alberti en el siglo XV, Andrea Palladio
en el siglo XVI o Giuseppe Valadier en los siglos XVIIl y XIX realizaron
intervenciones donde ya se aplicaban principios que podemos ver en
las “Cartas del Restauro” del siglo XX. Cierto es que utilizaban las
ruinas para levantar nuevos edificios, pero mostraron consciencia
sobre los valores que debia transmitir el patrimonio, evitando que las
gentes lo expoliaran. Empiezan a estudiar y comparar las piezas
antiguas dibujandolas y catalogandolas. (Gonzalez-Varas, 1999)

En Francia, la restauracion se entendié de forma diferente a ltalia. En
el siglo XIX comienzan las reparaciones de los monumentos destruidos
durante la “Revolucion Francesa” (1789). Aparece en este momento el
conocido arquitecto, arquedlogo y escritor francés, Viollet-le-Duc
(1814-1879) y con él, la denominada restauracion estilistica. En sus
escritos habla de: restituir el edificio a un estado completo; darle un
uso que implicara su mantenimiento; estudios previos exhaustivos,
dibujando todo para entender la funcion, el estilo, etc. En el caso de
que no tuviera datos sobre como habia sido, interpretaba como podia
haber sido gracias a tenia un profundo conocimiento de la arquitectura
de la época, queria conseguir un conjunto que se mostrase acabado.
Cuando hablaba de que hay que ponerse en la piel del arquitecto que
construyo el edificio, es ahi, cuando se produce falso histérico, pues no
se puede hacer hacer algo como si fuera alguien que en realidad no
soy, se esta falseando. Seguia la idea romantica de devolver el edificio

Fig. 17 Eugéne-Emmanuel Viollet-le-Duc

Fig. 19 Después de la
restauracion
realizada por
Viollet-le-Duc en la
Abadia de Vezelay

Fig. 18 Antes dela
restauracion
realizada por
Viollet-le-Duc en la
Abadia de Vezelay
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a su estado original, sin respetar las fases estilisticas de diferentes
épocas, borrando asi, informacion histérica. A parte, sus teorias fueron
malinterpretadas por los discipulos de sus discipulos, los cuales,
generalmente no tenian cultura ni inquietud por aprender, por lo que
acababan echando mano de los libros de Viollet-le-Duc sin importarles
demasiado el edificio original (Rivera, 1997).

En contraposiciéon a la restauracion en estilo de Viollet-le-Duc,
promovida en Inglaterra por George Gilbert Scott, aparecié la figura
del escritor, critico de arte, socidlogo y artista inglés, Ruskin
(1819-1900). Debido a la sociedad del momento, la revolucion
industrial y con ella la produccion en serie, Ruskin abogaba por los
valores artesanales, la conexion con la persona que lo habia producido
con sus propias manos. Por otro lado, era un gran amante de la
naturaleza y la capacidad de la misma. Destaca su nivel ético de
conservarlo todo tal y como esta, de forma que sea posible apreciar la
huella del hombre y el paso del tiempo, la autenticidad del monumento
y por consiguiente la verdad que puede transmitir. En su libro “Las
Siete Lamparas de la Arquitectura” incluye la ldampara de la memoria,
que habla de la conservacion, de la arquitectura como memoria
construida, de aquello que podemos recordar a través de ella. El dice
que en los edificios hay que conservarlo todo, incluso sus cicatrices,
hay que mantener los edificios tal cual estan, y si no se puede
mantenerlos lo Unico que podemos hacer es dejarlos morir, que la
naturaleza se apropie de ellos. (Dezzi, 2005).

Una vez presentadas las dos vertientes tedricas mas importantes de la
historia de la restauracion, se pasa a comentar todos aquellos
aspectos que desde finales del siglo XIX se han ido incluyendo en
diferentes documentos. De esta forma, los profesionales competentes
de su redacciéon han mostrado su interés y han aportado su
conocimiento para que el patrimonio cultural, los valores y creencias
que identifican una sociedad, lleguen a nuestros dias en el mejor
estado posible y evitar asi que se pierda la memoria del pasado.

Fig. 21

Fig. 20 John Ruskin

Arcada Gotica. Dibujo
de Ruskin incluido en
el libro The Stones of
Venice.
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Fig. 22 El libro mas notorio
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La Carta de Restauracion Italiana de 1883 se materializé a partir de las
ideas y pensamientos difundidos por la figura del arquitecto, critico,
historiador, y tedrico italiano Camillo Boito (1836-1914). Su teoria
madurd con posterioridad a las intervenciones que realizé. Asi, sus
primeros trabajos se interpretan como restauracion estilistica, pero con
el paso de los afos podemos ver como evoluciona hacia una
restauracion mas conservadora e historicista. En el congreso de
ingenieria y arquitectura italianas de 1883 se desarrollaron las
siguientes ideas:

- Los monumentos arquitectonicos del pasado han de ser vistos como
documentos indispensables para entender la historia de todos los
tiempos, y por eso deben ser tratados con cuidado. Cualquier
modificacién, por minima que sea, que pueda parecer obra original, Fig. 23 Camillo Boito
conducira a deducciones erroneas.

= Cuando haya una necesidad imperante de intervenir en monumentos
arquitectonicos, han de ser consolidados antes que reparados y
reparados antes que restaurados, evitando los afadidos y las
renovaciones.

- Si han de hacerse obligatoriamente dichos afiadidos y renovaciones
por cuestiones de estabilidad, en el caso en que afecten a partes
gue nunca existieron o que ya no existen y de las cuales no se tiene
documentacién suficiente de su forma primitiva, estos deben hacerse
con caracter distinto al de la obra original, sin que las nuevas formas Fig. 27 Catedral de

isti Cuenca Fig. 28 Proyecto
destaquen mucho por su aspecto artistico. Juenes A
hundirse su fachada
- Los restos arqueolodgicos, imprescindibles para la solidez y la g;?rgglrdeo dczt|:dra|
.z . . |
conservacioén, deben dejarse solamente con los planos simples y con de Cuenca
las delimitaciones geométricas del dibujo. realizado
por
. . Vicente

- En aquellos monumentos destacables por su belleza, irradiada a Lampérez.
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través de su composicion, las obras de consolidacién deben ser las
minimas posibles sin desmejorar su capacidad artistica.

- Seran considerados como monumentos y tratados como tales,
aquellos anadidos o transformaciones que se hayan realizado en
épocas pasadas pero posteriores a la del edificio original, a
excepcion de aquellas que tengan una importancia artistica e
historica sustancialmente menor a la del primitivo, o escondan
algunas partes destacables del mismo. Se permite su remocion o
destruccion.

= En cualquier trabajo de reparacion o restauracién deberan tomarse
fotografias. Se capturaran imagenes del monumento original antes
de la intervencion, de las principales etapas y del resultado final.
(Gonzalez-Varas, 2005)

En los puntos anteriores se expresan muchos de los fundamentos en
los que se basa la conocida como “Restauracién Cientifica”,
promovida por Boito. Uno de los seguidores de su corriente de
pensamiento mas influyentes es el arquitecto e ingeniero, Gustavo
Giovannoni (1873-1947). Como defensor de la restauracion cientifica,
fue uno de los impulsores para que se llevara a cabo un congreso
internacional donde se establecieran criterios comunes a todas las
sociedades, para la conservaciéon y restauracion de monumentos
histéricos. Lo recogido en aquellas conferencias, como ya hemos
mentado anteriormente, se conoce como “La Carta de Atenas”, en ella
se concluyeron las siguientes reflexiones:

- La aplicacion de criterios comunes en la proteccién de monumentos
requiere de colaboracién internacional, es complicado encontrar en
un solo pais todos aquellos técnicos y expertos idoneos para
abordar la pluralidad de casos que se presentan. Tampoco todas las
Administraciones nacionales tienen la capacidad para afrontar las
competencias asignadas. Esta es una muestra de que se debia
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internacionalizar el problema de la conservacion. Por ello, tenia que
prevalecer un interés publico y general, incluso mas alla de las
fronteras, tenia que ser una preocupacién colectiva, de alguna forma
evidenciado por el notable aumento del turismo.

En cuanto a la doctrina y sus principios generales, se comenta la
eliminacién de las restituciones integrales. Para que esto suceda
debe haber un mantenimiento de la obra de forma regular, lo cual se
puede conseguir dandole una utilidad que respete su caracter. En el
caso de no poder evitarse dicha restitucion hay que mantener el
estilo de todas aquellas épocas que conformen el edificio.

Referido a la administracion y legislacion de los monumentos
histéricos, se apuntaba el derecho de la colectividad en detrimento
del interés particular. Debido a la dificultad que supone conciliar el
derecho publico con el derecho privado, las legislaciones en esta
materia se deben adaptar a las circunstancias locales y a la opinion
publica. En cada Estado el poder publico se debe encargar de tomar
las medidas de conservacion necesarias en caso de urgencia.

Para la puesta en valor de los monumentos hay que tratar con
especial cuidado el entorno donde se enclavan los edificios antiguos.
El nuevo y moderno urbanismo aledafio debe estar en armonia con
el monumento artistico, potenciarlo y acompafiarlo, nunca
desmerecerlo. Utilizar la vegetacion para ayudar a integrar y
conservar el caracter historico. Se deben eliminar los anuncios,
postes e hilos telegraficos y todo industria ruidosa e intrusa.

Se alienta el uso de materiales modernos para la consolidacion de
los edificios antiguos, especialmente del hormigéon armado. Aunque
estos no deben apreciarse en la composicion del edificio.
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- Respecto al deterioro de los monumentos se indicaba que en las
situaciones de la vida moderna los monumentos estan amenazados
por los agentes atmosféricos y no se pueden elaborar normas
comunes que se adapten a la complejidad de tan diversos casos.
Ante esta imposibilidad se aportaron una serie de recomendaciones:
colaboracion entre diferentes disciplinas, los arquitectos con los
representantes de las ciencias fisicas, quimicas y naturales; difusién
de la Oficina Internacional de Museos de estos resultados, mediante
noticias sobre los trabajos en otros paises y con publicaciones
frecuentes.

La conservacion escultérica monumental no debe desplazarse de su
espacio para el cual fueron concebidas. Hay que conservar los
modelos originales mientras existan y hacer copias cuando falten.

Atendiendo a las técnicas de conservacién, las ruinas se trataran
con especial cuidado, recomponiendo por anastylosis aquellos
elementos originales encontrados, siendo distinguibles de los nuevos
materiales que vayan a usarse. En el caso de resultar imposible la
conservacion de una ruina esta volvera a ser enterrada para su
proteccion. Resulta necesaria la colaboracion entre arquitecto y
arqueologo para recabar datos y tomar decisiones.

Se da importancia a la educaciéon de la sociedad en la
responsabilidad de conservar los monumentos como forma de
proteger los testimonios de todas las civilizaciones, debiendo ser
promovida por las instituciones publicas. No hay mejor conservacion
que el afecto y el respeto del pueblo.

Los Estados tienen que aportar un inventario de los monumentos
histéricos nacionales, acompafado por fotografias y notas. Se tiene
que crear, por tanto, un archivo en cada Estado donde se conserven
los documentos vinculados a los monumentos. La Oficina
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Internacional de Museos tiene que publicar en sus articulos métodos
para la conservacion de los monumentos histéricos. (Esteban, 2005)
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3.2 Criterios aplicados por Alejandro Ferrant

Una vez expuestos los criterios que se habian establecido
internacionalmente, pasamos a analizar como dichos fundamentos
habian calado en la preservacién del patrimonio espafiol y mas
concretamente como influyeron en la figura de Alejandro Ferrant.

A pesar de las conclusiones a las que se llegaron en la Carta de
Atenas, donde se apoy6 la conservacion del monumento por encima
de su restauracién, en Espafa, al igual en otros paises, seguia
habiendo dos posturas sobre como debian ser las normas de
intervencién. Por un lado, estaba la escuela restauradora y por otro la
escuela conservadora. A dia de hoy, aun se debate sobre los criterios
de intervencion que se deben aplicar a determinados monumentos,
pero habiendo asumido ya muchos de los errores del pasado, que han
ayudado a entender la importancia de preservar la memoria.

Referido a la escuela restauradora, su mayor seguidor era el
arquitecto Vicente Lampérez. Defendian la unidad de estilo para
conservar la integridad del monumento y para ello decia que se
debian de conocer las técnicas constructivas, materiales, etc. que
permitieran su reintegracion. Aparte, consideraban que el monumento
se debia entender como un documento histérico, pero no dudaban en
realizar trabajos de repristinacion o eliminar estilos posteriores al
primitivo si con ello conseguian una imagen de unidad en el conjunto.
Daban bastante importancia a la expresién artistica que este tenia
que transmitir, por ello, no dudaban en crear falso historico, aunque
ellos no considerasen que lo estaban haciendo. Actualmente, muchos
de los trabajos de Lampérez, a simple vista no se pueden distinguir si
son originales de su tiempo o son restauraciones, como por ejemplo la
Catedral de Cuenca. Los puntos en que basaban sus principios eran:

- Si no se tiene informacién suficiente sobre la historia, estilo y
procesos originales del momento, habia que conservar aquello que

Fig. 26 Vicente Lampérez y Romea

Fig. 29 Catedral de

Cuenca en la
actualidad.
Lampérez
murié antes de
terminar la
restauracion y
nunca se han
llegado a
construir las
dos torres

Proyecto
dela
fachada
dela
Catedral
de Cuenca
realizado
por
Vicente
Lampérez.

Fig. 27 Catedral de
Cuenca

antes de
hundirse su
gran Torre
del Giraldo
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les habia llegado.

- Si se conocian fehacientemente los datos de dicho monumento se
podia restaurar en estilo dejando claro aquello que se habia hecho
nuevo.

- Si el edificio sufria riesgo de ruina, se podia derribar y reconstruir, ya
gue se tenian todos los datos necesarios para ello.

- Si deben ocultar aquellas restauraciones nuevas de menor indole
gue amenacen la unidad de estilo del edificio.

- Si se van hacer ampliaciones o acabar alguna parte que complete la
composiciéon del edificio, aquellos elementos nuevos que se afadan
deben ser del mismo estilo para no afectar a su armonia.

- Hay que conservar todas las fases que se construyeron
posteriormente al edificio original, excepto en aquellos casos en que
estas no tengan ningun valor artistico y afecten a la estabilidad del
edificio original (Lampérez, 1903).

En cuanto a la escuela conservadora, fue Leopoldo Torres Balbas,
quien en mayor grado, difundié la ideas de esta corriente en Espafa.
Los fundamentos mas importantes que se recogen en sus textos son:

- Cuando se vaya a realizar una intervencién en un edificio limitarse a
consolidarlo y reparlo.

- La restauracion de un monumento provoca que se cometa falso
historico en el mismo.

- Hay que exaltar el valor historico del monumento y respetar todas las
fases constructivas que a lo largo de los afos lo han ido

Fig. 31 Reconstruccion de la Fig. 30 Galeria Occidental del
Galeria Occidental del Patio del Patio del Harem en la Alhambra de
Harem realizada por Leopoldo Granada antes de la

Torres Balbas.

reconstruccion de Leopoldo Torres
Balbas.

Fig. 32 Reconstruccion de la Galeria
Occidental del Patio del Harem
realizada por Leopoldo Torres Balbas.
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conformando.

- Previo a ejecutar la intervencion hay que hacer un exhaustivo trabajo
cientifico de estudio histérico-documental y de sondeos
arqueoldgicos.

- Para llevar a cabo la consolidacién de un monumento se deben
utilizar los nuevos materiales constructivos (VV.AA., 1918)

Alejandro Ferrant Vazquez fue seguidor de la corriente conservadora,
aunque es cierto que en algunos de sus trabajos no se reflejan los
principios promulgados por esta. En el analisis de las restauraciones
que realizé en los castillos, objeto de estudio, se observaran varios
ejemplos de ello.

Tras estudiar el contexto en que Alejandro Ferrant desarroll6 su carrera
como arquitecto conservador de zona, el cual incluyé presiones
politicas y pocos medios a su alcance (bajos presupuestos), se van
analizar los criterios que siguié en sus intervenciones, sin obviar
dichos condicionantes, los cuales nos ayudaran a elaborar una
valoracion mas exacta de los mismos.

Las intervenciones llevadas a cabo por los arquitectos de zona
respondian a la peticion encomendada por el Director General de
Bellas Artes, previo interés de algun politico, parroco o polémica

publicada en prensa. (Esteban y Casar, 2008) Fig. 34y 35 Intervencion en la Torre
de Comares realizada por Leopoldo Torres

) ) - Balbas empleando el hormigdén como
La necesidad de aplicar normas comunes en la proteccion y refuerzo estructural.

preservacion del patrimonio monumental, argumento enunciado en la
Carta de Atenas y anteriormente por los Italianos Boito y Giovannoni,
se instauraba en Espafa a través de la division del territorio en seis
zonas, asignando a cada una de ellas un arquitecto especializado en
restauracion. De esta manera se controlaba y sistematizaba la
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conservacion de monumentos.

Los trabajos realizados por Alejandro Ferrant Vazquez siempre
estuvieron en simbiosis, como se ha escrito en parrafos anteriores, con
la figura del historiador Manuel Gémez-Moreno. El enfoque que daba a
sus intervenciones estaba basado en la aplicacién del método
cientifico del Centro de Estudios Histéricos para la restauracion
monumental, del cual el propio Gémez-Moreno habia sido fundador y
codirector. (Garcia, 2008)

Ambos profesionales colaboraron juntos desde sus diferentes
disciplinas, lo cual nos acerca a los actuales equipos pluridisciplinares.
Uno de los aspectos que desarrollé6 en mayor medida Gémez-Moreno,
con la contribucion de Ferrant, fue, segun cuenta Maria del Pilar
Garcia Cuetos, la renovacion metodoldgica del estudio de la historia de
la arquitectura aplicado a la conservacion monumental. Las
intervenciones hechas por Alejandro Ferrant desde 1929 hasta 1936
estan directamente vinculadas a los edificios que habia analizado
desde finales del siglo XIX Gémez-Moreno. El trabajo conjunto de
sendos profesionales aporté gran cantidad de informacién sobre los
edificios estudiados, se puede incluso constatar que fue una
metodologia pionera, adelantandose a la teoria brandiana. Cesare
Brandi fue un restaurador italiano que expuso sus ideas sobre
conservacion de monumentos en su libro “Teoria del Restauro” en
1963, fundamentos que siguen vigentes en la actualidad. El, al igual
que Gémez-Moreno y Ferrant, afirmaba que el objetivo era crear una
linea clara, coherente y cientifica en la restauracion, ademas de formar
técnicos especializados.

Los criterios que seguian para recabar datos, que se pueden ver en
una de las lineas fundamentales de investigacion de Gémez-Moreno
sobre la alta Edad Media hispana, eran principios desarrollados por el
Centro de Estudios Histéricos. Dichos principios se basaban en el
anadlisis in situ de los monumentos, describian su estado original y

"' [Ferrantieralteriblementelmeticulosoy
e — -

—

Fig. 35 Fotograma de Manuel Gémez Moreno y
Alejandro Ferrant durante las obras del
desmontaje del abside de San Martin de
Fuentiduefa para su traslado, 1957.
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como iba evolucionando. Para llevar a cabo un analisis mas exhaustivo
se ayudaban de otros arquitectos, archiveros y fillogos. Por otra parte,
consideraban una base fundamental para el conocimiento de los
monumentos, las visitas al lugar donde estaban emplazados, lo cual
supone un guifio a la historiografia romantica. También servian dichos
viajes para ensefiar con la practica a jovenes historiadores y
arquitectos. El hecho de realizar excursiones para trabajar
directamente en relacion con el lugar, proporcionaba a estos
profesionales una vision mas realista y veridica de los problemas a
gestionar segun el monumento y su enclave. A raiz de estas
investigaciones, se llevé a cabo una gran labor para recuperar nuestro
legado arquitectonico, de no haber sido asi, probablemente a dia de
hoy se tendria una visidon equivoca o deficiente de la historia, se habria
perdido parte de la memoria colectiva y por consiguiente de la
identidad del pais. El problema es que este pionero método cientifico
no duro tanto afios, ya que fue frenado por la Guerra Civil.

El conocimiento cientifico de los monumentos era un preambulo de
gran importancia para la posterior restauracién de los mismos. La
nueva metodologia instaurada desde el Centro de Estudios Histdéricos
tenia como objetivo, a través de la investigaciones y analisis
minuciosos ya comentados, poner en valor los monumentos a través
de sus restauraciones. Un recurso muy utilizado y que aportaba gran
luz a dichas investigaciones era la realizacion de estudios
arqueologicos, aunque a veces implicaba riesgos, ya que no se Fig. 36 Fotograma en el que aparecen las piedras
disponia en muchas ocasiones de la direccidon de un arquedlogo. numeradas para su traslado y posterior montaje.

|

También estabanitomando notas;

de'todo lo'‘que estaban quitando:

En las intervenciones realizadas por Alejandro Ferrant primaba el
analisis arqueolégico como mecanismo para conocer detalladamente
todo aquello que habia acontecido al lugar a lo largo de su historia.
Posteriormente, Manuel Gomez-Moreno sintetizaba la informacion
obtenida de los procesos de restauracion, para asi quedar plasmados
y poder ser transmitidos en el futuro. Todo ello, gracias a la
interrelacion entre investigacion y restauracion. En sus trabajos
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ejecutaba la minima intervencion posible. Aun asi, en algunas
restauraciones elimind partes posteriores a la época medieval,
considerando estas de poco interés y que alteraban sus valores y
unidad. Esto se puede ver como una solucidon que se escapa de la
l6gica de los principios que ellos mismos promovian e intentaban
instaurar. La devocion y el gran valor que daban a las construcciones
medievales les llevaba en muchas ocasiones, después de un analisis
detallado, a tomar decisiones probablemente no del todo apropiadas
en la actualidad. Se encontraba asi, en un estado intermedio entre la
restauracion estilistica y la restauracion moderna y cientifica del
momento.

Fig. 37 Planta de la iglesia Fig. 38 Planta de la iglesia de

de San Pedro de Nora, Las San Pedro de Nora, Las
Regueras, Asturias, segun Regueras, Asturias, segun las
En aquellas restauraciones donde tuvo que reintegrar alguna parte del interpretacion de Alejandro investigaciones arqueologicas.
e . . ., . Ferrant. Constataban la propuesta de
edificio de forma parcial no se diferenci6 materialmente de lo ya Ferrant.

existente, por no considerarlo de interés para la lectura del mismo. En
cambio, si utilizaba un material distinto para aquellos elementos de
gran importancia que ayudaban a entender el conjunto del edificio.
Esta solucion también puede deberse a que en la mayoria de
ocasiones no contaba con un gran presupuesto para realizar las
restauraciones.

Su forma de hacer responde a lo fundamental de la nueva
metodologia: respeto por el valor documental del monumento, la
intervencién minima y la recuperacién de sus valores. El era una
persona mas practica que tedrica, y confiaba en estos criterios
basicos. De cualquier forma, prevalecié el conocimiento detallado del
monumento. La complejidad de diversa indole que presentaba cada
caso le llevaba a aplicar diferentes criterios. Muchas de sus decisiones
dependian de los bajos presupuestos con los que contaba, como se ha
mentado en el parrafo anterior.

Fig. 39 Imafronte de la iglesia de San Juan del

p . - . Mercado de Benavente. Alejandro Ferrant integro la
En cuanto a los materiales que utilizaba en sus trabajos, cabe destacar parte alta en forma de triangulo, diferenciandola

gue no hacia un uso excesivo del hormigén, comprobado a dia de hoy materialmente del resto de la fachada.
que con el tiempo deteriora las técnicas constructivas con las que
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estan hechos los edificios antiguos, solamente lo aplicaba en aquellas
ocasiones que lo consideraba estrictamente necesario para garantizar
la estabilidad del mismo. Era buen conocedor de las técnicas de
construccién tradicionales y se aprovechaba de ellas en sus
intervenciones. Ante problemas complejos tenia gran habilidad para
resolverlos de la forma mas simple, contribuyendo a la realizar la
minima intervencion posible. (Garcia, 2008)

Se puede decir que la restauracion en Espafa antes de la guerra,
sobre todo, estaba a la vanguardia en la proteccion del patrimonio
monumental con respecto al resto de Europa. Se seguian las teorias,
en ocasiones mas acertadas, en otras menos, de los fundamentos
expuesto en la Carta de Atenas que eran considerados los postulados
mas modernos del momento.

Después de la guerra civil se produjo una involucién de todos los
avances intelectuales que se habian desarrollado los afios anteriores a
esta. Dicha regresion estaba causada por el autoritarismo de la
dictadura. También se produjeron cambios en los organismo s
encargados de gestionar el patrimonio y su proteccion. Se eliminé la
Junta de Patronato del Tesoro Artistico Nacional, cuyo papel era
imprescindible para promulgar criterios generales que alentaran la
forma de restaurar de los arquitectos. Ellos se encargaban de
asesorar, encauzar y ordenar el desarrollo de la restauracion y
conservaciéon, ademas de contribuir en el aumento del Tesoro artistico
historico nacional. Dicha rescisién hizo que los arquitectos trabajaran
de forma independiente y sin un control de sus actuaciones, lo que se
tradujo en una perdida de calidad de las restauraciones y en un
retroceso hacia soluciones violletanas que ya se creian superadas.
Aplicaban en sus trabajos una restauracién romantica, utilizada como
instrumento de la exaltacion nacional. Se perdié la elaboracién de
analisis documentales exhaustivos, que en muchas ocasiones habria
ayudado a encontrar soluciones mas acertadas y con menor impacto
en la lectura historica del edificio. (Esteban y Garcia, 2007)
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4. CASTILLOS DE SAX Y BIAR
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4.1 Contexto historico castillos =

“ REINODE

Para hablar de los castillos que encontramos en el territorio del valle B 0s—ERANCOS

del rio Vinalopé nos tenemos que remontar a la conquista de la
Hispania visigoda en el afo 713. Esta zona era conocida como el :
territorio de Orihuela Teodomiro. Tiempo antes, habia empezado la
desarticulacion de las antiguas ciudades romanas en casi todo el ol o
Mediterraneo, se origind0 un proceso de ruralizacion de la poblacion L b T o9
hispanorromana. Esto estuvo motivado por la excesiva presion fiscal :

de la nueva sociedad feudal. Fueron emplazandose a zonas
consideradas marginales; lomas o cabezos ubicados entorno a VS S

extensos marjales de las desembocaduras de los rios. Esta emigracion /\\xﬂ vl
se continud con la invasién musulmana. La conquista se efectud en el oo e
afo 713, los musulmanes firmaban un tratado con el visigodo -

Teodomiro, donde se les reconocia la soberania del territorio, a cambio

de establecer al noble hispanogodo como gobernador de la zona. Para

ratificar este pacto, Teodomiro hizo entrega de los impuestos al califa Fig. 40
Omega en Damasco. Muerto Teodomiro, se hizo cargo del gobierno su

hijo Atanagildo, que debido al incumplimiento del pacto en varias

ocasiones, no pagando los impuestos, llevd al Emir de al-Andalus en el

afo 746 a permitir la entrada del ejército sirio para encargarse de la

recaudacion de impuestos. Debido al pacto solo podian tener acceso a B !
la peninsula a través de enlaces matrimoniales con las mujeres de la P ook v sk
aristocracia visigoda, consiguiendo asi poco a poco el poder y :
propiedades de los antiguos hispanorromanos, lo que hace que el
pacto vaya perdiendo vigor. (AZUAR, 2003)

DE DAMASCO

Invasion islamica de la peninsula Ibérica.

58 ool il o3 1)
=910l o i el
¢ R

De la época islamica hay un gran vacio documental que se extiende
desde el siglo IX al Xl. EL siglo X es el siglo del califato independiente
de al-Andalus y por ello se islamizan rapidamente estas tierras. Se
caracterizé por la consolidacion de los poblados en altura. El control
militar del estado califal no se puede demostrar por la inexistencia de
fortificaciones. De los yacimientos descubiertos en las zonas elevadas
de este area: castillo de Sax, Guadalest o el castellet de la Muerta

Fig. 41 Tratado de Orihuela firmado por Teodomiro
y los musulmanes.
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entre otros, no se puede constatar que hubiera asentadas poblaciones;
solo nos sugiere que fueran atalayas de control (AZUAR, 2003). Segun
estas investigaciones podemos prever que el castillo de Sax tiene su
origen en el siglo X. De esta época no hay ningun texto arabe que
haga referencia a nuestra zona de estudio, solo los hallazgos
arqueologicos, que nos hablan de la ocupacion califal-taifal en dicho
territorio (SANCHEZ, 2012).

Segun el estudio de P. Guichard (1987), a partir de los sondeos
arqueoldgicos llevados a cabo a principios del siglo XI, se aprecia un
abandono de las zonas rurales debido al aumento fiscal de las Taifas.
La mayoria de las tierras quedaron bajo el dominio de la aristocracia
urbana. Se consolidaron en este momento determinados castillos
coincidiendo con el crecimiento y desarrollo de los nucleos urbanos, en
zonas que habian sido decadentes durante la época califal.

Las Taifas mandaron construir grandes castillos gracias a la presencia
de alcaides en los fatas, que normalizaron la situacion fiscal vy
recaudatoria. Estos se caracterizaban por tener espacios tripartitos:
recinto superior constituido por la celoquia, y separado de esta se
encontraba el albacar y también el lugar de habitaciones (AZUAR,
2003).

La mayoria de Castillos de estas tierras estan documentados en el
siglo XIll. Al principio se pensd que muchos de los castillos del rio
Vinalop6 habian sido construidos en este mismo siglo, sirviendo de
frontera al territorio almohade; pero analizando el contexto del Sharq
al-Andalus observamos que lo que ocurria en la cuenca del Vinalopé
era lo mismo que en los rios del Jucar, Serpis y Gallinera o en el
Palancia. Las fortificaciones mas densas no se encontraban en las
fronteras con los reinos cristianos, sino en zonas meridionales, siendo
explicable desde una nueva concepcion del Estado marcada por los
almoravides y almohades en el siglo XII. (AZUAR, 2003)

Poblados de altura
v siglo X

© SKkm
——]

wom_ 0 /] 2 2

1. Orihuela; 2. Castellar del Moro (Abanilla); 3. Castillo de Callosa de Segura; 4. Cabezo Soler
(Rojales); 5. Rébita Califal (Guardamar del Segura); 6. Castellar de Morera (Elche); 7. Casullo_de
laMola (Novelda); 8. Castellet de la Murta (Agost); 9. Els Castellarets (Petrer); Petrer; 11. Castillo
de Sax; 12 Castillo de Salvatierra (Villena); 13. Castillo de Castalla; 14. Castellar de Alcoy; 15.
Cocentaina; 16. El Sompo (Cocentaina); 17. Tossal del Moro (Benilloba); 18. Penaguila; 19.
Castillo de Guadalest; 20. Aimiserat (Pego); 21. Castillo de Alcalé (Vall d'Alcala)

Fig. 42 Poblados de altura, siglo X.
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Segun explica Rafel Azuar, “la concentracion de castillos observada en
las cuencas, especialmente en las altas de los rios, creemos que no
debe explicarse como una cuestion de mero control de los pasos
naturales. Mas bien, si se analizan estos espacios de concentracion de
castillos se observa que vienen a coincidir con los limites naturales de
los territorios administrativos urbanos”. Después de investigar sobre
los espacios administrativos urbanos de la época almohade, habia
unos territorios dependientes de la ciudad de Murcia: Busot, Novelda y
Petrel; y otros de la ciudad de Denia: Polop, Jijona, Castalla y Biar.
También entre Jativa y Denia encontramos los castillos de Albaida,
Agres, Carbonera, Villena, etc. territorios de Jativa. Se puede constatar
por consiguiente que el castillo de Biar, al igual que los de otros
pueblos, tienen su origen en la segunda mitad del siglo XIlI
aproximadamente; y no surgieron por la presion de la conquista
cristiana. No forman parte de una reocupacion, ni de una continuidad
de antiguos asentamientos islamicos, sino que segun dice Azuar, “eran
nuevas instalaciones en lugares deshabitados desde la antigliedad”.

El gobierno del tercer califa al-Mansur, que hasta el afio 1172 no ocupo
el Sharq al-Andalus (antes en manos de lbn Mardanish), ejercié un
politica militar para controlar las fronteras de Al-Andalus. Se reforzo asi
la red de castillos, donde se guarecian las tropas enviadas a las
fronteras. Dentro de las vias trazadas para llegar a la frontera se
emplazaban los castillos. Se observa que fueron mandados construir la
mayoria por el tercer califa, ya que hay una relacion tipolégica vy
morfolégica evidente entre ellos. Los arquitectos encargados de estas
construcciones serian los que hicieron las bdvedas de arcos
entrecruzados del castillo de Villena y Biar. (AZUAR, 2003)

Aunque perteneciente al s. XV, hay que citar el primer documento
donde al-Himyari menciona Sax. Este se basa en textos antiguos,
como era habitual en la compilacion de obras de caracter geografico,
sobre todo en los de al-Bakri y al-Idrisi: dice de Sys (Sax) que es una
“ciudad de al-Andalus, cerca de Petrel. Es un pueblo importante y

K
e

1. Almoradi; 2. Callosa de Segura; 3. Cox; 4. Catral; 5. Albatera; 6. Crevillente; 7. Elche; 8. Castillo
del Rio (Aspe); 9. Monforte; 10. Agost; 11. Cabrafich; 12. Busot; 13. La Mola (Novelda); 14.
Petrer; 15. Pusa; 16. Monévar; 17. Salinas; 18. Sax; 19. Villena; 20. Biar; 21. Campo de Mirra; 22.
Torre del Negret (Benejama); 23. Bafieres; 24. Serrella; 25. Castalla; 26. Onil; 27. Tibi; 28. Jijona;
29. Nauges (Jijona); 30. Torremanzanas; 31. Aguas de Busot; 32. Relleu; 33. Sella; 34. Orcheta;
35, Favanella; 36. |bi; 37. Cabanyes; 38. El Castellar (Alcoi); 39. Polop; 40. Barxell; 41. Benisaido;
42. Cota; 43. Cocentaina; 44. Penella; 45. Fraga; 46. Agres; 47. Benitaher; 48. Benamer; 49.
Alcocer de Planes; 50. Beniarrés; 51. Lorcha; 52. Penaguila; 53. Alcolecha; 54. Benilloba; 55.
Millenas; 56. Costurera; 57. Pla de la Casa; 58. Facheca; 59. Aimudaina; 60. Planes; 61. Alcala;
62. Ebo; 83. Benimarsoc; 84. Alpatrd; 65. Gallinera; 66. La Cairola; 67. Adsaneta; 68. Ambra
(Pego); 69. Casteylién; 70. Favara; 71. Benitabib; 72. Ondara; 73. Javea; 74. Capsades; 75
Atzuvia; 76. Rabaldi; 77. Abiar; 78. Benitachel; 79. Ascassar; 80. Gata; 81. Jalon; 82. Castell de
Castells; 83. Tarbena; 84. Bollula; 85. Callosa; 86. Guadalest; 87. Benimantell; 88. Benifato; 89.
Altea; 90. Calpe; 91. Benissa; 92. Finestrat; 93. Benidorm

Fig. 43 Poblamiento en los siglos XIl 'y XIII.
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prospero. Esta a poca distancia de Jativa”. Esta es la unica referencia
documental arabe en la que aparece el nombre de Sax. Se cree que
hubo un gran asentamiento andalusi previo a la conquista cristiana,
pero no hay pruebas fehacientes de ello (SANCHEZ, 2012).

Biar, en época musulmana, aparece mencionado en el “Tarsi al-Ajbar”
de Al-‘Udri, a finales del siglo Xl, pero no habla de la existencia de
ningun castillo. Nos describe el itinerario para trasladarnos de Murcia a
Valencia, dice: “...De la ciudad de Murcia a la de Orihuela una etapa; a
la alqueria de Aspe una etapa; a Biar una etapa; a la ciudad de Jativa
una etapa...”. (HUICI, 1969)

A comienzos del siglo Xll la mitad de la peninsula ibérica, por el Sur,
estaba ocupada por los Almoravides. Este imperio conquisto
rapidamente la peninsula, pero por falta de solidez, presion de los
cristianos, apertura religiosa y descontento por parte de los
musulmanes, surgié un nuevo movimiento, los almohades. Expulsaron
a los almoravides y consiguieron forzosamente la unificacion de los
reinos de taifas.

Ante la debilidad y posterior desaparicion del Imperio Almoravide, la
zona del Sharq al-Andalus o tafia de Murcia, como hemos mentado en
el parrafo anterior, paso a manos de Abl ‘Abd Allah Muhammad ibn
Sa’'d ibn Mardanish, mas conocido como el rey Lobo. Esta era la unica
taifa independiente, la cual se encargd de consolidar. El resto de Al-
Andalus estaba controlado por los almohades, habian unificado. El rey
Lobo para asegurar su territorio fue gran aliado de los cristianos, con
los que pactdé en diversas ocasiones para desarticular al Imperio
Almohade. Mardanish, segun cuenta Pedro Lopez Elum, “llegé a
extender sus dominios de Valencia-Murcia hasta Jaén, Baeza, Guadix
y Carmona; cercé a Cérdoba y Sevilla, se apoderoé de Ecija, entré en
Granada y estuvo a punto de ser duefio de todo el Levante y
Andalucia”. Para su defensa mejord el sistema castral, impuso un
régimen militarista y segun Huici, fue ayudado también por los judios,

Fig. 44 Imperio Almoravide a principios del
siglo XII.
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Fig. 45 Frontera entre el Imperio Aimohade y la
Taifa de Murcia a mediados del siglo XII.
Poblamiento en los siglos Xl y XIlII.

42



que eran perseguidos por los almohades. Finalmente los almohades
terminan conquistando Valencia y Murcia, al rendirse los hijos de
Mardanish, aunque a los familiares encargados de diversas ciudades
se les permitié seguir en sus cargos. Tras el debilitamiento del Imperio
Almohade, Zayyan descendiente del rey Lobo, consigue el poder
nuevamente en 1229. Este monarca duro poco tiempo, ya que no era
valorado por sus familiares y los cristianos seguian presionando; en
este momento fue cuando se produjo la conquista por Jaime |, rey de
Aragén (LOPEZ ELUM, 2002). Antes de la victoria, las coronas de
Castilla y Aragén ya avanzaban juntas para invadir el territorio arabe,
lo cual llevé a la firma de diversos acuerdos y tratados para el reparto
de tierras que asediarian en un futuro. En 1179 se firma el tratado de
Cazorla, quedando todas aquellas localidades al Sur de Biar, y por
tanto Sax, dentro de Castilla; y Denia, Xativa y Biar en manos de la
corona aragonesa. En 1239 las tropas cristianas bajo las 6rdenes de
Jaime | intentaron conquistar, sin éxito, Villena y el castillo de Sax. En
1240 hubo un segundo intento de conquista fallido. Finalmente, en este
mismo afio, tras un tercer intento consiguieron tomarla. Se desconoce
si fue mediante un pacto o si existié6 enfrentamiento. De esta forma,
Sax y Villena formaron parte de Castilla como habian acordado los dos
reinos (SANCHEZ, 2012).

Debido al incumplimiento de los pactos, se firmo el tratado de Almizra
(1244). Este fijaba de nuevo la frontera entre los dos reinos, quedando
el valle del Vinapol6é bajo dominio de la Corona de Castilla, a cambio Frontera Casteano - Aragonesa n 1264
de que Xativa fuera para la Corona de Aragdn, conquistada poco

después de firmar el pacto.

Fig. 46 Frontera Castellano-Aragonesa en 1244
) ) ) tras el “Tratado de Almizra”.
El tratado de Almizra se rompe en el reinado de Jaime Il (1291-1327)

con la conquista de Murcia. Esto provocd nuevos enfrentamientos
entre los dos reinos, lo cual llevé a la firma de nuevos tratados para
redefinir nuevamente la frontera entre ellos. Jaime Il renuncié a Murcia
a cambio de la provincia de Alicante, incluyendo el valle del Vinalopé.
Aun formando parte estos territorios de la corona de Aragoén, Villena y
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Sax seguian perteneciendo a los Manuel. Primero al infante don
Manuel de Castilla, hermano del rey Alfonso X; después a su hijo, don
Juan Manuel; luego se transmitio al hijo de este, don Fernando
Manuel, el cual fallecié prematuramente y como su hija solo tenia 2
afos y también falleci6 a edad temprana, se hizo cargo de todo el
patrimonio su hermana Juana Manuel. Estaba casada con Enrique de
Trastdmara, de forma que cuando este se convirtio en rey de Castilla,
Juana incorpord por completo el ducado de Villena a la Corona de
Castilla (GARRIDO, 2003-2004). Aunque este no dur6 mucho tiempo
en manos castellanas, ya que Enrique de Trastamara, coronado como
Enrique |lI, habia ganado la guerra civil a su hermano el rey Pedro |,
con ayuda de la Corona de Aragdén a través del infante Alfonso de
Ribagorza. Como agradecimiento se le hace entrega en 1372 del
ducado de Villena bajo la forma juridica de marquesado.

Afnos después, en 1391, los tutores de Enrique Ill lo desposeen de
este, y el marquesado se anexiona definitivamente a Castilla. A partir
de este momento, distintos sefiores, van a gobernar el marquesado
hasta 1445, cuando se otorga el titulo de marqués de Villena a Juan
Pacheco. Reformd las fortalezas pertenecientes a su marquesado,
para mejorar sus defensas, asi como consiguid gran extension
territorial del mismo. Sin embargo, la guerra de sucesion castellana,
que enfrentaba a Juana de Trastamara e Isabel la Catdlica, provoco el
deterioré del marquesado; ademas el hijo de Juan Pacheco, marqués
en este momento, mostré su apoyo a Juana. Cuando acabd la guerra
con la victoria de la reina Isabel, se desposey6 a Diego Lépez Pacheco
del marquesado por haber dado su apoyo a Juana de Trastamara. Se
convierte asi en villa de realengo hasta la época contemporanea.
Todas las villas del marquesado pasaron a ser de realengo, y el titulo
de marquesado quedd sin jurisdiccion territorial, y solo con caracter
honorifico.

SENORIO DE VILLENA

en tiempos de don Juan Manuel
(alrededor de 1340)
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Fig. 47 Marquesado de Villena en tiempo de los
Manuel, alrededor de 1340.
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4.2 Descripcién formal Sax

Dentro del Valle del rio Vinalopd, Sax se ubica en la comarca conocida i : | S Cas ce s

como Alto Vinalopd. La localidad crece en la ladera sur de una pefia de
roca caliza, donde se emplaza el castillo. Su planta ocupa la parte
oriental de la cresta rocosa, la cual se adapta a la forma estrecha,
alargada y escarpada de la misma, con orientacion NE-SO.

En la actualidad la configuracion del castillo la forman 3 recintos
diferenciados: uno superior, otro inferior y el espolén avanzado del
Buey; es asi como los habitantes de Sax denominan el saliente rocoso
de la parte Oeste porque tiene forma de buey. Estos recintos han
sufrido diversos cambios que dificultan la lectura de la evolucién de las
construcciones.

Fig. 48 Ubicacion del castillo de Sax remarcado

Recinto inferior: con una elipse dentro de la localidad de Sax.

La forma de la planta es mas o menos trapezoidal con un afiadido en

su vértice SO de forma triangular conocido como “Espolén del Buey”.

Este recinto esta delimitado a Sur por un lienzo de muralla corrida que ‘T
a su vez cierra el recinto superior por la misma orientacién y conecta
con el anadido triangular. b £ %

En la cara norte no existe ningun tipo de cierre, y se cree que nunca ha
existido, como ocurre con otras construcciones islamicas en altura. No
resulta necesario ya que la propia pendiente escarpada de la pefa
impide el acceso por este punto. (TORRO, 1998).

Por la parte Oeste encontramos el acceso, descubierto durante los

. ., . . Fig. 49 Los tres recintos diferenciados dentro del
trabajos de restauracion del castillo realizados en 1983. Se recupera castillo de Sax.

su volumetria con fabrica de mamposteria actual de tamafio medio en
hiladas regulares y semiregulares, tratando de imitar la mamposteria
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original, actualmente deteriorada. La forma del acceso, vano de medio
punto sin dovelas retranqueado bajo el adarve que une dos volumenes
semicirculares que actuan a modo de baluarte, nos hace pensar que
su origen coincide con las reformas a nivel defensivo que llevaron a
cabo los Pacheco durante los siglos XIV-XV. Son sistemas defensivos
mas acordes a las ideas bélicas bajomedievales y a las posteriores
guerras pirobalisticas. Para finalizar la recuperacién del acceso se
construye una cresteria compuesta de merlones y almenas.

Fig. 50 Lienzo de muralla Sur que une los tres
Otro elemento que segln algunos autores evidencia la teoria anterior recintos del castillo.
es la existencia de un talud de mamposteria en el bajorrelieve del
paramento contiguo al acceso, con direccion norte. Su funcion es la de
favorecer el rebote de proyectiles y absorber el impacto de los mismo,
evitando asi su destruccion. Otras teorias hablan de que se construyo
para dar estabilidad a la reconstruccion del muro original en las
restauraciones realizadas en el s. XX. Sin embargo, esta hipotesis
tiene menos fuerza que la anterior, pues hay evidencias como la
fabrica o el enjarje que la sittan como una construccion coetanea al
resto del frente de acceso. Este pafio de muro desaparece cuando
llega a la cara norte, ya que no resulta necesario el cierre por el motivo
comentado en el parrafo anterior (SANCHEZ, 2012).

La separacion con respecto al recinto superior, situado al este, se hace
evidente a través de la torre del Homenaje.

El interior del recinto inferior esta conformado por areas a diferentes
cotas. La cota mas alta dentro de este, coincidiendo con la entrada
oeste de la torre del Homenaje, es un picacho de la misma roca que el
resto de la pefa. Por el contrario, su cota mas baja es el acceso al
propio castillo y entre ambas cotas encontramos el aljibe, una
estructura de planta rectangular. Por encima de este y debajo del
picacho se abre un pequefo abrigo natural de poca profundidad,
utilizado en la época contemporanea como altar religioso para algunas
homilias (SANCHEZ, 2012).

Fig. 52 Puerta Oeste de acceso.
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Haciendo referencia al “Espolén del Buey”, situado a Sur, decir que .
ocupa una estrecha plataforma rocosa con forma triangular, donde uno .

de sus vértices sobresale hacia el Sur, rompiendo asi el lienzo corrido
que conforma la muralla en la misma orientacion.

Desde el acceso principal una escalera contemporanea asciende,
adaptandose a la orografia del recinto y pegada a la muralla Sur, hasta
llegar al recinto superior, pasando paralela a la torre del Homenaje.

Escalera contemporanea

Recinto Superior:

El recinto superior, a una cota mas elevada que el resto del castillo,
esta conformado por la torre del Homenaje al oeste y la torre Almohade
en el extremo este, mirando en sentido longitudinal hay una explanada
exterior que conecta ambas.

Fig. 53 Torre del Homenaje, picacho y escalera contemporanea.

La torre del Homenaje, como hemos mentado anteriormente, separa
de forma fisica el recinto inferior del superior, y por tanto, salva parte
del desnivel existente entre las dos areas.

La torre es de origen bajomedieval de planta rectangular, con sus
alzados en direccién transversal (S-N) mas anchos, 13,20 m,
recayendo uno al recinto inferior y otro a la explanada del superior. Los
lados cortos miden 9,55 m respectivamente.

La forma de la torre es prismatica, inclinandose sus alzados hacia el
interior de la pieza. De esta forma se reduce la carga en la base y se
reparte a lo largo del paramento y sobre los forjados intermedios. Su
altura con la nueva cresteria es de 20,55 m.

Fig. 54 Explanada del recinto superior que conecta ambas torres.

Su fabrica es de mamposteria, dispuesta con sillares encadenados en
las esquinas, para reforzarlas, y rellena de sillarejos encintados con
mortero de cal en el resto del paramento. A su vez se incrusta en el
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encintado trozos cilindricos de hierro como elemento ornamental.

Los alzados se componen de pequenos huecos, en total 6 vanos de
mayor tamafo y varias aspilleras. En el alzado oeste hay dos vanos de
medio punto, uno con funcidon de puerta en planta baja y otro de
ventana en la primera planta, ambos construidos de piedra labrada. En
la cara sur encontramos un vano con las mismas caracteristicas que el
de planta primera del alzado oeste, y correspondiendo con la planta
baja un hueco pequefo adintelado de forma rectangular; y en la este, a
la altura de la primera planta hay otro hueco pequefio adintelado de
forma rectangular y otro vano de medio punto a modo de puerta, el
cual se ubica enfrentado a la puerta de la cara oeste formando un
pasillo estrecho a través del cual se pasaba del recinto inferior al
superior. Actualmente esta en desuso ya que faltan las escaleras
desde el recinto inferior a la puerta oeste de la torre. Resulta peculiar
con respecto al tipo de acceso de las fortificaciones vecinas en el valle
del Vinalop6 que este acceso atraviese la torre maestra para cambiar
de un recinto a otro.

El interior de la torre del Homenaje se distribuye en tres plantas; planta
baja, primera y terraza. El pasillo que encontramos al entrar por la
puerta oeste y que comunica con la puerta este, por el interior, tiene
una estrecha obertura que vuelca a una pequefia sala cuadrada
cubierta por una boveda de plementeria de sillarejo, lugar en el cual
arranca la escalera. La escalera tiene forma de U cubierta con béveda
escalonada de arcos apuntados y se encuentra empotrada sobre el
muro que conforma el paramento; esta construida de piedra en silleria
y ligada con mortero de cal (GALVAN Y VAZQUEZ, 2010). Su
desembarco se produce en la primera planta, un amplio espacio con
techo abovedado al igual que ocurre en la sala inferior. Sobre esta se
ubica la terraza, cuya restitucion volumétrica imita el coronamiento en
forma de almenas y merlones.

Fig. 56 Alzado Oeste conectado con el picacho del
recinto inferior. Se puede observar el tipo de fabrica.
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Actualmente la comunicacion entre el recinto superior e inferior, como
ya se ha comentado en un parrafo anterior, se realiza a través de una
escalera pegada al lienzo de muralla sur. Esta construccién denota un
origen tardio que pudo coincidir con el momento en que se decidio
realizar el lienzo sur avanzandolo respecto a su linea original de
construccion.

Esta escalera llega a un descansillo distribuidor que por un lado
conecta con una rampa que da acceso a la explanada, y por otro, a su
misma cota, con la puerta del aljibe de planta rectangular que se ubica
debajo de la explanada y queda limitado a sur por un bastion
semicircular.

El bastion, de fabrica de mamposteria trabada con mortero de cal y
aridos, define también a sur la explanada superior. En su fachada se
colocd un escudo de armas de la familia Pacheco.

Este acceso a la explanada, que a su vez crea una entrada al aljibe,
corresponde a las restauraciones llevadas a cabo por Alejandro Ferrant
Vazquez en las décadas de los 60 y 70.

Ya una vez en la explanada superior encontramos una torre de origen
andalusi en el extremo este, en el punto mas alto del complejo castral.
Segun Miquel Sanchez i Signes (2011), para ser mas concretos, la
torre se inscribe en la época mardanisi y postalmohade. Aun asi, no se
puede corroborar que los restos de torre antes de las restauraciones
de Alejandro Ferrant pertenecieran a una construccion directamente
arabe, o fuese una reconstruccion cristiana posterior a la conquista.

La torre tiene una altura de 5,25 metros, dato curioso ya que la torre
maestra es de una altura mucho mayor. Este hecho da lugar a diversas
interpretaciones: por una parte evidencia que ambas fueran
construidas en diferentes épocas; por otro lado algunos autores y
analisis metrolégicos apuntan que la torre debid de tener una altura de

Fig. 57 Escalera interior
de la Torre del Homenaje
con boveda escalonada de
arcos apuntados.

Fig. 58 Seccion realizada
por Alejandro Ferrant
durante sus trabajos de
restauracion..

Fig. 59 Distribuidor que
conecta con recinto
superior. Entrada aljibe bajo
es bastion.
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alrededor de unos 16-18 metros (OCHOA, 1964); sin embargo, R.
Azuar, que es el primero que escribe sobre la diferencia de altura de
esta torre comparandola con el resto de torres del valle del Vinalopé.
Este autor aprecia en fotos anteriores a las restauraciones de la
década de 1960 que ya aparece una cresteria que coincide
aparentemente con la altura actual. Basandose en estos datos graficos
desarrolla una teoria razonable y coherente de por qué es mas baja.
Su baja altura es necesaria para garantizar su estabilidad, ya que esta
emplazada en el extremo de la cresta rocosa, de superficie irregular,
un punto de complicado acceso que dificulta una construccion de gran
envergadura sobre él. Por este motivo sus gruesos muros sirven como
base de cimentacion para soportarse ellos mismos. Al situarse en la
cota mas alta requiere menor altura para cumplir su funcién de vigia y
defensa.

El grosor de sus muros tomando como referencia el vano de acceso es
de alrededor de 160 cm, hecho de tapia costrada con bloques y aridos.
Las dimensiones de aquellas piezas identificadas como originales son
de 145 y 230 cm de longitud por 90 cm de altura. La tapia fue
levantada con mechinales para agujas rectangulares de 5 cm de alto
por 10 cm de largo. Observando el estado actual de las caras parece
que se trababan de agujas pasantes y recuperables.

En las fotos previas a las restauraciones realizadas por Alejandro
Ferrant se observa en la fachada oeste una hornacina conformada
mediante un arco conopial, actualmente cegada. También se aprecian
en esta misma fachada, justo debajo del parapeto de la terraza, unos
mechinales rectangulares para la insercion de cabezas de viga. Se han
interpretado como los restos de lo que pudo ser un porche o cubierta
de madera, tal vez relacionada con la hornacina y/o el culto religioso.
Al igual que la hornacina, estos fueron eliminados en las
restauraciones de Ferrant (SANCHEZ, 2011).
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Fig. 60 Torre del extremo
Este..

‘ ‘ ! ‘ - -/ 16 Fig.61 Plantay alzado de

; e s 22 |a torre de origen arabe con
indicacion de los
mechinales.
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Fig. 62 Arco conopial
existente en el alzado
Oeste de la torre de origen
arabe, antes de la
restauracion de Alejandro
Ferrant.
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El espolén avanzado del buey:

El espolon del Buey, comentado anteriormente, es el espacio con
forma de triangulo escaleno que se ubica en el extremo SO del
conjunto conectado con el recinto inferior, aunque a una cota superior
respecto a este.

Se realizaron en 2011 sondeos arqueoldgicos que apuntaban a que los
restos de este area pertenecian a una torre (SEIJO, 1964), aunque en
el dibujo publicado por Bernardo Herrero Ochoa en 1905 se representa
este espacio semicircular, a modo de bastiéon, como se cree que debid
ser en tiempo de los musulmanes (HERRERO, 1964).

. ., . Fig. 63 Vista desde Sur del vértice de
Cuando se realiza la restauracion en los anos 60, esta parte no es triangulo que sobresale en el “Espolon del

reconstruida debido a la falta de informacién sobre su fisonomia. No
existe ningun dibujo ni explicacion de como podrian ser sus alzados,
por ello unicamente se levantaron unos muros de baja altura que le
dan la forma triangular. Se decidi6 llevar a cabo varios sondeos para
conocer mas sobre la construccion.

Uno de los elementos que mejor se conservan actualmente en toda la
fortificacion es la aguja de mamposteria, situada en el extremo este del
espoldén. No ha llegado a nuestros dias su altura original, pero se
conserva una parte que llega a tener 3 metros de alto desde su cota de
implantacion, lo cual evidencia que debié de ser un muro de gran
altura. En otro de los sondeos se descubri6 que la aguja estaba
recalzada por la reconstruccion realizada en la década de los 60.

BN £20J0/IqIE
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Por otro lado, cuando se limpid de vegetacion la zona de acceso por el

muro norte, se encontr-a,ron unos escalones que debian dar servicio al Fig. 64 Dibujo de Bernardo Herrero Ochoa

adarve que se descubrié en el mismo muro. donde se puede ver el “Espolén del Buey”

Gracias a estos hallazgos se elimina por completo la hipétesis que dibujado como un bastion. Ochoa lo llama:
: . fortin en que terminaba la fortaleza por la

apoyaba la existencia de una torre en este punto. Se habla por tanto

de una estructura defensiva avanzada con respecto al resto de la
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fortificacion. Resulta estratégica su ubicacidn, pues la parte oeste era
mas vulnerable al ataque enemigo, ya que era el acceso mas facil de
alcanzar; se establece ahi para proteger el resto de la fortificacion, a la
cual resultaba dificil acceder desde otros frentes que no fuese el oeste,
debido a la orografia escarpada de la pena. Sirve como punto de
vigilancia y control de todo el entorno circundante (SANCHEZ, 2012).
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Fig. 65 Aguja de mamposteria en el
“Espolon del Buey”.
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4.3 Descripcién formal Biar

En la parte izquierda del valle del Vinalopd se encuentra el castillo de
Biar, emplazado en lo alto de un cerro aislado, a una altura de 745
sobre el nivel del mar. Corona el pueblo de Biar, el cual se origina
alrededor de su flanco meridional, ya que por su lado Noreste limita
con la sierra de Fontanella y al Este con la sierra del Reconco.

La loma en que esta enclavado se caracteriza por tener un fuerte
desnivel al Noreste, de unos 100 metros de altura. Sin embargo, el
declive de la pendiente por el Oeste es mucho mas suave, salvando
una altura de 30 metros; por este motivo se ubica en esta parte la zona
de acceso al castillo, a través de una serie de rampas en zigzag.

La _estructura formal de esta fortelzlleza castral se compone de un doble Fig. 66 Ubicacion del castilo de
recinto amurallado que va adaptandose a la orografia del terreno, esto Biar remarcado con una elipse
le lleva a dibujar un recinto con forma de poligono irregular. Los lienzos dentro de la localidad de Biar.
de muralla que cierran cada lado de este poligono estan unidos en sus
vértices por cubos semicirculares, a modo de baluarte, como sistema
defensivo. Rodean la gran torre exenta de planta cuadrada que corona
la cima, excepto por su alzado norte y sin llegar a cerrar por el
Sureste; por este lado es el antemural el que cierra el recinto de la
celoquia hasta su cara Noreste, interceptando casi con la torre. Tanto
la muralla como la antemuralla estan construidas con mamposteria y
conformadas por troneras en la barrera como sistema defensivo;
también cuentan con un estrecho adarve o paseo de ronda en todo su
conjunto. La muralla esta compuesta por 1 cubo circular y 2
semicirculares y la antemuralla por 4 cubos semicirculares. El
antemuro fue construido con posterioridad a la muralla.

En el lienzo Sureste de la antemuralla se ubica la puerta de entrada

principal, es decir, entre el segundo y el tercer cubo empezando a Fig. 67 Planta general del
contar desde el Norte. El hueco de la puerta lo forma un arco de medio conjunto castral.

punto en silleria al exterior y de arco escarzano al interior. Entre la
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antemuralla y la muralla queda una estrecha liza donde se ubica un
aljibe en su parte oriental, excavado en la roca.

Los cubos de la muralla son de mayor altura con respecto a los del
antemuro. En la muralla no se observa ningun almenado, ya que esta
derruido a la altura del adarve; al contrario que en la antemuralla,
donde si se conserva el almenado, a no ser que forme parte de alguna
restauracion de la cual no se tiene constancia.

En el cubo del extremo Oeste aparece sobre la linea de adarve un
habitaculo con bdveda apuntada sobre fajones. Referido al cubo
extremo adosado al muro, que mira a Sureste, se abre un gran vano
arquitrabado. En la cara exterior de estos muros se puede observar, en
las zonas donde esta derruida la fabrica, que el nucleo del muro es de
tapia y exteriormente es reforzado con mamposteria y ladrillos. Por su
cara Noroeste, en la unién de la muralla con la torre del homenaje, se
evidencia el que probablemente fue su nucleo de tapial original.

El acceso al recinto principal se efectua por la parte Este, situado junto
al cubo circular de la muralla; esta constituido por un arco de medio
punto en silleria. Una vez atravesado el umbral de la puerta
encontramos una pequefa sala rectangular techada con bdéveda de
medio cafién y con buhedera en su cubierta, formando una entrada en
recodo. Tanto la cubierta como la apertura que comunica con el patio
de armas es de ladrillo. ElI cubo circular oculta materialmente este
ingreso (Generalitat Valenciana, 1983). La puerta de esta entrada no
es la original, debi6 ser sustituida cuando se reformé este cubo
circular, se intuye por el desprendimiento de parte de la fabrica del
cubo donde apoyan las dovelas de la puerta. Tras los restos
descubiertos en los trabajos arqueoldgicos realizados por la Escuela-
Taller, se cree que debié de haber otra puerta en el lienzo Noreste, el
mas cercano a la torre del homenaje, al amparo del otro cubo
semicircular, pero que en su dia tuvo una forma circular.

Fig. 68 Entrada
principal del conjunto.

Fig. 69 Vista desde la
Torre del Homenaje del
acceso que comunica
con la celoquia o
recinto superior a
# través de una pequefa
¥ sala rectangular
abovedada..

Fig. 70 Boveda de
medio cafién del
interior de la pequena
sala rectangular que
antecede al recinto
superior, restaurada en
2011.
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La gran torre o celoquia es de planta cuadrada construida sobre un

zocalo alamborado de mamposteria. Los encofrados tienen unas Figt-71 Castillo antes de la
restauracion.

dimensiones de 1,35 metros de longitud por 0,90 metros de altura. La
altura total de la torre es de 19 metros y corresponde con el remate
superior reconstruido posteriormente. A lo largo de esta, en sus 4
alzados, se distribuyen balcones amatacanados (Generalitat
Valenciana, 1983).

El ingreso a la torre del homenaje se produce a nivel del basamento a
través de un arco apainelado, el cual anteriormente, segun documenta
alguna fotografia, era de medio punto; y a su lado izquierdo habia
erigida una ermita, actualmente desaparecida. El interior se compone
de tres plantas superpuestas comunicadas a través de una escalera
hasta la segunda planta; la que da acceso a la tercera planta y a la
terraza tiene una unidad de factura en la cubierta, pues es de bdéveda
falsa por aproximacion de hiladas de ladrillos a tizon. ,

Fig. 72 Seccion realizada
por Alejandro Ferrant
durante sus trabajos de
restauracion..

La primera sala esta cubierta con una boveda de medio candn. La
segunda planta, segun cuenta Azuar, esta formada “por una béveda de
escayola formada por ocho arcos apuntados-alanceados de marcados
nervios, cuyos arranques emulan falsas mensuras de cuarto de bocel;
los arcos se entrecruzan alternativamente formando con sus claves
una roseta o patera en el centro de la béveda”. Esta segunda sala
también tiene aberturas en sus cuatro lados (SEGURA Y SIMON,
2001).

Por ultimo, la sala superior se cubre con una falsa boveda gallonada, % i /}
construida de ladrillo. Descarga sus esfuerzos sobre un anillo

sustentado por falsas trompas. Al ser la sala rectangular, se han

afadido en las paredes que estan a levante y mediodia para cuadrarla,

grandes arcos torales también de ladrillo, de un metro de intradds.

Estos arcos descargan el peso de la cubierta sobre basas cuadradas

situadas en los vértices de la sala. Al ser la béveda falsa, se han Fig. 73 Matacanes.
simulado las trompas, el anillo y los gallones modulando yeso; trabajo
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probablemente correspondiente a las ultimas restauraciones realizadas
en la torre. En esta misma sala encontramos una pequefa abertura Fig. 74 Torre del Homenaje
orientada a Sur; su parte interior es de ladrillo, constituyendo un vano con la puerta de entrada de
. ’ ’ medio punto, antes de la
de arco apainelado. restauracion de Ferrant. Ala
izquierda de la torre

. . . aparecen las ruinas de la
Perteneciente al siglo XlI, momento en el que se ha datado el origen ermita..

del castillo y que corresponde con la época musulmana, serian: la torre
del homenaje hasta la altura de los matacanes y la antigua muralla,
que como ya hemos comentado anteriormente, se puede apreciar a
través de las zonas donde el revestimiento de mamposteria ha
desaparecido. La cubierta de la segunda sala de la torre, de béveda de
arcos apuntados entrecruzados también es de la misma época; es una
de las bovedas almohades mejor conservadas en Espafa.

El castillo de Biar ha sido de gran importancia en el siglo Xlll, a partir
de convertirse en frontera de la corona de Aragon. A pesar de los
diferentes acuerdos con Castilla que provocaron el cambio de frontera
en varias ocasiones, siguio siendo un punto estratégico. Esta posicion
le ha conllevado la elaboracion de bastantes reparaciones a lo largo de
su historia, y la mayoria no han sido respetuosas con el monumento.
Esto provoca que su origen, transformacion de sus recintos, reformas
internas, distribucién y funcionalidad de sus espacios sea conocida a
través de analisis arqueoldgicos de los restos inmuebles y de las
fuentes documentales conservadas en varios archivos; ya que los
trabajos de limpieza y desescombro realizados en la década de los
setenta acabaron vaciando todo el relleno arqueoldgico del interior del
castillo. Segun la documentacion mentada se interpreta que el recinto
superior se organizaba en torno a un pequefio patio centralizado de
planta irregular. Alrededor del mismo se dispondrian dependencias
para la defensa del castillo y el cobijo del alcaide. (SEGURA 'Y SIMON,
2001)

Fig. 75 Boveda de la
primera planta formada por
ocho arcos apuntados-
alanceados de marcados
nervios. Conservada desde
la época almohade..

Fig. 76 Boveda gallonada
de la segunda planta.
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4.4 Intervenciones de Alejandro Ferrant

Las primeras restauraciones realizadas en los castillos que se
extienden a lo largo del valle de Vinalopd, y mas concretamente de las
fortalezas objeto de estudio: Biar y Sax, tienen lugar durante las tres
décadas que van desde los afos 50 hasta los 80.

Todas ellas son llevas a cabo por Alejandro Ferrant Vazquez,
arquitecto conservador de monumentos de zona en Espafia.

Una vez establecidos los criterios generales seguidos por Alejandro

Ferrant, se van analizar las intervenciones que realizé en los castillos
de Sax y Biar.

4.4.1 Fase 1. Sax 1965 (AAFV 391)

En esta primera intervenciéon se apunté que los caminos de subida a la
explanada que precede al acceso del castillo estaban muy
deteriorados. Se consideré como una reparacién primordial, pero su . :

.. , . . , Fig. 77 Estado del castillo antes de la
conservacion dependia del ayuntamiento. Sin adecuadas vias que intervencion de Alejandro Ferrant.
facilitaran el acceso al mismo, de poco serviria cualquier restauracion
en el propio Castillo, pues no se podria dotarlo de un uso museistico
que garantizara su mantenimiento. Siguiendo lo que se establecié en
los congresos de los que hemos hablando antes, esta reparacién se
considera una mejora urbanistica del entorno que rodea el
monumento.

El presupuesto con el que contaba para esta primera restauracion
eran: 100.000 pesetas aportadas por la Diputacion Provincial de
Alicante, en colaboracién con el Ayuntamiento para dedicarlas a
reparar los caminos de acceso, lo cual permitiria un adecuado
suministro de materiales en el presente y en posteriores
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intervenciones; y 50.000 pesetas por parte de la Direccion General de
Bellas Artes destinadas a consolidar aquello que aun se mantenia en

pie.

Ferrant sefald que los torreones se encontraban en buen estado y
mas en concreto el situado a Oeste, con los muros de mamposteria y
las esquinas de silleria labrada en perfectas condiciones. Sin embargo,
su almenado se encontraba practicamente destruido al igual que el
almenado de la torre Este. Pero los dafios de este ultimo no fueron
descritos en la memoria hasta la quinta fase de la intervencion.
Primero se termind con la restauracion de la torre del homenaje.

Se advirtié el mal estado del almenado de la torre Oeste, destruido en
casi su totalidad; la boveda cubierta de la misma; y la consolidacién de
un trozo de muralla que unia ambas torres, restauraciones que se
realizarian en la segunda intervencion cuando se otorgé una nueva
partida presupuestaria por parte de la Diputacion Provincial.

4.4.2 Fase 2. Sax 1967 (AAFV 392)

Habiéndose advertido en la primera intervencion el deterioro de la torre
del homenaje, en esta segunda fase se procedido a su restauracion
integra.

En primer lugar, se reconstruyeron las hiladas de coronacién en que se
asientan las almenas de la torre y asi proceder a su restauracion.
Segun reflejan los planos y dibujos elaborados por Alejandro Ferrant,
esta reconstrucciéon fue posible por la existencia de al menos 3
almenas consecutivas formando esquina, lo que a su vez mostraba la
distancia que habia entre ellas. EI material empleado en las hiladas de
coronacion y sus almenas fue fabrica de silleria plana.

Fig. 78 Camino realizado mediante muro de
mamposteria en el recinto inferior que finaliza en
la parte derrumbada del muro del albacar. Se
aprecia también la falta de almenado de la Torre
del Homenaje. apuntados.

Fig. 79 Notas sobre el Fig. 80 Planta de cubierta
almedo de la torre del donde se especifica con un
homenaje. sombreado el almenado

existente.
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También se reconstruyd el trozo de escalera faltante, tanto las tres
ultimas bovedas de arquillos apuntados como los peldafios que daban
acceso a la terraza de la torre; todo ello junto con el muro que
conforma la caja de escalera. Los peldafios y el muro estan rehechos
con fabrica de silleria plana y los arquillos apuntados con fabrica de
silleria aplantillada.

En esta misma intervencion se reconstruyeron los arcos de las cuatro
ventanas de planta noble, asi como las dovelas de medio punto de la
puerta de acceso y sus respectivas jambas. Se le anadié también una
puerta de madera con una verja de hierro. Para las dovelas de la
puerta y de las ventanas se utilizé fabrica de silleria aplantillada; y

para las jambas fabrica de silleria plana. Fig. 82 Almenado
reconstruido.

Fig. 81 Inicios de la
reconstruccion del

Antes de su restauracion se destruy6 el macizado que tapaba el hueco almenado
de la entrada occidental y se pavimento el suelo de la planta noble con :

enladrillado de rasilla recortada sobre capa de hormigon. . Fig. 83 Dinteles de silleria

escalonados de la escalera
que conduce a la cubierta
de la Torre del Homenaje
restaurados.

En esta segunda operacion la reconstruccion de la escalera, las
almenas, las ventanas y la puerta pudo ser factible gracias a los
vestigios que quedaban de ellas, pero no fue tan acertado el material
utilizado, pues no hay una diferenciacion evidente entre lo original y lo
nuevo afnadido o reparado. Se esta creando asi un falso histérico.

Fig. 84 Detalle durante la
4.4.3 Fase 3. SaX 1968 (AAFV 393) reconstruccion del arco
exterior de la ventana
En esta tercera fase se decidid rehacer todo el almenado meridional del dltimo piso.

correspondiente a los lienzos de muralla. Con ello se pretendia

recuperar la silueta del conjunto amurallado, ya que pretendian, en un

futuro, crear un acceso desde la parte sur de la cresta donde se ubica

el pueblo; y como dega Ferrant, “para Ia. QVItaCIOn qel peligro de Fig. 85 Puerta occidental de la
cuantas personas continuamente acuden a visitar el castillo y gozar del Torre del Homenaje tapiada.
panorama que desde el almenado de la torre se contempla’.
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Se hace una interpretacion de como pudo haber sido el almenado de

coronacion de las murallas. Los restos de cimentacion que aparecieron

de muralla original entre las dos torres, los que desde el recinto inferior <
ascendian hasta unir la torre del homenaje con un baluarte extremo del e . G
que aun quedaba parte de su muro primitivo, asi como el tramo de :
muro que partiendo de la Torre del Homenaje serviria para defensa de
esta zona alta y del que quedan bastantes indicios; fueron
considerados informacién suficiente para reconstruir todo el almenado.
Hoy en dia solo se pueden reconstruir las almenas de un monumento
si al menos se conserva una de ellas. En la foto de 1920, previa a esta
restauracion, se pueden distinguir solamente los restos de tres
almenas, a partir de ellas se reconstruyeron todas las demas. Parece

informacion insuficiente para rehacer todo el conjunto murario de un Fig. 86 Vista de Ia
castillo. Tampoco tenian datos sobre la altura que tuvo el muro de reconstruccién de la muralla fic 87 Ro P
i del albacar desde el interior. ig. estauracion de la
asiento de aimenas. Se puede ver la vagoneta muralla Sur. Se observa al
sobre rieles para transportar fondo el tapial original, el
Después de esta reconstruccion las murallas parecen originales. Los materiales de una cota a cual se elimin6 y se ,
otra. construy6 por delante de él.

materiales de la misma, fabrica de mamposteria en el muro y fabrica
de sillarejo en las almenas, tampoco ayudan a interpretar dicha
reconstruccion como contemporanea. Se recre6 algo de lo que no se
tenia informacién suficiente de como era, a la manera de Viollet-le-
Duc.

4.4.4 Fase 4. Sax 1970 (AAFV 394)

Una vez se habian reconstruido los restos de murallas existentes con ] 7

sus respectivas almenas, se procedié a salvar el desnivel que habia ?MMWMMM .

entre el recinto superior e inferior mediante una escalera que hacia a - E o

su vez de paseo de ronda de la muralla sur del recinto inferior,

construida esta en ese momento. La escalera se apoyaba sobre un

muro de contencién que se iba adhiriendo a la muralla, dandole Fig. 88 Plantay alzado de la reconstruccion
- ~ . del lienzo de muralla Sur realizada por Ferrant.

estabilidad. Los peldafios que se construyeron a pie del muro sur de la

torre del homenaje fueron excavados en la roca existente,
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desembocando en una explanada que conectaba ambas torres. Esta
zona de explanada fue enlosada con piezas irregulares de piedra
dispuestas sobre una capa de hormigon.

Por otro lado, se rehizo tanto el hueco de la fachada que daba a la
explanada, como la puerta de la torre situada al Este. Se
reconstruyeron sus jambas y sus arcos interno y externo con fabrica de
silleria plana. Se empezd6 a intervenir en la torre Este reparando los
paramentos por el interior, ya que el exterior que la rodeaba era muy
escarpado, y poner un andamio ahi hubiera sido muy caro, a la vez
que peligroso.

3 . i i o Fig. 90 Peldarios ya Fig. 89 Excavacion para
Se repard también los huecos que habian en la béveda de la ultima construidos adosados al realizar los peldafios de la
planta de la torre del Homenaje mediante sillares, impidiendo asi la lienzo Sur. zona de explanada que

. conectaba ambos recintos.
entrada de lluvia.

Se sigue sin distinguir la contemporaneidad de los nuevos elementos.

4.4.5 Fase 5. Sax 1971 (AAFV 395)

En esta fase se redactaron dos memorias, una el 7 de Mayo y otra el
11 del mismo mes.

. ) L, ] . Fig. 92 Puerta de la torre Fig. 91 Puerta de la torre
En esta ultima intervencion, referida en la memoria del 7 de Mayo, se Este después de su Este antes de su
expuso la voluntad de completar las obras que se habian empezado en restauracion. restauracion.

proyectos anteriores, ya que en su momento no se concedid el
presupuesto suficiente para acabarlas.

Se erigié el tramo de muralla adosado a la torre del homenaje, y el
opuesto a la explanada o plaza de armas. Segun cuenta Ferrant,
“habian quedado vestigios suficientes de su existencia situados

escalonadamente para construir un muro con la anchura suficiente  Fig.93 Huecos de la Fig. 94 Encofrado Fig. 95 Hueco
para el almenado, analogo a los demas, y el paso de ronda’. boveda de la planta superior  para reparar el reparado con
vistos desde el interior. hueco. silleria.
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Se elevaron hasta una cota de baja altura las ruinas que correspondia
al “Espoldn del buey”.

En la torre Este se recrecieron sus muros con fabrica de mamposteria
debido a su deterioro. La falta de informacién sobre cual habia sido la
altura de la torre hizo que elevaran dichos muros hasta la altura donde
guedaban los mechinales, signo que delata la existencia de un forjado.
Se construyé asi, a una altura de dos metros, el forjado; techo de la
sala interior y suelo de la terraza. Esto impediria que la lluvia y demas
agentes atmosféricos siguieran deteriorandola. Se crearon almenas sin
haber encontrado vestigios que revelaran su existencia.

Los alzados de la torre Este por el exterior también fueron reparados,

sobre todo el que mira a la plaza de armas. Su fabrica de mamposteria Fig. 96 Reparacion en curso de

se revistié con un enlucido de mortero. En dicha fachada se eliminé la Igs par%mentols dela Iorﬁle rEtste-
. . € pueade ver la muralla Norte y

hornacina del paramento con forma de arco conopial, tal vez el bastion Sur ya reconstruidos,

considerando que era un elemento sin ningun valor porque no era un

arco hueco, o bien porque alteraba la imagen compositiva de la torre.

En la puerta de entrada se instalara una puerta de madera.

Se utilizé6 pavimento ceramico enladrillado en la sala y en la terraza,
analogo al empleado en las salas de la torre del homenaje. Por otro
lado, en la torre y el transito de su entrada por la plaza de armas al
portillo de salida opuesto, que ya habia sido restaurado, se colocé un
enlosado de piedra.

En los planos donde aparecia como asentaba la torre del homenaje
sobre la roca, se mostraba la elevacion del tramo de muralla y el
recrecido de los restos del baluarte.

Fig. 97 Paramentos de la Fig. 98 Pavimento
. , P torre Este acabados. Se ceramico enladrillado de la
En cuanto a lo expuesto en la memoria del dia 11, se sehald la elimina la hornacina en terraza de la torre Este.
recuperacion del aljibe situado bajo la explanada, que estaba cortado forma de arco conopial.

en uno de sus extremos y tapiado con piedra en seco. Se accedia a
través del descansillo intermedio de |la parte de escalera excavada en
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la piedra que conectaba con el escalonado paso de ronda adosado a la
muralla Sur. La idea era convertirla en una sala donde se expusiera
maniquies representativos de los personajes que formaban la tipica
fiesta de “moros y cristianos”. Por tanto, se tuvo que hacer un muro de
fabrica de sillarejo con una puerta adintelada centrada en el
paramento, de forma que estuviera, segun dice Ferrant, “en armonia
con la arquitectura del castillo”. ElI problema es que constituia un
elemento mas que no se mostraba como contemporaneo, lo que
supone un falso histérico.

Para proteger la entrada y conservar el recuerdo de la obra de
mamposteria de los muros y béveda de candn que conformaban el
interior del aljibe, se volé un metro de boveda para realizar tres huecos
a eje, a los que se le dio forma de estrella de seis puntas. Esto se hizo
para dotar al espacio de luz y ventilacién, ya que por el exterior
estaban cubiertos con lucernarios de baldosilla. La puerta estaba
constituida por seis paneles practicables de vidrio armado para
proporcionar también luz y ventilacion.

Una vez se separaron, en el interior, paramentos de paredes y
bovedas, se hizo un revoco pétreo sin despieces y con cierta
imperfeccién, colocando también un enlosado de piedra.

Debido al uso que iba a tener, se decidid instalar iluminacion artificial
tanto en el interior de la sala como en paso de ronda que da acceso a
la misma, con cinco focos sobre postes metalicos. Esto permitié poder

‘rp

| Fig. 99 Situacion del aljibe
debajo de la explanada..

Fig. 100 Alzado y cubierta
con aberturas en forma de
estrella del aljibe..

Fig. 101 Entrada del
aljibe y bastion
meridional antes de su Fig. 102 Entrada Fig. 103
restauracion. del aljibe y bastion Descansillo o
meridional después  explanada que da
de su restauracion. acceso al aljibe tras
su construccion.

visitarlo de noche durante las fiestas.

4.4.6 Fase 1. Biar 1953 (AAFV 354)

Ferrant habla en la memoria de que las construcciones estan muy
deterioradas y algunas han desaparecido; debido a esto considera la
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necesaria conservaciéon de lo existente y, en la medida que se pueda,
la reconstitucion y restauracion de aquellas partes destruidas.

De la torre del homenaje, de forma acertada, considera que su
estructura interna es el elemento con mas valor de la fortaleza, por ello
sefiala que debe realizarse su restauracion completa. Aun asi, mas
que el interior, es en el exterior de esta donde se observa un mayor
deterioro, apuntado aquello a restaurar primero: consolidacién de las
profundas grietas de sus fachadas Sur y Este, la restauracién del
hormigdn de la zona mas alta de la torre y reconstruccion de la brecha
del angulo Noreste, la construccion de una terraza que evite por el
trasdos de la bdoveda del segundo piso se filtre el agua de lluvia,
habiendo también filtraciones por la salida de la escalera.

Para la solucion de la terraza propone extender una capa de hormigon
de 10 centimetros sobre un encachado, para colocar encima un fieltro
asfaltico bituminoso de 2 centimetros de espesor, solapando este a los
muros de 70 centimetros de espesor que se construirian como
antepecho en dicha terraza. Sobre el fieltro se iba a disponer un
tablero de rasilla agarrada con cemento para solar después con
baldosin catalan.

También sefald que las estrechas bovedas de las escaleras estaban
formadas por tramos escalonados de ladrillos en voladizo.

Respecto a las restauraciones de esta primera fase, hay que valorar
que reparase la cubierta para evitar filtraciones de agua; que son el
principal riesgo de deterioro en una construccion, y en este caso lo era
de la torre celoquia. Si no hubiera sido por esto, tal vez hoy se
conservaria muy poco o nada de dicha torre.

Aunque algunos arquedlogos actuales consideran que existio
almenado en la coronacién de la torre principal, Ferrant, debido a la
inexistencia de alguna almena para tomarla como referencia en la

Fig. 104 Entorno exterior antes de la
restauracion de Alejandro Ferrant.

Fig. 105 Alzados realizados por Ferrant donde
sefiala las partes ha reparar y el recrecido del
antepecho en la parte superior.
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reconstruccion del resto decidid, de forma mas o menos acertada,
recrecer los alzados para que actuasen como antepechos de la
terraza; tal vez, podria haber utilizado un elemento mas ligero. Pero el
problema de esto es el material con que lo construyd, hormigon. Al
revestir partes de la fachada con hormigén y utilizarlo también en el
levantamiento del antepecho, aparte de ocultar la mamposteria del
muro de la torre, impedia la lectura de reconocer el antepecho como
un elemento nuevo, por lo cual se confundia con el revestimiento de
hormigdn de la fachada. Al intentar conseguir una integracién de todo
el conjunto, lo que hacia era cometer un falso histérico. A esto hay que
sumarle que no respetd la fase anterior que plasmaba la fachada de la
torre; y que el hormigdon por su incompatibilidad fisicoquimica y
mecanica con los materiales tradicionales terminaria por acelerar el
deterioro. Este es un aspecto que actualmente podemos criticar muy
negativamente, pues la tecnologia ha avanzado lo suficiente para
conocer las consecuencias negativas que tiene, pero en el contexto de
la época estaba permitido, por tanto, es algo que debemos apuntar
para conocer los riegos que produce, pero no podemos criticarlo con
respecto aquel tiempo.

Por los dibujos encontrados en su archivo, parece que hubiera
reconstruido o reparado algunas almenas de la antemuralla, pero no
he encontrado ningun documento que atestiglie esto; en el capitulo de
presupuesto y mediciones tampoco lo menciona. Ademas no existe
archivo fotografico sobre la restauracion de este castillo, en ninguna de
sus dos fases.

4.4.7 Fase 2. Biar 1972 (AAFV 355)

Veinte afios después se procedié a ejecutar la segunda fase de la
restauracion del castillo de Biar.

En la memoria se incluyé un analisis histérico y arquitectonico de la

Fig. 106 Recrecido del antepecho de la
terraza en hormigoén.

Fig. 107,108 y 109 Anotaciones y croquis hechos por
Alejandro Ferrant para la restauracion del interior de la torre.

Fig. 110 Bovedas
escalonadas de la escalera
después de su restauracion. |




Andlisis de las Restauraciones de los Castillos del Vinalopd llevadas a cabo por Alejandro Ferrant Vazquez

fortaleza. De esta parte podemos afadir algunos datos en los que no
se habia profundizado en el analisis histoérico y arquitecténico
desarrollado anteriormente. Referido al histérico se puede apuntar que
en el siglo XIX en el suelo y muros del segundo recinto fueron
construidas sepulturas y nichos para el cementerio. Desde el punto de
vista arquitectdénico se puede senalar que el origen del doble recinto
amurallado, segun Ferrant, es obra morisca, por tanto fechado en el
siglo XVI; se conservaba el almenado de los cuatro cubos cilindricos
del recinto inferior y los tramos de muralla que los unian. En la
restauracion de 1953, por falta de presupuesto, no se reconstruyeron
los matacanes de las cuatro fachadas de la celoquia. Por otro lado, las
edificaciones que enlazan las torres cilindricas del recinto superior se Fig. 112 Matacanes Fig. 111 Notas tomadas
encontraban arruinadas, al igual que la torre orientada al Sureste; y restaurados. por Ferrant para la
conectado a la torre del homenaje por el extremo Noreste de la misma, [ﬁ:}:g;ﬂg” de los

se encontraban los restos del baluarte con forma de trapecio.

A partir de estos datos Ferrant considera que lo primero que debia
hacer era la exploraciéon de todo aquello que se encontraba enterrado
en el interior de la fortaleza; se inicid, por tanto, un vaciado de tierras
del espacio entre los dos recintos, incluidos los cubos, para su
posterior explanacién. Antes de esto se contempldé consolidar
interiormente el paso de ronda y acondicionar el terreno cercano a las
fachadas de la puerta de entrada. Asi se facilitaria el movimiento de
camiones y excavaciones.

Dichos movimientos de tierras han causado mucha indignacién, sobre
todo a los arquedlogos. Y no les falta razén, a pesar de que Ferrant lo
justificara como se ha descrito en el parrafo anterior. Con esta accién
se eliminaron muchos restos arqueoldgicos que hoy en dia nos
ayudarian a clarificar aspectos historicos relevantes.

Fig. 113 Consolidacion paso de ronda.

Seguramente, en su momento, se deberia haber actuado con mas
cautela, y mas conociendo las investigaciones cientificas tan
minuciosas que habia realizado con Manuel Gémez-Moreno desde el

66



Andlisis de las Restauraciones de los Castillos del Vinalopd llevadas a cabo por Alejandro Ferrant Vazquez

CEH. Y segun ideas que ya se habian mostrado en los congresos de
restauracion, se podria haber clasificado y valorado dichos escombros
con mas cuidado, y en caso de haber encontrado algo interesante se
hubiera exhibido como parte del conjunto museistico que es
considerado el castillo de Biar.

Se consolidaron las murallas y dependencias tras quedar descubiertas
sus estructuras. Por otro lado, se reconstruy6 la puerta de medio punto
y se le anadié una puerta de madera que permitiria el control de su
entrada.

El paso de ronda se consolidd con fabrica de mamposteria; las jambas

de la puerta de entrada exteriores e interiores se reconstruyeron con Fig. 114 Reconstruccion puerta de medio

fabrica de silleria plana; para las dovelas tanto interiores como punto que da acceso desde el exterior con
. . S s el L . , . fabrica de silleria plana.

exteriores de esta misma puerta utilizo fabrica de silleria aplantillada.

Estos materiales no se pueden identificar si eran nuevos o primitivos,
tampoco marca a través de una linea geométrica hecha de otro
material la diferencia entre la intervencion y lo existente. Ademas, al
observar las fotos y segun cuentan arquedlogos como G. Segura
Herrero o J.L. Simon Garcia, muchos de los paramentos de las
murallas estan enfoscados con mortero de cemento, por tanto aun hay
mas confusion, creando asi un falso historico.

Fig. 115 Paramentos enfoscados con
mortero de cemento..
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A través del analisis de las restauraciones que el arquitecto
conservador de zona Alejandro Ferrant Vazquez realizé en los castillos
de Sax y Biar, y del estudio de otras actuaciones a lo largo de su
carrera profesional, se llega a la conclusién que aplicé distintos
criterios en su forma de restaurar dependiendo de los recursos
suministrados por el Estado y sobre todo de la presencia de otros
profesionales de diferentes disciplinas durante sus trabajos. Se puede
enmarcar su carrera en dos etapas: la llevada acabo durante la
Republica en la | Zona, y la del periodo después de la Guerra Civil
hasta su muerte en la IV Zona. La primera fue una época de mayor
ilusion, pues se tenian mas libertades y se apoyaba mas el desarrollo
cientifico en todos los campos del conocimiento y la cultura. Tras ser
apartado del la | Zona comienza su segunda etapa en la Zona IV.
Durante este periodo no es que cambie radicalmente su forma de
intervenir, pero se ve afectada la rigurosidad con la que habia
trabajado durante la Republica.

Probablemente, si hubiera seguido como arquitecto conservador de la |
zona, sector que estaba formado por regiones con mayor numero de
patrimonio arquitectonico y por tanto mas expuestas al control del
régimen franquista, le habria llevado a someterse, en mayor medida,
que en la IV zona, a las premisas reconstructivas apoyadas desde el
gobierno. Esto le hubiera situado en un dilema moral con él mismo, ya
que durante el periodo en que trabajo para la republica habia
defendido tedricamente una linea de actuacion contraria a la
reconstruccion. Aun asi, él seguia trabajando para el gobierno como
arquitecto conservador de la IV zona, y eso refleja en las obras de esta
etapa una merma de su libertad restauradora.

En esta segunda etapa, no solo influy6 en su forma de restaurar el
hecho de estar supeditado al régimen, sino también el que dejé de
trabajar tan estrechamente con Manuel Gdémez-Moreno, el maestro
que lo habia acompanado y encauzado en practicamente todas las
restauraciones que habia realizado en la | zona. Ferrant que no era un
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hombre tan tedrico, sino mas de accién, como cuenta Maria Pilar
Garcia Cuetos en uno de sus escritos; opinidén con la que se esta de
acuerdo al haber estudiado parte de su obra y analizado su evolucion
en ella, con y sin la presencia tan cercana de Gomez-Moreno;
afirmando por consiguiente que Ferrant fue guiado por la metodologia
cientifica que Gomez-Moreno habia desarrollado a través del CEH
(Centro de Estudios Historicos) y las teorias de la restauracion
postuladas hasta ese momento. Este a su vez era correspondido con
el trabajo a pie de obra, practico, que llevaba a cabo Ferrant. Ambos
se complementaban desde sus respectivos campos profesionales.

La restauracion y/o conservacion del patrimonio arquitectonico para
que sea de calidad necesita de un estudio exhaustivo, tanto a nivel
arquitectonico analizando lo existente, como desde una perspectiva
historica que situe en el tiempo todas las partes que han constituido el
monumento. Aparte, es revelador la actuaciéon de otros profesionales
como arqueodlogos o quimicos. Esta fue la metodologia interdisciplinar
seguida por el arquitecto, con ayuda del historiador Gomez-Moreno y
otros técnicos antes de la guerra, lo que se tradujo en una
recuperacion cientifica y rigurosa de los monumentos durante esta
etapa.

En la segunda etapa, como ya se ha adelantado en los parrafos
anteriores, la manera en que Alejandro Ferrant va afrontar las
restauraciones va a cambiar ligeramente. Ya hemos enunciado que
carecié de la ayuda cercana de Manuel Gémez-Moreno y la situacién
economica, politica y social del momento también influy6.
Concretamente las obras analizadas en el trabajo las llevd a cabo
hacia el final de su vida. La mas reciente es la primera restauracion en
el castillo de Biar en 1953, pero el resto se dan pocos afios antes de
su muerte, tanto la segunda del castillo de Biar en el afio 72, como las
realizadas en el castillo de Sax, donde la primera fue en 1965 y el
resto en los afos siguientes hasta 1971. Con esto se quiere sefialar
que la mayoria de estas restauraciones fueron llevadas a cabo tras
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haberse redactado otra de las carta del restauro, la "Carta de Venecia”
en 1964. Esta emula muchas de las premisas que en la carta de
Atenas se enunciaron, pero teniendo en consideracion las nuevas
reflexiones que habian surgido después de la guerra.

Centrandonos exclusivamente en las restauraciones que realizo en los
castillos que hemos analizado, vemos que en muchos de sus actos, de
su manera de abordar los problemas, es contrario tanto a lo que se
habia dictado en la carta de Atenas como a lo expuesto en esta ultima
de Venecia. Después de llevar toda una vida aplicando determinados
criterios de restauracion, la redaccion de la “Carta de Venecia” no iba a
influir en su forma de intervenir, y menos en su segunda etapa, cuando
ya no contaba con la ayuda directa de una persona tan teérica como
Manuel Gémez-Moreno. El fue gran conocedor de todas las teorias de
restauracion difundidas a lo largo de la historia, pero la “Carta de
Venecia” habia sido redactada 6 afios antes de su muerte y ademas la
redaccion de esta no tuvo ningun representante espafol, al contrario
que sucedio durante el desarrollo de la “Carta de Atenas”. En general,
los arquitectos restauradores espafioles no estaban muy vinculados
con las teorias restauradoras, ellos tenian pensamientos mas vulgares.
Dentro de sus razonamientos no entraban las ideas que habian
teorizado profesionales técnicos de otros paises, como los italianos.
Aun a dia de hoy sigue habiendo algunos arquitectos que no han
llegado a comprender los conceptos sobre preservacién de
monumentos difundidas desde principios del siglo XX.

Un ejemplo de aquellos errores mas frecuentes y notables en los
castillos de Sax y Biar fueron: por un lado la falta de diferenciacién
material, utiliz6 en ambos casos silleria de piedra muy parecida a la
que ya las fortalezas tenian, por tanto, esto impide saber que parte es
la integrada y cual la primitiva; realizd reconstrucciones de algunas
partes y de algunos almenados sin la informacion suficiente de como
habian sido para poder llevar a cabo su ejecucion, lo cual se puede ver
como un falso historico; muchos de los elementos utilizados no eran
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reversibles, es decir, incidié en el monumento de una manera mucho
mas invasiva, y aunque esta premisa fue postulada posterior a sus
intervenciones se debe senalar; otro de los fallos que mas repitio fue el
uso del hormigon armado como material para rehacer y consolidar
partes en contacto con el monumento antiguo, aunque el uso de este
material para restaurar estaba recogido la “Carta de Atenas’.
Finalmente todo esto conllevé el deterioro del monumento en algunos
por la incompatibilidad material y sobre todo a crear el falso histérico
del monumento. Este generalmente ha sido el fallo que  mayor
preocupacion ha generado por la pérdida de informacién histérica que
supone, lo cual afecta al aprendizaje y evolucion de una sociedad.

Estos fallos que se han enumerado no solo se produjeron en la
segunda etapa de su trayectoria profesional, también se cometieron en
la primera. Pero la diferencia mas notable entre ambas, es que en la
segunda y mas concretamente en las obras analizadas no se
realizaron investigaciones tan minuciosas como en la primera. Los
motivos no solo son por las decisiones personales del arquitecto, sino
por todas aquellas causas que hemos ido contando a lo largo de todo
el estudio y que en muchas ocasiones han sido externas a la figura de
Ferrant, como pueden ser las partidas presupuestarias a las que tenia
que ajustarse.

Terminamos asi agradeciendo a Alejandro Ferrant Vazquez la labor
que hizo como conservador de monumentos. Gracias a €l y al resto de
arquitectos de zona, ha llegado a nuestros dias un legado
arquitectonico monumental de gran valor, a través del cual podemos
disfrutar e investigar la historia que en ellos se lee. A pesar de los
errores que como ser humano se pudiera cometer en algunas
ocasiones, finalmente, vale mas el hecho de que este patrimonio se
erija imponente.
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Figura 1. Figura 1. Real Orden de 19 de junio de 1905 publicado en la
Gaceta n°® 173 de 22 de junio

Fuente: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1905/173/A01176-01176.pdf

Figura 2. Vicente Lampérez y Romea tomando posesion de su plaza junto a
algunos comparneros de corporacion

Fuente: https://abcfoto.abc.es/fotografias/instituciones/real-academia-historia-
nuevo-academico-26815.html

Figura 3. Leopoldo Torres Balbéas

Fuente: Archivo fotografico de la Alhambra. Cuadernos de la Alhambra n° 25.
1989.

Figura 4. Jeroni Martorell i Terrats
Fuente: http.//www.coac.net/COAC/exposicions/GIRONA/2000/martorell/

Figura 5. Maria Pilar Garcia Cuetos
Fuente: http://ucc.uniovi.es/promocion/nocheinvestigadores/galeriat#tprettyPhoto

Figura 6. Julian Esteban Chapapria

Fuente: http.//www.escueladelpatrimoniocultural.com/wp-content/uploads/
2013/02/julia-esteban.jpg

Figura 7. Rosario Canet Guardiola
Fuente: http.//independent.academia.edu/RosarioCanetGuardiola

Figura 8. Biblioteca Valencia Nicolau Primitiu. Monasterio de San Miguel de los
Reyes, Valencia
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Fuente: https.//cadenaser.com/emisora/2017/02/24/radio_valencia/
1487957297 468516.html

Figura 9. Alejandro Ferrant Vazquez
Fuente: AAFV. Biblioteca Valenciana

Figura 10. Firma del arquitecto extraida de uno de sus proyectos
Fuente: AAFV. Biblioteca Valenciana

Figura 11. Ruinas de la voladura en la Camara Santa de la Catedral de Oviedo

Fuente: https://www.foroasturias.es/oviedo/noticia/6557/morilla-si-calvo-sotelo-
asesinado-socialistas-1936-era-golpista-adjetivo-reserva-wenceslao-lopez-
lideraron-intento-golpe-estado-gobierno-legitimo-republica-octubre-36/
#prettyPhoto

Figura 12. Escombros de la voladura en la Camara Santa de la Catedral de
Oviedo

Fuente: http.//www.catedraldecartagena.org/galeria-fotografica/es-posible-otras-
catedrales-restauradas/#jp-carousel-409

Figura 13. El historiador Gbmez-Moreno, junto al arquitecto Alejandro Ferrant,
siguiendo el desescombro de la Camara Santa de la Catedral de Oviedo

Fuente: AAFV. Biblioteca Valenciana

Figura 14. Vista desde el pasillo anterior a la Cadmara Santa, después de su
restauracion

Fuente: https.//www.cuencahevia.com/arquitectos/30/objeto/76/claves/
RESTAURACION-DE-LA-CAMARA-SANTA-DE-LA-CATEDRAL-DE-OVIEDO
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Figura 15. Vista interior de la Camara Santa, después de su restauracion

Fuente: https.//www.cuencahevia.com/arquitectos/30/objeto/76/claves/
RESTAURACION-DE-LA-CAMARA-SANTA-DE-LA-CATEDRAL-DE-OVIEDO

Figura 16. Vista interior de la Camara Santa. Ultima restauracion del siglo XXI

Fuente: https.//www.cuencahevia.com/arquitectos/30/objeto/76/claves/
RESTAURACION-DE-LA-CAMARA-SANTA-DE-LA-CATEDRAL-DE-OVIEDO

Figura 17. Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc
Fuente: https://www.britannica.com/biography/Eugene-Emmanuel-Viollet-le-Duc

Figura 18. Figura 19. Abadia de Vezelay antes de la restauracion realizada por
Viollet-le-Duc

Fuente: http.//baulitoadelrte.blogspot.com/2016/10/iollet-le-duc-restauracion-y-
quimeras.html|

Figura 19. Abadia de Vezelay después de la restauracion realizada por Viollet-le-
Duc

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de _V%C3%A9zelay

Figura 20. John Ruskin

Fuente: http.//www.ruskinmuseum.com/content/john-ruskin/who-was-john-
ruskin.php

Figura 21. El libro mas notorio de Ruskin, Las siete lamparas de la arquitectura

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/
The_Seven_Lamps_of Architecture -_titlepage.jpg

Figura 22. Arcada Goética. Dibujo de Ruskin incluido en el libro The Stones of
Venice
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Fuente: https.//www.arquiscopio.com/pensamiento/ideas-sobre-rehabilitacion-
arquitectonica/

Figura 23. Camillo Boito
Fuente: http.//portal-restauracion-upv.blogspot.com/p/1.html

Figura 24. Puerta Ticinese en Milan antes de la restauracion realizada por
Camillo Boito

Fuente: https://fr.wikipedia.org/wiki/Porta_Ticinese_m%C3%A9di%C3%A9vale#/
media/Fichier:Milano, _Porta_Ticinese_(medievale) 01.jpg

Figura 25. Puerta Ticinese en Milan después de la restauracion realizada por
Camillo Boito. Eliminacion de anadidos y repristinacion del modelo medieval.
Diferenciacion material.

Fuente: http.//www.milanfinally.com/2015/08/porta-ticinese-3-walls-roman-
medieval-spanish.html|

Figura 26. Viciente Lampérez y Romea

Fuente: http.//portadaromanicaripoll.blogspot.com/2012/05/vicente-lamperez-i-la-
portada-romanica.html|

Figura 27. Catedral de Cuenca antes de hundirse su gran Torre del Giraldo.

Fuente: http://www.elblogdecuencavila.com/wp-content/uploads/2015/10/
Catedral-1890.1.jpg

Figura 28. Proyecto de la fachada de la Catedral de Cuenca realizado por
Vicente Lampérez.

Fuente: http://www.eloraculodeltrisquel.com/2019/03/catedral-de-cuenca-la-
primera-catedral.html/
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Figura 29. Catedral de Cuenca en la actualidad. Lampérez murio antes de
terminar la restauracion y nunca se han llegado a construir las dos torres.

Fuente: https.//www.sitiosdeespana.es/articulo/catedral-de-cuenca

Figura 30. Galeria Occidental del Patio del Harem en la Alhambra de Granada
antes de la reconstruccién de Leopoldo Torres Balbas.

Fuente: Torres Balbas, L. (1996): “En torno a la Alhambra”, En: Sobre
monumentos y otros escritos, COAM, Madrid

Figura 31. y 32. Reconstruccion de la Galeria Occidental del Patio del Harem
realizada por Leopoldo Torres Balbas.

Fuente: Fuente: Torres Balbas, L. (1996): “En torno a la Alhambra”, En: Sobre
monumentos y otros escritos, COAM, Madrid

Figura 33. y 34. Intervencién en la Torre de Comares realizada por Leopoldo
Torres Balbas empleando el hormigén como refuerzo estructural.

Fuente: Fuente: Torres Balbas, L. (1996): “En torno a la Alhambra”, En: Sobre
monumentos y otros escritos, COAM, Madrid

Figura 35. Fotograma de Manuel Gomez Moreno y Alejandro Ferrant durante las
obras del desmontaje del abside de San Martin de Fuentiduefia para su traslado,
1957.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=V00Sg748h7Y

Figura 36. Fotograma en el que aparecen las piedras numeradas para su
traslado y posterior montaje.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=V00Sg748h7Y

Figura 37. Planta de la iglesia de San Pedro de Nora, Las Regueras, Asturias,
segun interpretacion de Alejandro Ferrant.
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Fuente: Garcia Cuetos, M. P. (2008): “Alejandro Ferrant y Manuel Gomez-
Moreno: Aplicacion del método cientifico del CEH a la restauracion monumental”,
LOGGIA, (21), pp. 8-23

Figura 38. Planta de la iglesia de San Pedro de Nora, Las Regueras, Asturias,
segun las investigaciones arqueoldgicas. Constataban la propuesta de Ferrant.

Fuente: Garcia Cuetos, M. P. (2008): “Alejandro Ferrant y Manuel Gémez-
Moreno: Aplicacion del método cientifico del CEH a la restauracion monumental”,
LOGGIA, (21), pp. 8-23

Figura 39. Imafronte de la iglesia de San Juan del Mercado de Benavente.
Alejandro Ferrant integré la parte alta en forma de triangulo, diferenciandola
materialmente del resto de la fachada.

Fuente: http.//masvalevolando.blogspot.com/2015/02/resena-historica-de-las-
parroquias_25.html|

Figura 40. Invasién islamica de la peninsula Ibérica.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/
Conquista_musulmana_de_la_pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica##/media/
Archivo:lnvasionis!%C3%A1micaespa%C3%B1a.svg

Figura 41. Tratado de Orihuela firmado por Teodomiro y los musulmanes.

Fuente: https://conocerespanablog.wordpress.com/2017/05/24/el-reino-de-
tudmir/

Figura 42. Poblados de altura, siglo X.

Fuente: Azuar Ruiz, R. (2003): “Castillos en la provincia de Alicante”, Serie
histdrica, (25), pp. 153-186.

Figura 43. Poblamiento en los siglos Xl y XIII.

Fuente: Azuar Ruiz, R. (2003): “Castillos en la provincia de Alicante”, Serie
histdrica, (25), pp. 153-186.
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Figura 44. Imperio Almoravide a principios del siglo XII.

Fuente: http.//augustogeohistoria.blogspot.com/2013/12/mapas-de-la-edad-
media-en-la-peninsula.html

Figura 45. Frontera entre el Imperio Alimohade y la Taifa de Murcia a mediados
del siglo XII.

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/345510602639181751

Figura 46. Frontera Castellano-Aragonesa en 1244 tras el “Tratado de Almizra’

Fuente: https.//www.sax.es/ruta-del-castillo/la-frontera-como-determinante-de-
vida

Figura 47. Marquesado de Villena en tiempo de los Manuel, alrededor de 1340.

Fuente: http.//agorahabla.com/opinion/articulo/villena-tierra-de-marqueses

Figura 48. Ubicacion del castillo de Sax remarcado con una elipse dentro de la
localidad de Sax.

Fuente: Captura de pantalla realizada por el autor a través de mapas.

Figura 49. Los tres recintos diferenciados dentro del castillo de Sax.

Fuente: http://guiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-sax-
ca-010.html

Figura 50. Lienzo de muralla Sur que une los tres recintos del castillo.

Fuente: http.//quiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-sax-
ca-010.html

Figura 51. Pendiente escarpada de la cara Norte del castillo.
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Fuente: http://guiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-sax-
ca-010.html

Figura 52. Puerta Oeste de acceso.

Fuente: http.//quiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-sax-
ca-010.html

Figura 53. Torre del Homenaje, picacho y escalera contemporanea.

Fuente: http.//quiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-sax-
ca-010.html

Figura 54. Explanada del recinto superior que conecta ambas torres.
Fuente: http.//www.jdiezarnal.com/castillodesaxvistaaerea01.jpg

Figura 55. Alzado Este conectado con el recinto superior.
Fuente: http.//www.jdiezarnal.com/castillodesaxtorredelhomenaje04.jpg

Figura 56. Alzado Oeste conectado con el picacho del recinto inferior. Se puede
observar el tipo de fabrica.

Fuente: http://www.jdiezarnal.com/castillodesaxtorredelhomenaje06.jpg

Figura 57. Escalera interior de la Torre del Homenaje con béveda escalonada de
arcos apuntados.

Fuente: http://guiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-sax-
ca-010.html

Figura 58. Seccion realizada por Alejandro Ferrant durante sus trabajos de
restauracion.

Fuente: Planos AAFV 1451.
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Figura 59. Distribuidor que conecta con recinto superior. Entrada aljibe bajo es
bastion.

Fuente: Sanchez i Signes, M. (2012): “El castillo de Sax (Alicante): analisis
arqueologico, arquitectonico y funcional de una fortaleza del valle de Vinalopo
(ca. S. Xll/XIlI-XVI)”, Arqueologia y Territorio Medieval, (19), pp. 91-124.

Figura 60. Torre del extremo Este.
Fuente: http.//www.jdiezarnal.com/castillodesaxtorrebaja02.jpg

Figura 61. Planta y alzado de la torre de origen arabe con indicacién de los
mechinales.

Fuente: Vazquez Hernandez, Viciente (2001): “La torre almohade del castillo de
Sax (Alicante)”, Castillos de Espania, (120), pp. 3-10.

Figura 62. Arco conopial existente en el alzado Oeste de |a torre de origen
arabe, antes de la restauracion de Alejandro Ferrant.

Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60.

Figura 63. Vista desde Sur del vértice de triangulo que sobresale en el “Espolén
del Buey”.

Fuente: http://www.jdiezarnal.com/castillodesaxvista03.jpg

Figura 64. Dibujo de Bernardo Herrero Ochoa donde se puede ver el “Espoldn
del Buey” dibujado como un bastion. Ochoa lo llama: fortin en que terminaba la
fortaleza por la parte Oeste.

Fuente: Herrero Ochoa, B. y Juan y Marco, F. (1923): La Villa de Sax. Estudio
histérico acerca de la misma. (manuscrito de 1905), Sax, Ediciones de la
Biblioteca Municipal.
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Figura 65. Aguja de mamposteria en el “Espolén del Buey”.

Fuente: http.//quiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-sax-
ca-010.html

Figura 66. Ubicacion del castillo de Biar remarcado con una elipse dentro de la
localidad de Biar.

Fuente: Captura de pantalla realizada por el autor a través de mapas.

Figura 67. Planta general del conjunto castral.

Fuente: http.//quiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-biar-
ca-014.html

Figura 68. Entrada principal del conjunto.

Fuente: http.//guiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-biar-
ca-014.html

Figura 69. Vista desde la Torre del Homenaje del acceso que comunica con la

celoquia o recinto superior a través de una pequena sala rectangular abovedada.

Fuente: http://guiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-biar-
ca-014.html

Figura 70. Boveda de medio cafdn del interior de la pequena sala rectangular
que antecede al recinto superior, restaurada en 2011.

Fuente: http://guiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-biar-
ca-014.html

Figura 71. Castillo antes de la restauracion.
Fuente: https.//museodelavilladesax.wordpress.com/historia/
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Figura 72. Seccion realizada por Alejandro Ferrant durante sus trabajos de
restauracion.

Fuente: Planos AAFV 1367.

Figura 73. Matacanes.

Fuente: http://guiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-biar-
ca-014.html

Figura 74. Torre del Homenaje con la puerta de entrada de medio punto, antes
de la restauracién de Ferrant. A la izquierda de la torre aparecen las ruinas de la
ermita.

Fuente: http.//quiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-biar-
ca-014.html

Figura 75. Béveda de la primera planta formada por ocho arcos apuntados-
alanceados de marcados nervios. Conservada desde la época almohade.
Fuente: http://turismobiar.com/castillo-de-biar/#prettyPhoto[pp_5da380d612382]/
13/

Figura 76. Boveda gallonada de la segunda planta.

Fuente: http.//guiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-biar-
ca-014.html

Figura 77. Estado del castillo antes de la intervencién de Alejandro Ferrant.
Fuente: https://museodelavilladesax.wordpress.com/historia/

Figura 78. Camino realizado mediante muro de mamposteria en el recinto
inferior que finaliza en la parte derrumbada del muro del albacar. Se aprecia
también la falta de almenado de la Torre del Homenaje.
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Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60.

Figura 79. Notas sobre el almenado de la torre del homenaje.
Fuente: AAFV 391.

Figura 80. Planta de cubierta donde se especifica con un sombreado el
almenado existente.

Fuente: AAFV 391.

Figura 81. Inicios de la reconstruccion del almenado

Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60.

Figura 82. Aimenado reconstruido.

Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60.

Figura 83. Dinteles de silleria escalonados de la escalera que conduce a la
cubierta de la Torre del Homenaije restaurados.

Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60.

Figura 84. Detalle durante la reconstruccién del arco exterior de la ventana
meridional del ultimo piso.

Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60.

Figura 85. Puerta occidental de la Torre del Homenaje tapiada.
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Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60.

Figura 86. Vista de la reconstruccion de la muralla del albacar desde el interior.
Se puede ver la vagoneta sobre rieles para transportar materiales de una cota a
otra.

Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60.

Figura 87. Restauracion de la muralla Sur. Se observa al fondo el tapial original,
el cual se elimino y se construy6 por delante de él.

Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60

Figura 88. Planta y alzado de la reconstruccion del lienzo de muralla Sur
realizada por Ferrant.

Fuente: Planos AAFV 1449.

Figura 89. Excavacion para realizar los peldanos de la zona de explanada que
conectaba ambos recintos.

Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60.

Figura 90. Peldafios ya construidos adosados al lienzo Sur.

Fuente: http://guiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-sax-
ca-010.html

Figura 91. Puerta de la torre Este antes de su restauracion.

Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60.
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Figura 92. Puerta de la torre Este después de su restauracion.

Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60.

Figura 93. Huecos de la béveda de la planta superior vistos desde el interior.

Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60.

Figura 94. Encofrado para reparar el hueco.

Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60.

Figura 95. Hueco reparado con silleria.

Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60.

Figura 96. Reparacion en curso de los paramentos de la Torre Este. Se puede
ver la muralla Norte y el bastion Sur ya reconstruidos.

Fuente: https.//museodelavilladesax.wordpress.com/2019/04/18/la-restauracion-
del-castillo-de-sax-al-estilo-notre-dame-de-paris/

Figura 97. Paramentos de la torre Este acabados. Se elimina la hornacina en
forma de arco conopial.

Fuente: http://www.jdiezarnal.com/castillodesaxtorrebaja02.jpg

Figura 98. Pavimento ceramico enladrillado de la terraza de la torre Este.
Fuente: http.//www.jdiezarnal.com/castillodesaxtorrebajaterraza02.jpg

Figura 99. Situacion del aljibe debajo de la explanada.



Fuente: AAFV 395.

Figura 100. Alzado y cubierta con aberturas en forma de estrella del aljibe.
Fuente: AAFV 395.

Figura 101. Entrada del aljibe y bastion meridional antes de su restauracion.

Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60.

Figura 102. Entrada del aljibe y bastion meridional después de su restauracion.

Fuente: Doménech-Belda C. (2010): “Imagenes de la restauracion del castillo de
Sax”, El mundo medieval en Sax: musulmanes y cristianos, (4), pp. 45-60.

Figura 103. Descansillo o explanada que da acceso al aljibe tras su
construccion.

Fuente: Sanchez i Signes, M. (2012): “El castillo de Sax (Alicante): analisis
arqueolobgico, arquitectonico y funcional de una fortaleza del valle de Vinalopé
(ca. S. XIl/XIlI-XVI)”, Arqueologia y Territorio Medieval, (19), pp. 91-124

Figura 104. Entorno exterior antes de la restauracion de Alejandro Ferrant.
Fuente: AAFV 354.

Figura 105. Alzados realizados por Ferrant donde senala las partes ha reparar y
el recrecido del antepecho en la parte superior.

Fuente: AAFV 354.

Figura 106. Recrecido del antepecho de la terraza en hormigon
Fuente: http.//www.jdiezarnal.com/castillodebiar.html|
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Figura 107. 108. y 109 Anotaciones y croquis hechos por Alejandro Ferrant para
la restauracion del interior de la torre.

Fuente: AAFV 354.

Figura 110. Bovedas escalonadas de la escalera después de su restauracion.
Fuente: http.//www.jdiezarnal.com/castillodebiar.html|

Figura 111. Notas tomadas por Ferrant para la restauracion de los matacanes.
Fuente: AAFV 354.

Figura 112. Matacanes restaurados.

Fuente: http.//guiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-biar-
ca-014.html

Figura 113. Consolidacién paso de ronda.

Fuente: http://guiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-biar-
ca-014.html

Figura 114. Reconstruccién puerta de medio punto que da acceso desde el
exterior con fabrica de silleria plana.

Fuente: http://www.jdiezarnal.com/castillodebiarpuerta07.jpg

Figura 115. Paramentos enfoscados con mortero de cemento.

Fuente: http.//quiacastillosalicante.blogspot.com/2013/09/castillo-de-biar-
ca-014.html
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8. APENDICE DOCUMENTAL
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Andlisis de las Restauraciones de los Castillos del Vinalopd llevadas a cabo por Alejandro Ferrant Vazquez

100



Andlisis de las Restauraciones de los Castillos del Vinalopd llevadas a cabo por Alejandro Ferrant Vazquez

8.1 Fase 1. Sax 1965 (AAFV 391)
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Andlisis de las Restauraciones de los Castillos del Vinalopd llevadas a cabo por Alejandro Ferrant Vazquez

8.2 Fase 2. Sax 1967 (AAFV 392)
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A
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orden] Y DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE |+t
Longitud. Latitve Parciales Totales
1 a
E*% &o tn ﬁcm. Frontes | 2 ,50 /1,00 0,50 L2,500
lares caja de esoxlera,paranentbes | 300 | E.28 | 030 | 6,078
sillare: adee era,p &
e O g O eS| 5100 | 2,25 | 0,30 ]0,125
Peldafios de la escalera L5 |0,76 | 0,18 0,25 | 0,500
Jambag de puerta de entrada 2 |1,50 | 0,50 | 1,00 B
TODAL 0% M, D& PABRICA D& SULsih PN o 2 . b s o [
2 | Zadrica exria 111a ‘ [ |
uerta e » as, arco de | | |
medio punto 9 ,00 0,75 ' 0,50 | 3,296 |
13,14, arco rebajado intorior 7 1,00 0,30 0,50 |1.,060 |
Arcos apuntados escalera, dmln : 0,50 0,30 0,25 | 2,100 |
m.u. 'mm, KlﬂnﬂA Smb o dove 50 l | 0,25

[ | \
|
MAZMOTTa . 1 | 4,7% 5,00 \
A AID DRPISO, ols ol s o alo o aloa P
| |
|
%n de madera,incluido audo | 2,80 |
ZZEL DE ke, DS CAGINIEUA o a s hab o abhoobha 'ML;;"Q[:
- i :
."00 | 6,00 | |
Ael o o ol o o o o
00 12 250,00
s 148 ]
MU SN RN rararer s
E
Madrid, R4 do Marzp de 1,967
EL AR.UIrSCTP CO Zi\!!‘JOH DE
oMU JIT0S DE LA 4% ZOjiA,
AT —1
| [
é |
| -
b P IJ€ P2
|

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

SAL (ALICAWIS).
PRESUPUESTO GE‘EIAI

OBRAS D5 COMIERVACION & < CASTILLO D3

Hoja n*
we | wussso IMPORTE
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA
orden| de vasdades Pesetas o
1 o Palrica de silleris plama 144,
2| 6,955 Mj, Mmdrica de silleris splantiliada 50
3 | 5,125 Kj. Destruceiln faidrict mamposteria
4|25,75 do piso 9,500
8|3, toria 9,000,00
6 |54,00 Xk -u::urnu« ie ragillal -
recortado o hormigén
7 | 450,00 kp. Aguiler de andemio
LG ORTA LA SISCUCION BATESRIAL RSAL) 249,220 ,62
ry nto pog &lap a0
20dios MxilifI08e ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ o o o
DPORTA LA ZJECUCION LATERIAL sIN
FIUS WX ASDIOS AULILIARES, « o o « . 1 29
g,
1a ojecucidn material read 19,906,64
( fa 19 |
kuﬂn“ahp::’ ‘
-
z{ direccion de odra... Y.JJ:IIH I
Dot 11, Coppt dar - i
b T R il 2.845,79
W""‘“ Yy~ 12501,
do obm de Arg T
: 0,50% u/ptas 3
oin plus mi -uu -uuz-n-. . s “‘
202 o Z0I56.72
|Ascto #m %o & las figurddas 0 AS DREDNPA
KI§ TREsCI S CINCUSNIA Y SBIS rR3SETAS CON 72i
Madrid, 14 de 27
B AR U1T8CT0 Lh-

ROTRLTOS

%_ T ST
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8.3 Fase 3. Sax 1968 (AAFV 393)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

OBHAS DR COMSSRVACION i L CASTILIO DB 3AX (A XCANIE) OIRAS DS COMSERVACION 2w 1L T30 D L (ALICANW I35
MEDICIONES Hojans. PRESUPUESTO GENERAL Hoja n.*
- UNIDADES IMPrO
N DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA « [ cimansionss cosicas | ) NUMERO | 5SIGNACION DE LA CLASE DE OBRA | o<'© sl
orden| Y DE LAS PARTES EN QUE DEBE KJBCUTARSE | renes - - apea jorden| oe wavaoes OE LA UNIDAD pon
L R Lt Parenies Totains
T 1 | 226,260 Fs 1 lanacién 62 . 97756
2 1] 2600q 2226 | 2300 220 560 2 | 458,175 {55, Pricn do mmmposteria 8000/ 5664540400
. Ll . - .
3 }. 1.:. {.g :. H.m 3| 69,120 §5., Mirica do sillare) 1,700, 504400
. . . il b
GUF Ny O 6| 40d 1,25 | 1,00 256,000 . . g o
inyi’ 3|2 s | iod 45000 Lok LA WIoIon ATl B . o o { sB.0z2se
0 . — Pt 14 - B < &
$ 1|1550d 1008 | 100d 10570 0dios suxiliares. . . o . - PUR 215,084)52
1| 20,04 1,88 | 1,09 203 WX B el
&L\Lum )6 SAAA I, s adla da s daadoado oo S509 UMLLIANIS e ¢ « 0 ofe o o « 432,907 08
. ] ’ GAS PAILIAREIY207 de
1 v 8 qQuo a0 cifren on al |
4| o0d 0,15 | #,50 fes, 000 0% do 1a ojecucién materinl real | . . . waa1gre
1| e 0 0
1| 24r0d 0)75 | 2e60 | 26, 260 A b*) ‘
1| "9,0d 0,75 | #,00 | 16,07
8| 4,04 0,75 | 2,60 | 37,500 2T, : o
a4 1e,00 0,76 | 2,00 | 22,5600 to vy direc, do -lra,, 14,070,485
ks BRI MEaent d d4n,
| 2 2 of Tarifa >ap. Ve dod
, 1| 20500 0,76 | #3560 | 57,600 ReDe 40 1el2.1922c000 FaBlY:
Nuro de naiento deo nlnenne | > ﬁ‘%, . .
youv {f i oie) 2 e L o A 5o
¢ 1 1‘: 0:60 : 10:000 To TTrocesn do ogr?:“.ol.:u' Li’.:.
? 1| 9,04 0,60 2,00 | 10,800 $0Qt0e o o ' o o o o ob 601,45 . |
g %5 Nyo 31,404 0,601 2,00 24, 200 1275 5000e (0e7=6=37 Javee _T0.77 | BabThal 21,049,118
[ < . S .
' 1| 20,04 0,60 2,00 | 12,000 . B0 DE P ACAIUET A0, BAL o/ vt |
g HER B ECIFE S S T2, |
oz S M0, D8 JABRICA D& oadugh 2ol s ol aa Jls;mm oin pl ni medics mxilia: ] CICICIE W—— T %
3| adbrd 010 POT Ale e afoeoeh 4994 992,83
X onn - - e et
3 0 ————
B l: g:OD - Ascimdo el :1-} "l'xv) roSUPUOsto A lag £ SR,
[ 60 VAW Y YUSYE KIL TOVSCISNIAS YOVINIA Y '
D P 0460 , ;
3 H 8. Nadrid, 10 do Mayv lie 1,968 ‘
o 1 0160 T A A ey !
i 2 0,60 . |
1 6 0,60
J 5 0,60
X 6 0,60 ‘
L 6 0,60 |
Li 2 0,60 |
" 5 0,60 |
0 2 0,60
bg 1 s 0 | .60 {
\ 9 F 20| 0,60 |
R : 1
TOTAL 8 kBa 28 <ABRICA 28 SELIARE 00 lo aoale o ote o ols ‘ j
Mot 4a th adua Lo Ao 1
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8.4 Fase 4. Sax 1970 (AAFV 394)

OBKAS DE CUNSLRVACIUN EN EL CASTILLO DE

SAX (ALICANTE)

Madrid, 20 de Abr:
FL ARQUITECIO CON
MONUMENTUS DE LA

40 Z0NA,

1 de 1.9
AR ]

PRESUPUESTO GENERAL Hoja n.*
olre . IMPORTE
N [NUMERODE] 1o cIGNACION DE LA CLASE DE OBRA e —_—
orden| UNIDADES | de ta unided [ | Cta.
S T—— e — el
1 91,500 M3, Excavacion en roca 600,00 54.900400
2 0, o Fébrica de mamposteria 2,000,00 340,000,400
3| 170 Uy | Piedra nstural, peldafios 600,00  102.000,00
4 | 208,00 M2, inlosado de piedra sin escuadrar, |
s/ capa de hormigén 601, 50 125.112,00
§ | 19,312 e Stiieria plane 54500, 00 106.232150
2,575 « Silleria splantillads 6.500,00 16,737,50
7 190,00 M2, Muros de hormigén 00,00 7”°°°j°°
IMPUKTA LA CIBCUCIUN MATEKIAL REAL{ . . . .|. 816,982,00
21% Desduento por disponer de me=-
dios suxilisres . . . . . PR |
IMPUKRTA LA EJECUCIUN MATL I.IAL bll
PLUS NI MEDIUS AUXILIAKESG so o o d « o + o lo 645.415,78
meu*ﬂl 20% de |
os jornales que se cifran en el 4§ [
de la ejecucion material real + o« 4 4 o o o o 51.633,26
UUNORARLOS FACULTATIVOS:(Tarifa 10 |G 6¢)
E‘Fn‘igggg’ 6,3% a/pts,645415,78
& ejecucion material por formas
cién de proyecto y direccién de
Obr@cesacscsssssnssasnee 40,661,19
50% »/ direccilén de obra
; Fuera mt:mh.... so.g:,;l 03.094,128
8, 4,2
A i, by -
os de de obra ‘.l Arquise
BOCLOL s sessssssssnsasssenasssanss |124198,35
16% Deacuento (Detos 7=6-33)eceses | 1,950,7 10.246,62
TOTAL ol vwod  7494989,01
Asciende el presente presupuesto la la cantlidad de SELTHCILN-
TAS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS OCHLNTA Y NUIVE [PESETAS CON 91%

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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PLANOS Y CROQUIS
REALIZADOS POR
ALEJANDRO FERRANT
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, / [ S
oles ,,,v'...,...é»t o berie ¢ smmallado

0 & 2JiiVen won pus o d, sayin &Y hnillf mirbn]
Lot awe ¥ Z

.—.4-‘[ ~ ant :/. PR——A

/\—c“ w d 160 » po—— -7‘ o/‘.;. surndodl oy 74
/‘- licne wm /w.-n/’- “ :‘-«: l'ﬁf g o fao‘

1..”..%..1; w@n uor.é o Mmury ./( ! on. & alnna

swwralladeo en ro; 2

albmenndy @ Jisminncon oesdl
, s . 2 4 / /
dof metoof ¢c Yorwe ctirk wn deanivef ¢ 1 Y0 p. Jwtia
4
w0 ¢ 7S
. *
18m .
— — = T~
3 -

/7! 3¢

4 _ ) 2. /
o7 Jremef 10/0] wn eicwltrn o wlir V

: / W Jucoc 4//-&1'.‘» e’ W rpeq
due v wwmtady eoy ee:dC /

& wlor rigrs o1 ef pibimetls sprosimado 444 # pucl hucer o £
l&ou-du\ e £ omsf /l'n-/ / / / N e

— @) MURALLE & RECOHSTRUR
J'60 4LTURA x 0'6o LicHe
® —— O PUERTA Y MORLLLA T m.
ALTORS, 35 4NcHo EN
BASE H4STA 2 METROS

Que RISMINUYE & 120 d4sTd
4'#o y loo RESTO x 0'Go 4w
s LINEA FINA MEOIOLS

NEFERENCI

LINEL TIoLiGRAFO
MyRALLA RecoNSTRINA

56 41250
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8.5 Fase 5. Sax 1971 (AAFV 395)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CASTILLO DE SAX (ALICANTE) [ OBRAS DE CUSSERVACION EX EL CASTILLO DE SAX (ALJCANTE)
MEDICIONES Hojan® PRESUPUESTO GENERAL More n*
UNIDADES | . IMPORTR
Ne DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA 773 e e MU M b DESIONACION DE LA CLASE DE Osaa | "¢
orden| ¥ DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE | partes | - "> O NE2 gEicAS.) [order | eastodes - e p
c s bonnltud; Lotitud | Mo Parciales i Totales 2 16,000 X3} Plirics de .:: - &Q&ﬂ " 0:
| 2 3,000 3 - e " .
W cisterna 2| 3,50 3,00 0,80 3 ).7’? g :Mu do mampostoris .‘““O:z ;:”“0::
2 Sesa BT I ° }E;;. Ealencds co phodre of cops horwis N
cisterna 3| 1,00 1,00 1,00 e $.000,00 55,000,
R A S BB CR - ‘ l-“u.‘b .l“"‘. falpides L P “Q";“
: s é & Bl
= b wninecide en ol scoese & la v
oLudizos ant 1| 5,00 0,50 1, i 8 Raand B——x 12,800,00|  64,000,00
4 | ool [ ™ s 0,00 ::L.uh y re eracifa do paremene —— "t
- : . 2,75 10, _u.m_m- ° 00 X3l Reveoe pitres 2ss5y40| 53.434,98
_ et S e - % e o 2,500, 00 350,00
5| gape hormig? ; T {: 0, | Hweccs Almdascile 1,000, %0 3.000,00
: : L 'Mﬁﬂm' P2 |3 SUSR— R
6 | Tastalac i - DUPORTA LA SJECUCION MATERIAL, o o b o o o of 308.234,00
— | < 215 descucate por disponsr de
Seds | modios sxiliares, « o « o o o AP TN VT S V.
7 | Iluwinacién en cl acecso a la 1 DOOKTA LA EIBCUCION MATERIAL SIX i
| ‘ FLUS XI MEDIUS AVSILKARES, o o o o b o o o of 251.405,86
de ronda e onado
s e | —j-m—n A 6 CARRALR FANIAMAERY (re 20 v o)
Paramentos laterales 2| 2,00 10,00 0,00 e
Id, cabecera y fondo 2| 4,00 10,00 fo:oo1 !-P.&HE‘L’:-’-'#J’?'&.
Bivedas . ! 10,00, _M_m- # ‘;'.I"'"i:';.';‘"" 18,750,04
J REPAR PP Y 2001 - reos Pune
’ Lo V0 O "' L2 PR ™ Co Roaldcanddeeeconene %
dones . <437,
10 - B e B e s 200,00 1 25 Deseto, (Pete, Tebeld)eecccoses, 23,968,785

ntrada 1 11.’5! 2, 00! 4 - W‘ 60F a/ direccila |
s s SUS RSP PP PP o gl oot O sssssnasens | o035,
WM. S e cotretan | 3| @ (i ojoyool_3 | 25 Descto, (Dote, 7=6=33)eesseecce, 5.512, $0
|

estrellados bévedas

v E

-

TOT AL oo oo od 299.99,9
R bo et o -

! —— PO g |
:ndx‘-ld gcg mgd‘ 1.p71 | cssssence 3
L ..RQﬁ'I CONS' KVADOI' | SCIDITAS W
B nde el presente prosuucsteo & 1ad Tiguredds DO
Q/\-/‘\‘">‘f \ e VEXTA rhlr:;: MIL NOVECDENTAS NOVENIA ¥ MU 1ess a8 joon $95

Yadrid, 11 de Maje de 1.971
‘ | ; = u:ﬁ'xncn i cavacos]se
“ l i MoNDaNTOs 6 Ja 40 2ond,
; | | r \-\ N -.\ — e

\
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PLANOS Y DIBUJOS
REALIZADOS POR
ALEJANDRO FERRANT
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8.6 Fase 1. Biar 1953 (AAFV 354)
MEDICIONES Y PRESUPUESTO

FROYSCTO 0% OSRAS 28 CONIERVACION 2

Capitulo 10 = ©7 =™ 5 neniciones —

e PROYAC 10 08 OBRAS D3 CQis
UNIDADES & T CASELILO 3¢ Aux"ﬁ'gﬁ;

= Capitulo 3.° .
ne DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA - e T a ulio PRESUPUESTO GENERAL
wien| Y DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE | wiw

e | Lengied | Latied | S pee Parcistes Tocales

N 1
NUMERO | DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA | PRECIO

ordes | DB UNIDADES
DE LA UNIDAD

:: :i-ou.ﬁath de ﬂ-’.ﬁ 2

56,000
51,760

e
%
o
1)

5 o g g b
Eor
)
r
)
3

200
= Sesvestse de muros
2 o wbiorm a;; E
o asffl tico vituminono
de solado de baldosin outaldn ®
400
K EZUAL]

i

"
5 )
’
I
.' -
A
Pl
Pl
J
Bl
NOGAY
"a

de truupas de chapa enlvanizada

dngdlo ¥,0,
1‘. veon tanales en las O.I.v e
4, . - la 3,
fa. . {4,
{4, $d.

cou-elh ul\d de -n-
NI 1Go|

e mn ] e

9 de carestis de vida 4% Y
.Gl‘?"do I: ro de ﬁ:;:{:::. LeH17,47
®0,38 de T4, L4s seseeeror /7 e

4| Cubd 81 ptas. de h
: F %, 80| 7,50 | 56,25 [ terial de 1 ODFa sesses
. ‘ 2% CUs L ) M « 14, 14, por dair
, 10 - r‘r ITROCET Aparejador
£ oo de dirececidn de ob.

7,50 7,50 56,76

i
Solapads & & -nn e nmuo | orgeseo | | sl [
S
T

S5

forr 0| 7,50 .‘
Antepechos 0 B.w
G T nm;m
. ) ¢ "-

drd del 10 de 12055,
R s,

WO RO 5 b3 LA NET T Asolenfie el
' CIfTAS CONRITAY DONO oy A3 Con A e C ot

reuio de »
-“': G:’I.Am - O.IO d ./m’:;‘

£ WUCION A PRAAL ..
CARGAS JCIALSES .n::-
HONORARIOCS FACULTATIV
In, ID. FRINIO D3 PAGA WRIA ..
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8.7 Fase 2. Biar 1972 (AAFV 355)

OBRAS DE CUNSEBRVACION EN EL CASTILLO DE BIAR (ALICANIE)

’i” 2,50 3,50,

MEDICIONES Hoia n.® ..
Nom. | ....._,_.___.,U NI1O Amﬂ S - --——-——l
N DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA P [ COBICAS
ordes] Y DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE | partes v -
wier] Longied | Lotes | I’:‘.':_ Parciales | TOTALES
20l oy | 1 N o
!n priser recinto ABCDA 1 (12,00 25,00 4,
Id.Ide CDEC /2 |8, so| 7,00 3,
Td Tde BHGFE 1 2. 14,00 l.
IdeTds GEJIG 1 00| 14,
Id.Ids Torrodn A 1| 2350 3,so (,oo
Id. Moo B 1| n7s z.oo\ 4500

0 ores + entroda 2| 3,50 2,50 0,50

Id,Id, intoriores 2| 3 2,50 o,
3 P, PE_SILLEslA P . .
Dovelse arco ﬁu nuateo inﬁw
puerta entrada 1,00/ 0,75 0,40 3,3
Dovelus arco rebijado interno lﬁn’ 0,30 0,2,
TOZAL D6 M3, DB PIORICH D SUMA APLARTILLABA. o 2 e 4=
il rda
Puerta @trada primer rec 00/ 3,50 7200
m»khmum A N Bt oo D e
a en Cax 50,00/ 2,50 | 125,00

ZOLAL DE Mog DG ACONDICIONANIENIC)DE J tetna o sl s o

Madrid, 24| de
EL ARQUIZECYY CUNSE

1
'ADOK,

OBRAS DE CONSERVACION EN EL CASTILLO DE BIAR (ALICANTE)

Madrid, 24 de Julio fle 1.972
EL ARQUITECTO CUNSERVADOR,

PRESUPUESTO GENERAL Hojo n.*
5 . IMPORTE
i} LA CLASE DE OBRA S — -
ol DESIGNACION DE e PG P
M3, Vaciado de tierras y explanacifn 600,09 1.112,811)00
2 M3, Transporte tierres al vertederp 170,09 409.885,30
3 M3, Pébrica de mamposteria 2.990, 0 352,072, 50
4 ¥3, Pébrica de silleria plana 11,000, 04 151,250,00
5 M3, Pibrica de silleria aplant.illafil2,000, 00 544444, 00
6 M2, Carpinteria 10,000, 04 70.,000400
7 M2, Aconcicionamiemte de terrenc 1,000, 04 125.000,00
8 Toma de datos, fotografios, etf. t.a.
THPORTA LA EJECUCION MATERIAL. o § o« o o «|e 2.300,462)80
Pluses: 20% s/el 30% de la Ijecu=-
cidn material en que se cifran lo
Jormales o « e ¢ e v v v v e e f . o] 238,027,76 |
BJECUCION MATERTAL SIN PLUSES, . . .. 2,162.435,04
21% de descuento por disponer de
modios auwxiliarese « « o « o o o { o o« o] 45.222]3%
DWIORTA LA EJECUCION MASERYAL SIN
PLUS NI MEDIOS AUNXILIARES. « « o { o « « o 1.708,32369
(Tarifa 12 Go 62)
B 2L S
«12 . ejecucion ma.
n (D 7-6;3.;)' mﬂ.“z.“
e-c. . .
144,816, 25
Id.Id.Xd, por direccilén de obra. (44.816,2§
soxuldirocd.dn-lorl’unmdnko- N
sidencia o o o o 4 o s v oo o o 22408022 112,040)62
60% de los de die
F? Anluitecw..--...o..ﬂ__m
Swa e o boe e oo o 1.847.254,06
PLUSES. « o ¢ o o v v v e n v o af o osas 13802776
DPORTE TOTiLs | o « o« o| 1.985.288;82
Adeiende ell presente presupuesto a las figwradap UN MILLON .‘I'AVBCILHT;\S
OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS OCHENTA Y IKES PEBETAS CON| 828

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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PLANOS
REALIZADOS POR
ALEJANDRO FERRANT
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e CASTILIO DE BIAR (aucaste) Joo——
CASTILLO" DE BIAR [ALICANTE) ESCALA 1:100

TORRE DEL HOMENAUVE

PLANTA  Baua PISC  PRIMERC

PISO SEGUNDO

[T

1l CASTILIO DE ’B“ol:&)l (Aurry) "(? 5
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9. GLOSARIO DE TERMINOS
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ASPILLERA. Abertura larga y estrecha en un muro para disparar por ella.

BALUARTE o BASTION. Obra de fortificacidon que sobresale en el
encuentro de dos cortinas o lienzos de muralla y se componen de dos
caras que forman angulo saliente, dos flancos que las unen al muro y una
gola de entrada.

GOLA. Entrada desde la plaza al baluarte, o distancia de los angulos de
los flancos.

CRESTERIA. Almenaje o coronamiento de las antiguas fortificaciones.

MERLONES. Cada uno de los trozos de parapeto que hay entre cafionera
y cafonera.

REALENGO. [Extension de terreno] que durante la Edad Media vy
Moderna no pertenecia a la Iglesia ni a la nobleza, sino a la corona.
Durante el Antiguo Régimen, espacio sometido directamente a la potestad
real, para diferenciarlo de los espacios sometidos a régimen sefiorial.

SILLAR. Piedra labrada, por lo comun en forma de paralelepipedo
rectangulo, que forma parte de un muro de silleria.

SILLAREJO. Piedra de dimensiones menores a las del sillar, con una
labra menos cuidada y cuyas dimensiones no llegan al espesor del muro.

ENCINTADO. Consiste en colocar una capa de mortero para la colocacion
lateral de la pieza, dejando una junta entre las piezas que se rellenara con
lechada.

ARCO CONORPIAL. El muy rebajado y con una escotadura en el centro de
la clave, que lo hace semejante a un pabellon o cortinaje.
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CELOQUIA. Espacio formado por un reducto mental, normalmente en la
parte mas alta del recinto del castillo, en donde estaban las dependencias
mas tipicas de €l como son: los aljibes, la zona de viviendas, y la Torre del
Homenaje. Algunas torres de homenaje reciben el nombre de torre de
Celoquia.

TRONERAS. Aperturas en el parapeto de una muralla para disipar con
seguridad y acierto los cafiones.

ARCO ESCARZANO. EI que es menor que la semicircunferencia del
mismo radio.

LIZA. Espacio comprendido entre la barrera o antemuro y el castillo, o
entre dos murallas concéntricas. Facilita los movimientos de la guarnicion
y puede alojar algunos servicios, ademas de aumentar la profundidad de
la defensa.

BUHEDERA. Agujero.
ALAMBOR. Piedra o madera falseada.

BALCON AMATACANADO. Es una pequefia construccion que sobresale
de la muralla en sentido horizontal. Puede ubicarse tanto a nivel del
adarve como a media altura del muro. Se halla protegida con un parapeto
aldeano que se comenta sobre canes en la muralla. Posee aspilleras en
su base. Es un precursor de la ladronera. Su funcién era defender una
puerta o cualquier otro punto fragil de la fortificacion. EI balcon
amatacanado es propio de Espana y Portugal. Es un término sinénimo de
“balcon militar”.

ARCO APAINELADO. El que consta de varias porciones de
circunferencia tangentes entre si y trazadas desde distintos centros.

CUARTO DE BOCEL. Moldura cuya seccion es un cuarto de circulo.
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PATERA. Es un plato de poco fondo que se usaba en ceremonias Y ritos
religiosos de la Antigledad.

ARCO TORAL. Cada uno de los cuatro arcos en que estriba la boveda de
media naranja o que delimita la béveda de cruceria o aristada. También
denominado arco fajon.

BOVEDA GALLONADA. También denominada cupula gallonada, es una
cupula compuesta por nervaduras, segmentos concavos que asemejan
los gajos o “gallones” de una naranja. La unién de estos elementos da
lugar a aristas entrantes que convergen en el centro de la boveda.

MATACAN. Obra voladiza en lo alto de un muro, de una torre o de una
puerta fortificada, con parapeto y con suelo aspillerado, para observar y
hostilizar al enemigo.

BARBACANA. Obra avanzada y aislada para defender puertas de plazas,
cabezas de puente, etc.

ENCACHADO. Revestimiento de grava o piedra que se coloca como base
para una solera de hormigon.
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