CERT!FICACION

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.
MISLATA (VALENCIA).

CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.105

10.106

10.107

10.06

10.305

EFVL90pz1

u Fren armr lis robl 5hj39 clalti PAS5a

Frente de armario formado por cinco hojas ciegas abatibles de
247x39x1.5 cm., lisas, para barnizar, de tablero aglomerado chapado
con chapa artificial imitaciéon madera de roble, precerco de pino de 60x40
mm., garras de fijacion de acero galvanizado para recibir a tabique, galce
de 70x30 mm. y tapajuntas de 70x12 mm., bisagras latonadas de 60x40
mm. y tirador con pomo, ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes y ni-
velado, barnizado mediante laca nitrocelulosica o similar, y ajuste final
segun NTE/PPM-8, incluso barra de colgar de acero y balda altillo.

u Fren armr lis robl 6hj39 clalti PA6a

Frente de armario formado por seis hojas ciegas abatibles de
247x39x1.5 cm., lisas, para barnizar, de tablero aglomerado chapado
con chapa artificial imitacion madera de roble, precerco de pino de 60x40
mm., garras de fijacion de acero galvanizado para recibir a tabique, galce
de 70x30 mm. y tapajuntas de 70x12 mm., bisagras latonadas de 60x40
mm. y tirador con pomo, ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes y ni-
velado, barnizado mediante laca nitrocelulosica o similar, y ajuste final
segln NTE/PPM-8, incluso barra de colgar de acero y balda altillo.

u Fren armr lis robl 7hj39 c/alti PA7a

Frente de armario formado por siete hojas ciegas abatibles de
247x39x1.5 cm., lisas, para barnizar, de tablero aglomerado chapado
con chapa artificial imitacion madera de roble, precerco de pino de 60x40
mm., garras de fijacion de acero galvanizado para recibir a tabique, galce
de 70x30 mm. y tapajuntas de 70x12 mm., bisagras latonadas de 60x40
mm. y tirador con pomo, ajustado de la hoja, fijacion de los herrajes y ni-
velado, barnizado mediante laca nitrocelulosica o similar, y ajuste final
seguin NTE/PPM-8, incluso barra de colgar de acero y balda altillo.

m2 Registro de conductos de paso de instalaciones

Registro de conductos de paso de instalaciones ejecutado segun norma-
tivas de las compafiias suministradoras, realizado a base de dos tableros
de DM solapados o solucion similar, barnizado mediante laca nitrocelulo-
sica o similar, y cerradura de triangulo homologada.

TOTAL SUBCAPITULO 10.01 CARPINTERIA
TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIA INTERIOR s msisusssssiminsssusssssssusissspmissssssisssssiamuss

CAPITULO 10.1.1 MOBILIARIO DE COCINA
u Mobiliario cocina 1e, 1f, 1g, 1h, 2e, 2f, 2g, 2h, 3e, 3f, 3g, 3h, de, 4f, 49, 4h, Se, 5f, 5g, 5h

Mobiliario de cocina, con cuerpo en tablero melaminico color blanco de
16 mm de espesor, compuesto por muebles bajos y muebles altos de 70
cm, acabado en laminado plastico con cantos redondeados con cierres a
base de bisagras de resorte en puertas, con guias de rodamientos metali-
cos en cajones y tiradores en puertas y cajones, zocalo y cornisa en ta-
cbn a juego con el acabado, bancada de 30 mm. de espesor en DM forra-
do a una cara. Montada segln planos de detalle, indicaciones y aproba-
cion de la D.F. En cocinas de las viviendas tipo 1e, 1f, 1g, 1h, 2e, 2f, 2g,
2h, 3e, 3f, 3g, 3h, 4e, 4f, 4g, 4h, 5e, 5f, 5g y 5h.

TOTAL CAPIULOM0:1,) MOBILIARIDDE GOCINAGisisisisessinsusssssusisssssssssnss asicssssossisisesssassss

CAPITULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR
u Puerta 1hj 106x315 lac col fjsup 83 PZ1

Puerta de entrada abatible de una hoja, de dimensiones totales 1,06.m
de ancho y 3,15.m de alto, con un pafio fijo superior de 75.cm de altura,
segun planos de carpinteria, realizada con perfiles de aluminio lacado de
60 micras, color a elegir por la D.F., bisagras embutidas y cerradura con
caja zincada y picaporte de vaiven regulable, para recibir acristalamiento,
incluso corte, preparacion y uniones de perfiles, fijacion de junquillos, pa-
tillas y herrajes de cuelgue y seguridad, colocacién sellado de uniones y
limpieza, segun NTE/FCL-16.
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EFVL90pz2

EFVL43adlat

EFTL45adla2

EFTLA45ahlo2

EFTLASahlq2

u Puerta 2hj 198x335 lac col fijsup 83 PZ2

Puerta de entrada abatible de dos hojas simetricas, de dimensiones tota-
les 1,98.m de ancho y 3,35.m de alto, con un pafio fijo superior de 83.cm
de altura, segun planos de carpinteria, realizada con perfiles de aluminio
lacado de 60 micras, color a elegir por la D.F., bisagras embutidas y ce-
rradura con ¢aja zincada y picaporte de vaivén regulable, para recibir
acristalamiento, incluso corte, preparacion y uniones de perfiles, fijacién
de junquilfos, patillas y herrajes de cuelgue y seguridad, colocacion sella-
do de uniones y limpieza segun NTE/FCL-16,

u Prtaab1hj82x210 P6

Puerta baiconera abatible de una hoja, segun planos de carpinteria, serie
Forma de Alumafel, realizada con perfites de aluminio lacado de 80 mi-
cras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esqui-
nas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento,
acabada en color a elegir por la D.F., sisterna de microventilacion incor-
porado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre pre-
cerco de aluminio para un hueco de obra de 82x210.cm mediante patillas
de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas
tomadas con morteros de cemento, incluse incluso rejilla de ventilacion
inferior, replanteo, colocacion, aplomado y nivelado, montaje y reguia-
cidn, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, segin NTE-FCL.

u Prtaab1hj82x210 P7p

Puerta balconera abatible de una hoja, segun planos de carpinteria, serie
Forma de Alumafel, con capialzado sistema monobiock, guias de persia-
na y lamas de aluminio incorporados, reatizada con perfiles de aluminio
lacade de 60 micras con selio de calidad Qualicoat con canal europeo,
junta de estanqueidad interior, seliante en esquinas del cerco y acceso-
rios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a ele-
gir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir acris-
talamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un
hueco de obra de 82x210.cm mediante patillas de anclaje dispuestas ca-
da 50.cm y a menos de 25.cm de las esguinas tomadas con morteros de
cemento, incluso replanteo, colocacion, aplomado y nivetado, montaje y
regulacién, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, segln
NTE-FCL.

u Prtaab 1hj150x210 fjiat48 VPip VPIp'

Puerta balconera abatible de una hoja con un paro lateral fijo de 48.cm
de ancho, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con ca-
pialzado sistema monoblock, guias de persiana y lamas de aluminio in-
corporados, realizada con perfiles de aluminio lacado de 80 micras con
canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamientc, acabada
en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, pa-
ra recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de alu-
minio para un hueco de obra de 150x210.cm mediante patillas de anclaje
dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esqguinas tomadas
con morteros de cemento, incluse replanteo, colocacién, aplomado y ni-
velado, montaje y regulacidn, sellado perimetral mediante silicona y lim-
pieza, seglin NTE-FCL.

u Priaab thj 150x210 fjlat 66 VP1p*

Puerta balconera abatible de una hofa con un pafio lateral fijo de 66.cm
de ancho, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con ca-
pialzado sistema monoblock, guias de persiana y lamas de aluminio in-
corporades, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con
canal europec, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del
Cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, pa-
ra recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de alu-
minio para un hueco de cbra de 150x210.cm mediante patillas de anclaje
dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas
con morteros de cemento, incluso replanteo, colocacion, aplemado vy ni-
velado, montaje y regulacion, sellado perimetral mediante silicona y lim-
pieza, segin NTE-FCL.
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EFTL45akls2

EFTL45adla3

EFTL43fbfa2

EFTLASfekl2

EFTL.A3fdfa2

¥ Prtaab 1hj200x210 fjlat98 VP2p VP2p'

Puerta balconera abatible de una hoja con un pafic lateral fijo de 98.cm
de ancho, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con ca-
piaizado sistema monoblock, guias de persiana y lamas de aluminio in-
corporados, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con
canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del
Cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, pa-
ra recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida scobre precerco de alu-
minio para un hueco de obra de 200x210.cm mediante patillas de anclaje
dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas
con morteros de cemento, incluse replanteo, celecacion, aplomado v ni-
velado, montaje y regulacién, seilado perimetral mediante silicona y lim-
pieza, segun NTE-FCL.

u Priaab 1hj270x210 fjlat 167 VP3p VP3p'

Puerta balconera abatible de una hoja, segun planos de carpinteria, serie
Forma de Alumafel, con capialzado sistema monobiock, guias de persia-
nay lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles de aluminio
tacado de 60 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior,
sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en cotor a elegir por la D.F., sistema de micro-
ventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, re-
cibida scbre precerco de aluminio para un hueco de obra de 90x210.cm
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm
de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, co-
lacacion, aplomado vy nivelado, montaje y regulacién, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, segin NTE-FCL..

u Ventab 1hj60x110 VB1

Ventana abatible de una hoja, segun plancs de carpinteria, serie Forma
de Alumafel, realizada con perfiles de aluminio lacado de 80 micras con
canal europeo, junta de estangueidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, pa-
ra recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de alu-
minio para un hueco de obra de 60x110.cm mediante patillas de anclaje
dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas
con morteros de cemento, incluse replanteo, colocacidn, apiomado vy ni-
velado, montaje y regulacién, sellado perimetral mediante silicona y lim-
pieza, segun NTE-FCL.

u Ventab 1hj100x190 finf80 Vip

Ventana abatible de una hoja con un pafio inferior fijo de 80.cm de alto,
segun pfanos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialzado
sistema monobiock, guias de persiana y lamas de aluminio incorpora-
dos, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal eu-
ropeo, junta de estanqueidad interior, seliante en esquinas del cerco y ac-
cesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a
elegir por la D.F., sistema de microventilacicn incorporado, para recibir
acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio pa-
ra un hueco de cbra de 100x190.cm mediante patilias de anclaje dispues-
tas cada 50.cm y & menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morte-
ros de cemento, incluso replanteo, colocacidn, aplemado y nivelado,
montaje y regulacion, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, se-
gin NTE-FCL.

u Ventab1hj90x110 V2

Ventana abatibie de una hoja, segun planos de carpinteria, serie Forma
de Alumafel, realizada con perfites de aluminio lacade de 60 micras con
canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del
Cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada
en color a elegir porla D.F., sistema de microventilacion incorporado, pa-
ra recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de afu-
minio para un hueco de obra de 90x110.cm mediante patillas de anciaje
dispuestas cada 50.cm y @ menos de 25.cm de las esquinas tomadas
con morteros de cemento, incluso replanteo, colocacién, aplomado y ni-
velado, montaje y regulacién, sellado perimetral mediante silicona y lim-
pieza, segun NTE-FCL.
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CERTIFICACION

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. Cf SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS.
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EFTLA3fefa2

EFTL45fefa2

EFTL45gffa2

EFTL43gHa2

EFTL45bila2

u Ventab 1hj100x110 V3

Ventana abatible de una hoja, segun planos de carpinteria, serie Forma
de Alumafel, realizada con perfiles de aluminio lacado de 80 micras con
canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del
cerco y acceserios que garanticen su correcte funcionamiento, acabada
en color a elegir por la D.F., sistema de microventitacion incorporado, pa-
ra recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de alu-
minio para un hueco de obra de 100x110.cm mediante patillas de anciaje
dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas
con morteros de cemento, incluso replanteo, colocacion, apfomado y ni-
velado, montaje y regulacién, sellado perimetral mediante silicona y lim-
pieza, segun NTE-FCL.

u Ventab 1hj100x110 V3p

Ventana abatible de una hoja, segun planos de carpinteria, serie Forma
de Alumafel, con capialzado sistema monoblock, guias de persiana y la-
mas de aluminio incorporados, realizada con perfiles de aluminio lacado
de 80 micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funciona-
miento, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventila-
cion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida
sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 100x110.cm me-
diante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colo-
cacion, aplomado y nivelade, montaje y regufacién, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, segin NTE-FCL.

u Ventab2hj120x110 Vdp

Ventana abatlible de dos hojas asimetricas, segun plancs de carpinteria,
serie Forma de Alumafel, con capialzado sistema monoblock, guias de
persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles de alu-
minio lacado de 60 micras con canal eurcpeo, junta de estanqueidad inte-
rior, sellante en esquinas del cercoe y accesorios gue garanticen su co-
rrecto funcionamiento, acabada en color a efegir por la D.F., sistema de
microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta
33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de
120x110.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a me-
nos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, inclu-
so replanteo, colocacion, aplomade y nivelado, montaje y regulacion, se-
Hade perimetral mediante silicona y limpieza, segin NTE-FCL.

u Ventab 2hj120x110 V4

Ventana abatible de dos hojas asimetricas, segun plancs de carpinteria,
serie Forma de Alumafel, realizada con perfiles de aluminio facado de 60
micras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, seilante en es-
quinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamien-
to, acahada en color a elegir por la D.F., sisterna de microventilacion in-
corperado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre
precerco de aluminio para un hueco de obra de 120x110.cm mediante
patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las es-
quinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, cotocacion,
aplemado y nivelado, montagje y regulacion, seliado perimetral mediante
siticona y limpieza, seglin NTE-FCL.

u Prtaab 2hj120x210 Vsp

Puerta balconera abatible de dos hojas asimetricas, segun planos de car-
pinteria, serie Forma de Alumafel, con capialzado sistema monoblock,
guias de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfi-
les de aluminio lacade de 60 micras con canal europeo, junta de estan-
gueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanti-
cen su correcto funcionamiento, acabada en color a elegir por la D.F., sis-
tema de microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de
hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de

obra de 120x210.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm
y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento,
incluse replanteo, colecacién, aplomado y nivelade, montaje y reguia-
cion, sellado perimetrai mediante silicona y limpieza, segin NTE-FCL.
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CERTIFICACION

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATCONAL Y OTRAS.
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EFTLA5ghfa2  w Ventab2hj150x110 Vép

Ventana abatible de dos hojas asimetricas, segun planos de carpinteria,
serie Forma de Alumafel, con capialzado sistema monoblock, guias de
persiana y lamas de ajuminic incorporados, realizada con perfiles de alu-
minio lacado de 60 micras con ¢canal europeo, junta de estanqueidad inte-
rior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su ¢o-
rrecto funcionamiento, acabada en color a etegir por la D.F., sistema de
microventilacion incorporado, para recibir acristalamiento de hasta
33.mm, recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de
150x110.cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a me-
nos de 25.cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, inclu-
s0 replanteo, colocacién, aplomado y nivelado, montaje y regulacién, se-
llado perimetral mediante silicona y limpieza, segin NTE-FCL.

25,000 270,80 6.770,00
EFTL43ghfaz  u Ventab 2hj150x110 V6

Ventana abatible de dos hojas asimetricas, segun planos de carpinteria,
serie Forma de Alumafel, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60
micras con canat europeo, junta de estangueidad interior, sellante en es-
quinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamien-
to, acabada en color a elegir por la D.F., sistema de microventilacion in-
corporado, para recibir acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre
precerco de aluminio para un hueco de obra de 150x110.cm mediante
patillas de anclaje dispuestas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las es-
quinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocacion,
aplomado y nivelado, montaje y regulacién, sellado perimetral mediante
silicona y limpieza, segin NTE-FCL.

1,000 187,34 187,34
EFTL45gkfi2 u Ventab 2hj 200x110 ficen 80 V7p

Ventana abatible de dos hojas con un pafio central fijo de 80.cm de an-
cho, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialza-
do sistema monoblock, guias de persiana y lamas de aluminio incorpora-
dos, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal eu-
ropeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y ac-
cesorios gue garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a
elegir por la D.F, sistema de microventilacion incorporado, para recibir
acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio pa-
ra un hueco de obra de 200x110.cm mediante patillas de anclaje dispues-
tas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morte-
ros de cemento, incluso replanteo, colecacién, aplomado y nivelado,
montaje y regulacion, seliado perimetral mediante silicona y limpieza, se-
gin NTE-FCL.

£,000 340,31 204186
EFTL45gpfs2  u Ventab 2hj270x1t0fjcen 109 VEp

Ventana abatible de dos hojas con un pafic central fijo de 109.cm de an-
cho, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialza-
do sistema monoblock, guias de persiana y lamas de aluminio incorpora-
dos, realizada con perfiles de aluminio lacado de 80 micras con canal eu-
ropeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y ac-
cesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a
elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir
acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio pa-
ra un hueco de obra de 270x110.cm mediante patillas de anclaje dispues-
tas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esqguinas tomadas con morte-
ros de cemento, incluso replanteo, colocacion, aplomado y nivelado,
montaje y regulacion, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, se-
gun NTE-FCL.

0,200 398,50 79,70
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CODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EFTL45griw2

EFFW.5aa1

12.2

EFPA.5aaa

EF" "alb

EFPA.3ac

u Ventab 2hj300x110 fjcen139 V9p

Ventana abatible de dos hojas con pafios central fijo de 139.cm de an-
cho, segun planos de carpinteria, serie Forma de Alumafel, con capialza-
do sistema monoblock, guias de persiana y lamas de aluminio incorpora-
dos, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con canal eu-
ropeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y ac-
cesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color a
elegir por la D.F., sistema de microventilacion incorporado, para recibir
acristalamiento de hasta 33.mm, recibida sobre precerco de aluminio pa-
ra un hueco de obra de 300x110.cm mediante patillas de anclaje dispues-
tas cada 50.cm y a menos de 25.cm de las esquinas tomadas con morte-
ros de cemento, incluso replanteo, colocacion, aplomado y nivelado,
montaje y regulacion, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, se-
gun NTE-FCL.

TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR .....vvovvvvvmmrsssssssssmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

CAPITULO 12 CERRAJERIA

m Cargadero plancha L 100x100x4

Cargadero realizado con plancha de acero galvanizado doblada forman-
do angular L 100x100x4 mm., incluso elementos de fijacion de acero gal-
vanizado a forjado superior (si fuera necesario), replanteo, mermas, pre-
paracion, nivelacion y limpieza, segin NTE/FFL.

M Cargadero 40x40

Cargadero realizado con angulo de acero galvanizado r L 40x4mm., inclu-
so elementos de fijacion de acero galvanizado a forjado superior (si fuera
necesario), replanteo, mermas, preparacion, nivelacion y limpieza, segun
NTE/FFL.

u Prta ctfue 1hj EI2-60-C5 80x205

Puerta cortafuegos abatible de 1 hoja de 80x205 c¢m., EI2-60-C5, forma-
da por cerco de perfil laminado en forma de Z, hoja de chapa de acero
de 1 mm. de espesor, con garras de fijacion, plegada con relleno interno
con material rigido de lana de roca de alta densidad, bisagras reforzadas
con discos templados antidesgaste y muelle regulable para cierre auto-
matico de la hoja, manilla antifuego, con alma de acero y recubrimiento
de material plastico, cerradura especial antifuego reversible con llave o
cilindro, con acabado de polvo epoxidico polimerizado al horno, en color
segun disefio de D.F. Incluso aplomado, colocacién y eliminacion de res-
tos.

u Prta ctfue 2hj EI2-60-C5 80+80x205

Puerta cortafuegos abatible de 2 hojas de 80+80x205 cm., EI2-60-C5, for-
mada por cerco de perfil laminado en forma de Z, hoja de chapa de ace-
ro de 1 mm. de espesor, con garras de fijacion, plegada con relleno inter-
no con material rigido de lana de roca de alta densidad, bisagras reforza-
das con discos templados antidesgaste y muelle regulable para cierre au-
tomatico de la hoja, manilla antifuego, con alma de acero y recubrimiento
de material plastico, cerradura especial antifuego reversible con llave o
cilindro, con acabado de polvo epoxidico polimerizado al horno, en color
segun disefio de D.F. Incluso aplomado, colocacién y eliminacién de res-
tos.

u Prta ctfu 1hj ab EI2-30-C5 80x205

Puerta cortafuegos abatible de 1 hoja de 80x205 cm., EI2-30-C5, forma-
da por cerco de perfil laminado en forma de Z, hoja de chapa de acero
de 1 mm. de espesor, con garras de fijacion, plegada con relleno interno
con material rigido de lana de roca de alta densidad, bisagras reforzadas
con discos templados antidesgaste y muelle regulable para cierre auto-
matico de la hoja, manilla antifuego, con alma de acero y recubrimiento
de material plastico, cerradura especial antifuego reversible con llave o
cilindro, con acabado de polvo epoxidico polimerizado al horno, en color
segun disefio de D.F. Incluso aplomado, colocacién y eliminacion de res-
tos.

593,000

370,000

51,000

1,000

7,000

14,92

24,76

113,36

274,46

113,36

1.211,91

46.297,05

8.847,56

9.161,20

5.781,36

274,46

793,52
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