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INTRODUCCION

El proyecto desarollado en la siguiente memoria pretende dar respuesta a un lugar tan sensible como es la Albufera de Valencia adaptando e intengrando un
programa condicionado por el lugar y por el uso principal de la zona en el momento actual pero permitiendo la readaptacién futura necesaria.

PROGRAMA:

- Escuela experimental de cocina.

- Escuela profesional de cocina.

- Zona de interpretacion de la Albufera.

- Exposiciones temporales.

- Restaurante alrededor del cultivo del arroz.
- Cultivo del arroz.

ESTRATEGIAS:

- Devolver la importancia del agua a la intervencion.
- Introducir el cultivo del arroz y su proceso.

- Arquitectura ligera y permeable.

- Adaptacion con el entorno.
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EL LUGAR

LA ALBUFERA

El parque natural de la Albufera se encuentra situado a escasos 10 km de la ciudad de Valencia y esta considerado uno de los lugares de mayor riqueza eco-
l6gica y paisajista de la zona debido a su flora y fauna, estando en algunos casos, en peligro de extincién. En su origen la Albufera era un golfo o bahia formada por
el hundimiento de la llanura valenciana que, con el paso del los afios, se cerro por un cordén litoral que contiene gran parte de los pueblos costeros, abarcando desde
Cullera hasta Valencia, siendo dicha extension de unos 30 km. Dicha evolucidn fue debida a viento oblicuo proveniente de la corriente marina del mar Mediterraneo.

Como consecuencia del cierre de la restringa, el agua de la Albufera no es salada sino dulce. El aporte fluvial que originariamente le proporcionaban el rio Jucar
y el rio Turia propicio la desalinizacién. Las dimensiones del paraje natural han ido siendo reducidas por parte de la mano del hombre. Originariamente, se estima que
su superficie estaba al rededor de las 300.000 has, mientras que en la actualidad cuenta con poco mas de 2.000 has. Ello ha sido producido por los desecamientos
generados para ampliar las zonas de cultivo, entre otros.

Con todo ello, en la actualidad, la Albufera sigue siendo un lugar de gran interés e importancia local, ya no solo por sus cualidades paisajistas, sino por la rele-
vancia de la pesca, la caza de aves y, sobre todo, el cultivo del arroz, siendo una de sus sefias de identidad gracias a la inundacién de los arrozales existentes.

- El clima

En lo que refiere al clima, nos encontramos frente a lo que se conoce como clima Mediterraneo. Es un subclima templado caracterizado, principalmente por
invernos templados y lluviosos, y veranos secos y calurosos, con primaveras y otofios muy variables. En lo que refiere a la lluvia, estas no suelen ser demasiado abun-
dantes pero, se suelen producir precipitaciones de gran intensidad y concentradas en la época de otoio en lo que se conoce como gota fria.

- Hidrografia y acequias

El agua es uno de los elementos mas caracteristicos de la Albufera. Aunque cuenta con una cuenta hidrografica propia, lo cierto es que la mayor aportacion
de agua proviene de los rios Turia y Jucar. De esta forma, se considera que forma parte del sistema hidrografico del rio Jucar, debido a que recibe por una gran red de
acequias el agua sobrante proveniente del riego. También existen diferentes barrancos que desembocan en la misma como son la Rambla del Poyo, el Barranco de
Picassent y el Barranco del Algadins. Por ultimo, cuenta con diversos aportes de manantiales que provienen del fondo asi como de sus alrededores que son recogidos
por la red de acequias.

Desde la época romana y musulmana la Albufera, cuenta con una importante red de acequias y canales distribuidas por todo su entorno los cuales se encargan
de distribuir el agua. Estas construcciones se encargan de conducir el agua por la extension que ocupa la Albufera para poder abastecer de agua todos los campos y
favorecer el cultivo del arroz, que es la mayor actividad producida en dicho territorio, de forma que es posible la inundacién de los campos en la época de cultivo.

- El paisaje

Uno de los aspectos mas caracteristicos del la Albufera es el paisaje que lo rodea. Aunque existen lugares a lo largo de la costa valenciana con similares
caracteristicas, la dimensiones y condiciones de este paraje le confieren un aspecto tnico. Dentro de dicho interés paisajista existen diferentes entidades con carac-
teristicas particulares que, en conjunto, forman el aspecto global de la Albufera.

La Dehesa del Saler: es un espacio protegido que se encuentra situado entre la Albufera y el mar Mediterraneo. Cuenta con una superficie de 800 hectareas y
abarca desde el Saler hasta el Palmar. La dehesa es un bosque principalmente poblado por pinos carrasco y sotobosque con especies como el palmito, la estepa ne-
gra, el pino canario, etc. También podemos encontrar diversas especies de animales como pueden ser conejos, ardillas, aves o insectos aunque, debido a la afluencia
turistica, muchas especies han desaparecido del lugar. En ella podemos encontrar diversas rutas tanto a pie como en bicicleta para poder disfrutar el entorno al aire
libre. Por ultimo, la zona cuenta con tres playas, la del Saler, la de la Garrofera y la de la Devesa, que tienen como principal caracteristica las dunas que se generan en
su borde.

Las depresiones intradunares: o también conocidas como malladas. Son areas deprimidas con suelos permeables y cuyo nivel freatico se encuentra cercano a
la superficie, las cuales se encuentran entre los dos conjuntos dunares y, de forma puntual, en el interior de estos. Como consecuencia de las desecaciones realizadas
en la zona se ha perdido gran parte de estos elementos pero todavia existen algunos que se conservan en buenas condiciones.

La Marjal: son tierras que, anteriormente, formaban parte del lago de la Albufera pero que en la actualidad son utilizadas para el cultivo del arroz. Su extension
se encuentra alrededor de las 14.000 hectareas y forman la mayor parte del conjunto. Esta tierras de cultivo tienen un gran arraigo histérico en el lugar y supone un
habitat indispensable para el mantenimiento del ecosistema ademas de ser un importante motor econémico para la zona. El arrozal otorga a la Albufera un cambio
estacional que favorece el cambio del paisaje a lo largo de las estaciones y le confiere un caracter Unico.

Los Manantiales: o ullales pueden ser encontradas a lo largo de la marjal que conforma la Albufera. En ellos, podemos encontrar fauna autéctona y caracteristi-
ca de los mismo, al igual que vegetacion tanto acuatica como palaustre. También es el habitat de varias especies en peligro de extinciéon asi como, una de las mejores
vegetaciones acuaticas que se conservan en el territorio nacional. Existen alrededor de 50 ullales a lo largo de la marjal en diferentes estados de conservacion.

El Lago: se encuentra situado a unos 10 kildémetros de la ciudad de Valencia y es el mas grande de Espafia. Se encuentra separado de la costa mediterranea
por un cordén dunar de 1 kilémetro de anchura aproximada, asentado por la presencia de vegetacion, principalmente, pinos. Anteriormente, sus aguas cristalinas per-
mitian el consumo para los habitantes de la zona aunque hoy en dia ya no es posible. Uno de los elementos mas caracteristico son las barcas que podemos encontrar
a lo largo de toda su extension y que eran utilizadas, ademas de por su funcion ligada al los cultivos, como medio de transporte entre las diferentes localidades que
conformaban el territorio.

El Monte: por ultimo encontramos dicho elemento geografico que, aunque se encuentra poco representado, tiene su principal aparicion en los alrededores de
Cullera. Su principal caracteristica es de hito paisajista ya que suponen un elemento que destaca en contraste con la planeidad que supone el entorno que rodea la
Albufera.
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- Flora y fauna

La gran diversidad existente en la Albufera, son de gran importancia ya que le aportan un caracter Unico y distintivo, a la vez que variante, en funcién de la
época del afo en la cual nos encontremos. La mayoria de su extensién se encuentra ocupada por los cultivos de arroz, pero esto no impide que podamos encontrar
otras muchas especies diversas a lo largo que sus diferentes zonas.

La vegetacion dunar: este tipo de vegetacion se encuentra asentada sobre sustratos arenosos y podemos distinguir entre la vegetacion situada en las dunas
fijas y en las moviles. Las primeras forman parte de un asentamiento dunar mas antiguo y, por lo tanto, contienen una vegetacién de mayor porte ya que las condicio-
nes para su desarrollo son mas favorables que las ofrecidas por las dunas mdviles. Esta flora nos ofrece una representacion de lo que se considera como vegetacion
mediterranea. En lo que refiere a las dunas méviles tienen unas condiciones mas duras debido a que se sitlan en una zona con pocas retencion y disponibilidad de
agua, el sustrato es poco estable, se encuentran sometidas a altas temperaturas en su superficie en la época de verano y, ademas, han de soportar los vientos marinos,
el cual tiene una alta agresividad.

La vegetacion de saladares: este tipo de vegetacion podemos encontrarla en las malladas. Estas quedan inundadas, principalmente en la época de otofio,
gracias a que sus suelos estan compuestos por terrenos arcillosos y con predominancia de limos. Una de sus principales caracteristicas viene dada por la salinidad
de sus aguas, las cuales provienen de acuiferos marinos. Es por ello que, dependiendo de la salinidad del suelo, podemos encontrar diversos tipos de vegetacion. Es
importante tener en cuenta que varias de las especies que se encuentran en las malladas estan en peligro de extincion, con lo cual es muy importante su conservacion
y proteccién.

La vegetacion acuatica: esta vegetacion esta formada por comunidades palustres, sumergidas y flotantes con una importante singularidad. Podemos encontrar
flora capaz de habitar en zonas encharcadas, teniendo sus raices sumergidas, y aflorando a la superficie sus hojas y tallos, las cuales forman el cinturén de la Albufera
y son conocidas como mates. Las plantas sumergidas se ubican principalmente en los ullales, ya que la calidad de sus aguas son 6ptimas, pero también podemos
encontrarla en acequias y en algunos humedales artificiales.

La vegetacion de los afloramientos rocosos: en el parque esta vegetacién queda restringida a Muntanyeta dels Sants en Sueca y El Cabegol en Cullera. Estos
asentamiento se encuentra bastante alterados debido a la interaccién de los seres humanos con el entorno ademas de por los incendios producidos en el entorno.

Si hablamos de la fauna de la Albufera cabe destacar la importancia de las aves en el entorno. Existen diferentes especies tales como gaviotas y garzas, ade-
mas de existes diversas especies que se encuentran en peligro de extincién como lo es la cerceta pardilla. También cabe resaltar la gran diversidad de especies de
patos que habitan en el entorno entre los cuales podemos destacar el anade azuldn o el pato colorado. A todo esto, se le unen diversas especies de animlaes acuaticos
que habitan las aguas de fa Albufera asi como, distintas especies de animales terrestres.

- El ciclo del arroz

Cuando hablamos de cultivo en el ambito que rodea a la Albufera es imprescindible destacar el cultivo del arroz. Este fue introducido por lo arabes en torno al
siglo XV y es el principal cultivo de la zona. Uno de los mayores impactos que ha tenido este modelo de agricultura ha sido el aterramiento de los lindes de la marjal,
haciéndola disminuir con el paso de los afos. Actualmente, se cuenta con una superficie de cultivo 223 km? de arrozales. El emplazamiento en el cual se ubican no
es casual. Para el cultivo del arroz es necesario anegar los campos de cultivo por ello, la generacién de la red de acequias y el abastecimiento de agua que produce la
Albufera, lo convierten en el lugar idéneo para su crecimiento gracias a la poca profundidad de sus aguas.

El procedimiento empleado para elevar el suelo consistia en crear un margen de tierra que sobresaliera del nivel del agua, delimitando asi la parcela, y, poste-
riormente, se acarreaba el fango del fondo de la Albufera para hacer la tierra apta para el cultivo y elevarlo lo suficiente.

El ciclo del arroz no solo genera interés por la extensiéon que ocupa ni por su importancia como motor econémico de la zona. Debido a sus diferentes etapas
de crecimiento, el arroz, consigue cambiar el paisaje en funcién de la época del afo en la cual nos encontremos. Sus diferentes etapas de inundacion, secado, etc. le
confieren al paisaje un cambio, tanto en la tonalidad como en las texturas, que provoca un interesante juego paisajista que no es habitual conseguir. Es por ello, que
su proceso de crecimiento fomenta y enriquece el paisaje, dotandole de un interés y un valor que deben ser conservados y potenciados.

Para conocer las diferentes fases o etapas del cultivo del arroz, es interesante conocer como se desarrolla de forma practica su crecimiento.

Enero - Febrero: es el comienzo del ciclo del arroz, se vacian los campos de agua y se comienza a “fanguear”, mezclando y arando la paja sobrante del afio
anterior y el barro para que esta se pudra.

Marzo - Abril: se deja descansar la tierra dejando que seque al sol.
Mayo - Junio - Julio: se vuelven a llenar los campos de agua y se ara para preparar los terrenos para la siembra.
Agosto - Septiembre - Octubre: a mediados de agosto se secan los campos para recolectar a principios de septiembre los cultivos

Noviembre - Diciembre: se cierran las compuertas y el agua sobrante se distribuye a los campos cercanos.

Esguema cromético del ciclo del arroz

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre
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EL PALMAR

El Palmar es una pedania de pescadores, perteneciente a la ciudad de Valencia, y que se encuentra ubicada a orillas de la Albufera. Es una isla rodeada de
huerta y cultivos de arroz, siendo por ello, una de las localidades mas conocidas de la zona. Hoy en dia alberga numerosos locales dedicados a la cata y consumo de
todo tipo de arroces.

Se encuentra rodeado por canales que son utilizados para el desplazamiento de los pescadores con barcas, adaptadas especialmente, a la profundidad del
lago. Sus origenes se remontan a la época musulmana aunque fue siglos mas tarde cuando se consolidé como nucleo urbano. Tiene un caracter muy rural y acogedor
con alrededor de 800 habitantes. Su acceso es uno de los puntos de mayor conflicto ya que existe una Unica carretera que conecta con la ciudad de Valencia por el
norte y es necesario atravesar diversos puentes con poca anchura para el paso de vehiculos.

En la actualidad se ha producido un deterioro a nivel urbanistico debido a la falta de planificacién asi como a la extensidn de su superficie. Es por ello que no
encontramos grandes espacios publicos que puedan resultar como punto de reunién para los vecinos del pueblo. Aunque se trate de una localidad de pequefia entidad,
resulta de gran interés algunos de los elementos arquitectdnicos que lo componen. Supone un reflejo que la vida tradicional valenciana asi como de sus construccio-
nes, con lo cual no permite conocer el estilo de vida que llevaban los pescadores que habitaban el Palmar.

En lo que refiere a su configuracion urbana cabe destacar la plaza de la Sequiota. Es un espacio publico formado por un ensanchamiento de el vial urbano y
que contiene una fuente en el centro, simulando asi, una plaza. Se encuentra ubicado en el centro del pueblo y frente a la iglesia de la localidad. En ella se realizar la
mayoria de actividades que retinen al pueblo y se adecua segun sus necesidades.

La composiciéon urbana del Palmar es caracteristica por la densidad de su nucleo urbano, siendo este, una masa compacta que se disgrega conforme nos
alejamos del mismo. Debido a su configuracién originaria de isla, los canales que lo bordean lo aislan del exterior y evitan su extensién mas alla de sus fronteras.

La parcela en la cual se ubica el proyecto tiene un caracter que viene muy marcado por esta configuracién de isla del Palmar. Aunque en la actualidad se en-
cuentre conectado por el linde este con el casco urbano, originariamente quedaba totalmente aislada cuando subia el nivel del agua en la época de inundacién de las
parcelas. Con el paso de los afios, dicho canal este desaparecié dando paso a un aterramiento aunque es posible distinguir la existencia del mismo por dos elementos
de agua que se encuentran en sus extremos: el varadero y la noria del molino.
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LAS PREEXISTENCIAS

Tal y como se ha comentado con anterioridad, el Palmar tiene varios elementos patrimoniales con un importante significado e importante relevancia. En este
entorno uno de los mas comunes son las barracas que podemos encontrar a lo largo de toda la Albufera y suponen un elemento caracteristico de la huerta valenciana
y de la forma en la cual se vivia hace unos afos en la zona.

En nuestro entorno de trabajo tenemos tres construcciones que suponen un valor aiadido a la propuesta y a la actividad a desarrollar y que formaran parte
activa en la creacion y disefio de la zona. Su puesta en valor tiene, como principal objetivo, el conocimiento de su uso y su origen, de tal forma que sea una forma de
acercar la forma de vida mas tradicional a las nuevas generaciones.

NORIA DEL MOTOR DE LESTABLIMENT

La noria es el primero de los tres elementos patrimoniales que encontramos en la parcela. Se encuentra ubicada en el borde norte situada en uno de los tres
canales que delimitan el area de trabajo. Su ubicacién tiene un sentido estratégico. La noria se utilizaban para mover el agua en los “tancats”. En la zona solo quedan
dos de estas construcciones lo cual refuerza la idea de proteccién y puesta en valor.

Estos artilugios permitian mover el agua secando o inundando los campos de cultivo dependiendo de la etapa en la cual se encontrara el arroz. La norias se
movian gracias a la fuerza humana y eran necesarios dos hombres para ponerlas en funcionamiento. Su material principal es la madera, estando formada por dos
grandes ruedas laterales y unos cajones entre ambas que son los que hacian entrar o salir el agua de los campos.

En la actualidad, la noria se encuentra situada dentro de una caseta que no tiene un alto interés arquitectonico y que solo permite verla a través de una ventana
en su fachada principal. A pesar de ello, sigue siendo un elemento que es necesario poner en valor y resaltar su interés patrimonial ya que, con la llegada de los motores
estos sistemas desaparecieron pero nos sirven de muestra del sistema tradicional de cultivo del arroz.

CS: caseta. Proteccion ambienta
N: noria. Proteccion integral

X: elemento impropio

EMBARCADERO Y VARADERO DEL PALMAR

El agua es uno de los elementos mas caracteristicos de la zona de actuacion. Esta se encuentra presente tanto en el parque natural de la Albufera como en los
territorios colindantes. Es por ello, que no resulta de extranar la importante presencia de canales en los lindes del Palmar. Estos han sido tradicionalmente utilizados
por los pescadores como medio de transporte.

El varadero y su correspondiente embarcadero objeto de andlisis se sitia en el linde sur de la parcela con el pueblo. Esta situado en un punto estratégico ya
que conecta la acequia existente con el canal principal proveniente de la Albufera. El canal se encuentra delimitado por dos muros de hormigén de 65 cm de altura y
su nivel de agua varia en funcién de la etapa de cultivo del arroz.

A lo largo del embarcadero podemos encontrar numerosas barcas amarradas en sus lindes, de forma que podemos observar de cerca estas embarcaciones
adaptadas a las escasas profundidades de la Albufera. El varadero es una construccion cubierta pero abierta, consta de una rampara que sirve para entrar y sacar las
embarcaciones del canal. Ademas, también puede suponer una pequefa lonja para la venta de pescado.

La edificacion se encuentra formada por una estructura de un Unico vano, en el sentido de la rampa, y dos vanos en su poértico perpendicular, colmatados por
arcos que recaen sobre los pilares. La cubierta se soluciona con una cercha y viguetas a modo de cubierta a dos aguas, dando un aspecto muy tradicional de la zona.

EL PALMAR L ]

vy || | ' s e
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VD: varadero. Proteccion integral

EM: embarcadero. Proteccién ambiental
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TRILLADORA DEL TOCAIO

La trilladora del Tocaio es el elemento distintivo principal de la zona de actuacion. Se encuentra situada en la esquina sur-oeste de la parcela, siendo el punto
de interés a focalizar. Es un edificio ligado tradicionalmente con el cultivo del arroz aunque en la actualidad se encuentra en desuso sin embargo, la intencién se centra
en darle nuevos usos que lo pongan en valor y a su vez fomenten su conservacién. Forma parte de los elementos catalogados que constituyen el Palmar siendo un
edificio de interés relevante por su vinculacién con el arroz.

Uno de los aspectos que cabe destacar es su ubicacion con respecto al Palmar. Es sabido que los canales son un punto importante de la zona de actuacion
pero, la Trilladora se encuentra en una parcela con unas caracteristicas singulares. Esta situada en una peninsula ya que se encuentra rodeada por canales en tres de
sus cuatro lindes. Debido a su uso y ubicacién, asi como a la informacidn obtenida a partir del plano histérico de 1929, se puede confirmar que originariamente también
existia un canal en el cuarto linde lo cual hacia que quedara completamente aislada cuando se abrian las compuertas y el agua subia de nivel, siendo su Unico acceso
posible por medio de barcas.

En la actualidad tinicamente una parte de la parcela es inundada debido a la existencia de campos de arroz en la zona norte. El resto se encuentra comunicado
con el Palmar durante todo el afio por una zona aterrada que ocupa la mitad de la parcela.

La edificacion esta compuesta por diferentes cuerpos, cada uno con una funcién especifica que queda descrita a continuacion:
La caseta con cubierta a dos aguas: es una edificacion construida con muros de carga y teja curva, la cual se encuentra en un buen estado de conservacion

La chimenea: es el elemento mas caracteristico y llamativo de la construccion. Consta de una potente base que da lugar a un cuerpo octogonal con una altura
de 6 metros por encima de la basa. La decoracion también es un elemento caracteristico ya que esta realizada con ladrillo helicoidal mientras que la base esta enca-
lada en blanco. A través de la chimenea se extraia el humo producido por la maquina de vapor que se encargaba de trillar el arroz.

Dos casas: ambas estan constituidas por dos crujias y cubierta a dos aguas con alero siendo una de una planta y la otra de dos. En lo que refiere a su uso una
de ellas tenia funcién de almacenamiento mientras que, la otra, era la vivienda del encargado de la trilladora.

Sequer: se encuentra ubicado en la zona sur de la parcela enfrentado a la trilladora. Es una explanada realizada con piezas de arcilla cocida cuya principal fun-
cion era la del secado del arroz, es por ello que recibe el nombre de “sequer”. Esta explanada junto con la construccion eran los dos Unicos elementos que no quedaban
inundados cuando subia el nivel del agua.

Posteriormente, se fueron realizando construccién alrededor de la Trilladora para servirla, los cuales son considerados cuerpos impropios, ya que no se en-
cuentran ligados a su funcién original. En conjunto, la Trilladora es un buen ejemplo de la forma tradicional del proceso del arroz. Nos da a conocer el método mas
tradicional y nos acerca a sus origenes. Es por ello, que su conservacidn y puesta en valor es un aspecto fundamental, no solo para el Palmar, sino para el conjunto del
Parque Natural de la Albufera.
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EL PROGRAMA

La zona de actuacion tiene un importante sector dedicado al mundo de la hosteleria, utilizando como producto principal el arroz pero sin prestar atnecién al
entorno que lo rodea, generando una conjunto de locales que no aportan nada nuevo al Palmar. Analizando el entorno y el lugar se llega a la conclusion que en nece-
sario un lugar en el cual el arroz sea el principal elemento y el generador de actividad. Es por ello que se propone el siguiente programa:

- Escuela de cocina compuesta por.
- Dos aulas experimentales para grupos reducidos (8-10 personas)
- Un aula tedrica (8-10 personas)
- Una zona de cultivo de arroz
- Restaurante.
- Un comedor interior (30-35 personas)
- Un comedor exterior (20-25 personas)
- Cocina
- Vestuarios para el personal
- Lavanderia, cdAmaras, almacén, etc.

Ademads también se pretende recuperar el entorno de la Trilladora es por ello que se propone el siguiente programa:
- Una zona de museo o sala de exposiciones.
- Rehabilitar la antigua maquinaria para mostrar el proceso artesanal del arroz.

- Un embarcadero para visitas a la Albufera.

Todo ello bajo el lema SLOOW FOOD, para darle una experiencia al usuario mas alla de la simple cocina. Se pretende activar los cinco sentidos y conseguir una expe-
rienca sensorial que proporciona al individuo un conocimiento mas profundo de la importancia del arroz y la Albufera en el entorno que le rodea.
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Magqueta con propuesta

RECUPERACION DEL PATRIMONIO

Debido al importante impacto que tiene el patrimonio, relacionado con el
cultivo del arroz, y con la historia del Palmar, uno de los puntos importantes sera
recuperar los elementos de interés como son la noria del molino, el varadero y la
Trilladora del Tocaia y devolverles la importancia adecuando su uso a la actuali-
dad.

Cabe resaltar la posicion que ocupan los elementos arquitecténicos, mar-
cando diferentes puntos de interés, los cuales serviran para focalizar

RECUPERACION DEL PATRIMONIO

El agua es uno de los elementos mas caracteristico y representativos del
la Albuferay, a su vez, del Palmar. Como consecuencia de la ubicaciény las carac-
teristicas de la parcela, se pretende recuperar los recorridos del agua originales
convirtiendo la zona de actuacion en una isla nuevamente, dejando como Unico
acceso la plaza que sirve de recepcion al complejo.

Por otra parte, se destinara la zona norte al cultivo del arroz lo cual, de-
pendiendo de la etapa en la cual se encuentre, indundara gran parte de la parcela,
acercando el agua a los usuarios asi como, el cambiante paisaje del entorno de la
Albufera.
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RESTAURANTE Y EDIFICIO DOCENTE

Por las condiciones propias de la parcela se propone una edificacion en
forma de “L", la cual envuelve la zona de actuacion y genera un nexo de union entre
las tres preexistencias: la Trilladora del Tocaio, el varadero y la noria de Lestabli-
ment.

Gracias a esta configuracion es posible generar un entorno rodeado por el
agua y con un acceso unico en la plaza que conecta el pueblo con la propuesta.
Ambos cuerpos dan respuesta al entorno. El edificio que se encuentra en contac-
to con el pueblo se cierra en su fachada Este permitiendo visualizar el interior de
la parcela por huecos situados de forma estratégica, mientras que su fachada
Oeste se abre por completo para mostrar el entorno.

Por otra parte, el edificio que configura el restaurante, se le dota de per-
meabilidad en ambas fachadas de forma que es posible visualizar lo que ocurre
dentro de las cocinas y a su vez de consigue crean una interesante relacion inte-
rior- exterior.

EL EMBARCADERO

Las barcas forman parte del paisaje habitual del Palmar. Es por ello que
se genera un punto de interés y actividad adicional a la propuesta con un embar-
cadero.

Su acceso se produce principalmente por el paso sur de la parcela, el cual
nos permite ver la actividad que sucede dentro de las cocinas, asi como, adentra-
nos en el entorno con la presencia del canal y la vegetacién que nos rodea.

Esta actividad dota de un servicio especial a la propuesta ademas de ser-
vir como atractivo para los visitantes, invitdndoles a conocer mas sobre el Palmar
y su historia.

Locales

RECEPCION DE LOS USUARIOS

Existen dos puntos que son de especial interés en lo que refiere a la re-
cpcion de los usuarios. Por una parte, encontramos el acceso de todas aquellas
personas que vienen como visitantes. Debido a que el acceso natural se produce
por el norte, este recorrido albergara tanto zonas de aparcamiento de vehiculos
como de bicicletas, estando el primero alejados del nucleo urbano y el segundo
lo méas cercano posible, para favorecer el acceso por medios menos invasivos y
alejando los vehiculos rodados al entorno cercano.

Por otra parte, tendriamos a los habitantes del Palmar. Como consecuen-
cia de la expansion hacia el sur del nucleo urbano, se habilitan zonas de acceso
unicamente peatonal para evitar la intrusién de los vehiculos y dotar la zona urba-
na de una plaza que pueda albergar actividades para los vecinos.

LA PLAZA DEL SEQUER

Por sus condiciones y su extension, el Sequer, es el lugar idoneo para la
realizacion de actividades al aire libre relacionadas con la propuesta. Este espacio
dispone de la flexibilidad necesaria para realizar todo tipo de actividades como
pueden ser catas, clases de cocina al aire libre, zona de exposiciones temporal,
etc.

Es por ello que se mantendra su extensién descubierta, pudiendo ser cu-
bierta por estructuras moviles para proteger del sol en las épocas de verano. Ade-
mas, de potenciar la presencia de la Trilladora del Tocaio.
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INTRODUCCION

En el presente apartado se estableceran las condiciones de disefio general y el célculo del sistema estructural empleado en el proyecto, ademas de especifi-
carse las caracteristicas propias de los materiales utilizados asi como, de las principales caracteristicas de la estructura.

El proyecto se basa en la generacién de dos plataformas, una constituira la cimentacion, y la otra formara la cubierta. Entre ellas existird un conjunto de pilares
situados en linea de fachada, con ello se consigue aportar flexibilidad al proyecto y se genera una unica linea estructural que se integra con las carpinterias.

Como consecuencia de la situacion del proyecto en las proximidades de la Albufera, nos encontramos con un terreno poco estable al cual sera necesario pres-
tar especial atencion para poder solventar las demandas exigidas de calidad y seguridad.

Arrozales Zona de actuacion Canales Playa
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Losa de hormigon armado

DESCRIPCION DEL SISTEMA

CONDICIONANTES DEL TERRENO

Uno de los aspectos fundamentales para el disefio de la estructura se basa en la localizacion del proyecto. Nos encontramos en una zona con un alto valor
paisajistay en la cual predominan las edificaciones aisladas y de escasa entidad. Por otra parte, el nticleo urbano, también estimula la opcién elegida ya que podemos
encontrar tres franjas que conforman el territorio.

La primera de ellas seria el casco urbano, en ella encontramos una gran masificacion edificatoria con volimenes que no sobrepasan las tres alturas. La se-
gunda franja, en la cual se ubica el proyecto, esta compuesta por pequenas extensiones de terreno con edificaciones aisladas que evocan una disgregacion de las
construcciones. Por Ultimo, encontramos la huerta en la cual predominan las grandes extensiones de terreno agricola con edificaciones aisladas y puntuales.

Al encontrarse el proyecto en la zona de transicién de lo urbano a lo rural, se opta desde el primer momento por una arquitectura transitoria, de forma que los
volimenes sean una parte de menor proporcion con respecto al terreno libre y que, ademas, sean permeables para no generar un gran impacto en el terreno, Es por ello
que, desde el primer momento, se opta por situarlo todo en planta baja, generando asi, ese cambio entre los edificios urbanos de dos y tres alturas hasta la llanura de
la huerta.

Todos estos condicionantes también son corroborados por la resistencia del terreno. Nos encontramos en un lugar en el cual el nivel freatico se encuentra
casi en superficie. La parcela se encuentra rodeada de canales y, ademas, existe una zona de cultivo de arroz situada en el norte del terreno. Debido a que la arquitec-
tura proyectada es de escasa entidad, una Unica planta, y que el terreno es arcilloso e inestable, se descartan los sistemas pilotados y se opta por una cimentacion
mediante losa. Dicha losa contara con un tacon perimetral que servira para confinar el terreno mejorado que se ubicara en su interior y para mejorar la estabilidad de
la misma.

Siguiendo con la idea de la generacion de planos, la cubierta se plantea como una losa de hormigén armado. De esta forma se permite dar flexibilidad a las
fachadas ademas de conseguir un elemento liviano que apoya sobre el terreno. Ademas, la existencia de voladizos a modo de parasol, generan vuelos que estabilizan
la cubierta.

En lo que refiere al sistema portante vertical, finalmente, se proyecta un sistema de pilares metalicos situados en linea de fachada. Esta eleccién continua con
la idea de ligereza buscada en la estructura ya que, el cerramiento, ird situado en la misma linea generando permeabilidad y flexibilidad tanto en el interior del espacio,
como en la generacién de las fachadas. De esta forma, se generan dos lineas de pilares en ambas lineas de fachada.

Losa de hormigon armado aligerada

Estructura de pilares metalicos

DESCRIPCION DEL SISTEMA

- CIMENTACION

Debido al caracter académico del trabajo no se ha llevado a cabo un estudio geotécnico para conocer las propiedades del terreno. Sin embargo, debido a la
situacion del proyecto y su entorno cercano a la Albufera, se estima que el terreno resistente se encuentra a una profundidad entre 12 y 15 m, siendo el terreno situado
encima de caracter cohesivo con arcillas blandas y muy blandas. Como consecuencia de las malas caracteristicas del terreno sera necesario realizar un relleno de
gravas y zahorras compactadas para mejorar su resistencia. Es por ello que, se realizara un cercado de la zona a cimentar y se procedera a desecar el terreno y poder
proceder a realizar la mejora del terreno necesaria.

Una vez realizada la mejora del terreno se procedera a la ejecucion de la losa armada. Para asegurar su la estabilidad, se realizara en forma de cajén invertido.
De esta forma se asegura un confinamiento del terreno que se encuentre en su interior y, ademas se evita el posible vuelco de la misma.

- PILARES

Para el disefio de los pilares se ha tenido en cuenta tanto su funcién portante como su caracter estético. Es por ello que se opta por la colocacion de pilares
metalicos IPE-300 situados cada 3 m. Para conseguir mayor rigidez se le anaden dos placas laterales de forma que se consiga un pilar cuadrado. Para disimular las
juntas producidas por la soldadura, las placas se encontraran biseladas de forma que el cordén quede enrasado con las placas y el perfil.

Estos pilares iran situados sobre una placa de anclaje que se encontrada empotrada en la cimentacidn, al igual que sucedera en la unién con la cubierta.

- CUBIERTA

Para generar el plano superior que conformara la cubierta, y que tendra unicamente acceso para tareas de mantenimiento, se se opta por una losa de hormigén
armado con vigas invertidas sobre los pilares. Al tener grandes luces en el interior del edificio, la losa adquiere un importante peso y espesor. Por ello, se decide utilizar

un sistema “BUBBLE DECK”, es decir, generar una losa aligera que permita reducir las cargas y nos proporcione un canto de espesor reducido.

Ademas, la cubierta contara con voladizos laterales de hormigén armado que funcionaran como protectores solares. Su canto ird desde los 20 cm hasta los
10 cm. Estos ayudaran a dar mayor estabilidad a la losa y la compensaran.
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Sitema BUBBLE DECK para cubierta

Detalle cimentacion
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MEMORIA ESTRUCTURAL

INTRODUCCION 83
DESCRIPCION DEL SISTEMA 84

Condicionantes del terreno
Planeamiento

Descripcion del sisterma
Planificacion vy logistica
Materiales

BASES DE CALCULO 86

Normativa
Método de calculo
Acciones en la edificacion
Acciones permanentes
Acciones variables
Sobrecarga uso
Nieve
Viento
Acciones accidentales
Sismo
Térmicas

MODELIZACION DE CARGAS 85

DIMENSIONADO 98

Armadura cimentacion
Armadura cubierta
Detalle abacos

MEMORIA GRAFICA 104

(o]
@)



SLOW FOOD: escuela de cocina y restaurante.

86

BASES DE CALCULO

NORMATIVA

- Documento Basico de Seguridad Estructural (CTE-DB-SE).

- Documento Basico de Seguridad Estructural. Acciones en la edificacion. (CTE-DB-SE-AE).
- Documento Basico de Seguridad Estructural. Cimientos (CTE-DB-SE-C).

- Documento Basico de seguridad Estructural. Acero (CTE-DB-SE-A).

- Documento Basico de Seguridad en caso de Incendio (CTE-DB-SI).

METODO DE CALCULO

Segun establece el Cédigo Técnico de la Edificacién en el Documento Basico de Seguridad Estructural en el apartado 3.3.1.1, “el andlisis estructural se realiza
mediante modelos en los que intervienen las denominadas variables basicas, que representan cantidades fisicas que caracterizan las acciones, influencias ambienta-
les, propiedades de materiales y del terreno, datos geométricos, etc. Si la incertidumbre asociada con una variable basica es importante, se considerara como variable
aleatoria”. Para realizar los modelos de calculo, se utilizan las hipétesis clasicas de resistencia de materiales.

Para la obtencion de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecanica Racional y las teorias clasicas de la Resistencia de Materiales y Elasti-
cidad. El método de célculo aplicado es de los Estados Limites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes,
sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales.

En los estados limites ultimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura,adherencia, anclaje y fatiga (si procede).

En los estados limites de utilizacién, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede).

Definidos los estados de carga segun su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los coeficientes de mayoracién y minoracién correspon-
dientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12° de la norma EHE-08 y las combinaciones de hipétesis basicas definidas en el art 13° de la
norma EHE-08.

La obtencién de los esfuerzos en las diferentes hipdtesis simples del entramado estructural, se haran de acuerdo a un calculo lineal de primer orden, es decir
admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposicion de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y

la estructura.

Para la obtencién de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendran los
diagramas envolventes para cada esfuerzo.

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas.

- Método de calculo
Para la obtencion de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto de un programa informatico de ordenador.
El programa utilizado para el calculo ha sido ARCHITRAVE® 2011 versién profesional (v 1.11)

El programa Architrave® se divide en dos partes: Architrave® Disefno (insertado dentro de AutoCAD
®) y Architrave® Calculo. El primero sirve para modelizar la estructura, mientras que el segundo se utiliza para analizarla, dimensionarla y obtener resultados.

El subprograma Architrave® Disefio se trata en realidad de una serie de funciones (rutinas programadas en Visual LISP) que se —cargan en el pro-
grama AutoCAD®, como si fuera una barra de menus adicional, aunque con aspecto de —arbol.

El proceso de modelizacion consiste basicamente en dibujar la estructura conentidades propias de AutoCAD® (lineas y 3Dcaras), asignandole
propiedades geométricas y mecanicas desde el —arbol (seccidn, material, giro), e insertando entidades gréaficas diversas que simbolizan las acciones y apoyos.

La ventaja de realizar estas operaciones dentro de AutoCAD® consiste en que se puede aplicar sobre los elementos estructurales todas sus he-
rramientas de creacion, edicion, referencia y visualizacion de entidades graficas (desplazar, copiar, girar, recortar, simetria, matriz, escalar, igualar propiedades,

gestion de capas...)

Una vez elaborado el modelo, los elementos graficos que lo componen se exportan a un fichero en formato XML, que sirve de vinculo con Architrave® Calculo.

ACCIONES EN LA EDIFICACION

El CTE-DB-SE-AE clasifica las acciones en la edificacion en funciéon de su vaariacién en el tiempo, es por ello que encontramos los siguientes tipos:

- Acciones permanentes: siendo estas definidas en el apartado 2.1 del CTE-DB-SE-AE “el peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales,
los cerramientos y elementos separadores, la tabiqueria, todo tipo de carpinterias, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos
(como los de tierras) y equipo fijo”.

- Acciones variables: siendo clasificadas en sobrecarga las sobrecargas de uso, viento y nieve.

- Acciones accidentales: en las cuales se encuentra sismo e incendio.

- Acciones permanentes

Son las acciones que se encuentran relacionadas con las condiciones de uso propias del edificio. Entre ellas podemos encontrar los pesos propios, las cargas
permanentes, los empujes del terreno, etc.

Cerramientos:

Cerramiento:
Trasdosado autoportante con placa 2x13 (0,74 cm)= 0,23 KN/m?
Aislante térmico (5 cm)= 0,1 KN/m?
Sistema de cerramiento GRC “Stud Frame” (12 cm)= 0,60 KN/m?

Total: 0,24 KN/m2 - 3,4 m + 0,61 KN/m2 - 4,20 m= 3,378 KN/m

Murete hormigon:

Murete de hormigén armado (20 cm)= 2 KN/m?2

Total: 2 KN/m2 - 0,2 m= 0,4 KN/m
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SLOW FOOD: escuela de cocina y restaurante. Carpinteria: F1. Planta Baja.

Carpinteria de suelo a techo= 0,25 KN/m?2 Zonas con mesas y sillas: 3 KN/m?
Zonas sin obstaculos que impidan el libre movimiento de las personas: 5KN/m?
Total: 0,25 Kn/m2 - 3,4 m= 0,85 KN/m Zonas de evacuacion (escaleras y pasillo): +1 KN/m?
Forjados: F2. Planta Cubierta.
F1. Forjado Planta Baja. Cubiertas con inclinacién inferior a 20°: TKN/m?
Losa de hormigén armado de 700 cm (650+5) =14 KN/m? Sobrecarga de nieve: esta carga es dependiente de muchos factores tales como el clima, el relieve del entorno, el tipo de precipitacion, los efectos del viento, el
Relleno de zahorras compactadas (10 cm)= 1,6 KN/m? tipo de cubierta y los intercambios térmicos en los paramentos exteriores.
Mortero autonivelante (5 cm)= 0,05N/m?
Pavimento de madera sobre rastreles (11 cm)= 0,40 KN/m? En cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 1.000 m, es suficiente considerar una carga de nieve de 1,0 kN/
Aislante térmico de poliestireno extruido (8 cm)= 0,16 KN/m?2 m?2. En otros casos o en estructuras ligeras, sensibles a carga vertical, los valores pueden obtenerse como se indica a continuacion.

Tabiqueria ligera= TKN/m?
Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyeccion horizontal, g , puede tomarse:
Total= 17,21 KN/m?

q,= M-S,
F2. Forjado Planta Baja. MEMORIA ESTRUCTURAL
siendo:
Losa de hormigén armado aligerada de 28 cm (230+5) = 5,5 KN/m? .
Relleno de gravas (8 cm)= 2,7 KN/m? u coeficiente de forma de la cubierta segun 3.5.3 INTRODUCCION 83
Mortero autonivelante (10 cm)= 0,05N/m? )
Aislante térmico de poliestireno extruido (5 cm)= 0,16 KN/m? s, el valor caracteristico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal segun 3.5.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA 84
Falso techo con elementos de fijacion= 0,3 KN/m?
. . . . . . . X . . . Condicionantes del terreno
Instalaciones colgadas= 0,5 KN/m? Cuando la construccion esté protegida de la accion de viento, el valor de carga de nieve podra reducirse en un 20%. Si se encuentra en un emplazamiento

Planeamiento
Descripcion del sisterma
Planificacion vy logistica

fuertemente expuesto, el valor deberd aumentarse en un 20%.
Total= 8,71 KN/m?
Para el célculo de los elementos volados de la cubierta de edificios situados en altitudes superiores a 1.000 m debe considerarse, ademas de la carga

. . . . . . . L Materiales
- Acciones variables superficial de nieve, una carga lineal p, en el borde del elemento, debida a la formacion de hielo, que viene dada por la expresion (donde k = 3metros):
BASES DEXCALCULO 80
. . e . . . p,=k-p?-s,
Sobrecarga de uso: para determinar la carga de uso a la cual se encuentra sometido el edificio es necesario recurrir a la Tabla 3.1. Valores caracteristicos de las n
sobrecargas de uso. del apartado 3.1.1 Valores de sobrecarga del CTE DB-SE-AE. ) L . . . . . . . Normativa
La carga que actla sobre elementos que impidan el deslizamiento de la nieve, se puede deducir a partir de la masa de nieve que puede deslizar. A estos efectos Método de caleulo
Tabla 3.1. Valores caracteristicos de las sobrecargas de uso i i i i ‘ ‘ .,
g o e se debe suponer que el coeficiente de rozamiento entre la nieve y la cubierta es nulo. Acciones en |a edificacion
Categoria de uso Subcategorias de uso uniforme | concentrada Acciones permanentes
[kN/m?] [kN] Acciones variables
2 Viviendas y zonas de habitaciones en_hospi- 3 5 Tabla 3.8 Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades autonomas Sobrecarga uso
A | Zonas residenciales tales y hoteles 2 Altitud s, ] Altitud s, i Altitud s, Nieve
Capital Capital Capital
A2 Trast 3 2 2 z =
B | Zonas administrativas S 2 2 640 K ] Brgn Kim Pantevedra m@ K ‘ viento )
c1 Zonas con mesas y sillas 3 4 . Albacete 0 06 Guadalajara 0 06 Salamanca 780 0,3 Acciones accidentales
- - Alicante / Alacant 0 0,2 Huelva 470 02 SanSeb 0 0,5 .
c2 Zonas con asientos fijos 4 4 Almeri 0.2 H 07 =draenas. 02 Sismo
ricalt B - U TR 5 : tian/Donostia 0 '
Zonas de acceso al Zonas sin obstaculos que impidan el libre Avila "120 1,0 Jaén 220 0,4 Santander 1.000 0,3 Térmicas
publico (con la excep- c3 movimiento de las personas como vestibulos 5 4 Badajoz 0 0,2 Ledn 150 12 ageag_;:w?ar 10 07
C |cién de las superficies de edificios publicos, administrativos, hoteles; Barcelona 04 Lérida / Lleida 05 : 0,2 .
pertenecientes a las salas de exposicion en museos; efc. Bilbao / Bilbo 8600 03 Logrofio 3?3 06 Sg‘”“.a 1'0900 0.9 MODELIZACION DE CARGAS 95
categorias A, B,y D) Zonas destinadas a gimnasio u actividades Burgos 0,6 Lugo 0,7 i 04
T C4 S 5 T P 440 : 660 ! Tarragona 0 :
fisicas Caceres 0.4 Madrid 0.6 = 0,2 |
- - e 0 : 0 Tenerife 950 DIMENSIONADO 98
cs Zonas_ de aglomeracion (salas de conciertos, 5 o Cadiz 0 0,2 Malaga 40 02 Teruel 550 09
ssisidios: Sic) Castellon 0 02 Murcia .0 02 Toledo 0 05
) D1 Locales comercialgs 5 4 Ciudad Real 100 0,6 Orense / Ourense 230 0,4 P TS UL 02 Armadura cimentacion
D | Zonas comerciales Supermercados, hipermercados o grandes Cordoba 0,2 Oviedo 05 - 0.4
D2 ; a3 T - . 0 : 740 Valladolid 520 Armadura cubierta
superficies Corufia / A Coruria 1,010 0,3 Palencia 0 0,4 i Conteis” ot 0,7
- - : : M Cuenca 10 | Palma de Mallorca 0,2 ad 0.4 Detalle ab
E | Zonas de trafico y de aparcamiento para vehiculos ligeros (peso total < 30 kN) 2 20 d 70 ; 0 , Zamora 210 ' etalle abacos
- - - - - oy Gerona / Girona 0.4 Palmas, Las 0,2 0,5
F | Cubiertas transitables accesibles sdlo privadamente 1 2 690 = 450 Zaragoza 0
s e AT Granada 0,5 Pamplona/lrufia 0,7 : 0,2 )
CiibiarEs St rasiblas 1@ |Cubiertas con inclinacién inferior a 20° 1 2 Ceuta y Melilla MEMORIA GRAFICA 104
G |Gnicamente para con- Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado) 0,4 1
88 servacion & G2 Cubiertas con inclinacion superior a 40° 0 2 89




SLOW FOOD: escuela de cocina y restaurante.

90

Ubicacién: El Palmar (Valencia)

Altitud: 4 m sobre el nivel del mar.

Valor de la sobrecarga de nieve SK = 0,5 kN/m2
Coeficiente de la forma p = 1 (pendiente inferior a 30°)

Valor de la carga de nieve por unidad de superficie en proyeccién horizontal:

gn=p-SK
gn=1-0,5=0,5kN/m?

Sobrecarga de nieve:

La accion de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presion estatica, q, puede expresarse como:
qe = qb ’ Ce ’ Cp

siendo:
q, la presion dinamica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del territorio espafiol, puede adoptarse 0,5 kN/m?. Pue-
den obtenerse valores mas precisos mediante el anejo D, en funcién del emplazamiento geogréafico de la obra.

c, el coeficiente de exposicion, variable con la altura del punto considerado, en funcién del grado de aspereza del entorno donde se encuentra
ubicada la construccion. Se determina de acuerdo con lo establecido en 3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor constante, independien-
te de la altura, de 2,0.

c, el coeficiente edlico o de presion, dependiente de la forma y orientacién de la superficie res-
pecto al viento, y en su caso, de la situacion del punto respecto a los bordes de esa superficie;
un valor negativo indica succion. Su valor se establece en 3.3.4y 3.3.5.

Los edificios se comprobaran ante la accion del viento en todas direcciones, independientemente de la existencia de construcciones contiguas medianeras,
aunque generalmente bastara la consideracion en dos sensiblemente ortogonales cualesquiera. Para cada direccion se debe considerar la acciéon en los dos senti-
dos. Si se procede con un coeficiente edlico global, la accion se considerara aplicada con una excentricidad en planta del 5% de la dimension maxima del
edificio en el plano perpendicular a la direccién de viento considerada y del lado desfavorable.

Tabla 3.4. Valores del coeficiente de exposicion ¢,

Altura del punto considerado (m)
3 6 g 12 15 18 24 30

Grado de aspereza del entorno

Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la

direccion del viento de al menos 5 km de longitud ek I S0 Sk Ddr gk 52 S0

Il Terreno rural llano sin obstaculos ni arbolado de importancia 240 25 27 28 30 3¢ 33 3F6
Zona rural accidentada o llana con algunos obstaculos aislados,

- como arboles o construcciones pequefias L S o 2 A 8 o8 &

IV Zona urbana en general, industrial o forestal 13 14 17 19 21 22 24 28

v Centro de negocio de grandes ciudades, con profusién de edificios 12 12 12 14 15 16 19 20

P ¥ 1

en altura

Tabla 3.5. Coeficiente edlico en edificios de pisos

Esbeltez en el plano paralelo al viento
=0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 =5,00
Coeficiente edlico de presion, ¢, 07 0,7 08 08 0.8 0,8
Coeficiente edlico de succién, cs -0,3 -0,4 0,4 -0,5 -0,6 0,7

Presién dindamica del viento gb (Valencia Zona A)
gb = 0,42 kN/m2

Coeficiente de exposicion ce = 2,2

Grado de aspereza del entorno I: borde del mar o lago con una superficie se agua en la direccién del viento de al menos 5 km de longitud. (Altura del punto

considerado: 4 m)
Coeficiente edlico o de presion cp
Esbeltez (fachada norte-sur restaurante) = 4 / 96 = 0,04

cp=0,7
cs=-0,3

Esbeltez (fachada este-oeste restaurante) = 4 / 96 = 0,04

cp=0,7
cs=-04

Esbeltez (fachada norte-sur aulas) =4/ 6,4 = 0,625

cp=0,8
cs=-0,4

Esbeltez (fachada este-oeste aulas) = 4 / 54,5 = 0,07

cp=0,7
cs=-0,3

Accion del viento:

ge=qb-ce-cp
Fachada norte - sur restaurante:
Barlovento: ge = 0,42 -2,2-0,7 = 0,6468 kN/m2

Sotavento: qe = 0,42 -2,2--0,3 =-0,2772 kN/m2

Fachada este - oeste restaurante:
Barlovento: qe = 0,42 -2,2 - 0,7 = 0,6468 kN/m2

Sotavento: qe = 0,42 - 2,2 --0,4 = - 0,3696 kN/m2

Fachada norte - sur aulas:
Barlovento: qe = 0,42 - 2,2 - 0,8 = 0,7392 kN/m2

Sotavento: qe = 0,42 - 2,2 --0,4 =-0,3696 kN/m2
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SLOW FOOD: escuela de cocina y restaurante. Fachada este - oeste aulas: Resumen cargas gravitatorias: restaurante

e

Barlovento: qe = 0,42 - 2,2 - 0,7 = 0,6468 kN/m2 Planta cubierta

Sotavento: qe =0,42-2,2--0,3 =-0,2772 kN/m2 Permanentes:
Forjado (605,8 m?) = 8,71 kN/m?
- Acciones accidentales
Murete hormigén (193,8 m)= 0,4 kN/m

Sismo: las acciones sismicas estan reguladas en la NSCE, Norma de construccion sismorresistente: parte general y edificaciéon.Datos de partida P = 5.380 kN
= 5.

Sobrecarga de uso:

MAPA SiISMICO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-D2 Mantenimiento (605,8 m?) = 0,4 kN/m?
P.=0 kN
P=5.380+0 =5.380 kN
MEMORIA ESTRUCTURAL
Altura Anchura Excentricidad Masa Py |
Planta - - - N Vi Fi INTRODUCCION 83
1 4,00 96,00 4,80 5380,00 2574 47,74| )
DESCRIPCION DEL SISTEMA 84
|Entreplanta 4,00]Excentricidad 5%|
Condicionantes del terreno
Planeamiento
Descripcion del sistema
Resumen cargas gravitatorias: restaurante P\amﬂcacwon y logistica
Materiales
= a,~0.16g Planta cubierta )
: B 0129+ a,<0,16g BASES DE CALCULO 86
f:: BN 0.08g=a,<0.12g
= 0.04g«= a,<0.08g . )
{i = / = 8, <0,04g Permanentes: Normativa
oV g < coriritn K Forjado (427 m?) = 8,71 kN/m? Metodo de caleulo
= Acciones en la edificacion
Murete hormigén (121,9 m)= 0,4 kN/m Acclones permanentes
Acclones variables
Situacién: Valencia P\=3.767,97 kN Sobrecarga uso
Sobrecarga de uso: Nieve
Uso: Residencial Viento
Mantenimiento (420 m?) = 0,4 kN/m? Acciones accidentales
Altura: 4 m Sismo
P.=0 kN Térmicas
N° de pisos sobre rasante 1 (altura cada planta 4 m .
P ( P ) P= 3.767,97+ 0 = 3.767,97 kN MODELIZACION DE CARGAS 95
Estructura: estructura de hormigén armado y pilares metalicos DIMENSIONADO 98
. Altura Anchura Excentricidad Masa Py |
Suelo: suelos blandos o sueltos Planta - - - vy V, Fy Armadura cimentacion
1 4,00 54,50 2,73 3767,97 2547,69 32,39] Armadura cublerta
_ Detalle abacos
[Entreplanta 4,00]Excentricidad 5%|
MEMORIA GRAFICA 104
93




SLOW FOOD: escuela de cocina y restaurante.
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- Térmicas

1. Los efectos globales de la accion térmica pueden obtenerse a partir de la variacion de temperatura media de los elementos estructurales, en general, separadamente
para los efectos de verano, dilatacion, y de invierno, contraccion, a partir de una temperatura de referencia, cuando se construyo el elemento y que puede tomarse cono la media
anual del emplazamiento o 10°C.

2. Las temperaturas ambiente extremas de verano y de invierno pueden obtenerse del Anejo E.

3. Para elementos expuestos a la intemperie, como temperatura minima se adoptara la extrema del ambiente. Como temperatura maxima en verano se adop-
taré la extrema del ambiente incrementada en la procedente del efecto de la radiacion solar, segun la tabla 3.7

4. Como temperatura de los elementos protegidos en el interior del edificio puede tomarse, durante
todo el afio, una temperatura de 20°C.

5. Como temperatura de los elementos de la envolvente no directamente expuestos a la intemperie se puede adoptar la media entre las de los dos casos anteriores.

El edificio se encuentra situado en la ciudad de Valencia con una orientacion Norte-Sur. La temperatura maxima anual del aire se encuentra entre los 42-44 °C. Consi-
derando que nos encontramos en la zona climatica 5, y con una altitud de O m con respecto al nivel del mar, la temperatura minima del aire exterior serfa de - 5 °C. Por ultimo, el
incremento de temperatura debido a la radiacion solar serfa en el conjunto de la fachada de 0 °C, ya que el color de la superficie es muy claro, y de 4 °C en las zonas de trabajo,

debido a que el material de acabado es oscuro

Teniendo en cuenta una temperatura del ambiente interior de 20 °C, el gradiente térmico de verano en las zonas de revestimiento claro serfa de 32 °C, mientras que
en la de acabado oscuro serfa de 34 °C. Por otra parte, el gradiente que se producirfa en invierno seria de 7,5 °C en el paramento claro, y de 9,5 en el paramento oscuro.

Tabla 3.7 Incremento de temperatura debido a la radiacion solar

Orientacion de la superficie Solopte = supmdice

Muy claro Claro Oscuro
MNorte y Este 0°C 2°C 49C
Sur y Oeste 18 °C 30°C 42°C

L‘Imt:.d faa

Intervalos de Tmax
I"Cl
I 2= 40
| 40a 42 | o] gt
| 428 44
= 4446
P [ 452 48

Wi i ; 48 50 e
Tprgale A el 508 52

e s _ |

< I .

gt e 0 100 ZﬂEm
/ —— )

BT 1 o O AR 4 O P |
T T T T T T T T T T T T T T T
T T W B W i 5 T 2O 1w (=433 1IE i e ATTE

Figura E.1 Isotermas de |a temperatura anual maxima del aire (Tnax &n °C)

MODELIZACION DE CARGAS

Tabla E.1 Temperatura minima del aire exterior (°C)

Zona de clima invernal, (segln figura E.2)

Altitud (m) 1 2 3 4 5 6 7
0 -7 -1 -1 -6 -5 -6 6
200 -10 -13 -12 -8 -8 -8 b
400 -12 -15 -14 -10 -11 -9 3
600 -15 -16 -15 -12 -14 -11 2
800 -18 -18 -17 -14 -17 -13 0
1.000 -20 -20 -19 -16 -20 -14 -2
1.200 -23 -21 -20 -18 -23 -16 -3
1.400 -26 -23 -22 -20 -26 -7 -5
1.600 -28 -25 -23 -22 -29 -19 -7
1.800 -31 -26 -25 -24 -32 -21 -8
2.000 -33 -28 =27 -26 -35 -22 -10
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SLOW FOOD: escuela de cocina y restaurante.
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Flechas

1. Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rigida
si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinacion de acciones caracteristica, considerando sélo las deformaciones que se producen después

de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que:

a) 1/500 en pisos con tabiques fragiles (como los de gran formato, rasillones, o placas) o pavimentos rigidos sin juntas;
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rigidos con juntas;

c) 1/300 en el resto de los casos.

2. Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rigida si, para cualquiera
de sus piezas, ante cualquier combinacién de acciones caracteristica, considerando solamente las acciones de corta duracion, la flecha relativa, es

menor que 1/350.

3. Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rigida si, para cualquiera de
sus piezas, ante cualquier combinacion de acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300.

4. Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera de la planta, tomando como luz el doble de la distancia entre
ellos. En general, serd suficiente realizar dicha comprobacién en dos direcciones ortogonales.

5. Enlos casos en los que los elementos daiables (por ejemplo tabiques, pavimentos) reaccionan de manera sensible frente a las deformaciones (flechas o
desplazamientos horizontales) de la estructura portante, ademas de la limitacion de las deformaciones se adoptaran medidas constructivas apropiadas
para evitar dafios. Estas medidas resultan particularmente indicadas si dichos elementos tienen un comportamiento fragil.
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DIMENSIONADO S - HAH

Después calcular los esfuerzos a los cuales se encuentra sometidos la estructura pasamos a definir cuales serdn los distintos tipos de armadura que susten-
taran el edificio.

ARMADURA CIMENTACION ' mnienlEs T L ~ )
— MEMORIA ESTRUCTURAL
HA - 30 N/mm? H“ﬁ - 71[‘
CANTODELALOSA =0,70m INTRODUCCION 83
Mx =131, 325kNm ‘ ‘ ‘ DESCRIPCION DEL SISTEMA 84
DE—— S Condicionantes del terreno
RESISTENCIA A FLEXION DE LA LOSA DE CIMENTACION HA-30 N/mm? ' —_— Planeamiento
{en cualquier caso se dispondra de la anmadura base minima siempre con una cuantia mayor al 2% Descﬂpciém del sistema
Planificacion vy logistica
. MOMENTOS FLECTORES (kN-m) Materiales
! e ! Armadura Cuantia B400s B-500s
Canto Losa s Mom. Ultimo Mom. Ultimo Mom. Ulimo Mom. Ultimo BASES DE CALCULO 86
Base Geometrica Base Refuerzo Total Base Refuerzo Total
@12 cada 20 cm. 174,56 kN-m ©12 cada 20 cm. 215,54 kKN-m
™ Iy ¥ |
: : L 5o, h=50,0 cm @12 cada 20 cm. 2962 % 89 55 KN-m @16 cada 20 cm, 239 80 kN-m 110,35 kN-m @16 cada 20 cm. 296,03 kN-m Normativa
B SN AP L 2 @20 cada 20 cm. 32258 kN-m @20 cada 20 cm. 397 58 kN-m) Método de célculo
ormigon ds impisza ©25 cada 20 cm. 448,91 KN-m ©25 cada 20 cm. 551,09 kh-m ‘ ‘ 5
©12 cada 30 om. 198,54 k- ©12 cada 30 cm. 245,62 kN-m Acciones en la edificacion
@16 cada 30 cm. 252 54 kN-m @16 cada 30 cm. 312,36 kN-m Acciones pe(mameﬂ‘[eg
= | r L
h=60.0cm | 16 cada 30 cm. 2,234 % 128 e N m I cada 30 om. Diaskm] oM cada 30 om. 307 42 Khm B o
O2% cada 30 cm)| 428,02 KNm ©25 cadad0em| 528,45 kNm N - CClones variabies
P12 cada 25 cm, 281,11 kN-m| 12 cada 25 cm. 348,07 kN-m| Sobrecarga uso
I16 cada 25 cm 357 98 KN-m| 16 cada 25 cm. 443 12 kMN-m| Ni
= . ; 2 kN- s ieve
h=r00cm | ®18cadaSem | 2,298 % S KM eada 25 om. a e mim| M cada 25 em 564,11 kN-m ~ '
P25 cada 25 cm, B07.71 K- 25 cada 25 cm. 750,55 kN-m| Viento
@12 cada 20 cm, 404 85 kN-m| ©12 cada 20 cm. 501,45 kM- Acciones accidentales
P16 cada 20 cm, 515,72 KN 16 cada 20 cm. 38,57 KN ‘
h=80,0 cm . , ’ : . :
@16 cada 20 cm 2513 % RN M D cada 20 em. BT s o MM ) cada 20 em. 13,02 kN-m S‘?m
@05 cada 20 cm, 875,86 KN @05 cada 20cm.|  1.081,66 kN-m Térmicas
@12 cada 20 cm, 417 82 kN 12 cada 20 o] 517 81 kN
_ ; _ @16 cada 30 cm, 502,33 kN-m _— ©16 cada 30 cm,| 622,38 kN-m MODELIZACION DE CARGAS 95
h=90,0 cm @20 cada 30 cm. 2,327 % 308,65 kN-m @20 cada 30 cm. 610,43 kN-m| 382,72 kN-m 20 cada 30 cm. 756,18 kM-m|
@25 cada 30 cm. 778,29 kN-m 25 cada 30 cm. 963,17 kN-m
@12 cada 25 cm. 560,03 kN-m @12 cada 25 cm. 694 27 kN-m DIMENSIONADO 98
1 .4 L
h=100,0cm | ®20 cada 25 cm. 2513 % 413,51 kN-m i;g “ga :: . g::'i m ™ 51291 kNm 3;;2 “‘3" 3: L - 3:2'32 t: al ‘ y
£ada ~o cm. : ‘m £ada <o tm, 1, ‘m Armadura cimentacion
@25 cada 25 cm. 1.043,50 kN-m @25 cada 25 cm, 1.291,36 kKN-m
®12 cada 20 cm)] 548,34 kN-m| ®12 cada 20cm]  1.051,81 kb Armadura cubierta
@16 cada 20 cm, 1.020,15 kM-m @16 cada 20 cm| 1.264 48 kM-m Detalle abacos
h=120,0 @20 cada 20 cm. 2,618 %o B26,22 kN- 776,83 kN-
em assem ™ I ®20cadaz0em|  1.240,15 kNm M [ ®20cadaznem|  1.536.20 khem
®25 cada 20 cm)|  1.581,39 kKN'm @25 cada 20cm.|  1.956,87 kN-m ,
MEMORIA GRAFICA 104
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ARMADURA CUBIERTA

HA - 30 N/mm?

CANTO DE LA LOSA=0,28 m

Mx = 196,488 kNm

Vx = 343,851 kN/m

Programa de Ciculo de Estructuras EF-Cid

Cilculo de Forjados Reticulares

RESISTENCIA A FLEXION DE LA LOSA DEL ABACO HA-30 N/mm?
{8n cualquier caso & dispondra ademas, una armadura del abaco constructiva ssgun =& Indica en los detallss de armada)
CANTO 25cm. CANTO 30cm. CANTO 35cm. CANTO 40cm.
Armadura Mom. Ulimo Mom. Ultimo Mom. Ultimo Mom. Ultimo Mom. Ultimo Mom. Ultimao Mom. Ultimo Mom. Ultimo

| B-200s B-500s E-400s B-500s 5-400s B-500s B-400s B-S00s
Ei- 'y /i -If $12 cada 10 cm. 81,30 kN-m 80,90 kN-m 88.10 kN-m 122,10 kN-m 118,00 kN-m 146,80 kN-m 138.80 kN-m 171,40 kN-m
: $12 cada 15 cm. 48,70 kN-m 31,40 kN-m 60.40 kN-m 74.70 kN-m 72,30 kN-m 80,50 kN-m 84,30 kN-m 104,30 kN-m
$12 cada 20 cm. 41,60 kN-m 51.50 kN-m 50.50 kN-m @2.80 kN-m 60.50 kN-m 74.80 kN-m T70.40 kN-m 87.30 kN-m
©12 cada 25 cm. 33,50 kN-m 41,40 kN-m 40,60 kN-m 50,30 kN-m 48,60 kN-m 80,20 kN-m 56,60 kN-m 70,10 kM-m
©16 cada 10 cm. 138,50 kN-m 187,70 kN-m 170,50 kH-m 207,70 kN-m 205,80 kN-m 251,80 kM-m 241,30 kN-m 296,10 kN-m
©16 cada 15 cm. 26,40 kN-m 106,00 kM-m 105.50 kM-m 129,80 kN-m 126,60 kN-m 156,20 kN-m 147.70 kWN-m 182,40 kN-m
[ ©16 cada 20 cm. 72,70 kN-m 88,40 kN-m 88.50 kN-m 109,10 kN-m 106,10 kN-m 131,00 kN-m 123.80 kN-m 153,00 kN-m
©16 cada 25 cm. 58,680 kN-m 72,30 kN-m 71.30 kN-m 28.10 kN-m 85,40 kN-m 105,80 kN-m 28,50 kN-m 123,20 kN-m
E‘E:_—- 20 cada 10 cm. 202,00 kN-m 240,90 kN-m 253.30 kM-m 303,80 kN-m 308,20 kN-m 373,20 kN-m 364.90 kN-m 442,80 kN-m
©20 cada 15 cm. 130,70 kN-m 158,60 kN-m 160,60 kN-m 196,00 kN-m 183,60 kN-m 237,50 kM-m 227.00 kN-m 275,80 kN-m
X ©20 cada 20 cm. 110,60 kN-m 135,00 kMN-m 135,50 kN-m 166,00 kN-m 163,10 kN-m 200,50 kM-m 180,60 kN-m 234,80 kN-m
N ©20 cada 25 cm. 88,80 kN-m 110,10 kH-m 108,70 kH-m 134,80 kN-m 131,70 kN-m 162,30 kN-m 153,70 kWN-m 128,80 kN-m

Tabla obtenida del programa de célculo ARCHITRAVE

El material aligerante de la cubierta estaran formadas por esferas plasticas huecas de 27 cm de didmetro

La armadura del voladizo se realizara con armadura de @ 10 al igual que para el resto de la cubierta.
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Detalle dbaco

I : MEMORIA ESTRUCTURAL

AN UL S ARMADURA DE PUNZONAMIENTO DE LA LOSA DEL ABACO PILAR . ARMADURA DE PUNZONAMIENTO DE LA LOSADEL ABACO NTRODUCCION -
1 it b 34 el il adernds, una ar d chisl il ¢ i iin rrdf s e | B a1y ]  —— - ik nchomli, s e | ‘ ] un g - = cearm !
Armado cruceta o cumhyster cano e : S400n 50 indics e los deluien de srmact) CENTRADO BORDE
DESCRIPCION DEL SISTEMA 84
ESTRIBOS PARA CORTANTE Vsu CON ACERO B-400s ESTRIBOS FARA CORTANTE Vsu CON ACERO B-400s
L JJr g cANTO CERCOS SEPARACION S (o] - e T T T ST Fom
— — 10 cm 1Zcm 15 cm 20 cm 25cm
71 296 154 53 kN 128,78 kN 103,02 kM MO =) 35 om 208 11550 kN %.55 kN T7.27 kN HO M COﬂd\C\OhamteS del terreno
| 210 ; 25¢cm T T T e o e son sone 2 ®8 206,96 KN 172,47 kN 137 57 kM HO (=] Planeamiento
— s ne w0 TT I 4215 em Toc N T T o o 'L =215 cm T3 23130 KN 183,16 kN 154 53 kM HO ND Descrincidn del sisterna
- P
s i i o = e o = S 20012 a2 408 41392 kN 344,93 kN 275,85 kM WD ND )
L iz L el il | 4212 - = L= i 4@ 2 i 140,16 kN 116,60 kN 0344 kM 70,08 kM N Planificacion y logistica
) - - - . ! ; ; y 109
— — @ 4 200 136,57 kN 155,73 kN 124,58 KN 53,44 KN ND 30cm =
: ] , 30¢em 2o e = e = = 108 25028 kN 208,57 kN 186 5 kN 125,14 kN ND Materiales
oy e, o ' ’ 3 = - =
saspem [ aee ST TP 5 T T . cosnem [ e 25 ) N K
L Q N i o v
— — T B&TA1 KN 56,17 KN 244,54 KN 333,70 KN ND 4 | A
+— | | - o T i e T = T _ 25 om 200 167.11kN 139.26 kN 11141kN B3.55 kN NO BASES DE CALCULO 86
o | 1 35 cm - : : i D N - 2 48 Z3EA1 KN 245,57 kN 158,54 kM 143,20 kN O
J ; Ly P 33755 KN 331,57 kN 265,25 KN 138,04 kN ND
— . . . — L= —= = = [ d=31,0 cm s 33422 kN 278,51 kN 222,51 kN 167,11 kN NO
|| | | | | | 22 mimant d=310cm :$§ ::';g :: gﬁéag :E if;ﬁ :: iﬁ'z; :: :E T 53832 KN 45T EN 357 25 KN 20321 kN O Normativa
o 2eE ;5;?‘ kN ZiEE2 NN Tz 20 kN T2.57 I 103,50 kN " a0cm i Pee N LR 125 T SIELL AL Método de calculo
Armado inferior 4l cm - — . m;3 - —— ey 208 326,54 N ZE8.78 KN 231,05 kM 173,27 KN 138,62 kN ‘ ‘ L
d=36,0 cm 496 STTSO EiEWN 34500 KN 2T N 207 D3 K dredem — S8 S 25T e 152 feciones en fa edficacon
i i o [ ‘
: : : : : : 4 8 E33.08 kM STT.ET KN 262,05 kM 345,54 kN 277.23 kM
4 48 24,10 kN TT0.09 kN 516,07 kM 262,05 kN 369,54 kN Acciones permanentes
g0 U JU T : Acciones variables
— - — TT L T 1 T B S S_— Sobrecarga uso
[ = : ESTRIBOS PARA CORTANTE Vsu CON ACERO B-500s Nieve
— 2016 _ p— | — [ ESTRIBOS PARA CORTANTE Vsu CON ACERD B-500s 2 CANTO CERCOS SEPARACION § (cmj
- * E ] l CANTO CERCOS - — -‘E"-“-“-";‘;'D" 5 fcm) - — = J_ 10cm 12 cm 15cm 20 cm 25cm Viento
| o — — £m &m G cm cm 2 P 144,17 kN 120,14 kN 26,11 kM NO N Acciones accidentales
n | m | 25cm had 132,22 kN 160,18 kN L I no B 2em 296 Z57A4 N 214,53 N TN ND NO Sismo
- 228 34325 KN 286,04 KN 22683 KN NO el -, =215 cm 496 235,33 N 240,25 kN 152,22 kN WO ND
L o - . L —] d=21.5em 44c 384,24 WM 32027 kM 256,29 kN MO e 1 4 514,86 WM 429,07 kN 343 25 kM MO NG Térmicas
— 0016 —] 4 J - [ L 4 &8 (86,50 kN 572,09 kM 457,67 kM HO N | E— 206 174,34 KN 145,25 kN 116.23 kM E7.17 kM MO
- 245 23245 KN 153,71 kN 154597 kM 115,23 kN ule] — 2 &8 311,32 kN 258,43 kN 207,55 kM 155,66 kM [[Ts] <
— | | Lo — Eﬂ cm - = L bt ) o ]
— Vo Vo Vo o i i i r e 21510 24551 KN 27673 KN 207,55 kN Mo L, I d=26,0 cm 495 345,66 kN 20,57 kN 23245 KN 174,34 kN [ MODELIZACION DE CARGAS -~ 95
|| || || || || | " 1] 1 A i d=26.0 tm 408 454,91 N 36742 KN 3554 kN 232,45 kN HD 195 T ST PRI ST o
4 &8 30,19 kN 551,63 kN 553,46 kN 215,10 kN NO» 25 om 346 207,87 KN 173.22 kN 138,55 kN 103,53 kN 5] DIMENSIONADO 98
Armado superior 35.cm Z 06 27116 N 230,56 kN 14,77 kN 138,58 kN MO 28 371,18 K 309,33 kN 247 45 kN 135,60 KM ND
2 48 434 92 kM 412,43 kN 329,55 kN 247 45 kN ule] d=31,0em 4 B8 415,73 kN 345,45 kN 277,16 kM 207,57 kW MO ‘ .
d=310cm 408 554,31 KN 451,53 kN 36054 KN 277,15 kM NO 148 742,38 BN B16,65 kN 234 52 kN 371,19 kN ND Armadura cimentacion
4 &g 930,84 kN 24,67 KN 559,50 kN 494 92 kKN NO 3 i 241,30 kN 201,16 kN 160,53 kN 170, 70 kM 05 55 kM A
- td - 40 em 32 : .2 - . rmadura cublerta
40 cm 25 321,86 kN 268,22 kN 214,57 kN 160,53 kN 28,74 kN 2 & 431,06 kN 358,22 kN 267,37 kN 215,53 kM 17242 kN
208 574,75 KM 475,56 KN 363,17 KN 287,37 KN 729,90 kN =360 cm s 18275 N AZITEN 321,66 kN 241,39 KN 153,12 kN Detalle abacos
d=360 cm L oG 43,72 KN E36.43 kN 220,15 kN 321,85 kN 257 40 KN 128 BAZ12 WM 716,43 kN 57475 kN 231,06 kN 344,85 kN
428 1.145,50 kN 257,51 kN 766,33 KN 574,75 kM 453,50 kN MEMORIA GRAFICA 104
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INTRODUCCION

En el presente apartado se definiran el sistema utilizado en el proyecto, asi como, los elementos mas caracteristicos existentes y sus especificaciones técni-
cas correspondientes. La idea de proyecto parte de la base de generar una arquitectura que se adapte al entorno y sea lo menos intrusiva posible. Es por ello, que se
fomenta la utilizacion de materiales prefabricados en contra de materiales pesados, para dar al proyecto una sensacion de ligereza y permeabilidad.

Teniendo en cuenta en entorno paisajistico en el cual se ubica el proyecto, uno de los principales factores a fomentar es las vistas. De esta forma, los pafos
acristalados tendran una gran importancia en el desarrollo de las fachadas, ya que nos permitira crear una conexion interior-exterior que favorecera la experiencia del
usuario. También, es necesario tener en cuenta el clima al cual nos enfrentamos. Es por ello que, debido a la utilizacién de grandes pafios acristalados, sera necesario
utilizar sistemas que nos protejan de las horas de mayor incidencia solar.

En lo que refiere a la estrucutra, se utilizara un sistema de bandejas de hormigén armado que se uniran por medio de pilares metalicos para dar permeabilidad
y flexibilidad a la fachada, asi como, para fomentar el aprovechamiento de las vistas y de la intereaccién con el agua y el arroz.
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ORDENACION URBANISTICA

DESCRIPCION DEL ENTORNO

En la actualidad, la zona de actuacidn, se encuentra en un importante estado de deterioro. La presencia de un carril para vehiculos rodados asi como, las
fachadas traseras de las viviendas, lo convierten en un lugar con poco atractivo. Para mejorar sus condiciones, se decide actuar en las inmediaciones de la zona de
actuacion. De estar forma, se pretende mejorar el entorno y fomentar el uso del restaurante y la zona de cocina.

Uno de los aspectos principales a tener en cuenta es la peatonalizacion de la zona. En la actualidad los vehiculo pueden circular por la via a la que recae la
fachada principal. Esto perjudica al usuario, es por ello que se decide restringir el acceso rodado hasta la zona de actuacion, limitandolo a vehiculos de emergencias
o para personas con movilidad reducida.

Aunque nos encontremos en un lugar rodeados de vegetacion, la zona urbana que delimita nuestra actuacion supone un escenario duro, sin presencia de ve-
getacion que de sombra o un aspecto agradable tanto para los residentes como para los visitantes.

La presencia de agua también es uno de los aspectos mas importantes de la intervencion, de esta forma se pretendera acompafar al usuario desde el primer
momento con la recuperacién del antiguo canal que bordara la fachada principal, dejando un espacio de plaza en la zona de acceso de la zona de intervencion.

También es muy importante favorecer la llegada por medios de transporte alternativos, es por ello que, se hara uso del mobiliario urbano para situar aparca
bicis, asi como alejar la zona de aparcamiento de vehiculos rodados a las afueras del Palmar.

ACTUACION URBANISTICA

Este primer factor determina, en gran medida, la eleccion constructiva para la zona exterior de la intervencion. Debido a que el pavimento debera soportar el
paso de vehiculos que suministren las mercancias y otro caso excepcional, se decide realizar una solera de hormigén armado. Este pavimento nos asegura una buena
durabilidad con respecto a el paso de vehiculos pesados.

El pavimento estara formado por una capa de rellenos sobre la cual apoyara una solera de 15 cm de espesor, con una pendiente del 1 % para la evacuacion de
aguas. En la parte superior ird situado un mallazo para evitar el deterioro de la solera y darle mayor resitencia. Para evitar la aparicion de fisuras se generaran juntas
cada una distancia maxima de 3 m que, ademas, serviran para dar ritmo al pavimento. Debido al uso de diferentes pavimentos, se realizaran zunchos perimetrales que
aseguraran el confinamiento de la misma.

En lo referido al acceso de vehiculos, se acondicionara una parcela a la entrada del Palmar, acondicionada con vegetacion, para el estacionamiento de vehicu-
los y se realizara un recorrido seguro para el acceso de los peatones hasta la zona de actuacion.

Por otra parte, se pretenden fomentar las zonas verdes, es por ello que, se habilita una franja paralela al nuevo canal en la fachada Este para situar un pavimen-
to permeable con vegetacion que produzca sombra y de cobijo a los usuarios. En el lado opuesto, debido a la importante irregularidad de las edificaciones, se decido
utilizar un pavimento de tierra compactada que absorba la irregularidad perimetral.

La evacuacion de aguas se realizard, por una parte, hacia el pavimento permeable situado al lado del canal, y por otra parte, el pavimento de gravas absorbera
las aguas producidas por las precipitaciones.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

INTRODUCCION 117

ORDENACION URBANISTICA 113

Descripcion del entorno urbano
Actuacion urbana
Plana de seccion viaria

ACTUACIONES PREVIAS 116
MATERIALIZACION 118
Cimentacion
Anclajes
Fachadas

Proteccion solar

MEMORIA GRAFICA 120

113



SLOW FOOD: escuela de cocina y restaurante.
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PAVIMENTO EXTERIOR VERDE

Muro de hormigén armado
Pavimento permeable

Relleno de zahorras compactadas
Zunchos de confinamiento
Relleno de gravas

PAVIMENTO EXTERIOR RESISTENTE
Solera de hormigén armado (pendiente 1%)
Mallado

Zunchos de confinamiento

Relleno de zahorras

Relleno de gravas compactadas
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ACTUACIONES PREVIAS

1. El estudio geotécnico es el compendio de informacién cuantificada en cuanto a las caracteristicas del terreno en relacién con el tipo de edificio previsto
y el entorno donde se ubica, que es necesaria para proceder al analisis y dimensionado de los cimientos de éste u otras obras.

2. Las caracteristicas del terreno de apoyo se determinaran mediante una serie de actividades que en su conjunto se denomina reconocimiento del terreno
y cuyos resultados quedaran reflejados en el estudio geotécnico.

3. El reconocimiento del terreno, que se fijara en el estudio geotécnico en cuanto a suintensidad y alcance, dependerd de la informacion previa
del plan de actuacién urbanistica, de la extension del area a reconocer, de la complejidad del terreno y de la importancia de la edificaciéon prevista. Salvo
justificacién el reconocimiento no podra ser inferior al establecido en este DB.

4. Para la realizacion del estudio deben recabarse todos los datos en relacidon con las peculiaridades y problemas del emplazamiento, inestabilidad,
deslizamientos, uso conflictivo previo tales como hornos, huertas o vertederos, obstaculos enterrados, configuracién constructiva y de cimentacion de las
construcciones limitrofes, la informacion disponible sobre el agua freatica y pluviometria, antecedentes planimétricos del desarrollo urbano y, en su caso, sismi-
cidad del municipio, de acuerdo con la Norma de Construccion Sismorresistente NCSE vigente.

5. Dado que las conclusiones del estudio geotécnico pueden afectar al proyecto en cuanto a la concepcion estructural del edificio, tipo y cota de
los cimientos, se debe acometer en la fase inicial de proyecto y en cualquier caso antes de que la estructura esté totalmente dimensionada.

6.La autoria del estudio geotécnico correspondera al proyectista, a otro técnico competente o, en su caso, al Director de Obra y contara con el pre-
ceptivo visado colegial.

Tabla 3.1. Tipo de construccion

Tipo Descripcién '’

c-0 Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m2
-1 Otras construcciones de menos de 4 plantas

c-2 Construcciones entre 4 y 10 plantas

c-3 Construcciones entre 11 a 20 plantas

-4 Conjuntos monumentales o singulares, o de mas de 20 plantas.

{1) En el cémputo de plantas se incluyen los sdtanos.

Tabla 3.2. Grupo de terreno

Grupo Descripcion

T-1 Terrenos favorables: aquellos con poca vanabilidad, y en los que la practica habitual
en la zona es de cimentacién directa mediante elementos aislados.

T-2 Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre se

recurre a la misma solucién de cimentacion, o en los que se puede suponer que tienen
rellenos antrépicos de cierta relevancia, aunque probablemente no superen los 3,0 m.
T-3 Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos

anteriores. De forma especial se consideraran en este grupo los siguientes terrenos:

a) Suelos expansivos

b) Suelos colapsables

¢) Suelos blandos o sueltos

d) Terrenos karsticos en yesos o calizas

e) Temrenos variables en cuanto a composicion y estado

f) Rellenos antropicos con espesores superiores a 3 m

g) Terrenos en zonas susceptibles de sufrir deslizamientos

h) Rocas volcanicas en coladas delgadas o con cavidades

1) Terrenos con desnivel superior a 15%

1) Suelos residuales

k) Terrenos de marismas

Con todo ello podemos determinar que nos encontramos con un tipo de construccion C-1y un tipo de terreno T-3, siendo este el mas desfavorable. Como con-
secuencia, sera necesario realizar una mejora del terreno para poder asegurar la estabilidad y la seguridad de la estructura asi como, de sus futuros usuarios.

Debido a las caracteristicas, previamente comentadas, del terreno, serad necesario realizar un conjunto de actuaciones previas para mejorarlo y hacerlo apto
para la construccion. Por ello, el primer paso seria obtener un estudio geotécnico que nos informe de las caracteristicas particulares del terreno en el cual nos encon-
tramos ademas de un Estudio de Seguridad y Salud, detallando los riesgos que se puedan producir asi como, los sistemas de prevencion a adoptar.

Como consecuencia de la presencia de agua en la zona de actuacidn, se opta por utilizar un sistema “WELLPOINT” para poder realizar el acondicionamiento
necesario del terreno. Este sistema nos permite mantener la superficie del nivel freatico por debajo de la cota de excavacion, de forma que se facilitan los trabajos en la
zona. Nos encontramos con un sustrato mayoritario de arcillas blandas con un sustrato resistente a una profundidad aproximada de 15 m, con lo cual, sera necesario

realizar un relleno que mejore la resistencia del mismo.

En primer lugar sera necesario acotar la zona de trabajo y realizar las labores de desbroce y limpieza del terreno en superficie para facilitar las tareas posterio-
res, asi como, para asegurar la seguridad del area de trabajo.

A continuacion se describe el proceso a realizar para el desecado del terreno:

- Se delimita la zona de actuacidn con la inca de lanzas o agujas, las cuales son tuberias rigidas con la terminacién en punta, para asegurar su penetracion en
el terreno. Tras ellas encontramos una seccion de la tuberia perforada que permite la entrada de agua.

- Estas agujas se conectan, en el otro extremo, a una tuberia de evacuacién de mayor seccion mediante el uso de mangueras estancas y ligeras.

- El sistema funciona con dos bombas, una de vacio, que genera un vacio parcial, y otra de aspiracion, que extrae el agua para evacuarla en el lugar de evacua-
cién asignado.

Una vez realizado la desecacion del terreno, se realiza la mejora del terreno necesaria para aumentar su capacidad portante. Es por ello, que se realiza un pri-
mer relleno de gravas para asentar la base de la cimentacion. Sobre esta capa, se sitla otra de zahorras compactadas sobre la cual ira situada la losa de cimentacién.
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118 Detalle cimentacion

MATERIALIZACION

CIMENTACION

Una vez realizada la base sobre la cual se asentara la futura cimentacién se da paso a la replanteo y construccion de la misma. En este caso, debido a las con-
diciones del terreno y a los requisitos propios del proyecto, se opta por realizar una losa de cimentacién. Dicha losa contara con un canto de 70 cm pero, para asegurar

una mayor estabilidad y evitar posible vuelcos, contara con un canto perimetral de 1200 cm en forma de tacon.

Teniendo en cuenta las caracteristicas del terreno en el cual nos encontramos, es muy importante elegir correctamente un hormigén que pueda resistir el am-

biente que le va a rodear. Para ello, utilizaremos la siguiente tabla:

Clase general de exposician
— Descripcion Ejemplos
Claze Subclase  |Designacion P
proceso
- Interiores de edificios, no sometidos a
Mo agresiva | Minguno condensaciones - Interiores de edificios, protegidos de la intemperie
- Elementos de hormigdn en masza
- Interiores sometidos & humedades relativas S5tanns no ventiados
" medias attas (= 65%) 0 & condenzaciones = p
Humedad Corrosion de Exteriores e(n ausejru:ia de cloruros, v expuestos | Cimertaciones
atta ll= arigen difererts = llLvis BN ZONES Con ArecintEzsn m:a?:;ia apnual - Tablerosz v pilaz de puentes en zonas con precipitacian
de [0z claruras ; RrECp media anual superior & GO0 mm
superior & 500 mm Elemertos de hormigdn en cubiertas de edificioz
Mormal - Elementos enterrados o sumergidos ) a
Humedad Corrosion de - Exteriores en ausencia de cloruros, sometidos & |- Construcciones exteriores protegidas de la lluvia
media [l origen diferente | la accion del agua de luvia, en zonas con - Tableros v pilas de puentes, en zonas de precipitacion
de los cloruras | precipitacion media anual inferior & 600 mim media anual inferior & 600 mim
- Elementos de estructuras marinas, par encima del (- Edificaciones en las proximidades de la costa
Carrositn nor nivel de pleamar - Puentes en las proximidades de la costa
Agres [ clnrurn:lsp - Elementos exteriores de estructuras situadaz en |- Zonaz aéreas de diques, partalanes v otras obras de
laz proximidades de la linea costera (a menos de 5 |defensa ltoral
km - Instalaciones portuarias
. ) - Zomas sumergidas de digues, pantalanes v otras
. aa - Elementos de estructuraz marinas, sumergidas ; !
Marina Sumergica [[[3] Carrasian por permanentemente, por debajo del nivel minimo de Dbr_as de d_efensa Itaral ) .
cloruros bajammar - Cimertaciones y zonas sumerdidas de pilas de
puertes en el mar
- Zonas situadas en el recorrido de marea de digues,
En zona de i Corrosion por |- Elementos de estructuras marinas stusdasz en la  |pantalanes v otras obras de defensa litoral
Maress cloruros zona de carrera de mareas - Fonas de pilas de puentes sobre el mar, stuadas en el
recortido de la marea

Debido a que nos encontramos en un ambiente marino, por la importante presencia de agua y el elevado nivel freatico, para la cimentacién sera necesario optar

por una clase de exposicion llb, mientras que para la losa de cubierta optaremos por una clase resistente lla.

PILARES

Para el sistema portante vertical, se ha optado por utilizar pilares metalicos. Dicha eleccion se debe a dos motivos: el primero generar una planta diafana que
permita libertad de movimiento y, el segundo, ser el generador de orden en las fachadas asi como, dar aspecto de ligereza. Estos pilares se encuentra situados cada 3
m en las lineas de fachada y entre ellos encontraremos las carpinterias que serviran de cerramiento.

Los pilares estaran formados por perfiles IPE-300. Para otorgar mayor rigidez al sistema, contaran con dos placas laterales de forma que su apariencia exterior
serd de rectangulo. Uno de los problemas de utilizar el perfil con las placas surge en la aparicion de juntas de soldadura, es por ello, que se realizara un corte en inglete
en los extremos de la chapa para aprovecharlos como zona de soldadura.

Los perfiles se encontraran anclados a los forjado mediante placas de anclaje atornilladas asegurando su correcta union con las losas armadas.

FACHADAS

- Carpinterias:

Para generar el sistema de cerramiento del edificio contamos con dos sistemas. Todos ellos tienen la caracteristica de estar formados por elementos “ligeros”
en contra de los materiales tradicionales de construccion. Por una parte, tenemos las fachadas acristaladas, que forma la mayor parte del sistema de cerramiento de
la intervencion para poder aprovechar las vistas y producir una conexion en la cual se funda interior y exterior.

Estas carpinterias irdn de suelo a techo y estaran ubicadas entre pilares. Las chapas laterales de los perfiles servirdn como delimitacion del sistema. Debido
a las grandes dimensiones de las hojas, encontraremos un montante horizontal intermedio que servira para dividir el sistema en dos. De forma que la parte superior
contara, segun sea necesario, con una carpinteria fija o con un sistema de rejillas que permita la ventilacion de los elementos ubicados en el falso techo. Por otra
parte, el paio superior se encontrara a su vez dividido en dos pafios de menor tamaino siendo en del mayor dimensién un fijo y el de menor variable entre una ventana
practicable o un fijo, dependiendo de las necesidades de las estancias a las que sirvan. Ademas, también existiran pafos plegables que permitan conectar el interior
del edificio con el exterior.

Debido a la incompatibilidad que surge entre el perfil de acero y la carpinteria de aluminio, se opta por revestir el perfil con un bastidor de aluminio. De este
modo, la carpinteria se encontraria en contacto con un revestimiento de aluminio que recubre el pilar y se minimizan los riesgo de incompatibilidad entre ambos me-
tales.

- Cerramiento:

En lo que refiere a sistema de cerramiento opaco, se elige un sistema prefabricado. Es por ello que, el revestimiento interior, asi como la tabiqueria, estaran
formadas por paneles de carton yeso. En lo que refiere al sistema de revestimiento exterior se opta por un revestimiento de GRC. Existen diversos sistemas para la

colocacién de este material. En nuestro caso el sistema elegido sera “Stun frame”.

Para la colocacion de dicho sistema, se colocan unas placas de anclaje, tanto en la cimentacion como en el forjado de cubierta, sobre los cuales se colocan
unos angulares sobre los cuales iran colocados los bastidores. A estos bastidores iran anclados un sistema de ganchos que servirdn como agarre para los paneles.

- Sistema de proteccidn solar.

Como consecuencia de la alta incidencia solar de la zona es necesario proporcionar un sistema que nos proteja del sol. Es por ello que se opta, ademas del
sistema de voladizos que aparecen en cubierta, un sistema de mallorquinas méviles que sirven tanto para dar privacidad en el interior, como para cambiar el aspecto
exterior de las fachadas.

El material principal de las mallorquinas sera la madera. Iran situadas sobre un bastidor de aluminio que contara con un sistema de guias en la parte superior
e inferior que se conectaran con los railes situados en los forjados. El sistema contara con tres railes que tendran la misma longitud que las fachadas para poder co-

locarlas en cualquier punto de la misma.

La estructura interior estara formada por un marco de madera y un conjunto de lamas horizontales en su interior.
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CERRAMIENTO GRC
1. Panel GRC 12 mm.
2. Aislamiento térmico de poliuretano proyectado.
3. Conector 8 mm.
4. Bastidor tubular 80x40 mm.
5. Sellante.
6. Angular 120x100x80/8
7. Placa (e=1 cm) embebida.
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FALSO TECHO

Perfileria metalica
Aislante térmico

Placas continuas de yeso
Iluminacién oculta

CUBIERTA

Losa con esferas aligerantes
Hormigoén de pendiente
Lamina antipunzonamiento
Lamina impermeable
Aislante térmico

Gravas
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CERRAMIENTO

Mallorquinas de madera correderas

Bastidor de acero revestido de aluminio
Carpinteria de aluminio con rejilla de ventilacion
Carpinteria fija de aluminio con vidrio

Tacén de hormigén armado

PAVIMENTO EXTERIOR

Pavimento de madera

1\

Rastreles de madera

Remate metalico

Tabiqueria de LH7
Impermeabilizante

Sumidero lineal

Desagiie al canal

Hormigoén de pendientes

Relleno de zahorras compactadas
Relleno de grabas
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CIMENTACION

Losa armada con tacén
Hormigén de limpieza

Relleno de zahorras compactadas
Relleno de gravas

—

Seccion constructiva
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PAVIMENTO INTERIOR

Losa de hormigén armado
Relleno de zahorras compactadas

Mortero autonivelante

Rastreles de madera
Aislamiento térmico rigido
Pavimento de madera
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PAVIMENTO EXTERIOR

Muro de hormigén armado
Pavimento permeable

Relleno de zahorras compactadas
Zunchos de confinamiento
Relleno de gravas

Seccion constructiva
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SLOW FOOD: escuela de cocina y restaurante.
T

SANEAMIENTO

INTRODUCCION

La red de saneamiento tiene como objetivo evacuar, de forma eficaz, los residuos de aguas sucias y pluviales, que hayan sido producidas por el edificio, y ver-
terlo, posteriormente, a la red publica de alcantarillado. La red de evacuacion se encuentra ubicada en la calle de acceso principal, paralela al edificio donde de ubicaran
las aulas. A esta red general desembocaran todos los sistemas de evacuacion.

En lo que refiere a los tipos de aguas que se evacuan podemos encontrar tres tipos:
- Aguas pluviales: son las procedentes de las lluvias y son consideradas aguas limpias.

- Aguas residuales: son las procedentes de lavabos, freaderos, duchas, etc. a excepcion de los inodoros. Estas aguas suelen contener elementos disueltos por
lo que se consideran aguas grises.

- Aguas fecales: son las procendentes de los inodoros y conducen materia fecal. Son aguas con alto contenido en bacterias y son consideraras aguas negras.

Para realizar el disefio de la instalacion de saneamiento se utiliza el CTE DB HS-5

DESCRIPCION DEL SISTEMA

Acometida.
La acometida tendra una pendiente del 2,5% desde la arqueta hasta su conexién con la red general, teniendo un registro en el exterior del edificio. El material
sera PVC.

Arqueta a pie de bajante.
Estas servirdan como enlaces entre las bajantes y los colectores enterrados. La bajante sera recibida lateralmente sobre un cubo de hormigén de forma que le
tubo de entrada se oriente hacia la salida. El fondo tendra pendiente hacia la salida para favorecer la evacuacion.

Arqueta de paso.
Son utilizadas para realizar registro cuando se produzcan encuentros de la red enterrada de colectores, cambios de seccidn, pendiente o direccion. En su inte-
rior se situarad un semitubo que orientara los colectores hacia la salida con angulos obtusos para favorecer la evacuacion.

Arqueta de registro,
Se realizard un pozo de registro que canalice los caudales de los colectores horizontales.

Bajantes.

Son tuberias verticales que se encargan de recoger los vertidos producidos y reconducirlos a los colectores. Su longitud sera la misma en todo el tramo y se
podran unir por enchufe y cordén. La unién se anclara a los paramentos verticales por los cuales discurra pudiendo usarse abrazaderas, soportes o collarines, de forma
que cada tramo se autoportante. Las bajantes sobresaldran por su parte superior hasta salir por encima de la cubierta para cumplir la funcién de ventilacién primaria.
En la parte inferior se uniran a un pie de bajante o a un colector colgado.

Colectores y albanales.
Son tuberias horizontales que se encargan de recoger el agua proveniente de las bajantes y de canalizarlas hasta el alcantarillado. Estos iran siempre situados
por debajo de las tuberias de ACS y agua fria y su pendiente sera superiora 1,5 %.

Derivaciones horizontales.

Son tuberias con pendiente horizontal que tienen como funcidn enlazar los aparatos sanitarios con las bajantes. Los aparatos se dispondran agrupados cerca
de una bajante quedando los inodoros a una distancia no superior de 1 m. El resto de aparatos se conectaran por medio de sifones individuales siendo el punto mas
alejado no superior a2 m.

Sifones.
Son cierres hidraulicos que impiden la comunicacion del aire de las estancias habitables con el aire viciado de la red de evacuacion.

Ventilacion.
La red de ventilacion permite el buen funcionamiento de la red de saneamiento para evitar poner en contacto el olor de las aguas residuales con el interior de
los locales.

- 2
S g/

Figura B.1 Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas

Tabla B.1
Intensidad Pluviométrica i (mm/h)
Isoyeta 10 20 30 40 S50 60 70 80 90 100 110 120
Zona A 30 B85 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365
Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265

Para determinar el dimensionado de la red de evacuacidn se utilizaran lo valores establecidos de intensidad pluviométrica. En nuestro caso nos encontramos
en la zona B, correspondiente a la mitad sur-este de la peninsula ya que se encuentra en la provincia de Valencia, y que por lo tanto le corresponde una isoyeta 50. Por
lo tanto se comprobara para una pluviometria de 110 mm/h.
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SLOW FOOD: escuela de cocina y restaurante.

EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

Canalones.

Para obtener el didametro nominal del canalén para la evacuacion de aguas pluviales, se ha utilizado la Tabla 4.7. Teniendo en cuenta la gran superficie de
cubierta con la que cuentan ambos edificios, se ejecutaran dos zonas para la recogidas de aguas en cada uno de los edificios. De esta forma la maxima superficie a la
que servirdn los canalones sera de 320 m?, en el edificio de restaurante.

Por ello, teniendo en cuenta que la pendiente sera del 2 %, se decide utilizar un didmetro nominal de canalén de 200 mm, siendo este el del caso mas desfavo-
rable.

Tabla 4.7 Diametro del canalén para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

P . . "= " 2
Maxima superficie de cu_blerla en proyeccion horizontal (m") Dismetro nominal del canalén
Pendiente del canalon (mm)
0.5 % 1% 2 % 4%

35 45 65 95 100

60 80 115 165 125

90 125 175 255 150

185 260 370 520 200

335 475 670 930 250

Debido a que el régimen anterior es aplicable para una intensidad pluviométrica de 100 mm/hy en nuestro caso la intensidad pluviométrica sera de 110 mm/h,
es necesario aplicar un factor de correccién a la superficie servida.

f=i/100
siendo i la intensidad pluviométrica a considerar
F=110/100=1,1
Bajantes.
Para conocer el didametro correspondiente a la superficie que debe servir cada bajante se utiliza la Tabla 4.8. Debido a la presencia de canales en el entorno
de la zona de actuacion, las bajantes se utilzaran unicamente en aquellos lugares en los cauales no sea posible vertirlas al canal. De esta forma, el edificio dedicado a

las aulas evacuara todas las aguas pluviales al canal mientras que, el edificio de restaurante, tendra un sistema mixto. La zona de cocinas sera reconducida por una
bajante mientra que la cubierta del restaurante evacuara al campo de arroz.

Tabla 4.8 Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Superficie en proyeccion horizontal servida (m®) Diametro nominal de la bajante (mm)
65 50
113 63
177 75
318 90
580 110
805 125
1.544 160
2.700 200
Colectores y arquetas.

En lo que refiere a colectores y arquetas, unicamente sera necesario la colocacion de una arqueta en la bajante situado en la zona de cocinas del restaurante
ya que el resto de evacuaciones de aguas pluviales se realiza directamente al canal.

EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

Diseiio y dimensionado.

Para el disefio de la red de aguas residuales se a optado por un sistema separativo de tal forma que, en caso que la red actual no lo sea, si en un futuro fuera
modernizada la red del edificio pudiera adaptarse y ser mas eficiente. Esta red se prevé situada en la via de acceso principal y a ella se conectaran las redes de evacua-
cion. Para el dimensionado se utiliza el método basado en el nimero de unidades.

Derivaciones individuales.

Atendiendo a la Tabla 4.1, adjudicaremos las UD y los didmetros a cada uno de los aparatos,

Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de desagiie UD DmT:::g;?::;{:;j:lﬂt%;{;e"'
Tipo de aparato sanitario Uso privado Uso publico | Uso privado Uso piblico
Lavabo 1 2 32 40
Bide 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bafiera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Inadoro Con cisterna 4 5 100 100
Con fluxdmetro 8 10 100 100
Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido - 2 - 40
En bateria - 35 - -
De cocina 3 6 40 50
Fregadero De laboratorio, restaurante, 2 40
etc. B i
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - a - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifénico 1 3 40 50
Lavavajillas 3 6 40 50
Lavadora 3 6 40 50
Cuarto de bafio Inodoro con cisterna T - 100 -
gﬁ;:;bc" inodoro, bafieray 1454010 con fluxometro 8 - 100 -
Cuarto de aseo Inodoro con cisterna 6 - 100 -
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con fluxdmetro 8 - 100 -

Sifones.

Los sifones de cada aparato tendran el mismo diametro que la valvula de salida correspondiente. En caso de utilizar botes sifénicos, estos han de tener el
mismo numero de salidas y tamanos de entrada adecuados y una altura tal que, la descarga de uno de los aparatos no produzca la salida por un aparato de menos
altura.

Ramales colectores.

Para obtener el didametro de los colectores entre aparatos haremos uso de la Tabla 4.3. En nuestro caso optaremos por una pendiente media del 2%.
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SLOW FOOD: escuela de cocina y restaurante. Tabla 4.3 Diametros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante Para unificar diametros se optara por elegir el de mayor tamafio y aplicarlo al resto de bajantes.
b= Maximo namero de UD
o Pendiente Diametro (mm) Colectores horizontales de aguas residuales.
1% 2 % 4 %
- 1 1 32 Para su disefo es necesario tener en cuenta ciertos factores. No acometeran dos colectores en otro a la vez ni en el mismo punto, las bajantes deberan ser
- 2 3 40 conectadas mediante piezas especiales. Una vez se disefie el sistema, nos fijaremos en las bajantes para su dimensionado. Para obtener cada uno recurrimos a la
- b & 30 Tabla 4.5 y utilizaremos una pendiente media de 2 %.
- 11 14 63
4'? g; %g ;E’ Tabla 4.5 Diametro de los colectores horizontales en funcion del numero maximo de UD y la pendiente adop-
tada
123 151 181 110 Maximo nimero de UD
180 234 280 125 Pendiente Diametro (mm) MEMORIA DE INSTALACIONES
4338 h82 a00 160 1% 2o A
a7l 1.150 1.680 200 N 20 25 50
- 24 29 63 SANEAMIENTO 130
Bajantes de aguas residuales. - 36 57 75 Introduccion
96 130 160 90 )
. . . . . . B . . 5 264 371 382 110 Descripcion del sistema
El diametro de las bajantes residuales se obtiene a partir de la Tabla 4.4 conociendo el maixmo numero de unidades por bajante y en cada ramal en funcién 390 480 580 125 Fvacuacion de aquas pluviales
del nl]m(.ero de plrfmtas. Estas derivaciones transportaran el agua desde los aparatos a las bajantes y estas a su vez, a los colectores, que se conectaran con la red de 230 1056 1300 160 Evacuacion de aguas residuales
evacuacion exterior. 1.600 1.920 2.300 200 Documentacion grafica
2.900 3500 4200 250
Tabla 4.4 Diametro de las bajantes segun el numero de alturas del edificio y el nimero de UD 3.710 6.920 6.290 315 FONTANERIA 142
Maximo numero de UD, para una altura de Maximo namero de UD, en cada ramal para 6.300 10.000 12.000 350 ntroduccion
bajante de: una altura de bajante de: Diametro (mm) ] ) S o )
Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas Colector Unidades de descarga Diametro sifon y derivacion individual (mm) Diametro nominal minmo DeSC”DC@ﬂ agua fria
Tabla 4.1 por normativa Descripcion ACS
10 2 6 6 20 Célculo representativo AF
u WY
13 38 11 3 63 C1 18 50 (méx 20 uds) 125 oy i
27 53 21 13 75 Calculo compgment{es de ACS
135 280 70 53 a0 c?2 24 75 (méax 38 uds) 125 Documentacion gréfica
360 740 181 134 110 (18+24=36) ELECTROTECNIA
540 1.100 280 200 125 =
1.208 2.240 1.120 400 160 Cc3 24 90 (méax 130 uds 125 Introduccion
2200 3.600 1.680 600 200 (36+24=60) ( ) Descripcion de la instalacion
3.800 £.600 2.500 1.000 250 Esquema unifilar
6.000 9.240 4.320 1.650 315 Cca 7 90 (méx 130 uds) 125 Calculo de los puntos
(60+7=67) Documentacion grafica
Bajante residual Aparatos Unidades Diametro sifon y derivacion individual (mm)  Diametro bajante residual minimo (mm) Ta-  Diametro C5 12 50 (méx 20 uds) 125 CLIMATIZACION 160
Tabla 4.1 bla 4.4
Introduccion
; - ; 7 C6 30 ; 125 e ‘ ‘
BR1 2 inodoros (2 x 5_ 10) 14 100 63 (max 19 uds) 5 (12+30-42) 90 (max 130 uds) Descripcin de la instalacion
4lavabos (2x2 = 4) 40 Cumplimiento del RITE
BR 2 2 fregaderos (2 x 6 =12) 24 50 75 (max 27 uds) 75 c7 24 90 (max 130 uds) 125 Aire acondicionado
2 lavavajillas (2 x 6 = 12) 50 (42+24=68) Extraccion de aire cocina
TELECOMUNICACIONES 163
BR 3 4 fregaderos (4 x 6 = 24) 24 50 75 (max 27 uds) 75 Red de ventilacién ‘
| Introduccion
; _ 4 75 Descripcion de la instalacion
BR 4 1inodoro (1 x5 = 5) ! 2180 50 (méx 10 uds) La ventilacion primaria sera realizada por medio de la prolongacion de las bajantes, con proteccion para evitar la entrada de cuerpos extrafos. :
1 lavabo (1 x2 =2) CTEDB-SI 164
BR5 2 fregaderos (2 x 6 = 12) 12 50 63 (max 19 uds) 75 Arquetas. Sl 1: Propagacion interior
) . ' _ ) ) Sl 2: Propagacion exterior
BR6 2 inodoros (2 x 5 = 10) 30 100 90 (max 135 uds) 100 Todas las arquetas seran registrables y sus dimensiones se estableceran segun la Tabla 4.13. Sl 3 NUmero ocupantes
4 lavabos (4 x 2 = 8) 40 Tabla 4.13 Dimensiones de las arquetas Sl 4: Instalaciones
4 duchas (4x3=12) 50 Diametro del colector de salida [mm] SI'5: Intervencion bomberos
24 . 75 100 150 200 250 300 350 400 450 500 S| 6: Resistencia estructura
BR 2 fregaderos (2x 6 = 12) 50 75 (méx 27 uds) L x A [cm] 40x40 50x50 60x60 60x70 70x70 70x80 80x80 80x90 90 x 90
134 2 lavadoras (2x 6 =12) 50 .
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SLOW FOOD: escuela de cocina y restaurante.

FONTANERIA

INTRODUCCION

La presente instalacion debe complacer las necesidades de agua fria y ACS que requiera el uso del actual proyecto, aportando los caudales suficientes para
cada uno de sus usos. Para el disefio nos basaremos en el CTE, utilizando el Documento Basico de Salubridad. Se solicitara a las companias suministradoras los datos
referentes a los datos de presion y caudal que servirdn como base para el pre-dimensionado.

Los materiales utilizados deberan adaptarse a los siguientes requisitos segun el DB - HS4:

- Paralas tuberias y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por
el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

- No deben modificar las caracteristicas la potabilidad, el olor, el color ni la salubridad del agua suministrada.

- Deben ser resistentes a la corrosion interior.

- Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.

- No deben presentar incompatibilidad electroquimica entre si.

- Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40°C, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato.

- Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migraciéon de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la
salubridad y limpieza del agua de consumo humano.

- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes caracteristicas mecanicas, fisicas o quimicas, no deben disminuir la vida util prevista de la instalacion.

Se dispondran sistemas antirretorno para evitar la inversion del sentido del flujo en los puntos que figuran a continuacion, asi como en cualquier otro que re-
sulte necesario:

- Después de los contadores.

- En la base de las ascendentes.

- Antes del equipo de tratamiento de agua.

- En los tubos de alimentacion no destinados a usos domésticos.
- Antes de los aparatos de refrigeracion o climatizacion.

Las instalaciones de suministro de agua no podran conectarse directamente a instalaciones de evacuacion ni a instalaciones de suministro de agua provenien-
te de otro origen que la red publica.

En los aparatos y equipos de la instalacion, la llegada de agua se realizara de tal modo que no se produzcan retornos.

142 Los antirretornos se dispondran combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red

DESCRIPCION AGUA FRIA

La instalacién de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta de una acometida, una instalacion general y, en funcion de
si la contabilizacién es unica o multiple, de derivaciones colectivas o instalaciones particulares.

Acometida.

Para el actual proyecto se disefia una Unica acometida que sera instalada por la empresa suministradora. El conducto sera de polietine e ira situado en una
zanja enterrada hasta el cuadro de instalaciones. La tuberia enlazara con la instalacién situada en el interior de la propiedad. Sobre la acometida se instalaran las
siguientes llaves:

- Llave de toma.

- Tubo de acometida.

- Llave de registro.

Instalacion general del edificio.

Debe contener los siguientes elementos:

- Llave de corte general.

- Filtro de la instalacion general.

- Llave de salida.

- Tubo de alimentacion.

Montantes.

Estos deberan situarse en las zonas comunes del edificio. Tendran que ir alojados en huecos disefiados para tal fin y podran ser compartidos con otras insta-
laciones de agua del proyecto, ademas de ser registrables y tener dimensiones suficientes para su futuro mantenimiento.

Contadores.

Se contard con un Unico contador ya que todo el conjunto responde a un mismo propietario. Después del contador habra de colocarse una llave de corte, un
grifo y una valvula de retencioén.
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DESCRIPCION ACS

Para poder suministrar agua caliente sanitaria a la intervencién se le dota de un sistema generador de agua caliente. Este dispondra de un acumulador, inter-

cambiador eléctrico, caldera y equipo de presion.

Termo eLéctrico

Se trata de un tanque con una capacidad de entre 50 y 100 litros, en nuestro caso sera de 80 litros, debido al uso que se hara del ACS. Cuenta con una resis-

tencia interna que, cuando alcanza la temperatura marcada, se apaga y cuando esta desciende se vuelve a poner en funcionamiento.

Acumulador.

Se utilizara para acumular el ACS.

Bomba de circulacion.

Se dispondra para facilitar la circulacion del sistema.

CALCULO REPRESENTATIVO AF

Calculo de caudal instantaneo.

Para el mencionado célculo se recurrira a la Tabla 2.1 del DB-HS 4.

Tabla 2.1 Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato

Tipo de aparato

Caudal instantaneo mini-

Caudal instantaneo mini-

mo de agua fria mo de ACS

[dm°/s] [dm®/s]
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Barfiera de 1,40 m 0 mas 0,30 0,20
Bafiera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodorao con cisterna 010 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

A partir de dicha tabla asignaremos el caudal de cada uno de los aparatos y conoceremos el caudal total de cada una de las instalaciones

ZONA COMUN RESTAURANTE

ZONA COMUN AULAS

Elemento Caudal instantaneo AF  Caudal instantaneo ACS Elemento Caudal instantaneo AF  Caudal instantaneo ACS
Lavabo 1 0,1 0,065 Lavabo 1 0,1 0,065
Lavabo 2 0,1 0,065 Lavabo 2 0,1 0,065
Lavabo 3 0,1 0,065 Lavabo 3 0,1 0,065
Lavabo 4 0,1 0,065 Lavabo 4 0,1 0,065
Lavabo 5 0,1 0,065 Inodoro 1 0,1 -
Inodoro 1 0,1 - Inodoro 2 0,1 -
Inodoro 2 0,1 - Fregadero 1 0,3 0,2
Inodoro 3 0,1 - Fregadero 2 0,3 0,2
Fregadero 1 0,3 0,2 Fregadero 3 0,3 0,2
Fregadero 2 0,3 0,2 Fregadero 4 0,3 0,2
Fregadero 3 0,3 0,2 Lavadora 1 0,6 04
Fregadero 4 0,3 0,2 Lavadora 2 0,6 04
Fregadero 5 0,3 0,2

TOTAL= 3 l/s TOTAL= 1,86 I/s
Fregadero 6 0,3 0,2
Lavavajillas 1 0,25 0,2
Lavavajillas 2 0,25 0,2

TOTAL=3,11/s

TOTAL AF=3,11l/s +31/s= 6,1 /s

TOTAL ACS=1,925 /s + 1,86 I/s= 3,785 I/s

Calculo del caudal de calculo.

Debido a que no se va a dar el caso en que todos los aparatos se utilizen a la vez, se le aplicara un factor de simultaneidad al valor obtenido en funcion del uso
al cual se vaya a destinar la instalacion. Para ello utilizaremos la Tabla 5 de la norma UNE 149201:2008.

TOTAL= 1,9525 I/s
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- 054
estaciones, aeropuertos Qc =04 x(Q)™* + 0,48
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ELECTROTECNIA

INTRODUCCION

En el presente apartado se comentan las condiciones para la realizacién de la instalacion eléctrica siguiendo el Reglamento Electotécnico de Baja Tension y
las Instrucciones Complementarias del REBT. Al tratarse de un edificio publico sera necesario atender a las siguientes Instrucciones:

- ITC-BT-28: Instalaciones para locales de publica concurrencia.

- ITC-BT-29 : Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio.

Se prevé que el edificio se conecte a un centro de transformacion situado en el exterior de la parcela y cuente con una caja de proteccion y medida que contara
con un contador general y los fusibles. Esta se situara en un lugar especial en la zona de recepcion con acceso desde el exterior de la parcela. Debido a las caracteris-

ticas del proyecto se contard como una Unica unidad.

El reglamento utilizado para el desarrollo del presente apartado tiene como objeto establecer las técnicas y garantias que deben reunir las instalaciones de baja ten-
sion con la finalidad de:

- Preservar la seguridad de las personas o bienes.

- Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios.
- Contribuir a la fiabilidad de la técnica y a la eficiencia econémica de las instalaciones.

En lo que refiere a las tensiones nominales normalmente utilizadas para sistemas de corriente alterna:

- 230V entre fases para las redes trifasica de tres conductores.

- 230 V entre fases y neutro.

- 400 V entre fases para las redes trifasicas de 4 conductores.

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Acometida general.

La conexidn se realizara a través de la via publica y sera de tipo subterraneo.

Caja de mando y proteccion.

Es la parte de la instalacion que alberga los elementos de proteccion para las fases y los bornes de conexién apara el neutro. En nuestro caso debido a que es
un Unico usuario se opta por la colocacion de una caja de mando y proteccion en lugar de un caja general de proteccion segun la ITC-BT-12, no existiendo linea general
de alimentacion.

Linea repartidora.

Es la encargada de conectar la CGP con el contador. Estara constiutida por tres conductores fase y un neutro que se caracteriza por los colores de sus aisla-
mientos:

- Conductores de fase: marron, rojo o negro.

- Conductor neutro: azul.
- Conductor de proteccion: amarillo, verde.
Alumbrado de emergencia.

Esta instalacion debera ser abastecida por una fuente independiente que se ponga en funcionamiento en caso de fallo eléctrico y que asegure la correcta
evacuacion del edificio en caso de emergencia.

Derivaciones individuales.

Son las que alimentan la instalacion de los usuarios. Estaran constituidas por conductores unipolares en tubos de PVC empotrados o colgados. El material
aislante debe ser un tubo aislante rigido autoextinguible y no propagador de llama.

Cuadro general de distribucion y medida.

Constade:

- Interruptor diferencial para proteccién contra contactos indirectos.

- Interruptor magnetotérmico general de accionamiento manual para cortocircuitos y sobreintensidades,
- Interruptor magnetotérmico de proteccion o PIA.

Instalaciones interiores o receptoras.

Es la parte de la instalacion perteneciente al abonado. El nimero de conductores sera el siguiente para sistemas monofasicos:
- Un conector de fase.

- Un conductor de neutro.

- Un conductor de proteccion.

Puesta a tierra.

Es la instalacién que conduce ciertos elementos con el potencial de tierra para proteger la instalacion de contactos accidentales en determinadas zonas.

CALCULO DE LOS PUNTOS DE INSTALACION
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C2 Tomas de uso general
C3.1 Cocinay horno
C3.2 Cocinay horno

MEMORIA DE INSTALACIONES

C4 Lavadora, lavavajillas y termo S ANEAMENTO 10
C5 Cuarto de bano
C9 Aire acondicionado Introduccion

Descripcion del sistema
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Tabla 1. Caracteristicas eléctricas de los circuitos™

: Maximo n° de Conductores
g PG'EEII}CIﬁ Factor Factor 3 Interruptor puntos de seccion Tubo 2 conducto FONTANERIA 142
Circuito de revista Tipo de toma Diametro
tilizacié P t simultaneidad utilizacién I 7 Automatico utilizacion o minima
HNICEEDR porm?}ma Fs Fu (A) tomas por mm? " Introduccion
circuito Bl Descripcion agua fria
C4 lluminacién 200 075 0,5 Punto de luz™ 10 30 15 15 Descrincion ACS
Cz Tomas de uso general 3.450 0,2 0,25 Base 16A 2p+T 16 20 25 20 ) P ‘
Ca Cocina v homno 5.400 0.5 0,75 Base 25 A 2p+T 25 2 5 25 Célculo representativo AF
- Base 164 2p+T 4
Ci L siviadona vl 3450 066 075 eleliinsle -:E:;n -0 , 40 20 Célculo compgment{es de ACS
termo eléctrico : = ! fusibles o interruptores Documentacién gréfica
automaticos de 18 A"
C= Baiio, cuarto de cocina 3.450 04 05 Base 16A 2p+T 16 =) 25 20 FLECTROTECNIA 152
Cg Calefaccion i<l — — == 25 — [5 25
Cg Aire acondicionado = — — — 25 — 8§ 25 Introduccion
Cip Secadora 3450 1 0,75 Base 16A 2p+T 16 i 25 20 Descrincion de la instalacién
Cyy Automatizacion &l = 2 10 i 1,5 16 P

Esquema unifilar

(1 La tension considerada es de 230 V entre fase y neutro. Calculo de los puntos

@ La potencia maxima permisible por circuito sera de 5.750 W L ,

B Diametros externos segun ITC-BT 19 Documentacion grafica

'_:': La potencia maxima permisible por circuito sera de 2.300 W .

il Este valor corresponde a una instalacidon de dos conductores y tierra con aislamiento de PYC bajo tubo empotrado en obra, segun tabla 1 de ITC-BT-19. Otras CLIMATIZACION 160
secciones pueden ser requeridas para otros tipos de cable o condiciones de instalacion .

) En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de seccion 2,5 mm? que parta de una caja de derivacion del circuito Introduccion

, de 4 mm?. Descripcion de la instalacion

0 Las bases de toma de comente de 16 A 2p+T seran fijas del tipo indicado en la figura C2a y las de 25 A 2p+T seran del tipo indicado en la figura ESB 25-5A, ambas C i to del RITE

. de la norma UNE 20315. umptiiriento de

) Los fusibles o interruptores automaticos no son necesarios si se dispone de circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automatico de 16 A en cada Aire acondicionado
circuito. el desdoblamiento del circuito con este fin no supondra el pase a electrificacion elevada ni la necesidad de disponer de un diferencial adicional. Extraccion de aire cocina

El punto de luz incluira conductor de proteccion.
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CUADRO DE MANDO Y PROTECCION

Propiedad ayuntamiento

COCINA CT MAGNETQTERMICO 2x1,5+1x1,5 @16
10A
c2 MAGNETQTERMICO 2x2,5+1x1,5 @20
16 A
C3.1 MAGNETQTERMICO 2x6+1x1,5 @25
. IGA DIF. 25 A
CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA 230V I+N 25A(6KA) 1+N 40A/30MA! ,
C3.2 MAGNETQTERMICO 2x6+1x1,5 @25
CONTADOR 25 A
C4 MAGNETQTERMICO 2x2,5+1x1,5 @20
16 A
c5 MAGNETQTERMICO 2x2,5+1x1,5 @20
16 A
c9 MAGNETQTERMICO 2x6+1x1,5 @25
25 A
CUADRO DE MANDO Y PROTECCION .
RESTAURANTE Cl MAGNETQTERMICO 2x1,5+1x1,5 @16
250/400 A Trafos 10A
Fusibles 160 A a.p.r 3 (225/5A) IGA DIF. ]
ACOMIETIDA 230V [+N 25A(6KA) 1+N 40A/30MA C2 MAGNETQTERMICO 2x2,5+1x1,5 920
16 A
[ ]
= _/ )
C5 MAGNETQTERMICO 2x2,5+1x1,5 @20
16 A
Cc9 MAGNETQTERMICO 2x6+1x1,5 @25
25 A
TOMA TIERRA CUADRO DE MANDO Y PROTECCION
. . ESCUELA MAGNETOTERMI 2x1,5+1x1,5 @016
Propiedad privada C1 \é/ 102 q co >
c2 & MAGNETQTERMICO 2x2,5+1x1,5 020
16 A ’
C3.1 & MAGNET( TERMICO 2x6+1x1,5 @25
IGA DIF. 25A i
230V I+N 25A(6KA) 1+N 40A/30MA!
- 2x6+1x1 2
~ N \b\ C32 &% MAGNETQTERMICO x6+1x1,5 025 i
X/ - 25A
C4 & MAGNETQTERMICO 2x2,5+1x1,5 020 .
16 A
C5 & MAGNETQTERMICO 2x2,5+1x1,5 020 ,
16 A !
C9 &% MAGNETQTERMICO 2x6+1x1,5 @25

25A

v
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Cocinay horno

Lavavajillas

Cuartos de bano

Aire acondicionado
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Aire acondicionado
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CLIMATIZACION

INTRODUCCION

Para disefar el sistema de climatizacion del edificio se tendran en cuenta aspectos como el sistema estructural y la ubicacién del resto de instalaciones para
evitar posibles cruces entre ambos sistemas. El objetivo de la instalacion es mantener la temperatura, humedad y calidad del aire interior adaptandose a cada necesi-
dad de uso. La normativa que regula dicha instalacién viene dada por el Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) y las Instrucciones Técnicas Complementarias.

DESCRIPCION DEL SISTEMA

La bomba de calor que presta servicio al sistema ira situada en la cubierta de cada uno de los edificios. Su funcién serd aportar el caudal de ventilacion nece-
sario para cada una de las estancias y garantizar, asi, que se cumplen las condiciones de confort para los usuarios. Dado que se trata de un local publico, el caudal que
debe abastecer sera de 12,5 dm3/s por persona. Debido a las grandes superficies con las que cuenta el proyecto, se utilizara un sistema fan coil. El modelo elegido sera
aquel que sea capaz de cubrir las necesidades de carga de cada uno de los espacios habitables del restaurante y la escuela de cocina. Se situaran en el falso techo e
impulsaran el aire hacia la estancia.

El aislamiento de las tuberias sera con coquilla de espuma elastomérica y los espesores corresponderan con los establecidos con la normativa segun el dia-
metro de las mismas. Los tramos vistos seran rematados con un acabado de aluminio. El agua procedente del condensador sera distribuida por la red de tuberias para
el liquido refrigerante y el caloportador.

Es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Laregulacion de la temperatura debe estar controlada correctamente.

- Es necesario mantener en unas condiciones confortables la humedad del ambiente.

- Se debe garantizar la pureza del aire, evitando malos olores y una ventilacion deficiente.

En lo que refiere a la altura libre para acondicionar se encontrara entre los 2,7 y los 3,3 m, dependiendo de la estancia. Para el calculo de la instalacion se sec-
torizaran los edificios y se realizara una estimacion en funcién de su superficie a aclimatar.

CUMPLIMIENTO DEL RITE

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en adelante RITE, tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad
que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su disefo y
dimensionado, ejecucién, mantenimiento y uso, asi como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento.

4.3 ARTICULO 11.Exigencias de bienestar e higiene.
Para disefnar la temperatura y la humedad relativa 6ptimas se realizara en funcion de la actividad metabdlica de los usuarios, asi como, el porcentaje de vesti-

menta y el grado de insatisfechos. En nuestro caso, se establecera una actividad sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de 0,5 en verano y 1 clo en invierno y
un PPD entre el 10y el 15%, para la zona de restaurante y para las aulas. Sus humedades y temperaturas operativas vienen determinadas por la siguiente tabla:

| Tabla 1.4.1.1 Condiciones interiores de disefio |

|Estacié:n ||Temperatura operativa °C HHumedad relativa % |
Verano || 23..25 I 45...60 |
Invierno || 21..23 [ 40...50 |

En el caso que nos ocupa, para una temperatura de 24° la velocidad del aire corresponderia a la siguiente férmula:
Velocidad aire: (t/100) - 0,07 =(24/100)- 0,07= 0,17 m/s
La categoria del aire interior (IDA) viene en funcién del uso del edificio. En nuestro caso, debido a los diferentes usos, tendriamos IDA 2 para la zona docente

e IDA 3 para el restaurante siendo sus caudales correspondientes 12,5 dm3/s por persona 'y 8 dm3/s por persona respectivamente, tal y como aparece en la siguiente
tabla:

‘Tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en dm?*/s por persona |
l Categoria ” dm?*/s por persona I
\ DA 1 [ 20 |
\ IDA 2 I 12,5 |
| IDA 3 | 8 |
\ DA 4 [ 5 |

La clase de filtracion del edificio, que se realizara al coger el aire exterior y filtrarlo debidamente ser3, en el ambiente exterior, ODA 2, ya que nos encontramos
rodeados de vegetacion, por lo tanto la filtracion serd de ODA 1 a IDA 2 tal y como aparece representado en la tabla siguiente:

Tabla 1.4.2.5 Clases de filtracion

. . . | Calidad del aire interior
Calidad del aire exterior
| DAl | maA2 | ma3 | ma4 |
ODA 1 F9 F8 F7 F5
ODA 2 F7 +F9 F6+F8 | F5+F7 | F5+F6
ODA 3 | F7+GF (*)+F9 | F7+GF+F9 || F5+F7 || F5+F6 |

Articulo 12. Eficiencia energética.

- Generacion de calor y fri6.

La potencia que suministren las unidades de produccion de calor o frio que utilicen energias convencionales se ajustara a la demanda maxima simul-
tanea de lasinstalaciones servidas, considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de lasredes de tuberias de los fluidos portadores, asi como
el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de los fluidos.

En el procedimiento de andlisis se estudiaran las distintas demandas al variar la hora del dia y el mes del ano, para hallar la demanda maxima simultanea,
asi como las demandas parciales y la minima, con el fin de facilitar la selecciéon del tipo y nimero

de generadores.

Los generadores que utilicen energias convencionales se conectaran hidraulicamente en paralelo y se deben poder independizar entre si. En casos excepcio-
nales, que deben justificarse, los generadores de agua refrigerada podran conectarse hidraulicamente en serie.

El caudal del fluido portador en los generadores podra variar para adaptarse a la carga térmica instantanea, entre los limites minimo y maximo
establecidos por el fabricante.

- Aislamiento térmico de las redes de tuberias.

Todas las tuberias y accesorios, asi como equipos, aparatos y depodsitos de las instalaciones térmicas dispondran de un aislamiento térmico cuando
contengan:

- Fluidos refrigerados con temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que discurran.
- Fluidos con temperatura mayor que 40 °C cuando estén instalados en locales no calefactados, entre los que se deben considerar pasillos, ga-

lerias, patinillos, aparcamientos, salas de maquinas, falsos techos y suelos técnicos, entendiendo excluidas las tuberias de torres de refrigeracion y las tuberias
de descarga de compresores frigorificos, salvo cuando estén al alcance de las personas.
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Cuando las tuberias o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, laterminaciéon final del aislamiento deberd poseer la proteccion sufi-
ciente contra la intemperie. En la realizacion de la estanquidad de las juntas se evitara el paso del agua de lluvia.

Los equipos y componentes y tuberias, que se suministren aislados de fabrica, deben cumplir con su normativa especifica en materia de aislamiento o la
que determine el fabricante. En particular, todas las superficies frias de los equipos frigorificos estaran aisladas térmicamente con el espesor determinado por
el fabricante.

Para evitarla congelaciéon del agua en tuberias expuestas a temperaturas del aire menores que la de cambio de estado se podra recurrir a estas técnicas:
empleo de una mezcla de agua con anticongelante, circulacion del fluido o aislamiento de la tuberia calculado de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 12241,

apartado 6. También se podra recurrir al calentamiento directo del fluido incluso mediante «traceado» de la tuberia excepto en los subsistemas solares.

Para evitar condensaciones intersticiales se instalarda una adecuada barrera al paso del vapor; la resistencia total ser& mayor que 50 Mpa-m?'s/qg.
Se considera valido el calculo realizado siguiendo el procedimiento indicado en el apartado 4.3 de la norma UNE-EN ISO 12241.

En toda instalacion térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de estado, en general las que el fluido caloportador es agua, las pérdidas térmicas
globales por el conjunto de conducciones no superaran el 4 % de la potencia maxima que transporta.

- Control.

Todas las instalaciones térmicas estaran dotadas de los sistemas de control automatico necesarios para que se puedan mantener en los locales
las condiciones de disefio previstas, ajustando los consumos de energia a las variaciones de la carga térmica.

EXTRACCION DE AIRE DE COCINA

Las dimensiones de la cocina del restaurante es de 130 m? mientras que las aulas practicas tienen una superficie de 27 m2. Es por ello que se opta por un
sistema de campanas centrales, situadas sobre las zonas de coccion, motorizadas con las siguientes caracteristicas:

- 150 cm x 65 cm para la cocina del restaurante y 120 x 65 para las aulas.
- Con ventilador.

- Con cuatro filtros.

TELECOMUNICACIONES

INTRODUCCION

La normativa para el disefio y calculo de la instalacion de es la siguiente:
- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de tel comunicacion.

- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones.

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Nuestra instalacion incluye.

- Servicio de radiodifusidn sonora y television terrestre, incluida la Television Digital Terrestre (TDT): captacion, adaptacion y distribucion.

- Servicio de televisidn y radiodifusién sonora procedentes de satélite: prevision de captacion. Distribucion y mezcla con las senales
terrestres.

- Servicio de telefonia disponible al publico (STDP).
- Servicio de telecomunicaciones de banda ancha (TBA).
Servicios distribuidos a través de ITC:

- Radio y television (RTV): captar, adaptar y distribuir las sefales de television que llegan hasta el edificio, para ser interpretadas
por los receptores de los usuarios.

- Telefonia (TB+RDSI): proporcionar el acceso a los servicios de telefonia y transmision de datos a través de la red telefénica
basica (TB) o red digital de servicios integrados (RDSI).

- Comunicaciones por cable (TLCA+SAFI): proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha (television,
datos, etc.) por cable (TLCA) o mediante un acceso fijo inaldmbrico (SAFI).
Recintos:

Caracteristicas de los recintos:

- Estar alejados 2 m. de centro de transformacién, caseta de ascensor, maquinas de aire acondicionado.

- Las puertas metdlicas hacia el exterior con llave

- El pavimento rigido que disipe cargas electrostaticas

- Las paredes portantes

- la ventilacion directa o tubo y aspirador estatico, forzada 2 renovaciones/hora.

En el presente proyecto se situaran en el cuarto de instalaciones situado en la recepciéon del edificio docente.
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SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

SI 1: PROPAGACION INTERIOR

Compartimentacion en sectores de incendio.

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Secciéon. Las superficies
maximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalaciéon automatica de extincion.

Los sectores de incendio en los cuales se divide el proyecto son.

Sector 1: Cocinas (621 m?<2.500 m 2)
Sector 2: Escuela de cocina (350 m2<2.500 m 2?)

Sector 3: Trilladora del Tocaio (325 m2<500 m?)

Tabla 1.1 Condiclones de compartimentacidén en seclores de incendio

Uso previsto del edifi-
cio o establecimiento

Condiciones

En ganaral

Regdancial Vvienda

Administrafivo
Comarcial™

Todo establecimisnfo deba conslituir =ecfor de incendio difaranciado del resto dal
adificio excepto, an edificios cuyo uso principal sea Resdancial Viweanda, los esl-
bledgmisnios cuya suparficia construida no axcada da 500 m* y cuyo uso saa Docan-
fo, Administrafivo o Residencial Piblco.

Tada 2ona cuyo uso previsfo saa diferante y subsidiario dal principal dal adificio o dal
esfabfecimienio en al qua asté integrada debe consfituir un secior o incendo dife-
rania cuando supara los siguianies limites:

Zona de u=so Residencial Vivienda, an todo caso.

Zona de algamienta”’ o de uso Adminidrafve, Comercial o Docenls cuya su-
parficia construida axceda da 500 m’.

Zana da usa Poblica Concurrancia cuya ocupacion axceda da 500 parsonas.

Zona de uso Aparcamisnfo cuya superficie construida exceda da 100 m”.%!
Cualquiar comunicacion con 2onas de otro uso se deba hacar a través da vesti-
bulas de indapendencia.

Un espacio diafano pusde constituir un dnico sedor de incendio qua supara los
limiles de suparficie construida que sa astablecan, siempra qua al manos al 80% de
asla sa desamolle en una planta, sus salidas comuniquan diredamante con al aspa-
cia libra exenor, al manos el T5% de su parimetro sea fachada y no axista sobra di-
cho redinto ninguna zona habitabla.

Mo sa establaca limile de suparficie para los secioras de nesgo minimao.
La suparficis construida de todo sector de incendio no deba excedar da 2.500 m*.
Loz elamanios que saparan viviandas antra si daban sar al manas El 80

La suparficia construida de toda sector de incendio no debe excedar da 2.500 m”.

Excapio an los casos contemplados an los guiones siguiantes, |a suparficie construi-
da da fodo zector de incendio no debe excedar da:

i)  2.500 m’, an ganaral;

i) 10,000 m an kos establecimisntos o cantros comarciales que ocupan an su bfa-
lidad un adificio inlegramante protegido con una instalacion aulomatica da ax-
fincion v cuya alfura de ew@cuscion no exceda da 10m™

En establecimienios o cantras comarciales que otupan an su lotalidad un edifico
axanio integramenta prolegido con una instalacon aulomatica da exdincion, las zo-
nas dastinadas al pdblico puedan constituir un dnico secfor de incandio cuando an
dllas la alfura de evacuacion destandenta no axceda da 10 m ni la ascendenta ax-
cada da 4 m y @da planta tenga la evacuacion de todos sus ocupanies resualta
mediants galidas de edificio situadas en la propia planta y saldas de planfa qua dan
accaso a escaleras profegidas o a pasilios profegdos que conduzcan directamanta
al espacio axtarior segura.”

En cantros comerciales, cada establecimiento de uso Plblica Concumancia:

1) an al qua se pravea la exislanca de espadaculos (incluidos cinas, taatros, dis-
caotecas, salas da baila, elc.), cualquiara qua saa su suparficia;

iij destinado a otro tipo de actividad, cuando su superficie construida exceda de
500 m,

daba conslituir al manos un sedor oe incendio diferenciado, induido al posible vasti-

bulka comin a diferantes salas.”™

Resdencial Pibiico -

Dooante -

Hospitalario -

Pilblica Concurrenda -

La suparficia construida de cada secfor de incendio no deba axcedar da 2 500 m

Tada habitacian para akjamianta, asi coma todo oficio de planta cuya dimansian v
uso pravisio no abliguen a su dasificacion como local da resgo especial conforma a
Sl 1-2, dabs tenar paredas El 80 v, an establecimientos cuya suparficie construida
exceda da 500 m, puertas de acceso EL 30-C5.

Si al edificio tiene mas de una planta, la superfide construida de cada secior de
incendio no debe exceder da 4.000 m®. Cuando tenga una Gnica planta, no as preci-
50 qua esld comparimantada en seciores de incendio.

Las plantas con zonas da hospitalizacion o con unidades espaciales (quirdfanas,
1, etc. ) deban estar compartimantadas al menos an dos seciores de incendo, @-
da uno da allos con una suparficie construida que no axcada da 1.500 m° y con as-
pado suficienta para albergar a los pacientes de uno da los seclores contiguas. Sa
axcapiia de ko anenor aquallas plantas cuya superficie construida no exceda da
1.500 m, qua tengan salidas directas al espacio axferor segurn y cuyos reoomdos
de evacuacion hasta allas no excedan de 26 m.

En otras zonas dal edificio, la superficie construida da cada sedlor de incandio no
dabe exceder de 2,500 m".

La superficie construida de cada sector de incando no daba excedar da 2.500 nv’,
axcapio an ks casos contampladas an los guionas siguiantes.

Loz aspacios dastinados a poblico santado an asientos fijos an cinas, leatras, audilo-
nas, salas para congresos, elc., asi como los museos, bos espacios para culto rali-
giosa y los reantos polideportivas, feriales y similares puadan constituir un secfor de
incandio de suparfide construida mayar de 2.500 m siampre qua:

a) astén compartimantados respacto de otras zonas medianis alemantos El 120;

b) tangan resualia la evacuacion mediante =zaldas de planfa que comuniquan con
un sedfor de nesgo minimo a travas de vesiibulos o indapendencia, o bian ma-
dianta zalbdas db edifioo;

) bos materiales de revestimianio sean B-51,d0 en paredes y techos v Be-51 &n
sualos;

d) la densidad de la carga de fuego debida a kos materisles da revestimianto v al
mabiliaria fijp no excada da 200 MJ/m® v

a) noexsa sobre dichos espacios ninguna zona habitabla.
Las cajas escénicas deban constituir un sector de incendio diferanciado.

Aparcamianio Dabe constituir un =zecfor de incandio diferanciado cuando a5 inlegrado an un adifido
won otros usos. Cuakuier comunicacian con allos sa daba hacar a través de un vesfibulo
de Indeprandancia .
Las aparcarmenfos robofizados situados dabajo da otro uso estaran comparimantados
an sactoras da incandio que no exoadan da 10.000 m,

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta
Seccion. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Seccion Sl 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposicion al fuegopara los elementos
estructurales, podra adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio.

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas
que delimitan sectores de incendio "'?
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Locales y zonas de riesgo especial.

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo segun los criterios que se
establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas asi clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos especificos, tales como transformadores, maquinaria de apa-
ratos elevadores, calderas, depdsitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, ademas, por las condiciones que se establecen en dichos
reglamentos. Las condiciones de ventilacion de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentacion deberan solucionarse de forma compatible con las de
compartimentacion establecidas en este DB.

Tabla 2.1 Clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

Uso previsto del edificio o establecimiento
- Uso del local o zona

Tamanio del local o zona
5 = superficie construida

W = wolumen constnedo
Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto

En cualquier edificio o esfablecimianto:
- Tallerez de manienimients, slmacenes de slementos  100=V=200m*  Z00<V= 400 n =400 m?

combustibles {p. e.: mobiliario, lenceria, limpieza, eic.)

archivos de documentos, depasitos de libros, ete.
- Almacén de residuos e 15«5 £30 m* S=320
- Aparcamiento de wehiculos de una vivienda unifamiliar  En todo caso

o cuya superficie 5 no exceda de 100 m®
- Cocinas segln potencis instalada P fFF 20=P=30 kW 30=F=60 kW P50 KW
- Lsvanderias. Vestuarios de personsl. Camerinos™ 20=5=100m°  100=S=200 m’ 5=200 m’
- Salas de calderas con potencia Util nominal P TO=P=200 kN 200<=P=800 kW PG00 kW

- Salzas de maguinas de instslacionas de climatizacion

(segun Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
edificios, RITE, sprobado por RD 10272007, de 20 de
plie, BOE 2007/'08/28)

- Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco

refrigerante halogenado

- Almaceén de combustible solido para calefaccion
- Local de contadores de eleciricided y de cuadros gene-

rales de distribucion

- Centro de fransformacion

- aparstos con aislamiento dieléctrico seco o liguido
con punto de inflamacion mayor que 300°C
- a@parstos con aislamiento dieléctrico con punto de
inflamacion que no excada de 300°C y potencia
instalada P: total
en cada transformador

- Sala de maguinars de ascensores

En todo caso

P=400 kW
S<3 m’
En todo caso

En todo caso

P<2 520 kKVA
P=530 KVA
En todo caso

En todo caso
P=400 kW
=

Z520<P=4000 kv P4 D00 VA
B30<P=1000 ki P=1 000 kWA

- Sala de grupo elecirogeno En todo caso
Residencial Viviends _
- Trasteros " 5085100 m*  100<S=500 m' 5=500 m*
Hospitalario .
- Almacenes de productos farmacéuticos y olinicos 100<VEZ00 m® 200<WE400 m V=400 m
- Esterlizacion y almacenes angjos . En todo caso
- Laboratorios clinicos V250 m’ 3E0=V=500 m® V=500 m’
Adminisfrativo
Impranta, reprografia y locales anejos, tales como
almacenes de papel o de publicaciones, encusdemsado, .
ete. 10002200 i 200<VE500 m? V=500 m’
Residencial Publico
- Roperos y locales para la custodia de equipajes 5220 m® 2052100 5=100 m°
Comercial
- Almacenes en los que la densidsd de carga de fuego 4252025350 50023400  Qg=3.400 MJ/m*
ponderada y corregida (3} aportada por los producios MinT MinT
almacensdos ses (¥
Ls superficie construida de los locales asi clasificados
no debe exceder de la siguients:
- en recintos no situados por debajo de e planta de
salida del edificio
con instslacion automética de extincidn S= 2.000 m" S=600 m’ S=25m y alturs
de evacuacion
<15 m
sin instalacidn automatica de extincion 5<1.000 m* S<300 m" no se admite
- en recintos situados por debajo de la planta de
salida del edificio
con instalacion automatica de extincion <B00 m’ ne se admite no se admite
sin instalacicn automatica de exdincion <400 m* ne se admite no se admite
Publica concurrencia
- Taller o slmacén de decorados, de vestuario, et 100<W=200 m' V=200 m’

Espacios ocultos. Pasos de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de incendios.
La compartimentaciéon contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, camaras,
falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo re-

ducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cdAmaras no estancas en las que existan elementos cuya clase de reaccion al fuego no sea B-s3,d2,
BL-s3,d2 6 mejor.

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son
atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacion, etc., excluidas las penetraciones cuya seccién
de paso no exceda de 50 cm?2. Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:

- Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automaticamente la secciéon de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego
al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automatica El t (io) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al

elemento de compartimentacién atravesado, o un dispositivo intumescente de obturacién.

- Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilacion El t (io) siendo t
el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentacién atravesado

Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos

Situacion del elemento Revestimientos "'
De techos y paredes '¥'™ De suelos ™
Zonas ocupables A C-52.d0 =
Fazilics i ezcaleras profegidos B-=1,d0 Zo -=1

Las condiciones de reacciéon al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan
en su reglamentacion especifica.

Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, seran clase M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reaccion al fuego de
los materiales de construccion. Clasificacion de los materiales utilizados en la construccion”.

En los edificios y establecimientos de uso Publica Concurrencia, los elementos decorativos y de mobiliario cumpliran las siguientes condiciones:
- Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, auditorios, salones de actos, etc.:
Pasan el ensayo segun las normas siguientes:
- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de ignicion: cigarrillo en combustion”.
- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoracién de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de ignicién: llama equivalente a una cerilla”.

- Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,:

Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasifica-
cion”.
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Sl 2: PROPAGACION EXTERIOR

Medianerias y fachadas.
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo
especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos El 60 deben
estar separados la distancia d en proyeccién horizontal que se indica a continuacién, como minimo, en funcién del angulo a formado por los planos exteriores
de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del angulo q, la distancia d puede obtenerse por interpolacion lineal. Cuando se trate de edificios
diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al menos El 60 cumpliran el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del angulo
formado por ambas fachadas.

a o o 45° 60" aoe 135° 1a&0°

d {m) 3,00 273 2,20 2,00 1.25 0,50
" Reflgja el caso de fachadas enfrentadas paralelss

Figura 1.1. Fachadas enfrentadas Figura 1.2. Fachadas a 45

@280
.

Bl
Figura 1.3. Fachadas a 60"

<

Figura 1.5. Fachadas a 135° Figura 1.6. Fachadas a 180°

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras
zonas mas altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos El 60 en una franja

de 1 m de altura, como minimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figura 1.7). En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas,
la altura de dicha franja podra reducirse en la dimension del citado saliente (véase figura 1.8)

Figura 1.7 Encuentro forjado-fachada Figura 1. 8 Encuentro forjado- fachada con saliente

La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de
las cdmaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, sera B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como minimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior
sea accesible al publico desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se
encuentre su arranque.

Cubiertas.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendra
una resistencia al fuego REI 60, como minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, asi como en una franja de 1,00 m de
anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa
a la condicién anterior puede optarse por prolongar la medianeria o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que debera
estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos El 60 serd la que se indica a continuacion, en funcion de la distancia d de la fachada, en
proyeccioén horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

Los materiales que ocupen mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la
proyeccion vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos
cuyo saliente exceda de 1 m, asi como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminacién o ventilacion, deben pertenecer a la clase de reaccidn
al fuego BROOF(t1).

SI 3: EVACUACION DE OCUPANTES

Calculo de Ia ocupacion.

Para calcular la ocupacién deben tomarse los valores de densidad de ocupacion que se indican en latabla 2.1 en funcion de la superficie util de cada zona,
salvo cuando sea previsible una ocupacién mayor o bien cuando sea exigible una ocupacién menor en aplicacién de alguna disposicion legal de obligado cumpli-
miento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los
valores correspondientes a los que sean mas asimilables.

A efectos de determinar la ocupacién, se debe tener en cuenta el caracter simultaneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando
el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.

Tabla 2.1. Densidades de ocupacion '

Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupacion
[mzfpersclna}
Cualquiera Zonas de ocupacion ocasional y accesibles dnicamente a efectos de manteni- Ocupacion
miento: salas de maquinas, locales para matenal de limpieza, etc. nula
Aseos de planta %5
Residencial Plantas de vivienda 20
Vivienda
Residencial Zonas de alojamiento 20
Publico Salones de uso madltiple 1
Vestibulos generales y zonas generales de uso pablico en plantas de sotano,
baja y entreplanta 2
Aparcamiento P Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectaculos, oficina, etc. 15
En otros casos 40
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Administrativo Plantas o zonas de oficinas 10
Vestibulos generales y zonas de uso pablico 2
Docente Conjunto de la planta o del edificio 10
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de
dibujo, etc. 5
Aulas (exceplo de escuelas infantiles) 1,5
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 9
Haspitalario Salas de espera 2
Zonas de hospitalizacion 15
Servicios ambulatorios y de diagnostico 10
Zonas destinadas a tratamiento a pacientes intemados 20
Comercial En establecimientos comerciales:
areas de ventas en plantas de sdtano, baja y entreplanta 2
areas de ventas en plantas diferentes de las anteriores 3
En zonas comunes de centros comerciales:
mercados y galerias de alimentacion 2
plantas de sotano, baja y entreplanta o en cualquier otra con acceso desde 3
el espacio exterior
plantas diferentes de las anteriores 5
En areas de venta en las que no sea previsible gran afluencia de 5
piblico, tales como exposicion y venta de muebles, vehiculos, etc.
Pablica Zonas destinadas a espectadores sentados:
concurrencia con asientos definidos en el proyecto 1persi/asiento
sin asientos definidos en el proyecto 0.5
Zonas de espectadores de pie 0,25
Zonas de piblico en discotecas 0,5
Zonas de publico de pie, en bares, cafeterias, etc. 1
Zonas de plblico en gimnasios:
con aparatos 5
sin aparatos 1.5
Piscinas plblicas
zonas de bario (superficie de los vasos de las piscinas) 2
zonas de estancia de publico en piscinas descubiertas 4
vestuanos 3
Salones de uso miltiple en edificios para congresos, hoteles, etc. 1
Zonas de pablico en restaurantes de “comida rapida®, (p. ej: hamburgueserias, 1,2
pizzerias...)
Zonas de plblico sentado en bares, cafeterias, restaurantes, etc. 1,5
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso pablico en 2
museos, galerias de arte, ferias y exposiciones, etc.
Vestibulos generales, zonas de uso plblico en plantas de sotano, baja y o
entreplanta
Vestibulos, vestuarios, camerinos y ofras dependencias similares y anejas a
salas de espectaculos y de reunion 2
Zonas de publico en terminales de transporte ::g

Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterias, efc.

RESTAURANTE

Uso Superficie atil (m?) Coef. ocupacion (m?/p) Ocupacion (persona)
Zona comun 64 3 22

Aseo 3,8 3 2
Cuarto basura 7 3 3
Almacén 7 3 3
Cémaras 21 3 7
Cocina 166,5 10 17
Recepcidn 52 2 26
Aseos 23,5 3 8

Salén 200 1 persona/asiento 30

ESCUELA

Uso Superficie atil (m?) Coef. ocupacion (m?/p) Ocupacion (persona)
Recepcion 35 2 18

Aula 1 26,5 5 6

Aula 2 26,5 5 6
Camara 10,5 3 6

Aula tedrica 26 5 9
Vestuarios 39 3 13
Almacén 55 3 2
Lavanderia 35 3 12

TRILLADORA DEL TOCAIO

Uso Superficie atil (m?) Coef. ocupacion (m?/p) Ocupacion (persona)
Exposiciones 155 1 155
Museo 26,5 1 27
Administracién 60 10 6

Ndmero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion.

En el proyecto todas las estancias cuenta con un minimo de dos salidas al espacio seguro exterior, no superando estas en ningun caso la distancia maxima

de 50 m.

Se permite la dispersion de los ocupantes en condiciones de seguridad, permiten una disipacion del humo y el calor y permiten el acceso de los servicios de
emergencias a la zona.
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Dimensionado de los medios de evacuacion.

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuacion
Tipo de elemento Dimensionado
Puertas y pasos AzP/r200"=080m'@

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni
exceder de 1,23 m.

Pasillos y rampas AzP/200=1,00mAHE

Pasos entre filas de asientos fijos en  En filas con salida a pasillo dnicamente por uno de sus extremos, A = 30
salas para publico tales como cines, c©m cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm mas por cada asiento adicional,
teatros, auditorios, etc. (€) hasta un maximo admisible de 12 asientos.

En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A 2 30 cm en filas de 14
asientos como maximo y 1,25 em mas por cada asiento adicional. Para 30

asientos o mas: A = 50 cm.'”
Cada 25 filas, come maximo, se dispondra un paso entre filas cuya anchu-
rasea 1,20 m, como minimo.
Escaleras no protegidas ¥
para evacuacion descendente AzP /160

para evacuacion ascendente Az P/(160-10n) @
Escaleras protegidas E<3S+160 Az
Pasillos protegidos P<35+200A%
En zonas al aire libre: _
Pasos, pasillos y rampas Azp 600"
Escaleras AzP/4s0 "™

Puertas situadas en recorridos de evacuacion.

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de mas de 50 personas seran abatibles con eje de giro vertical
y su sistema de cierre, o bien no actuara mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistira en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado
del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener Documento Basico S| Seguridad en caso de incendio SI3-7 que actuar sobre mas de un
mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automaticas.

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2008
2009, cuando se trate de la evacuacion de zonas ocupadas por personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considerada, asi como en caso
contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuacion conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento
conforme a la norma UNE EN 1125: 20082009.

Abrira en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida:
- Prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demas casos, o bien.

- Prevista para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. Para la determinacion del nimero de personas que se indica en a) y b) se
deberan tener en cuenta los criterios de asignacion de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccioén.

Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias
sean automaticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuacion, ante una emergencia o incluso en el caso de
fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicacion manual de una fuerza no superior a 140 220 N. La anchura util de este tipo de puertas y de las de giro automatico
después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la evacuacion total prevista.

Senalizacion de los medios de evacuacion.
Se utilizaran las sefales de evacuacion definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

- Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefal con el rétulo “SALIDA", excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros
usos, cuando se trate de salidas de recintoscuya superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén
familiarizados con el edificio. Documento Basico S| Seguridad en caso de incendio SI3-8.

- La senal con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

- Deben disponerse sefales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuacion desde el que no se perciban directamente las
salidas o sus senales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

- En los puntos de los recorridos de evacuacién en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondran las sefales antes citadas, de
forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de aquellas escaleras que,
en la planta de salida del edificio, contindien su trazado hacia plantas mas bajas, etc.

- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuacion debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida”
en lugar facilmente visible pero en ningulin caso sobre las hojas de las puertas.

- Las sefales se dispondran de forma coherente con la asignacién de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capitulo
4 de esta Seccion.

Los itinerarios accesibles (ver definiciéon en el Anejo A del DB SUA) para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de
incendio alternativo previsto para la evacuaciéon de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se sefalizardn mediante las sefales esta-
blecidas en los parrafos anteriores a), b), c) y d) acompafadas del SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles
conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuaciéon de personas con discapacidad, iran ademas acompanadas del
rétulo “ZONA DE REFUGIO".

- La superficie de las zonas de refugio se sefnalizard mediante diferente color en el pavimento y el rétulo “ZONA DE REFUGIO” acompafado del SIA colocado en
una pared adyacente a la zona.

Las sefales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido
en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-
3:2003.

Control de humo de incendio.

En los casos que se indican a continuacion se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante
la evacuacion de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:

- Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideracion de aparcamiento abierto;
- Establecimientos de uso Comercial o Publica Concurrencia cuya ocupacion exceda de 1000 personas;

- Atrios, cuando su ocupacion en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien
cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuaciéon de mas de 500 personas.

Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio.

En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuacioén superior a 28 m, de uso Residencial Publico, Administrativo o Docente con altura de eva-
cuacion superior a 14 m, de uso Comercial o Publica Concurrencia con altura de evacuacion superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie
exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupacion nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible dispondra de posibilidad de paso a un
sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el nimero de plazas que se indica a continuacion:
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- Una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccion, conforme a SI3-2.

- Excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o fraccién, conforme a SI3-2. En terminales
de transporte podran utilizarse bases estadisticas propias para estimar el nimero de plazas reservadas a personas con discapacidad.

Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un sector alternativo contara con algun itinerario accesible entre
todo origen de evacuacion situado en una zona accesible y aquéllas.

Toda planta de salida del edificio dispondra de algun itinerario accesible desde todo origen de evacuacion situado en una zona accesible hasta alguna salida
del edificio accesible.

En plantas de salida del edificio podran habilitarse salidas de emergencia accesibles para personas con discapacidad diferentes de los accesos principales del
edificio.

Sl 4: INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios.

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccién contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El disefio, la ejecucion, la
puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el
“Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacién especifica que le sea
de aplicacién. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentacion, ante el 6rgano competente de la Comunidad Auténoma, del certificado de la
empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Los locales de riesgo especial, asi como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que
estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capitulo 1 de la Seccién 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, de-ben disponer de la
dotacion de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, asi como para cada zona, en funcién de su uso previsto, pero en ningin caso sera
inferior a la exigida con caracter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.

De forma general se realizara la instalacion de los siguientes sistemas:

- Extintores portatiles 21 A cada 15 m de recorrido de planta, como ,maximo desde todo origen de evacuacion, en las zonas de riesgo especial.

Senalizacion de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios.

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma
y dispositivos de disparo de sistemas de extincidn) se deben sefializar mediante seiales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:

-210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m;

- 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20 m;

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las senales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido

en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-
3:2003.

SI 5: INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

Condiciones de aproximacion y entorno.
- A. Aproximacion a los edificios.

Los viales de aproximacion de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones
siguientes:

- Anchura minima libre : 3,5 m.
- Altura minima libre o galibo: 4,5 m.
- Capacidad portante del vial: 20 kN/m?2.

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios minimos deben ser 5,30 my 12,50 m, con
una anchura libre para circulaciéon de 7,20 m

- B. Entorno de los edificios.

Los edificios con una altura de evacuacion descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguien-
tes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior.

SI 6: INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

Generalidades.

La elevacion de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes.
Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificAndose de forma importante su capacidad mecanica. Por otro, aparecen acciones indirectas como
consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

En este Documento Basico se indican tnicamente métodos simplificados de calculo suficientemente aproximados para la mayoria de las situaciones habitua-
les (véase anejos B a F). Estos métodos sélo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo
temperatura.

Resistencia al fuego de la estructura.

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracion del incendio, el valor de calculo del efecto de las acciones, en todo ins-
tante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacién en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de
curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.

En el caso de sectores de riesgo minimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamafo y por la distribucién de la carga de fuego, no sea
previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobacién de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el
estudio por medio de fuegos localizados, segln se indica en el Eurocddigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posicién
previsible mas desfavorable.

En este Documento Basico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio

Elementos estructurales principales.

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

- Alcanzala clase indicada en la tabla 3.1 0 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la accion representada por la curva normalizada tiempo
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- Soporta dicha accién durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el anejo B.

Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales
Plantas sobre rasante
Plantas altura de evacuacion del

Uso del sector de incendio considerado 'V

de sotano edificio

=15 m =2dm =28 m
Vivienda unifamiliar = R 30 R 30 - -
Residencial Vivienda, Residencial Publico, Docente, Administrativo R 120 R &0 R a0 R 120 MEMORIA DE INSTALACIONES
Comercial, Pdblica Concurrencia, Hospitalario R120® R 90 R 120 R 180
Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado scbre otro uso) RS0
Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) rR120@ SANEAMIENTO 130
" La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es fun- Introduccién

cion del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino gue Descripcion del sistema

estan contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector

En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos gue formen parte de la estructura comun tendran la
resistencia al fuego exigible a edificios de wso Residencial Vivienda.

®' R 180 si la altura de evacuacion del edificio excede de 23 m.
4 . . |
F 130 cuando se trate de aparcamienfos robatizados. FONTANERIA 147
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Elementos estructurales secundarios.

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la accién directa del incendio no pueda ocasionar danos a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad
global de la estructura, la evacuacion o la compartimentacion en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequefias entreplantas o de suelos o
escaleras de construccion ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ELECTROTECNIA 157

ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea protegida. ntrod ,
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Descripcion de la instalacion
Esquema unifilar

Calculo de los puntos
Documentacion grafica

CLIMATIZACION 160

Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, seran R 30, excepto cuando, ademas de ser clase
M2 conforme a UNE 23727:1990 segun se establece en el Capitulo 4 de la Seccion 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforacion del elemento, en cuyo
caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.
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