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#0l- ANALISIS - OBJETO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es crear un espacio donde paisaje, cocina y ensefianza se combinen
de una manera sencilla y posible. Para ello analizaremos los principales condicionantes como son; el
clima, el entorno préximo (el palmar-albufera), el paisaje, la vegetacion, el terreno y los edificios
singulares cercanos (trilladora del Tocaio).

Al mismo tiempo, el movimiento Slow Food surge como lema de éste proyecto, y por lo tanto
es un aspecto muy importante que modificara el rumbo del proyecto. La manera en que se intentara
responder a los postulados del movimiento sera mediante la inclusién de cultivos en el proyecto,
utilizacion de materiales proximos que permitan una mayor relacion con el entorno y la busqueda
de generar experiencias culinarias peculiares.

En cuanto a la respuesta urbanistica del proyecto, se buscara el modo de generar un
emplazamiento en el Palmar que permita el uso publico dentro del complejo gastronémico, pues
consideramos que el emplazamiento propuesto tiene la posibiidad de generar espacio publico.

Las edificaciones con cierto valor patrimonial de la parcela seran incorporadas al programa
del proyecto para complementarlo y conseguir que éstos se integren en él. Asi mismo, seran
tratados como fondo de perspectiva dado a su singularidad estética y la impronta historica que
tienen dentro del Palmar.

Respecto al cultivo del arroz (tancat) se pretende conservar la mayoria del actual, si no
extenderlo, para seguir produciendo y al mismo tiempo ser objeto de paisaje.

A nivel personal, este proyecto supone un reto de superacion personal que va ligado a la
salida al mundo laboral por parte del alumno. Sin duda, uno de los objetivos es el de mejorar en la
destreza de la arquitectura y empezar con buen pié una carrera profesional.
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#01- ANALISIS - EL PALMAR Y LA ALBUFERA

El emplazamiento del proyecto se realizara en el Palmar, una pequena poblacion de Valencia
muy proéxima a la Albufera. La Albufera se considera un paraje natural con una gran biodiversidad y
gue cuenta con pequefas edificaciones de gran valor patrimonial e histérico como las "barracas
Valencianas".

El palmar naci6 como una isla rodeada de canales por donde circulaba el agua que
alimentaba los diferentes cultivos. Hoy en dia todavia mantiene esa estructura de "“isla" aunque mas
desdibujada. A finales del siglo XX se produjo un incendio que practicamente acab6 con la gran
mayoria de las "barracas" y actualmente se conservan muy pocos ejemplares. Es importante también
la presencia de la industria dentro del Palmar pues podemos encontrar varias naves industriales y
almacenes, algunos ya en desuso.

El Palmar es una pedania de la ciudad de Valencia perteneciente al distrito de los Poblados
del Sur y situada a orillas del Parque Natural de la Albufera. Contaba con 775 habitantes censados
en el afio 2009.

Esta situada al sureste de la Albufera, en una isla delimitada por la Sequiota, |la acequia de
Junsa al noreste, el propio lago y la acequia vieja de la Reina por el oeste y la vieja del Palmar por el
sur. Es una de las pedanias mas conocidas y caracteristicas del lago, emplazada en medio de zonas
de regadio.

En época musulmana ya debid existir una alqueria andalusi en la isla, ya que en el Llibre del
Repartiment de Jaime | se hace la donacion de una tal Alqueria de la Alcudia, situada en la isla de El
Palmar. El 15 de febrero de 1248, al abandonar El Palmar los musulmanes que lo habitaban, se
ordena "detener hasta cosa de 100 moros con sus mujeres e hijos en aquella Alqueria, porque eran
necesarios para el gobierno de treinta barcas". Aunque las disposiciones de Jaime | fueron muy
favorables a la pesca en la Albufera, parece muy probable que durante varios siglos la poblacién
no fuera constante, y que la mayoria de las barracas pertenecian a habitantes de Valencia, Ruzafa,
Catarroja o Silla, que las construian para guardar los utiles de pesca y guarecerse en caso de
necesidad.

No fue hasta la segunda mitad del siglo XVIII que los pescadores y sus familias comenzaron a
establecer su residencia en la isla y se cree que la ermita ya existia en 1778. De su procedencia
existen varias versiones, aunque casi todas determinan su origen en Catarroja, Torrente y, mas
posiblemente, en Ruzafa, donde parece ser que en un principio las mujeres se quedaron mientras
los hombres iban y venian de El Palmar.

Segun el censo mas antiguo que se conserva, de 1854, contaba con 65 barracas y una
ermita (dependiente de la iglesia de Pinedo), tenia 289 habitantes y pertenecia la municipio de
Ruzafa. En 1877 El Palmar, junto con todo el municipio de Ruzafa, paso a integrarse en el municipio
de Valencia. En la década de 1930 el tipo de vivienda mas habitual ya era la casa unifamiliar de
planta baja y piso, que habia ido sustituyendo a la tradicional barraca especialmente desde el
incendio que en 1855 habia destruido mas de la mitad del poblado. Fue también en la década de
1930 cuando, con la construccion de tres puentes sobre las acequias de la isla, El Palmar dejé de ser
propiamente una isla para unirse por tierra con la carretera Nazaret-Oliva (actual CV-500).




#0l- ANALISIS - EL PALMAR Y LA ALBUFERA
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#0I1- ANALISIS - ANALISIS URBANISTICO




#01- ANALISIS - CLIMA Y PAISAJE

Uno de los aspectos mas importantes a tener en cuenta en el proyecto era el clima en el que se
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#01- ANALISIS - CLIMA Y PAISAJE

Ademas dentro del Palmar encontramos diferentes unidades de paisaje que dotan al emplazamiento
de un caracter diferenciado:




#0l1- ANALISIS - VEGETACION

gl

VEGETACION ACUATICA

Phragmites sp. (Carrizo)

Juncus sp. (Juncos)

Typha sp . (Enea)

Cladium mariscus (Masiega)

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. (Malva acuatica)

VEGETACION DEL SISTEMA DUNAR INTERNO:

: Rhamnus alaternus L. (Aladierno)

i Pistacia lentiscus L. (Lentisco)

: Chamaerops humilis L. (Palmito)

: Quercus coccifera L. (Coscoja)

: Phillyrea angustifolia L. (Labiérnago)
: Myrtus communis L. (Mirto)

: el Juniperus oxycedrus (Enebro marino)
¢ Cistus clusii L. (Romero macho)

: Rosmarinus officinalis L.(Romero)

: Ruscus aculeatus L.(Rusco)

: Anthyllis cytisoides L. (Albaida)

: Dum.-Cours. (Hierba sana)

: Pinus halepensis L. (Pino carrasco)

i Pinus pinaster Aiton (Pino rodeno)

: Pinus pinea L. (Pino pifionero)

: VEGETACION DEL FRENTE DUNAR O
: DUNAS MOVILES:

ECakiIe maritima Scop. (Oruga de mar)

: Calystegia soldanella L.(Correhuela marina)
Elymus farctus L.(Junquillo de mar)

: Othantus maritimus L.(Algodonosa)

: Euphorbia paralias L.

: Lotus creticus L.(Cuernecillo de mar)

i Medicago marina L.(Hierba de la plata)

: Ammopbhila arenaria L.(Barron)

: Echinophora spinosa L.(Zanahoria bastarda)
: Eryngium maritimum L.(Cardo marino)

: Malcomia littorea L.(Alheli marino)

: Ononis natrix L. (Pegamoscas)

i Pancratium maritimum L.(Azucena marina)




#0l- ANALISIS - EL ARROZ
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#0l- ANALISIS - ALTURAS Y TERRENO

plano de las alturas y terreno escala 1.1000




#01- ANALISIS - ALTURAS Y TERRENO

En este proyecto resulta de gran importancia el estudio de las alturas de las edificaciones cercanas, asi
como las del terreno pues estas alturas determinaran en gran medida la respuesta en altura del proyecto. Para
obtener las alturas del terreno empleamos el servicio del visor del terrasit.gva de modo que tengamos unos

valores mas aproximados al la realidad. En cuanto a las alturas de los edificios son aproximaciones orientativas
para generar un modelo 3D y las maquetas.

Imagen tomada del visor terrasit.gva para obtener las curvas
de nivel y las alturas



#0!- ANALISIS - SLOW FOOD

El movimiento Slow Food es la reaccion a la expansion de la comida rapida (fast food) dentro de
nuestra sociedad, pero que no solo busca reivindicar el ambito culinario sino también fomentar una serie de
valores en relacion a los productos que consumimos, el impacto que tienen estos en el medio ambiente y en
general concienciar a la poblacion del valor de la cocina mas elaborada. Sin duda, estos han sido unos
aspectos muy importantes para la redaccion del proyecto pues el movimiento Slow Food también hace incapié
en la experiencia del comer como algo mas cercano al producto por medio de sesiones de formacion,
talleres, etc.

Otro de los aspectos fundamentales es la utilizacion de materiales Km 0 en el proyecto y la cocina, es
por eso que la inclusion de cultivos dentro del programa se vuelve fundamental. Al mismo tiempo la
construccion se pretende lograr a través de los medios disponibles préximos, dentro de las posibilidades
constructivas del proyecto. Ademas el impacto de la huella de carbono sobre el medio ambiente se veria
reducida frente a la utilizacion de materiales mas contaminantes.

T T
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#0l- ANALISIS - LA TRILLADORA DEL TOCAIO

La Trilladora del Tocaio es uno de los edificios historicos de El Palmar y de L'Albufera. Ligado
tradicionalmente al cultivo del arroz, pero en desuso desde hace afios, su recuperacion y conservacion
dependen hoy de su capacidad para reciclarse.

Hasta mediados del siglo XX, las barcas cargadas con gavillas de arroz, llegaban hasta el embarcadero
donde una moderna maquinaria se encargaba de trillar, separando los preciados granos de arroz y utilizando
la paja para alimentar una maquina de vapor que era la que hacia funcionar la trilladora.

El humo de la combustion salia por la gran chimenea. Después, el arroz recogido se extendia para su
secado en la explanada y una vez seco se almacenaba en un granero aledano. Cuando llegaron las modernas
magquinas cosechadoras que hacen la funcion de las trilladoras, estas cayeron en desuso.

i
(e

()

TERTRRTHA A
i)




#02- PROYECTO

- Programa y esquemas

- Evolucion del proyecto

- Definicion del proyecto
- Planta del proyecto (e 1.400)
- Planta del cubierta (e 1.400)
3 Alzados (varias escalas)
- Secciones
: Definicion cocinas

- Visualizaciones

- Maqueta



#02- PROYECTO - PROGRAMA Y ESQUEMAS

La ambicion del proyecto es la de ser un complejo gastronomico que contenga un restaurante y una escuela
de cocina, todo esto envuelto por una masa verde de cultivos que permitan tener una relacion mas directa con el
producto final. Teniendo en cuenta los condicionantes climaticos, la relacion con el Palmar a nivel urbanistico y
paisajistico, asi como los elementos patrimoniales circundantes, el proyecto se define como una gran pérgola verde
que acoge al visitante de manera amable mediante un tratamiento de los espacios exteriores (y la relacion
exterior-interior) y que pretende generar una experiencia muy proxima al terreno, a los cultivos y al paisaje.

El restaurante La escuela de cocina: Trilladora:
-Cocina 144.88 m? -Talleres -Cocina
(zona coccion) 47.53 m? (taller cultivos) 117.50 m? (camaras)
(zona elaboracion) 31.90 m? (taller cocina) 77.45 m? (zona elaboracién)
(camaras frigorificas) 39.10 m? (trilladora) (clase tedrica) m? (zona de coccién)
(plonge) 13.42 m? (plonge)
(cuarto de basuras) 12.93 m? Otros: -Comedor eventos
-Servicios 30.00 m? -Bodega
-Comedores 389.00 m? -Zona personal 14.95 m® -Almacén
(comedor pricipal) 183.00 m* (servicio) 4.56 m? -Instalaciones
(terraza) 148.00 m? (vestuario) 10.45 m? -Servicios
-Cuarto de instalaciones 11.00 m? -Oficina/Administracién
Espacios exteriores: -Antesala 47.75 m?
-Embarcadero 114.50 m? -Recepcion y sala de espera 40.55 m? Caseta Motor:
-Paelleros 131.50 m? -Oficina
-Mirador 129.00 m? -Almacén
-Aparca bicis 14.00 m? -Servicios
-Archivo
PROGRAMA: | RELACIONES INT/EXT:
: OFICINA
|
i » .
| .
TRILLADORA :EHBHRC&DERO E INT il
e TALLERES TERRAZA :
L___‘ T i EXT INT/EXT PoExT

COMEDOR HALL | |

PAELLEROS

]
! INT




#02- PROYECTO - PROGRAMA Y ESQUEMAS

El comportamiento higrotermico del Complejo Gastronomico viene condicionado por la incidencia del Sol, la
accion del viento y el caracter regulador térmico del agua de los canales y el tancat. Para conseguir una mejor
respuesta frente a estos condicionantes la envolvente del edificio actia de diferente manera acorde con la estacion
del afio; de modo que en verano el flujo de aire atraviese el edificio por medio de un cerramiento con lamas abatibles
y carpinterias abatibles en cubierta de policarbonato; y en invierno pueda volverse mas hermético.

Asi mismo la vegetacion sera tal que en verano producira sombra y durante el invierno dejara pasar la luz

(mediante empleo de arboles de hoja caduca) y la vegetacion en cubierta tambiéen sera podada en invierno, para
una mayor captacion solar.

HIGROTERMIA VERANO:

HIGROTERMIA INVIERNO:




#02- PROYECTO - EVOLUCION DEL PROYECTO
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#02- PROYECTO - DEFINICION DEL PROYECTO




#02- PROYECTO - DEFINICION DEL PROYECTO
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#02- PROYECTO - DEFINICION DEL PROYECTO

COMEDOR EVENTOS

BODEGA

PAELLEROS

EMPLATADO Y SERV R
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#02- PROYECTO - DEFINICION DEL PROYECTO T
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#02- PROYECTO - DEFINICION DEL PROYECTO

escala 1. 400
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#02- PROYECTO - DEFINICION DEL PROYECTO
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#02- PROYECTO - DEFINICION DEL PROYECTO

La Trilladora del Tocaio se convierte en un elemento clave dentro del proyecto pues permite
dotar al programa del complejo gastronomico de una mayor flexibilidad y generar una conexion
con el palmar, ya que se abre la parcela y se construyen paelleros publicos con intencién de dotar
al "sequer" de una mayor actividad. compositivamente, la trilladora ha funcionado como fondo de
perspectiva y como hito, de modo que se ha tratado de reducir el impacto volumeétrico del
proyecto generando un edificio de una sola planta.

La actuacion en ésta se basa por un lado en reacondicionar los espacios mas deteriorados y
por otro lado en modificar la distribucion de modo que en planta baja encontremos un comedor
para eventos con barra, una cocina provista de plonge, camaras y almacén, en planta primera;
dispondra de una oficina para reuniones y un aula tedrica para ponentes mas renombrados.

OFICINA/ ADMINISTRACION
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#03 - DEFINICION CONSTRUCTIVA

- Materialidad
- Pavimentos
- Cerramientos
- Cubiertas/forjados
- Detalles constructivos
- Cubierta
- Instalaciones
- Eléctricas
- Agua fria/ACS
- Evacuacion de aguas




#03- DEFINICION CONSTRUCTIVA - MATERIALIDAD

Como primer punto en la definicion constructiva introduciremos los materiales que se emplearan en la
construccion del proyecto.

Siguiendo con los principios del Slow Food se ha buscado utilizar materiales accesibles como son la madera, el
ladrillo, acero y hormigon. En sus etapas iniciales los materiales a emplear eran solo dos; madera y ladrillo, pero al
definir constructiva y estructuralmente el proyecto se cambio a una estructura metalica con cimentaciones de losa
con sistema “cabity”. Otro material que no se ha mencionado es |la vegetacién, pues sirve como elemento que
produce sombra en cubierta, define recorridos y genera jardin. Al principio de la redaccion del proyecto se planted
emplear sistemas de bioconstruccion con paja, pero éstos no resultaron muy viables pues el ambiente en el que se
encuentra el proyecto tiene un aporte de humedad muy elevado y estos sistemas no responden bien ante la
humedad.

La madera; principalmente se emplearan madera de pino por su proximidad al emplazamiento ademas de ser
una madera econdomica. En formato de listones para los "muros verdes" y el cerramiento, en paneles
contrachapados para la cubierta y vigas contralaminadas, también para cubierta.
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El ladrillo; todas las estancias que precisan de un mayor control térmico y de paso de instalaciones de agua
fria y ACS se realizaran con ladrillo con un acabado caravista. Se realizaran con aparejo a soga. También se
emplearan para los paelleros exteriores y los tiros de la chimenea. También se empleara para el pavimento de rasilla.

El acero; se empleara en la estructura de la pérgola que cubre todo el proyecto. Se resolvera con acero
estructural S-275 y las uniones se resolveran por soldadura. El encuentro con la cimentacion se realizara a través de
una chapa y unos pernos. Para el disefio de la pérgola se han empleado celosias y perfiles de acero comerciales.

El hormigon; emplearemos hormigon para la cimentacion resuelta con sistema cavity y muros de sotano.
También se realizara el murete de contencion en contacto con el tancat para conseguir una mayor estanqueidad
con el agua y el terreno.



#03- DEFINICION CONSTRUCTIVA - MATERIALIDAD - PAVIMENTOS

Como solucién al tratamiento del suelo se decidié por extender el ya existente alrededor de la Trilladora, en i3 SUELO DE RASILLA (SEQUER)
concreto el pavimento de rasilla del "sequer”. Este pavimento se dispondra por las zonas de paso y zonas exteriores.
Para las zonas humedas y cocinas se empleara un pavimento de hormigoén fratasado que permita su facil limpieza y
mantenimiento. En los comedores y talleres se empleara un pavimento de tarima de madera que aporte calidez a las HORMIGON FRATASADO
estancias.

TARIMA DE MADERA

escala 1. 200
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#03- DEFINICION CONSTRUCTIVA - MATERIALIDAD - CERRAMIENTOS

La piel exterior del Complejo sera resuelta con un sistema compuesto de; lamas verticales de madera con B CERRAMIENTO DE LADRILLO

carpinteria _de alumn_'no y_wdr_lo §1mple, que ademas cuentan con unas_lamas horizontales de_madera de pino en la B  CERRAMIENTO DE VIDRIO
parte superior. En el interior distribuyen las estancias con muros de ladrillo con acabado cara vista, y en el caso de las
camaras frigorificas se dispondran unos paneles prefabricados tipo sandwich de poliuretano inyectado de alta B CERRAMIENTO DE LAMAS VERTICALES
densidad.
escala 1. 150
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#03- DEFINICION CONSTRUCTIVA - MATERIALIDAD - CUBIERTAS/ FORJADOS

Por un lado tenemos los forjados de los espacios interiores como son los de las cocinas, bafios y comedores
que se resuelven de igual manera; viguetas de madera de pino sobre las que apoyan unos paneles de madera, unos
rastreles metalicos cuadrangulares, aislante térmico (poliuretano extruido) y una chapa de madera que cierra el
sistema. En cuanto a la cubierta se trata de unos paneles de madera de pino que apoyan en las viguetas metalicas de
la pérgola. La misma cubierta cuenta con un sistema de carpinteria de aluminio abatible con panelado de
policarbonato.
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#03- DEFINICION CONSTRUCTIVA - DETALLES
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#03- DEFINICION CONSTRUCTIVA - DETALLES
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#03- DEFINICION CONSTRUCTIVA - DETALLES
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#03- DEFINICION CONSTRUCTIVA - DETALLES
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#03- DEFINICION CONSTRUCTIVA - DETALLES

VIGUETA MADERA
10 X 4

TUBERIA ACERO

a1.5
LAMA DE MADERA .
25 ¥ &
MACETERO
LOSA DE 2
HORMIGON
: TARIMA DE
= MADERA

LADRILLO HUECO
DOBLE

Con motivo de generar una experiencia mas préxima a la elaboracion
de los platos servidos en el restaurante, se propuso la idea de generar un
"muro verde" que alojara diferentes cultivos. Desarrollando esta idea se
disefd un sistema de lamas verticales con apoyos intermedios donde
descansan unos maceteros que se van agrupando y colocando segun las
necesidades de luz del propio cultivo.

Es importante que |la higiene y mantenimiento de estos elementos
no sea muy costosa por lo que se proviene también de un sistema de riego
por aspersion con canalizaciones que atraviesan las lamas verticales y se
pueden regular para que rocien mayor o menor cantidad de agua en
funcion del tipo de cultivo y la disposicion de las macetas.

A la hora de elegir los tipos de cultivos resulta clara la restriccion del
tamafio de maceta, asi como el espacio libre de la planta para desarrollarse
en altura, por lo que los huecos se pueden configurar segin la dimension
necesaria. Ademas, el tipo de cultivo debera de ser tal que no desprenda
olores muy fuertes, o incluso puede resultar viable cultivar ciertas hierbas
aromaticas.




#03- DEFINICION CONSTRUCTIVA - CUBIERTA

Uno de los elementos claves en la definicion constructiva del proyecto es la
cubierta, pues en este caso no se trata una cubierta ordinaria.

Albergar cultivos, evacuar aguas, proporcionar luz en el interior y poder ser
transitable son las principales funciones que definen esta cubierta. El principal
cultivo de la cubierta es el de las parras, pues estas generan un entramado verde
que produce sombra en verano y en invierno, después de la poda, deja pasar la luz.
Sin embargo al disponerse gran cantidad de maceteros lineales se pueden plantar
otros cultivos que se empleen en el restaurante/escuela de cocina.

El mantenimiento de la cubierta se realizara desde el edificio de la caseta
del motor, pues éste estara provisto de un almacén con las herramientas necesarias
asi como el acceso al nivel de la cubierta. Ademas se dispondran de luces en
cubierta de manera que iluminen la parte transitable, asi como la vegetacion.

0,8l M

2%

0,16 M

2%

2%
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#03- DEFINICION CONSTRUCTIVA - INSTALACIONES - ELECTRICAS

Caracteristicas eléctricas de los circuitos del Complejo Gastronémico:

Prevision de Potencia eléctrica total a suministrar

Circuito de Potencia Factor Factor Tipo de toma Interrup | Maximo n2 de Conducto Conductores | Tipo de cable
Luminarias interiores utilizacién prevista simultane | utiliza tor puntos de seccion seccion
Downlights 26 W x 50 Uds = 1300 W por toma idad cion automa utilizacion minima mm? | minima mm
LED suspendidas 46 W x 15 Uds = 690 W (W) Fs Fu tico (A)
Focos LED en tierra 20Wx9Uds = 180 W C1 lluminacién int 2170 0.75 0.5 Punto de luz 10 30 1.5 16 A
Total = 2170 W 2xPVC 13A
o " C2 Enchufes 5075 0.5 0.25 Base 16A 2p4T 16 20 25 20 B
Luminarias exteriores 2%PVC 21A
Downlights bajo cubierta 30 Wx 29 Uds = 870 W
Focos LED en cubierta 20 W x 110 Uds= 2200 W C3 Bafios 600 0.4 0.5 Base 16A 2p+T 16 20 25 20 B
Focos LED en tierra 20Wx5Uds = 100 W 2xPVC 21A
Total = 3.170 W C4 Cocinas-Hornos 17710 0.75 0.5 Base 25A 2p4T 25 12 6 25 A
2xPVC 32A
Equipamiento de cocina C5.1 Termo ACS 1600 0.5 0.25 Base 16A 2p+T 16 20 2.5 20 B
Hornos 1200 W x 4 Uds= 4800 W 2xPVC 21A
b actores TR0 Wi Useist. = 15RO W C5.2 Lavavajillas 3450 066 | 075 | Basel16A2p+T 16 5 25 20 B
Freidoras 1100 W x 2 Uds= 2200 W IXPVC 21A
Plancha 850 W x 1 Uds = 850 W :
Fogones 1400 W x 3 Uds= 4200 W 5 A|r(.e : 8000 = - 25 - 6 25 B2
Lavavajillas 980 W x 4 Uds = 3920 W acondicionado 2xPVC 32A
Neveras A0 W x 6 Uds = 240 W C7 lluminacion ext 870 1 0.4 Punto de luz 10 50 1.5 16 B
Total = 17.710 W 2xPVC 13A
C8 lluminacién con 280 1 0.6 Punto de luz 10 50 1.5 16 B
Equipamiento de talleres de cocina cableado enterrado 2xPVC 13A
Hornos 800Wx7Uds= 5600 W C9 lluminacion en 2200 1 0.4 Punto de luz 10 50 15 16 B
Extractores 500W x 7 Uds = 3500 W P 2I%PVC 13A
g g R Bty C10 Cocinas- 17500 0.75 0.5 | Base25A2p+T 25 30 6 25 A
Total = 17.500 W
talleres 2xPVC 32A
Equipamiento de camaras C11 Camaras 2100 1 1 Base 25A 2p+T 16 10 2.5 20 A
Congeladores 200 W x 3 Uds = 600 W 2xPVC 21A
Consumo camara 500 W x 3 Uds = 1500 W
Total = 2.100 W
Equipamiento
Ordenador 300 W x 2 Uds = 600 W
Impresora 80Wx1Uds = 80 W
Aire acondicionado 2000 W x 4 Uds= 800 W
Termo ACS 1600 W x 1 Uds= 1600 W
Total = 3.080 W
Enchufes y tomas de corriente
Enchufes 250 W x 29 Uds x 0.7 (Coef. Simultaneidad)= 5.075 W

Prevision de uso total = | 50.805 WT

Se tratara entonces de una linea trifasica (>15.000 W)




#03- DEFINICION CONSTRUCTIVA - INSTALACIONES - ELECTRICAS
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CIRCUITO 7 - LUCES COCINA
TRILLADORA
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CUBIERTA OFICINA
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CONTADORES M VALVULAS - RED GENERAL DE DISTRIBUCION
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ELECTRICO GENERAL
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" PENDIENTE CUBIERTA , RECOGIDA CUBIERTA RED DE EVACUACION DE AGUAS

" PENTIENTE CARPINTERIA
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- Definicion de la estructura

- Detalle elementos estructurales

- Prevision de cargas y comportamiento
- Planos estructura

- Cimentaciones




#0L- DEFINICION ESTRUCTURAL - DEFINICION

El nivel del techo de los espacios climatizados se resuelve con una forjado de paneles de madera que
apoyan sobre viguetas de madera dispuestos cada 1m. El cerramiento no tiene comportamiento estructural y
pasa por fuera de la estructura.

El forjado esta compuesto por una primera capa de tablones de madera, aislante de poliuretano
extruido con unos rastreles metalicos y por ultimo chapas mas finas de madera para la parte superior. Es un
forjado ligero cuya principal funcion es la de garantizar un aislamiento térmico y acustico que no ocasione
pérdidas en el sistema de climatizacion. Los aparatos de climatizacion y de extraccion de humos se situaran en
la parte superior del forjado, de modo que queden ocultas. Se prevera entonces una sobrecarga para el
mantenimiento de estos elementos.

———
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La estructura principal es la que sustenta la cubierta y esta se compone de perfiles comerciales y tirantes
gue conforman celosias en las dos direcciones. En primer lugar tenemos los pilares HEB-140 que van unidos a
la cimentacion por medio de placas de anclaje y pernos. Las celosias transversales cubren un vano de 8 metros
y las uniones se realizan por soldadura. A éstas se le apoyan una serie de viguetas metalicas de 100x150 que
sirven de apoyo para el plano de cubierta, distribuidas estas a cada 2 m.

El plano de cubierta se define por paneles de madera de 50 mm apoyados sobre las viguetas y
carpinterias de aluminio con paneles de policarbonato. Para esta cubierta sera necesaria una sobrecarga de
uso de mantenimiento ademas de las sobrecargas de viento y nieve establecidas para Valencia.
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Anejo C. Prontuario de pesos y coeficientes de rozamiento interno

Tabla C.1 Peso especifico aparente de materiales de construccion

Tabla C.3 Peso por unidad de superficie de elementos de pavimentacion

Peso especi- Materiales y elementos Peso especi-
Materiales y elementos fico aparente fico aparente
kN/m® kN/m*
Materiales de albaiiileria Madera
Arenisca 210a27,0 Aserrada, tipos C14 a C40 35a50
Basalto 27,0a31,0 Laminada encolada 3.7a44
Calizas compactas, marmoles 28.0 Tablero contrachapado 50
Diorita, gneis 30,0 Tablero cartén gris 8.0
Granito 27,0a30,0 Aglomerado con cemento 12,0
Sienila, diorita, pérfido 28,0 Tablero de fibras 8,0a10,0
Terracola compacta 21.0a27.0 Tablero ligero 4.0
Fabricas Metales
Bloque hueco de cemento 13,0a 16,0 Acero 770a785
Bloque hueco de yeso 10,0 Aluminio 27,0
Ladrillo ceramico macizo 18,0 Bronce 8302850
Ladrillo ceramico perforado 15,0 Cobre 8702890
Ladrillo ceramico hueco 12,0 Estano 74,0
Ladrillo silicocalcareo 20,0 Hierro colado 71,0a725
Mamposteria con mortero Hierro forjado 76.0
de arenisca 24,0 Latén 83,0a850
de basalto 27,0 Plomo 112,02 1140
de caliza compacta 26,0 Zinc 71.0a72.0
de granito 26,0 Plasticos y organicos
Silleria Caucho en plancha 17.0
de arenisca 26,0 Lamina acrilica 12.0
de arenisca o caliza porosas 24,0 Lindleo en plancha 12,0
de basalto 30,0 Mastico en plancha 21,0
de caliza compacta o marmol 28,0 Poliestireno expandido 0.3
de granito 28,0 Otros
Hormigones y morteros Adobe 16.0
Hormigon ligero 9,0a200 Asfalto 240
Hormigon normal L 24,0 Baldosa ceramica 18,0
Hormigon pesado >28,0 Baldosa de gres 19,0
Mortero de cemento 19,0a 23,0 Papel 11.0
Mortero de yeso 120a28.0 Pizarra 29,0
Mortero de cemento y cal 18,0a 20,0 Vidrio 25,0
Mortero de cal 12,0a 18,0
W En hormigén armade con armados usuales o fresco aumenta 1 kN/m’
Tabla C.2 Peso por unidad de superficie de elementos de cobertura
Materiales y elementos Pesoz Materiales y elementos Pesoz
KN/m kKN/m
Aislante (lana de vidrio o roca) Tablero de madera, 25 mm espesor 0,15
por cada 10 mm de espesor 0,02 Tablero de rasilla, una hoja
Chapas grecadas, canto 80 mm, una hoja sin revestir 0,40
Acero 0,8 mm espesor 0,12 una hoja mas tendido de yeso 0,50
Aluminio, 0 8 mm espesor 0,04 Tejas planas (sin enlistonado)
Plomo, 1,5 mm espesor 0,18 ligeras (24 kg/pieza) 0,30
Zinc, 1.2 mm espesor 0,10 corrientes (3,0 kg/pieza) 0,40
Cartén embreado, por capa 0,05 pesadas (3,6 ka/pieza) 0,50
Enlistonado 0,05 Tejas curvas (sin enlistonado)
Hoja de plastico armada, 1,2 mm 0,02 ligeras (1,6 kg/pieza) 0,40
Pizarra, sin enlistonado corrientes (2,0 kg/pieza) 0,50
solape simple 0.20 pesadas (2,4 kg/pieza) 0.60
solape doble 0.30 Vidriera (incluida la carpinteria)
Placas de fibrocemento, 6 mm espesor 0,18 vidrio normal, 5 mm espesor 0,25
vidrio armado, 6 mm espesor 0,35

Materiales y elementos I::I‘:;?z Materiales y elementos ;:;?2
T I 3
ﬁ:ﬁ?::&'gﬁ';‘::: ;I' gz :g:!?;!) Lindleo o loseta de goma y mortero
0,03 m de espesor lotal 0,50 20 mm de espesor lotal 0,50
0,05 m de espesor total 0.80 Parque y tarima de 20 mm de espesor
0,07 m de espesor total 1,10 sobre rastreles 0,40
Corcho aglomerado Tarima de 20 mm de espesor
tarima de 20 mm y rastrel 0,40 rastreles recibidos con yeso 0,30
Terrazo sobre mortero, 50 mm espesor 0.80
Tabla C.4 Peso por unidad de superficie de tabiques
Tabiques (sin revestir) Pne Revestimientos (por cara) Pesg
kN/m kN/m
Rasilla, 30 mm de espesor 040 Enfoscado o revoco de cemento 0,20
Ladrillo hueco, 45 mm de espesor 0,60 Revoco de cal, estuco 0.15
de 90 mm de espesor 1,00 Guarnecido y enlucido de yeso 0,15
Tabla C.5 Peso propio de elementos constructivos
Elemento Peso
Forjados kN / m*
Chapa grecada con capa de hormigén, grueso total < 0,12 m 2
Forjado unidireccional, luces de hasta 5 m; grueso total < 0,28 m 3
Forjado uni o bidireccional; grueso total < 0,30 m 4
Forjado bidireccional, grueso total < 0,35 m 5
Losa maciza de hormigén, grueso total 0,20 m 5
Cerramientos y particiones (para una altura libre del orden de 3,0 m) incluso enlucido kN/m
Tablero o tabique simple; grueso total< 0,09 m 3
Tabicdén u hoja simple de albaileria; grueso total < 0,14 m 5
Hoja de albanileria exterior y tabique interior; grueso total < 0,25 m 7
Solados (incluyendo material de agarre) kN /m*
Lamina pegada o moqueta; grueso tolal < 0.03 m 05
Pavimento de madera, ceramico o hidraulico sobre plastén; grueso total < 0,08 m 1.0
Placas de piedra, o peldafneado; grueso total < 0,15 m 1.5
Cubierta, sobre forjado (peso en proyeccion horizontal) kN / m*
Faldones de chapa, tablero o paneles ligeros 1.0
Faldones de placas, teja o pizarra 2,0
Faldones de teja sobre tableros y tabiques palomeros 3.0
Cubierta plana, recrecido, con impermeabilizacion vista protegida 1.5
Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava 25
Rellenos kN / m®
Agua en aljibes o piscinas 10
Terreno , como en jardineras, incluyendo material de drenaje ' 20

i El peso total debe lener en cuenla la posible desviacion de grueso respeclo a lo indicado en planos.
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3.5.2 Carga de nieve sobre un terreno horizontal Soiie 3.8 Cosficints ediic en edificion ds piscs

: ; : . Esbeltez en el plano paralelo al viento
1 El valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, sy, en las capitales de provincia y s ?

ciudades auténomas se puede tomar de la tabla 3.8 <0.25 0.50 0.75 1,00 1.25 5,00
Tabla 3.8 Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades auténomas Coeficiente edlico de presion, ¢, 07 07 08 0.8 08 0.8
) Altitud s, . Altitud s, ) Altitud s, Coeficiente edlico de succion, ¢, 0.3 -0,4 0.4 -0,5 -0,6 -0,7
v m  kN/m’ g m  kN/m’ . m  kNim’
Albacete ng 0,6 Guadalajara 6800 0.6 F;{;T;ﬁ:: : cr: 788 0,3
Alicante / Alacant 0 0,2 Huelva 470 0.2 Santabas. 0 0.5
Almeria 4 449 0.2 Huesca ., 07 ianDonostia O 93 Tabla D.4 Cubiertas planas
A Tags W0 ol Santander 1.000 O3
Badajoz 0 0.2 Ledn 150 g S = 10 0,7
Barcelona 04 Lérida / Lleida 0,5 i 0,2 | —
Bibao/ Bibo gl 0.3 Logrofo S50 06 sediia 1080 oy St e s h
Burgos 290 06 lugo 370 o7 Sode. O a4 e L
998 440 ; 90 660 ' Taragona O -
Caceres 04 Madrid 0,6 ; 0.2
S 0 : 0 Tenerife 950
Cadiz 0,2 Malaga 0.2 0.9
ot 0 2 40 Teruel 550 T
astellon 640 02 Murcia 130 0,2 Toledo 0 0,5 h
Ciudad Real 4, 0,6 Orense / OQurense 5, 0.4 Valencia/Valéncia 690 0.2 Bordes con parapetos _ 1 Alzados
todge g 02 Qo 749 00 Valladolid 520 04
Coruna / A Coruna 0.3 Palencia 04 : b 0.7
1.010 0 Vitoria / Gasteiz 650 e
Cuenca 70 1.0 Palma de Mallorca 0 0,2 Zamora 210 04 old
Gerona/ Girona ¢4 04 Paimas, Las  ,. 0.2 P o 05 i F
Granada 0,5 Pamplonaliruria 0,7 e 0,2 N
Ceuta y Melilla
——t—— ¥ H | b
2  En otras localidades el valor puede deducirse del Anejo E, en funcion de la zona y de la altitud to-
pografica del emplazamiento de la obra. J‘_ g
3 En emplazamientos con altitudes superiores a las maximas tabuladas en el citado Anejo, como s 10 Planta
carga de nieve se adoptara la indicada por la ordenanza municipal, cuando exista, o se establecera :H e/2 |
a partir de los datos empiricos disponibles.
4  El peso especifico de la nieve acumulada es muy variable, pudiendo adoptarse 1,2 kN/m’ para la e=min (b,2h)

recién caida, 2,0 kN/m’ para la prensada o empapada, y 4,0 kN/m® para la mezclada con granizo.

2) Zona (segun figura), -45° <0 < 45°
i A F G H 1
. . 210 18 12 07 &=
3.5.2 Carga de nieve sobre un terreno horizontal Bondas con oretas 3.22
1 El valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, sy, en las capitales de provincia y s1 25 -2,0 1.2 .d_g
ciudades auténomas se puede tomar de la tabla 3.8 > 10 16 11 07 %22
Tabla 3.8 Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades autonomas 0,025 0'2
= = = s1 22 -1.8 -1,2 :
Capital Altitud sy , Capital Altitud ~ sx L Capital Altitud sy . 0.2
kN/m m  kN/m m  kN/m >10 14 00 07 -%22
Albacete 69(03 0,6 Guadalajara GSC? 06 Zg?;ﬁ:::g 788 03 Con parapetos 0.05 0.2
Aicante / Alacant ¢ 02 Hueha o0 02 S g ab =1 s e 2o 0.2
Almeria 4 44 02 Huesca o 07 ian/Donostia 0 O3 210 12 08 07 02
Avila 1.0 Jaén 0.4 03 ' : i 0.2
Badai 180 . 820 Santander 1.000 0,10
ajoz 0 0,2 Leon 150 1,2 Sancii 10 0,7 E 8 2 02
Barcelona 0.4 Lérida / Lleida 05 gor 0.2 ’ b i =% 0.2
. : 0 380 Sevilla 1.090 :
Bilbao / Bilbo 860 0,3 Logrofio 470 0.6 Soria 0 09
Burgos 0,6 Lugo 0.7 04 Nota: Se consideraran cubiertas planas aquellas con una pendiente no superior a 5°
440 . 660 Tarragona 0
Caceres 04 Madrid 086 / 0.2
Ak 0 . 0 Tenerife 950
Cadiz 0,2 Malaga 02 09
: 0 . 40 Teruel 550
Castellon 0,2 Murcia 0.2 0,5
Ciudad Real 640 0,6 Orense / Ourense 130 04 Toledo 0 0.2
100 ' : 230 : Valencia/Valéncia 690 :
Cérdoba 0 0,2 Qviedo 740 0.5 Valladolid 520 04
Coruiia ! A Coruria 1010 0.3 Palencia 0 04 Vitoria / Gasteiz 650 0.7
Cuenca 70 1.0 Palma de Mallorca 0 0.2 Zamora 210 04
Gerona / Girona 04 Palmas, Las 0,2 0,5
Granada %% 05 Pamplonaliuia 40 07 Zarsgoza O g3
- : Ceuta y Melilla ¢

2 En otras localidades el valor puede deducirse del Anejo E, en funcién de la zona y de la altitud to-
pografica del emplazamiento de la obra.

3 En emplazamientos con altitudes superiores a las maximas tabuladas en el citado Anejo, como
carga de nieve se adoptara la indicada por la ordenanza municipal, cuando exista, o se establecera
a partir de los datos empiricos disponibles.

4  El peso especifico de la nieve acumulada es muy variable, pudiendo adoptarse 1,2 kN/m*® para la
recién caida, 2,0 kN/m’ para la prensada o empapada, y 4,0 kN/m® para la mezclada con granizo.




#0L- DEFINICION ESTRUCTURAL - CARGAS

Para el calculo de la estructura sera necesario emplear dos hipotesis; una en la que la accion del viento
genere presion sobre la cubierta y otra que genere succion ya que el aire puede circular por el interior del

espacio que cubre la cubierta.
Primera hipotesis (presion):

- Peso propio:
-acero
-madera
-maceteros

-Sobrecarga de uso:
-mantenimiento

-Sobrecarga de nieve:
-nieve en Valencia

-Sobrecarga de viento:
-viento presion

Para esta primera hipotesis emplearemos los coeficientes de mayoracion de 1.35 para el peso propio

Segunda hipétesis (succion):

-Peso propio:
-acero
-madera
-maceteros

-Sobrecarga de uso:
-mantenimiento

-Sobrecarga de nieve:
-nieve en Valencia

-Sobrecarga de viento:
-viento succion

Amplificaremos el efecto de succion reduciendo la carga de peso propio con un coeficiente de minoracion de

0.8

77KN/m3
5 KN/m?
2 KN/m®

2KN/m?

0.2KN/m?

7KN/m?

77KN/m3
5 KN/m?
2 KN/m®

2KN/m?

0.2KN/m?

2KN/m?

Tabla 4.1 Coeficientes parciales de seguridad (y) para las acciones

Tipo de verificacion '’

Tipo de accion

Situacion persistente o transitoria

desfavorable favorable
Permanente
Peso propio. peso del terreno 1,35 0.80
Resistencia Empuje del terreno 1,35 0.70
Presion del agua 1,20 0,90
Variable 1,50 0
desestabilizadora | estabilizadora
Permanente
i Peso propio, peso del terreno 1,10 0.90
Estabilidad
Empuje del terreno 1,35 0.80
Presion del agua 1,05 0,95
Variable 1,50 0

{1) : : 4 !
" Los coeficientes correspondientes a la verificacion de la resistencia del terreno se establecen en el DB-SE-C
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Realizamos un analisis del comportamiento de la estructura mediante el programa informatico SAP2000
con una porcion de la estructura de la cubierta. Para ello empleamos las cargas anteriormente mencionadas y
con las dos hipotesis. Se trata de analizar el comportamiento de la estructura, no de un dimensionado por lo
que la comprobacion para sismo no se ha realizado, asi como tampoco se ha tenido en cuenta la cimentacion.

AXILES:

COMBINACION HIPOTESIS 1 (PRESION): COMBINACION HIPOTESIS 1 (PRESION):
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VIGUETA PERFIL RECTANGULAR 100*I50

UPN-I40

VIGUETA PERFIL RECTANGULAR 100*150

UPN-I40

VGUETA PERFIL RECTANGULAR1E40*150

—

PILAR HEB-140

UPN-140

ANGULAR [60*100

VIGUETA PERFI

ANGULAR 160%*100

VIGUETA PERFI

UPN-140

VIGUETA PERFI

UPN-140

L RECTANGULAR 100*I50

L RECTANGULAR 100*150

L RECTANGULAR 100*150

|
VWGUETA PERFIL RECTANGULAR [40%*]50

UPN-I40

]

UPN-I40 ANGULAR [60*100

VIGUETA PERFIL RECTANGULAR [00*]50

UPN-I40 ANGULAR 160*100

VIGUETA PERFIL RECTANGULAR |00*|50

UPN-I40 ANGULAR 160%*100

VIGUETA PERFIL RECTANGULAR 100%*|50

UPN-IL0 ANGULAR 160*[00 ‘

VIGUETA PERFIL RECTANGULAR [40%*150

PILAR HEB-I40

UPN-I40 ANGULAR [60*100
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- Normativa de incendios
- Normativa de accesibilidad
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escala 1.400
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LINEA DE VIDA
RECORRIDOS DE MANTENIMIENTO

TRAMA DE CABLES PARA CULTIVOS (PARRAS)
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