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Introduccion

La informacidn que se presentara a continuacion se ha tomado del documento:
“INFORME PARAMETROS GEOTECNICOS CIMENTACION VIADUCTO RiO GUADIANA
RONDA SUR DE BADAJOZ"”, realizado por el departamento de ingenieria del terreno de
la universidad politécnica de valencia. Dicho informe esta basado en anejo n212-
Geotecnia de Cimentacion de Estructuras y en unos trabajos complementarios que se
realizaron a posteriori.

En este anejo estara toda la informacién descrita en dicho informe, estructurada y
dejando claros todos los parametros geotécnicos que recoge el terreno, cabe aclarar
que el informe mencionado anteriormente se trata de un borrador, por lo que la
informacidn del mismo no estaba del todo completa, el trabajo del alumno se basé
principalmente en ejecutar un andlisis del mismo, identificando sus carencias y
errores, de manera que en este anejo estan todas las correcciones que se
consideraron necesarias ademas de informacion extra que permite comprender de
mejor manera el estado del terreno. Toda la informacidn adicional presente en este
informe viene del analisis del marco geoldgico y de los resultados de la campafia
geotécnica.
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Campania de Geotécnica

Como se menciond anteriormente para este proyecto de realizaron 2 campainas, la
primera correspondiente al proyecto constructivo, ademas de otra campanfa
complementaria en donde se realizaron mas pruebas y ensayos.

2.1.Trabajos de campo

2.1.1.

Sondeos

En la zona de actuacidn se realizaron un total de 3 sondeos correspondientes al
proyecto constructivo, y otros 6 en el complementario, todo esto para un total de 9

sondeos.

Los sondeos fueron realizados de acuerdo a las normas (UNE 103-800-92), y tienen
una profundidad comprendida entre los 9 y 33 metros, a excepcion del sondeo del
estribo 1 que solo cuenta con un metro de profundidad. En la siguiente tabla se
exponen la totalidad de los sondeos disponibles, tanto los del proyecto constructivo
como los del proyecto complementario.

Profundidad Espesor
Sondeo Proyecto PK (m) (m) Descripcion
S-5 (Estribo 1) Constructivo 9+210 5.40-6.40 1 Arenas con gravas cementadas
Gravas y bolos de hasta 10 cm
S-6 (Pila 9) Constructivo 9+535 0,00-9,5 9,5 redondeados en matriz arenosa
Gravas y bolos de hasta 10 cm
S-7(Pila 11) Constructivo 9+590 0,00-9,40 9,4 redondeados en matriz arenosa
S-P2 Complementario | 9+280 0,00-10,00 10 Relleno/Limos/Cuarcitas/Metaareniscas
S-P4 Complementario | 9+323 0,00-14,60 14,6 Relleno/Limos/Cuarcitas/Metaareniscas
S-P5 Complementario | 9+385 0,00-20,20 20,2 Relleno/Limos/Cuarcitas/Metaareniscas
S-PM4 Complementario | 9+428 0,00-30,00 30,3 Relleno/Limos/Cuarcitas/Metaareniscas
S-PM3 Complementario | 9+460 0,00-33,50 33,5 Relleno/Limos/Cuarcitas/Metaareniscas
S-E2 Complementario | 9+620 0,00-26,00 26 Relleno/Arenas con cantos eluvial

2.1.2.

Tabla 1: Sondeos realizados (Fuente: Estudio geotécnico)

Ensayos SPT

Por otra parte, se realizaron 21 ensayos SPT (UNE:103800:1992) con una toma
muestra de tubo hueco bipartido normalizado segin (ASTM D2113-99 XP P94-202).
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Sondeo DE /A (m) N2 GOLPES / 15cm N3o
S-P4 3a3,10 50 R

S-P5 3,22a3,26 50 R

S-P5 6a6,1 50 R

S-P5 929,08 50 R

S-P5 12a212,09 50 R
S-PM3 (PILA7) | 1,6a2,05 7-7-12 19
S-PM3 (PILA 7) 3a3,45 18-14-10 24
S-PM3 (PILA7) | 4,5a 4,95 13-15-39 54
S-PM3 (PILA7) | 7,5a7,95 16-22-47 69
S-PM3 (PILA7) | 9,21a9,33 50 R
S-PM3 (PILA7) | 12a12,14 50 R
S-PM3 (PILA7) | 16a16,14 50 R
S-PM3 (PILA7) | 21,6 221,69 50 R
S-PM3 (PILA 7) | 26,2 a 26,27 50 R
S-E2 2a2,45 17-25-26 51

S-E2 6a 6,45 20-21-12 33

S-E2 9,08 29,18 50 R

S-E2 12 a 12,06 50 R

S-E2 15a15,11 50 R

S-E2 18 2 18,09 50 R

S-E2 21a21,04 50 R

Tabla 2: Ensayos SPT (Fuente: Estudio geotécnico)

2.1.3. Ensayos presiométricos

Se llevaron a cabo un total de 5 ensayos presiométricos, cabe resaltar que todos estos
ensayos se realizaron dentro del nivel geotécnico que mas adelante se definird como
nivel 2 (Suelo eluvial).

Cota Pfm Plm
Sondeo boca (Mpa) (Mpa) Ep (Mpa) | Em(Ep/a)
SPM-3 5,8 2,476 >5,00 52,693 105,3
17,4 >2,50 >5,00 124,74 249,48
6,85 2,483 >5,00 100,96 201,92
SPM-4
18,8 >3,00 >5,00 257,6 515,2
S-E2 6,3 >2,50 >5,00 67,24 134,48

Tabla 3: Ensayos Presiométricos (Fuente: Estudio geotécnico)
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2.1.4. Localizacién de los ensayos.

LEYENDA
- i CAMPARNA GEOTECNICA
UG-1 Arcliss srorcess mroms cova.sie-ds PROYECTO CONSTRUCCION
P, el -¢- ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA DPSH
[ uc2 s o mostcarre  igpmmiion
:u@a tercajaciones ce ard|lks y arenas cementadas '¢' SONDECS
ESTUDIO INFORMATIVO (AGO=2011)
- R Rellsno 9 ENSAYD DE PENETRACION DINAMICA
- CALKATA

llustracién 1: Ensayos de campo ejecutados en la primera campafia (Fuente: Estudio geotécnico)

SONDEO SPM-5 SONDEO SPM-6 SONDEO SPM-T

X=671652.962 X=671€32.979 X=671615.564 .

Y=4301837.47) 'Y=4301305.597 Y=4301965.100 A Y=4302190.639
Z=158.63 Z=1£7.20 2=157.32 - L Z=163.31

€ AEX-107

Piat Pzl P P Piac

SONDEO SPM-4
X=671693.302
Y=4301992.02

Z=157.57

llustracién 2: Ensayos de campo ejecutados en la sequnda camparia (Fuente: Estudio geotécnico)
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2.2. Pruebas de laboratorio

En el siguiente apartado se expondrdn la totalidad y el tipo de muestras que se
obtuvieron en el terreno, ademas de los ensayos que se realizaron en las mismas.

2.2.1. Muestras

Las muestras son porciones representativas del terreno que conservan algunas o la
totalidad de las propiedades de este y que se extraen para su identificacion
organoléptica y su posterior ensayo en laboratorio. Durante las 2 campafiias
geotécnicas se tomaron un total de 14 muestras para hacer ensayos de identificacién y
clasificacion, ademas de otras 4 muestras en el sustrato rocoso.

Ensayos elementales N2 de ensayos
Granulometria por Tamizado (UNE 103101:1995) 14
Limite Liquido del Suelo-Casagrande (UNE 103103: 1994) 14
Limite Plastico del Suelo-Casagrande (UNE 103104: 1993) 14
Ensayos Fisicos complementarios en Suelos
Compresién uniaxial (UNE 22950:1990) 4

Tabla 4: Listado de pruebas de laboratorio (Fuente: Estudio geotécnico)

2.2.2. Ensayos de identificacidn

Se han realizado ensayos geotécnicos de laboratorio sobre los distintos tipos de suelo
gue estaban presentes en el terreno, todo ello con el objetivo de caracterizar los
distintos parametros fisicos y quimicos de los mismos.

Sondeo Cota boca SUCS LL LP IP
2,08 GP - - NP
5.6 5 GW - - NP
14,2 CH 63,3 20,2 43,03
18,85 GC 27,9 19,1 8
9,4 GP - - NP
5-7 9,4 SP - - NP
15 SM - - NP
2 GP-GM - - NP
6 SM-SW - - NP
E-2 9 SM - - NP
12 SM - - NP
21 GC 25,34 17,9 7,44
S-P4 3 SM - - NP
S-P5 9 GW-GM - - NP

Tabla 5: Ensayos de identificacion del suelo (Fuente: Estudio geotécnico)
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2.2.3. Ensayos de resistencia a compresion simple

En el caso de los ensayos a compresién uniaxial, hay que diferenciar entre los ensayos
ejecutados durante la primera campafia y los que se ejecutaron en el proyecto
complementario.

COM. SIMPLE RESISTENCIA A
e 5 BANDAS EXTENS.| CARGA PUNTUAL
— Valor medio
Sonden Profundidad | (grfcm’) G _ g Is (50) compresion
{my) (Kglem) | (kgfem) {Mpa) simple
{kgiem®)
TP | 845880 761 379 491073
CAJA | 9,00-9.20 16 3816
CAJA | 10,20-11,00 0,3 60,0
S5 Tcaa 11,00-12,00 0g 2956
CAJA | 13,10-14,00 1.1 2688
CAJa | 14,00-15,00 1.2 283,2
cg | CAJA| 21952205 0.4 936
TP | 24857535 | 2569 535 220.012
caJa | 16,80-17,00 2.1 4968
CAJA | 17,00-17,80 2.1 506,4
57 | caJal 19,80-20,00 24 5664
CAJA | 20,00-20,40 1.2 2952
TP | 21,80-22,00 NO
Conteo 2 2 2 10 10
Maximo 2,60 525 491.073 24 566,4
Minimo 261 379 220012 K 60,0
Media 2 G5 4532 355,542 13 3178
Desviacién 0,06 103 191669 07 1709

Tabla 6: Ensayos de resistencia a compresion simple primera campafa (Fuente: Estudio geotécnico).

Sondeo Cota boca v(t/m3) RCS (Mpa)
7,3 2,69 5,5
SP-4 9,6 2,65 51,18
S-P5 13,8 2,67 49,2
S-P2 3,8 2,74 31,75

Tabla 7: Ensayos de resistencia a compresion simple segunda campafia (Fuente: Estudio geotécnico).

3. Definicidn de los niveles estratigraficos

En este caso, los niveles estratigraficos estdn claramente definidos en el estudio
geotécnico que se toma como base para la realizacidn de este anejo, después de
analizar el documento el alumno considera correcta la modelizacién y la justificacién
de los niveles propuestos en el mismo, por ende este apartado se limita a hacer una
descripcién de los mismos vy justificar ciertos aspectos segln vea conveniente.

3.1.Unidades estratigraficas

Nivel 0: RELLENOS SUPERFICIALES/TIERRA VEGETAL/LIMOS ARCILLOSOS SUELTOS

El primer nivel diferenciado en la serie estratigrafica esta constituido por el antiguo
terreno vegetal/rellenos superficiales. Presenta escasa importancia en obra dado el
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espesor de la misma y a su vez se sobrepasard mediante los encepados de la

cimentacién profunda.

CAM;

Sondeo Profundidad Potencia Litologia
S-P2 0,00-1,40 1,4 Rellenos terreno vegetal
S-P4 0,00-0,60 0,6 Terreno vegetal
S-P5 0,00-1,00 1 Terreno vegetal
S-PM4 (Pila 5 80m)
S-PM3 (Pila 7) 0,00-2,00 2 Terreno vegetal
S-E2 (Estribo 2) 0,00-0,40 0,4 Terreno vegetal

Tabla 8: Potencia y profundidad del nivel 0 en los sondeos (Fuente: Estudio geotécnico).

NIVEL 1. GRAVAS ARENOSAS/LIMOS (ALUVIAL)

El primer nivel diferenciado en la serie estratigrafica estd constituido por unas arenas

limosas y limos arenosos de compacidad medianamente suelta. Presenta un
incremento de la compacidad con la profundidad como bien reflejan las pruebas

dindamicas realizadas.

Sondeo Profundidad Potencia Litologia
S-5 (Estribo 1) 1,40-5,40 1
S-P2 (Pila 2) 1,40-1,90 0,5 Arenas con cantos
S-P4 (Pila 4) 0,60-2,90 2,3 Arenas/gravas
S-P5 (Pila 5) - - -
S-PM4 (Pila 5 80 m) 0,00-1,70 1,7 Gravas/arenas
S-PM3 (Pila 7) 2,00-4,10 2,1 Gravas/arenas
S-6 (Pila 9) 0,00-9,50 9,5 Gravas/arenas
S-7 (Pila 11) 0,00-9,40 9,4 Gravas/arenas
S-E2 (Estribo 2) 0,40-7,50 7,1 Gravas/arenas

Tabla 9: Potencia y profundidad del nivel 1 en los sondeos (Fuente: Estudio geotécnico).

Se han llevado a cabo las siguientes pruebas dindmicas en esta unidad que refleja una

compacidad mediadamente suelta, creciente en profundidad.

% Pasa
Sondeo Cota boca SUCS UNE 0,08 LL LP IP
56 2,08 GP 2,4 - - NP
5 GW 2,4 - - NP
S-7 9,4 GP 2,7 - - NP
2 GP-GM 6,4 - - NP
S-E2
6 SM-SW 8,7 - - NP

Tabla 10: Ensayos de identificacion en el nivel 1 (Fuente: Estudio geotécnico).

Este nivel aluvial se clasifica como unas gravas arenosas bien/mal gradadas, no

presentando estados de consistencia (IP nulo).

De los ensayos SPT realizados en este nivel se obtuvo un valor medio de 25.
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NIVEL 2. SUELO ELUVIAL SUSTRATO ROCOSO ALTERADO, ARENAS PARCIALMENTE
CEMENTADAS CON CANTOS

El tercer nivel diferenciado en la serie estratigrafica estd constituido por la alteracién

eluvial del sustrato rocoso constituido por unas cuarzoareniscas con niveles de
pizarras. Se trata de un material de compacidad muy densa como bien reflejan los

ensayos dinamicos con SPT en su totalidad superior a 50 golpes y rechazo.

Sondeo Profundidad Potencia Litologia
S-5 (Estribo 1) 5,40-6,40 1
S-P2 1,40-1,90 0,5 Arenas con cantos
S-P4 2,90-6,60 3,7 Arenas con cantos
S-P5 1,00-12,00 11 Arenas con cantos
S-PM4 (Pila 5 80 m) 1,70-25,50 23,8 Metaareniscas, areniscas

. 4,10-22,20 18,1 Arenas con cantos

S-PM3 (Pila 7) -
22,20-28,50 6,3 Arcillas con cantos
S-6 (Pila 9) 9,50-21,90 12,4 Arenas con cantos
S-7 (Pila 11) 9,40-16,80 7,4 Arenas con cantos
S-E2 (Estribo 2) 7,50-21,00 13,5 Arenas con canto

Tabla 11: Potencia y profundidad del nivel 2 en los sondeos (Fuente: Estudio geotécnico).

% Pasa % Pasa

Sondeo Cota boca SUCS UNE 5 UNE 0,08 LL LP IP
5.6 14,2 CH 100 71,3 63,3 20,2 43,03

18,85 GC 57 20,2 27,9 19,1 8

5.7 9,4 SP 64 2,7 - - NP

15 SM 63 34,4 - - NP

9 SM 98 18,2 - - NP

S-E2 12 SM 72 21,3 - - NP
21 GC 55 28,2 25,34 17,9 7,44

S-P4 3 SM 89 14 - - NP

S-P5 9 GW-GM 37 8,7 - - NP

Tabla 12: Ensayos de identificacién en el nivel 2 (Fuente: Estudio geotécnico).

Este suelo eluvial que analizado se clasifica como unas arenas limosas del tipo SM
segun el criterio de clasificacion de Casagrande.

En el nivel 2 se ejecutaron una serie de ensayos presiométricos, los cuales arrojaron los
siguientes resultados.

Cota Pfm PIm
Sondeo boca (Mpa) (Mpa) Ep (Mpa) | Em(Ep/a)
SPM-3 5,8 2,476 >5,00 52,693 105,3
17,4 >2,50 >5,00 124,74 249,48
6,85 2,483 >5,00 100,96 201,92
SPM-4
18,8 >3,00 >5,00 257,6 515,2
S-E2 6,3 >2,50 >5,00 67,24 134,48

Tabla 13: Ensayos presiométricos realizados en el nivel 2 (Fuente: Estudio geotécnico).
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En este nivel de comportamiento fundamentalmente granular presenta una
compacidad muy densa dando lugar a rechazo la totalidad de las pruebas dinamicas
realizadas. Con presiones limite superiores a 5 MPa, y mddulos de deformacion
minimos de 100 MPa.

NIVEL 3-SUSTRATO ROCOSO (CUARZO ARENISCAS Y PIZARRAS ARENISCOSAS)

El ultimo nivel diferenciado en la serie estratigrafica estd constituido por el sustrato
rocoso a base de cuarzoareniscas, pizarras areniscosas moscovitas.

Sondeo Profundidad Potencia Litologia
S-P2 1,90-10,00 >8,10 Metaareniscas, areniscas
S-P4 6,60-14,60 >8,00 Metaareniscas, areniscas
S-P5 12,00-20,20 >8,20 Metaareniscas, areniscas
>4,50

Metaareniscas,
S-PM4 (Pila580 m)| 25,50-30,00 areniscas

S-PM3 (Pila 7) 28,50-33,50 >6,30 Metaareniscas, areniscas

S-E2 (Estribo 2) 21,00-26,00 >5,00 Arenas con cantos
Tabla 14: Potencia y profundidad del nivel 3 en los sondeos (Fuente: Estudio geotécnico).

Los ensayos de laboratorio realizados en este se corresponden con las pruebas a
ocmpresion uniaxial expuestas en la tabla 6 y 7 del apartado 2.2.3.

3.2.Nivel fredtico

Con la informacidn presente en las columnas estratigraficas de los sondeos, se has
detectado la presencia del nivel fredtico en dos sondeos, especificamente los
sondeos SPM3 (Pila 7) y SE-2.

Sondeo Cota
SPM-3 (Pila 7) 2,7
SE-2 6,3

Tabla 15: Presencia del nivel fredtico en los sondeos (Fuente: Estudio geotécnico).

3.3.Modelos y perfiles propuestos

Una vez establecidas las potencias de los distintos niveles y teniendo las
coordenadas y cotas de los sondeos, se realizd con la ayuda del software GEO5 una
modelizacién del terreno para facilitar la comprension y las disposiciones de los
diferentes estratos en relacién con su profundidad.
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Estribo 2

Estribo 2

llustracion 3: Vistas en 3D de la modelacion del terreno (Fuente: Estudio geotécnico)

¥462m

llustracion 4: Perfil geoldgico correspondiente a la directriz del viaducto SP2-SE2 (Fuente: Estudio
geotécnico)
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4. Parametrizacién Geotécnica

4.1.Métodos y correlaciones usadas

4.1.1. Densidad relativa

Bazaraa (1967)

' N
ﬁ =0'2236 - F;.
100 \a+d-o,

Otro de los trabajos muy conocidos sobre este tema es el de Bazaraa (1967), cuya
expresion (en Giuliani y Nicoll, 1982) es (la tension vertical efectiva esta expresada

en tn/m.
Siendo:
Ovo a b
<15 t/m* 1 02
>15 t/m? 325 0’05

Giuliani y Nicoll (1982)

Efectuaron detallados analisis estadisticos de diversos métodos, en el caso de
Bazaraa, ajustaron la curva para bajos valores de o vo’ (expresado en tn/m2) la
expresion es la siguiente:

DR JN
100 4188+0.639-0.,

0,606

En ambos casos el valor del coeficiente N se corresponde al resultado del Nspt

ovo’ es la tensidn vertical efectiva expresada en tn/m2
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4.1.2. Angulo de Rozamiento efectivo.

Los datos que se obtienen del SPT permiten estimar el angulo de rozamiento
interno de los materiales granulares, bien indirectamente, deducido de los valores
estimados de DR, bien directamente a partir de N (tendencia actual).

Meyerhof (1957) y Peck (1973)

En la ilustracidon se presentan conjuntamente los dbacos propuestos por Meyerhof
(1957) y Peck et al. (1973).

Las expresiones propuestas por Meyerhof (1957) son las siguientes (expresada la
DR en %):

¢ Para un porcentaje en arena fina y limo >5%: ¢ =25+ (0'15-DR)

e Para un porcentaje en arena fina y limo <5%: ¢ =30+(0'15-DR)

Muromachi (1974)

La propuesta de Muromachi para estimar el angulo de friccidn interna a partir del
NSPT es:

9 =20+ (35VN)
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Schmertmann (1970)

Basandose en las correlaciones que habia desarrollado entre el SPT y el CPT
Schmertmann ajusto una funcién que relacionaba los valores del NSPT con el
angulo de friccién interno de forma directa.

1970 ' =ant|(zpe) |

4.1.3. Deformabilidad

Existen numerosas (numerosisimas) correlaciones entre el valor de N con otro tipo
de ensayo de campo o laboratorio (o a partir de datos a escala real) que permiten
deducir reglas empiricas o semiempiricas a partir de las cuales se puede estimar
los parametros de deformabilidad.

D’Apolonia (1970)

Para arenas normalmente consolidadas puede utilizarse la expresién propuesta
por D’Apolonia, donde E se expresa en Kg/cm?2:

E=215+(10'6N)

Esta expresidn anterior se considera demasiado conservadora, pudiendo tomarse
la siguiente expresion, E en MPa, propuesta por Denver (1982):

E=7-VvN

Wrench y Nowatzki (1986)

Por su parte, para gravas puede utilizarse la siguiente correlacion (expresada en
MPa) establecida por Wrench y Nowatzki (1986):

E=2'22-N~0’'888

Estos autores también recogieron las siguientes correlaciones para gravas y arenas
(expresadas en Kg/cm2) propuestas por Begueman (1974):

* Si N>15: E=40+[12-(N-6)]

¢ Si N<15: E=12-(N+6)




CAMiNas

Anejo 3: Caracterizacién de los parametros geotécnicos del terreno.

4.2.Resumen de los resultados.

NIVEL 1. GRAVAS ARENOSAS/LIMOS (ALUVIAL)

Nivel 1
Angulo de rozamiento efectivo 359
Cohesidn efectiva
Densidad aparente: 21 kN/m3
Moddulo de deformacién efectivo 35 Mpa

Tabla 16: Parametros geotécnicos del nivel 1 (Fuente: Estudio geotécnico).

NIVEL 2. SUELO ELUVIAL SUSTRATO ROCOSO ALTERADO, ARENAS PARCIALMENTE

CEMENTADAS CON CANTOS
Nivel 2
Angulo de rozamiento efectivo 35¢
Cohesidn efectiva 20 kPa
Densidad aparente: 21 kN/m3
Mddulo de deformacién efectivo | 150 Mpa

Tabla 17: Parametros geotécnicos del nivel 2 (Fuente: Estudio geotécnico).

NIVEL 3-SUSTRATO ROCOSO (CUARZO ARENISCAS Y PIZARRAS ARENISCOSAS)

Nivel 3
Angulo de rozamiento efectivo 402
Cohesidn efectiva 90 kPa
Densidad aparente: 24 kN/m3
Moddulo de deformacién efectivo | 800-2500 Mpa

Tabla 18: Parametros geotécnicos del nivel 3 (Fuente: Estudio geotécnico).




CAMINAaS -

Anejo 3: Caracterizacién de los parametros geotécnicos del terreno.

ANEXOS: Campafa geotécnica




Cliente UTE PLACONSA ROVER MIVIC SONDEO
Obra  17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR S_P| LA 2
Localidad BADAJOZ
pa— -
e H a b O VAl | Fechamico  04/04/19 Fecha Final 10/04/19 oo 1/1
Yo "9 o
= o ©
215§ |5 S =
— e ‘O = hae O ~8
= © © (@)} (o8 et S
E [2] — c ] = (= -— - -
© 10} g 2 © o o a = Q
? o [} o » 3 = =) o »
i 14 o o i a) z = ] pd
10 20 30 40
Relleno / Tierra vegetal: Arena limosa
= marron con algunos fragmentos de roca.
=) - Presencia de raices.
@ | 1.40 . . . -
Limo arcilloso gris con lentes ocres y roji-
1.90
zas.
Cuarcita marréon con grado de meteoriza-
cion 1I-lll.
- RQD 60%.
- Patinas ocres en los planos de fractura-
cion, que en este caso se aprecian subhori-
zontales.
(m]
S
m
L 7.00 . . -
Metarenisca gris oscuro con vetas de cuarci-
ta blanca.
- Grado de meteorizacion lI-lIl.
- RQD del 20%.
- Dos familias de fracturacién principales,
una subvertical y la otra a unos 30° del eje
del sondeo.
10.00
TUBERIA PIEZOMETRICA:No Ensayos realizados segun las Normas:
MUESTRA DE AGUA:No
SONDISTA: Manolo Cejas Jurado ASTM D2113-99 XP P94-202 (Toma de muestras)
SONDA: Tecoinsa TP 50/400
FECHA DE MEDICION DE NIVEL FREATICO: UNE 103800:1992 (SPT)
SUPERVISOR:M? del Rocio Ahumada Rivas
Laboratorio acreditado por la Junta de Andalucia
i Inscripcion AND-L-155
DIRECTOR TECNICO
Fernando Fernandez Diaz
Quimico




Cliente TE PLACONSA ROVER MIVIC SONDEO
Obra  17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR S_P| LA 4
" Localidad BADAJOZ
F ™ I ‘= 1| = ‘ol
clc b‘ @ G CE; Fecha Inicio  08/04/19 Fecha Final 08/04/19 FOLIO 1/1
Yo "9 o
S| 8|5 8| & 5 £
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T | ¢ 8| 32|® S 5|2 = o
b > ) e » 3 = S o n
i @ o o i a) z = ] pd
10 20 30 40
vyl Tierra vegetal: Limo arenoso marrén oscuro
- 0.60 con presencia de raices.
= Suelo eluvial: Arena limosa gris de altera-
= cion de metarenisca subyacente.
@ - Grado de meteorizacion VI.
- Fragmentos relictos de roca.
F 2.90 = 3.00
[e0) =Y AL : H H 450 R
o [B8oW Metarenisca gris oscura con bastante conte-
S . nido en biotita. 3.fo
S - Grado de meteorizacion IlI-IV.
@ - Zona mas meteorizada de 4,60 a 6,00
metros (GM V).
= -RQD 0%.
(o]
om
B86D | 4 60
Cuarcita marrén con grado de meteoriza-
9 cion 1I-111.
= - Presenta patinas ocres.
- RQD del 80%.
- De 12,00 a 14,60 metros presenta vetas
de metarenisca gris.
14,60

Quimico

TUBERIA PIEZOMETRICA:No
MUESTRA DE AGUA:No
SONDISTA: Fernando Algaba
SONDA: RL-43

FECHA DE MEDICION DE NIVEL FREATICO:
SUPERVISOR:M? del Rocio Ahumada Rivas

DIRECTOR TECNICO
Fernando Fernandez Diaz

UNE 103800:1992 (SPT)

Inscripcion AND-L-155

Ensayos realizados segun las Normas:

ASTM D2113-99 XP P94-202 (Toma de muestras)

Laboratorio acreditado por la Junta de Andalucia




Cliente UTE PLACONSA ROVER MIVIC SONDEO
Obra  17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR S_P| LA 5
Localidad BADAJOZ
e ﬂ a b O FAl | Fechamico 28/03/19 Fecha Final 04/04/19 oo 1/2
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Relleno / Tierra vegetal: Arena marrén con
bastantes fragmentos de roca y grava.
> - Presencia de raices.
S Intercalacion de arena y limo con bastantes
o fragmentos de roca y grava.
- La roca es metarenisca y cuarcita, re-
dondeada y angulosa.
- Color marrén y marrén claro "N 1322 s
. Mil-1 ° R
3224326
o
S
m
2 6.00
= |B76W . R
14 = 6.10
= .
= i
) 9.00
- * R
- 9.08
;
©
m
= 112,00 . . — 1200 o R
@ =7 Cuarcita gris con grado de meteorizacion Il- 12.09
® =N - e
- "2 - Presenta planos de fracturacién principal a
) L=~ unos 20° del eje del sondeo.
x L
h_s= - Patinas ocres en los planos de fractura-
ho cion.
[m)] NN
S NN
i N
N\
NIZRN
R&E7 N
NN
N
TUBERIA PIEZOMETRICA:No Ensayos realizados segun las Normas:
MUESTRA DE AGUA:No
SONDISTA: Manolo Cejas Jurado ASTM D2113-99 XP P94-202 (Toma de muestras)
SONDA: Tecoinsa TP 50/400
FECHA DE MEDICION DE NIVEL FREATICO: UNE 103800:1992 (SPT)
SUPERVISOR:M? del Rocio Ahumada Rivas
Laboratorio acreditado por la Junta de Andalucia
i Inscripcion AND-L-155
DIRECTOR TECNICO
Fernando Fernandez Diaz
Quimico




Cliente UTE PLACONSA ROVER MIVIC SONDEO
Obra  17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR S_P| |_A 5
Localidad BADAJOZ
eﬂab O FAl | Fechamico 28/03/19 Fecha Final 04/04/19 Foo  2/2
Yo "9 o
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S|l e | 5| 8= 5 =
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10 20 30 40
% Cuarcita gris con grado de meteorizacion II-
KN AL
- - Presenta planos de fracturacién principal a
2 N2 unos 20° del eje del sondeo.
o] T
F L~ - Patinas ocres en los planos de fractura-
= cion.
NN
20.20
TUBERIA PIEZOMETRICA:No Ensayos realizados segun las Normas:
MUESTRA DE AGUA:No
SONDISTA: Manolo Cejas Jurado ASTM D2113-99 XP P94-202 (Toma de muestras)
SONDA: Tecoinsa TP 50/400
FECHA DE MEDICION DE NIVEL FREATICO: UNE 103800:1992 (SPT)

SUPERVISOR:M? del Rocio Ahumada Rivas
Laboratorio acreditado por la Junta de Andalucia
| Inscripcién AND-L-155

DIRECTOR TECNICO
Fernando Fernandez Diaz
Quimico




Cliente UTE PLACONSA ROVER MIVIC SONDEO
Obra  17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR S_PM_4
Localidad BADAJOZ
e ﬂ a b O V&l | Fechamico 20102119 Fecha Final 22/02/19 oo 1/2
(o] "9 o
c © ®©
Sl 2|85 3= S =
= © © (o)) Q. — e
E [] — c pr=) rael (= -— - -
T | o 8|2 |¢@ ) T | 8 y o
3 > ) o 0 o) = =] o n
w x o o w m)] z = )] =z
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- Grava y bolo con algo de arena limosa
s S marron.
o o
Metarenisca gris con grado de meteoriza-
cion
-1V.
- RQD 0%.
° - Patinas ocres en planos de fracturacion.
(o]
M 420 - -
Arena arcillosa gris verdosa con fragmento
de Metarenisca.
- Grado de meteorizacién VI.
- Zona mas sana de 7,00 a 7,45 metros con
testigo de granito continuo.
- 6.85 o
S PRES-1
o £ 6.85 4
[ce) o
2 9.00 ==+ - . .
5% Metarenisca gris con grado de meteoriza-
SRtk cion 1l-111.
xxx» - RQD 10-15%. _
X% - Patinas ocres en planos fracturacion.
X X X A
X X X
X X
©
Q11270 -
Arena limosa con bastantes fragmentos de
Metarenisca relicto.
- RQD 0%.
- Grado de meteorizacién VI.
TUBERIA PIEZOMETRICA:No Ensayos realizados segun las Normas:
MUESTRA DE AGUA:No
SONDISTA: Damian Cabezas ASTM D2113-99 XP P94-202 (Toma de muestras)
SONDA: Tecoinsa TP 50/400
FECHA DE MEDICION DE NIVEL FREATICO: UNE 103800:1992 (SPT)
SUPERVISOR:M? del Rocio Ahumada Rivas
Laboratorio acreditado por la Junta de Andalucia
i Inscripcion AND-L-155
DIRECTOR TECNICO
Fernando Fernandez Diaz
Quimico




Cliente TE PLACONSA ROVER MIVIC SONDEO
Obra  17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR S_PM_4
Localidad BADAJOZ
e ﬂ a b O V&l | Fechamico 20102119 Fecha Final 22/02/19 Foo  2/2
Yo "9 o
[
S|l e | 5| 8= 5 =
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© o g 2 © 5] o a - a
? o [} o » 3 = =) o »
i 14 o o i a) z = ] pd
10 20 30 40
Arena limosa con bastantes fragmentos de
Metarenisca relicto.
- RQD 0%.
- Grado de meteorizacion VI.
18.80
PRES-2
18.80
-21.00 - - -
Metarenisca gris con grado de meteoriza-
cion V-VI.
- Muy fracturado.
- RQD 5%.
- Patinas rojizas intensas.
(]
(o]
m
-25.50 - -
Metarenisca gris con bandeado negro y
blanco.
- Grado de meteorizacion II-ll.
- Fracturacion subhorizontal con patinas
Xi%) negras 'y ocres separada unos 20
bR centimetros entre ella.
xxx% - RQD del 80%.
XX%% - Veteado blanquecino de cuarcita.
X X X A
X X X A
X X X
X X X
30.00 f22
TUBERIA PIEZOMETRICA:No Ensayos realizados segun las Normas:
MUESTRA DE AGUA:No
SONDISTA: Damian Cabezas ASTM D2113-99 XP P94-202 (Toma de muestras)
SONDA: Tecoinsa TP 50/400
FECHA DE MEDICION DE NIVEL FREATICO: UNE 103800:1992 (SPT)

SUPERVISOR:M? del Rocio Ahumada Rivas
Laboratorio acreditado por la Junta de Andalucia
| Inscripcién AND-L-155

DIRECTOR TECNICO
Fernando Fernandez Diaz
Quimico




TECNICO: Rocio Ahumada Rivas
EQUIPO: OYO ELASTEMETER
CAMISA: OYO DURA
LITOLOGIA: Arena arcillosa gris

SONDEO: S-PM-4
COTA(m): 6,85
DIAMETRO PERFORACION: 76mm

CALIBRACION DE CAMISA

Efecto reaccion de la camisa
B (xA3) C(xA2) D (xA1)
0,0294 -0,6911 5,7895

E (xA0)
-12,298

Efecto Presion
A (xA1) B (xA0)
0,001  -0,0021

Efecto Volumen
A (xA1)  B'(xA0)
0,2103  -1,3349

PARAMEROS DE CALCULO

Radio inicial de la cavidad (mr 39,69
Inicio del tramo elastico
Radio p1 (mm): 39,69
Presion en p1 (kg/ci 7,61
Final del tramo eldstico
Radio p2 (mm): 40,58
Presion en p2 (kg/ci 25,32

NIVEL FREATICO: e I a b 0 ra
PRESION DE FLUENCIA Py | oo o0 | ivITE P(MPa)
(MPa)
2,483 >5,0

MODULO PRESIOMETRICO

Ep= (1+)(Rp+ARm)-(AP/dAR)

(MPa)

100,962

OBSERVACIONES

Incremento de volumen (Tanto por uno)

40,0

30,0

25,0

20,0

15,0

—)

e

10,0

L 7

ENSAYO PRESIOMETRICO
PETICIONARIO:
ESTUDIO GEOTECNICO PARA PROYECTO "RONDA SUR DE BADAJOZ. TRAMO
UTE PLACONSA ROVER MIVIC 1ll: EX107 - RECINTO FERIAL"
LECTURAS INSTRUMENTALES CALIBRACION LECTURAS CORREGIDAS
preson. | Rado [ we1ss | w0 | omesos [ moo” [ woo | oL [ o0 | Moo | mee [ meo
kg/cm? mm mm mm mm 5;?;20 FrECTO CORREG | CORREGIDO | CORREGIDO | CORREGIDO | CORREGIDO
5,50 5,08 5,53 5,61 5,71 -0,01 0,56 7,03 5,63 5,97 6,03 6,11
6,20 5,81 5,84 5,86 5,87 -0,01 0,39 7,61 6,19 6,21 6,22 6,23
7,90 5,90 5,92 5,93 5,94 -0,02 0,37 9,31 6,25 6,27 6,28 6,28
10,70 5,99 6,01 6,02 6,04 -0,02 0,35 12,10 | 6,32 6,33 6,34 6,36
12,80 | 6,08 6,11 6,13 6,16 -0,02 0,33 14,20 6,39 6,41 6,42 6,45
1530 | 6,22 6,25 6,28 6,33 -0,03 0,30 16,69 6,49 6,51 6,54 6,58
17,00 | 6,41 6,45 6,48 6,51 -0,03 0,25 18,39 6,64 6,67 6,69 6,71
20,00 | 6,63 6,66 6,69 6,72 -0,03 0,20 21,40 6,80 6,82 6,85 6,87
22,80 | 6,78 6,82 6,85 6,88 -0,04 0,17 24,20 6,91 6,94 6,97 6,99
19,10 | 6,90 6,90 6,90 6,90 -0,03 0,14 20,51 7,01 7,01 7,01 7,01
17,60 | 6,89 6,90 6,89 6,89 -0,03 0,14 19,01 7,00 7,01 7,00 7,00
16,00 | 6,90 6,90 6,90 6,91 -0,03 0,14 17,41 7,01 7,01 7,01 7,02
14,40 | 6,91 6,91 6,91 6,91 -0,03 0,14 15,81 7,02 7,02 7,02 7,02
11,50 | 6,91 6,91 6,91 6,91 -0,02 0,14 12,91 7,03 7,03 7,03 7,03
13,70 | 6,91 6,91 6,91 6,91 -0,02 0,14 15,11 7,02 7,02 7,02 7,02
16,60 | 6,91 6,92 6,92 6,92 -0,03 0,14 18,01 7,02 7,03 7,03 7,03
18,40 | 6,92 6,93 6,93 6,93 -0,03 0,14 19,81 7,03 7,03 7,03 7,03
20,80 | 6,94 6,95 6,95 6,95 -0,03 0,13 22,21 7,04 7,05 7,05 7,05
23,90 7,00 7,02 7,02 7,03 -0,04 0,12 25,32 7,08 7,10 7,10 7,10
27,00 7,08 7,12 7,13 7,15 -0,04 0,10 28,43 7,14 7,17 7,18 7,19
30,90 7,26 7,30 7,37 7,40 -0,05 0,06 32,34 7,27 7,30 7,36 7,38
34,80 7,51 7,59 7,63 7,66 -0,05 0,01 36,27 7,46 7,52 7,55 7,58
Indice de Fluencia 30 - 60 seg
EXTRAPOLACION DE LA CURVA PRESIOMETRICA
(Ajuste logaritmico de la rama plastica) Gl 1
y = 24,282In(x) + 102,51 l
120 ' /
b
< > [/1
o0 O
< 60 ? J\
S / o
2 40 - b /
o
20 é
0+ T T T T T T T T T
0 0,1 0,2 03 04 05 06 07 08 0,9 1

Presién real aplicada a paredes de sondeo (Kg/cm?)

5,0

0,0
39,0

40,0 40,5

Radio real de sondeo (mm)

41,0 415




ENSAYO PRESIOMETRICO

TECNICO: Rocio Ahumada Rivas
EQUIPO: OYO ELASTEMETER
CAMISA: OYO DURA
LITOLOGIA: Arena limosa gris

SONDEO: S-PM-4
COTA(m): 18,80
DIAMETRO PERFORACION: 76mm

CALIBRACION DE CAMISA

Efecto reaccion de la camisa
B (xA3) C(xA2) D (xA1)
0,0294 -0,6911 5,7895

E (xA0)
-12,298

Efecto Presion
A (xA1) B (xA0)
0,001  -0,0021

Efecto Volumen
A (xA1)  B'(xA0)
0,2103  -1,3349

PARAMEROS DE CALCULO

Radio inicial de la cavidad (mr
Inicio del tramo elastico
Radio p1 (mm):
Presion en p1 (kg/ci
Final del tramo eldstico

Radio p2 (mm):
Presion en p2 (kg/ci

39,72

39,72
15,11

40,10
34,29

NIVEL FREATICO: ~
elabgra
PRESION DE FLUENCIA Py | ooec s | imiTE pL(MPa)
(MPa)
>3,0 >5,0

MODULO PRESIOMETRICO

Ep= (1+)(Rp+ARm)-(AP/dAR)

(MPa)

257,641

OBSERVACIONES

PETICIONARIO:
ESTUDIO GEOTECNICO PARA PROYECTO "RONDA SUR DE BADAJOZ. TRAMO
UTE PLACONSA ROVER MIVIC 11I: EX107 - RECINTO FERIAL"
LECTURAS INSTRUMENTALES CALIBRACION LECTURAS CORREGIDAS
presion | wadio | wetss [ meos [ wesos | Twoo” | woo [ MR | o, | RS [ B0 | oo
kg/cm? mm mm mm mm §;EE§CTQO FrECTO CORREG | CORREGIDO | CORREGIDO | CORREGIDO | CORREGIDO
6,40 4,84 5,06 5,14 5,17 -0,01 0,61 8,00 5,44 5,61 5,67 5,69
8,20 5,35 5,46 5,50 5,53 -0,02 0,50 9,68 5,83 5,91 5,95 5,97
10,30 5,58 5,64 5,66 5,69 -0,02 0,44 11,74 6,00 6,05 6,07 6,09
12,40 5,75 5,79 5,80 5,83 -0,02 0,41 13,82 6,13 6,16 6,17 6,19
13,70 5,86 5,87 5,88 5,90 -0,02 0,38 15,11 6,22 6,22 6,23 6,25
15,60 5,93 5,95 5,95 5,98 -0,03 0,37 17,01 6,27 6,28 6,28 6,31
17,50 6,00 6,01 6,03 6,05 -0,03 0,35 18,90 6,32 6,33 6,34 6,36
19,90 6,07 6,09 6,10 6,11 -0,03 0,33 21,30 6,37 6,39 6,39 6,40
22,30 6,14 6,15 6,16 6,17 -0,04 0,32 23,70 6,42 6,43 6,44 6,44
17,40 6,17 6,17 6,17 6,17 -0,03 0,31 18,79 6,45 6,45 6,45 6,45
15,80 6,17 6,17 6,17 6,17 -0,03 0,31 17,19 6,45 6,45 6,45 6,45
13,40 6,17 6,17 6,17 6,17 -0,02 0,31 14,79 6,45 6,45 6,45 6,45
10,70 6,17 6,17 6,17 6,17 -0,02 0,31 12,09 6,46 6,46 6,46 6,46
12,90 6,17 6,17 6,17 6,17 -0,02 0,31 14,29 6,46 6,46 6,46 6,46
14,70 6,17 6,17 6,17 6,17 -0,03 0,31 16,09 6,45 6,45 6,45 6,45
16,80 6,18 6,18 6,18 6,18 -0,03 0,31 18,19 6,46 6,46 6,46 6,46
19,10 6,19 6,19 6,19 6,20 -0,03 0,31 20,49 6,46 6,46 6,46 6,47
21,60 6,22 6,23 6,23 6,23 -0,04 0,30 22,99 6,48 6,49 6,49 6,49
24,10 6,25 6,26 6,26 6,27 -0,04 0,29 25,49 6,50 6,51 6,51 6,52
27,00 6,29 6,30 6,30 6,31 -0,04 0,29 28,39 6,53 6,54 6,54 6,55
30,00 6,33 6,34 6,35 6,36 -0,05 0,28 31,39 6,56 6,57 6,58 6,58
32,90 6,38 6,39 6,39 6,40 -0,05 0,27 34,29 6,60 6,60 6,60 6,61
Indice de Fluencia 30 - 60 seg
EXTRAPOLACION DE LA CURVA PRESIOMETRICA
(Ajuste logaritmico de la rama plastica)
40 3
35 &
] E
T 30 L
& 2]
a4 95 i‘:,
£ 2 0
£ [
A5 ]
3 o
2 10 11
: !
0 T T T ‘ r T T r T
o o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1
Incremento de volumen (Tanto por uno)
010 0.00 0,10
Indice

40,0

35,0

20,0

15,0

|~

- !

10,0

Presion real aplicada a paredes de sondeo (Kg/cm?)

39,0

39,5
Radio real de sondeo (mm)
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Cliente. UTE PLACONSA ROVER MIVIC

Obra

17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
Localidad BADAJOZ

SONDEO

S-PM-3

1/2

e Fecha Inicio 04/03/19 Fecha Final 12/03/19 FOLIO
Yo "9 o
o S c o © c )
~ — O @® Y— Ne) ]
< E|]g5 | 2|8 S S
= © © (@)} (o8 e S H
®© 7)) o [ =] = y— - - -
5| 8|8 |3 |8 2 S | S o &
? o [} o » 3 = =) o »
w o o o w Q z = 7y} z
10 20 30 40
Wz N . 7
D8BEW ger, ¥ Tierra vegetal: Arcilla arenosa marron oscu-
4§ racon presencia de raices.
. = 1.00 -
& MI-1 160
e v F1.60 =7
| 2.00 g 2.05 19
- Grava y bolos con bastante arena marron. .70
® = - La grava es silicea, redondeada y hete- = 3.00
= | o romeétrica. — =l I |
= 345 24
L 4.10 . L
Suelo eluvial. 1450
Alternancia de niveles de limo arcilloso 265 r 54
© marron grisaceo y arena con fragmentos de
5 metarenisca relicto gris oscuro.
Pati - 5.80 <
- FPatinas ocres. ) . PRES-1
- Grado de meteorizacion VI. - 5.80 4
7.50,
RER
- 8.40
| TP-1 |
F9.10 . . 28 829'21 150 R
Fragmentos de metarenisca gris con algo MI-2
- RQD 0%.
10.60 - Grado de meteorizacion V.
o © Arena arcillosa gris verdosa con fragmentos
e @ relictos de metarenisca. )
- Grado de meteorizacion VI. 12.00 o R
12.60 | 1314
TP-2
12.91
16.00 o R
2 16.14
m

DIRECTOR TECNICO
Fernando Fernandez Diaz
Quimico

TUBERIA PIEZOMETRICA:No
MUESTRA DE AGUA:No
SONDISTA: Manolo Cejas Jurado
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Cliente UTE PLACONSA ROVER MIVIC SONDEO
Obra  17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR S_PM_3
Localidad BADAJOZ
8|a b O FAl | Fechamico  04/03/19 Fecha Final 12/03/19 Foo  2/2
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© Arena arcillosa gris verdosa con fragmentos 17.40
) relictos de metarenisca. PRES-2
- Grado de meteorizacion VI. 17.40
8 11850 - -
3] Metarenisca muy fracturado gris.
- Grado de meteorizacion IV-V.
- RQD 0%.
- Se observan vetas de cuarcita blanca.
'é - Planos de fracturacion con patinas ocres.
o
21.6(
o R
12220 : _ : 2169
Arcilla arenosa rojiza que torna a gris verdo-
sa con bastantes fragmentos relictos de Me-
© tarenisca.
4 - Grado de meteorizacion VI.
[(e]
[ee}
m
26.2(
o R
26.27
28.50 . .
Metarenisca gris muy fracturado.
- Grado de meteorizacion IlI-IV.
- Patinas de oxidacioén en las fracturas.
- RQD 0%.
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TUBERIA PIEZOMETRICA:No Ensayos realizados segun las Normas:
MUESTRA DE AGUA:No
SONDISTA: Manolo Cejas Jurado ASTM D2113-99 XP P94-202 (Toma de muestras)
SONDA: Tecoinsa TP 50/400
FECHA DE MEDICION DE NIVEL FREATICO:12/03/19 UNE 103800:1992 (SPT)

SUPERVISOR:M? del Rocio Ahumada Rivas
Laboratorio acreditado por la Junta de Andalucia
i Inscripcion AND-L-155

DIRECTOR TECNICO
Fernando Fernandez Diaz
Quimico




TECNICO: Rocio Ahumada Rivas

EQUIPO: OYO ELASTEMETER
CAMISA: OYO DURA
LITOLOGIA: Suelo eluvial

SONDEO: S-PM-3

COTA(m): 5,80

DIAMETRO PERFORACION: 76mm
NIVEL FREATICO:

elabgra

Presion (Kg/cm?)

Indice de Fluencia 30 - 60 seg

2400

EXTRAPOLACION DE LA CURVA PRESIOMETRICA
(Ajuste logaritmico de la rama plastica)

y = 21,744In(x) + 70,611
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Incremento de volumen (Tanto por uno)
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Indice

CALIBRACION DE CAMISA

PRESION DE FLUENCIA Py

Efecto reaccion de la camisa
B (xA3) C(xA2) D (xA1)
0,0294 -0,6911 5,7895

Efecto Presion
A (xA1) B (xA0)
0,001  -0,0021

Efecto Volumen
A (xA1)
0,2103

B' (xA0)
-1,3349

E (xA0)
-12,298

(MPa) PRESION LIiMITE P (MPa)

2,476 >5,0

MODULO PRESIOMETRICO

Ep= (1+)(Rp+ARm)-(AP/dAR) (MPa)

52,693

PARAMEROS DE CALCULO

Radio inicial de la cavidad (mr
Inicio del tramo elastico
Radio p1 (mm):
Presion en p1 (kg/ci
Final del tramo eldstico
Radio p2 (mm):
Presion en p2 (kg/ci

39,01

39,01
3,56

40,83
22,50

OBSERVACIONES

ENSAYO PRESIOMETRICO
PETICIONARIO:
ESTUDIO GEOTECNICO PARA PROYECTO "RONDA SUR DE BADAJOZ. TRAMO
UTE PLACONSA ROVER MIVIC IlI: EX107 - RECINTO FERIAL"
LECTURAS INSTRUMENTALES CALIBRACION LECTURAS CORREGIDAS
presion | ragio | reiss | resos | resos | Cwoo | wvo [ o | w00 w00 [ w0
kg/cm? mm mm mm mm §;EE§CTQO FrECTO CORREG [ CORREGIDO | CORREGIDO | CORREGIDO | CORREGIDO
5,40 4,76 5,01 5,05 5,07 0,00 0,33 2,63 5,09 5,29 5,32 5,34
6,90 5,29 5,33 5,35 5,37 0,00 0,22 3,56 5,51 5,54 5,56 5,57
8,20 5,44 5,46 5,47 5,50 -0,01 0,19 4,72 5,63 5,64 5,65 5,67
10,00 5,56 5,59 5,61 5,64 -0,01 0,17 6,42 5,72 5,74 5,76 5,78
11,80 5,73 5,76 5,78 5,81 -0,01 0,13 8,08 5,85 5,88 5,89 5,92
14,20 5,96 5,99 6,02 6,08 -0,01 0,08 10,32 6,03 6,06 6,08 6,13
15,40 6,17 6,20 6,22 6,26 -0,01 0,04 11,38 6,20 6,22 6,24 6,27
18,80 6,48 6,53 6,57 6,63 -0,02 -0,02 14,60 6,44 6,48 6,51 6,56
19,80 6,71 6,75 6,77 6,83 -0,02 -0,07 15,48 6,62 6,65 6,67 6,71
21,80 6,97 6,99 7,05 7,09 -0,02 -0,13 17,36 6,82 6,84 6,89 6,92
24,80 7,29 7,36 7,42 7,47 -0,02 -0,19 20,23 7,07 7,13 7,18 7,22
27,20 7,62 7,70 7,74 7,81 -0,03 -0,26 22,50 7,33 7,40 7,43 7,48
25,30 7,83 7,83 7,83 7,85 -0,02 -0,31 20,52 7,50 7,50 7,50 7,52
22,40 7,87 7,87 7,87 7,87 -0,02 -0,32 17,61 7,53 7,53 7,53 7,53
19,50 7,87 7,87 7,87 7,87 -0,02 -0,32 14,71 7,54 7,54 7,54 7,54
17,00 7,86 7,86 7,86 7,86 -0,01 -0,31 12,21 7,53 7,53 7,53 7,53
14,90 7,86 7,86 7,86 7,86 -0,01 -0,32 10,11 7,53 7,53 7,53 7,53
17,70 7,86 7,86 7,86 7,86 -0,02 -0,31 12,91 7,53 7,53 7,53 7,53
21,10 7,87 7,87 7,87 7,87 -0,02 -0,32 16,31 7,53 7,53 7,53 7,53
23,20 7,90 7,90 7,90 7,91 -0,02 -0,32 18,40 7,56 7,56 7,56 7,56
25,20 7,96 7,97 7,97 7,98 -0,02 -0,33 20,37 7,60 7,61 7,61 7,62
27,90 8,08 8,11 8,13 8,15 -0,03 -0,36 23,03 7,70 7,72 7,73 7,75
30,20 8,29 8,35 8,39 8,43 -0,03 -0,40 25,25 7,86 7,91 7,94 7,97
33,80 8,78 8,88 8,89 9,05 -0,03 -0,50 28,64 8,24 8,32 8,33 8,46
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Presion real aplicada a paredes de sondeo (Kg/cm?)

39,5 40,0 40,5 41,0

Radio real de sondeo (mm)

415 42,0 42,5 43,0




ENSAYO PRESIOMETRICO

PETICIONARIO:

UTE PLACONSA ROVER MIVIC

ESTUDIO GEOTECNICO PARA PROYECTO "RONDA SUR DE BADAJOZ. TRAMO
11I: EX107 - RECINTO FERIAL"

TECNICO: Rocio Ahumada Rivas
EQUIPO: OYO ELASTEMETER
CAMISA: OYO DURA
LITOLOGIA: Suelo eluvial

Arena arcillosa gris verdosa

SONDEO: S-PM-3
COTA(m): 17,40
DIAMETRO PERFORACION: 76mm

CALIBRACION DE CAMISA

Efecto reaccion de la camisa
B (xA3) C(xA2) D (xA1)
0,0294 -0,6911 5,7895

E (xA0)
-12,298

Efecto Presion
A (xA1) B (xA0)
0,001  -0,0021

Efecto Volumen
A (xA1)  B'(xA0)
0,2103  -1,3349

PARAMEROS DE CALCULO

Radio inicial de la cavidad (mr 0,00
Inicio del tramo elastico
Radio p1 (mm): 39,19
Presion en p1 (kg/ci 6,25
Final del tramo eldstico
Radio p2 (mm): 39,78
Presion en p2 (kg/ci 21,01

LECTURAS INSTRUMENTALES CALIBRACION LECTURAS CORREGIDAS
resen | Ragio | merss [ reaos | mesos | oo [ woo | een [ mo | woo | moo oo
kg/cm? mm mm mm mm §;EE§CTQO FrECTO CORREG | CORREGIDO | CORREGIDO | CORREGIDO | CORREGIDO
7,30 4,74 4,97 5,01 5,05 -0,01 0,34 4,55 5,07 5,26 5,29 5,32
8,50 5,23 5,35 5,41 5,45 -0,01 0,24 5,22 5,46 5,55 5,60 5,63
9,80 5,52 5,57 5,60 5,62 -0,01 0,18 6,25 5,69 5,73 5,75 5,77
12,20 5,66 5,69 5,73 5,76 0,01 0,15 8,54 5,80 5,82 5,85 5,88
13,90 5,81 5,83 5,86 5,87 -0,01 0,12 10,12 5,91 5,93 5,95 5,96
16,20 5,93 5,96 5,98 6,00 -0,01 0,09 12,34 6,01 6,03 6,05 6,06
17,80 | 6,03 6,04 6,06 6,09 -0,02 0,07 13,87 | 6,08 6,09 6,11 6,13
20,10 | 6,12 6,13 6,14 6,16 -0,02 0,05 16,11 6,15 6,16 6,17 6,19
22,40 | 6,21 6,23 6,24 6,25 -0,02 0,03 18,36 6,22 6,24 6,25 6,25
25,10 | 6,29 6,31 6,33 6,35 -0,02 0,02 21,01 6,28 6,30 6,32 6,33
23,20 | 6,36 6,36 6,36 6,36 -0,02 0,00 19,07 | 6,34 6,34 6,34 6,34
21,40 | 6,36 6,35 6,35 6,35 -0,02 0,00 17,27 | 634 6,33 6,33 6,33
19,70 | 6,35 6,35 6,35 6,35 -0,02 0,00 1557 | 6,34 6,34 6,34 6,34
18,00 | 6,35 6,35 6,35 6,35 -0,02 0,00 13,87 | 6,34 6,34 6,34 6,34
16,60 | 6,35 6,35 6,35 6,35 -0,01 0,00 12,47 | 6,34 6,34 6,34 6,34
18,40 | 6,35 6,35 6,35 6,35 -0,02 0,00 1427 | 6,34 6,34 6,34 6,34
20,20 | 6,35 6,35 6,35 6,35 -0,02 0,00 16,07 | 6,34 6,34 6,34 6,34
22,10 | 6,38 6,39 6,39 6,39 -0,02 0,00 17,96 6,36 6,37 6,37 6,37
24,40 | 6,42 6,45 6,46 6,47 -0,02 -0,01 20,23 6,39 6,41 6,42 6,43
26,10 | 6,50 6,52 6,55 6,56 -0,02 0,03 | 21,89 6,45 6,46 6,49 6,50
27,80 | 6,59 6,61 6,63 6,65 -0,03 -0,05 | 23,54 6,52 6,53 6,55 6,57
29,70 | 6,68 6,70 6,71 6,73 -0,03 -0,06 | 25,40 6,59 6,60 6,61 6,63
31,80 | 6,77 6,79 6,80 6,82 -0,03 0,08 | 27,46 6,66 6,67 6,68 6,70
Indice de Fluencia 30 - 60 seg
EXTRAPOLACION DE LA CURVA PRESIOMETRICA o
(Ajuste logaritmico de la rama plastica)
!
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Incremento de volumen (Tanto por uno)

NIVEL FREATICO: ~
elabgra
PRESION DE FLUENCIA Py | oo o0 | ivITE pL(MPa)
(MPa)
>2,5 >5,0

MODULO PRESIOMETRICO

Ep= (1+)(Rp+ARm)-(AP/dAR)

(MPa)

124,746

OBSERVACIONES
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Presién real aplicada a paredes de sondeo (Kglcm?)
=
=]

0,00

38,0 385

39,0 39,5 40,0
Radio real de sondeo (mm)

40,5 410




Cliente TE PLACONSA ROVER MIVIC SONDEO
Obra 17212-19 ESTUDIO GEOTECNICORONDASUR  S_ESTRIBC
" h Localidad BADAJOZ
~y )
e h .::’3{ \J O G i Fecha Inicio  25/03/19 Fecha Final 28/03/19 FOLIO 1/2
Yo "9 o
= o ©
SRR S =
= © © (@)} (o8 et S
© 17} = c =] = Y= = : o]
5| 2| L |2 |5 3 T | 3 - Q.
? o [} o » oy = =) o »
i @ o o i a) z = ] pd
10 20 30 40
| 040 le0l T.V.: Limo arenoso marrén con gravilla re-
dondeada.
- Presencia de raices.
- 1.50 Arena fina algo limosa de coloracion marron 2 b0
con grava y gravilla redondeada. = L 5
Bolo y grava en matriz de arena gruesa de 2.45
color marrén.
- Los clastos son poligénicos, heterométri-
cos y redondeados.
- - El tamafio de los bolos puede alcanzar los
2 5 centimetros.
m
e 6.00 .
= 6.30 —d I ]
e — 6.45 3
L 7.50 - -
Suelo residual: Metarenisca con grado de
meteorizacion VI y tramos puntuales con
grado de meteorizacion V.
- Se describe como una arena gruesa de L 9.00 1908 s R
granos blancos y grises con mica y desmo- M3 o ke
© ronable en mano. :
@ 10.20
PRES-1
10.20
12.00 ) R
12.06
(o]
(o]
m
15.00 .
Suelo residual: Metarenisca con grado de 411 R
meteorizacion VI. I
- Debido a la litologia y al grado de
+16.20 Y : =
descomposicidon se ha disgregado a tamafio
de arena.
TUBERIA PIEZOMETRICA:Si Ensayos realizados segun las Normas:
MUESTRA DE AGUA:No
SONDISTA: Manolo Cejas Jurado ASTM D2113-99 XP P94-202 (Toma de muestras)
SONDA: Tecoinsa TP 50/400
FECHA DE MEDICION DE NIVEL FREATICO:28/03/19 UNE 103800:1992 (SPT)
SUPERVISOR:Juan Jesus Pavon Toro
Laboratorio acreditado por la Junta de Andalucia
] Inscripcién AND-L-155
DIRECTOR TECNICO
Fernando Fernandez Diaz
Quimico




Cliente UTE PLACONSA ROVER MIVIC SONDEO
Obra  17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR S_ESTR| BC
Localidad BADAJOZ
e ﬂ a b O Vel | Fechamico 25/03/19 Fecha Final 28/03/19 Foo  2/2
(o] "9 o
c ®©
S|l 8| 5| 8|« S =
= © © (@)} (o8 et S
®© 7)) o [ = = = - - hard
© o g 2 © 5] o a - o
b > o) o 0 3 = S o n
w x o o w m)] z = )] =z
10 20 30 40
: Suelo residual: Metarenisca con grado de
117.60 = meteorizacion VI.
. . , 18.0(Q
= - Debido a la litologia y al grado de ° R
Q descomposicidon se ha disgregado a tamafio 18.09
o de arena.
Metarenisca con grado de meteorizacion
IV-V.
: - Se describe como grava y bolos de metare-
B76 ﬁ nisca en matriz areno-arcillosa.
S h 21.00
21.00 = - La coloracion es grisacea y en los bolos o R
' puede reconocerse la estructura original de 21.04
la roca de meteorizacion.
Metarenisca grado Ill segun ISRM.
- Coloracién general grisacea con granos
a grises y blancos y abundante mica milimétri-
S ca.
m - RQD < 10%.
- Juntas/m > 20.
26.00
TUBERIA PIEZOMETRICA:Si Ensayos realizados segun las Normas:
MUESTRA DE AGUA:No
SONDISTA: Manolo Cejas Jurado ASTM D2113-99 XP P94-202 (Toma de muestras)
SONDA: Tecoinsa TP 50/400
FECHA DE MEDICION DE NIVEL FREATICO:28/03/19 UNE 103800:1992 (SPT)
SUPERVISOR:Juan Jesus Pavon Toro
Laboratorio acreditado por la Junta de Andalucia
] Inscripcién AND-L-155
DIRECTOR TECNICO
Fernando Fernandez Diaz
Quimico




Presion (Kgicm?)

ENSAYO PRESIOMETRICO
PETICIONARIO: TECNICO: Rocio Ahumada Rivas SONDEO: S-E2
, N . |[EQUIPO: OYO ELASTEMETER COTA(m): 10,20
UTE PLACONSA ROVER MIVIC ESTUDIO GEOTECNICO PAR® PROYECTO “RONDA su R DE BADAJOZ. TRAMO I 1camisa: ovo DURA DIAMETRO PERFORACION: 76mm
LITOLOGIA: Metarenisca GM VI NIVEL FREATICO: 6,30 m AE &-,
elapgra
LECTURAS INSTRUMENTALE: ALIBRACION LECTURAS CORREGIDA! ALIBRACION DE CAMISA ) -
CTURAS INSTRU > ucmm. cw?m SIURASICORREGID 35 C gl CAMIS PRESION DE FLUENCIA Py (MPa) PRESION LiMITE P (MPa)
Presion Radio R+15s R+30s R+60s RADIO RADIO PRESION RADIO RapIo RADIO RADIO Efecto reaccion de la camisa
INMEDIATA INMEDIATO +15seg +30seg +60seg
kg/cm? mm) mm mm) mm PE;EE%% nglfh;(E)N CORREG | CORREGIDO | CORREGIDO | CORREGIDO | CORREGIDO B (xA3) C(xA2) D (xAl) E(xA0)
6,70 7,56 7,77 7,82 7,86 0,00 -0,25 2,02 7,30 7,47 7,51 7,54 0,0294 -0,6911 57895 -12,2976 >2,5 >5,0
8,20 8,16 8,21 8,27 8,33 0,01 -0,38 3,30 7,77 7,81 7,86 7,91
8,90 8,38 8,45 8,50 8,57 -0,01 -0,43 3,91 7,95 8,00 8,04 8,10 Efecto Presion
10,70 8,67 8,76 8,82 8,91 0,01 -0,49 5,59 8,17 8,25 8,29 8,36 A (XAT) B (xA0)
12,60 9,03 9,11 9,15 9,21 0,01 -0,56 7,32 8,46 8,52 8,55 8,60 0,001  -0,0021
14,50 9,30 9,35 937 9,41 0,01 -0,62 9,08 8,67 8,71 8,72 8,76 MODULO PRESIOMETRICO
16,30 9,48 9,52 9,54 9,58 0,01 -0,66 10,77 8,81 8,84 8,86 8,89 Efecto Volumen Ep= (1+.)(Rp+ARm)-(AP/dAR) (MPa)
18,10 9,66 9,67 9,69 9,71 0,02 -0,69 12,46 8,95 8,96 8,97 8,99 A (xA1) B (XAO)
20,50 9,79 9,83 9,84 9,85 0,02 -0,72 14,77 9,05 9,08 9,09 9,10 02103 -1,3349 67243
23,20 9,94 9,97 9,98 9,99 0,02 -0,75 17,36 9,17 9,19 9,20 9,21 ’
21,30 9,99 9,99 9,99 9,99 0,02 -0,76 15,42 9,21 9,21 9,21 9,21 PARAMEROS DE CALCULO
19,20 9,99 9,99 9,99 9,99 0,02 -0,76 1332 9,21 9,21 9,21 9,21 OBSERVACIONES
17,30 9,99 9,99 9,99 9,99 0,02 -0,76 11,42 9,21 9,21 9,21 9,21 Radio inicial de la cavidad (mm) 40,80
14,60 9,99 9,99 9,99 9,99 0,01 -0,76 8,72 9,21 9,21 9,21 9,21 Inicio del tramo elastico
12,50 9,99 9,98 9,98 9,99 0,01 -0,76 6,62 9,22 9,21 9,21 9,22 Radio p1 (mm): 41,45
13,90 9,99 9,99 9,99 9,99 -0,01 -0,76 8,02 9,21 9,21 9,21 9,21 Presion en p1 (kg/cn 3,91
15,50 9,99 9,99 9,99 9,99 0,01 -0,76 9,62 9,21 9,21 9,21 9,21 Final del tramo eldstico
17,00 9,99 9,99 9,99 9,99 0,01 -0,76 11,12 9,21 9,21 9,21 9,21 Radio p2 (mm): 42,87
19,30 9,99 9,99 9,99 9,99 0,02 -0,76 13,42 9,21 9,21 9,21 9,21 Presion en p2 (kg/cn 21,65
21,90 | 10,02 [ 10,03 [ 1003 | 10,03 | -0,02 -0,77 16,00 9,23 9,24 9,24 9,24
24,20 | 10,07 | 1008 [ 1009 | 10,09 | -0,02 -0,78 18,26 9,27 9,28 9,29 9,29
27,70 | 10,20 [ 1022 [ 1023 | 1024 | -0,03 0,80 | 21,65 9,37 9,39 9,39 9,40
30,20 | 10,32 | 10,33 | 1034 | 1034 | -0,03 0,83 | 24,04 9,46 9,47 9,48 9,48
3330 | 1043 | 1047 | 1048 | 1049 | 003 | 085 | 27,04 | 955 958 | 959 9,59 30,00
_ : T i
Indice de Fluencia 30 - 60 seg S
25,00
EXTRAPOLACION DE LA CURVA PRESIOMETRICA o
(Ajuste logaritmico de la rama plastica) 3
[
30 Pl A % 20,00
3
| 1 { :
— o
3 : @
20 ; 8 §15,00 7
F 2 © 4
15 = 545 8
5 8 1
] 5 510,00
10 g © 1
. o : 3 1
5 ‘ = / 4
& 'k @ 5,00
o o1 02 03 04 05 06 07 08 09 1 / = //
Incremento de volumen (Tanto por uno) 0.00
210 Tom oo 022 " 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450
Indice Radio real de sondeo (mm)
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ANEJO N°3- ENSAY

DEPARTAMENTO INGENIERIA DEL TERRENO Camino de Vera, s/n 46022 VALENCIA
Mov. 678765683 e E-mail: rivasan@trr.upv.es



ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE SUELO

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155

Muestra: 1845
=1 L ~r~  Albaran:
elab olfa
Fecha de toma: 26/04/2019 UTE PLACONSA ROVER MIVIC
NUmero Acta: 6256
o Cadigo: 17212
5 Consulte sus actas
= en www.elabora.es
B {
; Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
g Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
& BADAJOZ
¥ Localidad: BADAJOZ
g Procedencia: S-E2 SPT
I~ o
: Descripcion: COTA 2,00-2,45
o
° ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101:1995)
i .
Tamiz Pasa (%) ) Cgrva granulometrica _ r m
(mm) 88gpgernaeSewle, 842 . 853 & S5 3 0
100 g . — .
50 100 THENN 1M 1 i [ ]10
40 94 \ x | 120
\ : 30
25 64 gy = N : 0
20 59 @ : .
o ] ; : 50 8
0 : kel
10 45 g ° g % 60 5
5 38 R T 70 © §
2 34 % : 80 X °
0,4 19 51’80
0,08 g ° 100 50 10 5 1 05 01 005
0,063 6.3 Tamairio de las particulas (mm)

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993) CLASIFICACION DEL SUELO (ASTM D2487:2010)

Limite liquido No obtenible
Limite plastico No plastico | [ GP-GM : Grava con bastante arena e indicios de limo
indice de plasticidad No plastico

OTRAS DETERMINACIONES

Sevilla 3 de mayo de 2019

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C...F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla -

Mod. 118

[ - Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 [ - 954 51 38 21




ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE SUELO

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155

Muestra: 1846
a | o o~y Albaran:
elab olra
- Fecha de toma: 26/04/2019 UTE PLACONSA ROVER MIVIC
Numero Acta: 6257
o Codigo: 17212
b
g
5 Consulte sus actas
= en www.elabora.es
5 )
; Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
(1] .
2 Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
N BADAJOZ
o
= Localidad: BADAJOZ
g Procedencia: ~ S-E2 SPT
= L
» Descripcién:  COTA 6,00-6,45
o
; ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101:1995)
O
(iR .
: Tamiz Pasa (%) ) Curva granulomeétrica e &
(mm) oo S8szaerasele o, To2 . 83 8 5SS S 0
40 100 IHIEnsSNERHHINE HIAEEIRNR NN
2 % T NG I R RmE AL
20 % e AN ARVHI WA 2
10 69 a , N T L | 40
S 5 R i ::1\\:\ TR bl ] |50 3
5 7 S 1N IHIEES il ] iflle0 §
> 44 < ' L ] il |70 © g
04 20 2 i N Tl ls0 = @
0,08 9 AT A AETE SEL I ?go
0,063 8,7 0 100 50 10 5 1 0.5 0.1 0.05
"""""" Tamaiio de las particulas (mm)

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993) CLASIFICACION DEL SUELO (ASTM D2487:2010)

Limite liquido No obtenible
Limite plastico No plastico | | SW-SM : Arena con bastante grava e indicios de limo
Indice de plasticidad No plastico

OTRAS DETERMINACIONES

Sevilla 3 de mayo de 2019

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C.I.F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla

Mod. 118

D - Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 = - 954 51 38 21




ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE SUELO

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155

Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
elabagra
- O Muestra: 1846 UTE PLACONSA ROVER MIVIC

Albaran:

8 Fecha de toma: 26/04/2019

% Consulte sus actas NGmero Acta: 6258

2 en www.elabora.es

g s Cédigo: 17212

&

- Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR

§ BADAJOZ

2 Localidad: BADAJOZ

g Procedencia: S-E2 SPT

< Descripcion:  COTA 6,00-6,45

g

K

- OTRAS DETERMINACIONES QUIMICAS

§

elabora

Contenido 16n Sulfato (UNE 83963) mg so,27kg de suelo seco 0

Sevilla 3 de mayo de 2019

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C.I.F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla

Mod. 105

[J - Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 = - 954 51 38 21




ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE SUELO

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155

Muestra: 1847
~ | — * 3 Albaran:
elabgra
~ Fecha de toma: 26/04/2019 UTE PLACONSA ROVER MIVIC
Numero Acta: 6259
a Cadigo: 17212
g
5 Consulte sus actas
b en www.elabora.es
- ]
<
; Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
'j% Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
“ BADAJOZ
7 Localidad: BADAJOZ
§ Procedencia: S-E2 SPT
= _
: Descripcion: COTA 9,08-9,18
o
° ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101:1995)
uc-) Ia -
Tamiz Pasa (%) ) nga granulométrica .
(mm) 0388889588 e¥2080e Ka® - o3 o S5 o 0
10 100 | : — B i o
5 98 Hl \ 20
' 30
.
024 :‘7’: § 0 40
) a 50 S
50 2
0,08 19 % 60 § .
0,063 18,2 ® 1 70 ® g
____________ 2 N (80 R ®
____________ il | 190
0 1 E ‘ : HITE ] 100
--------- 100 50 10 5 1 0.5 01 005
"""""" Tamairio de las particulas (mm)

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C.I.F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla -

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993) CLASIFICACION DEL SUELO (ASTM D2487:2010)

Limite liquido No obtenible
Limite plastico No plastico
indice de plasticidad No pléastico

SM : Arena con algo de limo

OTRAS DETERMINACIONES

Sevilla 3 de mayo de 2019

[ - Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 [ - 954 51 38 21

DIRECTOR

L LABORATORIO
___ Fernandg/Feinangez Diaz

Mod. 118




ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE SUELO

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155

Muestra: 1848
~ i~ Albaran:
e H d h O ra
et Fecha de toma: 26/04/2019 UTE PLACONSA ROVER MIVIC
Numero Acta: 6260
o Codigo: 17212
5 | Consulte sus actas
5 en www.elabora.es
S ]
; Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
2 Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
o BADAJOZ
- Localidad: BADAJOZ
g Procedencia:  S-E2 SPT
= N
: Descripcion: COTA 12,00-12,06
o™
o ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101:1995)
o
L .
Tamiz Pasa (%) _ Curva granulometrica & &
(mm) 8823882958889 208wy Aae - 33 3 33 S 0
100 . 5, : , . -
20 100 AENNEHHINE I o
10 82 | N Pl L] 120
5 72 70 N 30
2 63 % R ~ 40
ro% i 50 o
50 : o
0,4 41 -] 60 5
0,08 22 R ok | 70 2 §
0,063 21,3 2 HE : i : [ I I I 0 I =
____________ Ll ’ el : R I Ll ] |90
0 : : i N i ] ]100
"""""" 100 50 10 5 1 05 01 005
"""""" Tamario de las particulas (mm)

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993) CLASIFICACION DEL SUELO (ASTM D2487:2010)

Limite liquido No obtenible
Limite plastico No plastico | [SM : Arena con bastante grava y limo
indice de plasticidad No plastico

OTRAS DETERMINACIONES

Sevilla 3 de mayo de 2019

DIRECTOR LABORATORIO
Fernando/ferpnanglez Diaz

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C.I.F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla -

Mod. 118

D - Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 [ - 954 51 38 21




ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE SUELO

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155

Muestra: 1849
2 H a &‘*) 0O ra Albaran:
~ Fecha de toma: 26/04/2019 UTE PLACONSA ROVER MIVIC
Numero Acta: 6261
o Codigo: 17212
5 | Consulte sus actas
= en www.elabora.es
< i
; Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
= Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
. BADAJOZ
< Localidad: BADAJOZ
g Procedencia:  S-E2 SPT
= -y
: Descripcion:  COTA 21,00-21,04
Z_; ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101:1995)
(e}
'R .
Tamiz Pasa (%) ) Curva granulomeétrica e g
(mm) $83389rRR2 82080y 8% . 82 8 55 5 0
100 T T T T
40 100 11 3 ] L il | [10
25 79 L N ; : il | 120
20 75 70 A o - N AR Ll 130
g 1HENN N BRI i ] a0
10 63 g T TN i ]s0 8
50 : : e — 3 I L =2
2 = G 5 e L e 5
2 49 ® P Tl |70 ® %
0,4 42 2 L ; AEEE E AR AR s X °
0,08 29 - IR AR A
0,062 282 "o w0 10 5 1 05 01 005
"""""" Tamafio de las particulas (mm)

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993) CLASIFICACION DEL SUELO (ASTM D2487:2010)

Limite liquido 25,34
Limite plastico 17,90 GC : Grava con bastante arcilla y arena
indice de plasticidad 7,44

OTRAS DETERMINACIONES

Sevilla 3 de mayo de 2019 DIRECTOR [ARORATORIO

Fernando/Fernandez Diaz
Quiric

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C.I.F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla -

Pag. 1de 1
Mod. 118

D) - Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 565 58/59 [ - 954 51 38 21




ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE SUELO

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155

Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
i -0l c Mugstra: 1849 UTE PLACONSA ROVER MIVIC

Albaran:

. Fecha de toma: 26/04/2019

- Consulte sus actas Numero Acta: 6262

£ en www.elaJE:Jra.es '

g N Cadigo: 17212

&

s Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR

&; BADAJOZ

9 Localidad: BADAJOZ

g Procedencia: S-E2 SPT

=+ Descripcion:  COTA 21,00-21,04

g

kel

g OTRAS DETERMINACIONES QUIMICAS

§

elabora

Contenido 16n Sulfato (UNE 83963) mg so,27kg de suelo seco 0

Sevilla 3 de mayo de 2019

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C.I.F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla -

Pég. 1de1
Mod. 105

[ - Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 F - 954 5138 21



ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE SUELO

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155

Muestra: 1853
elabgra &= ]
d O - Fecha de toma: 26/04/2019 UTE PLACONSA ROVER MIVIC

Numero Acta: 6266

o Cadigo: 17212

5 Consulte sus actas

= en www.elabora.es

S ]

é Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC

§ Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR

h BADAJOZ

% Localidad: BADAJOZ

g Procedencia: S-P2 TR

= \ i

u Descripcion: COTA 3,80-4,00

o~

o ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101:1995)

I

elabora

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993) CLASIFICACION DEL SUELO (ASTM D2487:2010)

OTRAS DETERMINACIONES

Bensidad aparente (UNE 103301:1994) t/m3 2,7i|

Sevilla 3 de mayo de 2019

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C.L.F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla -

Mod. 118

D - Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 I - 954 51 38 21




ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE ROCA

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcién AND-L-155

Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
elabgra
Qe Muestra: 1853 UTE PLACONSA ROVER MIVIC
Albaran:
. Fecha de toma: 26/04/2019
= Consulte sus actas Numero Acta: 6273
2 en www.elabora.es ’
2 iy Codigo: 17212
&
= Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
§ BADAJOZ
g Localidad: BADAJOZ
g Procedencia: S-P2 TR
< Descripcion:  COTA 3,80-4,00
(e}
=
o ra
e DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A COMPRESION UNIAXIAL EN ROCAS
- (UNE 22-950-1:1990)
2
NUMERO DE DIAMETRO (mm) 86,53
PROBETAS 1
ENSAYADAS ALTURA (mm) 125,01
DENSIDAD APARENTE (gr/cm?®) 0,17 é
RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL (Mpa) 31,75

/\wmmm Observaciones:
\_/74

Altura 125,01 mm.

N

Sevilla 2 de mayo de 2019

DIRECTOR LABDRATORIO
Fernando/Fernandez Diaz

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C.I.F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla -

Pag. 1de 1
Mod.78

[ - Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 = - 954 51 38 21




ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE SUELO

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155

Muestra: 1850
((% | ga b 0O H“'ﬁl Albaran:
- Fecha de toma: 26/04/2019 UTE PLACONSA ROVER MIVIC
Numero Acta: 6263
o Codigo: 17212
S
8
8 Consulte sus actas
= en www.elabora.es
& ]
§ Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
8 .
) Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
& BADAJOZ
o
L Localidad: BADAJOZ
% Procedencia: S-P4 SPT
= L
- Descripcion: COTA 3,00-3,10
o~
o ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101:1995)
(e}
(178 .
Tamiz Pasa (%) ) Curva granulométrica e
(mm) 889889:88992,2uwe 822 . 58 8§ 55 S 0
100 - . = ,
10 100 T iSANE T TR o
5 89 L : Ll ‘ I R A
IR TN R o
2 L g IHEEN T I 1 | 40
0,4 40 g T : TR : Sl : T 50 ©
o 50 et - e : N . s 2,
6,08 14 S | il le0 §
0,063 14,0 = ~ Tli[lo ®  §
............ 2 1 : L : LN [ [ B0 R ®
____________ L : R : o =i | |90
. ‘ ; THIREIR Ll 00
"""""" 100 50 10 5 1 05 01 005
"""""" Tamario de las particulas (mm)

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993) CLASIFICACION DEL SUELO (ASTM D2487:2010)

Limite liquido No obtenible
Limite plastico No plastico | |SM: Arena con algo de limo y grava
indice de plasticidad No plastico

OTRAS DETERMINACIONES

Sevilla 3 de mayo de 2019

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C.I.F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla -

Pag. 1de 1
Mod. 118

D - Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 I - 954 51 38 21




ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE SUELO

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155

Muestra: 1854
@Ba bQ ra Albaran:
' Fecha de toma: 26/04/2019 UTE PLACONSA ROVER MIVIC
Namero Acta: 6267
o Codigo: 17212
s Consulte sus actas
= en www.elabora.es
5 O
; Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
% Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
- BADAJOZ
= Localidad: BADAJOZ
§ Procedencia: S-P4 TR
i Descripcion: COTA 7,30-7,50
2 ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101:1995)
I

elabora

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993) CLASIFICACION DEL SUELO (ASTM D2487:2010)

OTRAS DETERMINACIONES

Densidad aparente (UNE 103301:1994) t/m3 2&]

Sevilla 3 de mayo de 2019

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C.I.F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla

Mod. 118

elabo

D - Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 I - 954 51 38 21




ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE ROCA
Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155
Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
elabgpra
e Muestra: Lo UTE PLACONSA ROVER MIVIC
Albaran:
; Fecha de toma: 26/04/2019
& ‘ Consulte sus actas Numero Acta: 6272
:g en www.elabora.es '
£ dty Codigo: 17212
&
= Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
§ BADAJOZ
2 Localidad: BADAJOZ
g Procedencia: S-P4 TR
< Descripcion:  COTA 7,30-7,50
£
(<} ra ra
e DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A COMPRESION UNIAXIAL EN ROCAS
. (UNE 22-950-1:1990)
-
NUMERO DE DIAMETRO (mm) 71,60
PROBETAS 1
BNSHYRDAS ALTURA (mm) 142,43
DENSIDAD APARENTE (gr/cm?) 2,59 %
RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL (Mpa) 5,50
Diémetio 7,60 mm Observaciones:

&,
S

Altura 142,43 mm.

N

Sevilla 2 de mayo de 2019

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C.I.F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla

Mod.78

[) - Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 F - 984 51 38 21




Hoja SE 61.121 - Inscripcion 12

- Tomo 4.105 -

Folio 121

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C.I.F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla -

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE SUELO

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155

UTE PLACONSA ROVER MIVIC

Muestra: 1855
I Albaran:
el
- I a b Q ra Fecha de toma: 26/04/2019
Numero Acta: 6268
Cadigo: 17212
Consulte sus actas
en www.elabora.esﬁ
A
Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
BADAJOZ
Localidad: BADAJOZ

Procedencia: S-P4 TR
Descripcion: COTA 9,60-9,80

ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101:1995)

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993) CLASIFICACION DEL SUELO (ASTM D2487:2010)

OTRAS DETERMINACIONES

{Densidad aparente (UNE 103301:1994)

t/m3 2,64

Sevilla 3 de mayo de 2019

DIRECTOR DEL YABORATORIO
Fernando Fernandegz Diaz
uimjco

Pag. 1de1
Mod. 118

[ - Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 F -'954 51 38:21

elabora




ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE ROCA
Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155
Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
elabgra | |
O Muestra: 1855 UTE PLACONSA ROVER MIVIC
Albaran:
. Fecha de toma: 26/04/2019
:':) Constulte sus actas Namero Acta: 6271
S en www.elabora.es
£ iy Cédigo: 17212
&
= Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
33: BADAJOZ
) Localidad: BADAJOZ
© Procedencia: S-P4 TR
e Descripcion:  COTA 9,60-9,80
o
£
= DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A COMPRESION UNIAXIAL EN ROCAS
. (UNE 22-950-1:1990)
.
NUMERO DE DIAMETRO (mm) 70,7
PROBETAS 1
ENSAYADAS ALTURA (mm) 140,36
DENSIDAD APARENTE (gr/cm?) 2,65 g%
RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL (Mpa) 51,18
Diémetro 70,7 mm. Observaciones:

EEFS
(e

/.

Altura 140,36 mm.

B L

Sevilla 2 de mayo de 2019
DIRECTOR LABORATORIO
Fernandg Fernandez Diaz
Quimi

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C.I.F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla -

Pag. 1de1
Mod.78

[ - Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 F - 954 51 38 21




ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE SUELO

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155

Muestra: 1851
p o~ Albaran:
elabgra
~ Fecha de toma: 26/04/2019 UTE PLACONSA ROVER MIVIC
Numero Acta: 6264
o Codigo: 17212
° Consulte sus actas
= en www.elabora.es
5 ]
; Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
% Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
N BADAJOZ
= Localidad: BADAJOZ
£ Procedencia:  S-P5 SPT
= L
: Descripcion: COTA 3,00-3,22
o ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101:1995)
5
L .
Tamiz Pasa (%) ) Curva granulométrica Cw g
(mm) o S8888eR8ReY2000. Ha? . S8 © oo o 0
25 100 THENEERSNUHH AN i 1o
20 98 L : | : . L1 ]20
Bl : R ——— : 30
10 9 g HIEE T T TR ! 40
5 78 « N ) o
o 50 i 50 5
- z s N 0 5
0,4 37 = HihuE 70 © 2
0,08 17 % RN 80 X °
0,063 16,6 90
0 : . Liifi ] ]100
"""""" 100 50 10 5 1 0.5 01 005
"""""" Tamario de las particulas (mm)

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C.L.F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993) CLASIFICACION DEL SUELO (ASTM D2487:2010)

Limite liquido No obtenible
Limite plastico No plastico | |SM : Arena con bastante grava y algo de limo
indice de plasticidad No plastico

I - Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 F

OTRAS DETERMINACIONES

Sevilla 3 de mayo de 2019

LAB®RATORIO
Diaz

DIRECTOR

Mod. 118

- 954 51 38 21




ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE SUELO

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155

Muestra: 1852
elabgra =
N ' Fecha de toma: 26/04/2019 UTE PLACONSA ROVER MIVIC
Numero Acta: 6265
o Codigo: 17212
5 Consulte sus actas
& en www.elabora.es
& ¥ L
L‘éo(j Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
§ Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
N BADAJOZ
= Localidad: BADAJOZ
g Procedencia: ~ S-P5 SPT
© i
: Descripcion:  COTA 9,00-9,08
o ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101:1995)
5
e .
: Tamiz Pasa (%) ) Curva granulometrica P
tmm) R8533895882 %2080y 802 . 88 S S5 o 0
100 S o0 . , ; i
50 100 TN R e T e (LT TR Lio
20 84 IHIAN| 1k : BiE ] |20
25 71 10 : ’ o
o ! : 40
20 61 ] : 50 S
50 . =2
10 44 % T 1 60 g )
5 37 R ' T T IR i 70 ¢ g
2 32 20 i 5 Ll bl : el | o] tiil]js0 ®®
04 18 T - HHA— o
hoe 9 0 100 50 10 5 1 05 01 005
0,150 B3 Tamario de las particulas (mm)
LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993) CLASIFICACION DEL SUELO (ASTM D2487:2010)
Limite liquido No obtenible
Limite plastico No plastico | | GW-GM : Grava con bastante arena e indicios de limo
indice de plasticidad No plastico

OTRAS DETERMINACIONES

Sevllla 3 demayo de 2019 DIRECTOR DEL[LABORATORIO

Fernandq/Fernangez Diaz

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C.I.F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE SUELO

Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155

Muestra: 1857
I rs Albaran:
@ a b O f'i Fecha de toma: 26/04/2019 UTE PLACONSA ROVER MIVIC
Numero Acta: 6269
o Cadigo: 17212
S
2
5 Consulte sus actas
= en www.elabora.es
S ]
; Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
'3% Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
@ BADAJOZ
L% Localidad: BADAJOZ
§ Procedencia: S-P5TR
= oo o
2 Descripcion: COTA 13,80-14,00
o
° ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101:1995)
I

elabora

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 y UNE 103104:1993) CLASIFICACION DEL SUELO (ASTM D2487:2010)

OTRAS DETERMINACIONES

[Densidad aparente (UNE 103301:1994) t/m3 2,67|

Seilla &g mayede 2019 DIRECTOR DE| LABPRATORIO

Fernandq Femandéz Diaz

ELABORA, AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION, S.L. C.I.F. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla -

sy
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Mod. 118
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ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE ROCA
Registro de Laboratorios de Ensayos. Junta de Andalucia. N° de inscripcion AND-L-155
Cliente: UTE PLACONSA ROVER MIVIC
elabgrs
o Muestra: 1857 UTE PLACONSA ROVER MIVIC
Albaran:
. Fecha de toma: 26/04/2019
% Consulte sus actas Numero Acta: 6270
8 en www.elabora.es
g & Codigo: 17212
&
5 Obra: ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
@ BADAJOZ
) Localidad: BADAJOZ
g Procedencia: S-P5TR
< Descripcion:  COTA 13,80-14,00
o
£
. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A COMPRESION UNIAXIAL EN ROCAS
“ (UNE 22-950-1:1990)
2
£ NUMERO DE DIAMETRO (mm) 71,77
@ PROBETAS 1
= ENSAYADAS ALTURA (mm) 142,85
1
=
9
8 DENSIDAD APARENTE (gr/cm?) 2,56 g
g o
&
g
o
T RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL (Mpa) 49,20
o
i
w
F 3
8 Dismelro 71,77 . Observaciones:
o /\
)
(]
o
o)
O
3 £
Z 8
i g
[m] e
< 2
9 <
= |
<
(6]
3 /’\
2
& N 7
a
L
(@]
z
)
= Sevilla 2 de mayo de 2019
g DIRECTOR/DEL LABORATORIO
le Fernandg Fernandez Diaz
i Quimi
Pag. 1de 1
Mod.78
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ANEJO N°4- DOCU

DEPARTAMENTO INGENIERIA DEL TERRENO Camino de Vera, s/n 46022 VALENCIA
Mov. 678765683 e E-mail: rivasan@trr.upv.es



17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
BADAJOZ
elabora UTE PLACONSA ROVER MIVIC

SONDEO PILA 2

- Inscripcion 1?

- Hoja SE 81.121

- Tomo 4.108

* Folio 121

Caja 2 (3,00-6,00) Caja 3 (6,00-8,40)

ELABORAAGENCIA PARA LA CALIDAD EN LACONSTRUCCION, S.L. C.ILF. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla

Caja 4 (8,40-10,00)

D  Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 F - 954 51 38 21




17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
BADAJOZ
elabora UTE PLACONSA ROVER MIVIC

SONDEO PILA 4

- Inscripcion 1?

Hoja SE 61.121

- Tomo 4.108

- Folio 121

Camion sondeo Caja 1 (0,00-3,00)

Zonden N
Protundidad de Mis. A Mits. Cajs V*

ELABORAAGENCIA PARA LA CALIDAD EN LACONSTRUCCION, S.L. C.ILF. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla

Caja 4 (9,00-12,00) Caja 5 (12,00-14,60)

D  Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 F - 954 51 38 21




17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
elabgra BADAJOZ

UTE PLACONSA ROVER MIVIC

SONDEO PILA 5

- Inscripcion 1?

Hoja SE 61.121

- Tomo 4.108

Folio 121

Camion sondeo Caja 1 (0,00-3,00)

ELABORAAGENCIA PARA LA CALIDAD EN LACONSTRUCCION, S.L. C.LF. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla

Caja 4 (9,00-12,00) Caja 5 (12,00-15,00)

D  Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 F - 954 51 38 21




17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
elabgra BADAJOZ

UTE PLACONSA ROVER MIVIC

SONDEO PILA 5

- Inscripcion 1?

- Hoja SE 81.121

- Tomo 4.108

Caja 6 (15,00-18,00) Caja 7 (18,00-20,20)

ELABORAAGENCIA PARA LA CALIDAD EN LACONSTRUCCION, S.L. C.LF. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla - Folio 121

D  Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 F - 954 51 38 21




17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR

BADAJOZ
elabgra UTE PLACONSA ROVER MIVIC
SONDEO SPM-4
g

Camién sondeo Caja 1 (0,00-3,00)

ELABORAAGENCIA PARA LA CALIDAD EN LACONSTRUCCION, S.L. C.ILF. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla

Caja 4 (9,00-12,00) Caja 5 (12,00-15,00)

D  Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 F - 954 51 38 21




17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR

BADAJOZ
elabgra UTE PLACONSA ROVER MIVIC
SONDEO SPM-4
-

Caja 6 (15,00-18,00)

Caja 8 (21,00-24,00) Caja 9 (24,00-27,00)

ELABORAAGENCIA PARA LA CALIDAD EN LACONSTRUCCION, S.L. C.ILF. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla

Caja 10 (27,00-30,00)

D  Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 F - 954 51 38 21




17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR

BADAJOZ
elabgra UTE PLACONSA ROVER MIVIC
SONDEO SPM-3
:
p

Camioén sondeo

L7 ] =
Protundidud de Mis.A____ Mts. by

Caja 2 (3,00-6,00) Caja 3 (6,00-9,00)

ELABORAAGENCIA PARA LA CALIDAD EN LACONSTRUCCION, S.L. C.ILF. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla

Caja 4 (9,00-12,00) Caja 5 (12,00-15,00)

D  Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 F - 954 51 38 21




- Inscripcion 1?

- Hoja SE 81.121

- Tomo 4.108

* Folio 121

ELABORAAGENCIA PARA LA CALIDAD EN LACONSTRUCCION, S.L. C.ILF. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla

17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR

BADAJOZ
elabgra UTE PLACONSA ROVER MIVIC

SONDEO SPM-3

2w

- DAL

Caja 10 (27,00-30,00) Caja 11 (30,00-33,00)

D  Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 F -

954 51 38 21




17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
BADAJOZ
elabora UTE PLACONSA ROVER MIVIC

SONDEO ESTRIBO 2

- Inscripcion 1?

- Hoja SE 81.121

- Tomo 4.108

* Folio 121

=5 _Sonﬂan N Obra_____
Protundidad de Mts. A Mts. G = J

ELABORAAGENCIA PARA LA CALIDAD EN LACONSTRUCCION, S.L. C.ILF. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla

Caja 4 (9,00-12,00) Caja 5 (12,00-15,00)

D  Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 F - 954 51 38 21




17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR
BADAJOZ
elabora UTE PLACONSA ROVER MIVIC

SONDEO ESTRIBO 2

- Inscripcion 1?

- Hoja SE 81.121

- Tomo 4.108

- Folio 121

Caja 8 (21,00-24,00) Caja 9 (24,00-26,00)

ELABORAAGENCIA PARA LA CALIDAD EN LACONSTRUCCION, S.L. C.ILF. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla

Arqueta

D  Poligono Industrial “El Pino”. C/ Pino Central, 44. 41016 SEVILLA T - 954 51 55 58/59 F - 954 51 38 21




17212-19 ESTUDIO GEOTECNICO RONDA SUR

BADAJOZ
elabgra UTE PLACONSA ROVER MIVIC
SONDEO SPM-3
-

Caja 12 (33,00-33,50)

ELABORAAGENCIA PARA LA CALIDAD EN LACONSTRUCCION, S.L. C.ILF. B-91433888 Registro Mercantil de Sevilla
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