
BÓVEDAS

Situación Paramento Unidades

Superficie 
sin 

huecos(m2
)

Superficie total 
(m2)

α500Hz α1Khz A500Hz A1Khz

BÓVEDAS

) ( )
Luneto pequeño 8,00 1,53 12,26 0,01 0,01 0,02 0,02
Luneto grande 8,00 7,10 56,78 0,01 0,01 0,07 0,07
Luneto longitudinal 2,00 11,30 22,60 0,01 0,01 0,11 0,11
Luneto transversal 2,00 11,30 22,60 0,01 0,01 0,11 0,11

BÓVEDAS LATERALES

BÓVEDA CENTRAL 1era

Luneto longitudinal 2,00 6,23 12,46 0,01 0,01 0,06 0,06
Luneto transversal 2,00 11,00 22,00 0,01 0,01 0,11 0,11
Luneto sacristía 1,00 7,88 7,88 0,01 0,01 0,08 0,08
Luneto Laterales sacristía 2,00 67,76 135,52 0,01 0,01 0,68 0,68
Luneto transversal 2 00 5 84 11 69 0 01 0 01 0 06 0 06

BÓVEDA CENTRAL 2ª

BÓVEDA ALTAR MAYOR
Luneto transversal 2,00 5,84 11,69 0,01 0,01 0,06 0,06
Luneto longitudinal 1,00 95,84 95,84 0,01 0,01 0,96 0,96

250,93
Superficie 

total 399,64 ASuma 2,26 2,26

Situación Paramento Unidades

Superficie 
sin 

α500Hz α1Khz A500H A1Kh

CUBIERTAS INCLINADAS

Situación Paramento Unidades huecos(m2
)

Superficie total 
(m2)

α500Hz α1Khz A500Hz A1Khz

CORO Cubierta inclinada 1,00 93,65 93,65 0,08 0,08 7,49 7,49
CENTRAL CUBIERTA MADERA Cubierta inclinada 1,00 107,38 107,38 0,08 0,08 8,59 8,59

S fi i  Superficie 
total 201,03 ASuma 16,08 16,08

S fi i  

CUBIERTAS REVOLTONES

Situación Paramento Unidades

Superficie 
sin 

huecos(m2
)

Superficie total 
(m2)

α500Hz α1Khz A500Hz A1Khz

ACCESO A CORO Cara inferior de forjado 1,00 5,18 5,18 0,08 0,08 0,41 0,41ACCESO A CORO Cara inferior de forjado 1,00 5,18 5,18 0,08 0,08 0,41 0,41
Superficie 

total 5,18 ASuma 0,41 0,41

St 512,20 St 93,65

Superficie TOTAL

Superficie NAVE CENTRAL Superficie CORO

St 605,85

Anexo : Cálculo cubiertas

Superficie TOTAL
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