CONFORMIDAD

o« RAZON
Impermeabilizacion del muro de sétano, con
imprimaciéon de Emulsion asféltica Coloidal
con brocha, seguidamente se coloca la
ldmina impermeable tipo LBM 40 FV
totalmente soldada, y para finalizar se
coloca la capa drenante a base de una
lamina gofrada sujeta con clavos y en
extremos con espuma de poliuretano.

e PROBLEMAS EVITADOS

Filtraciones de agua, o agentes externos.

e OTRAS SOLUCIONES

Se podria aplicar aditivos
impermeabilizantes en el
hormigén durante su amasado,
aunque este método no garantiza
al 100% la impermeabilidad.
Otro tipo de imprimacion
bituminosa, mas otra la capa
drenante.

Pero a la fin, este es el método
mas fiable.
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CARACTERISTICAS: i\ \,

ARMADURA: Fieltro de fibra de vidrio.
TERMINACION: Cara exterior: Film pléstica.

Caia inferior: Film plésiice.
MASA: 4 Kg/m2
DIMENSIONES: 10 x Tm
ALMACENAMIENTO: Vertical
SUSTANCIAS PELIGROSAS: PND (l”“"‘l“ Ho e

TIPO LBM 40 Fy
CONTROL DE CALIDAD: UNE EN IS0 9001:2000




