
CTE-HS. SALUBRIDAD 

 

Sección HS 1 Protección frente a la humedad 

1 Generalidades 

1.1 Ámbito de aplicación 

Tenemos muro en contacto con el terreno y fachadas y cubiertas en contacto 

con el aire exterior. 

2 Diseño 

2.1 Muros 

Considero grado de impermeabilidad bajo: 1 

 

Por lo que se debe construir el muro de la siguiente forma: 

 I2: La impermeabilización se realizara mediante la aplicación de pintura, o 

lámina impermeable. 

 En nuestro caso, se aplica la pintura, y se coloca la lámina impermeable. 

 I3: El muro será de hormigón armado, por lo que no llevará ningún 

recubrimiento interior. 

 D1: Debe disponer de capa drenante y filtrante.  

Nuestra capa drenante está constituida por una lámina gofrada i varias 

tongadas de grava, no dispone de capa filtrante. 



D5: Se canalizara el agua de lluvia proveniente de las cubiertas para que no 

afecte al muro. No se contempla en nuestro proyecto.  

 

Para el paso de conductos se dejan varios pasatubos. 

En las juntas de ejecución del muro, se realiza un machiembrado, que 

previene mejor un posible filtrado. 

2.2 Suelos 

 Grado de impermeabilidad bajo:2 

 



El suelo se ejecutará de la siguiente forma: 

 C2: Se utilizará hormigón de retracción moderada 

 C3: debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 

aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie 

terminada del mismo.   

2.3 Fachadas 

 Grado de impermeabilidad: 3 

Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos 

aislados tales como árboles o construcciones pequeñas. 

Zona eólica: B 

Grado de exposición: V2 

Zona pluviométrica: III 

Altura del edificio ≤ 15m 

 

 



 

 
 

 R1: Revestimiento exterior resistente a la filtración, con espesor de 10-15mm 

 B1: Se dispondrá con una cámara de aire sin ventilar. 

 C1: La hoja principal de fachada será de ½ pié perforado. 

Ó la siguiente opción: 

 R1: Revestimiento exterior resistente a la filtración, con espesor de 10-15mm 

 C2: La hoja principal de la fachada será de 1 pié 

Se dispondrán de juntas de dilatación en la hoja principal de la fachada de forma 

que coincidan con las juntas estructurales. 



Deben emplearse sellantes elásticos, y adherentes para absorber movimientos. 

En el arranque de fachada se colocará una lámina impermeable para evitar el 

posible ascenso de humedades por capilaridad. 

En nuestra vivienda no se proyecta ningún zócalo. 

El encuentro de fachadas con forjados se soluciona con mallas plásticas para 

absorber retracciones, dispuestas a lo largo del forjado, de forma que sobrepasen 

15cm por encima y por debajo. 

 

2.4 Cubiertas 

Grado de impermeabilidad 

 Es único e independiente de factores climáticos. Cualquier solución 

constructiva alcanza el grado de impermeabilidad siempre que esté bien ejecutado. 

Nuestra cubierta plana no transitable con protección pesada, estará compuesta por: 

 



 

 

 

3 Dimensionado 

Tubos de drenaje

 

Canaletas de recogida 

 No existen canaletas de recogida 

Bombas de achique 

 No existen bombas de achique 

4 Productos de Construcción 

4.1 Características exigibles a los productos 

 Los materiales que colocamos tienen que garantizar una calidad. Deben 

tener las propiedades que se le exigen. 

4.2 Control de recepción en obra de productos 

Debe comprobarse que los productos recibidos: 

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto 

b) disponen de la documentación exigida 

c) están caracterizados por las propiedades exigidas 

d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o 

lo determine el director de la ejecución de la obra. 

 

5 Construcción 



En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas 

que deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada 

unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su 

conformidad con lo indicado en dicho proyecto. 

 

5.1 Ejecución 

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se 

ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la 

buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director 

de la ejecución de la obra. 

 

5.2 Control de la ejecución 

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el 

director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra. 

Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 

controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones 

del proyecto. 

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la 

obra quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso 

dejen de cumplirse las condiciones mínimas. 

 

6 Mantenimiento y Conservación 



 

 

Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

1 Generalidades 

1.1 Ámbito de aplicación 

 

No le será de aplicación esta sección, ya que se refiere a edificios de 

viviendas de nueva construcción, y en nuestro caso se trata de una vivienda 

unifamiliar aislada, y como manifiesta en el apartado de diseño y 

dimensionado, en la urbanización existen zonas totalmente equipadas para 

tal fin. 

1.2 Procedimiento de verificación 

2 Diseño y Dimensionado 

2.1 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva 

2.2 Instalaciones de traslado por bajantes 

2.3 Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas 

3 Mantenimiento y Conservación 



3.1 Almacén de contenedores de edificio 

3.2 Instalaciones de traslado por bajantes 

 

Sección HS 3 Calidad del aire interior 

1 Generalidades 

1.1 Ámbito de aplicación 

Será de aplicación en edificios de viviendas, al interior de ellas, es decir, en 

viviendas, garajes, almacenes, trasteros. 

1.2 Procedimiento de verificación 

2 Caracterización y Cuantificación de las Exigencias 

 

3 Diseño 

3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación 

 Las viviendas deben disponer de un sistema de ventilación con las siguientes 

características: 

 El aire circulará desde los locales secos a los húmedos, y por ello se 

dispondrán las carpinterías y las particiones con aberturas de paso. 

 Los aireadores se dispondrán a una altura superior a 1.80m 

4 Dimensionado 

4.1 Aberturas de ventilación 

 Área efectiva de las aberturas de ventilación de un local en cm2. 

 



Aberturas de admisión 4xqv 4xqva 20 

Aberturas de extracción 4xqv 4xqve 25 

Aberturas de paso 70cm2 8xqvp 72 

Aberturas mixtas 8xqv 27 

 

 Siendo: 

 

4.2 Conductos de extracción 

Determino la zona térmica: Alicante- Altitud ≤800m – Z 

 

 

 Conductos en la cubierta S=2xqvt---- 120 

4.3 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores 

 No se dispone 

5 Productos de Construcción 

5.1 Características exigibles a los productos 



De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de 

ventilación deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) lo especificado en los apartados anteriores; 

b) lo especificado en la legislación vigente; 

c) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de 

servicio. 

5.2 Control de recepción en obra de productos 

En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones 

particulares de control para la recepción de los productos, incluyendo los ensayos 

necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los 

apartados anteriores. 

Debe comprobarse que los productos recibidos: 

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones. 

b) disponen de la documentación exigida. 

c) están caracterizados por las propiedades exigidas. 

d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de 

condiciones o lo determine el director de la ejecución de la obra con el visto 

bueno del director de obra, con la frecuencia establecida. 

  

6 Construcción 

En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas 

mínimas que deben reunir los productos, así como las condiciones de 

ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles 

especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho 

proyecto. 

 

6.1 Ejecución 

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, deben 

ejecutarse con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la 

buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director 

de la ejecución de la obra. 

 

6.2 Control de la ejecución 

El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el 

director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra 

Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 

controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones 

del proyecto. 



Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la 

obra debe quedar en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso 

dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 

 

7 Mantenimiento y Conservación 

 

 

Sección HS 4 Suministro de agua 

1 Generalidades 

1.1Ámbito de aplicación 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios 

2 Caracterización y Cuantificación de las Exigencias 

2.1 Propiedades de la instalación 

Calidad del agua 

 

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente 

sobre el agua para consumo humano. 

Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que 

servirán de base para el dimensionado de la instalación. 

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su 

afectación al agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no 

produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores 

permitidos por la el Real Decreto 140/2003. 

b) no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del 

agua; 

c) deben ser resistentes a la corrosión interior; 



d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de 

servicio previstas; 

e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 

f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las 

temperaturas exteriores de su entorno inmediato; 

g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben 

favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean 

un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano; 

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características 

mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la 

instalación. 

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, 

sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 

La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas 

para 

Protección contra retornos 

 

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del 

flujo en los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que 

resulte necesario: 

a) después de los contadores; 

b) en la base de las ascendentes; 

c) antes del equipo de tratamiento de agua; 

d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 

e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente 

a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente 

de otro origen que la red pública. 

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de 

tal modo que no se produzcan retornos. 

Los antirretornos se dispondrán combina 

Condiciones mínimas de suministro 



 

2.2 Señalización 

Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el 

consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación 

deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales 

de forma fácil e inequívoca. 

 

2.3 Ahorro de agua 

Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de 

agua caliente para cada unidad de consumo individualizable. 

En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud 

de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 

 

3   Diseño 

Al tratarse de una vivienda unifamiliar, la instalación de suministro de agua 

desarrollada en el proyecto del edificio está compuesta de una acometida y una 

instalación general particular, sin bomba de presión debido a que hay presión 

suficiente. 

 

Elementos que componen la instalación 

 Acometida: con llave de toma, y llave de corte al exterior de la propiedad. 

 Instalación general:  

  Llave de corte general dentro de la propiedad. 



  Filtro de instalación general. 

  Armario o arqueta del contador general, que contiene, llave de corte, 

filtro, el contador, una llave, racor de prueba, una válvula de retención, una llave de 

salida, el contador, y una llave de corte. 

  Tubo de alimentación. 

  Distribución principal.   

Protección contra retornos 

Condiciones generales de la instalación de suministro 

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de 

instalación deben ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la 

instalación y el retorno del agua salida de ella. 

La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de 

evacuación de aguas residuales. 

Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de 

agua deben estar provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este 

dispositivo debe situarse antes del sistema y lo más cerca posible del contador 

general si lo hubiera. 

Puntos de consumo de alimentación directa 

En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de 

agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en 

todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, 

por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo 

antirretorno. 

 

Separaciones respecto de otras instalaciones 

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no 

resulten afectadas por los de calor y por consiguiente deben discurrir siempre 

separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una 

distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano 

vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que 

contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 

telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 



Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia 

de 3 cm. 

Señalización 

Las tuberías de agua potable se señalarán con los colores verde oscuro o 

azul. 

Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el 

consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación 

deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales 

de forma fácil e inequívoca. 

 

4 Dimensionado 

4.1 Reserva de espacio en el edificio 

La vivienda en cuestión dispone de un contador individual alojado en un 

armario en fachada a vial. 

 

4.2 Dimensionado de las redes de distribución 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo 

más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que 

posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se 

obtenga con los mismos. 

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de 

cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan 

compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

Dimensionado de los tramos 

 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, 

y para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel 

que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su 

altura geométrica. 

 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento 

siguiente: 

a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los 

caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo. 



b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo 

de acuerdo con un criterio adecuado. 

c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto 

del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los 

intervalos siguientes: 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 

ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función 

del caudal y de la velocidad. 

Por lo tanto se divide la distribución  en dos tramos, tramo A-1, que 

será toda la distribución de sótano i planta baja, y tramo A-2, que será 

primera planta. 

Tramo Qi 

Caudal Instalado 

(l/seg) 

N=nº de 

grifos 

 

K=1/√(n-1) 

Qc 

Caudal de cálculo 

(l/seg) 

A-1 2.2 12 0.30 0.30 

A-2 2.2 11 0.32 0.30 

 

Comprobación de la presión 

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más 

desfavorable supera con los valores mínimos indicados y que en todos los puntos de 

consumo no se supera el valor máximo indicado, de acuerdo con lo siguiente: 

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de 

presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en 

un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir 

de los elementos de la instalación. 

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los 

valores de las pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente 

iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la 

altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso 

de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión 

mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión. 

 

4.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 



 

 

4.4 Dimensionado de las redes de ACS 

Se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua fría. 

 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se 

estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo 

de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso. 

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si 

la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado 

equilibrado hidráulico. 

El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente 

forma: 

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como 

mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la 

tubería de retorno es de 16 mm. 



b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 

 

 

4.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

Dimensión de los contadores 

  
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en 

agua fría como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
 

Cálculo del grupo de presión 
 

Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión, en función del caudal 

máximo simultaneo. 

 

 
  
 

 

5 Construcción 

5.1 Ejecución 

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a 

la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones 

del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos 

de construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no 



empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores 

paramétricos. 

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan 
los objetivos previstos en el proyecto. 

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos 
o cámaras de fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, 

muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en 
paramentos de espesor adecuado. 

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección 

frente a fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de 
hielo en su interior. 

Las uniones de los tubos serán estancas. 
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la 

absorberá con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas 
mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. 

 

5.2 Puesta en servicio 

Pruebas de las instalaciones interiores 
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia 

mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran 
la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo 

abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido 
completa y no queda nada de aire. 

Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de 
alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se 

mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba.  
 

Pruebas particulares de las instalaciones de ACS 
En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes 

pruebas de funcionamiento: 
a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 

b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez 
abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad; 

c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la 
temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico 

de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más 
alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las 
últimas 24 horas; 

d) medición de temperaturas de la red; 
e) con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de 

contacto de las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La 
temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del 

acumulador. 
 

6 Productos de Construcción 

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las 
instalaciones de agua potable cumplirán los siguientes requisitos: 



a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la 

legislación vigente para aguas de consumo humano; 
b) no deben modificar las características organolépticas ni la 

salubridad del agua suministrada; 
c) serán resistentes a la corrosión interior; 

d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones 
previstas de servicio; 

e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí; 

f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a 
temperaturas de hasta 40ºC, sin que tampoco les afecte la temperatura 

exterior de su entorno inmediato; 
g) serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben 

favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean 
un riesgo para la salubridad y limpieza del agua del consumo humano; 

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores 

mecánicos, físicos o químicos, no disminuirán la vida útil prevista de la 
instalación. 

 

6.3 Incompatibilidades 

Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a 

partir de las cuales será necesario un tratamiento serán: 

 
 

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las 
conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para 
evitar la aparición de fenómenos de corrosión por la formación de pares galvánicos 

y arrastre de iones Cu+ hacía las conducciones de acero galvanizado, que aceleren 
el proceso de perforación. 

 
 

7 Mantenimiento y Conservación 

7.1 Interrupción del servicio 

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en 
servicio después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan 

fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su 
vaciado. 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o 
que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de 

abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser 
taponadas. 

 

7.2 Nueva puesta en servicio 



En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por 

arranque manual. 
Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera 

de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva 
puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 

Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma 
cerradas, se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de 
todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 

 

7.3 Mantenimiento de las instalaciones 

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales 

como elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, 
compuertas, unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios 

que permitan la accesibilidad. 

Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo 

largo de su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 

 

Sección HS 5 Evacuación de aguas 

1 Generalidades 

1.1 Ámbito de aplicación 

Se aplicara a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales de 

nuestra vivienda. 

 

2 Caracterización y Cuantificación de las Exigencias 

Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, 
con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser 

autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior. 
Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los 

caudales previsibles en condiciones seguras. 

Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para 
su mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas 

en huecos o patinillos registrables. 
En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 

Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el 
funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 

 

3 Diseño 

3.1 Condiciones generales de la evacuación 

Los colectores de la vivienda desaguan, por gravedad, en la red de 
alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 

 

3.2 Configuraciones de los sistemas de evacuación 



En nuestra urbanización solamente existe una única red de alcantarillado 

público, y además, las nuestras cubiertas desaguan en la misma parcela, por lo 
tanto se canalizarán solamente las aguas residuales.  

 

 
 

3.3 Elementos que componen las instalaciones 

 Cierres hidráulicos: 

  Sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, y arquetas 

sifónicas. 

 Bajantes. 

 Colectores colgados. 

 Elementos de conexión. 

3 Dimensionado 

Debe utilizarse el método de adjudicación del número de unidades de desagüe 
(UD) a cada aparato sanitario en función de que el uso sea público o privado. 

 

4.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 



La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 

los sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en función 
del uso. 

 
El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos 

situados aguas arriba. 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén 

incluidos en la tabla, pueden utilizarse los valores que se indican en función del 

diámetro del tubo de desagüe: 

 
 

 

Botes sifónicos o sifones individuales 

1 Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de 

desagüe conectada. 

Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y 

una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga 

por otro de menor altura. 

 

Ramales y colectores 



 
 

Bajantes de aguas residuales. 

El diámetro de las bajantes se obtiene considerando el máximo número de 
UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en función del 

número de plantas, nuestra vivienda tiene dos plantas. 

 

 
Colectores horizontales de aguas residuales 

 
 

 

4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

 No existe red de evacuación de aguas pluviales. 

4.3 Dimensionado de las redes de ventilación 

Ventilación primaria 
La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la 

que es prolongación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación 

secundaria. 



Ventilación secundaria 

Debe tener un diámetro uniforme en todo su recorrido. 

Cuando existan desviaciones de la bajante, la columna de ventilación 

correspondiente al tramo anterior a la desviación se dimensiona para la carga de 

dicho tramo, y la correspondiente al tramo posterior a la desviación se dimensiona 

para la carga de toda la bajante. 

El diámetro de la tubería de unión entre la bajante y la columna de 

ventilación debe ser igual al de la columna. 

El diámetro de la columna de ventilación debe ser al menos igual a la mitad 

del diámetro de la bajante a la que sirve. 

 
 

4.4 Accesorios 

 No existen arquetas, ni depósitos de recepción, ni bombas de elevación. 

4 Construcción 

La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al 

proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las 

instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra. 

 

5.1 Ejecución de los puntos de captación 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en 

todos los casos y siempre desde el propio local en que se hallen instalados. Los 

cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que 



dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes sifónicos 

empotrados en forjados sólo se podrán utilizar en condiciones ineludibles y 

justificadas de diseño. 

Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con 

tapón roscado y se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del 

aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario, para minimizar la longitud de 

tubería sucia en contacto con el ambiente. 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables 

mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. 

 

5.2 Ejecución de las redes de pequeña evacuación 

Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales 

adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería 

colectiva. 

Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos 

de diámetro no superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Las 

abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán 

regulables para darles la pendiente adecuada. 

Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán 

con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se 

retacará con masilla asfáltica o material elástico. 

Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del 

aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

 

5.3 Ejecución de bajantes y ventilaciones 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la 

obra, cuyo espesor no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos 

entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de 

la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de 

guiado en las zonas intermedias. 

Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se 

sellarán con colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura 

en la copa de 5 mm, aunque también se podrá realizar la unión mediante junta 

elástica. 

 

5.4 Ejecución de albañales y colectores 

El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a 

una distancia igual o  mayor que 1 m a ambos lados. 

Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 

m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 



La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible 

por el tipo de tubo, siendo: 

a) en tubos de PVC y para todos los diámetros, 0,3 cm; 

b) en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm. 

Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán 

abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la 

cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se 

sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior 

elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. en las gargantas de 

cada accesorio, estableciéndose de ésta 

5.5 Ejecución de los sistemas de elevación y bombeo 

No existen dispositivos de elevación. 

5.6 Pruebas 

De estanqueidad parcial 

Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato 

aislado o simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de 

sifonado que se produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, 

ruidos en desagües y tuberías y comprobación de cierres hidráulicos. 

Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con 

los caudales mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de 

desagüe asimismo abierta; no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo 

de 1 minuto. 

Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones. 

Con agua 

 

La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas 

residuales y pluviales. 

Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, 

excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar. 

La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser 

inferior a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar. 

Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán 

las pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical. 

Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le 

someterá al mismo régimen que al resto de la red de evacuación. 

La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones 

acusen pérdida de agua. 

 

6 Productos de Construcción 



6.1 Características generales de los materiales 

De forma general, las características de los materiales definidos para estas 

instalaciones serán: 

a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 

b) Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

c) Suficiente resistencia a las cargas externas. 

d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

e) Lisura interior. 

f) Resistencia a la abrasión. 

g) Resistencia a la corrosión. 

h) Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 

 

7  Mantenimiento y Conservación 

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe 
comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, 

la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca 

una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas 

transitables, y los botes 
sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al 
menos, una vez al año. 

Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las 
arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como 

pozos de registro, bombas de elevación. 
Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de 

paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores. 
Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 

Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y 

sifones individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas 
y cubiertas. 


