CTE-HS. SALUBRIDAD

Seccion HS 1 Proteccion frente a la humedad

1 Generalidades

1.1  Ambito de aplicacion
Tenemos muro en contacto con el terreno y fachadas y cubiertas en contacto
con el aire exterior.

2 Diseiio
2.1 Muros
Considero grado de impermeabilidad bajo: 1

Tabla 2.2 Condiciones de las soluciones de muro

Muro de gravedad Muro flexorresistente Muro pantalla
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Solucién no aceptable para mas de un sotanc.
Solucién no aceptable para mas de dos sétanos.
Solucién no acepiable para mas de tres sotanos.

Por lo que se debe construir el muro de la siguiente forma:

12: La impermeabilizacion se realizara mediante la aplicacion de pintura, o
lamina impermeable.

En nuestro caso, se aplica la pintura, y se coloca la lamina impermeable.

I3: El muro serd de hormigdn armado, por lo que no llevara ningun
recubrimiento interior.

D1: Debe disponer de capa drenante y filtrante.

Nuestra capa drenante esta constituida por una lamina gofrada i varias
tongadas de grava, no dispone de capa filtrante.



SOLERA DE HORMIGON { ACERA )

D5: Se canalizara el agua de lluvia proveniente de las cubiertas para que no
afecte al muro. No se contempla en nuestro proyecto.
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Para el paso de conductos se dejan varios pasatubos.

En las juntas de ejecucidon del muro, se realiza un machiembrado, que
previene mejor un posible filtrado.

2.2 Suelos

Grado de impermeabilidad bajo:2

Tabla 2.4 Condiciones de las soluciones de suelo

Muro flexorresistente o de gravedad

Suwelo elevado Solera Placa
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El suelo se ejecutard de la siguiente forma:
C2: Se utilizard hormigdn de retraccion moderada

C3: debe realizarse una hidrofugacion complementaria del suelo mediante la
aplicacion de un producto liquido colmatador de poros sobre la superficie
terminada del mismo.

2.3 Fachadas

Grado de impermeabilidad: 3

Terreno tipo II1: Zona rural accidentada o llana con algunos obstaculos
aislados tales como arboles o construcciones pequenas.

Zona eolica: B

Grado de exposicion: V2

Zona pluviométrica: 111

Altura del edificio < 15m
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Figura 2.5 Zonas edlicas

Tabla 2.6 Grado de exposicion al viento

Clase del entorno del edificio
E1 ED
Zona edlica Zona edlica
A B C A B C
Altura del I =15 V3 V3 V3 W2 W2 W2
edificic  16-40 ] vz vz vz vz W1
en m 41100 vz vz w2 V1 V1 V1

™ Para edfficios de mas de 100 m de aliura y para aquellos que estan préximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de
exposicion al viento debe ser estudiada segln lo dispussto en el DB-SE-AE.



Zona pluviométrica de promedios
I I 11l v v
Grado de Vi 5 5 4 3 2
exposicion V2 5 4 3 3 2
al viento V3 5 4 3 2 1

[»]
=7 v
Figura 2.4 Zonas pluviomeétricas de promedios en funcion del indice pluviométrico anual

Tabla_z.? Condiciones de las soluciones de fachada
Con revestimiento exterior Sin revestimiento exterior
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Cuando la fachada sea de una sdéla hoja, debe u'FIizarse C2.

R1: Revestimiento exterior resistente a la filtracidén, con espesor de 10-15mm
B1: Se dispondra con una cadmara de aire sin ventilar.
C1: La hoja principal de fachada sera de 'z pié perforado.

O la siguiente opcion:
R1: Revestimiento exterior resistente a la filtracidén, con espesor de 10-15mm
C2: La hoja principal de la fachada sera de 1 pié

Se dispondran de juntas de dilatacion en la hoja principal de la fachada de forma
que coincidan con las juntas estructurales.



Deben emplearse sellantes elasticos, y adherentes para absorber movimientos.

En el arranque de fachada se colocard una lamina impermeable para evitar el
posible ascenso de humedades por capilaridad.

En nuestra vivienda no se proyecta ningun zocalo.

El encuentro de fachadas con forjados se soluciona con mallas plasticas para
absorber retracciones, dispuestas a lo largo del forjado, de forma que sobrepasen
15cm por encima y por debajo.

2.4 Cubiertas
Grado de impermeabilidad

Es tnico e independiente de factores climaticos. Cualquier solucion
constructiva alcanza el grado de impermeabilidad siempre que esté bien ejecutado.

Nuestra cubierta plana no transitable con proteccidon pesada, estara compuesta por:

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE
Pte. Minima 296

o4
oA

1 BAHRERA DE VAPOH
2 HORMIGON CELULAR
3 CAPA COMPRESION 3 CM ESPESOHRH
4 MEMBRAMA IMPERMEABILIZANTE
5 AISLANTE RIGIDO POUESTIHENO EXTRUIDO {3cm.)
6 PROTECTOR TEXTIL
7 GHAVA HODADA EN min. 8.cm.
8 LH EN FORMACION DE PENDIENTES
9 ANCLAJE HORMIGONADOENTHE
MURO BLOQUES Y FORJADO




Tabla 2.9 Pendientes de cubiertas planas

Uso Proteccion Pendiente
en %
Solado fijo 15
- P i t
Trangitables salones Solado flotante 1-5
Vehiculos Capa de rodadura 1.5
_ Grava 1-5
Mo transitables — -
Lamina autoprotegida 1-15
Ajardinadas Tierra vegetal 1-5

Para rampas no se aplica la limitacion de pendients maxima.

3 Dimensionado

Tubos de drenaje
Tabla 3.1 Tubos de drenaje
Grado de Pendiente Pendiente Diametro :r?':":_lal minimao
impermaali- minima maxima . .
lidag en % &1 M Drenes bajo suslo Drenes en el perimetro
del mura
1 3 14 125 130
2 3 14 125 130
3 5 14 150 200
4 5 14 150 200
5 & 14 200 250
(1} Este grado de impemeabilidad es el establecido en el apartado 2.1.1 para muros y en el apartado 2.2.1 para suelos.

Canaletas de recogida
No existen canaletas de recogida
Bombas de achique
No existen bombas de achique
4 Productos de Construccion
4.1 Caracteristicas exigibles a los productos

Los materiales que colocamos tienen que garantizar una calidad. Deben
tener las propiedades que se le exigen.

4.2 Control de recepcion en obra de productos

Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto

b) disponen de la documentacién exigida

c) estan caracterizados por las propiedades exigidas

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o
lo determine el director de la ejecucion de la obra.

5 Construccion



En el proyecto se definirdn y justificaran las caracteristicas técnicas minimas
que deben reunir los productos, asi como las condiciones de ejecucion de cada
unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su
conformidad con lo indicado en dicho proyecto.

5.1 Ejecucion

Las obras de construccién del edificio, en relacion con esta seccion, se
ejecutaran con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de la
buena practica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director
de la ejecucion de la obra.

5.2 Control de la ejecucion

El control de la ejecucion de las obras se realizard de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el
director de obra y las instrucciones del director de la ejecucion de la obra.

Se comprobara que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los
controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones
del proyecto.

Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucion de la
obra quedard en la documentacion de la obra ejecutada sin que en ningin caso
dejen de cumplirse las condiciones minimas.

6 Mantenimiento y Conservacion



Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento

Operacion Periodicidad
Comprobacion del cc*'recto funcionamiento de los canales y bajantes de eva- . i)
cuacion de los muros parcialments estancos Tafio ©
Muros Comprobacion de que las aberturas de ventilacion de la camara de los muros .
parcialmente estancos no estan obstruidas Tano
Comprobacion del estado de la impermeabilizacion interior 1 afio
Comprobacion del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuacion 1 afip @
Limpieza de las arquetas 1afio @
Suelos Comprobacion del estado de las bombas de achigue, incluyendo las de reserva, .
=i hubiera sido necesarias su implantacion para poder garantizar el drenaje 1afio
Comprobacion de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 afio
Comprobacion del estado de conservacion del revestimiento: posible aparicion .

o o
de fisuras, desprendimientos, humedades v manchas 3 anios
Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares 3 afios

Fachadas | Comprobacién de la posible existencia de grietas y fizuras, asi como desplomes .
: ST o
u otras deformaciones, en la hoja principal 5 anos
Comprobacion del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventila- .
cion de la camara 10 anos
Limpieza de los elementos de desagle (sumideros, canalones y rebosaderos) y .
comprobacion de su comecto funcionamiento 1 afio
Cubiertas | Recolocacion de la grava 1 afio
Comprobacion del estado de conservacion de la proteccion o tejado 3 afos
Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares 3 afos

" Ademas debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
* Debe realizarse cada afio al final del verano.

Seccion HS 2 Recogida vy evacuacion de residuos

1 Generalidades

1.1  Ambito de aplicacién

No le sera de aplicacion esta seccion, ya que se refiere a edificios de
viviendas de nueva construccidn, y en nuestro caso se trata de una vivienda
unifamiliar aislada, y como manifiesta en el apartado de disefio y
dimensionado, en la urbanizacion existen zonas totalmente equipadas para
tal fin.

1.2 Procedimiento de verificacion

2 Diseiio y Dimensionado

2.1 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva
2.2 Instalaciones de traslado por bajantes

2.3 Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas

3 Mantenimiento y Conservacion



3.1 Almacén de contenedores de edificio

3.2 Instalaciones de traslado por bajantes

Seccion HS 3 Calidad del aire interior

1 Generalidades

1.1  Ambito de aplicacion
Sera de aplicacion en edificios de viviendas, al interior de ellas, es decir, en
viviendas, garajes, almacenes, trasteros.

1.2 Procedimiento de verificacion

2 Caracterizacion y Cuantificacion de las Exigencias

Tabla 2.1 Cauvdales de ventifacion minimos exigidos

Caudal de ventilacion minimo exigido gy
en s
) En funcidn de
Por ocupante Por m* atil otros parame-
tros
Dormitorios
Salag de estar y comedores
Aseos y cuartos de baiio 15 por local
o ]
) Cocinas i
E 50 por local V™
& | Trasteros ¥ sus Zonas comunes 0.7
=
Aparcamientos y garajes 120 por plaza
Almacenes de residuos 10
Este ez el caudal comespondients a la ventilacion adicional especifica de la cocina (véase el parrafo 3 del apartado
3110
3 Diseiio

3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilacion

Las viviendas deben disponer de un sistema de ventilacidon con las siguientes
caracteristicas:

El aire circulara desde los locales secos a los himedos, y por ello se
dispondran las carpinterias y las particiones con aberturas de paso.

Los aireadores se dispondran a una altura superior a 1.80m
4 Dimensionado
4.1 Aberturas de ventilacion

Area efectiva de las aberturas de ventilacion de un local en cm2.



Aberturas de admision 4xqv 4xqva 20

Aberturas de extraccion 4xqv 4xqve 25

Aberturas de paso 70cm?2 8xqvp 72

Aberturas mixtas 8xqv 27
Siendo:

v caudal de ventilacién minimo exigido de el local [I's], obtenido de la tabla 2.1.

Qva

caudal de ventilacion cormespondiente a cada abertura de admisidn del local calculado por

un procedimiento de equilibrado de caudales de admision y de extraccion y con una hipd-
tesis de circulacion del aire segan la distribucion de los locales, [ls].

Que

caudal de venfilacion comespondiente a cada abertura de extraccion del local calculado por

un procedimiento de equilibrado de caudales de admision y de extraccidn vy con una hipd-
tesis de circulacion del aire segin la distribucién de los locales, [Us].

Ove

caudal de ventilacidn comrespondiente a cada abertura de paso del local calculado por un

procedimiento de equilibrado de caudales de admisidn y de extraccion y con una hipdtesis

de circulacion del aire segun la distnbucion de los locales, [Uis].

4.2 Conductos de extraccion

Determino la zona térmica: Alicante- Altitud <800m — Z

Tabla 4.3 Clases de tiro

Zona tarmica

W X Y Z
; | T4
@ 3 T3
] 4 T-2
2 5 I
. 6
= 7 T-1 T-2
=8
Tabla 4.2 Secciones del conducto de extraccién en cm’®
Clage de tiro
T-1 T-2 T-3 T-4
w__o q'n£1n|} 4 . S 4 . Ann L T = l1x625l
Tegen 100 < gwt = 300 1 x 400 1 %625 1 x 625 1% 800
Egag“ 300 < gy £ 500 1x 825 1 =900 1 = 200 2% 500
§§E§= 500 < qw < 750 1% 625 1% 900 1 %900 + 1 x 625 3% 900
#508 750 < gwt = 1 000 1 x 900 1 %900 + 1 x 623 2 %800 3x 900 +1x625

Conductos en la cubierta S=2xqvt---- 120

4.3 Aspiradores hibridos, aspiradores mecanicos y extractores

No se dispone

5 Productos de Construccion

5.1 Caracteristicas exigibles a los productos




De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de
ventilacion deben cumplir las siguientes condiciones:

a) lo especificado en los apartados anteriores;

b) lo especificado en la legislacidon vigente;

c) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de
Servicio.

5.2 Control de recepcion en obra de productos

En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones
particulares de control para la recepcion de los productos, incluyendo los ensayos
necesarios para comprobar que los mismos reinen las caracteristicas exigidas en los
apartados anteriores.

Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones.

b) disponen de la documentacion exigida.

c) estan caracterizados por las propiedades exigidas.

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de
condiciones o lo determine el director de la ejecucion de la obra con el visto
bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.

6 Construccion

En el proyecto deben definirse y justificarse las caracteristicas técnicas
minimas que deben reunir los productos, asi como las condiciones de
ejecucion de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles
especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho
proyecto.

6.1 Ejecucion

Las obras de construccion del edificio, en relacidén con esta Seccidon, deben
ejecutarse con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de la
buena practica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director
de la ejecucion de la obra.

6.2 Control de la ejecucion

El control de la ejecucion de las obras debe realizarse de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el
director de obra y las instrucciones del director de la ejecucion de la obra

Debe comprobarse que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los
controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones
del proyecto.



Cualquier modificacion que pueda introducirse durante la ejecucion de la
obra debe quedar en la documentacion de la obra ejecutada sin que en ningun caso
dejen de cumplirse las condiciones minimas seflaladas en este Documento Basico.

7 Mantenimiento y Conservacion

Tabla 7.1 Operaciones de mantenimiento

Operacion Periodicidad
Limpieza 1 aiio
Conductos i .
Comprobacion de la estangquidad aparente 5 afos
Aberturas Limpieza 1 afo
Aspiradores hibri- | Limpieza 1 afio
dos, mecanicos, ¥
exiractores Revision del estado de funcionalidad 5 afios
Revizsion del estado £ meses
Filtros .
Limpieza o sustitucion 1 afio
Sistemas de control | Revisidn del estado de sus automatismos 2 afios

Seccién HS 4 Suministro de agua

1 Generalidades
1.1Ambito de aplicacion
Esta seccion se aplica a la instalacion de suministro de agua en los edificios
2 Caracterizacion y Cuantificacion de las Exigencias
2.1 Propiedades de la instalacion

Calidad del agua

El agua de la instalacion debe cumplir lo establecido en la legislacion vigente
sobre el agua para consumo humano.

Las compafiias suministradoras facilitaran los datos de caudal y presion que
serviran de base para el dimensionado de la instalacion.

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalacidn, en relacion con su
afectacion al agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos:

a) para las tuberias y accesorios deben emplearse materiales que no
produzcan concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores
permitidos por la el Real Decreto 140/2003.

b) no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del
agua;

¢) deben ser resistentes a la corrosion interior;



d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de
Servicio previstas;

e) no deben presentar incompatibilidad electroquimica entre si;

f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40°C, y a las
temperaturas exteriores de su entorno inmediato;

g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben
favorecer la migracion de sustancias de los materiales en cantidades que sean
un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano;

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes caracteristicas
mecanicas, fisicas o quimicas, no deben disminuir la vida util prevista de la
instalacion.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos,
sistemas de proteccion o sistemas de tratamiento de agua.

La instalacién de suministro de agua debe tener caracteristicas adecuadas
para

Proteccion contra retornos

Se dispondran sistemas antirretorno para evitar la inversion del sentido del
flujo en los puntos que figuran a continuacion, asi como en cualquier otro que
resulte necesario:

a) después de los contadores;

b) en la base de las ascendentes;

c) antes del equipo de tratamiento de agua;

d) en los tubos de alimentacion no destinados a usos domésticos;
e) antes de los aparatos de refrigeracion o climatizacion.

Las instalaciones de suministro de agua no podran conectarse directamente
a instalaciones de evacuacion ni a instalaciones de suministro de agua proveniente
de otro origen que la red publica.

En los aparatos y equipos de la instalacion, la llegada de agua se realizard de
tal modo que no se produzcan retornos.

Los antirretornos se dispondran combina

Condiciones minimas de suministro



Tahla 2.1 Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato

Tino de Caudal instantaneo mini- | Caudal instantaneo mini-
Ipo de aparato mo de agua fria mo deaACS
[dm"¥s] [dm"i/s]
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Barera de 1,40 m o0 mas 0.30 0,20
Bafera de menos de 1,40 m 0.20 0,15
Bide 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodorg con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u} 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no domeéstico 0.30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavavajillas industnal (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora domestica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Veredero 0,20 -

2.2 Sefalizacion

Si se dispone una instalacién para suministrar agua que no sea apta para el
consumo, las tuberias, los grifos y los demas puntos terminales de esta instalacion
deben estar adecuadamente senalados para que puedan ser identificados como tales
de forma facil e inequivoca.

2.3 Ahorro de agua

Debe disponerse un sistema de contabilizacion tanto de agua fria como de
agua caliente para cada unidad de consumo individualizable.

En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud
de la tuberia de ida al punto de consumo mas alejado sea igual o mayor que 15 m.

3 Diseiio

Al tratarse de una vivienda unifamiliar, la instalacion de suministro de agua
desarrollada en el proyecto del edificio esta compuesta de una acometida y una
instalacion general particular, sin bomba de presion debido a que hay presion
suficiente.

Elementos que componen la instalacion
Acometida: con llave de toma, y llave de corte al exterior de la propiedad.
Instalacion general:

Llave de corte general dentro de la propiedad.



Filtro de instalacion general.

Armario o arqueta del contador general, que contiene, llave de corte,
filtro, el contador, una llave, racor de prueba, una valvula de retencién, una llave de
salida, el contador, y una llave de corte.

Tubo de alimentacion.
Distribucion principal.
Proteccion contra retornos
Condiciones generales de la instalacion de suministro

La constitucion de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de
instalacion deben ser tales que se impida la introduccion de cualquier fluido en la
instalacion y el retorno del agua salida de ella.

La instalacién no puede empalmarse directamente a una conduccion de
evacuacion de aguas residuales.

Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de
agua deben estar provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este
dispositivo debe situarse antes del sistema y lo mas cerca posible del contador
general si lo hubiera.

Puntos de consumo de alimentacion directa

En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribucidn de
agua, tales como baferas, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en
todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm,
por lo menos, por encima del borde superior del recipiente.

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo
antirretorno.

Separaciones respecto de otras instalaciones

El tendido de las tuberias de agua fria debe hacerse de tal modo que no
resulten afectadas por los de calor y por consiguiente deben discurrir siempre
separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefaccion) a una
distancia de 4 cm, como minimo. Cuando las dos tuberias estén en un mismo plano
vertical, la de agua fria debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.

Las tuberias deben ir por debajo de cualquier canalizacién o elemento que
contenga dispositivos eléctricos o electronicos, asi como de cualquier red de
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.



Con respecto a las conducciones de gas se guardara al menos una distancia
de 3 cm.
Seiializacion

Las tuberias de agua potable se sefialaran con los colores verde oscuro o
azul.

Si se dispone una instalacidén para suministrar agua que no sea apta para el
consumo, las tuberias, los grifos y los demas puntos terminales de esta instalacion
deben estar adecuadamente sefialados para que puedan ser identificados como tales
de forma facil e inequivoca.

4 Dimensionado
4.1 Reserva de espacio en el edificio

La vivienda en cuestion dispone de un contador individual alojado en un
armario en fachada a vial.

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la arqueta para el contador general

Dimensiones en _ Diametro nominal del contador en rTII'Ij
mm Armario Camara
15 20 25 32 40 50 65 a0 100 125 150
Largo 600 G600 900 900 1300 | 2100 2100 2200 2500 3000 3000
Ancho 500 S00 500 500 600 700 700 200 200 800 200
Alto 200 200 300 300 500 700 700 200 900 1000 1000

4.2 Dimensionado de las redes de distribucion

El calculo se realizara con un primer dimensionado seleccionando el tramo
mas desfavorable de la misma y obteniéndose unos didmetros previos que
posteriormente habrd que comprobar en funcion de la pérdida de carga que se
obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hara siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de
cada instalacion y los didametros obtenidos seran los minimos que hagan
compatibles el buen funcionamiento y la economia de la misma.

Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hara a partir del dimensionado de cada tramo,
y para ello se partird del circuito considerado como mas desfavorable que sera aquel
que cuente con la mayor pérdida de presion debida tanto al rozamiento como a su
altura geométrica.

El dimensionado de los tramos se hara de acuerdo al procedimiento
siguiente:
a) el caudal maximo de cada tramo sera igual a la suma de los
caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo.



b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo
de acuerdo con un criterio adecuado.
¢) determinacion del caudal de calculo en cada tramo como producto
del caudal maximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
d) eleccién de una velocidad de cdlculo comprendida dentro de los
intervalos siguientes:
1) tuberias metalicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
i1) tuberias termoplasticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
e) Obtencion del didmetro correspondiente a cada tramo en funcion
del caudal y de la velocidad.

Por lo tanto se divide la distribucién en dos tramos, tramo A-1, que
sera toda la distribucidn de sétano i planta baja, y tramo A-2, que serd
primera planta.

Tramo Qi N=n°de Qc
Caudal Instalado grifos K=1/V(n-1) | Caudal de calculo
(1/seg) (1/seg)
A-1 2.2 12 0.30 0.30
A-2 2.2 11 0.32 0.30

Comprobacion de la presion

Se comprobara que la presion disponible en el punto de consumo mas
desfavorable supera con los valores minimos indicados y que en todos los puntos de
consumo no se supera el valor maximo indicado, de acuerdo con lo siguiente:

a) determinar la pérdida de presion del circuito sumando las pérdidas de
presion total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrdn estimarse en
un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir
de los elementos de la instalacion.

b) comprobar la suficiencia de la presion disponible: una vez obtenidos los
valores de las pérdidas de presion del circuito, se comprueba si son sensiblemente
iguales a la presion disponible que queda después de descontar a la presion total, la
altura geométrica y la residual del punto de consumo mas desfavorable. En el caso
de que la presion disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presion
minima exigida seria necesaria la instalacion de un grupo de presion.

4.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos himedos y ramales de enlace



Tabla 4.2 Diametros minimos de derivaciones a los aparatos

Diamatro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo Tubo de acero Tubo de cobre o plasti-
co (mm)
Lavamanos e 12
Lavabo, bide b 12
Ducha o 12
Bariera =1,40 m % 20
Bariera =140 m ¥ 20
Inodoro con cisterna Y2 12
Inodore con fluxor 1-1 3% 25-40
Urinario ¢on grifo temporizado b 12
Urinario con cistema e 12
Fregadero doméstico 1 12
Fregadero industrial ¥ 20
Lavavajillas domestico % (rosca a 34) 12
Lavavajillas industrial E.A 20
Lavadora doméstica ¥ 20
Lavadora industrial 1 25
Vertedero ¥ 20

Tahla 4.3 Diametros minimos de alimentacion

Digmetro nominal del tubo de alimentacidn
Tramo considerado Acero Cobre o plastico {mm)
Alimentacion a cuarto himedo privado: bano, aseo, 3 20
cocina. 4 <
Alimentacion a derivacion particular: vivienda, aparta- 3, 20
mento, local comercial 4 =
Columina (montante o descendents) 24 20
Distribuidor principal 1 25
< 50 kW 1% 12
. . ) 50 - 250 kW 24 20
Alimentacion equipos de
limatizacic
clmatizacion 250 - 500 kW 1 25
= 500 kW 1% 32

4.4 Dimensionado de las redes de ACS

Se seguira el mismo método de calculo que para redes de agua fria.

Para determinar el caudal que circulard por el circuito de retorno, se
estimara que en el grifo mas alejado, la pérdida de temperatura sea como maximo
de 3 °C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.

En cualquier caso no se recircularan menos de 250 1/h en cada columna, si
la instalacién responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado
equilibrado hidraulico.

El caudal de retorno se podra estimar segun reglas empiricas de la siguiente
forma:

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentacién, como
minimo. De cualquier forma se considera que el diametro interior minimo de la
tuberia de retorno es de 16 mm.



b) los diametros en funcioén del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.

Tabla 4.4 Relacion entre diametro de tuberia y caudal recirculado de ACS

Diametro nominal de la tuberia Caudal recirculado (Ilh)
ke 140
¥ 300
1 &00
1% 1.100
1% 1.800
2 3.300

4.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacion

Dimension de los contadores

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuara, tanto en
agua fria como caliente, a los caudales nominales y maximos de la instalacion.

Calculo del grupo de presion

Calculo del diametro nominal del reductor de presion, en funcion del caudal
maximo simultaneo.

Tabla 4.5 Valores del digmetro nominal en funcion del caudal maximo simultaneo

Dismetro nominal ’ Caudal maximo simultineo .

dmi's m/h

15 0.5 1.8
20 0.8 28
25 1.3 47
3z 2.0 7.2
40 2.3 8.3
50 3,8 13,0
a5 8,58 3.0
&0 2.0 32.0
100 125 450
125 17.5 63.0
150 25,0 20,0
200 40,0 1440
250 75,0 2700

5 Construccion
5.1 Ejecucion

La instalacién de suministro de agua se ejecutara con sujecion al proyecto, a
la legislacion aplicable, a las normas de la buena construccion y a las instrucciones
del director de obra y del director de la ejecucion de la obra.

Durante la ejecucién e instalacion de los materiales, accesorios y productos
de construccidn en la instalacion interior, se utilizardn técnicas apropiadas para no



empeorar el agua suministrada y en ningtin caso incumplir los valores
paramétricos.

La ejecucion de las redes de tuberias se realizard de manera que se consigan
los objetivos previstos en el proyecto.

Las tuberias ocultas o empotradas discurriran preferentemente por patinillos
o camaras de fabrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos,
muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en
paramentos de espesor adecuado.

La ejecucion de redes enterradas atenderd preferentemente a la proteccion
frente a fendmenos de corrosion, esfuerzos mecanicos y dafios por la formacion de
hielo en su interior.

Las uniones de los tubos seran estancas.

Las uniones de tubos resistiran adecuadamente la traccion, o bien la red la
absorbera con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberias enterradas
mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones.

5.2 Puesta en servicio

Pruebas de las instalaciones interiores
La empresa instaladora estard obligada a efectuar una prueba de resistencia
mecanica y estanquidad de todas las tuberias, elementos y accesorios que integran
la instalacidn, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control.
Para iniciar la prueba se llenara de agua toda la instalacion, manteniendo
abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido
completa y no queda nada de aire.
Entonces se cerraran los grifos que han servido de purga y el de la fuente de
alimentacion. A continuacion se empleara la bomba, que ya estara conectada y se
mantendra su funcionamiento hasta alcanzar la presion de prueba.

Pruebas particulares de las instalaciones de ACS
En las instalaciones de preparacion de ACS se realizardn las siguientes
pruebas de funcionamiento:

a) medicidon de caudal y temperatura en los puntos de agua;

b) obtencion de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez
abiertos el numero de grifos estimados en la simultaneidad,

¢) comprobacidn del tiempo que tarda el agua en salir a la
temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidraulico
de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo mas
alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningun grifo en las
ultimas 24 horas;

d) medicion de temperaturas de la red;

e) con el acumulador a régimen, comprobacién con termémetro de
contacto de las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La
temperatura del retorno no debe ser inferior en 3 °C a la de salida del
acumulador.

6 Productos de Construccion

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las
instalaciones de agua potable cumpliran los siguientes requisitos:



a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la
legislacion vigente para aguas de consumo humano;

b) no deben modificar las caracteristicas organolépticas ni la
salubridad del agua suministrada,;

) seran resistentes a la corrosion interior;

d) seran capaces de funcionar eficazmente en las condiciones
previstas de servicio;

e) no presentaran incompatibilidad electroquimica entre si;

f) deben ser resistentes, sin presentar dafios ni deterioro, a
temperaturas de hasta 40°C, sin que tampoco les afecte la temperatura
exterior de su entorno inmediato;

g) seran compatibles con el agua a transportar y contener y no deben
favorecer la migracion de sustancias de los materiales en cantidades que sean
un riesgo para la salubridad y limpieza del agua del consumo humano;

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores
mecanicos, fisicos o quimicos, no disminuiran la vida util prevista de la
instalacion.

6.3 Incompatibilidades

Para los tubos de cobre las condiciones limites del agua a transportar, a
partir de las cuales serd necesario un tratamiento seran:

Tabla 6.2
Caracteristicas Agua fria y agua caliente
pH 7,0 minimo
COz libre, mgi no concentraciones altas
Indice de Langelier (I15) debe ser positivo
Dureza total (TH), °F 5 minimo (no aguas dulces)

En particular, las tuberias de cobre no se colocaran antes de las
conducciones de acero galvanizado, segun el sentido de circulacion del agua, para
evitar la aparicién de fendmenos de corrosion por la formacion de pares galvanicos
y arrastre de iones Cu+ hacia las conducciones de acero galvanizado, que aceleren
el proceso de perforacion.

7 Mantenimiento y Conservacion
7.1 Interrupcion del servicio

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en
servicio después de 4 semanas desde su terminacién, o aquellas que permanezcan
fuera de servicio mas de 6 meses, se cerrard su conexion y se procedera a su
vaciado.

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminacion o
que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conduccién de
abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 afio deben ser
taponadas.

7.2 Nueva puesta en servicio



En instalaciones de descalcificacion habrd que iniciar una regeneracion por
arranque manual.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera
de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva
puesta en servicio. Para ello se podra seguir el procedimiento siguiente:

Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma
cerradas, se comprobara la estanqueidad de la instalacion por control visual de
todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.

7.3 Mantenimiento de las instalaciones

Los equipos que necesiten operaciones periddicas de mantenimiento, tales
como elementos de medida, control, proteccién y maniobra, asi como valvulas,
compuertas, unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situaran en espacios
que permitan la accesibilidad.

Se aconseja situar las tuberias en lugares que permitan la accesibilidad a lo
largo de su recorrido para facilitar la inspeccion de las mismas y de sus accesorios.

Seccion HS 5 Evacuacion de aguas

1 Generalidades

1.1  Ambito de aplicacion
Se aplicara a la instalacién de evacuacion de aguas residuales y pluviales de
nuestra vivienda.

2 Caracterizacion y Cuantificacion de las Exigencias

Las tuberias de la red de evacuacion deben tener el trazado mas sencillo posible,
con unas distancias y pendientes que faciliten la evacuacion de los residuos y ser
autolimpiables. Debe evitarse la retencion de aguas en su interior.

Los diametros de las tuberias deben ser los apropiados para transportar los
caudales previsibles en condiciones seguras.

Las redes de tuberias deben disefarse de tal forma que sean accesibles para
su mantenimiento y reparacion, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas
en huecos o patinillos registrables.

En caso contrario deben contar con arquetas o registros.

Se dispondran sistemas de ventilacion adecuados que permitan el

funcionamiento de los cierres hidraulicos y la evacuacion de gases mefiticos.

3 Diseno

3.1 Condiciones generales de la evacuacion

Los colectores de la vivienda desaguan, por gravedad, en la red de
alcantarillado publico, a través de la correspondiente acometida.

3.2 Configuraciones de los sistemas de evacuacion



En nuestra urbanizacion solamente existe una tnica red de alcantarillado
publico, y ademas, las nuestras cubiertas desaguan en la misma parcela, por lo
tanto se canalizardn solamente las aguas residuales.

3.3 Elementos que componen las instalaciones
Cierres hidraulicos:

Sifones individuales, botes sifonicos, sumideros sifénicos, y arquetas
sifénicas.

Bajantes.

Colectores colgados.

Elementos de conexion.
3 Dimensionado

Debe utilizarse el método de adjudicacion del numero de unidades de desagiie
(UD) a cada aparato sanitario en funcién de que el uso sea publico o privado.

4.1 Dimensionado de la red de evacuacion de aguas residuales



La adjudicacién de UD a cada tipo de aparato y los didmetros minimos de
los sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en funcidén
del uso.

Tabla 4.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de desagie UD D“ﬁ:ﬁﬂ?ﬁ%iﬁiﬁ:ﬂ‘;m
Tipo de aparato sanitario Uso privado Uso publico | Uso privado Uso publico
Lavabo 1 2 32 40
Bide 3 T g £}
Ducha 2 3 40 A0
&ra (con o sin ducha) k] 4 55%.
Con cisterna 4 o 100 1
Inadara Con fluxémetro g 10 100 100
Pedestal - 4 - &0
Urinaric Suspendido - 2 - 40
En bateria - 35 - -
Be.cocina el i 40 a0
Eregadero, De laboratorio, restaurante, B B 40
etc.
Lavadero 3 - 40 -
Veriedero - 8 - 100
Fuents para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifonico i 3 40 50
Lavavaijillas 3 g 40 50
Cavadora 3 5] 4 =)
Cuarto de bano Inodoro con cisterna T - 100 -
E;-.;Ibn. inodaro, Banera y Inodoro con fluxdmetro 2] - 100 -
Cuarto de aseo Inodoro con cisterna 5] - 100 -
(lavabo, imodoro y ducha) nodoro con fluxometro ] - 100 -

El didmetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos
situados aguas arriba.

Para el calculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén
incluidos en la tabla, pueden utilizarse los valores que se indican en funcion del
diametro del tubo de desagiie:

Tabla 4.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos
Diametro del desagiie (mm) Unidades de desagie UD
32

40
50
60
a0
100

L B SR U O ]

Botes sifonicos o sifones individuales

1 Los sifones individuales deben tener el mismo diametro que la valvula de
desagiie conectada.

Los botes sifoénicos deben tener el numero y tamafio de entradas adecuado y
una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga
por otro de menor altura.

Ramales y colectores



Tahla 4.3 Diametros de ramales colectores entre aparatos sanitarios v bajante

Maximo numerg de UD
Pendiente Diametro (mm)

1% 2 % 4 %

- 1 1 32

- 2 3 40

- g B L}

- 11 14 a3

- 21 28 78
47 a0 75 20
123 151 181 110
180 234 280 125
438 582 a0 160
aro 1.150 1.680 200

Bajantes de aguas residuales.
El diametro de las bajantes se obtiene considerando el maximo numero de

UD en Ila bajante y el maximo numero de UD en cada ramal en funcién del
numero de plantas, nuestra vivienda tiene dos plantas.

Tabla 4.4 Diametro de las bajantes segin el nimero de alturas del edificio y el nimero de UD

Maximo niamero de UD, para una altura de Maximo niumero de UD, en cada ramal para
bajante de: una altura de bajante de: Diametra (mm)
Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas
10 25 & 8 50
19 38 11 g g3
e h3 21 13 K
135 220 70 53 a0
380 740 181 134 110
540 1.1 :IE 280 200 125
1.208 2.24 1.120 400 160
2200 3.800 1.680 00 200
3.800 5.800 2.500 1.000 250
8.000 B.240 4.320 1.850 315

Colectores horizontales de aguas residuales
Tabla 4.5 Diametro de los colectoras horizontales en funcion del nimero maximo de UD y la pendiente adop-

tada
Maximo nimero de UD
Pendiente Diametro (mm)
1 % 2 % 4 %
- 20 25 50
24 28 63
- ] 57 75
o5 130 1680 20
264 oy | 382 110
380 430 580 125
280 1.056 1.300 160
1.600 1.820 2.300 200
2800 3.500 4.200 250
5ET10 6.920 2240 315
8.200 10.000 12.000 350

4.2 Dimensionado de la red de evacuacion de aguas pluviales

No existe red de evacuacion de aguas pluviales.

4.3 Dimensionado de las redes de ventilacion

Ventilacion primaria
La ventilacién primaria debe tener el mismo diametro que la bajante de la

que es prolongacién, aunque a ella se conecte una columna de ventilacion

secundaria.



Ventilacion secundaria

Debe tener un diametro uniforme en todo su recorrido.

Cuando existan desviaciones de la bajante, la columna de ventilacion
correspondiente al tramo anterior a la desviacion se dimensiona para la carga de
dicho tramo, y la correspondiente al tramo posterior a la desviacion se dimensiona
para la carga de toda la bajante.

El diametro de la tuberia de union entre la bajante y la columna de
ventilacion debe ser igual al de la columna.

El didmetro de la columna de ventilacion debe ser al menos igual a la mitad

del diametro de la bajante a la que sirve.
Tabla 4.10 Dimensionado de la columna de ventilacion secundaria

Diametro de la bajanfe (mm) up Maxima longitud efectiva (m)
32 2 o
40 a 15 45
50 10 e a0
24 T 14 40
&3 18 13 38 100
40 10 32 20
Th a7 10 25 Ga 130
54 B 20 63 120
| =D [+ 5 30 83 175
153 2 28 58 145
110 180 15 58 a7 280
360 10 51 Ta 270
740 a 48 73 220
125 300 8 45 85 100 300
540 42 a7 BS 250
1.100 40 47 70 210
160 GOG 32 47 100 340
1.048 31 40 a0 310
1.880 25 34 &0 220
200 1.000 28 37 202 380
1.400 25 30 185 360
2200 19 22 157 330
3.600 18 20 150 250
250 2.500 10 18 75 150
3.800 16 40 105
5.600 14 25 75
315 4.450 T a 15
G508 [} 7 12
B.048 5 8 10
32 40 20 B3 &5 BO 100 125 150 200
Diametro de la columna de ventilacion secundaria (mim)

4.4 Accesorios

No existen arquetas, ni depositos de recepcion, ni bombas de elevacion.

4 Construccion

La instalacién de evacuacion de aguas residuales se ejecutard con sujecion al
proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de la buena construccion y a las
instrucciones del director de obra y del director de ejecucién de la obra.

5.1 Ejecucion de los puntos de captacion

Tanto los sifones individuales como los botes sifénicos seran accesibles en
todos los casos y siempre desde el propio local en que se hallen instalados. Los
cierres hidraulicos no quedaran tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que



dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los botes sifénicos
empotrados en forjados sélo se podran utilizar en condiciones ineludibles y
justificadas de disefio.

Los sifones individuales llevaran en el fondo un dispositivo de registro con
tapon roscado y se instalaran lo mas cerca posible de la valvula de descarga del
aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario, para minimizar la longitud de
tuberia sucia en contacto con el ambiente.

Los botes sifonicos quedaran enrasados con el pavimento y serdn registrables
mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua.

5.2 Ejecucion de las redes de pequeiia evacuacion

Se evitaran los cambios bruscos de direccion y se utilizaran piezas especiales
adecuadas. Se evitara el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tuberia
colectiva.

Se sujetaran mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos
de diametro no superior a 50 mm y cada 500 mm para didmetros superiores. Las
abrazaderas de cuelgue de los forjados llevaran forro interior eldstico y seran
regulables para darles la pendiente adecuada.

Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se haran
con contratubo de material adecuado, con una holgura minima de 10 mm, que se
retacara con masilla asfaltica o material elastico.

Cuando el manguetdn del inodoro sea de plastico, se acoplara al desagiie del
aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.

5.3 Ejecucion de bajantes y ventilaciones

Las bajantes se ejecutaran de manera que queden aplomadas y fijadas a la
obra, cuyo espesor no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre minimos
entre forjados. La fijacion se realizard con una abrazadera de fijacioén en la zona de
la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de
guiado en las zonas intermedias.

Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se
sellaran con colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura
en la copa de 5 mm, aunque también se podra realizar la uniéon mediante junta
elastica.

5.4 Ejecucion de albanales y colectores

El entronque con la bajante se mantendra libre de conexiones de desagiie a
una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados.

Se situard un tapon de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15
m, que se instalardn en la mitad superior de la tuberia.

En los cambios de direccidn se situaran codos de 45°, con registro roscado.



La separacion entre abrazaderas serd funcion de la flecha maxima admisible
por el tipo de tubo, siendo:
a) en tubos de PVC y para todos los didametros, 0,3 cm;
b) en tubos de fundicidn, y para todos los diametros, 0,3 cm.
Aunque se debe comprobar la flecha maxima citada, se incluiran
abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedara separada de la
cara inferior del forjado un minimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se
sujetaran al forjado, seran de hierro galvanizado y dispondran de forro interior
elastico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. en las gargantas de
cada accesorio, estableciéndose de ésta
5.5 Ejecucion de los sistemas de elevacion y bombeo

No existen dispositivos de elevacion.
5.6 Pruebas
De estanqueidad parcial

Se realizardn pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato
aislado o simultaneamente, verificando los tiempos de desagiie, los fendmenos de
sifonado que se produzcan en el propio aparato o en los demas conectados a la red,
ruidos en desagiies y tuberias y comprobacidn de cierres hidraulicos.

Las pruebas de vaciado se realizardn abriendo los grifos de los aparatos, con
los caudales minimos considerados para cada uno de ellos y con la valvula de
desagiie asimismo abierta; no se acumulara agua en el aparato en el tiempo minimo
de 1 minuto.

Se controlaran al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones.

Con agua

La prueba con agua se efectuara sobre las redes de evacuacion de aguas
residuales y pluviales.

Para ello, se taponardn todos los terminales de las tuberias de evacuacion,
excepto los de cubierta, y se llenard la red con agua hasta rebosar.

La presion a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser
inferior a 0,3 bar, ni superar el maximo de 1 bar.

Si el sistema tuviese una altura equivalente mas alta de 1 bar, se efectuaran
las pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical.

Sila red de ventilacion estd realizada en el momento de la prueba, se le
sometera al mismo régimen que al resto de la red de evacuacion.

La prueba se dara por terminada solamente cuando ninguna de las uniones
acusen pérdida de agua.

6 Productos de Construccion



6.1 Caracteristicas generales de los materiales

De forma general, las caracteristicas de los materiales definidos para estas
instalaciones seran:

a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.

b) Impermeabilidad total a liquidos y gases.

c¢) Suficiente resistencia a las cargas externas.

d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.

e) Lisura interior.

f) Resistencia a la abrasion.

g) Resistencia a la corrosion.

h) Absorcion de ruidos, producidos y transmitidos.

7 Mantenimiento y Conservacion

Para un correcto funcionamiento de la instalacion de saneamiento, se debe
comprobar periodicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas,
la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.

Se revisaran y desatascardn los sifones y valvulas, cada vez que se produzca
una disminucion apreciable del caudal de evacuacion, o haya obstrucciones.

Cada 6 meses se limpiaran los sumideros de locales humedos y cubiertas
transitables, y los botes
sifénicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiaran, al
menos, una vez al ano.

Una vez al afio se revisaran los colectores suspendidos, se limpiardn las
arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalacion tales como
pozos de registro, bombas de elevacion.

Cada 10 afios se procedera a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de
paso y sifénicas o antes si se apreciaran olores.

Cada 6 meses se limpiara el separador de grasas y fangos si este existiera.

Se mantendra el agua permanentemente en los sumideros, botes sifénicos y
sifones individuales para evitar malos olores, asi como se limpiaran los de terrazas
y cubiertas.



