DIARIO DE OBRA 14-16 ABRIL

e TRABAJOS REALIZADOS

Impermeabilizaciéon muro

e PERSONAL EN OBRA

Oficial de 12
Pebn de 12
Pebn ordinario

e EQUIPOS UTILIZADOS

Rodillo

Soplete

Utensilio de corte
Martillo

e OBSERVACIONES

Primero se le aplica una imprimacion
de Emulsion asfaltica Coloidal con
brocha, seguidamente se coloca la
ldmina impermeable tipo LBM 40 FV
totalmente soldada, y para finalizar se
coloca la capa drenante a base de una
lamina gofrada sujeta con clavos y en
extremos con espuma de poliuretano.
Se observa que no se realiza la
canalizacion para el drenaje.
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iy : ASSAPLAST 40 FV H
lh, 480 LAMINA ASFALTICA DE BETUN MODIFICADO CON APP DE SUPERFICIE NO PROTEGIDA
CARACTERISTICAS:
ARMADURA: Fieltro de fibra de vidrio,
DE EMPLEG 4 ; TERMINACION: Cara exterior: ilm péstc.
Nestar limpia, ¥ . Caqa inferior: Film pléstico.
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SUSTANCIAS PELIGROSAS: PND (prestacién




