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—LOS ANDAMIOS SE ATARAN AL EDIFICIO PARA EVITAR VUELCOS.
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—SE UTIUZARA CINTURON DE SEGURIDAD, CON CUERDA SALVAVIDAS
DE NYLON ANCLADA A UN ELEMENTO FWO.

ANDAMIOS TUBULARES —LAS ANDAMIADAS TENDRAN UNA LONGITUD MAXIMA DE 8 METROS.
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
EN ENCOFRADOS DE PILARES)
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LA DISTANCA “A” ENTRE EL YR RIESGO DE CAIDA PARA LOS TRABAJADORES.
ﬁ ANDAMIO SERA INFERIOR A 45 QM. Y EL SE MANTENDRA LA HORZONTALIMD DE LAS
ANDAMIO DEBERA SWWETARSE A LA 0BRA. ANDAMADAS,

RUEDAS GIRATORIAS
Contenedor de escombros

DESCRIPCION GENERAL DE LAS TORRES :
TORRE DE 2'00 x 2’00 metros de Base. formada por elementos de 2'00 x 1°00 metros y
diagonales, pudiendo alzanzar una g dximg de s sin necesidad de grriostramiento.

TORRE DE 3’00 x 2’73 metros de Base. Est formada por elementos de 3’00 x 1°00 metros y
crucetas, pudiendo alzanzar una i il it i It .

Valla

ESCALA: 1/100 EXPTE: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE CENTRO SOCIAL DE ALDAIA

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE EDIFICIO PUBLICO DESTINADO
%ﬂx@a A CENTRO SOCIAL EN ALDAIA FECHA: NOVIEMBRE-09 | FWANO N°: PSS-04 PLANO DE DETALLES

VALENCTIA "ESPEJO DE LA PARTICIPACION" EDICION: 01

TESIS DEL MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. AUTORA: NADIA FARID VILLAESCUSA.



