REDES (CAIDAS DE PERSONAS Y OBJETOS)

REDES DE HORCA
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Red (Desarrollo 5 metros) Red (Altura 5 metros)

RED DE MARQUESINA HORIZONTAL O DE VOLADIZO

==

DETALLE MARQUESINA

0.80 1.80

TABLONES DE MADERA
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VALENCTIA

ESQUEMA DE RED DE HORCA
QUE ACOMPARA CRECIMIENTO ESTRUCTURA

%

Posicion en
segunda puesta

HORCA
formada por
tubo O100x50 mm.

RED

formada por malla de 7x7 cm.
ennudada con cuerda

I de poliamida de ¢ 3 mm.

Posicion en
primera puesta

DETALLE DE RED PARA CAIDAS DE ALTURA

CUERDA PERIMETRAL

ELEMENTO DE AMARRE MODULO DE RED

. Nudo
U Lado de la malla = 100 mm.

DETALLE MALLA
ELEMENTO DE ENSAMBLAJE
Nudo
w TRENCILLA ELEMENTO DE AMARRE )
_ Filamento €

Hilo

DETALLE DE RED DE SEGURIDAD PARA CAIDAS DE ALTURA

DETALLE DE BARANDILLA
EN HUECOS DE ASCENSOR

RODAPIE DE 20 cm. DE ALTURA

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE EDIFICIO PUBLICO DESTINADO
A CENTRO SOCIAL EN ALDAIA
"ESPEJO DE LA PARTICIPACION"

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTO”
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SOPORTE ” TIPO — 3 SOPORTE ” TIPO — 2 SOPORTE " TIPO — 1 "

DETALLE BARANDILLA DE ESCALERA

. BARANDILLA DE TABLONES DE MADERA

\_\

PERNO ROSCADO

| SOPORTE TIPO SARGENTO

ANILLA DE SUJECCION

ESCALA: 1/100 EXPTE: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE CENTRO SOCIAL DE ALDAIA

o- _
FECHA: NOVIEMBRE-09 PLANO N°: PSS-09 PLANO DE DETALLES

EDICION: 01

TESIS DEL MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. AUTORA: NADIA FARID VILLAESCUSA.



