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•  Memoria constructiva
Sección fugada
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KRION 12cm 

Grapa de fijación. Casquillo inserto. 

Travesaño horizontal tipo omega de aluminio 

Masilla de poliuretano 

Montante vertical en T de aluminio 

Aislamiento térmico proyectado PUR de 15cm 

Placa de cierre NATURBEX de fiblocemento 

Lámina impermeabilizante 

Montante subestructura de muro 

Separador secundario 

Chapa de acero galvanizado 

Impermeabilización y doblado con canalón  

por lámina asfáltica adherida 

Canalón de acero galvanizado 

Bastidor metálico 

IPE 360 

Perfil L para soporte chapa colaborante 

Barilla roscada metálica para soporte de falso techo 

Falso techo PLADUR 

Omega horizontal de aluminio 

Doble placa de PLADUR 

Muro doble piel de hormigón autocompactante según  

sistema constructivo ELESDOPA 20+12+20 

Aislamiento de poliestireno extruido 12 cm 

Armadura vertical ∅12 cd 15 

Llave de atado estructural 

Losa de hormigón armado 35cm 

Aridos tamaño máximo 30-50 

Capa drenante 

Lamina impermeabilizante 

Aridos tamaño máximo 15-20 

Solera 25cm 

Zapata corrida bajo muro 

Tubo drenante poliuretano 

Cama de arenas 

Cubierta ligera tipo ''deck'' con aislamiento 12cm 

Perfil tubular #100.3 

Aislamiento lana mineral 5cm 

Capa de mortero de regularización 

Formación de pendientes con hormigón celular 

Aislamiento XPS 8cm 

Capa de compresión  

Chapa colaborante INCO 70.4 

Correa IPE 300 

Tubo canadiense de polipropileno ∅30cm 
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Pavimento piedra natural caliza 60x60x30mm 

Plot regulable 

Capa de gravas 15-20cm 

Capa bolos ventilada 15-20cm tamaño max 3-4cm 

Terreno compactado 

Carpintería metálica corredera con RPT 

Pavimento piedra natural caliza de 40x80x15mm 

Mortero de agarre 

Hormigón autonivelante 

Aislamiento térmico XPS 8cm 

Pilar metálico UPN cajón 

Placa de anclaje pilar 

Zapata aislada pilar 

Pasamanos perfil tubular hueco ∅50mm de  

acero galvanizado 

Vidrio de seguridad 8+8 

Perfil metálico #170.20.2 

Junta de neopreno para recepción vidrio 

Placa de anclaje 10mm 

Vidrio triple con cámaras 4+4/6/6/6/4+4 

Carpintería aluminio con RPT con una hoja practicable  

Vierteaguas metálico acero galvanizado 

Cruceta metálica para recepción forjado hormigón  

pilar metálico 

Instalación extracción ventilación 

Instalación impulsión climatización 

Goterón 

Travesaño horizontal en T 

Aislamiento XPS 10cm 

Junta entre placas de KRION 15mm 

Conector chapa colaborante 

Conector viga-hormigón 

Mallazo 

Armadura de nervio 

Capa de compresión 12cm 

Aislamiento a ruido de impacto 

Mallatex fibra de vidrio 

Hormigón en masa 4cm 

Hormigón de limpieza 10cm 

Viga de atado 

Tubo de ventilación PVC ∅50mm 

Perfil metálico ``tipo C`` 

Perfil metálico ''tipo L``soporte alero 

Alero acero galvanizado 
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La variedad conocida comúnmente como fresno será elegida en la alineación de 

árboles que marca el sentido perpendicular al edificio. Es una especie de hoja 

caduca, de tronco recto y cilíndrico que proyecta mucha sombra. 

 

 

 

Otras variedades elegidas y comúnmente presentes en la zona son el 

platanus y el chopo común presentes en el arbolado disperso colocado 

entre la edificación, así como en el recorrido del anillo verde.

 

 

La variedad conocida comúnmente ciruelo rojo será elegida en la alineación de árboles 

de menor presencia colocados en la dirección del eje transversal al edificio y que conecta 

con el centro del pueblo. Se caracteriza por una temprana y llamativa floración. Además, 

sus raíces no son agresivas. 
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Terreno ajardinado

Arena compactada

Pavimento drenante C

Hormigón texturizado

Adoquín tipo A

Adoquín tipo B (eje)

RigolaRigola

Fresno

Ciruelo rojo

Platanus/chopo

Papelera

Banco

Limite aparcamiento
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