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ESTUDIO PARA LA HABILITACION DE ANTIGUA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURJASSOT
(VALENCIA) COMO CAFETERIA / CERVECERIA

Resumen

El objetivo del presente TFG es realizar un proyecto de actividad, que incluye una serie de obras
de adecuacién, de esta forma, se aborda un trabajo coherente con el desempeio profesional
del Arquitecto Técnico, siendo asi un reto didactico y la oportunidad de manifestar y poner en
practica los estudios realizados en el Grado de Arquitectura Técnica.

El proyecto consiste en realizar un estudio de una antigua vivienda unifamiliar, tipologia tipica
valencia de L'Horta, que actualmente esta destinada a trastero y garaje, la cual estd situada en
Burjassot (Valencia), concretamente en la calle de Juan José Lépez Laguarda N2 5.

A nivel didactico pretende ser una guia de apoyo de actuacion practica para los/as
Arquitectos/as técnicos/as.

El estudio estard enfocado a conocer el estado actual de la vivienda desde un punto de vista
histdrico, arquitectdnico, urbanistico, constructivo y material. Otro de los objetivos de este
trabajo serd adecuar dicha vivienda a un uso distinto al residencial, planteando una nueva
distribucién de espacios y una nueva organizacién.

Para finalizar se desarrolla una propuesta de cambio de uso, que en este caso es una
Cafeteria/Cerveceria.

La propuesta surgié como idea de dar un uso util a la antigua vivienda y proporcionar al pueblo
un lugar donde poder reunirse con amigos, familia... y despejarse un ambiente tranquilo y
familiar.

Palabras clave: construccion, adecuacién, proyecto, cambio de uso, cafeteria.
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Summary

The point of this TFG is to carry out a project of activity, which includes a series of adaptation
works, in this way, a work consistent with the professional performance of the Technical
Architect is addressed, thus being a didactic challenge and the opportunity to manifest and
implement the studies carried out in the Degree of Technical Architecture.

The project consists of conducting a study of an old detached house, typical Valencian typology
of L'Horta, which is currently intended for storage and garage, which is located in Burjassot
(Valencia), specifically in the street of Juan José Lépez Laguarda No. 5.

At the didactic level it aims to be a practical action support guide for technical architects.

The studio will be focused on knowing the current state of the house from a historical,
architectural, urban, constructive and material point of view. Another objective of this work will
be to adapt this house to a different use than the residential one, proposing a new distribution
of spaces and a new organization.

Finally, a proposal for change of use is developed, which in this case is a Cafeteria/Brewery.

The proposal arose as an idea of giving useful use to the old house and providing the people
with a place where they could meet friends, family... and clear a quiet and familiar atmosphere.

Key words: construction, adequacy, project, change of use, coffee shop
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Resum

L'objectiu del present *TFG és realitzar un projecte d'activitat, que inclou una serie d'obres
d'adequacio, d'aquesta forma, s'aborda un treball coherent amb |I'acompliment professional de
I'Arquitecte Tecnic, sent aixi un repte didactic i I'oportunitat de manifestar i posar en practica
els estudis realitzats en el Grau d'Arquitectura Técnica.

El projecte consisteix a realitzar un estudi d'un antic habitatge unifamiliar, tipologia tipica
valéncia de L'Horta, que actualment esta destinada a traster i garatge, la qual esta situada a
Burjassot (Valencia), concretament al carrer de Juan José Lopez Laguarda *N2 5.

A nivell didactic pretén ser una guia de suport d'actuacié practica per a els/as Arquitectes/as
técnics/as.

L'estudi estara enfocat a conéixer I'estat actual de I'habitatge des d'un punt de vista historic,
arquitectonic, urbanistic, constructiu i material. Un altre dels objectius d'aquest treball sera
adequar aquest habitatge a un Us diferent al residencial, plantejant una nova distribucié d'espais
i una nova organitzacio.

Per a finalitzar es desenvolupa una proposta de canvi d'Us, que en aquest cas és una
Cafeteria/Cerveseria.

La proposta va sorgir com a idea de donar un Us Util a I'antic habitatge i proporcionar al poble
un lloc on poder reunir-se amb amics, familia... i buidar-se un ambient tranquil i familiar.

Paraules clau: construccid, adequacio, projecte, canvi d'Us, cafeteria.
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INTRODUCCION

El presente Trabajo Final de Grado, se divide en dos partes bien diferenciadas, de ahora en
adelante, dos capitulos. El primer capitulo es una guia documental, para que sirva de ayuda al
Arquitecto/a Técnico/a en la gestién documental necesaria para la realizacién de un proyecto
de Actividad medioambiental. Se elabora con el fin de que el Técnico tenga claro los tipos de
proyectos y distintas tipologias de licencias necesarias, las ordenanzas y legislacidn necesarias
para la correcta realizacion de este.

El segundo capitulo es un caso practico aplicado, de un cambio de uso de una antigua vivienda
tipica de I'Horta Nord a una cafeteria/cerveceria. Es la aplicacién préctica de una licencia
Ambiental.
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CAPITULO 1.- GUIA DOCUMENTAL
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OBIJETIVOS

He decidido realizar el presente estudio técnico como Trabajo Final de Grado porque permite
resumir en un estudio, en un solo documento la gran mayoria de nuestros conocimientos y
capacidades técnicas, a realizar como Arquitectos.

Los objetivos planteados en la realizacidén de nuestro Trabajo Final de Grado seran los siguientes:

Investigar los trdmites burocraticos que se deben realizar y los pasos iniciales que se
deben dar ante la administracion publica.

Conocer y estudiar los requisitos necesarios de nuestros clientes, confeccionar un
buen asesoramiento previo teniendo en cuenta las posibilidades bajo las
prescripciones técnico-legislativas.

Realizar la documentacidn que sea necesaria agregar al proyecto de actividad y en
su caso, la solicitud de licencia de obras, vinculada a la actividad que vamos a ejercer.
En nuestro caso, una habilitacién de un edificio existente, para la actividad solicitada
por los clientes.

Realizar una medicion “in situ” y tras esto elaborar un levantamiento de planos de
los inmuebles.

Cumplir las condiciones del CTE de confort de los ocupantes, dimensionar y realizar
un correcto disefio de las instalaciones que sean necesarias para el buen
funcionamiento en la nueva actividad.

Planificar las distintas fases del proyecto con un proceso constructivo adecuado.
Estudiar el sistema de aislamiento acustico especifico para el local en cuestidn
(establecimientos de publica concurrencia).

Teniendo como referencia el proyecto de ejecucion redactar un estudio o estudio
basico de seguridad y salud.
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ESTUDIOS PREVIOS

Un proyecto de licencia ambiental, un proyecto de actividad o proyecto de apertura, cualquiera
de estos, son documentos elaborados y firmados por un técnico competente, en el caso de
Arquitectos Técnicos, en mi opinion seria el técnico ideal, por la parte de la actividad y por las
obras proyecto y direccién de la ejecucidn, proceso que se debe realizar para poder obtener la
necesaria licencia municipal.

La cual permitira comenzar la realizacién de una actividad en un determinado inmueble y por lo
cual permitira su apertura.

Esta licencia justifica que el desarrollo de la actividad, las instalaciones previstas y el local se
ajustan perfectamente a la normativa vigente, teniendo en cuenta unas condiciones de
utilizacién, de seguridad y ambientales perfectas.

El primer paso a realizar, es saber qué proyecto o licencia se adaptaria a la actividad a realizar
necesitamos. Posteriormente pasaré a desarrollar los procesos necesarios. (Legislativos y
funcionales).

Proyecto de Actividad

Un proyecto de actividad es un documento que elabora un técnico competente, en el presente
TFG, me centraré en la figura de Arquitecto Técnico, y/o ingeniero de Edificacion. Este
documento se requiere para obtener la correspondiente licencia municipal, la cual permite la
apertura de un negocio o actividad en un local o recinto determinado, ya sea de nueva
implantacion, de modificacién o de ampliacion.

Este proyecto es solicitado por la administracion publica competente (Ayuntamiento y/o
Conselleria) la cual emitird la debida Licencia de Actividad Municipal una vez cursado el
correspondiente Proyecto de Actividad.

El proyecto de Actividad puede conllevar la realizacidon de obras para la adecuacién del local o
de las instalaciones por lo que incluiremos en el proyecto lo siguiente:

e Memoria

e Estudio Basico o Estudio de Seguridad y Salud

e Mediciones

e Presupuestos

e Pliego de Condiciones

& Planos

e Justificacién del cumplimiento de las normativas aplicables

Este proyecto debe justificar que tanto el establecimiento, las instalaciones previstas, el disefio
del local, asi como el desarrollo de la actividad se ajustan a la normativay a las reglamentaciones
correspondientes.

Nos vamos a enfrentar a diferentes tipos de actividad dependiendo de las caracteristicas:

e Actividades Inocuas o no calificadas: Oficinas, Tiendas, Comercio al por menor, ...
e Actividades Calificadas: Carnicerias, Panaderias, (En la actualidad hablariamos de
Declaraciones Responsables, Comunicaciones Ambientales, Licencias ambientales...)
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e Actividades de Publica Concurrencia: Cafeterias, Bares, Restaurantes, Salones de juego,
cines, ...
e Actividades industriales: Procesos de fabricacidn, Fabricas, Almacenes, ...

La tramitaciéon debe ser previa o en paralelo al Proyecto de Obras. Nos encontramos
actualmente con diversas interpretaciones atendiendo a diferentes municipios. Como consejo
siempre va a ser una buena priactica, antes de empezar a gestionar, concertar una reunién previa
con los técnicos municipales para exponerle con sinceridad que se pretende gestionar. Como
técnicos podemos encontrar con alguna incoherencia o diferente interpretaciéon en algun
municipio.

Cuando el local estd en condiciones para llevar a cabo la actividad, o bien la actividad no requiere
ningun tipo de obras para la puesta en marcha del nuevo negocio, suelen ser cambios de
titularidad de las mismas actividades en estos casos. En la mayoria nos vemos abocados a
realizar obras, ya sea porque la actividad anterior era antigua y cumplia las prescripciones
legislativas en su tiempo, pero la legislacion es viva y evoluciona continuamente.

A colocaciéon con lo expuesto, lo primero que debemos realizar es una solicitud de
compatibilidad urbanistica. EI Ayuntamiento desde Urbanismo emite un informe urbanistico
que es el que nos comunica la posibilidad de que la actividad que se solicita esta contemplada
en las actividades permitidas en el PGOU del respectivo municipio en la zona solicitada.

Lo segundo seria presentar el Proyecto.

La concesion de la Licencia de Actividad, puede oscilar entre los 3 y 12 meses, dependiendo del
Ayuntamiento.

Proyecto para la Apertura
La licencia de apertura es de caracter obligatorio para el inicio de la actividad.

La licencia de Apertura la concede el Ayuntamiento de cada municipio y las exigencias pueden
variar ligeramente dependiendo de un municipio a otro. Los requisitos que debe cumplir un local
para recibir su licencia de apertura se refieren a aspectos técnicos, medioambientales, higiénicos
y urbanisticos.

La licencia de apertura o de actividad se concede al promotor de un negocio para el desarrollo
de una actividad determinada.

Deberd renovarse cada vez que cambie la actividad desarrollada en el local, que haya
modificaciones en el mismo o que cambien los propietarios del negocio.

El proyecto de Apertura estd compuesto de:

e Memoria Descriptiva

e Memoria de Actividad

e Memoria Constructiva

e Memoria de Cumplimiento SI

e Memoria de cumplimiento SUA
e Estudio Acustico

e Estudio de lluminacion

e Mediciones y Presupuesto

e Planos
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Dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar en el local precisaras de un tipo de licencia
de apertura u otra. Se diferencias principalmente en la documentacién e informes a presentar y
en el tiempo de respuesta por parte del ayuntamiento para conceder la licencia de apertura y
poder poner en marcha la actividad del local.

La normativa que rige las licencias de apertura separa las actividades en dos grupos:

e Las actividades inocuas o no clasificadas: son aquellas que no son susceptibles de
generar molestias, que no ponen en riesgo la salubridad ni pueden causar dafos en el
medio ambiente. Estas actividades inocuas o no clasificadas no son nocivas ni peligrosas
ni para las personas ni para el entorno por lo que su licencia de apertura requiere menos
comprobaciones y documentacidn. La licencia de apertura para estas actividades es un
tramite mas sencillo y rapido.

e Llasactividades nocivas o clasificadas son aquellas que en su desarrollo pueden resultar
molestas, insalubres o peligrosas tanto para las personas como para el medio ambiente.
La licencia de apertura para este tipo de actividades requiere de un procedimiento mas
largo y también mas costoso. Suele exigir de un proyecto técnico completo y su
aprobacion por parte del Ayuntamiento puede alargarse hasta tres meses.

Antes de iniciar el tramite de licencia de apertura lo mds importante es asegurarse de que la
normativa del municipio permite desarrollar la actividad determinada en el drea en que se
encuentra el local.

La normativa en cada ayuntamiento determinara el nimero y el tipo de informes a presentar
para obtener la licencia de apertura e iniciar su actividad.

Para solicitar una licencia de apertura de una actividad inocua que pueda tramitarse a través de
una declaraciéon responsable se debera cumplimentar el formulario especifico de declaracion
responsable del ayuntamiento y aportas, en algunos, casos, mds documentacién, como pueden
ser planos de emplazamiento, contrato de alquiler, o escrituras de la propiedad, fotografias y
planos del local.

Si se trata de una actividad calificada sera necesaria la presentacién de un proyecto de apertura.
Este proyecto suele incluir todo lo mencionado anteriormente.

Proyecto de Licencia Ambiental

Una licencia ambiental se tramita a partir de la elaboracidn de un proyecto técnico. Este, permite
obtener la autorizacidon por parte de la administracion para iniciar e implantar cualquier
actividad incluida en el Anexo Il de la Ley 6/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de prevencidn,
calidad y control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana.

En este anexo Il aparecen aquellas actividades que no necesitan de una Autorizacion Ambiental
Integrada (Anexo | de la Ley), y, por lo tanto, menos contaminantes que éstas, siendo actividades
menos complejas y favorables desde el punto de vista Medioambiental.

Es una resolucion dictada por la gerencia de Medio Ambiente o Urbanismo municipal o de la
Comunidad Auténoma que permite comenzar una actividad o poner en funcionamiento una
instalacion susceptible de originar dafios al medio ambiente, causar molestias o producir riesgos
a la personas y bienes.
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El proyecto de Apertura esta compuesto de:

e Memoria Descriptiva

e Memoria Constructiva

e Cumplimiento del CTE

e Normativa de obligado cumplimiento
e Control de Calidad

e Estudio de Seguridad Y salud

e Gestion de Residuos

e Mediciones y Presupuesto

e Planos

El Ayuntamiento o la Comunidad Auténoma requiere la informacién sobre el funcionamiento de
las actividades que pudieran resultar contaminantes, nocivas, molestas y peligrosas. Ademas,
estudian cada caso antes de otorgar el permiso. En general, evaldan la seguridad de las
instalaciones para comprobar que se ajusten a la legislacion pertinente y no perjudiquen a los
vecinos y negocios del entorno.

Dependiendo de la actividad que se va a desarrollar encontramos:

Autorizacion Ambiental Integrada: Se sujetan a Autorizacion Ambiental integrada las
actividades, publicas o privadas incluidas en el Anexo | de la Ley 6/2014, como son: Produccion
y transformacidon de metales, Instalaciones de combustion, Industria derivada de la madera,
Industria Textil, Industrias minerales, industria del cuero, Industria quimica, Industria
Agroalimentaria, Gestidn de Residuos etc.

Licencia Ambiental: Se someten a licencia Ambiental las actividades, publicas o privadas
incluidas en el Anexo Il de la Ley 6/2014. La licencia se adaptara a las modificaciones que se
produzcan en las instalaciones en que tales se desarrollan. Actividades como son, por ejemplo:
Industrias energéticas, Industria Textil, Produccion y transformacién de metales, Industria del
cuero, Industrias Minerales, Industria del papel, cartén, corcho, madera y muebles, Industria
Quimica, Industrias Agroalimentarias, Gestion de Residuos, Proyecto de Gestion de Aguas, etc.

Declaracion Responsable Ambiental: Se someten a declaracidon responsable ambiental las
Actividades que incumplan alguna de las condiciones establecidas en el Anexo Ill. Como son, por
ejemplo: Almacenes, Asador de pollos, Clinicas, Comidas para llevar, Horno, Laboratorios,
Talleres de Carpinteria, Taller de reparacidon de vehiculos, Tienda de animales, Peluqueria
Canina, Supermercados >2.500m2, etc.

Comunicacion de Actividades Inocuas: Se someten a Comunicacion de Actividades Inocuas las
actividades que cumplen todas las condiciones del Anexo Ill. Como son, por ejemplo:
Autoescuela, Bazar, Centro estética, Centro fitness, Comercio, Taller compostura, Reparacion
calzado. Taller electricidad, informatica, Oficinas, Fontaneria, etc
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NORMATIVA

Para la elaboracion de estos documentos hay que regirse con la siguiente normativa:

“Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, Disposiciones minimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo”.

“Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, Disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccién”

“Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. “

“Real Decreto 842/2002, del 2 de agosto, Reglamento electrotécnico de baja tension e
instrucciones Técnicas complementarias. “

“Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5
de mayo, de la Generalitat, de prevencién de la Contaminacién y calidad Ambiental.”

“Decreto 52/2010, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de espectaculos Publicos,
Actividades Recreativas y establecimientos Publicos. “

“Decreto 39/2004, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la ley 1/1998 de |la Generalitat
Valenciana en materia de accesibilidad a la edificacidon de publica concurrencia y en el
medio urbano y su anejo I.”

“Orden del 10 de enero de 1983, instruccién 1/83, de normas para la aplicacion del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Calculo del poder
calorifico.”

“Orden del 7 de julio de 1983, instruccién n22, de normas para la redaccién de proyectos
técnicos que acompanan a las solicitudes de licencias de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas.”

“Orden de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de infraestructuras y Transporte, por
la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en
materia de accesibilidad en la edificacién de publica concurrencia.”

“Orden 15/2014, de 16 de diciembre, de la Conselleria de Gobernacidn y justicia, por la
que se regulan los horarios de espectdculos publicos, actividades recreativas y
establecimientos publicos.”

“Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevencion de la Contaminacion y Calidad Ambiental.”

“Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectaculos Publicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos.”
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e ‘“lLey 7/2002, de 3 de diciembre, de Proteccidn contra la contaminacion.”

e “Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevencién, Calidad y Control Ambiental de Actividades
de la Comunitat Valenciana.”

e “CTE DB-SUA, del 19 de febrero de 2010, de Seguridad de utilizacion y accesibilidad.”

e “CTE DB-SI, del 19 de febrero de 2010, actualizado el 20 de diciembre de 2019, de
Seguridad en caso de incendio.”

e “CTE DB-HS, del 19 de febrero de 2010, de Salubridad.”
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METODOLOGIA

Se desarrolla el presente TFG, en el que simulamos un encargo profesional de un promotor
cualquiera, en el que se define un programa de necesidades:

<<Adecuar un establecimiento o local existente de promotor o de su propiedad, para su posterior
uso como cerveceria o cafeteria, elaborando una buena configuracion de espacios segun las
necesidades que presenta un inmueble de este tipo y dotdndolo de las instalaciones bajo la
normativa vigente. >>

Una vez conocido el punto de partida, y sabiendo que las necesidades de nuestro cliente, son la
redaccién de un proyecto de actividad y de adecuacidn del establecimiento, para el desarrollo
del mismo se define la metodologia a seguir, que corresponde con el procedimiento de trabajo
gue deberia realizarse en un contexto laboral.

La secuenciacion légica de tareas y las partes que un estudio de este tipo debe incluir es lo que
estructura los contenidos del proyecto.
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CoviD-19

Debido a la excepcional situacidn que nos afecta por culpa de la pandemia del coronavirus COVID
19, los colegios profesionales se estan dando prisa en formalizar protocolos de actuacion para
obras ante la pandemia y como se debe actuar en una obra cuando aparece un caso de
coronavirus.

El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espafia (CSCAE) junto al Consejo General de
la Arquitectura Técnica (CGATE) ha lanzado unas pautas de actuacién para la Direccidn
Facultativa sobre las obras en curso ante la situacién de emergencia sanitaria creada por el
CoVID 19.

El objeto de estas recomendaciones es clarificar e interpretar en el dmbito profesional de los
Arquitectos y Arquitectos Técnicos, las actuaciones pertinentes en una obra para respaldar la
salud de todos sus trabajadores ante el coronavirus y que intervienen en el proceso edificatorio
y sus propias obligaciones.

Hay que ser conscientes que los colegios profesionales han publicado una guia de
recomendaciones que tiene caracter urgente para facilitar a los técnicos su trabajo, siempre sera
a la espera de un protocolo oficial en funcién de una situacién excepcional y cambiante.

El Arquitecto Técnico o Técnico que ostente durante la realizacién de la obra la condicién de
coordinador en materia de seguridad y salud o asuma dicho puesto como parte de la direccidn
facultativa de la misma, solicitara al contratista y jefe de obra a fin de que el ambito de sus
obligaciones le comunique las medidas de prevencién de riesgos derivados del COVID 19 que se
han adoptado.

Si tales medidas a juicio de los mismos, y de los servicios de prevencidén propios o ajenos de la
constructora, son suficientes para garantizar la salud de los trabajadores y personas que acudan
alaobra.

Se informara al constructor, al jefe de obra, y, en su caso, a los recursos preventivos, el derecho
gue asiste a los trabajadores, de interrumpir su actividad y abandonar su lugar de trabajo en el
momento de que se considere que su actividad implica un riesgo para su vida o su salud. Todo
lo anterior se puede encontrar en el “articulo 21.2 de la ley 31/1995 de 8 de noviembre, de
prevencion de Riesgos laborales”.

Las medidas y condiciones que necesariamente deben adoptarse para garantizar la salud de
trabajadores y personal de la obra y evitar la propagacion del virus han de ser las que vienen
requeridas por los protocolos sanitarios oficiales y en concreto, las que sefiala la Organizacion
Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad, sin prejuicio de las indicadas por las Autoridades
Autondmicas y Locales o las desarrolladas por la propia contrata. Deberan acordarse:

e Garantizar la distancia de seguridad entre trabajadores de un metro.

e Evitar aglomeraciones o agrupaciones de los trabajadores, que supongan un contacto
entre los mismos, tanto en la obra como en todas las dependencias e instalaciones de
la misma.

e Establecer los protocolos de proteccidn de trabajadores y personal de la obra y también
controles de medicidn de la temperatura en la entrada de la misma.
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e En cuanto se constate el menor indicio de que algun trabajador o personal de la obra
presente sintomas de la enfermedad, se seguira rigurosamente el protocolo sanitario
establecido. De confirmarse que alguna persona haya dado positivo en las pruebas de
comprobacién de la enfermedad, se paralizara inmediatamente la obra y se comunicara
a todos los miembros de la direccidon facultativa, asi como a las subcontratas y

auténomos.

e En su caso, se adaptard el Plan de Seguridad y Salud mediante el constructor, con la
colaboracién del coordinador en materia de seguridad y salud, con el objeto de
contemplar los cambios organizativos y de cualquier otra indole, que sea preciso
implementar como consecuencia de las medidas indicadas o aquellas otras que se

juzgue necesario incorporar a la obra.

Conforme a lo que encontramos en el “articulo 14 del RD 1297/1997”, el técnico designado

tendra que adoptar una serie de medidas. Se adoptaran las siguientes decisiones:

e La continuidad de la obra podra llevarse a cabo si a juicio del contratista y del jefe de
obra o la persona designada por el contratista, se puede garantizar la salud de sus

empleados y personal realizando las medidas de prevencién adecuadas.

e En otro caso, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad de los
trabajadores, se debe proponer la paralizacién de la totalidad de la obra, o en su caso
de los tajos en los que se encuentre ese riego, advirtiendo al contratista y dejando
constancia en el Libro de incidencias, de un incumplimiento de las medidas de Seguridad

y Salud en la obra. Posteriormente se dard cuenta a los afectados por la paralizacion,
subcontratas, al contratista y a la inspeccidon de la seguridad Social, asi como a los
representantes de los trabajadores. Se realizardn las actuaciones necesarias relativas a

la seguridad de la obra y su conservacion.

Es muy importante que la Direccién Facultativa, o en su caso, el Coordinador de Seguridad y

Salud designado, levante acta en la situacidn de Reuniones de Coordinacién de Seguridad y Salud
y anote en el Libro de incidencias las resoluciones de ellas o los cambios que se produzcan con
referencia al Plan de Seguridad y Salud aprobado. Es muy importante dejar referencia de la

actividad en S.S. Frente a incidentes posteriores es un buen soporte para defender el trabajo
profesional realizado. Las actas deben ser comunicadas y firmadas por la direccién facultativa,
por el constructor, por el jefe de obra, por el promotor en caso de ser una persona distinta de

las anteriores y por el representante de los trabajadores.

Adjunto modelo de acta de paralizacién de obra como consecuencia de la crisis sanitaria

provocada por el COVID-19.

Adjunto Anexo fichas para la prevencién de COVID — 19.
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ACTA DE PARALIZACION DE OBRA COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA
PROVOCADA POR EL COVID-19

UBICACION DE LA OBRA:

(Indicacion de su situacién -calle, localidad, poligono, etc.-, y resefia sumaria de caracteristicas
de las fases de obra terminadas a las que se refiere el Acta).

LICENCIA DE OBRA:

(Ayuntamiento, fecha de expedicidn, n2. de expediente)

PROMOTOR:

PROYECTISTA/S:....ccoveiiiieieeeieecie e (EItUlaCiON) ..o (en el caso
de equipos pluridisciplinares se consignarian todos los intervinientes y se significaria la persona
del coordinador general del proyecto).

DIRECCION FACULTATIVA:

B[ (o] oo [ ] o] - AN TR (titulacion)
Director rector de la ejecucion de [a 0bra: .......cocueeee e e
(titulacidn)

Coordinador de Seguridad y Salud: ..........cooieiiiiii e s (titulacidn)

COMPARECEN por medios telematicos

T 0 3 4 b L EO OO OO O USSR SEUOPURRRPURRRURNt
interviene en nombre y representacion, como (Presidente, Consejero Delegado,
Apoderado, etc.), de laentidad .........ccoeecevviiiiiiciiie e promotora del
edificio.
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= D./Da.
calidad de (titulacién) director de la obra.

ST 0 2 4 0 LSRR , en su
calidad de (titulacién) director de la ejecucién de la obra.

T 0 2 4 5 LSOO en su
calidad de (titulacion) coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucién de la obra.

MANIFIESTAN Y ACUERDAN

1. Que, con efecto desde esta fecha, siguiendo las recomendaciones de las Autoridades
Sanitarias y las indicacién del Coordinador de Seguridad y Salud, el Promotor y el Contratista
declaran la paralizacién por tiempo indeterminado de la obra de referencia por causa de
fuerza mayor, debido al riesgo de contagio y propagacién del coronavirus COVID-19 por
parte de los trabajadores y agentes que intervienen en la misma.

2. Que, el Promotor se obliga a notificar al resto de los intervinientes, en forma fehaciente y
con una antelacion minima de ........cu........ dias naturales, la eventual reanudacién de los
trabajos, 9, en su defecto, la resolucién de sus respectivos contratos. Ello sin perjuicio de la
facultad que asiste a cada interviniente para ejercer los derechos que considere oportunos
de conformidad con las previsiones contractuales y legales.

3. Que la paralizacién afecta a la totalidad de los tajos y partidas 6 unidades de la obra.

4. Que el estado de situacién de la obra al momento de su paralizacion es el que aparece
detallado en el documento anexo suscrito por la Direccién Facultativa (Director de Obra y
Director de Ejecucion de la Obra), en la Certificacion de obra ejecutada, igualmente suscrita
por la Direccidn Facultativa y en la correspondiente Acta de Recepcidn de las unidades de
obra hasta este momento ejecutadas, documentos todos ellos que forman parte inseparable
del presente Acta y el primero de los cuales contiene tanto la medicidon como la liquidacion
econdmica correspondiente a las unidades de obra ejecutadas. La documentacién del
seguimiento y control de calidad de la obra recibira del Director de Obra y del Director de
Ejecucidon de la obra, respectivamente, el destino prescrito en el Cédigo Técnico de la
Edificacion.

5. Que se estima que, al momento de la paralizacion, la obra se encuentra ejecutada en un
................................... por ciento (..........%).

6. Que por la Direccidon Facultativa, se han facilitado al Promotor y al Contratista las
instrucciones de orden técnico oportunas para impedir el acceso a la obra de personas no
autorizadas, debiéndose mantener operativos y en buen estado de conservacion los
cerramientos instalados, asi como adoptar, en su caso, las medidas de vigilancia que
procedieran.

7. Que por la Direccidn Facultativa se han facilitado al Promotor y al/los Contratistas las
indicaciones oportunas para preservar del mejor modo posible la obra ejecutada.

8. Que durante el periodo en que permanezcan paralizados los trabajos quedaran en suspenso
las funciones, obligaciones y consiguientes responsabilidades profesionales que
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corresponden a los técnicos de la Direccion Facultativa (Director de Obra, Director de
Ejecucion de la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion).

9. Los firmantes comunicaran la paralizacién de la obra a las Administraciones competentes
(Ayuntamiento y Autoridad Laboral), asi como a las entidades crediticias, terceros que
pudieran resultar afectadas por la misma, asi como a la compafiia de seguros y Colegios
profesionales afectados, que a cada parte corresponda.

En prueba de conformidad, y previa su lectura y ratificacién, se suscriben ............... ejemplares

En prueba de conformidad, y previa su lectura y ratificacidn, se firma digitalmente por los
intervinientes.
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CAPITULO 2.- CASO PRACTICO
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1. Introducciéon

El presente TFG, realiza el estudio de proyecto de rehabilitacion y la gestion documental de un
proyecto de actividad medioambiental. El estudio atiende a una vivienda tradicional urbana de
los municipios de L'Horta de Valencia.

El proyecto se va a realizar en Burjasot, municipio que podemos encontrar en la provincia de
Valencia, Comunidad Valenciana, Espafia. Concretamente esta situado en la zona oeste del drea
metropolitana de Valencia, en la comarca de I'Horta Nord y cuenta con una poblacién de 37.324
habitantes.
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Imagen 1. Panordmica de Burjassot. Catastro

El término municipal de Burjasot limita con las localidades de Godella, Paterna y Valencia. Es
una zona mayormente llana. Como en toda la comarca posee un clima mediterraneo.

La realizacién de este Trabajo Final de Grado, permite poner en préctica todo lo estudiado en la
carrera en la parte de instalaciones, Normativa, equipos, etc. A partir de la formacién técnica
recibida y como aplicacion relacionada con el desempefio profesional.

En el desarrollo de este trabajo mostramos los documentos graficos y técnicos para poder
realizar las obras necesarias en este tipo de Actividad, en nuestro caso, restauracion, bajo la
normativa existente en accesibilidad, seguridad de utilizacidn, instalaciones, acustica, entre
otros.
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2. Objetivos

Un proyecto de apertura, proyecto de licencia ambiental o proyecto de actividad, es un
documento redactado y firmado por un técnico. Este documento es necesario para poder
obtener la licencia que nos permitira su posterior apertura y explotar una actividad determinada
en un local determinado, y en el que se justifica que tanto las instalaciones como el local
previstos y la propia actividad que se va a desarrollar se ajusta a la normativa vigente,
estableciéndose unas condiciones de utilizaciéon, de seguridad y ambientales perfectas para los
trabajadores y los futuros usuarios.

Se ha decidido realizar el presente estudio técnico como Trabajo Final de Grado, ya que tenemos
la posibilidad de aplicar en un Unico documento, es decir, en un estudio, una gran cantidad de
nuestros  conocimientos y  capacidades  técnicas, que  corresponden  con
actividades/tareas/trabajos que realiza.
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3. Procedimiento
En primer lugar, localizamos el inmueble y buscamos su referencia catastral.

A continuacion, se procede a solicitar la compatibilidad Urbanistica o preguntar a los técnicos
municipales para adelantar tiempos y no hacer trabajos innecesarios.

Posteriormente, se elabora la visita al inmueble para analizarlo y realizar las anotaciones
necesarias “in situ” para el posterior levantamiento de los planos. No disponemos de
documentacion grafica, por lo tanto, hay que realizar las mediciones necesarias para poder
realizar los planos con las medidas reales.

En esta primera visita se estudia el estado anterior de la estructura y los cerramientos y
localizamos las acometidas de las instalaciones.

Es importante observar si existen servidumbres en la escritura o de apariencia fisica real.

Teniendo siempre presente las normativas, comenzamos a elaborar los primeros disefios para
la composicion de fachadas y para la distribucidn interior, la accesibilidad, el tratamiento
acustico, etc.

Comprobamos que se cumplen las exigencias establecidas en el CTE para poder dar como
definitiva la distribucidn.

A continuacién, redactamos los documentos restantes que configurardn el proyecto, incluyendo
el Estudio o Estudio Basico de S.S, Requisitos indispensables para la concesion de licencia.

Si tenemos la funcién y/o responsabilidad de la Direccion de Ejecucion o la de la Coordinacién
en ejecucion de la S.S. nunca empezaremos una obra que no tenga:

- Licencia concedida.
- El plan de seguridad y salud aprobado

- Comprobar que los trabajadores tengan correctos sus respectivos contratos y la
formacidn exigida.

En general el cumplimiento del RD 1627 y las exigencias que sean pertinentes.

Por ultimo, una vez finalizada la obra, se realizara el certificado final de obra (donde si hubiese
alguna modificacién de proyecto de realizarla documentalmente) se visard y se presentara al
departamento de Urbanismo de cada municipio, y se solicitara la Licencia de Apertura, la que
para que sea concedida debe cumplir la normativa vigente y se debe ejecutar todo
correctamente segun el proyecto.
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ESTUDIO PARA LA HABILITACION DE ANTIGUA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURJASSOT
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4. Informacion previa
4.1. Estudio arquitectdnico

El inmueble es una construccion de 1902, esta situado en la Calle Juan José Lopez Laguarda,
numero 5 de Burjassot (Valencia), actualmente se utiliza como trastero y garaje. Durante
muchos afios fue utilizado como vivienda, distribuida en dos habitaciones, un salén-comedor,
una cocina, un bafio y una terraza. (Ver ANEXO PLANOS)

Imagen 2. Estado actual inmueble. Fuente: Autor

La tipologia arquitectdnica de la vivienda de nuestro estudio, es la de una vivienda unifamiliar
aislada. Con ello se refiere a que es una edificacién desarrollada para ser ocupada en su totalidad
por una sola familia, estas viviendas pueden ser aisladas, pareadas o adosadas.

Se trata de un edificio construido actualmente entre medianeras. Debido al paso del tiempo
todos los inmuebles de alrededor se han ido convirtiendo en edificios plurifamiliares, a
diferencia de nuestro inmueble, que es de las pocas viviendas unifamiliares que podemos
encontrar en la zona.

En nuestro caso, la vivienda no comparte ninguna medianera con las edificaciones contiguas,
por lo tanto, podemos decir que son viviendas colindantes y no adosadas.

La fachada del edificio estd situada en la Calle Juan José Lopez Laguarda. Se puede acceder al
inmueble de forma peatonal o por acceso rodado. (Ver Plano de emplazamiento).
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Imagen 3. Estado actual inmueble. Fuente: Autor

La vivienda tiene Unicamente una planta baja, dividida en salén-comedor, dos habitaciones,
bafio, cocina y una terraza interior.

4.2. Distribucion y programa funcional

En la planta baja lo primero que encontramos es lo que era la sala de estar — comedor, de forma
rectangular, desde donde se accede a las dos habitaciones, que se dividian en un dormitorio
simple y otro doble, a la cocina, al pasillo que nos lleva al bafo y a la terraza. Como podemos
ver desde la sala de estar podemos acceder directamente a todas las estancias del inmueble.

gt

=

DORMITORIO 1 DORMITORIO 2

EALA DE ESTAR

PasILLO

Tl 11T |
Imagen 4. Distribucion actual. Fuente: Autor. Sin Escala
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4.3.Cuadro de superficies

Se adjunta una tabla resumen de las superficies Utiles de las estancias habitables que componen
la vivienda, asi como, de la superficie construida total.

Tabla 1. Superficie util proyecto Actual

Total PB 79.97 M2 104 M2
5.03 =
2.46 =
3.00 =
8.95 =
10.57 =
33.22 -

16.74 =

4.4.Estudio y analisis constructivo

En este apartado, se van a desarrollar las técnicas constructivas tradicionales empleadas para el
levantamiento de la vivienda.

Antes de profundizar en el tipo de materiales que se utilizaron en la construccién de la vivienda,
desarrollaremos la funcién que desempefian cada uno de los elementos constructivos.

Para comenzar tenemos una cimentacién corrida bajo muro de mamposteria que tiene la
funcién de transmitir de forma repartida las cargas del edificio al terreno donde se asientan.

En referencia a los paramentos verticales y respecto a la fachada nos encontramos con muros
de carga, son una continuidad de la cimentacidn y tiene un espesor de 0.60 metros. Su funcién
es configurar la envolvente dando privacidad y a la vez también dar proteccién frente a los
fendmenos climaticos y otros agentes.

Las particiones interiores son las comunmente llamadas “paredes o tabiques”, son las que
permiten la division de los distintos espacios internos de la vivienda.

Respecto a la estructura horizontal, su funciéon es la de recibir las cargas directamente y
transmitirlas a los restantes elementos de la estructura, en nuestro caso a los muros de carga y
a los pilares.

Por ultimo, tenemos una cubierta a dos aguas que hace funcién de cierre superior, que al igual
gue los paramentos de la envolvente, protege el interior. También ofrece proteccion ante los
agentes climaticos, aislamiento acustico, aislamiento térmico y otros factores.
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Cimentacion

En cuanto a la cimentacidn de la vivienda, no podemos tener constancia exacta de como se
ejecutd ya que no podemos acceder a ella directamente.

Por lo general en cimentaciones de este tipo, los cimientos son de mamposteria. Se ejecutan
con grandes piedras colocadas en seco o con hormigon. En estos casos se eligen las piedras que
carecen de grietas y agujeros, poniendo en contacto la superficie rugosa para mejor adherencia
del material.

Con todo ello se llega a la conclusidon que nos encontramos frente a una cimentacién de
mamposteria bajo muro.

Debo destacar que no se han podido determinar con exactitud las dimensiones ni su estado de
conservacion, ya que para ello se deberian realizar ensayos y catas.

Las zanjas no suelen ser profundas, lo que se hacia era excavar hasta encontrar una superficie
de apoyo solida con estratos resistentes. La cimentacidon practicamente es una continuacién del
muro y sus dimensiones suelen oscilar entre 0.5y 1 m de espesor.

Normalmente se realizaban con piedra caliza de gran tamafio y para mejorar su unién los
mampuestos se mezclaban con barro y cal, en pequefa dosificacion.
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1.- Pavimento T.-Mamposteria
2.- Capa de Arena compactada £.- Mivel Pavimenio Exteror

3.- Seno con relleno (Arena,cascotes,...) 9.-Enlucido

4 -Suelo Matural 10.-Estabilizacion de superficie
5.-Piedra natural sobre mortero de tierra  11.-Mortero de Agarre

G.- Base hecha de piedra tallada

Imagen 5 Posible solucion de cimentacion. Fuente: Autor. Sin Escala
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Estructura Horizontal

No se puede determinar con exactitud la ejecucién del forjado, ya que para ello se deberian
realizar catas para su comprobacion.

En la zona de los bafios que es en la que podemos encontrar un forjado superior como sustento
de la cubierta plana, se encuentra un pequefio espesor de 15-20 cm. La altura util en esta zona
esde2.10 m.
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Er e
GG

6 7

1- PAVIMENTO HIDRAULICO O CERAMICO

2.~ MATERIAL DE AGARRE Y NIVELACIAN

3.— SENO CON RELLENO (ARENA, CASCOTES,.)
4- VIGA DE MADERA

5.~ BOVEDILLA

6.~ FALSO TECHO

7.— TIRANTE SUJECCI&GN FALSO TECHO

Imagen 6. Detalle transversal Forjado. Fuente: Autor. Sin Escala
Estructura vertical

Como estructura vertical de la vivienda nos
encontramos frente a wunas fachadas
estructurales compuestas por muros de carga
de 0.60 m de espesor. Como ya se ha
mencionado anteriormente estos muros de
carga son continuacién de la cimentacién.

Llegamos a la conclusion de que la fachada
principal y las medianeras estan realizadas de
mamposteria, ya que es una solucion tipica de
la zona y de la época. En la zona de los
hastiales de la cubierta se realiza con bloques
ya que en algunas zonas podemos ver estos
bloques desgastados.

El revestimiento de los muros se realiza
normalmente mediante una capa de 3cm de
mortero de cal, acabado con pintura de cal
(encalado).

Imagen 7. Encuentro medianera con cubierta.
Fuente: Autor.
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Cubiertas

En la vivienda, nos encontramos con una cubierta de par e hilera donde la hilera empotra en
muro — pilastras y la proximidad de los pares permite el apoyo directo de los rastreles que dan
apoyo a la teja marsellesa.

La planta tiene una altura atil maxima de 3.50 m y minima de 3.00 m.

'0
W

[

. oy
Imagen 8. Cubierta. Fuente: Autor.

Particiones interiores

Respecto a las particiones interiores de la vivienda, se llega a la conclusidon por el espesor, que
esta realizadas con ladrillo hueco del 7, aplicando a ambas caras un enfoscado de mortero de
cal de aproximadamente 1 cm de espesor y posteriormente pintado.

En las zonas hiumedas de |a vivienda como el bafio y la cocina, se aplica un acabado con alicatado.
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1.- Ladrillo hueco doble 3.- Alicatado
2.- Guarnecido y Enlucido de Yeso 4.- Mortero de agarre M5 1:6

Imagen 9. Detalle particion interior. Fuente: Autor. Sin Escala
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Carpinteria exterior

En la fachada principal, encontramos una ventana de madera de doble hoja abatible. La pueta
de acceso, se sustituyd la original de madera por una de metal. Y por ultimo encontramos la
puerta del garaje.

Respecto a las ventanas que dan a la terraza o patio interior, son todas de madera de doble hoja
abatibles con cristal simple, encontramos una en el bafio, una en la cocina y una en la Habitacién.

Por ultimo, tenemos la puerta de acceso a la terraza, que es una puerta de madera maciza de
dos hojas

Imagen 10. Carpinteria Exterior. Fuente: Autor

Carpinteria Interior

Respecto a la carpinteria interior de la vivienda, se ha podido comprobar que las puertas se
dividen en dos tipos. Por lo tanto, tenemos la puerta de acceso al bafio y a la cocina, que son
puertas de madera abatible de una hoja. Por otro lado, tenemos las puertas de acceso a las
habitaciones, que son puertas correderas de madera maciza. Por el aspecto de sus caras son
puertas que pueden ser barnizadas o pintadas.

Imagen 11y 12.
Carpinteria Interior.
Fuente: Autor
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Revestimientos horizontales

Existen distintos tipos de pavimentos, dependiendo de la
estancia en la que nos encontramos.

Empezaremos describiendo el pavimento original de la
vivienda, se trata de baldosas hidraulicas en formatos de
15x15 cm y de 20x20cm, de 2 cm de espesor con una junta
minima de 4 mm, colocadas con una capa gruesa de
mortero de agarre. El pavimento se ha conseguido
conservar en casi todo el inmueble.

Imagen 13. Pavimento. Fuente: Autor.

Revestimientos verticales

En la fachada, el muro de carga anteriormente descritos estan revestidos con mortero de cal y
posteriormente pintado.

En el interior de la vivienda, los tabiques interiores una vez realizados se enlucieron con una
capa de yeso de aproximadamente 1 cm de espesor, posteriormente fueron revestidos a base
de pintura.

Respecto a los revestimientos de los paramentos verticales en bafios y cocinas, son de azulejo
ceramico liso de diferentes disefios y colores.

Instalaciones
Suministro de agua

El suministro de agua procede de la red municipal, la instalacién dispone de llave de paso
ubicada en la fachada principal. En el interior de la planta principal dispone de una toma de agua.

Saneamiento

La calle dénde se encuentra situado el inmueble dispone de red de saneamiento enterrada. No
se ha podido comprobar la unién entre la red de saneamiento de nuestra vivienda con la red
general.

Suministro de energia eléctrica

Podemos observar en la entrada de la vivienda un cuadro eléctrico, asi como una toma de
corriente. Encontramos una linea de distribucion de baja tension.

Climatizacion

La vivienda no consta de ningun sistema de refrigeracién, como la mayoria de viviendas de esta
época.
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5. Estado de conservacion: diagndstico patoldgico
5.1. Criterios de intervencion

El criterio seleccionado para la resolucién de la propuesta de intervencién a realizar se basa en
los siguientes puntos:

e Intentaremos realizar el menor nimero posible de intervenciones y que estas
puedan resolver mas de una lesion.

e Las intervenciones se deben ejecutar de forma precisa para evitar que en un
futuro vuelvan a aparecer, ya sea las mismas lesiones o distintas.

e Analizaremos los materiales con los que se han ejecutado los elementos
constructivos dafiados para realizar un estudio y asi realizar la eleccién de los
métodos mas adecuados para las intervenciones, en caso de que sean
necesarias.

e Tendremos en cuenta las actuaciones a realizar para que no se vea afectada la
estructura.

5.2.Lesiones actuales

Procedemos a analizar las lesiones actuales de la vivienda. Serdn reflejadas solo las lesiones que
sean necesarias subsanar para el nuevo uso al que se destina el inmueble.

Para poder disponer de la informacién necesaria se han realizado varias visitas al inmueble.
A modo de resumen, podemos decir que las mas importantes son las siguientes:

Fachada: deterioro debido al paso del tiempo y las condiciones climdticas debido a esto se han
ido produciendo desprendimientos, humedades, etc.

Pavimento: debido al paso del tiempo y al uso, el pavimento se encuentra en muy mal estado,
existen piezas sueltas, rotas, etc.

5.3.Patologias en fachada

Los desprendimientos en el revoco, encontramos distintos que pueden ser por distintas causas:
desconchamiento de los revocos demasiado estancos (de cemento artificial), drenaje de las
aguas de lluvia...

Antes de realizar la rehabilitacién de la fachada, deben realizarse sondeos por diferentes puntos.
Si se demuestra una pérdida de adherencia serd necesario realizar un repicado. Que debera
reemplazarse por un mortero de cal natural, que tiene ventajas como la de permitir la
transpiracion de los muros, los impermeabiliza y ofrece una adecuada proteccién frente a la
humedad.
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5.4.Intervencion en la cubierta

1L-PaR
2,-CORREA

3.-FPANEL SANDWICH XPS COMW TABLERO HIDROFUGO

4,-FLACA BITUMINOSA
2.-RASTREL
3.-TEJA PLANA

Imagen 15. Seccidn cubierta. Fuente: Autor

Se propone realizar el revoco de dos capas la
primera de unos 10 mm de espesor y una
segunda de unos 5 mm de espesor.

Este tipo de morteros de cal tienen la ventaja
de tener una buena elasticidad que permite
que si existen movimientos el revoco se
amolde a estos sin crear fisuras, gracias a su
estructura porosa.

A todo esto, hay que afiadir la sustitucion de
la puerta de garaje y la puerta de acceso
actuales por una puerta corredera de 3
hojas, 2 hojas correderas y una fija, y una
ventana.

Imagen 14. Fachada. Fuente: Autor

Para evitar futuras filtraciones que puedan proceder de la cubierta, realizaremos el alzamiento
de las tejas para asi colocar una placa bituminosa.

Este tipo de placa favorecera la microventilacién de la cubierta y garantizara la estanqueidad de
la misma al tener por debajo de la teja una segunda barrera frente al agua. Se colocard un panel
sandwich.

Se debe comprobar el estado de la zona del par que empotra en el muro ya que son las zonas
criticas por el ataque de xil6fagos.

1-PAR

2~CORREA

3-PaNEL SANDWICH XPS COW TABLERO HIDROFUGO
4-PLACA BITUMINOSA

S-RASTREL

S-TEJA PLANA

7-TEJA CUMBRERA

8.-HILERA
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Imagen 16. Cubierta. Fuente: Autor

5.5.Intervencién en pavimentos horizontales

Se va a proceder al levantamiento y sustitucidon de los pavimentos existentes por madera
laminada con el fin de que los pavimentos cumplan con lo establecido en la seccién 1 del CTE

DB-SUA.

Imagen 17. Pavimento. Fuente: Autor

Como podemos observar en las
imagenes las baldosas utilizadas
como pavimento, estan muy
deterioradas debido al paso del
tiempoy al uso.

Por lo tanto, una vez realizado todo
el levantamiento se ejecutard un

recrecido con mortero
autonivelante para tener toda la
superficie nivelada, y

posteriormente se realizara |la
colocacién del nuevo pavimento de
madera laminada.
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5.6. Intervencion en la tabiqueria
interior

Para conseguir un espacio diafano se
demolerd la tabiqueria interior de la
vivienda, para intentar conseguir el mayor
confort de los clientes.

La tabiqueria nueva que se va a realizar, es
en la zona de los bafios y en el almacén. La
tabiqueria se realizard con placas de yeso
laminado con estructura metdlica, por su
precio econdmico y por su facil puesta en
obra.

En el siguiente plano de distribucion
podemos observar donde se va a realizar
la colocacién de los nuevos tabiques de
yeso laminado, en la zona de los bafos y |a
creacion de un almacén para poder
almacenar los necesario para el
funcionamiento de la cafeteria -
cerveceria.

Imagen 18. Carpinteria interior. Fuente: Autor

5.7.Intervencion en falsos techos

Para saber que accidn es la que mas nos conviene realizar se debe hacer una inspeccion en el
forjado.

Debido a que la humedad es el mayor enemigo de la madera tenemos que tener mas cuidado
en inspeccionar las zonas humedas de la vivienda.

Lo que se va a realizar va a ser eliminar el falso techo actual, reforzar las vigas de madera ya que
presentan algunas lesiones y posteriormente colocar un nuevo falso techo en toda la zona de
los bafios.

5.8.Intervencidn en carpinterias exteriores

Las ventanas actuales de la vivienda son de madera, se encuentran en muy mal estado debido
al deterioro con el paso de los afios y al mal mantenimiento.

Se ha decidido colocar las ventanas y la nueva puerta de acceso de aluminio, ya que necesita
menos mantenimiento.

El aluminio nos ofrece la proteccidon frente a la intemperie, lo que proporciona una resistencia
duradera y una gran vida util, a la vez que tiene una gran estanqueidad.
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5.9.Elementos de cerrajeria

En este caso hemos decidido retirar las rejas de la ventana exterior, ya que el éxido las habia
dafiado en gran parte, dejandolas practicamente inservibles. Este problema se debe a la
humedad del ambiente en el que nos encontramos y a la falta de proteccidon y mantenimiento.

/

Imagen 19 y 20. Carpinteria exterior y rejas. Fuente: Autor

6. Procedimiento administrativo

Volviendo al ejercicio practico:

Para asegurar que en este local en concreto y que en esta zona se puede adecuar el inmueble
para su utilizacién en esta actividad, en nuestro caso restauracién se ha consultado la normativa
urbanistica de Burjassot. Tal y como se expone en su (PGOU).

Una vez realizada esta consulta y asegurando que se puede realizar dicha actividad en esta
ubicacién, se debe presentar en el departamento de urbanismo del ayuntamiento de Burjassot
la Solicitud de compatibilidad urbanistica (Anexo 1). Deben contestar en un plazo maximo de un
mes, en este plazo se puede solicitar la licencia de obras o la declaracion responsable en cuanto
se reciba la contestacién o finalice el plazo.

Se tramitard la licencia de apertura una vez finalizada la obra y completada toda la
documentacién necesaria. En nuestro proyecto se trata de Declaracidon Responsable Ambiental,
tal y como recoge la ” Ley 6/2014, de 25 de julio, de julio, de la Generalitat, de Prevencion,
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana, en el articulo 1.2 del
Anexo IIl.”
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7. Propuesta de Cambio de Uso

7.1. Programa de necesidades

Una vez estudiada la ubicacion y la adecuacion de la vivienda con el entorno planteamos el

nuevo uso.

Se va a realizar la redistribucion de los espacios interiores de la vivienda para destinarla a un uso
hostelero. En este caso serd una cafeteria — cerveceria.

Aunque se realice un cambio de uso, la estructura original se va a mantener y respetamos la
fachada, y volumetria en general. Lo que si se va a cambiar son las carpinterias, por materiales
mas resistentes. También se sustituira la puerta de garaje y puerta de acceso, por una ventana
y una puerta de acceso al local.

7.2.Nueva distribucion

Para efectuar el cambio de uso se propone la siguiente distribucién; dispondremos de una zona
de barra con taburetes y expositor de alimentos, encontraremos también dos zonas de estar,
una interior con mesas y sillas y la otra exterior, en la terraza, con mesas y un sofa esquinero.
También encontramos los aseos tanto de hombres, mujeres y minusvalidos. Y por ultimo el

almacén.

i =3 ——
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Imagen 21. Distribucion reformada. Fuente: Autor
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7.3.Programa de actuacion

Se adjunta una tabla resumen de las estancias habitables que componen la cafeteria, asi como,
de la superficie construida total.

Tabla 2. Superficie util proyecto Reformado

Total PB 81.75 M2 104 M2
12.43 -
4.73 =
11.54 -
36.31 -

16.74 =

Se adjuntan los planos de la nueva distribucidn acorde a su nuevo uso. Ver Anexo

8. ENVOLVENTE
8.1. Cerramiento exterior

El cerramiento del inmueble se compone de una hoja exterior ya ejecutada de bloque de
hormigdn revestido. La hoja interior se compone de una capa de mortero hidrofugo de 1 cm de
espesor colocado sobre el intradds del bloque de hormigdn, posteriormente se coloca un
aislante de lana de roca de 4 cm de espesor, colocado sobre los montantes del entramado
autoportante y finalmente una doble placa de yeso laminado de 15 mm cada una, acabada
finalmente con pintura plastica, para poder dar como finalizado el cerramiento exterior.

Los huecos de las carpinterias los encontramos ejecutados con tabique de ladrillo colocados a
tresbolillo dejando hueco para la ventilacidn, posteriormente se sustituirdn para colocar las
carpinterias para colocar las nuevas.

8.2.Carpinteria exterior

Se plantea colocar ventanas de aluminio de tipo Climalit con cristales 6 + 12 + 6. Con premarco
anclado al ladrillo de la hoja interior de la fachada y posteriormente rematado con tapajuntas
por el interior del local. Para dar por finalizada la carpinteria sera rejuntada toda la parte exterior
con silicona para intentar evitar filtraciones de agua, aire o ruido.
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ENFOSCADD PARA PINTAR
ENFOSCADO HIDROFUGO

DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO

ANGULAR. DE APOYO DE LA FABRICA

CARPINTERIA DE ALUMINIO

VIDRIC CON CAMARA
r_ REMATE INTERIOR
ALFEIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL T
4 ENTRAMADO AUTOPORTANTE
BLOQUE DE MAMPOSTERIA
= AISLANTE LANA DE ROCA

Imagen 22. Seccidn carpinteria — vierteaguas. Fuente: Autor Sin escala

9. COMPARTIMENTACION
9.1. Particiones interiores

Las particiones interiores necesarias son las destinadas a las zonas humedas, es decir a los bafios,
y la destinada al almacén. Las particiones destinadas al almacén se realizardn con una tabiqueria
de PYL compuesta por un montante de 48 mm y una placa de 15 mm de tipo A a cada lado del
tabique, con un aislante de lana de roca de 4 cm de espesor en su interior.

En las zonas humedas se utilizara la misma solucidn, pero utilizando PYL hidréfugas, es decir,
placa tipo H de 15 mm, acabadas en la zona interior por alicatado de gres porcelanico pulido,
colocado en capa fina por cemento cola.

9.2. Carpinteria interior

Las puertas seran de madera de pino con alma maciza de 80 cm la de acceso al bafio y la de
acceso al almacén, Por otro lado, la puerta de acceso al bafio adaptado serd de madera de pino
de ama maciza de 110 cm. Todas las puertas tienen 200 cm de Altura.

La puerta de entrada serd de vidrio, corredera automatica con un fijo, de 2.10 m de anchura
total, dos hojas de vidrio corredera de 70 cm y un fijo de vidrio de 70 cm.

La puerta de acceso a la terraza serd de vidrio, corredera automatica con un fijo, de 2.30 m de
anchura total, una hoja de vidrio corredera de 115 cm y un fijo de vidrio de 115 cm.
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10. REVESTIMIENTOS
10.1. Revestimientos horizontales
Suelos

Se colocard un geotextil separador para que haga de separador y de ldmina protectora, y una
capa de 5 cm de espesor, de hormigdn autonivelante. Posteriormente y sobre el mortero
autonivelante se colocara una lamina amortiguadora justo por debajo del Pavimento de madera
laminada. Se colocara gres porceldnico anti-deslizante en las zonas humedas.

SOLERA DE HORMIGON
GEOTEXTIL SEPARADOR
HORMIGON AUTONIVELANTE 5 CM
PAVIMENTO MADERA LAMIMADA
RODAPIE DE MADERA LAMINADA
LAMIMNA AMORTIGUADORA

Imagen 23. Seccion pavimento. Fuente: Autor Sin escala

Techos

: Se colocara falso techo en toda la zona de los bafos y del
’ mane  Pasillo de acceso a estos. El falso techo se realizard de
E

cueisie  placas de escayola desmontable colocadas sobre perfiles
metalicos para facilitar el acceso a las instalaciones cuando

| sea necesario.
)= SUSPENSION

I' ; I i En el resto del inmueble no se colocara techo ya que se
: M. dejaran vistas las vigas y viguetas de la cubierta desde el

interior.

CAMARA O PLENUM

Imagen 24. Detalle falso techo.
Fuente: UNE-EN 102043:2013. Sin escala

10.2. Revestimientos Verticales

La hoja interior de la fachaday las particiones interiores se revestiran en todo el local con pintura
plastica lisa. Posteriormente se colocard en todo el inmueble un revestimiento de madera
laminada de 1 m de altura.

Se realizaran las zonas humedas colocando un alicatado de gres porcelanico colocado sobre una
fina capa de cemento cola.
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11. ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
11.1. Instalacidn eléctrica

El Servicio Territorial de Industria y Energia serd el encargado de legalizar las instalaciones
eléctricas. Pese a que el local es considerado local de publica concurrencia, no se prevé una
potencia superior a la pautada en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién que pueda
derivar en un proyecto especifico para esta instalacion. No obstante, si fuera necesario un
proyecto especifico, se adjuntaria uno firmado y visado por el técnico considerado como
competente y asi como a una inspeccién por parte de un Organismo de Control de la
Administracion.

Teniendo en cuenta todo esto, la instalacidon ademas cumplira con los siguientes supuestos:

Cuadro General de Proteccion (C.G.P.): formado por un armario de PVC estanco que contendra
todos los elementos de mando y proteccidn de lainstalacidn y por ello, su localizacion sera aquel
lugar que sea menos accesible al publico.

Aislamientos: la resistencia al aislamiento que debe tener una instalacién eléctrica es igual o
menor a 1000 voltios x U ohmios, siendo U la tensién maxima de servicio en voltios, con un
minimo de 250.000 ohmios. Para mediar el aislamiento se tendrd que poner en relacion la tierra,
y entre conductores aplicando una tensidon de manera continuada a través de un generador que
proporcione en vacio una tensién comprendida entre 500 y 1000 voltios y como un minimo 250
voltios por carga externa de 100.000 ohmios.

Protecciones: la proteccién principal se basa en las posibles sobrecargas y cortocircuitos del
sistema y sera realizada por medio de interruptores magnetotérmicos. En el caso de contactos
indirectos estara protegida con los interruptores diferenciales de 30 mA.

Tubos protectores: los tubos empleados aislantes flexibles normales podran ser curvados con las
manos. Para los tubos protectores, los diametros interiores nominales minimos, en milimetros,
seran escogidos en funcién del nimero, clase y seccién de los conductores que discurriran por
ellos. La seccion de las canalizaciones permitira la instalacion posterior del mismo n? de
conductores instalados previamente. Los tubos se unirdn entre si mediante los accesorios
adecuados, donde la introduccidn y retirada de los conductores en los tubos después de
colocados y fijados estos y sus accesorios se podra llevar a cabo con facilidad. Para ello, sera
necesario disponer de los registros que se consideren convenientes, y en tramos rectos no
podran estar separados por mas de 15 m. El nimero de curvas en angulo recto no serd superior
a tres cuando estén situadas entre registros consecutivos y los conductores se alojardn en los
tubos después de que sean colocados.

Conductores de proteccion: los conductores de proteccion seran de cobre y estaran instalados
en la misma canalizacidn. No siendo posible utilizar un mismo conductor de proteccidn para
circuitos distintos. El aislamiento de los conductores sera no propagador de la llama y no
propagadores del incendio.

Identificacion de los conductores: los conductores de la instalacién se identificaran, al igual que
las derivaciones individuales, por colores de sus aislamientos, a saber:

e Azul claro, para el conductor neutro.
e Amarillo-Verde, para el conductor de tierra y protector.
e Marrény negro, para los conductores activos o fases.
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Cuando se utilicen conductores que sus aislantes no sean susceptibles de coloracién, estos
guedaran identificados por inscripciones sobre el mismo.

Aparatos de mando y maniobra: Estos son los interruptores y conmutadores serdn los
encargados de cortar la corriente maxima de su propio circuito, sin formar un arco permanente,
es decir, abriendo y cerrando sin tomar una posicion intermedia; por tanto, serdn del tipo
cerrado y material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto estdn limitadas por la
temperatura que en ningun caso podrd exceder de 652 C, para ninguna de sus piezas, estds
llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales.

Cajas de empalme y derivacion: Estas cajas estan destinadas a alojar los bornes de derivacion de
los circuitos eléctricos. Aunque, en ocasiones, estds también podran estar destinadas al registro,
para facilitar la introduccién y retirada de los conductores en los tubos. Seran de material
aislante o metalico, aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacién. Dispondran de
aberturas o espesores habilitados en los lugares que sean convenientes para su facil colocacidn
y permitir asi el posterior acceso de los tubos en su interior. Las dimensiones serdn aquellas en
las que se permita la contencion de todos los conductores que deba albergar de manera
holgada. Su profundidad sera como minimo el equivalente al didametro del tubo mayor mas un
50% del mismo, con al menos 40 milimetros de profundidad y 80 milimetros para el didmetro o
lado interior.

11.2. lluminacién

La iluminacidn se consigue mediante el uso de ventanas abiertas al exterior en cerramiento.
Cuando estas sean insuficientes para obtener el nivel de iluminacidon natural adecuado, se
establecera un sistema de iluminacidn artificial que nos garantice el correcto funcionamiento de
la actividad.

El apartado de iluminacidon quedara desarrollado en la justificacion del cumplimiento del DB-
SUA 4 mas adelante. La iluminacién proyectada esta pensada para suplementar o sustituir a la
iluminacién natural con el objetivo de asegurar unos niveles minimos de iluminaciéon durante
todo el tiempo en el que se lleve a cabo la actividad. Respecto a esto, se considera que la
iluminacidn media del local sera de 300 lux y de 100 lux, en la zona de aseos.

Toda instalacién eléctrica debe cumplir el Reglamento electrotécnico de Baja Tension.

El Reglamento establece que la totalidad de la instalacidn se llevara a cabo con cables no
propagadores de llama y con emisién de humos y opacidad reducida bajo tubo proyector no
propagador de llama. Ademas, no solo todos los circuitos instalados estaran protegidos contra
sobrecargas y cortocircuitos, sino también por interruptores diferenciales de 30 mA de
sensibilidad.

En el plano de esquema unifilar se indicard el alumbrado de emergencia y luminarias de su
circuito. A su vez estos formaran parte del circuito de alumbrado tal y como queda presente en
el esquema.

11.3. Proteccion contra incendios

En el interior del local serdn colocados todos los extintores que se consideren necesarios
partiendo de las unidades instaladas en el apartado correspondiente del CTE, el cual ya se estaba
cumpliendo.

En concreto seran instalados dos extintores de tipo polvo polivalente, de 6 kg (212/112B).
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11.4. Fontaneria y saneamiento

El abastecimiento de agua se efectla a partir de la red preexistente. La acometida general de la
vivienda es de polietileno hasta la bateria de contadores, en cambio desde donde sale la
derivacion individual al local es de polietileno reticulado.

La posibilidad del consumo humano de agua estd garantizada por la compafiia suministradora
gue sera la responsable de realizar los controles pertinentes de las condiciones sanitarias y de
salubridad.

Las condiciones de caudal y suministro seran de una presion minima de 3.5 kg/m?2. Utilizando la
HS-4 del CTE para la toma del caudal minimo.

Gracias a un termo acumulador eléctrico que esté correctamente conectado a tierra se instalara
el sistema de calentamiento de agua para la cocina.

Por otro lado, la instalacion de saneamiento se basara en el uso de PVC. Los tubos de PVC
sanitario irdn hasta la conexion con la red general de saneamiento. Mientras que la red interior
de la edificacidn sera proyectada de PVC, conectando asi con la red ya existente del edificio, a
través del sétano del mismo.
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

Por requisitos basicos y en relacidn con las exigencias basicas del CTE. Se indicardn en particular
las acordadas entre el promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE.

Seguridad estructural

ssaidad Seguridad en caso de
incendio
Seguridad de Utilizacion y
accesibilidad
Salubridad
Habitabilidad

Proteccion frente al ruido

Ahorro de energia y
aislamiento térmico

DB-SE

DB-SI

DB-SUA

DB-HS

DB-HR

DB-HE

“Asegurar que el edificio tiene un
comportamiento estructural adecuado
frente a las acciones e influencias
previsibles a las que pueda estar
sometido”

“Reducir a limites aceptables el riesgo
de que los usuarios de un edificio
sufran darios derivados de un incendio
de origen accidental”

“Con el fin de asegurar la satisfaccion y
exigencias bdsicas de calidad y
seguridad de utilizacion”
“Higiene, salud y proteccion del
medioambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el

ambiente interior del edificio y que éste
no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una
adecuada gestion de toda clase de
residuos.”
“De tal forma que el ruido percibido no
ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar
satisfactoriamente sus actividades.”
“De forma que se garantice una
utilizacién dptima de los recursos
energéticos.”

Tabla 3. Requisitos bdsicos del CTE

Se han resaltado con color verde los aspectos que tenemos que tratar en nuestro proyecto
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12. Seguridad en caso de incendio (SI)

Cumplimiento del Documento Bdsico S| SI NO NP SOLUCION
ALTERNATIVA
DB-SI EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO

Sl 1 Propagacion interior X

SI2 Propagacion exterior X

SI3 Evacuacion de ocupantes X

Sl 4 Instalaciones de proteccion contra incendios X

SI5 Intervencidn de los bomberos X

Sl6 Resistencia al fuego de la estructura X

Tabla 4. Cumplimiento del DB - S|

Se han resaltado con color verde los aspectos que tenemos que tratar en nuestro proyecto
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12.1. SI 1. PROPAGACION INTERIOR

Segun la tabla 1.1 del DB SI-1, debido a que la superficie es inferior a 2500 m2, en nuestro local
solo existe un sector de incendio.

Publica concurrencia
Planta baja a nivel de calle

EI 90

La potencia instalada en la zona de la barra va ser minima ya que no hay cocina.

“Para la determinacion de la potencia instalada sdlo se considerardn los aparatos directamente
destinados a la preparacion de alimentos y susceptibles de provocar ignicion. Las freidoras y las
sartenes basculantes se computardn a razéon de 1 kW por cada litro de capacidad,
independientemente de la potencia que tengan.”

“A pesar de ello, el sistema de extraccion de humos debe cumplir con las siguientes condiciones:

e Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea
Al

e Los conductos deben ser independientes de toda otra extraccion o ventilacion y
exclusivos para cada cocina. Deben disponer de registros para inspeccion y limpieza en
los cambios de direccion con dngulos mayores que 30° y cada 3 m como mdximo de
tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, asi como los
que discurran por fachadas a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que
no sean al menos El 30 o de balcones, terrazas o huecos practicables tendrdn una
clasificacion EI 30.

e Los filtros deben estar separados de los focos de calor mds del,20 m sin son tipo parrilla
o de gas, y mds de 0,50 m si son de otros tipos. Deben ser fdcilmente accesibles y
desmontables para su limpieza, tener una inclinacion mayor que 45° y poseer una
bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya
capacidad debe ser menor que 3 I.

» Los ventiladores cumpliran las especificaciones de la norma UNE EN 12101-3: 2002
“Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecdnicos.” y tendrdn
una clasificacion F400 90.”

“La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en
los espacios ocultos, tales como patinillos, cdmaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo
cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.”

“La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se debe
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las
instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacion, etc., excluidas
las penetraciones cuya seccion de paso no exceda de 50 cm?”

Trabajo Fin de Grado Alberto Avilés Abad
Escuela Técnica Superior de Ingenieria de la Edificacién — Universitat Politecnica de Valéncia



ESTUDIO PARA LA HABILITACION DE ANTIGUA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURJASSOT
(VALENCIA) COMO CAFETERIA / CERVECERIA

“Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables,
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se requlan en su reglamentacion especifica.”

“Cumplirdn las condiciones que se establecen en la tabla 1 del DB Sl, siendo los revestimientos
de techos y paredes C-s2, d0 y los del suelo EFL.”

a. SECCION Sl 2. PROPAGACION EXTERIOR

En primer lugar, respecto a las fachadas de la vivienda, poseen una resistencia al fuego de El
180. Por lo tanto, tiene las caracteristicas de resistencia al fuego adecuadas para evitar la
propagacion a otros recintos o elementos.

“En segundo lugar, con el fin de limitar el riesgo de propagacion exterior del incendio por la
cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrd una
resistencia al fuego REI 60, como minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el
edificio colindante, asi como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con
la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo
especial alto. Como alternativa a la condicion anterior puede optarse por prolongar la medianera
o el elemento compartimentador 0.60 m por encima del acabado de la cubierta”

b. SECCION SI 3. EVACUACION DE OCUPANTES

Se han tomado los valores de la tabla 2.1 de la seccidn Sl 3, para poder determinar el nimero
de personas que podran ocupar dicha actividad.

XX 1 XX
XX 1.5 XX
XX 10 XX

7

“La longitud de los recorridos de evacuacion hasta una salida de planta no excede de 25 m.
“Las anchuras de las puertas del local serdn:

e Acceso al local de 1.50m.

e Puertas de dentro del itinerario accesible 90cm.

e Puertas de uso exclusivo de personal 80cm.

e Almacén 120cm.”

“Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de
mds de 50 personas serdn abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no
actuard mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistird en un dispositivo de
fdcil y rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar
una llave y sin tener que actuar sobre mds de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son
aplicables cuando se trate de puertas automadticas.”

“En referencia a la sefializacion de los medios de evacuacion:
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e Las salidas de recinto, planta o edificio tendrdn una sefal con el rotulo “SALIDA”,
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m? sean fdcilmente visibles desde
todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.

e La sefial con el rotulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista
para uso exclusivo en caso de emergencia.

e Endichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error
en la evacuacion debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar fdcilmente
visible, pero en ningun caso sobre las hojas de las puertas. Las sefiales deben ser visibles
incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo
establecido en la norma UNE 23035-3:2003.”

12.4. SECCION S| 4. DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO

Se van a colocar dos extintores portdtiles de una eficacia de 21A-113B, a 15m de recorrido en
planta, como maximo, desde todo origen de evacuacién. En referencia a las bocas de incendio
equipadas no vamos a disponer de ellas ya que nuestra superficie es menor de 500 m2.

“Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de
extincion) se deben sefializar mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio
sea:

® 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m.
® 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10y 20 m.
® 594 x 594mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20y 30 m.”

“Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003,
UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo
establecido en la norma UNE 23035-3:2003.”

La disposicion de los elementos anteriormente nombrados se encuentra en la documentacién
grafica adjuntada.

“Los viales de aproximacion de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a los
que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

e anchura minima libre 3,5 m.
e altura minima libre o gdlibo 4,5 m.
e capacidad portante del vial 20 kN/m2.”

“En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona
circular cuyos radios minimos deben ser 5,30 my 12,50 m, con una anchura libre para circulacion
de 7,20 m.”
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“La accesibilidad de la fachada debe disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior
al personal del servicio de extincion de incendios. Dichos huecos deben cumplir las siguientes
condiciones:

e Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del
alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;

e Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m
respectivamente. La distancia mdxima entre los ejes verticales de dos huecos
consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada;

* No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al
interior del edificio a través de dichos huecos, a excepcion de los elementos de seguridad
situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuacion no exceda de 9 m.”

12.5. SECCION SI 5. INTERVENCION DE LOS BOMBEROS.

No es de aplicacién al no tener una altura de evacuacion superior a 9,00 m ni estar en una zona
limitrofe o interior a un area forestal.

12.6. SECCION SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.

“Para considerar que la resistencia al fuego de un elemento estructural sea suficiente se deben
de tener en cuenta las siguientes condiciones:

Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante
la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura.

Soporta dicha accion durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el anejo
B' 7

Al ser un sector de publica concurrencia con una altura inferior a 15m y con los datos que
conocemos en referencia a su estructura anteriormente descritas en el capitulo 3 es necesario
una R90, en nuestro caso si cumple.
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13. Seguridad de utilizacidn y accesibilidad (SUA)

Cumplimiento del Documento Bdsico SUA Sl NO NP SOLUCION
ALTERNATIVA
DB-SUA EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE
UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas X

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de X
atrapamiento

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento X
SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion X
inadecuada
SUA S5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de X

alta ocupacion

SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento X
SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en X
movimiento
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del X
rayo
SUA 9 Accesibilidad X

Tabla 5. Cumplimiento del DB- SUA
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13.1. SECCION SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

“La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como minimo, en funcion de su
localizacion. Dicha clase se mantendrd durante la vida util del pavimento.”

Como dice en la tabla 1.2 “En la resbaladicidad de los suelos, la eleccion se realiza en funcion de
sulocalizacion. En este caso y en las zonas interiores secas, al tener superficies con una pendiente
menor de 6% se necesita un pavimento de clase 1. En las zonas interiores humedas se necesitaria
un pavimento clase 2.”

“En zonas para circulacion de personas, el suelo no presentard perforaciones o huecos por los
que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de didmetro.”

“Las juntas no deberdn presentar un resalto mayor de 4 mm.”

“Respecto a los desniveles, con el fin de limitar el riesgo de caida, existirdn barreras de proteccion
en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas,
etc. Con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposicion constructiva
haga muy improbable la caida o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.”

El pavimento se colocara de tal forma que no existan desniveles.

“Las barreras de proteccion tendrdn, como minimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia
de cota que protegen no exceda de 6 my de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso
de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrd una altura de
0,90 m, como minimo.”

“No deben ser fdcilmente escaladas por los nifios, para ello, a una altura de unos 30 o 50cm de
del suelo no deben existir puntos de apoyo. Y que no tengan aberturas que puedan ser
atravesadas por una esfera de 15cm de didmetro.”

13.2. SECCION SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO
Impacto con elementos fijos

“La altura libre de paso en zonas de circulacion serd, como minimo, 2,10 m en zonas de uso
restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre serd 2
m, como minimo.”

“Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulacion estardn a una altura de 2,20 m, como minimo.”

Impacto con elementos practicables

“Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulacion tendrdn partes transparentes o
translucidas que permitan percibir la aproximacion de las personas y que cubran la altura
comprendida entre 0,7 my 1,5 m, como minimo.”
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Atrapamiento

“Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento
producido por una puerta corredera de accionamiento

manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre,
la distancia a hasta el objeto fijo mds préximo serd 20
cm, como minimo.”

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

13.3. SECCION SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN
RECINTOS

“En zonas de uso publico, los aseos accesibles dispondrdn de un dispositivo en el interior
fdcilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde
un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o
perceptible desde un paso frecuente de personas.”

“La fuerza de apertura de las puertas de salida serd de 140 N, como mdximo, excepto en las
situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicard lo establecido en la definicién de los
mismos en el anejo A Terminologia (como mdximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes
al fuego).”

13.4. SECCION SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION
INADECUADA

Alumbrado normal en zonas de circulacion

“En cada zona se dispondrd una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar una
iluminancia minima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto
aparcamientos interiores en donde serd de 50 lux, medida a nivel del suelo.”

Alumbrado de emergencia

“Los edificios dispondrdn de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado
normal, suministre la iluminacion necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera
que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pdnico y permita la vision de las
sefiales indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccion existentes.”

“Estardn situadas al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. Se dispondrd una en la puerta
de salia, en las escaleras de modo que cada tramo reciba iluminacion directa, sobre el cuadro de
distribucion eléctrica y en el techo sobre el recorrido de evacuacion.”

“La instalacion serd fija, estard provista de fuente propia de energia y debe entrar
automdticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion en la instalacion de
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como
fallo de alimentacidon el descenso de la tension de alimentacion por debajo del 70% de su valor
nominal.”

“La instalacion cumplira las condiciones de servicio que se indican a continuacion durante una
hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo.”

“Las condiciones que debe de cumplir son las siguientes:
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® En los puntos en los que estén situados los equipos de sequridad, las instalaciones de
proteccion contra incendios de utilizacion manual y los cuadros de distribucion del
alumbrado, la iluminancia horizontal serd de 5 lux, como minimo.

* A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacion entre la iluminancia
mdxima y la minima no debe ser mayor que 40:1.

® Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor
de reflexion sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que
englobe la reduccion del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y
al envejecimiento de las lamparas.

e Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefiales, el valor minimo del
indice de rendimiento cromdtico Ra de las Iamparas serd 40.”

“El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del nivel
de iluminacion requerido al cabo de los 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.”

“La iluminacion de las sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas
de los medios manuales de proteccion contra incendios y de los primeros auxilios, debe cumplir
que:

¢ La luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de
2 cd/m2 en todas las direcciones de vision importantes.

e La relacion de la luminancia mdxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad
no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos
adyacentes.

e La relacion entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no serd menor que
5:1 ni mayor que 15:1.

e Las sefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida, al cabo de 5s, y al 100% al cabo de 60s.”

13.5. SECCION SUA 9. ACCESIBILIDAD

“La parcela dispondrd al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal
al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada
vivienda, con la via publica y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos
exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc”

Servicios higiénicos accesibles

“Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicion legal de
obligado cumplimiento, existird al menos:

e Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccion de inodoros instalados, pudiendo ser
de uso compartido para ambos sexos.

e En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha
accesible por cada 10 unidades o fraccion de los instalados. En el caso de que el vestuario
no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrd al menos una cabina accesible.
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Caracteristicas.

e lLas entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha
accesible) se sefalizarén mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha
direccional.

e Los ascensores accesibles se sefializardn mediante SIA. Asimismo, contardn con
indicacion en Braille y ardbigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del
numero de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.

e Los servicios higiénicos de uso general se sefializardn con pictogramas normalizados de
sexo en alto relieve y contraste cromdtico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al
marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

e Las bandas sefializadoras visuales y tdctiles serdn de color contrastado con el pavimento,
con relieve de altura 3+1 mm en interiores y 5t1 mm en exteriores. Las exigidas en el
apartado 4.2.3 de la Seccion SUA 1 para sefalizar el arranque de escaleras, tendrdn 80
cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras
perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para sefializar el itinerario accesible
hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atencion accesible, serdn de
acanaladura paralela a la direccidon de la marcha y de anchura 40 cm.

e Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002”
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14. PROTECCION FRENTE AL RUIDO (HR)
e Generalidades

El presente, tiene por objeto la exposicidn de las condiciones acusticas minimas de disefio, que
se han tenido en cuenta en la redaccién del presente proyecto, con la finalidad de garantizar un
nivel acustico adecuado al uso y actividad de los ocupantes del local y dar cumplimiento a la
Normativa actual, DB-HR. Dicha normativa tiene como objetivo principal la Proteccién frente al
ruido, buscando limitar dentro de los edificios en condiciones normales el riesgo de molestias o
enfermedades que se puedan generar en consecuencia al ruido.

e Condiciones del Local

El uso del local estd destinado principalmente a uso Recreativo. En cuanto al resto de las fuentes
de ruido a considerar seran las internas del edificio por instalaciones propias.

e Valores limite de aislamiento

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la proteccidn frente al ruido y reducir la
transmisién del ruido aéreo, del ruido de impactos y para limitar el ruido reverberante de los
recintos, se cumple con los valores limite establecidos en el apartado 2 del DB HR y se aportan
las fichas justificativas correspondientes a las opciones utilizadas, en este caso la opcidn
simplificada para el aislamiento acustico a ruido aéreo y a impactos y el método simplificado
para el tiempo de reverberacidn y absorcidn acustica.
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Tanto como la actividad que se va a desarrollar como el proyecto de adecuacién del local deben
cumplir la siguiente normativa:

- Normas subsidiarias de Burjassot (Valencia).
- Cadigo Técnico de la Edificacion:
e Documento Bdsico SI: Seguridad en caso de Incendio.
e Documento Bdsico SUA: Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad
® Documento Bdsico HS: Salubridad.
e Documento Bdsico HE: Ahorro de Energia.
e Documento Bdsico HR: Proteccion frente al ruido

-Decreto 7/2009, de 9 de enero, del Consell, requlador de los establecimientos de
restauracion de la Comunitat Valenciana

-Decreto 54/2010, de 31 de marzo, del Consell, por e que se modifica el Decreto 7/2009
de enero, regulador de los establecimientos de restauracion de la Comunitat valenciana
(DOGV num. 6239 de 06 abril de 2010)

Trabajo Fin de Grado Alberto Avilés Abad
Escuela Técnica Superior de Ingenieria de la Edificacién — Universitat Politecnica de Valéncia



ESTUDIO PARA LA HABILITACION DE ANTIGUA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURJASSOT
(VALENCIA) COMO CAFETERIA / CERVECERIA

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
Adaptacion esquematica como guia de apoyo

— Memoria

Justificacion

Pliego de
Condiciones
Particulares

Objeto

Mediciones y
Presupuesto

Contenido

= 1.1. Introduccion e

Ambito de
Aplicacién

Anejos

Variaciones

Planos

Agentes
intervinientes

Datos
Generales

Numero previsto de
trabajadores en obra

1.2.Datos
mm identificativos de 12 G I
obra

Plazo Previsto de
ejecucion

1.Memoria

Tipologia de la
obra

Programa de
necesidades

Existencia de
Servicios urbanos

1.3. Condiciones del
solar en el que se
va a ejecutar la
lo] o] ]

Servicios urbanos
afectados

1.4. Sistemas de
control y
sefnalizacion de
accesos

Sefializacion de
accesos

Trabajo Fin de Grado Alberto Avilés Abad
Escuela Técnica Superior de Ingenieria de la Edificacién — Universitat Politecnica de Valéncia



ESTUDIO PARA LA HABILITACION DE ANTIGUA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURJASSOT
(VALENCIA) COMO CAFETERIA / CERVECERIA

m Interruptores

Tomas de
corriente

Cables

1.5. Instalacién
eléctrica

Prolongadores o
alargadores

provisional

Alumbrado

Equipos y
herramientas

Conservacion y
mantenimiento

1.6. Servicios de
bienestar

Medios de auxilio
en obra

1.Memoria

Medidas en caso
1.7. Instalacién de de emergencia
ENREHIERY
primeros auxilios Presencia de los
recursos
preventivos

Llamadas en caso
de emergencia

= Cuadro eléctrico

| Zonas de
almacenamiento

1.8. Instalacion

contra incendios

ml Casetas de obra

Trabajos de
soldadura

Trabajo Fin de Grado Alberto Avilés Abad
Escuela Técnica Superior de Ingenieria de la Edificacién — Universitat Politecnica de Valéncia



ESTUDIO PARA LA HABILITACION DE ANTIGUA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURJASSOT
(VALENCIA) COMO CAFETERIA / CERVECERIA

1.9. Senalizacion e
iluminacion de Senalizacion
seguridad

Relacién de riesgos

l'llot; Rielsgos Bl Relacion de riesgos

SROIEIES evitables

1.11. Trabajos que [ Relacion de riesgos
implican riesgos no evitables

especiales

1.Memoria

1.12. Trabajos
posteriores de
conseervacion,
reparacion o
mantenimiento

Organizacion de la
= actividad preventiva de
las empresas

Reuniones de
coordinacion de
seguridad

Coordinador en materia
de seguridad y salud
durante la ejecucidn de
la obra

2.1. Introduccion

2.2. Legislacion
= Vigente aplicable a Principios generales
esta obra aplicables durante la

ejecucion de la obra

particulares

2.3. Aplicacidn de la
normativa: Deberes de informacion

Responsabilidades del promotor y de los
contratistas
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Obligaciones de los
contratistas y
subcontratista

Obligaciones de los
trabajadores autonomos

Responsabilidad,
derechos y deberes

Normas preventivas de
caracter general
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Promotor
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Fabricantes y
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Proyectista
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Plan de Seguridad
y Salud

Acta de
aprobacion

» Comunicacion de
2.5. Documentacion o apertura de

e Necesaria para el control g Bl -ntro de trabaio
de la seguridad en obra

Libro de
incidencias

Libro de ordenes

m Libro de visitas

Libro de
subcontratacion
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Mediciones y
presupuestos

2.6 Criterios de medicion, Valoracion,
e ceritificacion y abono de las unidades s
de obra

Certificaciones

Dsiposiciones
Econdmicas

\VELINMEE!

Medios proteccion
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Medios proteccion
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Instalacion eléctrica
provisional de obra

Otraas instalaciones
— 2.7. Condiciones Técnicas e provisionales

Servicios de higieney
bienestar

Asistencia y primeros
auxilios

Instalacion contra
incendios

Senalizacion e

iluminacion de
seguridad
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3.1 Introducciéon

— 3.2 Maquinaria

s 3.3. Pequefia maquinaria

s 3.4. Equipos auxiliares

3.5. Herramientas
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3.6. Protecciones
colectivas
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CONCLUSIONES

Para finalizar el proyecto, expongo las conclusiones a las que he llegado, de acuerdo a todo lo
realizado en los puntos anteriores.

Una vez finalizado el proyecto tengo que decir que me ha resultado mas complicado de lo que
a priori esperaba, ya que el enfoque del mismo no ha sido la realizacién de un proyecto en si,
sino que lo que queria realizar era una guia para que todos mis futuros comparieros de profesién
pudieran utilizar en el caso que fuera necesario y poder facilitar nuestro futuro.

Gracias a la realizacién de este proyecto he unificado y aplicado mis conocimientos adquiridos
alo largo de la carrera, relacionados con normativa, construccidn, instalaciones y sobre todo el
desarrollo de documentacion grafica, formando estos parte de asignaturas de la carrera.

Finalmente, puedo afirmar que la realizacién me ha servido para acercarme a la realidad de
nuestro mundo laboral, y a darme cuenta de las complicaciones para poder desarrollar este tipo
de actuaciones, ya que el proyecto es la primera parte para que se pueda llevar a cabo la reforma
o adecuacion. Me gustaria que en un futuro se pudiera llevar a cabo este cambio de uso y verlo
pasar del plano a la realidad, pero debido a la situacidn econémica actual no es facil que se
pueda desarrollar.
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2. Documentacion Ayuntamiento Burjassot
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A#| Ajuntament de
. Burjassot

1. Sol-licitant | Solicitante

DECLARAC

10 RESPONSABLE PER A
OBRA MEMOR

DECLARACION RESPONSABLE PARA

OBRA MENOR

Nom | cognoms O rad social / Nombre y apelldos o razin socia)

DMl o MIF

2. Representant | Representante

Hom | cognoms / Mombre i apeilidos

DMl o MIF

3. Domicili a 'efecte de notificacia | Domicilio a efectos de notificacion

Damicll F Domicis

Poblaclt ! Pobiackin

Prowincla  Prowincis

CP

Carrey glecindénic § Comea elecienico

Telefon § Teidfona

4. Notificacio electrénica | Notificacién electrdnica

La persona interessada sol ficita rebre totes les notificacions de I"Ajuntament anicament de manera electronica.
La persona interesada solicita recibir fadas las notificaciones del Ayuniamisnio Unicamente de maners electrinica

3. Consfructor

Hom | cognoms o rad social [ Nombre y apelaos o raain socis!

RIF

ICIF

Damicil F Domicis

Poblaclt ! Pobiackin Prowincia ! Provincia

[a=]

Correy glecindnic § Comeo elecimanico Telefon ! Telgfong

6. Dades de I'cbra | Daros de Iz obra

Pressupost | Presupueso Data o' Inidd § Fecha de inicio

€

Data de Nnallzaclo / Fecha de fin

Emplagament de 'obra ! Emgiazamienio de ia abra

Refersncia cadasiral (20 digis) f Referencla calastal (20 dighos)

Mo Si

Cal l'ocupacio del 54l o del subsol de 13 via pliblica?/Se precisa fa ocupackin el suels o del subsuslo de )3 vis pablica?

Mo Si (nim. Req. Entrada:

5ha presentat la sod-lichud de llicéncla comesponent? /;5e ha presenfady i comespondiente SoRcied de Licencia?

)

{slgnatura gl daclarant - veurs condicions punt 12 7 Amna del declamnie - ver condiciones punia 12)

Pi. Emillo Casiedar, 1 - 46100 Bumjassot - NIF: P-4808000-H

Teléfon: 56 316 05 DD - Fax 95 390 03 61
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7. 5i escau, dades de I'activitat | En su caso, datos de |3 actividad
Tipus daclivitat f Tipo de actvidad
Comunicacio ambiental / Comunicacion ambiendal Liicencia ambiental [ Licencia ambienial

Data de la Meencla ! Fecha de Iz oencla Num. d'expedient | N© de expediente

Descripciy de raciivitat | Descripcion die fa aciidad

B. Descripeio de 'obra /| Descripeion de la obra
Descrpoit | Descrpoian

5Sen obfes 0 Installacions de xicofeta entiat que =5 realtzen a I'Mterior o2 13 vivenda o kocal | no comMporen 13 resstrucimacit o
‘aferaclt felements anquitecitnics O COMUNS 0 Immatie, Nl un Increment suostanclal de les camegues de Medificacia.
Mo afecten lestructura de M=2dmcl ni modiguen |3 composicid de 13 facana (2xcepie locals comencials en pania balxa).
Mo 54N 08 NoVa Mania o ampliacia.

Mo es modifica 2| nomire de wivendes! locals de Medificd, nl 58'n canvia I'is preexistent.

Mo 5'afefen i2s condicions dhanlEniltat nl ies condlclons 82 I'activitat, 51 escau.

Son pbras o Msialaclones de pequefla entidad gque se realizan en & nteror de la vivienda o local y no supanen reesiuciuacion o
afferackin de elementos anquiecionicos o comunes def inmuelie nf suponen wi incremento sustanckal de k85 cargas de /a edifcacion.
Ng afectan a I3 estruciura del ediiclo nl modifican s composicion de ka fachada jexceplo locales comerclales en plania bala).

Ng 500 de nueva plania o ampiacion.

No 52 modifica ef numerp de wivendas’ locales el ediichs, ni 52 camida ef uso preexlsfente.

Mo se sifersn a5 condicfones de hatkshlaad i fas candicionas de 5 acthidad en su C350

{signatura del deciarant - veure condicions pumt 11 /imna del declamnte - ver condiciones punfo 11)
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DECLARACIO RESPONSABLE PER A

Ajuntament de OBRA MENOR
t KLGlS Burjassot ]
B L DECLARACION RESPONSABLE PARA

OBRA MENOR

9. Jure | Declare gque: | Juro / Declaro gue:

Daval |a meua exciusiva responsablitet, que compliss 1048 &I5 requisits estabits 2n I3 noMatva Vgent per 3 SMscUtar les oores en ol
urba amb condiclt de solar | que no es toba en edificls calalogats © 2n tami de catalogacio. Akl matelx, de raportacie o2 @
documentacid xigiole, Incipent-hl, 5| escau, 'sxigida per a Nnstrument @intenencid ambiental comesponent; iguaimant, em compromiet a
reallizar I3 gesti de residus gENerats | que s0C coneli=dor que 5| &iS SeMVEls MUniCipals cOmproven aguna Mexactiud, fasedat o
omissla en qualsevol dada o document d'aquesta deglaraclo, FAjuntament decretara la Impossibiltat d'iniclar les obres, sense perfudic oe
Ie6 responsanlinats penals, civils o 3dmnistratives que hi pertoquen.

Bajo mi exclusha responsabiitad, que CIMpID coN (0005 (05 Fequistos esfaliecilos en i3 normativa vigente para ejecltar i35 obvas en
suelo WHSNo con Sonciclan 02 SHEr Y No ENcontrAndose £5f3 en edcios calalogatios o en ramfe de catslegacion; a5 coms, o8 i3
dporacion oe l3 dOCUMENiSCON exigible, inclupendose, sl procede, M3 exigids pare el nstumento de MfEnvERCIOn ambiental
comespondients; &5/ mismo, me compromets & reallzar I3 gestidn de reslducs generados; § quUe soy conocedor de que s 58 comprueba
por pare de IS SenVicios MUNICiDaies alguna Nexaciiug, fal5eda U oMISOn en cUdiquer 0ato O JocUmenio por 13 presente deciEracion,
&f Ayunfamianto decretard 13 Imposibiidad de iniciar 155 obras, sin perfuiclo de las responsabiidades penales, chiles o sdministatvas &
gus hublers Jugar.

10. Sol-licita I Solicita

Qe es gone per realiizades les manifestacions expressades en este esorit | presentada la documaniackd que Macompanya a ff que, a
partir del momant de presentacio 02 13 deciarasd respansanle, puga realizar les obras/aciuacions Vo Nstal-ladons ressanyades.

Tenga par reaiizadas i35 maniesaclones exprasadas en este e5ciio ¥ presentsds fa documentacian que se acompana, & fn o8 que, 3
partir del momento de gresenfacion de esta declaracidn responsable, pueda reallzar las obRsaciuackones i insfalaciones resefladas.

11. Documentacio que acompanya | Documentacion gue se acompania

[] mianol aemplagament. /  Fiano de empiazanienta.

[ pressupost desgiossat | total [descipcla detallada de les obres a realltzar, desginssat per partias) ./
Presupuesto 0esgiosado y tofal (descnpoien detalada de J35 obrEs 4 realizar, desgiosado por partidas).

[ Justicant d'abonament ga Fautoliquidacie ge Fimpost | taxa municipals | Sanga, sl escawd
Justifcante e ahono de i3 awoiquidacion del Impuesta y fa53 munkipales, y Manzs, 51 procede.

[ Lzs cbres que requersquen elements auxiiars per 3 la sewua execuclt (nsiallacd de bastides, tanques dobra, platafomes
elevadores...) en dominl poblic, han d'adjuntar copla de la soi-lichud de la Bcéncla d'instal-lackd delements auxdllars dobm@ en wia
publica (Instal-lachy dels quals no esta emparada per aquesta declaracld)f
Las obras que requieran elsmeniss auxlaes pard s ejecucion (nsfalaciin de andamios, valados de obre, plalafomas
elevagaras...) en Jominic pobico, deberdn adjuniar copis de Ia SoMcEud de i3 Ncencls de Insfalacion de elemenios Juxiliares de obra
&N Vi3 pubics (ne estando aMparaod sU Nsfalacion por fa presents declaracion].

12. Data i signatura | Fecha y firma

Burjassot, derd’ g

POLITICA DE DADES PERSONALS | POLITICA DF DA TOS PERSONALES

Totes 26 dades d2 Caracter personal proporcionats Seran INCOrporades a un Mixer oe DiWantal o2 FAjuniament de Burjassot perala
finaltat de gestionar |3 vostra soi-lcud. Tenlu dret 3 accedr, rechficar, cancellar s dades 3ixl com JTes orets.

Todos Ios 0iSM05 de Cardcier PErsonal PrOpOITANadss Seran INCorparados @ LN Ncherp Mulandad dei Ayuntamients de BUassot para i3
finaldad de gestonar su solcikud. Tiens derecho 3 ScCeder, rEcticar, canceldr o5 datos a5/ Como oiros derschos.

[ He tiegit| aceapte 13 mformacss nasica soore proteccie de dades en & moment del registre | que podre consultar ampliada en:
nHps:iicarp=ta burassot org 4443 /orotecion Satosval .
He jaido )y acepto i Informacikon basica s0bre Profeccion de 0&f0s en el Momento del EgIstD i que podre CONSUTar ampiiada en:

niipsicarpata purassol orgud 243 Drolecaon Eatos.
O] sutorize = regisire | tractament de les mewss dades pessonals per al l Indicat. ! Aworizo ef registro y frafamlento de mis dSins
personzles pars i3 Analdad nokcads.

DEFARTAMENT D'URBANISME | DEFARTAMENTO DE URBANISMO

Pi. Emillo Castelar, 1 - 46100 Bwjassot - WIF: P-460&000-H
Teléfon: 95 316 05 00 - Fax 96 390 03 61 - www. burjassat.org

Trabajo Fin de Grado Alberto Avilés Abad
Escuela Técnica Superior de Ingenieria de la Edificacién — Universitat Politecnica de Valéncia



ESTUDIO PARA LA HABILITACION DE ANTIGUA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURJASSOT
(VALENCIA) COMO CAFETERIA / CERVECERIA

A COMUNICACIO D*ACTIVITATS INNOCUES
an# Ajuntament de

- Burjassot COMUNICAGION DE ACTIVIDADES INOCUAS

1. Sol-licitant | Solicianme

Hom | cognoms @ rad socdal f Nomare y apellaos 0 raaon socia DMl @ HIF

2. Representant | Representante

Hom | cOgnoms ¢ NOmDe i apeiitas DMl @ NIF

3. Domicili a 'efecte de notificacio | Domicilio a efectos de notificacion

Damicil / Domiciis

Poblacio ! Pobiacion Provincia ! Pravingls CP

Carray glectrénic / Comeo elecimnico Tel

4. Notificacio electronica | Notificacion electronica

La persona interessada sol-licita rebre totes les notificacions de FAjuntament Gnicament de manera electronica.
La persona interesada solicifa recibir todas las nofilicaciones del Ayuniamiento Unicamente de manera elecironica.

3. Activitat ! Actividad

Descripchd de Mactivitat | Descrpoion de ls acividad

E. Emplacament i dades de I'activitat | Emplazamiento p datos de |3 actividad

Alreca de Factivital / Dieccion de la acthddad

Poblaclo / Pobiackin Prowincia ! Provincia [=3]

Refersncla cadastral (20 digis) / Referencia calastal (20 dighos)

Cormay elecndnic / Comeo elecimnico Tel.

7. Obres realitzades / Obras ejecuradas

&'han realtzat obres? / Se han efecufado obas?

Mo Si

En cas anmmabu, descrpoio de les obres realizades | EN c50 aNMnanve, Jescrpcion 08 /835 0bvas ejeciiadss

TNa presenial la comesponent sol-chud de Icéncia o declaracio responsatie? /
i 5@ ha presenfado fa comespondiente solickud de Licenda o Decfaracion Responsable®

Mo Si (nim. Rep. Enfrada: )
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ESTUDIO PARA LA HABILITACION DE ANTIGUA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURJASSOT
(VALENCIA) COMO CAFETERIA / CERVECERIA

COMUNICACIO D’ACTIVITATS INNOCUES

Ajuntament de
t ﬂj Burjassot COMUNICACION DE ACTIVIDADES INOCUAS

8. Sol-licita | Solicita

Que es done per fet tot & que §'expressa en aquest esoit, alx com per presentada la documentacky gue Facompanya, a fl que, a partir
del moment de presentacit de la comunizackd de 'aciiviiat Innodcua, poder exercir Factivitat

Tenga par reaiiZadas i35 Maniestaconss expresadas en esle esCHD ¥ Dresentsds [ docUmentscian que Se acompana, & n oe que, 3
partir del momento g2 presentacion de e5fs coMUNICECIIN 08 Scthidad Nocua, pueds Iniclarse & gjenciclo de dicha actividad.

3. Documentacid que I'acompanya | Documentacion que se acompana

[ pranol aempiagament s
Plang de empiazamients.
[ Frtxm tecnics dinstal-lackt gencradors & asrenis.(
Ficha tecnica de Instalacion gensmdora de aarcsoles.
[ cartmcat se compatbiitat whankstica.i
Cestficado de compatbllidad whanistica.
[] resquard acredkatiu del pagament de 3 taxa )
Resguando asredtativo del pago oe ia t55a.
[ Annex de compliment ge condlcions.f
Anexo de cumplimienio de condiclones.

10. Data i signatura | Fecha y firma

Eurja=sod, defd de 2]

POLITICA DE DADES PERSOMALS ! POLITICA DE DATOS PERSONALES

Totes les dades de caracter personal proporcionats Se7an INCOrporadas 3 un fiker de tiuaniat oe rAjuniament de Burjassot perala
finaliat de gestionar |3 vostra sob-licitud. Tenlu dret 3 accedn, rechficar, cancellar les dades alxl com aiires drets.

Todos ios 0af05 de carscier personal proporcionados serdn INCorparados 8 un fichero Mulsnidad def Ayuntamients de Buassot para i3
finaidad de gestionar su sofciud Thene derecho & Sccedsr, reciiicar, cancelar fos dalos a5/ como ofros derechos.

[0 He iegit1 accepte 13 nformass basica soare proteccit de dades en & moment del registre | que podre consultar ampllada en:

hips:iicarpeta. buiassot org:444 3iorotecoondatosival’.
He leido i acepto ka informacion basica sobre Prafeccion de dafos en el momento del registo i que podre consuifar ampiisda en:
hiips.iicarp=ta. buiassot org:444 3 irotecoiondatos.

(] autoritze o registre | ractament de 125 mewss dades personals per 3 1 Indicat | Autorizo &l reglsiro y tratamisnts de mis datos
personales pars i inaldad ndicads,

DEPARTAMENT D'URBANISME /| DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Pi. Emillo Castedar, 1 - 46100 Bumjassot - NIF: P-480&000-H
Telefon: 56 316 05 00 - Fax 95 390 03 61 - www.Durassol.ong
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Ajuntament de
Burjassot

11. ANEXOD: Jure o declare que: | Juro o declaro que:

ESTUDIO PARA LA HABILITACION DE ANTIGUA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURJASSOT
(VALENCIA) COMO CAFETERIA / CERVECERIA

COMUNICACIO D’ACTIVITATS INNOCUES

COMUNICACION DE ACTIVIDADES INOGUAS

L'3CHVITaT QuUe realiizard 8578 SUDJSCTa &l F4gIM 08 COMUNICACIs
O3CTVITATS INNOCUES, Per MacIar-58 d'una acuvitar gue no 18
Incidéncia ambiental | compleix 165 condicions astabiides an
rannax il oe la Lis 82014, da 25 08 Juirol, de I3 Ganeraltar, de
Pravencid, QUaiTar i Control Ambiental o ACTIVITAIS 3 13
COmUNTar Valenciana, que e'Indiquen a continuacia:

1. ‘Sonolls | WiDracions.

1.1. Lee activitats en qué per a complr els nivells maxms de
fransmisslt, siga 3a&nia o slga estuciurd, en amblenis Inberors o
exteriors, establis en |la nomatlva vigent en maléna de soroll
ambiental n'hl I'IﬂE orou amb ulitzar com a Nica mesura
COMMECIDA conira sorolis 13 5|I'I1|ZIF_' absorcid dels Seus FIHEITIIH'TEG |
coberta (tancamants), a més devilar | par a alst & mantzniment de
part de superficles coeries.

12 Les actwitats amb un nivel mifa de pressid Sonara
estandardlizat, pondarat A, del racinte gue siga manor de 70 dEA,

1.3. Les activitats que Msposen Telements motors o eleciramotors
la poténcia de les quals slga gual o Infierior a 9 CV, conslderant el
saglent:

— La poténcla eleciromecanica eslara determinada per la suma de
Ia potencla dels motors gue acclonen les maguinss | aparsls que
formien pam de racivitat.

— Queden exciosns el comput el elements awdliars o2 13
Instal-lacld no oestinals drectament a la producclc ascensors,
enllumenat, Instal-lacions de ventlaclt forgada, Instal-lacions d'alre
condicionat de caracier domestic, et

— Mo g'avaliara com 3 potencla 13 cOMesponent 3 les maguings
portatis el nomore de les quals no siga sup=rior a 4, ni la potencla
Individual de les guals siga Inferior a 0,25 KWV

1.4. Les actvitats en qué snstal-len eguips d'aire condiclonal sl
complEsn aigun dels requishs seglents:

- 2UAN k2 UNRAEE COMPIEEEONEE sublquen a Mnteror del local,
Independentment de la seua cia.

— Quan i3 patancia Instal-lada siga Inferior a nou cavals de vapor
{CW) amb Independéncia de la 5eua ublcacky.

2. Dlore, fume 10 emanacions.

2.1. Aquelles &n QUA Der 3 evitar Tums | olors Elga prou renovar
I'alre per mitja de bufadors.

2.2, Aguelies =n qué no es desenroilien comoustions o alires
processos fisks O Quimics que originen emanacions de gasos.
wapors | pols 3 I'atmosera.

3. Contaminacit atmosférica.

3.1. Aguelies que no estiguen Incioses en & Catdleg Actvitats
Potencialment Contaminants de I'Atmosfera confingut en I'annex IV
de I3 Ul 34/2007, de Qualltat de FAlre | Proteccld de FAmosfera,
achualzat pel Relal Decrel 100V2011, de 28 de gener, en cap deis
grups &, B | C, 0 1a nonmativa que 1a substitulsca o complemente.

4, Abocaments d'algles reslduals o de residus.

£.1. Aquelies Que no NeguUEsquEen cap Hpus de depuracia previa de
s agles residuals per al seu aoocament a I3 xama de
ciavegueram Vo el ssu abocament siga exclusivament dalgles
sanitanes.

4.2 Aguelles gque no produlsquen residus 0 que produtsgquen
resldus assimllables als residus domestics.

5. Radlacions lonizanis.

5.1. Aguelles que no slguen susceptibles demete cap radiaclo
lonitzamt

La acovidad que oy 3 realizar esTd SUjeTa al régimen de
COMUNICIcon de JcOvIdaUss Mocuas, 3l mararse de una
FeTvidad Que no Dene Incidencia ambiental y cumple Ias
condicionss esmablecidas en &l ansxo I de 13 Lay 62014, de 25
de julo, d9 |2 GeNeralmar, de Pravencian, Calidad y Conmol
Ambiental de AcTvidadas en (2 COMUNITAT Valenciana, que son
las siguienes:

1. Ruldos y vibraclones.

1.1. Aguellas actividades que para cumpllr con lgs niveles maximos
de fransmislon, sea agrea o sea estruciral, en amolentes
Interiones o eWIEOres, SEtabiscidné en 13 noMmEtva vigente en
miatena de ruldo amolental 523 sUNclents coN SMpEar como Unica
medida comeciod@ contra nuidos |3 simpie absorcion de sus
paramenics y cublerta (cemamientos), eviiando ademas y para lio
&l mantensr pare de sUDercies ablertas.

1.2. Aguellas actvidades cuyo nivel medio de preslon sonora
esiandarizado, ponderado A, del recinto s2a menor gue 70 dBA.

1.3. Agueias actividates que DEDONgan de Sl2Menins MOes o
giectromobores cuya polencia sea igual o Wferor @ @ OV
debiéndose considerar o sigulents:

- La potendia electromecanica estard deteminada por a suma de
la potencia 02 |05 MOtoNaE qUS 3CSIONEN 136 MAUINas y aparatos
Que forman pars de |a acividad.

- Quedan exclukos del compuio los elemenios audllares de I3
Instalacion no destinados dieclamente a @ prodwcckin:
ascensones, aumbrado, Instalaciones de wentllacian forzada,
Instalaciones de alre acondicionada de caracier domestico, ete.

- Mo e evaluard como potencla, la comespondlents a3 as
m&quinas poratles cuyo nimero no exceda de 4, nl cuya podencia
Individual sea Imfefar a 025 EW.

14, Las acividadss en las que se Instalen equipos de alrz
acondicionade s| cumplen alguno de los siguienies requisitos:

- Cuando |as wnidades compresoras 52 ublguen en & Intedor del
local, Independentements de su potendia.

- Cuands la potencla NEtElata sea Infenor 3 nueve cabalos os
vapor (V) con Independencia de su wolcackin,

2. Ciores, humos y/'o emanacionss.

2.1. Aquellas en |35 que para evitar humos y olores sea suficlents
renowar el alre mediante soglantss.

2.2 Aguelas en |38 QUe N0 B2 OeGamolien COMbUSNoNEs U Obros
pOCEs0E MIS0S O QUIMICOS QuUe OAgINen eManacionss os gases,
VEDOres y poivos 3 13 atmosTera.

2. Contaminacian amosférca.

2.1. Aguellas que no estén Incluldas en e| Catdlogo de Aclividades
Potenclaimente Contaminagoras de la Atmasfera contenido en 2l
anexn IV de 13 Ley 3472007, de Calldad del Alre y Proteccion de 13
Amostera, aciualizaso por e Real Decrelo 10002011, de 28 o2
enero, en ningung de los grupos A, B ¥ ©. 0 nommallva que Ia
sustituya o complemente.

4. Verlides de aguas residuaies yo oe resiiuns.
4.1. Aguellas que no reguieran ningon tipo de depuracion presia de
135 aguas resluaies para su wertlds a 13 red de alcantandlado yio
5l VEMIOO 523 exclusivaments de aguas sanltanas.

4.2, Aguellas que no produ@can reslducs o que produzcan reslducs
azimilablies 3 105 reshduss Somesticos.

5. Radlaciones lonlzanies.

5.1. AQuelas Que No 523N SUSCEpDies de emilir ninguNa radiacion
lonlzante
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Ajuntament de
Burjassot

ESTUDIO PARA LA HABILITACION DE ANTIGUA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURJASSOT
(VALENCIA) COMO CAFETERIA / CERVECERIA

COMUNICACIO D'ACTIVITATS INNOCUES

COMUNICACION DE ACTIVIDADES INOCUAS

G. Incengis.

6.1. Amb cardcier general, tobes les activiats la camega térmica
ponderada de les quals siga Inferior a 100 Mcalim?,

7. Per manlpulacky de substancies perlioses o generaclo de
resldus perllosos.

7.1. Les acivitats gue no willizen, manipuien ni genenen
substancies o resldus conslderats com a periliosos Tacond ami el
que disposa Fannex Nl de la Liel 222011, de 28 de |ullod, de
Residus | S0l Contaminats, o annex | del Reglament (CE)
127272008, del Pardament Europeu | del Consell, de 16 de
desemore de 2008, sobre cassficacid, etiquetaige | envasament
de substancies | mescies, | pel qual es modfiquen | es deroguen
les directlves G7T/S48/CEE | 1999/45/CE | es modifica el Reglament
{CE) 1907/2006.

8. Explosit per sobrepressio o deflagracid
9. Risc de lkegionel-losl

9.1. Les acivitats gue no disposan dinstal-lacions indusinals
subjecies a programes de manteniment incloses en larice 2 del

AD 365/2003, de & de |uiol, pel qual s'esiadien els coters
higiznicosanitans per 313 prevanck | el control g2 |3 leglonel-los!

E. Incendios.

£.1. Con caracier general, lodas aguelas actividades cuya carga
temica ponderada sea Inferior a 100 Moalim™

7. Por manipulacion de sustanclas peligrosas o generacion de
residuos pelgrosos.

7.1. Agquellas acilvidades que no wilicen, manipulsn, ni generen
sustancias o reslducs conslderados como pellgrosos de acuerdo
con lo dspuesio en el anexo Il de la Ley 2272011, de 2B de julio,
e Resltuce y Suelos Contaminados o & anexo | del Reglamento
[CE) 1272/2004, del Paramento Europeo y del Conselo, de 16 de
diciembre de 2008, sobfe clasfzacion, etiquetade y envasado de
sustancias y mezclas, y por & 52 modifican y derogan |as directivas
ET/S48/CEE y 190WM4SICE y 52 modfica & Reglamenin [CE)
19072005,

B. EXplOSION por SOOregresion y /o deflagrackan.
5. Rlesgao de legioneiosls.

51, AQuelias actividades gue no dispongan de Instalaclones
Industriales sujetas a programas de mantenimiento Inciuldas en =l
articuwo 2 del RD 8652003, de 4 g2 jullp, por & que &2 eslablecen
Ioe crienos higlénico-sanitarios para la prevenckin y control g |a
legionelosls.

{slgnatura del deciarant f firma def declarante)
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m ESTUDIO PARA LA HABILITACION DE ANTIGUA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURJASSOT
(VALENCIA) COMO CAFETERIA / CERVECERIA

3. COVID-19

Tu itinerario
de proteccion

FRENTE AL COVID-19 EN
OBRAS DE CONSTRUCCION

Desplazamientos

@

Anfes de salir de caso, @ Evita enla medida

midete la temperatura de lo posible el

corporal. En caso de fransporte poblico

tener fiebre o sintomas y cualquier lugar

tos o sensacion de falta con aglomeracion

de aire| comunicalo a tu de personas.

Emprese. @ Si compartes
vehiculo

Siempre que seq Desinfecta el vehiculo tras senfaos cada

posible se cada uso, especialmente uno en una

ulili:?_urt‘] el tiradores, palanca de fila y en

vehiculo de cambio, volante, etc., di |

forma individual. utilizando desinfectantes. lagona

FUNDACIGN
I |" LABORAL ,
DE LA CONSTRUCCION

Trabajo Fin de Grado Alberto Avilés Abad
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ESTUDIO PARA LA HABILITACION DE ANTIGUA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURJASSOT
(VALENCIA) COMO CAFETERIA / CERVECERIA

A LA ENTRADA DE LA OBRA:

Organiza el acceso a la No sulud;s dando la N
mano, abrazos o Sirmiwar.
obre por turnos, para que Antes de entrar en el tajo,

se mantenga la distancia  jaqie les manos y ponte
de seguridad (2 m) los guantes y la mascarilla

]34 ] |
T n 1
TU i"'inerario FRENTE AL COVID-19

EN OBRAS DE

de proteccién CONSTRUCCION

A LA SALIDA DE LA OBRA:

Refuerza Lavate las manos.  Recuerda Mantén
: . Quitate la desinfectarel  limpia la ropa
la li mpieza mascarilla, la vehiculo fras  de frabajo y
ropa de frabajo y €ada uso. os EPL.
de las de frab d |
instalaciones  los guantes por
este orden.

Al legar a casa, mete
Aseglrate de directamente la ropa en la
dejar limpias tus lavadora y utiliza programas
herramientas para  largos, con agua caliente y
el proximo dia. evitando cargar en exceso.

DE LA CONSTRUCCION

FUNDACION
1 I" LABORAL

Trabajo Fin de Grado Alberto Avilés Abad
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m ESTUDIO PARA LA HABILITACION DE ANTIGUA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURJASSOT
(VALENCIA) COMO CAFETERIA / CERVECERIA

En la medida
de lo posible, - B 1
distribuye el
trabajo en los
tajos para
mantener la
distancia de
seguridad (2 m)

Tu itinerario
de proteccion

FRENTE AL COVID-19 EN
OBRAS DE CONSTRUCCION

Manféen una distancia de Mo compartas EPl como ameses,
seguridad de dos metfros con mascarillas, profectores auditivos
ofras personas. Si no es posible u oculares.

comunicalo a tu responsable. ) )
Evita compartir herramientas de mano,

Usa siempre guantes. mdviles u ofra magquinaria. En caso de

S estias @ menos de 2 m de una hacerlo, impialos fros coda uso.

persona es recomendable utilizar Al menor indicio de sintomas
mascarilla y gafas o pantalla facial. de la enfermedad comunicalo a
No te foques la cara. Usa pafivelos tu superior, marchate a casay
desechables. avisa a los servicios sanitarios.
Evita reunirte con ofras personas.

5i es imprescindible, hazlo en i

espadios abierfos y manteniendo "i i_\‘

la distancia de seguridad.

o,
I I" DE LA CONSTRUCCION

Trabajo Fin de Grado Alberto Avilés Abad
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Identificacion EP1/producto

Mascarillas filtrantes contra
particulas

FUHDACION
I II I DE LA CONSTRU(IION

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y OTROS ELEMENTOS RECOMENDADOS EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION CONTRA EL CONTAGIO DEL COVID 19

Clase/Nivel de

FFP2 o FFP3 (grado de
penetracion material
filtrante con aerosol; 6%
v 1%, respectivamente),
preferentements sin
vilvula. O en su caso
mascaras con filtros P2 o
P3

Normas técnicas armonizadas de cumplimiento para
asegurar la conformidad del producto

UNE EN 143:2002+41:2010 Dispositivos de proteccion respiratoria.
Medias mascaras filtrantes de proteccidn contra particulas. Requisitos,
ensayos, marcado

UNE EN 140/AC:2000 Equipos de proteccidn respirateria. Medias méscaras
v cuartos de mascara. Requisitos, ensayos, marcado.

ESTUDIO PARA LA HABILITACION DE ANTIGUA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURJASSOT
(VALENCIA) COMO CAFETERIA / CERVECERIA

De conformidad con el
apartado 7 de la UNE EN
149,

Nivel 3 o 4 (resistencia a
la penetracion de agua
de 120 o 180 min,
respectivamente)

UNE EN 420:2004+A:2010 Guantes de proteccion. Requisitos generales y
métodos de ensayo

UNE EN ISO 374-1:2016 Guantes de proteccion contra los productos
quimicos y los microorganismos. Parte 1: Terminologia y requisitos de
prestaciones para riesgos quimicos. (IS0 374-1:2016)

De conformidad con el
apartado 9 de la UNE EN
420.

Gafas de proteccion

Clase optica 1, que
permita llevar
permanentemente las
gafas o pantallas de
proteccion.

UNE EN 166:2002 Proteccion individual de los ojos. Especificaciones.

De conformidad con el
apartade 9 de la UNE EN
166.

Identificacion EPI/producto

Jabones, geles, y productos
desinfectantes/antisépticos
para piel sana.

FUNDACION
RAL
DE LA CONSTRUCCION

Normas técnicas armonizadas de cumplimiento para
asegurar la conformidad del producto

UNE-EN 14885:2019 Antisépticos y desinfectantes quimicos.
Aplicacién de normas europeas para los antisépticos y
desinfectantes quimicos.

UNE-EN 1499:2013 “Antisépticos y desinfectantes quimicos. Lavado
higiénico de las manos. Método de ensayo y requisitos (fase 2/stapa
2)."

UNE-EN 1500:2013 Antisépticos y desinfectantes quimicos.
Tratamiento higiénico de las manos poer friccion, Método de ensayo
 requisitos.

UNE-EN 14476:2014+A1:2015 “Antisépticos y desinfectantes
quimicos. Ensayo cuantitativo de suspensién para la evaluacion de
la actividad viricida en medicina. Método de ensayo y requisitos
(Fase 2/Etapa 1)

https://www.mscbs.|
ob.es/profesionales/sa
ludPublica/ccayes/aler
tasActual/nCov-
China/documentos/Lis
tado_virucidas PT2 a
mbiental.pdf

Dispensadores/dosificadores
manuales y/o automaticos
(opticos) de jabones, geles, y
productos antisépticos para
piel sana.

Pulverizadores para

AocsFo e il

manuales de pulverizacidn,
pistolas de pulverizacion.

UNE-EN 1040:2006 Antisépticos y desinfectantes quimicos. Ensayo
cuantitativo de suspensién para la evaluacion de la actividad
bactericida bésica de los antisépticos y desinfectantes quimicos.
Método de ensayo y requisitos (fase 1)

UNE-EN I1SO 19932-1:2014 Equipos para la proteccion de cultivos.
Pulverizadores de mochila. Parte 1: Seguridad y requisitos
medioambientales. (ISO 19932-1:2013)

*{Forma de verificar el cumplimiente con la norma técnica de aplicacién)
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ESTUDIO PARA LA HABILITACION DE ANTIGUA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BURJASSOT
(VALENCIA) COMO CAFETERIA / CERVECERIA

FUNDACION
I Il LABORAL
DE LA CONSTRUCCION

ALTERNATIVAS DE UTILIZACION SEGURA MEDIANTE MASCARILLAS Y PROTECTORES FACIALES [VISERAS) (Riesgo de exposicion bajo, distancia 21m)

Normas técnicas armonizadas de cumplimiento para asegurar

la conformidad del producto
Mascarillas quirurgicas Tipol{1) UNE EN 14683:2019 Mascarillas quirirgicas. Requisitos y métodos de | De conformidad con el
ensayo. apartado 6 de la UNE EN
14683 sobre “marcado,
etiguetado, y envasado™.
Proteccion ocular y facial | Clase dptica 1 UNE EN 166:2002 Proteccion individual de los ojos. Especificaciones. De conformidad con el
(viseras) de material | Campo apartado 9 de la UNE EN

de uso 3: | UNE-EN 14458:2018 Equipo de proteccion individual de los ojos. | 166
Salpicaduras frente | Viseras de alto rendimiento destinados sdlo para uso con cascos
a liquidos. protectores.

termoplastico (z)

UNE-CR 13464:1999 Guia para la seleccidn, utilizacion y mantenimiento
de los protectores oculares y faciales de uso profesional.

*(Forma de verificar el cumplimiente con la norma técnica de aplicacion)

(1) Como establece literalmente la norma UNE EN 14683:2019; “las mascarilias quirdrgicas tipo |, se deberian wtilizar solomente para pacientes y otrgs personas para reducir el riesgo de
propagacicn de infecciones, particularmente en situaciones epidémicas o pandémicas.”

(2) En el casa del riesgo bioldgico frente a la exposicién al virus SARS-CoV-2, emplearse siempre de forma conjunta con mascarille quirdrgico.

FUNDACION
l Il LABORAL )
DE LA CONSTRUCCION

PERSONAL MAS EXPUESTO PERSONAL MENOS EXPUESTO

{tipo de interve 1) r distancia)

NO HAY SUFICIENTES MASCARILLA

mascarillas FFP2, FFP3 5 14 QUIRURGICA

EN 14683

MASCARILLA
EPI

EN 149

0
mascarillas con filtros (P2 o P3)
contra particulasen 140 /en 1))

Considerar viabilidad de alternativas

plazo de

(1) Mdscarss completas EN 136 + filtros frente a particulas EN 143, Equipos filtrantes de ventlacion asistida provistos de midscaras © mascarillas EN 12942, Equipos filtrantes de ventilacion asistida

Incorporados a asco 0 capuz EN 12941,

2 u dido de Se refiere a la practica de usar la misma mascarilla en encuentros repetidos de contacto cercann can varics pacientes diferentes. sin ouitarse la mascarilla entre

ellos. Eluso ido @s muy ad. d en las que varios pacientas tienen el mismo diagndstico de enfermedad infecciosa y se agrupan (por ejemplo, se alojan en la misma unidad hospitalara)

(3) Uso de EPI mds alli de la vida Gtil designada por el fabricante: £s necesario tener en cuenta que las mascaritas (EF1) fuera del plazo de caducidad pueden no cumprir con los requistos para los cuales

fueron certificadas. Con ef tiempo, los componentes como las dntas v el material del puente nasal pueden degradarse, lo que puede afectar la calidad del aiuste. Inspeccione visuaimente 3 mascarilla para

verficar que sus componentes 0o se hayan degradado.

(4) Reutilizacion limitada: Se refiere 3 @ practica de usar 1a misma mascarilla para encuentros multiples con pacientes pero retrandoia despueés de cada encuentro y siempre hadendo uso de guantes, La

reutilizacion ya se ha recomendado como una opcidn para conservar la proteccién respiratoria durante brotesy d de previos y podria ser nacesana cuando se atiende a

padentes con COVID-19. Sin embargo, se desconoce cubl 3 1a contribucidn potencial de la transmision por contacto para ¢l SARS-CoV-2, v se debe tener precaucion. Existe i opcién de reutilizar las mascarillas

entre distintos usos sometiéndalas durante 30 minutos a una temperatura de 702C con ¢l fin de Inactivar el virus SARS Cov-2

(5) Priorizar el uso por tipo de actividad: Este enfoque de priarizacion es aproprado cuando los equipos de proteceidn respiratoria (EPR) son tan limitados que ya no es posible que todo & personal sanitano use

EPR de manera rutinaria cuando atieade a un pacente con COVID-19. Se debe priorizar el uso de EFR con las exposiciones de mayor riesgo, incluida la presencla en la saly durante o3 procedimientos con
on de aerosol en personas

(6) Pantallas faciales (EN 166): Protega mascarilla para reutilizacién. Da proteccion afiadida sobre mascarillz quirirgica Fvita contacto mano cara. Protege frente a salpicaduras

4
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L a SEI' Ud d e El lavado de manos es una

manera facil de prevenir la

tOd OS ESté en propagacion de gérmenes para

actiar contra las enfermedades

n Ue St I'EIS m a n 0 S | infecciosas de forma efectiva.
_____‘____-———-——. ?‘@@N Ef_ lq,

¢ COMO LAVARSE LAS MANOS?

&
H 3 |
Mbjess lag manos. Apligue suficiente jabdn para cubrir Fribese |as palmas de las manos
odas las superficies de las manog. entre sl

L ARE S

Fritess |a palma de la mano derecha Fritese |2 palmas de las manos entre Fritess &l dorso de los dedos de una

contra el dorso de la mano izgquisrda o, con log dedos entrelazados., mano contra la palma de la mano
entrelazando los dedos, y viceversa, opuest, manteniendo unidos los
8 a_-
Rodeando el pulgar izquierdo con la Fritese la punta de log dedos de la
pama de la mano derecha, frbtesdo mano derecha contra la palma de la Enjufiguene ins monos.
mmmwlmlumdamnlhv mano izquierda, haciendo un

mﬂiﬂm de rotacidn, y vicewersa.

AR an

Séguesslas con una ipalla de un £odo uso. Uilicelatoalla para cerrar ol grifa Sus Manos SON SegUras
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4. Planos

Estado Actual de la vivienda

Plano Distribucion
Plano Distribucion — Cotas

Alzado Fachada Principal
Plano Seguridad y salud Comienzo de obras

Estado Reformado

Plano Distribucion

Plano Distribucion — Cotas
Alzado Fachada Principal

Instalacion Eléctrica

Fontaneria

e Saneamiento

Climatizacién y ventilacién

Seguridad en caso de incendio
Plano detalles — Secciones
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