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DETALLE FACHADA Y LUCERNARIO

1. Muro de hormigón rematado con viertea-
guas y goterón
2. Muro de hormigón e: 30cm. Enconfrado 
con tablas de 350x10, 350x15 y 350x20cm
3. Cubierta de chapa de zinc en tiras Delta_
Vmz color Quartz e: 8mm, montada sobre 
tablero fenólico ignífugo e: 19mm
4. Aislamiento térmico rígido e: 40cm
5. Canalón de chapa de zinc e: 8mm
6. Subestructura metálica de tubos galvani-
zados
7. Acabado de pladur con pintura plástica 
lisa (blanco)
8. Tacón de hormigón para apoyo del lucer-
nario
9. Aislamiento de lana de roca e: 5cm
10. Pladur de 15mm sobre perfilería de tubos 
galvanizados
11.Alojamiento persiana-estor
12. Bastidor de aluminio atornillado al muro 
de hormigón
13. Carpintería de aluminio
14. Angular en L de acero galvanizado
15. Doble vidrio climalita stadip 8+10+8 con 
protección UV
16. Cajeado interior de madera de teka
17. Vierteaguas de aluminio
18. Lámina impermeable
19. Pavimento de madera de teka sobre ras-
treles
20. Pavimento exterior de hormigón
21. Pletina (perfil) para reparto de cargas so-
bre las vigas del lucernario
22. Vigas IPE 450 (estructura principal del lu-
cernario)

Referencia del lucernario de Tuñon y Man-
silla en el Museo Arqueológico de Zamora, 
y del lucernario de Paredes y Pedrosa en el 
Museo Provincial de Almería

DETALLE ESCALERA

1. Chapa de acero inoxidable plegada e: 
5mm, lacada en blanco
2. Estructura metálica de tubos galvaniza-
dos 40x60x3mm
3. Pavimento de madera de teka
4. Losa de hormigón armado, acabado vis-
to
5. Lámina antimpacto
6. Angular en L de acero galvanizado
7. Rastreles de madera
8. Perfil lacado en blanco anclado al forja-
do para cubrición del oscuro y apoyo de la 
rejilla
 9. Impulsión de aire acondicionado
10. Falso techo metálico lineal, de paneles 
múltiples de aluminio, Luxalon
11.Barandilla de chapa de acero lacada 
en blanco con estructura metálica de tubos 
galvanizados
12. Luminaria tubo fluorescente
13. Zanca-plancha de acero
14. Peldaño de madera maciza antidesli-
zante sobre perfil en U
15. Contrahuella metálica lacada en blan-
co
16. Rejilla metálica
17. Chapa de acero inoxidable lacada en 
blanco
18. Pavimento interior gres porcelánico 
blanco
19. Travesaño para sujeción carpintería 
muro cortina
20. Montante para sujeción carpintería muro 
cortina
21. Doble vidrio climalit stadip 6+12+6
22. Tapeta de acero inoxidable para carpin-
tería, Technal
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