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SALA MULTIFUNCION

1. Butacas retrdctiles Mutamut

2. Sistema hidrdaulico para elevacién de plataformas
3. Plataforma elevadora

4. Pavimento de madra de wengé sobre rastreles de
madera + lana de roca

5. Escalén formado por tubos de acero galvanizado
con pavimento de madera de wengé sobre ras-
freles + lana de roca

6. Losa de hormigdn

7. Revestimiento vertical de tablas de madera de
wengé

DETALLE FACHADA LAMAS

1. Antepecho de hormigdn rematado con viertea-
guas y goterdn

2. Cubierta invertida no transitable: grava blanca
de canto rodado de 16/22mm, capa separado-
ra de fieltro sintético geotextil, aislamiento térmico:
planchas rigidas de poliestireno extruido e. 40mm de
alta densidad, mortero de proteccion, membrana
impermeabilizante con Idmina de pvc e. 1,2mm +
capa de hormigdn de dridos ligeros para formacién
de pendientes 2%

3. Mecanismo metdlico pivotante para abatimiento
de lamas

8. Falso techo lineal de Hunter Douglas de madera
maciza con fieltro acustico incorporado

9. Sistema motorizado de abertura de falso techo
para iluminacion escénica

10. Luminari suspendida tipo foco

11. Luminarios empotradas en revestimiento de ma-
dera

12. Megafonia

13. Difusor lineal de aire acondicionado empofrado
en falso fecho

4. Lama de madera de teka con fratamiento para
exterior,

30x4x440cm

5. Aire acondicionado

6. Luminaria tubo fluorescente

7. Falso techo de madera lineal sistema grid de Hun-
ter Douglas

8. Doble vidrio climalit stadip 6+12+6

9. Ldmpara de la casa Secto Design, modelo octo
4240

10. Tapeta de acero inoxidable para carpinteria, Te-
chnal
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SECCION TRANSVERSAL SALA MULTIFUNCION E: 1/75
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. Subestructura metdlica a partir de montantes
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Conductos de climatizacién

Vigas metdlicas HEB 450

Correas metdlicas IPE 240

Forjado mixto de chapa colaborante 110mm
Sala técnica

Sala climatizadoras

Luminaria empotrada en escalén

Pavimento interior gres porceldnico blanco
Pavimento exterior de hormigdn

Ldmina impermeabilizante

Terreno natural compactado

Pinfura de resinas antideslizante

Capa de mortero de nivelaciéon

Losa de cimentacién de 60cm

Lecho de arena compactada

Encachado de piedra

Terreno

y fravesanos para sujecién carpinteria




