ESTRUCTURA

Forjado bidireccional de
casetones recuperables; cota 9m

Canto de hormigén visto

Macizado de hormigén visto
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COORDINACION DE INSTALACIONES EN TECHO
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Canto de hormigén visto

Macizado de hormigdn visto
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INCENDIOS

Sefializacién salida
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PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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Planta primera e:1/350
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Extintor empotrado en pared
Boca de incendio equipada
Pulsador de alarma

Rociador de techo

Detector de humos
Centralizacién de alarma

Luz de emergencia

ILUMINACION
© 1. Luz colgada
2. Foco empotrado antihumedad
® 3. Foco empotrado para zonas
3. Foco empotrado para zonas
4. Emergencia escaleras
{O 5. Foco para los lavabos
s55 6. Rail con focos variables y
flexibles
== 7. Foco fluorescente en
estructura luminosa
@ 8. Iluminacién ascensor
0 9. Luminaria empotrada en para
a sala multiusos
¥ 10. Luminaria suspendida entre

paneles de la sala multiusos

Telecomunicaciones

Altavoz de techo para megafonia
Base de enchufe 25 A para
informatica

Toma de teléfono

CLIMATIZACION

=

Conducto de ida del refrigerante
Unidad de condensacién exterior
para sala multiusos

Evaporador en cubierta
Climatizador (unidad de
tratamiento) en falso techo
Conducto de impulsién por falso
techo

Rejilla de impulsion por falso
techo

Rejilla de impulsion en canto de
falso techo

Conducto de ventilaciéon
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Local y zona de riesgo bajo
Recorrido: 25 m

Sefializacion recorrido

Sefializacién salida
57 Sefializacién sin salida
@ Origen del recorrido
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Planta primera e:1/350
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Recorrido de evacuacion
Extintor empotrado en pared
Boca de incendio equipada
Hidrante exterior

Acceso bomberos

Pulsador de alarma

Rociador de techo

Detector de humos
Centralizacién de alarma

Luz de emergencia

TIPO DE FORJADO Y SUS CARACTERISTICAS

Luz: 8m

Zunchos de huecos y bordes: 40 cm
Nervios 35x12

M+ = 0,5 Mo = 492,5 kN-m

M- =-0,8 Mo = 788 kN-m

Armadura por nervio:
En banda de pilares: 2025mm en extremos superiores

Para luces comunes de 8m: FORJADO BIDIRECCIONAL DE CASETONES REPUPERABLES. Canto: 35+5
Pilares de hormigén armado 40x40

Canto total: 35+5cm
Intereje: 0,80m

2020mm en la parte central inferior

En banda central: 2020mm en extremos superiores

2016mm en la parte central inferior

Absorcion por cortante: 2 cercos 08mm en encuentro con abaco.
Abaco: 2,5x2,5

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Tipo de hormigén

Tipificacion

Resistencia caracteristica del hormigdn

Hormigén de limpieza

HM-10/B/40/111a

fck=10 N/mm2

Hormigdn de cimentacion

HA-30/B/40/111a

fck=30 N/mm2

Hormigon de solera

HA-30/B/20/111a

fck=30 N/mm2

Hormigon de forjados

HA-30/B/20/111a

fck=30 N/mm2

Hormigdn de pilares

HA-30/B/20/111a

fck=30 N/mm2

Tipo de acero Tipificacion Limite elastico garantizado
Acero para armar B 500 S fy=500 N/mm2
Malla electrosoldada B 500 T fy=500 N/mm2

CARGAS A CIMENTACION
Cargas Permanentes Pesos (KN/m2)
G1. Forjado bidireccional reticular de casetones recuperables G1 = 5,6 KN/m2
G2. Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava. G2 = 2.5 KN/m2
G3. Tabiqueria. Tabiqueria de 90mm de espesor. G3 = 1.00 KN/m2
G4. Revestimiento tabiqueria. Tablero de madera, 25mm de espesor. G4 = 0.15 KN/m?2
G5. Pavimento de madera, ceramico o hidraulico sobre plastén; grueso total <0.08m. G5 = 1.5 KN/m?2
G6. Peso propio falso techo. Falso techo de pladur. G6 =1 KN/m?2
G7. Peso propio instalaciones. G7 = 0.25 KN/m?2

Sobrecargas de uso

Q1.

Q2.

Unicamente para conservacion con inclinacién inferior a 200.

Sobrecarga de nieve. Cubierta plana de edificio situado en localidad de altitud
inferior a 1000m.

Q3.

Categoria de uso C3. Zonas sin obstaculos que impidan el libre movimiento de
las personas como vestibulos de edificios publicos, administrativos, hoteles; salas de
exposicion en museos; etc.

Sobrecarga de uso cubierta. Categoria de uso G1. Cubiertas accesibles

Q1 = 5 KN/m=.

Q2 =1 KN/m?
Q3 = 0,2 KN/m?2.

Acciones Fdo. de sotano | Fdo. de planta baja | Fdo. de planta primera o cubierta
Total permanentes(KN/m2) 8,5 KN/m2 9,5 KN/m2 9,35 KN/m2
Total de uso (KN/m2) 6 KN/m2 6 KN/m2 1,2 KN/m2

Pilar de hormigon armado 40x40

visto

Abaco sobre soporte

Casetodn recuperable 80x80

T

Zuncho de borde e=40cm @

Macizado de hormigdén

Paso de bajantes

Cercha metalica

< |para apoyo
pasarela de
manteniemiento
en sala multiusos

Paso de instalaciones

Junta de dilatacion

Las juntas se resuelven mediante el sistema Goujon-Cret con el fin de no duplicar
soportes.

PLANO DE TENDIDOS VERTICALES Y ESPACIOS RESERVADOS PARA INSTALACIONES
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TENDIDOS VERTICALES PRINCIPALES

Electricidad

Deteccion

Seguridad
Fontaneria
Red BIE

PLANO DE ESPACIOS RESERVADOS PARA INSTALACIONES
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Planta s6tano e:1/350

RECINTOS GENERALES DE
INSTALACIONES EN SOTANO:

MR

Cuarto de limpieza
Centro de transformacion
Cuarto electrégeno

Grupo de incendios-algibe

Telecomunicaciones

Red rociadores
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Planta baja e:1/350

Climatizacién
Ventilacién renovacion de aire

Cuarto de limpieza
Maquina de climatizacion por planta
Grupo de bombeo y caldera de agua

Saneamiento
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Sumidero

Canalon

Planta cubierta e:1/350

Unidad enfriadora de agua
Climatizadora aire primario

Ida y retorno de agua fria
Ida y retorno de agua caliente
Bajante de agua fria

Bajante de agua caliente

Ventilaciones de la red de saneamieno
Junta de dilatacion

Colectores solares
Grupo electrégeno

Espacio reservado para acumuladores

SAI Sistema de Alimentacion Indepen

Samuel Tortosa Giannini

Cuadro eléctrico y de telecomunicaciones



