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CUBIERTA

C1_ perfil tubular barandilla acero inoxidable

C2_ cable acero inoxidable

C3_ albardilla metálica

C4_ canalón evacuación aguas drenadas

C5_ forjado losa hormigón armado

C6_ antepecho hormigón armado

C7_ acristalamiento U-glass Linit, sp 23 504 con perfiles de 
marcos de aluminio con rotura de puente térmico Alu-series 83W

C8_ tubo de acero colgado 

C9_ lámina impermeabilizante antirraíz

C10_ chapa derivación de empuje y drenaje

C11_ tierra vegetal
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CERRAMIENTO

C1_ pavimento de bloques de hormigón prefabricado, Fenollar, 
línea Metropolitan

C2_  hormigón de regulación (2cm) y arena seca (2cm)

C3_ lámina impermeabilizante

C4_ losa cimentación hormigón armado

C5_ imbornal corrido

C6_ suelo técnico acústico Granab con parqué flotante

C7_ sistema aire-agua con inductores en suelo técnico cubierto 
con rejilla continua

C8_tubo de acero colgado

C9_ acristalamiento U-glass Linit, sp 23 504 con perfiles de 
marcos de aluminio con rotura de puente térmico Alu-series 83W

C10_ vidrio climalit de 4+12+4mm con marco perimetral de acero 
galvanizado
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LUCERNARIO

L1_ tierra vegetal

L2_ lámina geotextil antiraíces

L3_ lecho de arena

L4_ 2 placas de ailsamiento rígido (40mm)

L5_ 2 láminas asfálticas termoadheridas

L6_ forjado losa de hormigón armado

L7_tubo drenaje

L8_ albardilla de aluminio

L9_ lucernario enrasado Deplo-flat, Deplosun con circulación de aire

L10_ pletina portectora de la impermeabilización

L11_ aislante térmico e impermeabilización

L12_ muro portante de hormigón armado 
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