VALLA DE POSTES Y MALLA GALVANIZADA

POSTE GALVANIZADO EN CALIENTE MALLA GALVANIZADA

BASE DE

SUJECCION DE POSTES

HORMIGON PARA

i i !

ALAMBRE HORIZONTAL 8 4’5 mm.
ALAMBRE VERTICAL ¢ 3'5 mm.
POSTES ¢ 40 mm.

LAS UNIONES ENTRE POSTES SE REALIZARA MEDIANTE ACCESORIOS DE FIJACION INCORPORADOS

LOS ANDAMIOS DE BORRIQUETAS DEBEN IR
SIEMPRE CON UNA BARRA DE SUJECION
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LOS ANDAMIOS CON UNA ALTURA SUPERIOR A 3M. SE REFORZARAN CON CRUCES DE SAN ANDRES.
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LA BASE SE APOYO EN UN ANDAMIO
TENDRA COMO MINIMO 60 CM. DE ANCHO
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BORRIQUETA
> METALICA

MAXIMO 3.00 METROS

[
BORRIQUETA
METALICA

MAXIMO 3.00 METROS

ESCALERAS PROVISIONALES DE OBRA

(Peldafios metdlicos. Detalle de colocacion)

TORRETA DE HORMIGONADO

E L = longitud total del vastago
L2 9 q

L E = entroda en el montante

PLATAFORMA DE HORMIGONADO

AMDAMIO DE BORRIQUETA
Altura de trabajo inferior a 2 metros.

h< 2 metros

Ancho minimo de tablones 0.60 metros.
Ancho recomendable de tablones 0.80 metros.

NOMBRE DEL PLANO: N° DE PLANO:
DETALLE DE MEDIOS AUXILIARES 1I. 1 3
ESCALA:

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD EN CARTAGENA.

E: Sin escala.
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