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Cable conductor

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

— En el momento de la contratacion del grupo electrogeno, se pedird informacion de
los sistemas de proteccion de que estd dotado para contactos eléctricos
indirectos.

— Siel grupo no lleva incorporado ningln elemento de proteccion se conectard a un
cuadro auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de
fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al
neutro del grupo como al cuadro.

— Tanto lo puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o
auxiliares, debera efectuarse con personal especializado.

— Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanacion de gases toxicos
por el escape del mator y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.

— £l ruido se podra reducir situando el grupo lo mas alejado posible de las zonas
de trabajo.

— Referente al riesqo de intoxicacion su ubicacion nunca debe ser en sbtanos o
compartimentos cerrados o mal ventilados.
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CABLE CONDUCTOR:

N

no superior a 0.514 Ohm/km.

de contacto de forma que se produzca una conecxion efectiva.

ELECTRODO DE PICA:
De acero recubierto de cobre y diametro de 1.40 c¢m. y una
longitud de 200 cm.

De cobre desnudo recocido, de 35 mm2 de seccion nominal. Cuerda
circular con un maximo de / alambres. Resistencia electrica a 20°

Ira tendido sobre el terreno. Las uniones de los cables entre si, con
las masas metalicas y con el electrodo de pica, se haran mediante
piezas de empalme que sean adecuadas y que asequren las superficies

[ra soldado al cable conductor, mediante soldadura aluminotermica.
El incado de la pica se efectuara con golpes cortos y no muy fuertes,
de manera que se garantice una penetracion en el terreno, sin roturas.
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