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Senyalització recorregut

Senyalització Eixida

Senyalització "sense eixida"

Origen del recorregut

Recorregut d'evacuació

Extintor penjat de paret

Pulsador d'alarma

Arruixador de sostre

Detector de fums

Centralització d'alarma

Enllumenat d'emergencia
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DETALLS hidrants Empotrats en paraments VERTICAL
E : 1 / 10

1. Manòmetre de control de pressió d'aigua
2. Vàlvula de globus
3. Llança raig en llautó per diàmetres de 45mm
4. Tram de mànega sintètica de ø 45mm i 15 m de longitud
5. Devanera circular de llautó amb una capacitat de mànega de 15m
6. Cabina metàl·lica en xapa d'acer de 2 mm de gruix
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Densitat d'ocupació - CÀLCUL DE L'OCUPACIÓ

Boca d'incendis 25 mm
+ extintor + polsador
d'alarma. 45 x 60 x13
sempre en nínxols
especificats en el
projecte d'execució BIEDETALL EXTINTOR ENCASTAT EN PARAMENT VERTICAL
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COMPLIMENT DEL CTE DB-SI
SI 1_PROPAGACIÓ INTERIOR
COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D'INCENDIS
La universitat està a cavall entre el tipus d'edifici docent i el de pública concurrència ha de, per
tant, procedir a la sectorització menor o igual a 4000m2 a la zona docent i menor a 2500m2 a la
zona més pública, prenent en tot cas l'aparcament i la caixa d'escena de la sala polivalent com
sectors independents de risc especial separats de la resta degudament.
- SECTOR 1_aparcament 4165 m2
- SECTOR 2_aulari P1 + PB 3330 m2
- SECTOR 3_hall, sales polivalents i espais servidors P1 + PB 2550 m2
- SECTOR 4_cafetería/comedor P1 + PB +Professors P1  540 m2
 1085 m2
- SECTOR 5_caixa d'escena 115 m2
SI 2_PROPAGACIÓ EXTERIOR
- Tancaments i cobertes d'igual o superor resistència a RF-60
- Portes d'ascensors RF-30
-Portes de garatge i portes d'escales protegides RF-60
- Distància amb edificacions enfrontades major de 3m

SI 3_EVACUACIÓ
Càlcul d'ocupació en taula, nombre de sortides, longitud de
recorreguts d'evacuació, protecció d'escales i senyalització
d'evacuació indicats en pla.
Longitud dels recorreguts d'evacuació: L1 <25 mi L2 <50 m

SI 4_DETECCIÓ, CONTROL I EXTENSIONS D'INCENDI
- Circuits de detecció, control i extinció previstos
- Detecció mitjançant multisensors analògics
- Control que informa bombers i policia
- Boques d'incendi, extintors i ruixadors habilitat

SECTOR 4
CAFETERIA + ProfessorsSECTOR 2

AULARI

SECTOR 3
Hall + zones públiques

SECTOR 5
CAIXA D'ESCENA
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IL·LUMINACIÓ

LLum general

Lluminaria penjada pendular

Lluminaria lineal fluorescent

Lluminaria de superficie

Lluminaria focalitzada

Lluminaria lineal de paret

TELECOMUNICACIONS

PROTECCIÓ CONTRA INCENDI

Megafonia

Dispositiu wifi

Antena TV

Arruixador

Detector de fumos

Senyalització de eixida

Senyalització Sense eixida

Enllumenat d'emergencia

CLIMATITZACIÓ

Reixeta de climatització
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GENERAL
1 - Sistema LUXALON (Hunter
Douglas) 150C .

BORDES O ZONES ESPECÍFIQUES.
2 - Fals sostre recolzat casa
Hunter Douglas.

ZONES HUMIDES.
3 - Fals sostre Techstyle
Classic (Clipper), translúcid.

CAFETERIA
5 - Fals sostre fusta lineal
grid casa Hunter Douglas.

SALA POLIVALENT
6 - Panells acústics de
contraxapat de fusta.

TIPUS DE FALSOS SOSTRES

ÚS PREVIST ZONA, TIPUS D'ACTIVITAT 0CUPACIÓ (m2/persona)
Docent Aules teòriques  1,5 x 70 = 105

Aules laboratori 5 x 90 = 450
Biblioteca 5 x 400 = 2000
Administratiu Zona d'oficines 10 x 540 = 5400

Pública concurrència Cafeteria / menjador
Zona taules 1,5 x 470 = 705
Cuina 10 x 66 = 660

Sala polivalent
Zona d'espectadors 1 pers / seient = 292
Vestuaris 3 x 95 = 285

ESPAIS RESERVATS PER A
INSTAL·LACIONS I
COORDINACIÓ EN EL SOSTRE

RECINTES D'INSTAL·LACIONS

Quadre elèctric i de telecomunicacions
Grup bombeix i caldera aigua
Cambra  de neteja
Màquina de climatització per planta

ESTESES VERTICALS PRINCIPALS

Electricitat
Telecomunicacions
Detecció
Seguretat

Fontaneria
Red BIE
Red arruixadors
Sanejament

Climatització
Ventilació/renovació d'aire

RECINTES GENERALS D'INSTAL·LACIONS
EN PLANTA COBERTA

Unitat refrigeradora d'aigua
Climatitzadora aire primari
Col·lectors solars
Grup electrògen
Espai resevat per a acumuladors
SAI (Sistema d'Alimentació Independent)
Máquina acondicionadora de la sala

DETALL SOSTRE 1/100

Detall del falç sostre en la zona de les aules.

Reflex Easy casa iGuzzini
Lum general
Il·luminació directa, uniforme i sense ombres en tot
tipus d'espais. i contextes arquitectònics, inclus de
grans dimensions. Eficiencia lumínica i constant
qualitat cromàtica de la llum.

iSing casa iGuzzini
Luminaria lineal fluorescent
En corredors, aula polivalent i altres espais. el
sistema de sujecció permer ocultarla en els panells
del fals sostre.

Lluminària empotrada downlight Easy MH-HAI
de IGUZZINI

Reixeta d'aire condicionat

Detector d'incendis

Arruixador

Megafonía (amagada darrere

del fals sostre)

Internet Inhalàmbric

Zona sense
falç sostre
(Lluernari)

Fals sostre recolzat
casa Hunter Douglas.

Fals sostre de
panells multiples de
30, 80, 130, 180 amb
junta oberta de 20
mm de LUXALON


