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Las vias pecuarias son las rutas por donde 
tradicionalmente  discurre el tránsito del gana-
do. Son caminos tradicionales que usaban, y que 
siguen utilizando, los ganaderos transhumantes 
para desplazar, a lo largo del año, el ganado a las 
zonas de pasto, desde las sierras del norte has-
ta las tierras bajas del sur, es decir, desde los 
pastizales de verano a los pastizales de invierno.  
 
En función del ancho del camino, además de 
determinar la mayor o menor importancia de 
la vía, se clasifican en cañadas (vías con una 
anchura hasta los 75 metros), cordeles (cami-
nos con anchuras de hasta los 37.5 metros), 

veredas (vías que no superan los 20 metros 
de ancho) y coladas (cualquier vía pecuaria de 
menor anchura que las anteriores). De esta 
forma, las Cañadas Reales eran los caminos 
que canalizaban la mayor cantidad de gana-
do, mientras que las vías pecuarias menores 
servían como distribución hacia los pastizales.  
 
Desde el siglo XIII hasta prácticamente el sig-
lo XIX, se calcula que más de cinco millones 
de cabezas de ganado, principalmente ovejas 
merinas, se trasladaban cada primavera y cada 
otoño por las cañadas entre el norte y sur de 
la península ibérica. Durante los siglos XIX y XX 
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ubicación

la transhumancia tradicional fue perdiendo cada 
vez más peso y las Cañadas cayeron, parcial-
mente, en desuso. Es en la segunda mitad del 
siglo XX, con el declive y abandono de la transhu-
mancia tradicional, con el transporte del ganado 
en ferrocaril y en camión, la expansión de los 
núcleos urbanos, la ocupación de los caminos 
por carreteras e infraestructuras, cuando se 
comienza a producir un gran deterioro de las 
vías pecuarias. 
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Las Cañadas Reales, entre ellas la Galiana, 
comienzan a sufrir problemas con la falta de uso 
y su situación geográfica, próxima a áreas urba-
nas, impulsaron la ocupación de estos terrenos 
a partir de los años 50 y 60. Esta ocupación se 
intensificó con la llegada de inmigrantes rurales 
que llegaban a Madrid en busca de trabajo, 
residentes del Municipio de Madrid expulsados 
del centro o que optaban por construirse una 
segunda residencia, población gitana española, 
extranjeros,etc.

Estas distintas ocupaciones, a lo largo del tiem-
po, han ido transformando este espacio con-
virtiéndolo en una “ciudad lineal” no planificada, 

compuesta por variedad de edificaciones, tanto 
consolidadas como inestables constructiva-
mente. En la actualidad, la Cañada Real Galiana 
se caracteriza por ser un lugar donde con-
fluyen poblaciones de gran diversidad cultural, 
construcciones de diferentes tamaños, carac-
terísticas, antigüedad, usos; distintos proble-
mas sociales, económicos y legales que hacen 
del Territorio un espacio complejo de interpre-
tar. Su parte habitada, objeto de este estudio, 
discurre por tres términos municipales de la 
Comunidad de Madrid: Municipio de Coslada, Mu-
nicipio de Rivas Vaciamadrid y Municipio de Ma-
drid  (distritos de Villa de Vallecas y Vicálvaro).
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La Cañada Real Galiana es una de las vías pecuarias 
más importantes del estado español. Constituye una 
de las nueve grandes Cañadas Reales que recorren 
la península de norte a sur. A lo largo de su reco-
rrido, de aproximadamente 400 kilómetros, atraviesa 
cuatro Comunidades Autónomas: La Rioja, Castilla y 
León, Comunidad de Madrid y Castilla la Mancha. En 
la Comunidad de Madrid recorre en total 93 kilóme-
tros, sin embargo, la parte habitada corresponde al 
tramo de 14.6 kilómetros que atraviesa la periferia 
metropolitana, desde la localidad de Coslada hasta 
la Carretera M-301 (Madrdid-San Martín de la Vega). 
Este tramo de la Cañada Real Galiana discurre por los 
términos municipales de Coslada, Rivas Vaciamadrid 
y Madrid (Villa de Vallecas y Vicálvaro) y se divide en 
seis sectores creados por los propios vecinos de la 
zona, de forma que esta demarcación viene dada por 
cortes claros en los cuales la Cañada es atravesada 
por distintos tipos de vías.

POBLACIÓN
La población de Cañada Real es de 7.063 perso-
nas, 7.725 si se incluye el área de influencia. La 
distribución poblacional por municipios es la si-
guiente: Madrid agrupa a 5.004 habitantes más 
662 correspondientes a su area de influencia 
con un total de 5.666 (73.34%), Rivas Vaciama-
drid 1.132 (14.66%) y Coslada 927 personas (12%). 
 
En el sector 1 y sector 2 la población que reside es 

principalmente de origen español. Con respecto 
al resto de sectores, a su paso por el Municipio de 
Madrid, se establece la distribución presentada a 
continuación.

La tasa de población extranjera de Cañada Real (31%) 
es la más alta de todos los distritos del municipio de 
Madrid y supera en más de 15 puntos al porcentaje de 
población extranjera de Vallecas (15%) y  Vicálvaro 
(15.36%), según datos del Observatorio de Inmigra-
ción de la Comunidad de Madrid a 1 de junio de 2011. 
El grupo mayoritario de población extranjera es de 
origen marroquí, que llegan a representar el 78% del 
conjunto de extranjeros censados. Esta nacionalidad, 
en el municipio de Madrid, solo alcanza a representar 
el 4.9% del conjunto de la población extranjera.

De las otras nacionalidades presentes en el Territo-
rio, sólo la población rumana supera el 1% del con-
junto de la población censada, la población boliviana 
alcanza un 0.9% y el resto no llega a este porcentaje. 
En lo que respecta a los colectivos etnoculturales, el 
40.8% de la población censada en Cañada es gitana, 
distribuyéndose este porcentaje entre personas de 
origen español, de origen rumano y portugués. Este 
grupo destaca por ser el que tiene una edad media 
más baja (20 años), inferior a la del grupo de magre-
bíes (23.8 años) y el resto de la población (32.8 años 
en los españoles sin etnia gitana, y de 28.8 años en el 
resto de extranjeros). En este colectivo, la mayoría 
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de población se sitúa en los grupos de edades más 
jóvenes ( el 53% de las personas están por debajo de 
los 19 años). Las personas mayores de 65 o más años 
sólo representan el 2.1%.

En cuanto a la juventud, es de notar la edad media en 
Cañada Real de 25 años que contrasta con la media 
de 37 años que tienen, por ejemplo, los distritos de Vi-
lla de Vallecas y Vicálvaro, que son los más cercanos. 
Esto se debe a la alta proporción de menores de entre 
0 y 15 años y a la baja proporción de envejecimiento 
(65 años y más).

El 16% de su población se sitúa entre los 0 y 4 años, 
lo que supone unas tasas que doblan a los distritos 
de Villa de Vallecas y de Vicálvaro que son de por sí, 
dos de los distritos de Madrid que presentan las tasas 
más elevadas. En cuanto a la población española no 
gitana, la proporción es similar al resto de municipios 
madrileños, a excepción del peso reducido de grupo 
de personas de 65 años y más que representa el 
11.7%, porcentaje similar al que tiene los distritos de 
Villa de Vallecas y Vicálvaro.

En cuanto a su paso por el Municipio de Rivas Vacia-
madrid, al estar ubicado en el sector 5, los datos son 
similiares a los presentados a su paso por el Munici-
pio de Madrid con una tasa de extranjeros de origen 
magrebí por encima del 50%.

EDUCACIÓN
En función de datos obtenidos por el Censo de 2011 
del Municipio de Madrid y relativos exclusivamente a 
la parte del Territorio pertenciente a los Distritos de 
Villa de Villa de Vallecas y Vicálvaro, ya que del resto 
del Territorio no se ha podido acceder a la informa-
ción, el nivel de formación educativa de la población 
de más de 16 años es bajo, con números cerca del 
50% de población sin estudios, donde se destaca a 
la población de españoles de etnia gitana con prácti-
camente un 70% de personas dentro de este grupo. 
 
La mayoría de los estudiantes de la Cañada utilizan 
centros educativos fuera del Territorio debido a que 
dentro del mismo sólo se ubican el Colegio Público Ma-
rio Benedetti (al final del Sector 4) y el Colegio Público 
Villalar, el Centro de Educación Infantil La Cañada y el 
Centro de Educación Especial Guadarrama en la zona 
de contacto del Territorio con Coslada. Otros centros 
educativos se ubican en la zona de urbanizaciones de 
Rivas Vaciamadrid. El resto de alumnos se ve obligado 
a utilizar centros educativos de referencia ubicados a 
mayores distancias por lo que es necesario el uso de 
rutas escolares. Estos centros de referencia reciben 
al 51% de los menores de la Cañada, un 2.5% son ca-
sos de abstención y el 48.5% restante no hace uso de 
estas rutas y utilizan los centros educativos próximos 
a la zona mencionados anteriormente. Estas rutas es-
colares se conectan con la Cañada en los únicos dos 
puntos de transporte público, al inicio del Sector 3 y 

al inicio del Sector 6, otro dato que refleja la poca 
accesibilidad de la zona.

SANITARIO : 
En cuanto a centros salud existen diferentes actua-
ciones en el Territorio a través de unidades móviles 
de intervención y servicios móviles de atención sani-
taria a drogodependientes. En el área de influencia, 
se encuentran únicamente el Centro de Salud Ciudad 
San Pablo y el Hospital de Henares, ambos ubicados 
en el Sector 1 (Municipio de Coslada). Por lo tanto, to-
dos los centros de atención primaria y especializada 
se encuentran fuera de la Cañada, su mayoría en el 
Municipio de Coslada y en los Distritos de Villa de Va-
llecas y Vicálvaro.

TRABAJO Y DESEMPLEO
En función de los datos extraídos del Censo de 2011 
del Municipio de Madrid y relativos exclusivamente a 
la parte del Territorio perteneciente a los Distritos 
de Villa de Vallecas y de Vicálvaro, la tasa de acti-
vidad global es del 63.5%, con una tasa de paro del 
34.8% y una tasa de otras situaciones (no estar 
trabajando, no estar parado, no ser estudiante, no 
ser jubilado ni estar percibiendo pensión) del 8.3%.  
 
Sólo el 22% tienen ingresos fijos por las rentas 
de sus trabajos. Más de un 43% no cuenta con 
ningún tipo de ingreso económico, pero este dato 
sube hasta el 58.7% en la población magrebí. 

La tasa de actividad de los hombres es mayor en 
los grupos de población gitana española y, es-
pecialmente en la población magrebí que llega al 
93.4%. En cambio, en la población española la tasa 
de actividad de los hombres baja a 73.5%, lo que 
se podría explicar por el elevado número de ju-
bilados y pensionistas que llegan a representar 
el 7% del total de la población de 16 años y más,  
 
En relación a las mujeres, la tasa de actividad de 
las españolas sin etnia (56.1%) es más del do-
ble que la de las magrebís (23.1%) y también más 
elevada que la de las mujeres españolas gitanas 
(30.8%), Esto muestra una integración labo-
ral baja de la mujer residente en el Territorio.  
 
En cuanto a la tasa de paro, la población magrebí 
tiene la tasa más elevada (54%), mientras que, en 
el caso de los españoles gitanos la tasa se reduce 
(21%) hasta situarse por debajo de la media nacio-
nal (22.37%). Según la tasa de situaciones laborales 
inestables, la población gitana alcanza la más alta 
(17%), mientras que, la tasa de la población magrebí y 
de los españoles sin etnia se sitúa por debajo del 5%.
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La Cañada Real Galiana, como bien se ha co-
nocido, presenta un desarrollo de tipo lineal a 
lo largo de los casi 15 km de su asentamiento 
al sureste de Madrid. Debido a esta condición 
y a su situación actual de aislamiento, se han 
producido durante los últimos años un cre-
cimiento informal de bastante precariedad 
en zonas que representan en su mayoría el 
inicio o final de un Sector, así como puntos 
donde se producen conexiones con zonas 
urbanas próximas y el resto de la ciudad.  
 
La propuesta general urbana consiste, pues, 
en identificar estos puntos como “nodos” que 
puedan ser potenciados y desarrollados para 
crear espacios de equipamientos y activi-
dad local que sirvan a la comunidad. De esta 
forma, se presenta al “nodo” como ese ele-
mento articulador que concentra la actividad 
social y de servicios para el Sector y a partir 
del cual, emergen espacios lineales interme-
dios que conectan el resto de nodos entre sí.  
 
Se decide trabajar en la zona correspondiente al 
final del Sector 4, Sector 5 e inicio del Sector 6 

debido a que esta zona es la que presenta ma-
yor signos de precariedad. Asimismo, se consi-
dera el desmantelamiento del resto del Sector 6 
(donde mayormente hay chabolas y escombros 
producto de demoliciones anteriores) ya que en 
este lugar concurren varias plantas de trata-
miento de agua y residuos haciéndolo no apto 
para habitar, añadiendo que parte de esta zona 
corresponde a “suelo no urbanizable protegido”.

La propuesta consiste en desarrollar el nodo a 
través de la creación de espacio público y pie-
zas de equipamientos (centro de salud, centro 
comunitario, centro de estudios y actividades no 
formales, etc.), mientras que, en los espacios in-
termedios entre estos se busca la consolidación 
de la vivienda mixta y la renovación de la calle 
de la Cañada Real como espacio lineal conector. 
 
El nodo que se pretende desarrollar se ubica 
en el Sector 6. Corresponde a una zona que ac-
tualmente concentra gran parte de la actividad 
comunitaria del Sector, incluye la parroquia de 
Santo Domingo de la Calzada, el Banco de Ali-
mentos y la zona donde actualmente se colocan 

las unidades móviles de atención sanitaria. Asi-
mismo, es de destacar que en este lugar existe 
la presencia de colectivos drogodependientes 
mediante la implantación de un gran número 
de carpas o tiendas sin acceso a ningún tipo de 
servicio básico.
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VIVIENDAS SOCIALES-ESPACIO MIXTO

VIVIENDAS SOCIALES TEMPORALES

BANCO DE ALIMENTOS

VIV 1

VIV 2

VIV 3

ASOCIACIÓN DE VECINOS

CENTRO DE ESTUDIOS NO FORMALES

PLANTA TIPO PLANTA BAJA

LOCAL 1 LOCAL 2

LOCAL 3

LOCAL 4

PLANTA BAJA DEL MÓDULO PLANTA 1 DEL MÓDULO 1 ALTURA

SALA SOCIAL
SALA DE CONFERENCIAS
ASEOS
SALA DE REUNIONES
ATENCIÓN CIUDADANA-DIRECCIÓN

1 ALTURA

2 AULAS PARA GRUPOS MEDIOS
1 AULA PARA CONFERENCIAS
ASEOS
ALMACENES
SALA DE REUNIONES
DIRECCIÓN
SALA DE ESTAR
VESTÍBULO
ZONA EXTERIOR

plano equipamiento
nodo 6
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ÁREA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA ESTANCIA SUPERFICIE MÍNIMA ÚTIL TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 
ENTRADA CV Cortavientos 2,20 m x -

V Vestíbulo 20-60 m2
E Módulo de Espera -

ADMINISTRACIÓN AD Administración 7 m2 por puesto de trabajo (14-28 m2)
R Recepción 6 m2
AO Almacén material de oficina 9 m2

ÁREA ASISTENCIAL ESTANCIA SUPERFICIE MÍNIMA ÚTIL TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 
ÁREA DE ATENCIÓN INMEDIATA EM Sala de emergencias 17-22 m2 (distancia entre camas 2-2.50 m)

SPDT Sala de procedimientos diagnósticos y terapéuticos Extracción-Diagnósticos-Tratamiento 9-12 m2, Clasificación 9 m2
CLÍNICA DE ADULTOS CE Consulta estándar 17 m2

CP1 Consulta polivalente tipo I 22 m2 
E Módulo de espera Variable (8-10 asientos por consulta)

CLÍNICA DE PEDIATRÍA CPE Consulta pediatría 17 m2
E Módulo de espera Variable (8-10 asientos por consulta)

CUIDADOS CRÍTICOS Y DE URGENCIA ESTANCIA SUPERFICIE MÍNIMA ÚTIL TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 
ENTRADA CV Cortavientos Ver apartado superior

V Vestíbulo Ver apartado superior
E Módulo de espera Ver apartado superior

ADMINISTRACIÓN AD 1 Puesto Ver apartado superior
ÁREA ASISTENCIAL EM Sala de emergencia Ver apartado superior

C Consulta 15 m2
SC-Y Sala de curas-yesos 17 m2 
TO Sala de tratamiento-observación 17 m2 (Distancia entre sillones 1.20 m, dimensión de paso 1.50 m)

ÁREA DE PERSONAL VAPM/H Vestuario-aseo Ver apartado personal
DP Dormitorio personal 4.5-6 m2

DISPOSITIVO DE SALUD MENTAL ESTANCIA SUPERFICIE MÍNIMA ÚTIL TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 
ATENCIÓN CIUDADANA V Vestíbulo Ver apartado superior

AD Administración 15 m2
AR Archivo 11 m2

ÁREA ASISTENCIAL D Despacho 12 m2
CEN C. Enfermería 15 m2
STG-O Sala terapia grupal, ocupacional 22 m2
E Módulo de espera Ver apartado superior

ÁREA DE PERSONAL EP Sala de estar Ver apartado personal
VAPM/H Vestuario-aseo Ver apartado personal
SR Sala de reuniones Ver apartado personal

ÁREA DE SERVICIOS AUXILIARES ESTANCIA SUPERFICIE MÍNIMA ÚTIL TOTAL SUPERFICIE ÚTIL
INSTALACIONES Y SERVICIOS AM Aseo mujeres 3-11 m2

AH Aseo hombres 3-11 m2
AP Aseo pediátricos 3 m2
OL Oficio limpio 4-7 m2
OS Oficio sucio 4-7 m2
RB Sala de residuos biosanitarios 9 m2 (salida al exterior)
AGC Almacén general clínico 10-40 m2
CB Cuarto de basuras 9 m2 (salida al exterior, desagüe)

ÁREA DE PERSONAL ESTANCIA SUPERFICIE MÍNIMA ÚTIL TOTAL SUPERFICIE ÚTIL
ESTAR PERSONAL EP Sala de estar 15-24 m2

VAPM Vestuario/Aseo mujeres 16-20 m2
VAPH Vestuario/Aseo hombres 16-20 m2

REUNIONES SR Sala de reuniones 17-36 m2
DIRECCIÓN D Despacho 17 m2

E Módulo de espera -

programa
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LÁMINA IMPERMEABLE

SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 CM

LÁMINA IMPERMEABLE
CAPA SEPARADORA

LÁMINA DRENANTE
LÁMINA FILTRANTE GEOTEXTIL

VIGA DE ATADO

CALZOS DE APOYO

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

LÁMINA ANTI-IMPACTO / POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

AISLAMIENTO XPS
JUNTA DE DESOLIDARIZACIÓN

MORTEO AUTONIVELANTE

CAPA SEPARADORA
PAVIMENTO DE VINILO

PERFIL DE TERMINACIÓN

CÁMARA DE AIRE
VIDRIO

GALCE DE HOJA

GALCE DE MARCO
MARCO

PERFIL DE HOJA

SILICONA

CAPA DE GRAVAS >7CM

LÁMINA ANTIPUNZONANTE

AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUÍDO
CAPA SEPARADORA

LÁMINA DE REFUERZO AUTOPROTEGIDA
LÁMINA IMPERMEABLE

CAPA DE SEPARADORA

HORMIGÓN DE PENDIENTES

JUNTA DE DESOLIDARIZACIÓN

SILICONA

PERFIL METÁLICO DE CIERRE

ENLUCIDO DE YESO

FORJADO DE NERVIOS DE HORMIGÓN EN SITU

ALBARDILLA METÁLICA

ELEMENTO VERTICAL DE SUJECIÓN

ESTRUCTURA AUXILIAR TRANSVERSAL

FALSO TECHO 30 CM

JUNTA DE DESOLIDARIZACIÓN
BANDA DE REFUERZO

LADRILLO HUECO DEL 7

JUNTA DE DILATACIÓN DE CUBIERTA
RELLENO DE MASILLA ELÁSTICA

BANDA DE REFUERZO + IMPRIMACIÓN

LOSA MACIZA DE HORMIGÓN IN SITU DE
20 CM CON ACABADO DE HORMIGÓN
VISTO Y TEXTURA DE ENCOFRADO:
TABLILLAS DE MADERA DE 20 CM EN
DIRECCIÓN PARALELA A LA PENDIENTE DEL
EDIFICIO

CAPA DE GRAVAS >7CM

LÁMINA ANTIPUNZONANTE

AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUÍDO
CAPA SEPARADORA
LÁMINA DE REFUERZO AUTOPROTEGIDA
LÁMINA IMPERMEABLE
CAPA DE SEPARADORA

HORMIGÓN DE PENDIENTES

JUNTA DE DESOLIDARIZACIÓN

SILICONA

ALBARDILLA METÁLICA

sección
1:20
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CARGAS PERMANENTES KN/m2

Forjado unidireccional de nervios y bovedilla 4

Protección de grava (ρ=1700 kg/m3) (h=0,07 m) 1,17
Total permanenetes 5,17

Coeficiente de mayoración de cargas 1,35
Total 6,98

CARGAS VARIABLES KN/m2

Cubierta accesible únicamente para conservación -G1 1
Sobrecarga de nieve - Zona 4 - 600 msnm 0,5

Total variables 1,5
Coeficiente de mayoración de cargas 1,5

Total 2,25
TOTAL CARGAS 9,23

Ámbito más desfavorable (m) 5,7
Carga lineal para dimensionamiento (KN/m) 52,61

Ámbito/luz más desfavorable (m) 0,7
Carga lineal para dimensionamiento (KN/m) 6,46

Ámbito/área más desfavorable (m2) 26,25
Carga para dimensionamiento (KN) 242,27

CARGAS APLICADAS

VIGAS

VIGUETAS

PILARES

escala 
EDILICIA

definición
estructural
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