BIOCLIMATISMO

fachada de doble piel_ mediante un vidrio tratado
al dcido al exterior se forma un vacio delante de la
fachada que permite disminuir la presion del viento,
una reduccién de las pérdidas de calor al formarse
un colchén  térmico, proteccion frente a la

radiacion solar y una disminucion de los niveles de
ruido

cdmara de aire ventilada_ el
cerramiento exterior se ventila
con caudal suficiente gracias a
la extraccién de los ladrillos del
cerramiento  estratégicamente
situados.
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captacion solar_ los captadores de
energia fotovoltaica estdn situados
en una superficie de amplias
dimensiones en la cubierta del
volumen mds elevado. Gracias a
un pequeno antepecho, permite
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que no sean visibles desde ningun
punto del proyecto.
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detalle 1_lucernarios e 1/20

1. chapa de acero inoxidable. e: 10 mm. 2. sistema de sujecion de perfiles metdlicos de seccion cuadrada (5 x 5 cm) 3. I[dmina impermeabilizante protegida Esterdan plus

40. 4. dislante térmico poliestireno extruido. e: 5 cm. 5. perfiles estructurales metdlicos de seccion cuadrada (10 x 10 cm)

inoxidable. e: 7 mm

6. framex 7.canaldén de chapa de acero
. 8. carpinteria MX ESTUCTURAL de TECHNAL con rotura de puente térmico vy cristal de 8 + 8.
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P_PAVIMENTOS
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PO1_PAVIMENTO PLAZA

DI

01_ pavimento de adoquin de granito (10 x 10 x 10 cm)
02_ capa separadora geotextil antipunzonante Danofel 150
03_ Idmina impermeabilizante protegida Esterdan plus 40
04_ aislante térmico poliestireno extruido. e: 5 cm
05_ hormigdn celular de pendiente
06_ forjado bidireccional hormigén aligerado con casetones de poliestireno.
canto: 60 cm. nervios: 30 cm.
07_ canaldn perimetral de acero inoxidable
08_ elastbmero y junta de sellado
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PO2_PAVIMENTO GRADERIO

01_ aplacado horizontal granito (90 x 100 x 5 cm)
02_ aplacado vertical granito (30 x 100 x 5 cm)
03_ luminarias de fira de led para exterior LEDSTRIP tube de Iguzzini
04_ ladrillo hueco sencillo (24 x 4 x 11°5 cm)
05_ ladrillo hueco doble (24x 9 x 11°5cm)
| 06_ capa separadora geotextil antipunzonante Danofel 150
‘ 07_ Iadmina impermeabilizante protegida Esterdan plus 40
‘ 08_ aislante térmico poliestireno extruido. e: 5 cm
09_ forjado bidireccional hormigén aligerado con casetones de poliestireno.
canfo: 50 cm. nervios: 30 cm.
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PO3_PAVIMENTO INTERIOR
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01_ pavimento de hormigdn pulido. e: 5 cm

02_ capa reguladora: mortero de cemento
| / 03_tubo eval pex
) 0 . . L
. 7 //ﬁ %//%% E | 04_ aislamiento térmico moldeado
b 2200222227702 0 7 22} 7 £ _ . .
T T T T b ff %% 05_ barrera de vapor
47 . .. . . s . . .
I %/ 1= 06_ forjado bidireccional hormigdn aligerado con casetones de poliestireno.
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/ canto: 50 cm. nervios: 30 cm
= | | { ‘ ‘ | P04_PAVIMENTO CUBIERTA

01_ pavimento de baldosas de hormigdn (1 x 1 m).
unidas con mortero de agarre 1 cm
| 02_ capa separadora geotextil antipunzonante Danofel 150
| 03_ Idmina impermeabilizante protegida Esterdan plus 40
04_ gislante térmico poliestireno extruido. e: 5 cm
05_ capa separadora geotextil antipunzonante Danofel 150
06_ hormigodn celular de pendiente
E 07_ forjado bidireccional hormigén aligerado con casetones de poliestireno.
canfo: 50 cm. nervios: 30 cm
| 08_ rejilla tramex 10 mm
09_ chapa de acero inoxidable
10_junta eldstica con sellado de masilla

PO5_PAVIMENTO APARCAMIENTO

01_ pavimento de hormigdn pulido con tratamiento antideslizante. e: 5 cm
- 02_ forjado bidireccional hormigén aligerado con casetones de po
= | | canto: 50 cm. nervios: 30 cm.

iestireno.
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CO1_CERRAMIENTO ESTRUCTURAL

01_ muro de fdbrica de ladrillo cerdmico macizo tipo ristico color corcho
hiladas intercaladas de 24 x 105x28cm,24x 10'5x3'8cm,
i 24 x10'5x 4'7 cm. junta de cemento de 1 cm de color corcho
02_ anclaje metdlico tipo celosia con goterdn
— “ “ 03 cn’wgu\or metdlico de anclaje al muro de carga
— | 04_ cdmara de aire ventilada (5 cm)
— - 05_ huecos en la fachada para ventilacion de la cédmara (ausencia del ladrillo)
R 06_ luminarias de tira de led para exterior LEDSTRIP tube de Iguzzini
L 7 07_ cislante térmico poliestireno extruido (5 cm)
- — 08_ muro estructural de hormigén armado HA-35 de 30 cm
S | - 09_ acabado acuUstico Knauf acabado blanco mate
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C02_MURO CORTINA TRANSLUCIDO (INCISIONES)

01_ doble acristalamiento con difusor luminico y c&dmara ventilada_400 x 150 cm)
02_sistema de montantes y travesanos TECHNAL ESTRUCUTRAL (100 x 52 mm)
03_ refuerzo anclaje estabilizador metdlico de seccion rectangular

04_ sistema estructural estabilizador muro cortina. perfiles metdlicos de seccior
| circular @ 20c
| .

CO03_MURO CORTINA DE DOBLE PIEL (VACIO CENTRAL)

01_sistema de ventanas correderas LUMEAL minimal (TECHNAL) con rotura de
puente térmico
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02_ montante de seccién rectangular (25 x 8 cm) con dos lengUetas para
recibir la pieza de anclaje

03_ pieza de acero inoxidable

04_ poliuretano
05_ vidrio templado incoloro de 12 mm tratado al dcido
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06_ pieza de anclaje
/////// ; %/// %% ‘ 07_ base de fijacion al frente de la losa de forjado
7 i

08_ forjado bidireccional hormigdn aligerado con casetones de poliestireno.
MO1_ MURCOCONSIRUTTIVOSHA-36.80cm

01_canalén de PVC

02_ tuberia de aguas pluviales
03_ gravilla
= ’ . DETALLE 3 ’[ ] 04_ grava media
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06_relleno filtfrante
> &
L:Ig g /////// / ///// 09_ muro de contencion de hormigdén armado. e: 50 cm
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05_ grava gruesa
pE - ////5}/ 07_ fieltro geotextil + capa separadora
7L%My«f‘" ] - ‘ ‘ 08_ [dmina impermeabilizante ESTERDAN PLUS 50 +
o @/
P . //// //////////// 10_ conducto filtrante drenante didmetro 20 cm
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e ////// . = 7 11_base de hormigdn en masa
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0 4 O O RADERIO
0

0 elosias de a aje a forjado. cordones: IPE 160 angulacio 0
0 ema de sujecion. perfiles se se o) adrad 0

0 amex para pulacidn de equip enfo esce
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// “lor o.o e ales empepidas en las paredes de 20

0 ond o de aire acondicionado (IDA
0 ond o de aire aco onado (RETORNO
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